BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,, INPRO” Spétka z o.o. 30-017 KRAKOW , ul. Ractawicka 56

PRZEDMIAR ROBOT

45332000-3
45232400-6

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:
BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

Aktualizacja dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie umowy WIM.272.30.2016 z
dnia 25 maja 2016 r. dla budynku Przedszkola Publicznego nr 20, ul. Sportowa 4, 33-100
Tarnéw (dziatka 13/1 obreb 274) w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»rermomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 20 w Tarnowie”

Projekt wykonawczy instalacji wod.-kan.

33-100 Tarnoéw, ul. Sportowa 4, dziatka nr 13/1, obreb 274 Kat. budynku - IX

Gmina Miasta Tarnowa - Urzad Miasta Tarnowa
33-100 Tarnéw, ul. Mickiewicza 2
SANITARNA - wod-kan

aktualizacja przedmiaru:
Andrzej Piasecki; kosztorysy67@int.pl

14.04.2024 r.
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Klauzula uzgodnienia kosztorysu
SPIS DZIALOW KOSZTORYSU / PRZEDMIARU

1 DRENAZ OPASKOWY

2 WYMIANA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

3 URZADZENIA DO PODGRZEWANIA WODY

4 INSTALACJI WODY ZIMNEJ

5 PODLACZENIE PIECA KONWEKCYJNO - PAROWEGO
PRZEDMIAR ROBOT

1 DRENAZ OPASKOWY

2 WYMIANA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

3 URZADZENIA DO PODGRZEWANIA WODY

4 INSTALACJI WODY ZIMNEJ

5 PODLACZENIE PIECA KONWEKCYJNO - PAROWEGO
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Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej Gminy Miasta Tarnowa - etap Ill - Przedszkole Publiczne Nr 20 w
Tarnowie przy ul. Sportowej 4 - INSTALACJA WOD-KAN DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 20 W
TARNOWIE

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest::

Projekt drenazu opaskowego, wymiana rur kanalizacji sanitarnej od budynku do pierwszej studzienki

w budynku, wymiana pozioméw wody zimnej biegnacej w piwnicy, modernizacja instalacji c.w.u. poprzez wymiane podgrzewaczy elektrycznych w budynku
przedszkola publicznego Nr 20 przy ul. Sportowej 4 w Tarnowie.
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Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej Gminy Miasta Tarnowa - etap Ill - Przedszkole Publiczne Nr 20 w
Tarnowie przy ul. Sportowej 4 - INSTALACJA WOD-KAN DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 20 W
TARNOWIE
UWAGA:
przedmiar/kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych. Przedmiar robét stanowi funkcje pomocnicza. Wykonawca powinien po szczegétowej analizie dokumentacji projektowej uwzgledni¢ w cenie
oferty wszelkie koszty i roboty niezbedne do kompletnej realizacji zamoéwienia. llosci przedmiarowe sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi oraz moga,
réznic¢ sie od ilosci rzeczywistych w zalezno$ci od zastosowanych i przyjetych przez Wykonawce rozwigzan technicznych i technologicznych wykonania
poszczegdlnych robdt. Przed zamdwieniem materiatow ilosci nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ bezposrednio na budowie.
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Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej Gminy Miasta Tarnowa - etap Ill - Przedszkole Publiczne Nr 20 w

Tarnowie przy ul. Sportowej 4 - INSTALACJA WOD-KAN DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 20 W

TARNOWIE

SPIS DZIALOW KOSZTORYSU / PRZEDMIARU

Lp.

| KodCPV |

Nazwa dziatu

KOSZTORYS: Termomodernizacja obiektow uzyteczno$ci publicznej Gminy Miasta Tarnowa - etap IIl - Przedszkole Publiczne Nr 20 w Tarnowie przy ul.
Sportowej 4 - INSTALACJA WOD-KAN DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 20 W TARNOWIE

1 DRENAZ OPASKOWY 1 42
1.1 [45111200-0 DRENAZ OPASKOWY - Roboty ziemne (demontaz opaski chodnikowej przy budynku i schodéw, 1 15
ujete w oddzielnym opracowaniu, dotyczacym czesci architektonicznej)
1.2 [45231100-6 DRENAZ OPASKOWY - Roboty montazowe 16 28
1.3 WPIECIA DO STUDNI - WYKONANIE OTWOROW W STUDNIACH 29 30
1.4 145310000-3 ZASILANIE POMP 31 42
2 WYMIANA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ 43 80
2.1 145233140-2 WYMIANA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ - Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni ulicy i 43 61
chodnikéw (bez opaski chodnikowe;j ujetej w oddzielnym opracowaniu, dotyczacym czesci
architektonicznej)
2.2 [45111200-0 WYMIANA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ - Roboty ziemne (bez robét ziemnych, 62 80
uwzglednionych przy drenazu opaskowym)
221 ROBOTY ZIEMNE 62 67
222 SIEC 68 73
2.2.3 [45231100-6 WYMIANA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ - Roboty montazowe- Rurociagi 74 77
2.2.4 [45111300-1 WYMIANA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ - Roboty demontazowe 78 80
3 URZADZENIA DO PODGRZEWANIA WODY 81 88
4 INSTALACJI WODY ZIMNEJ 89 114
4.1 Rozbidrki 89 98
4.2 Rurociagi 99 102
43 Izolacje 103 106
4.4 Zawory 107 110
45 Wodomierz 1M1 112
4.6 Roboty budowlane 113 114
5 PODLACZENIE PIECA KONWEKCYJNO - PAROWEGO 115 122
51 Rurociagi 115 116
5.2 Izolacje 17 118
53 Armatura 119 122
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Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej Gminy Miasta Tarnowa - etap Ill - Przedszkole Publiczne Nr 20 w
Tarnowie przy ul. Sportowej 4 - INSTALACJA WOD-KAN DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 20 W

TARNOWIE
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nt;(S:EﬁC' Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR ROBOT:
1 DRENAZ OPASKOWY
11 45111200-0 DRENAZ OPASKOWY - Roboty ziemne (demontaz opaski chodnikowej przy budynku i schodéw, ujete w oddzielnym
opracowaniu, dotyczacym czesci architektonicznej)
1J.1707/ST,  [KNNR 10111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci km
pkt7.1.4 kanalizacji
od studzienki SR1| 0,0385 km 0,039
do SR4
od studzienki SR4| 0,0015 km 0,002
do pompowni P1
od pompowni P1 | 0,0035 km 0,004
do studni S2istn.
od studzienki Sr5 | 0,0515 km 0,052
do SR8
od. studzienki | 0,003 km 0,003
SR7 do
pompowni P2
od pompowni P2 | 0,0015 km 0,002
do studni Sistn.
RAZEM 0,100
2|J.1707/8T, KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagii | m3
pkt7.1.4 0310-0501 kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym, gtebokos¢ wykopu do 3,0°'m, grunt kategorii
[1I-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
od studzienki SR1{ 0,90 * 2,40 * 1,00 m3 2,160
do studzienki SR4
0,90 *2,25* 1,00 m3 2,025
0,90 2,20 * 1,00 m3 1,980
0,90 *2,35* 1,00 m3 2,115
0,90 *2,05* 17,40 m3 32,103
0,90 *1,95*9,25 m3 16,234
0,90 *2,00 * 8,80 m3 15,840
od studni P1 do | 0,90 * 1,65 * 1,50 m3 2,228
S2istn.
od studzienki SR5| 0,90 * 2,40 * 1,00 m3 2,160
do studzienki SR8
0,90 *2,55* 1,00 m3 2,295
0,90 2,90 * 1,00 m3 2,610
0,90 *2,70* 1,00 m3 2,430
0,90 *2,20 * 16,10 m3 31,878
0,90 *2,25* 10,50 m3 21,263
0,90 *2,35* 21,65 m3 45,790
od studzienki SR7{ 0,90 * 2,60 * 1,20 m3 2,808
do studni P2
RAZEM 185,918
3]J.1707/ST, KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagii | m3
pkt7.1.4 0310-0503 kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym, gteboko$¢ wykopu do 3,0'm, grunt kategorii
l1I-V, szeroko$¢ wykopu 2.6-4.5'm
studnia P1 2,80%2,80*2,65 m3 20,776
studnia P2 2,80%2,80*2,95 m3 23,128
RAZEM 43,904
414.1707/8T, KNR-W 2-01 | Jednostronne umocnienie $cian wykopow bez wzgledu na kategorie| m2
pkt7.1.4 0317-01 gruntu, umocnienie petne, gtebokos$¢ wykopu do 3,0'm
umocnienia - od | 0,90 * 2,40 m2 2,160
studzienki SR1 do
SR4
1,00 * 2,40 m2 2,400
2,05% 16,40 m2 33,620
2,00%7,80 m2 15,600
1,00 * 2,35 m2 2,350
0,90 2,35 m2 2,115
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Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej Gminy Miasta Tarnowa - etap Ill - Przedszkole Publiczne Nr 20 w
Tarnowie przy ul. Sportowej 4 - INSTALACJA WOD-KAN DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 20 W

TARNOWIE
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nt;(S:EﬁC' Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
umocnienia - od | 0,90 * 2,40 m2 2,160
studzienki SR5 do
SR8
1,00 * 2,40 m2 2,400
2,20 % 16,10 m2 35,420
1,00 * 2,55 m2 2,550
2,25%10,50 m2 23,625
1,00 * 2,90 m2 2,900
2,35%21,65 m2 50,878
1,00 * 2,70 m2 2,700
0,90 *2,70 m2 2,430
RAZEM 183,308
5[J.1707/8T, KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami m2
pkt7.1.4 0313-02 drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiorka, wykopy o
szerokosci do 1,0'm, gteboko$¢ wykopu do 3,0'm, grunt kategorii
l-Iv
umocnienia - od | 2,20 * 1,50 * 2 m2 6,600
studzienki SR1 do
SR4
1,95%9,25*2 m2 36,075
2,00*1,50*2 m2 6,000
od studni P1do | 1,65*1,50 * 2 m2 4,950
S2istn.
od studzienki SR7{ 2,60 * 1,20 * 2 m2 6,240
do studni P2
RAZEM 59,865
6]J.1707/ST, KNR-W 2-01 | Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne na sieciach m2
pkt7.1.4 0316-02 zewnetrznych w gruntach suchych wraz z rozbiérka, umocnienie
balami drewnianymi , gteboko$¢ wykopu do 3,0'm, grunt kategorii
-1V
umocnienia 280*2,65*4 m2 29,680
280%2,95*4 m2 33,040
RAZEM 62,720
7|J.1707/ST, Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 5¢cm- | m3
pkt7.1.4 podsypka piaskowa pod studnie betonowe
2,00%2,00*0,05*2 m3 0,400
RAZEM 0,400
8]J.1707/ST, KNR-W 2-18 | Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 15'cm | m3
pkt7.1.4 0511-02
od studzienki SR4( 0,80 * 0,80 * 0,15 m3 0,096
do studni P1
od studni P1do | 0,80 *2,20*0,15 m3 0,264
studni S2istn. - .
tloczny
od studzienki SR7| 0,80 * 2,20 * 0,15 m3 0,264
do studni P2
od studni P2 do | 0,80 * 0,30 * 0,15 m3 0,036
studni Sistn. - 1.
tloczny
RAZEM 0,660
91J.1707/ST, Zasypka piaskowa o grubosci 15 cm, nad wierzchem rury m3
pkt7.1.4
od studzienki SR4{ 0,80 * 0,80 * 0,31 m3 0,198
do studni P1
-0,08 0,08 *3,14 * 0,80 m3 -0,016
od studni P1do | 0,80 *2,20*0,18 m3 0,317
studni S2istn.
-0,016*0,016 * 3,14 * 2,20 m3 -0,002
od studzienki SR7| 0,80 * 2,20 * 0,31 m3 0,546
do studni P2
-0,08*0,08 *3,14 *2,20 m3 -0,044
od studni P2 do | 0,80 * 0,30 * 0,18 m3 0,043
studni Sistn.
-0,016 *0,016 * 314 * 0,30 m3 -0,024
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TARNOWIE
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nt;(S:EﬁC' Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,018
10)J.1707/8T, KNR 2-01 0610- | Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z m3
pkt7.1.4 0701 gotowego kruszywa - zwirek filtracyjny
od studzienki SR1| 0,80 * 38,00 * 0,30 m3 9,120
do studzienki SR4
-0,063 * 0,063 * 3,14 * 38,00 m3 -0,474
od studzienki SR5( 0,80 * 50,50 * 0,30 m3 12,120
do studzienki SR8
- 0,063 * 0,063 * 3,14 * 50,50 m3 -0,629
RAZEM 20,137
1 KNR 9-11 0201- | Geowtdknina PP stabilizowana przeciw uV, wodoprzepuszczalno$é¢ | m2
04 115//m2s, wytrzymato$¢ na rozciagganie 9,5 kN/m, wymiar poréw
analogia 105um, grubo$¢
1mm
95 m2 95,000
RAZEM 95,000
12[J.1707/8T, KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ [ m3
pkt7.1.4 0312-0501 wykopu do 3,0°'m, grunt kategorii IlI-V, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5'm
wykopy 185,918 m3 185,918
zwirek filtracyjny | - 21,24 m3 -21,240
wraz z
rurociggami
podsypka -0,20*8 m3 -1,600
piaskowa dla
studzienek
studzienki -0,16%0,16 * 3,14 * 18,45 m3 -1,483
podsypka -0,66 m3 -0,660
piaskowa dla
rurociggow
zasypka - 1,104 m3 -1,104
piaskowa wraz z
ruropciagami
RAZEM 159,831
13]J.1707/8T, KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ | m3
pkt7.1.4 0312-0503 wykopu do 3,0°'m, grunt kategorii lll-IV, szeroko$¢ wykopu
2.6-4.5m
wykopy 43,904 m3 43,904
podsypka -0,20%2 m3 -0,400
piaskowa dla
studni
studnie P1iP2 | -0,65*0,65* 3,14 * 5,45 m3 -7,230
RAZEM 36,274
141J.1707/8T, KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1°km, grunt kategorii | m3
pkt7.1.4 0109-02 I
185,918 - 159,831 m3 26,087
43,904 - 36,274 m3 7,630
RAZEM 33,717
15)J.1707/8T, KNR-W 4-01 | Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi, na kazdy m3
pkt7.1.4 0109-08 nastepny 1'km
Krotno$¢ = 19
33,717 m3 33,717
RAZEM 33,717,
1.2 45231100-6 DRENAZ OPASKOWY - Roboty montazowe
16]J.1707/8T, Montaz rury drenarskiej karbowanej PVC-U , o $rednicy 126/113 m
pkt7.1.4 mm
95 m 95,00
RAZEM 95,00
17)4.1707/8T, KNNR 4 1308-02 | Kanaty z rur typu PVC faczone na weisk, Fi"160°mm - rura m
pkt7.1.4 kielichowa PVC-U klasa S ze $cianka lita, o $rednicy 160 x 4,7 mm
8 m 8,00
RAZEM 8,00
18]J.1707/8T, Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), do Fi'63'mm| m

pkt7.1.4

- rura PE100 SDR11, o $rednicy 32 x 3,0 mm
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TARNOWIE
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nt;(S:EﬁC' Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
51 m 51,00
RAZEM 51,00
1914.1707/8T, Pofaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek |ztacze
pkt7.1.4 elektrooporowych, ksztattka PE-HD, do Fi 63 mm - kolano 90st.
PE100 SDR11, o $rednicy 32 mm
4 ztacze 4
RAZEM 4
20{J.1707/ST, Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi"315-425'mm, zamkniecie | szt
pkt7.1.4 rurg teleskopowa - dennica PP 315 mm, z rurg karbowang 315 mm
[-1800 mm, z rurg teleskopowg 315/375 mm, z wiazem typ
B125/315 mm, z wktadka "in situ" o $rednicy 110 mm, z
dotacznikiem drenarskim 110x126 mm
13 szt 13
RAZEM 13
21 Pompownia kompaktowa P1 z PEHD o $rednicy 800 mm, H=2,90 m| kpl
kalk. wiasna | z pokrywa lekkka fi 600 z armatura i pompa do drenazu- pionowa,
zatapialna, ze stali nierdzewnej - U=230V, N=0,5 kW, Qp=2,0 I/s,
Hp=2,8m, kabel 10,0m
1 kpl 1
RAZEM 1
22 Pompownia kompaktowa P2 z PEHD o $rednicy 800 mm, H=3,25 m| kpl
kalk. wiasna | z pokrywa, lekkka fi 600 z armatura i pompa do drenazu- pionowa,
zatapialna, ze stali nierdzewnej - U=230V, N=0,5 kW, Qp=2,0 I/s,
Hp=2,7m, kabel 10,0m
1 kpl 1
RAZEM 1
23 Pompownia kompaktowa P3 z PEHD @ 800 , H=2,10 m z pokrywa | kpl
kalk. wlasna lekka, @600 z armatura i pompa do drenazu — pionowa, zatapialna
ze stali nierdzewnej — U-230 V, N=0,25kW, Qp=2,0 I/s, kabel=10m
1 kpl 1
RAZEM 1
24 Pompownia kompaktowa P4 z PEHD @ 800 , H=2,35 m z pokrywa | kpl
kalk. wiasna | lekka @600 z armatura i pompa do drenazu — pionowa, zatapialna
ze stali nierdzewnej — U-230 V, N=0,25kW, Qp=2,0 I/s, kabel=10m
1 kpl 1
RAZEM 1
25(J.1707/ST, Wyposazenie dodatkowe dla pompowni kompaktowych P1, P2, P3, | kpl.
pkt7.1.4 kalk. wiasna | P4
4 kpl. 4
RAZEM 4
26(J.1707/ST, Wigczenie projektowanego rurociggu ttocznego PE, o $rednicy 32 szt
pkt7.1.4 mm, do istniejacych studni kanalizacyjnych
2 szt 2
RAZEM 2
27|ST1.04.00.00 | KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z m
01 tworzywa sztucznego
poz.16 + poz.17 + poz.18 m 154,000
RAZEM 154,000
28(J.1707/ST, KNR 2-18 0804- | Proba szczelno$ci kanatow rurowych, kanat Dn*150"mm m
pkt7.1.4 0101
poz.17 m 8,00
RAZEM 8,00
1.3 WPIECIA DO STUDNI - WYKONANIE OTWOROW W STUDNIACH
29(J.1707/ST KNNR-W 3 0408- | Wiercenie otworéw o $r. 60 mm wiertnicami diamentowymi cm
08
analogia
studnie istniejace | 12 * 2 cm 24,000
RAZEM 24,000
30[J.1707/ST ~ [KNNR-W 3 0408-| Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi - dodatek za kazde | cm
09 10 mm zwigkszenia $rednicy otworu
analogia Krotnos¢ = -2
studnie istniejace | 12 * 2 cm 24,000
RAZEM 24,000
14 45310000-3 | ZASILANIE POMP
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TARNOWIE
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nt;(S:EﬁC' Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|E.1510/ST [ KNNR 50308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, szt
2-biegunowe 16A 2,5'mm2 bryzgoszczelne. Gniazdo wtyczkowe
p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V, IP44
4 szt 4
RAZEM 4
32|E.1510/ST KNNR 5 0205-04 | Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, na m
betonie, przekrdj do 7,5"mm2. Przewod YDYzo 450/750V 3x2,5
mm2
80 m 80
RAZEM 80
33|E.1510/ST [ KNNR 5 0309-01 | Wtyczki sieciowe przeno$ne ze stykiem ochronnym, 250V, szt
2-biegunowe 10A/1,5"mm2 . Wtyczka sieciowa 10A, 2-biegunowa
ze stykiem ochronnym
4 szt 4
RAZEM 4
34|E.1510/ST [ KNNR 50701-03 | Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV m3
9,6 m3 9,6
RAZEM 9,6
35(E.1510/ST KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do m
0,4'm.
Krotno$¢ = 2
30 m 30
RAZEM 30
36(E.1510/ST KNR 5-10 0303- | Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'75"mm. m
01
30 m 30
RAZEM 30
37(E.1510/ST KNNR 5 0702-03 | Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV m3
72 m3 72
RAZEM 72
38|E.1510/ST | KNNR 50713-01 | Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, m
kabel do 0,5°kg/m. Kabel YKY Zo 0,6/1 kv 3x2,5 mm2
40 m 40
RAZEM 40
39|E.1510/ST KNR 4-03 1004- | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach otwor
20 betonowych, dtugos¢ przebicia do 40°cm, rura Fi do 100°'mm
4 otwér 4
RAZEM 4
40|E.1510/ST KNR 4-03 1008- | Montaz przepustéw rurowych o dtugo$¢ przepustu do 1'm, na szt
05 Scianie, rura Fi do 100’ mm
4 szt 4
RAZEM 4
41|E.1510/ST KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy | pomia
r
4 pomia 4
r
RAZEM 4
42|E.1510/ST KNNR 5 1302-02 | Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i odcine
sterowniczej, kabel n.n., 3-zytowy k
4 odcine 4
k
RAZEM 4
2 WYMIANA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
21 45233140-2 WYMIANA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ - Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni ulicy i chodnikéw (bez
opaski chodnikowe;j ujetej w oddzielnym opracowaniu, dotyczacym czesci architektonicznej)
43J.1707/ST KNNR 5 0721-01 | Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, m
gteboko$¢ 5'cm
3 m 3,00
RAZEM 3,00
441J.1707/ST KNNR 5 0721-02 | Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, m
dodatek za kazdy nastepny 1°cm glebokosci (ponad 5)
Krotno$¢ = 7
3 m 3,00
RAZEM 3,00

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny:
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Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej Gminy Miasta Tarnowa - etap Ill - Przedszkole Publiczne Nr 20 w
Tarnowie przy ul. Sportowej 4 - INSTALACJA WOD-KAN DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 20 W

TARNOWIE
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nt;(S:EﬁC' Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
451J.1707/ST KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4’cm,| m2
mechanicznie
0,90 *1,50 m2 1,350
RAZEM 1,350
46]J.1707/ST KNNR 6 0801-08 | Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubo$¢ m2
8°cm, mechanicznie
1,35 m2 1,350
RAZEM 1,350
47\J.1707/ST KNNR 6 0805-06 | Rozebranie nawierzchni i chodnikow z ptyt betonowych, chodniki, m2
na podsypce piaskowej, ptyty 50x50x7 cm
1,50 * 1,50 + 1,50 * 2,0 m2 5,250
RAZEM 5,250
48J.1707/ST KNNR 6 0806-02 | Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawgzniki m
betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
491J.1707/ST KNNR 6 0806-08 | Obrzeza trawnikowe betonowe 8x30 cm na podsypce piaskowej - m
rozebranie
2,00+3,50 + 3,0 m 8,50
RAZEM 8,50
50{J.1707/ST Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, podsypka m2
piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara - rozbiérka
(przyja¢ wspotczynnik 0,40 do R)
7,80 +0,90 + 3,80 + 9,00 + 2,50 m2 24,00
RAZEM 24,00
51{J.1707/ST KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2
0304 wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 6'cm,
masa grysowo-zwirowa, samochod 5-10"t
1,35 m2 1,350
RAZEM 1,350
52(J.1707/ST KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2
0204 Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4°cm,
masa grysowo-zwirowa, samochéd 5-10°t
1,35 m2 1,350
RAZEM 1,350
53(J.1707/ST KNNR 6 0113-06 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu | m2
15cm
1,35 m2 1,350
RAZEM 1,350
54{J.1707/ST KNNR 6 0113-03 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu | m2
257cm
1,35 m2 1,350
RAZEM 1,350
55(J.1707/ST KNNR 6 0106- | Warstwy odcinajace, zageszczanie mechaniczne, warstwa po m2
0501 zageszczeniu 10°cm, piasek
1,35 m2 1,350
RAZEM 1,350
56(J.1707/ST KNNR 6 0503-04 | Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7 cm, podsypka m2
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
(wykorzystac ptyty z rozbiorki)
525 m2 5,250
RAZEM 5,250
57{J.1707/ST KNNR 6 0403-03 | Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace m
15x307cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
(wykorzysta¢ krawezniki z rozbidrki)
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
58]J.1707/ST KNNR 6 0404-03 [ Obrzeza trawnikowe betonowe 8 x 30 cm, podsypka piaskowa, m
wypetnienie spoin piaskiem (wykorzysta¢ obrzeza z rozbiérki)
8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
59(J.1707/ST KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, podsypka m2
0201 cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara

(wykorzysta¢ kostki z rozbiorki)

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny:

-11-
6290




Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej Gminy Miasta Tarnowa - etap Ill - Przedszkole Publiczne Nr 20 w
Tarnowie przy ul. Sportowej 4 - INSTALACJA WOD-KAN DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 20 W

TARNOWIE
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nt;(S:EﬁC' Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26 m2 26,00
RAZEM 26,00
60[J.1707/ST KNR-W 4-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do m3
0109-09 1km
1,35*0,12 m3 0,162
RAZEM 0,162
61)J.1707/ST KNR-W 4-01 [ Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
0109-10 kazdy nastepny 1°km
Krotno$¢ = 19
0,162 m3 0,162
RAZEM 0,162
2.2 45111200-0 | WYMIANA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ - Roboty ziemne (bez rob6t ziemnych, uwzglednionych przy
drenazu opaskowym)
221 ROBOTY ZIEMNE
62]J.1707/ST,  [KNNR 10111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci km
pkt7.1.5 kanalizacji
0,051 km 0,051
RAZEM 0,051
63(J.1707/ST, KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagii | m3
pkt7.1.5 0310-0201 kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub
wyciagiem recznym, gleboko$¢ wykopu do 1,5°'m, grunt kategorii
l1I-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
od bud. do studni| 0,90 * 1,45 * 3,12 m3 4,072
S5
od bud. do studni| 0,90 * 1,45 * 2,45 m3 3,197
S7
RAZEM 7,269
64(J.1707/ST, KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagii | m3
pkt7.1.5 0310-0501 kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub
wyciagiem recznym, glebokos$¢ wykopu do 3,0°'m, grunt kategorii
l1I-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
rozebrana -1,350*0,12 m3 -0,162
nawierzchnia
ulicy
od bud. do studni | 0,90 * 1,80 * 7,74 m3 12,539
S1
od bud. do studni| 0,90 * 2,25 * 5,99 m3 12,130
S2
od bud. do studni| 0,90 * 1,85 * 6,81 m3 11,339
S3
od bud. do studni | 0,90 * 1,90 * 1,25 m3 2,138
S4
od bud. do studni | 0,90 * 2,15 * 10,12 m3 19,582
S6
od bud. do studni| 0,90 * 2,25 * 2,66 m3 5,387
S8
od bud. do studni | 0,90 * 2,05 * 9,95 m3 18,358
S9
odbuddo9 | 0,09*1,90*1,38 m3 0,236
RAZEM 81,545
65)J.1707/ST, KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25m3 | m3
pkt.7.1.5 0207-03 0210-04 | w ziemi kat. I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 15 km
poz.68 + poz.69 + poz.70 m3 26,045
RAZEM 26,045
66 Koszt utylizacji ziemi m3
poz.65 m3 26,045
RAZEM 26,045
67(J.1707/ST, | KNR 2-01 0322- | Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 | m2
pkt.7.1.5 02 m
2*18*7,74 m2 27,864
2%2,25%599 m2 26,955
2%1,85%6,81 m2 25,197
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TARNOWIE
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nt;(S:EﬁC' Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2%1,90*1,25 m2 4,750
2*1,45*3,12 m2 9,048
2*2,15%10,12 m2 43,516
2*1,45*2,45 m2 7,105
2%2,25%2,66 m2 11,970
2%2,05%9,95 m2 40,795
21,9138 m2 5,244
RAZEM 202,444
222 SIEC
68[J.1707/ST, KNR-W 2-18 | Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - podsypka m3
pkt.7.1.5 0511-01 piaskowa - stopien zageszczenia zgodny z Projektem.
1,1%0,15* poz.73 m3 8,493
RAZEM 8,493
69(J.1707/ST, KNR-W 2-18 | Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
pkt.7.1.5 0511-02 piaskiem - stopien zageszczenia zgodny z Projektem.
1,1%0,16 * poz.73 m3 9,059
RAZEM 9,059
70[J.1707/ST, KNR-W 2-18 | Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich - zasypka m3
pkt.7.1.5 0511-02 piaskiem - stopien zageszczenia zgodny z Projektem.
1,1%0,15* poz.73 m3 8,493
RAZEM 8,493
71{J.1707/ST, KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na| m3
pkt.7.1.5 0222-01 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1l
(p0z.63 + poz.64) - poz.65 m3 62,769
RAZEM 62,769
72{J.1707/ST, KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
pkt.7.1.5 0228-01 kat. I-lll - stopien zageszczenia zgodny z Projetem.
poz.68 + poz.69 + poz.70 + poz.71 m3 88,814
RAZEM 88,814
73|J.1707/ST, [ KNNR 4 1308-02 | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. 160 mm m
pkt.7.1.5
7,74+599+6,81+1,25+3,12+10,12 + 2,45+ 2,66 + 9,95 + m 51,470
1,38
RAZEM 51,470
223 45231100-6 | WYMIANA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ - Roboty montazowe- Rurociagi
741J.1707/ST, KNNR 4 1308-02 | Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi"160'mm - rura m
pkt7.1.5 kielichowa PVC-U klasa S ze $cianka lita, o $rednicy 160 x 4,7 mm
7,74+599+6,81+1,25+3,12+10,12 + 2,45+ 2,66 + 9,95 + m 51,47
1,38
RAZEM 51,47
75[J.1707/ST, KNR 2-18 0804- | Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"150°mm m
pkt7.1.5 0101
51,47 m 51,47
RAZEM 51,47
76{J.1707/ST , Wiaczenie wymienianych przytaczy kanalizacji sanitarnej do szt.
pkt.7.1.5 istniejacych studni kanalizacyjnych
9 szt. 9
RAZEM 9
77)J.1707/ST, Wiaczenie wymienianego przytacza kanalizacji sanitarnej do szt
pkt.7.1.5 istniejacej kanalizacji przy pomocy tréjnika PVC-U
1 szt 1
RAZEM 1
224 45111300-1 | WYMIANA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ - Roboty demontazowe
78(J.1707/ST, KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagu kanalizacyjnego, zeliwnego w wykopie, m
pkt 7.1.1 0229-02 Fi"150'mm
od pkt 1 do studni| 7,50 m 7,50
S1
od pkt 1 do studni| 4,50 m 4,50
S2
od pkt 2 do studni| 1,00 m 1,00
S2
od pkt 1 do studni| 6,50 m 6,50
S3

13-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 6290




Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej Gminy Miasta Tarnowa - etap Ill - Przedszkole Publiczne Nr 20 w
Tarnowie przy ul. Sportowej 4 - INSTALACJA WOD-KAN DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 20 W

TARNOWIE
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nt;(S:EﬁC' Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
od pkt 1 do studni| 1,00 m 1,00
S4
od pkt 1 do studni| 3,00 m 3,00
S5
od pkt 1 do studni| 10,00 m 10,00
S6
od pkt 1 do studni| 2,00 m 2,00
S7
od pkt 1 do studni| 2,50 m 2,50
S8
od pkt 1 do studni| 9,80 m 9,80
S9
odpkt1do9 [ 1,3 m 1,30
RAZEM 49,10
79(J.1707/ST, KNR 4-04 1107- | Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na t
pkt7.1.1 0101 odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochod do 5't
0,022 * 49,10 t 1,080
RAZEM 1,080
80(J.1707/ST, KNR 4-04 1107- | Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na t
pkt7.1.1 0401 odlegto$¢ do 1°km, naklady uzupetniajace za kazdy dalszy
rozpoczety 1°km odlegtosci ponad 1°km, samochéd do 5°
Krotno$¢ = 9
1,08 t 1,080
RAZEM 1,080
3 URZADZENIA DO PODGRZEWANIA WODY
81(J.1707/ST, Demontaz urzadzen do podgrzewania wody szt
pkt7.1.1
6 szt 6
RAZEM 6
82|J.1707/ST, KNR-W4-02 | Demontaz termy elektrycznej szt
pkt 7.1.1 0152-05
1 szt 1
RAZEM 1
83(J.1707/ST, Dostawa i montaz - elektryczny podgrzewacz wody o poj. 10l szt
pkt7.1.2 kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
84(J.1707/ST, Dostawa i montaz - elektryczny podgrzewacz wody o poj. 201 szt
pkt7.1.2 kalk. wasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
85|J.1707/ST, Dostawa i montaz - elektryczny podgrzewacz wody o poj. 40 szt
pkt7.1.2 kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
86(J.1707/ST, Dostawa i montaz - elektryczny podgrzewacz wody o poj. 60l szt
pkt7.1.2 kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
87(J.1707/ST, Dostawa i montaz - elektryczny podgrzewacz wody o poj.63l szt
pkt7.1.2 kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
88]J.1707/ST, Dostawa i montaz - elektryczny podgrzewacz wody o poj. 80l szt
pkt7.1.2 kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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4 INSTALACJI WODY ZIMNEJ
41 Rozbiorki
89(J.1707/ST, KNR 4-02 0133- | Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
pkt 7.1.1 01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
90{J.1707/ST, KNR 4-02 0133- | Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
pkt 7.1.1 02
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
91)J.1707/ST, KNR 4-02 0133- | Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm szt.
pkt 7.1.1 03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
92(J.1707/ST, KNR 4-02 0133- | Demontaz wodomierza szt.
pkt 7.1.1 02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93(J.1707/ST, KNR 4-02 0114- | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
pkt 7.1.1 02
2 m 2,000
RAZEM 2,000
94(J.1707/ST, KNR 4-02 0114- | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-60 mm m
pkt 7.1.1 03
10+8 m 18,000
RAZEM 18,000
95(J.1707/ST, KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociagu z PP, PE, PB o $r. 16-32 mm o m
pkt7.1.1 0121-03 z.0.2.9. | potaczeniach zgrzewanych
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
96(J.1707/ST, KNR 4-01 0108- | Wywiezienie materiatow pochodzacych z rozbiorki spryzmowanego | m3
pkt7.1.1 110108-12 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
97|J.1707/ST, Utylizacja innych materiatéw pochodzacych z rozbiérki. m3
pkt7.1.1 analiza
indywidualna
poz.96 m3 0,100
RAZEM 0,100
98)J.1707/ST, KNR 4-04 1107- | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
pkt7.1.1 03 1107-04 wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 5 km
poz.89 * 0,001 t 0,002
poz.90 * 0,001 t 0,004
poz.91 * 0,002 t 0,004
p0z.92 * 0,001 t 0,001
poz.93 * 0,002 t 0,004
poz.94 * 0,003 t 0,054
RAZEM 0,069
4.2 Rurociggi
99(J.1707/ST, KNNR 4 0105-02 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o m
pkt7.1.2 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
7 m 7,000
RAZEM 7,000
100{J.1707/ST, KNNR 4 0105-03 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o m
pkt7.1.2 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
15 m 15,000
RAZEM 15,000
101{J.1707/ST, KNNR 4 0105-04 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o m
pkt7.1.2 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
52 m 52,000
RAZEM 52,000
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Lp. Nt;(S:EﬁC' Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
102J.1707/ST, KNNR 4 0105-05 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o m
pkt7.1.2 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
24 m 24,000
RAZEM 24,000
43 Izolacje
103]J.1707/ST, KNR 0-34 0103- | Izolacja rurociagdw $r. 20 mm m
pkt7.1.2 01
analogia
poz.99 m 7,000
RAZEM 7,000
104{J.1707/ST, KNR 0-34 0103- | Izolacja rurociagdw $r. 25 mm m
pkt7.1.2 01
analogia
poz.100 m 15,000
RAZEM 15,000
105{J.1707/ST, KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociagéw $r. 32 mm m
pkt7.1.2 04
analogia
poz.101 m 52,000
RAZEM 52,000
106{J.1707/ST, KNR 0-34 0103- | Izolacja rurociagéw $r. 40 mm m
pkt7.1.2 02
analogia
poz.102 m 24,000
RAZEM 24,000
44 Zawory
107{J.1707/ST, KNNR 4 0132-02 | Zawdr odcinajacy DN 20 szt.
pkt7.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108|J.1707/ST, KNNR 4 0132-03 | Zawdr odcinajacy DN 25 szt.
pkt7.1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
109(J.1707/ST, | KNNR 4 0132-04 | Zawor odcinajacy DN 32 szt.
pkt7.1.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
110{J.1707/ST, KNNR 4 0132-05 | Zawdr odcinajacy DN 40 szt.
pkt7.1.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
45 Wodomierz
111{J.1707/ST, KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 mm - ciagly kpl.
pkt7.1.2 0140-03 strumien objetosci 6,3 m3/h, Kvs = 8,0
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
112|J.1707/ST, KNR INSTAL | Podejscie obustronne do wodomierza skrzydetkowego o $r. nom. kpl.
pkt7.1.2 0106-03 25 mm
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.6 Roboty budowlane
113[J.1707/ST, KNR 7-28 0203- | Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 50 | otw.
pkt7.1.2 02 mm w $cianach
12 otw. 12,000
RAZEM 12,000
114{J.1707/ST, Montaz tulei ochronnych - przej$cia przez Sciany szt
pkt7.1.2 analiza
indywidualna
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
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Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej Gminy Miasta Tarnowa - etap Ill - Przedszkole Publiczne Nr 20 w
Tarnowie przy ul. Sportowej 4 - INSTALACJA WOD-KAN DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 20 W

TARNOWIE
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nt;(S:EﬁC' Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5 PODLACZENIE PIECA KONWEKCYJNO - PAROWEGO
51 Rurociagi
115[J.1707/ST, KNNR 4 0111-02 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej25 | m
pkt7.1.2 mm
16 m 16,000
RAZEM 16,000
116{J.1707/ST, KNNR 4 0111-03 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 | m
pkt7.1.2 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
5.2 Izolacje
117{J.1707/ST, KNR 0-34 0103- | Izolacja rurociagdw $r. 25 mm m
pkt7.1.2 01
analogia
poz.115 m 16,000
RAZEM 16,000
118]J.1707/ST, KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociagdw $r. 32 mm m
pkt7.1.2 04
analogia
poz.116 m 10,000
RAZEM 10,000
5.3 Armatura
119]J.1707/ST, | KNNR 4 0411-02 | Zawoér odcinajacy prosty Dn 20 szt.
pkt7.1.2 analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
120J.1707/ST, KNR 0-35 0217- | Filtr siatkowy Dn20 szt.
pkt7.1.2 03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121{J.1707/ST, Uzdatniacz do wody automatyczny 230V/18W, 214x417x505, szt
pkt7.1.2 kalk. wtasna $rednica wlotowa %"
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
122J.1707/ST, Regulator ci$nienia wersja skosna z manometrem %" Tn szt
pkt7.1.2 kalk. wiasna | ci$nienie 1-6 bar
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Klauzula uzgodnienia kosztorysu
	SPIS DZIAŁÓW KOSZTORYSU / PRZEDMIARU
	PRZEDMIAR ROBÓT
	Dział:DRENAŻ OPASKOWY
	Dział:DRENAŻ OPASKOWY - Roboty ziemne (demontaż opaski chodnikowej przy budynku i schodów, ujęte w oddzielnym opracowaniu, dotyczącym części architektonicznej)
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci kanalizacji
	Obmiar: <edit>0,0385</edit>
	Obmiar: <edit>0,0015</edit>
	Obmiar: <edit>0,0035</edit>
	Obmiar: <edit>0,0515</edit>
	Obmiar: <edit>0,003</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 3,0ˇm, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5ˇm
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,40 * 1,00</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,25 * 1,00</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,20 * 1,00</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,35 * 1,00</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,05 * 17,40</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 1,95 * 9,25</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,00 * 8,80</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 1,65 * 1,50</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,55 * 1,00</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,90 * 1,00</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,70 * 1,00</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,20 * 16,10</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,25 * 10,50</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,35 * 21,65</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,60 * 1,20</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 3,0ˇm, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 2.6-4.5ˇm
	Obmiar: <edit>2,80 * 2,80 * 2,65</edit>
	Obmiar: <edit>2,80 * 2,80 * 2,95</edit>

	Pozycja: Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu, umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3,0ˇm
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,40</edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,40</edit>
	Obmiar: <edit>2,05 * 16,40</edit>
	Obmiar: <edit>2,00 * 7,80</edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,35</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,35</edit>
	Obmiar: <edit>2,20 * 16,10</edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,55</edit>
	Obmiar: <edit>2,25 * 10,50</edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,90</edit>
	Obmiar: <edit>2,35 * 21,65</edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,70</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,70</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0ˇm, głębokość wykopu do 3,0ˇm, grunt kategorii III-IV
	Obmiar: <edit>2,20 * 1,50 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,95 * 9,25 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,00 * 1,50 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,65 * 1,50 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,60 * 1,20 * 2</edit>

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych wraz z rozbiórką, umocnienie balami drewnianymi , głębokość wykopu do 3,0ˇm, grunt kategorii III-IV
	Obmiar: <edit>2,80 * 2,65 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>2,80 * 2,95 * 4</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 5 cm - podsypka piaskowa pod studnie betonowe
	Obmiar: <edit>2,00 * 2,00 * 0,05 * 2</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15ˇcm
	Obmiar: <edit>0,80 * 0,80 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>0,80 * 2,20 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>0,80 * 0,30 * 0,15</edit>

	Pozycja: Zasypka piaskowa o grubości 15 cm, nad wierzchem rury
	Obmiar: <edit>0,80 * 0,80 * 0,31</edit>
	Obmiar: <edit>- 0,08 * 0,08 * 3,14 * 0,80</edit>
	Obmiar: <edit>0,80 * 2,20 * 0,18</edit>
	Obmiar: <edit>- 0,016 * 0,016 * 3,14 * 2,20</edit>
	Obmiar: <edit>0,80 * 2,20 * 0,31</edit>
	Obmiar: <edit>- 0,08 * 0,08 * 3,14 * 2,20</edit>
	Obmiar: <edit>0,80 * 0,30 * 0,18</edit>
	Obmiar: <edit>- 0,016 * 0,016 * 314 * 0,30</edit>

	Pozycja: Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - żwirek filtracyjny
	Obmiar: <edit>0,80 * 38,00 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>- 0,063 * 0,063 * 3,14 * 38,00</edit>
	Obmiar: <edit>0,80 * 50,50 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>- 0,063 * 0,063 * 3,14 * 50,50</edit>

	Pozycja: Geowłóknina PP stabilizowana przeciw uV, wodoprzepuszczalność 115//m2s, wytrzymałość na rozciąganie 9,5 kN/m, wymiar porów 105µm, grubość 

1 mm
	Obmiar: <edit>95</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0ˇm, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5ˇm
	Obmiar: <edit>185,918</edit>
	Obmiar: <edit>- 21,24</edit>
	Obmiar: <edit>- 0,20 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>- 0,16 * 0,16 * 3,14 * 18,45</edit>
	Obmiar: <edit>- 0,66</edit>
	Obmiar: <edit>- 1,104</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0ˇm, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 2.6-4.5ˇm
	Obmiar: <edit>43,904</edit>
	Obmiar: <edit>- 0,20 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>- 0,65 * 0,65 * 3,14 * 5,45</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1ˇkm, grunt kategorii III
	Obmiar: <edit>185,918 - 159,831</edit>
	Obmiar: <edit>43,904 - 36,274</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, na każdy następny 1ˇkm

Krotność = 19
	Obmiar: <edit>33,717</edit>


	Dział:DRENAŻ OPASKOWY - Roboty montażowe
	Pozycja: Montaż rury drenarskiej karbowanej PVC-U , o średnicy 126/113 mm
	Obmiar: <edit>95</edit>

	Pozycja: Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fiˇ160ˇmm - rura kielichowa PVC-U klasa S ze ścianką litą, o średnicy 160 x 4,7 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), do Fiˇ63ˇmm - rura PE100 SDR11, o średnicy 32 x 3,0 mm
	Obmiar: <edit>51</edit>

	Pozycja: Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, do Fi 63 mm - kolano 90st. PE100 SDR11, o średnicy 32 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fiˇ315-425ˇmm, zamknięcie rurą teleskopową - dennica PP 315 mm, z rurą karbowaną 315 mm l-1800 mm, z rurą teleskopową 315/375 mm, z włazem typ B125/315 mm, z wkładką "in situ" o średnicy 110 mm, z dołącznikiem drenarskim 110x126 mm
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Pompownia kompaktowa P1 z PEHD o średnicy 800 mm, H=2,90 m z pokrywą lekkką fi 600 z armaturą  i pompą do drenażu- pionowa, zatapialna, ze stali nierdzewnej - U=230V, N=0,5 kW, Qp=2,0 l/s, Hp=2,8m, kabel 10,0m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pompownia kompaktowa P2 z PEHD o średnicy 800 mm, H=3,25 m z pokrywą lekkką fi 600 z armaturą  i pompą do drenażu- pionowa, zatapialna, ze stali nierdzewnej - U=230V, N=0,5 kW, Qp=2,0 l/s, Hp=2,7m, kabel 10,0m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pompownia kompaktowa P3 z PEHD Ø 800 , H=2,10 m z pokrywą lekką  Ø600 z armaturą i pompa do drenażu – pionowa, zatapialna ze stali nierdzewnej – U-230 V, N=0,25kW, Qp=2,0 l/s, kabel=10m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pompownia kompaktowa P4 z PEHD Ø 800 , H=2,35 m z pokrywą lekką  Ø600 z armaturą i pompa do drenażu – pionowa, zatapialna ze stali nierdzewnej – U-230 V, N=0,25kW, Qp=2,0 l/s, kabel=10m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyposażenie dodatkowe dla pompowni kompaktowych P1, P2, P3, P4
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Włączenie projektowanego rurociągu tłocznego PE, o średnicy 32 mm, do istniejących studni kanalizacyjnych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>poz.16 + poz.17 + poz.18</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dnˇ150ˇmm
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>


	Dział:WPIĘCIA DO STUDNI - WYKONANIE OTWORÓW W STUDNIACH
	Pozycja: Wiercenie otworów o śr. 60 mm wiertnicami diamentowymi
	Obmiar: <edit>12 * 2</edit>

	Pozycja: Wiercenie otworów wiertnicami diamentowymi - dodatek za każde 10 mm zwiększenia średnicy otworu

Krotność = -2
	Obmiar: <edit>12 * 2</edit>


	Dział:ZASILANIE POMP
	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5ˇmm2 bryzgoszczelne.  Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V, IP44
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5ˇmm2.  Przewód YDYżo 450/750V 3x2,5 mm2
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Wtyczki sieciowe przenośne ze stykiem ochronnym, 250V, 2-biegunowe 10A/1,5ˇmm2 .  Wtyczka sieciowa 10A, 2-biegunowa ze stykiem ochronnym
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV
	Obmiar: <edit>9,6</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4ˇm.

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fiˇ75ˇmm.  Osłona rurowa AROT A50
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV
	Obmiar: <edit>7,2</edit>

	Pozycja: Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5ˇkg/m.  Kabel  YKY żo 0,6/1 kv 3x2,5 mm2
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 40ˇcm, rura Fi do 100ˇmm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1ˇm, na ścianie, rura Fi do 100ˇmm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:WYMIANA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ
	Dział:WYMIANA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ - Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni ulicy i chodników (bez opaski chodnikowej ujętej w oddzielnym opracowaniu, dotyczącym części architektonicznej)
	Pozycja: Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5ˇcm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1ˇcm głębokości (ponad 5)

Krotność = 7
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4ˇcm, mechanicznie
	Obmiar: <edit>0,90 * 1,50</edit>

	Pozycja: Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubość 8ˇcm, mechanicznie
	Obmiar: <edit>1,35</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7ˇcm
	Obmiar: <edit>1,50 * 1,50 + 1,50 * 2,0</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Obrzeża trawnikowe betonowe 8x30 cm na podsypce piaskowej - rozebranie
	Obmiar: <edit>2,00 + 3,50 +  3,0</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6ˇcm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - rozbiórka (przyjąć współczynnik 0,40 do R)
	Obmiar: <edit>7,80 + 0,90 + 3,80 + 9,00 + 2,50</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6ˇcm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10ˇt
	Obmiar: <edit>1,35</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4ˇcm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10ˇt
	Obmiar: <edit>1,35</edit>

	Pozycja: Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15ˇcm
	Obmiar: <edit>1,35</edit>

	Pozycja: Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25ˇcm
	Obmiar: <edit>1,35</edit>

	Pozycja: Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10ˇcm, piasek
	Obmiar: <edit>1,35</edit>

	Pozycja: Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7ˇcm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (wykorzystać płyty z rozbiórki)
	Obmiar: <edit>5,25</edit>

	Pozycja: Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30ˇcm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (wykorzystać krawężniki z rozbiórki)
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Obrzeża trawnikowe betonowe 8 x 30 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem (wykorzystać obrzeża z rozbiórki)
	Obmiar: <edit>8,5</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6ˇcm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (wykorzystać kostki z rozbiórki)
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1ˇkm
	Obmiar: <edit>1,35 * 0,12</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1ˇkm

Krotność = 19
	Obmiar: <edit>0,162</edit>


	Dział:WYMIANA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ - Roboty ziemne (bez robót ziemnych, uwzględnionych przy drenażu opaskowym)
	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci kanalizacji
	Obmiar: <edit>0,051</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 1,5ˇm, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5ˇm
	Obmiar: <edit>0,90 * 1,45 * 3,12</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 1,45 * 2,45</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 3,0ˇm, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5ˇm
	Obmiar: <edit>- 1,350 * 0,12</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 1,80 * 7,74</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,25 * 5,99</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 1,85 * 6,81</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 1,90 * 1,25</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,15 * 10,12</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,25 * 2,66</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,05 * 9,95</edit>
	Obmiar: <edit>0,09 * 1,90 * 1,38</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: <edit>poz.68 + poz.69 + poz.70</edit>

	Pozycja: Koszt utylizacji ziemi
	Obmiar: <edit>poz.65</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m
	Obmiar: <edit>2 * 1,8 * 7,74</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 2,25 * 5,99</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 1,85 * 6,81</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 1,90 * 1,25</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 1,45 * 3,12</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 2,15 * 10,12</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 1,45 * 2,45</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 2,25 * 2,66</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 2,05 * 9,95</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 1,9 * 1,38</edit>


	Dział:SIEĆ
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka piaskowa - stopień zagęszczenia zgodny z Projektem.
	Obmiar: <edit>1,1 * 0,15 * poz.73</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka piaskiem - stopień zagęszczenia zgodny z Projektem.
	Obmiar: <edit>1,1 * 0,16 * poz.73</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - zasypka piaskiem - stopień zagęszczenia zgodny z Projektem.
	Obmiar: <edit>1,1 * 0,15 * poz.73</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>(poz.63 + poz.64) - poz.65</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III   - stopień zagęszczenia zgodny z Projetem.
	Obmiar: <edit>poz.68 + poz.69 + poz.70 + poz.71</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 160 mm
	Obmiar: <edit>7,74 + 5,99 + 6,81 + 1,25 + 3,12 + 10,12 + 2,45 + 2,66 + 9,95 + 1,38</edit>


	Dział:WYMIANA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ - Roboty montażowe- Rurociągi
	Pozycja: Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fiˇ160ˇmm - rura kielichowa PVC-U klasa S ze ścianką litą, o średnicy 160 x 4,7 mm
	Obmiar: <edit>7,74 + 5,99 + 6,81 + 1,25 + 3,12 + 10,12 + 2,45 + 2,66 + 9,95 + 1,38</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dnˇ150ˇmm
	Obmiar: <edit>51,47</edit>

	Pozycja: Włączenie wymienianych przyłaczy kanalizacji sanitarnej do istniejących studni kanalizacyjnych
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Włączenie wymienianego przyłacza kanalizacji sanitarnej do istniejącej kanalizacji przy pomocy trójnika  PVC-U
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:WYMIANA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ - Roboty demontażowe
	Pozycja: Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego w wykopie, Fiˇ150ˇmm
	Obmiar: <edit>7,50</edit>
	Obmiar: <edit>4,50</edit>
	Obmiar: <edit>1,00</edit>
	Obmiar: <edit>6,50</edit>
	Obmiar: <edit>3,00</edit>
	Obmiar: <edit>10,00</edit>
	Obmiar: <edit>2,00</edit>
	Obmiar: <edit>2,50</edit>
	Obmiar: <edit>9,80</edit>
	Obmiar: <edit>1,3</edit>

	Pozycja: Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1ˇkm, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5ˇt
	Obmiar: <edit>0,022 * 49,10</edit>

	Pozycja: Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1ˇkm, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1ˇkm odległości ponad 1ˇkm, samochód do 5ˇt

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>1,08</edit>


	Dział:URZĄDZENIA DO PODGRZEWANIA WODY
	Pozycja: Demontaż urządzeń do podgrzewania wody
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Demontaż termy elektrycznej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - elektryczny podgrzewacz wody o poj. 10l
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - elektryczny podgrzewacz wody o poj. 20l
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - elektryczny podgrzewacz wody o poj. 40l
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - elektryczny podgrzewacz wody o poj. 60l
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - elektryczny podgrzewacz wody o poj.63l
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - elektryczny podgrzewacz wody o poj. 80l
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:INSTALACJI WODY ZIMNEJ
	Dział:Rozbiórki
	Pozycja: Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm
	Obmiar: <edit>3 + 1</edit>

	Pozycja: Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40-50 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż wodomierza
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-60 mm
	Obmiar: <edit>10 + 8</edit>

	Pozycja: Demontaż demolacyjny rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>0,1</edit>

	Pozycja: Utylizacja innych materiałów pochodzących z rozbiórki.
	Obmiar: <edit>poz.96</edit>

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>poz.89 * 0,001</edit>
	Obmiar: <edit>poz.90 * 0,001</edit>
	Obmiar: <edit>poz.91 * 0,002</edit>
	Obmiar: <edit>poz.92 * 0,001</edit>
	Obmiar: <edit>poz.93 * 0,002</edit>
	Obmiar: <edit>poz.94 * 0,003</edit>


	Dział:Rurociągi
	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>52</edit>

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>24</edit>


	Dział:Izolacje
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 20  mm
	Obmiar: <edit>poz.99</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 25  mm
	Obmiar: <edit>poz.100</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 32 mm
	Obmiar: <edit>poz.101</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 40 mm
	Obmiar: <edit>poz.102</edit>


	Dział:Zawory
	Pozycja: Zawór odcinający DN 20
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór odcinający DN 25
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zawór odcinający DN 32
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zawór odcinający DN 40
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Wodomierz
	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 25 mm - ciągły strumień objętości 6,3 m3/h, Kvs = 8,0
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Podejście obustronne do wodomierza skrzydełkowego o śr. nom. 25 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Montaż tulei ochronnych - przejścia przez ściany
	Obmiar: <edit>12</edit>


	Dział:PODŁĄCZENIE PIECA KONWEKCYJNO – PAROWEGO
	Dział:Rurociągi


	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:Izolacje
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 25  mm
	Obmiar: <edit>poz.115</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 32 mm
	Obmiar: <edit>poz.116</edit>


	Dział:Armatura
	Pozycja: Zawór odcinający prosty Dn 20
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Filtr siatkowy Dn20
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uzdatniacz do wody automatyczny 230V/18W, 214x417x505, średnica wlotowa ¾”
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Regulator ciśnienia wersja skośna z manometrem ¾” Tmax=40⁰C, ciśnienie 1-6 bar
	Obmiar: <edit>1</edit>





