podioze nalezy oczysci¢ i usungé stare nawierzchnie

grunt

paroizolacja: papa termozgrzewalna np. papa podktadowa v60 s30 lub folia paroizolacyjna
papa podktadowa samoprzylepna lub termozgrzewalna wywinigta na wierzch attyki

zestaw mocujacy lub klej piano-klej dekarski

papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 5,2 mm wywinieta na wierzch attyki

tynk cienkowarstwowy silikonowy
grunt
warstwa zbrojgca z siatka,
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naprawa elewacji - punktowa naprawa

uszkodzen,
termoizolacja 10cm -

styropian o wspofczynniku A < 0,031 W/mK
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Opracowat

Pracownia

TW2

Sprawdzit

Nazwisko

Data

Kier. Prac.

Stanistaw Rusek

Podpis
Nr uprawnien i specjalno$¢

03.2024

Stadium

PW

Skala

Inwestor : Gmina Miasta Tarnowa - Urzad Miasta Tarnowa
33 -100 Krakoéw, ul. Mickiewicza 2
Adres inwestycji:  33-100 Tarnéw, ul. Sportowa 4
na dz. ewid. 13/1 obr. 274
Nazwa : Projekt wykonawczy wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej, docieplenia $cian piwnicznych, elewacyjnych,
dachu i stropodachu, remont pokrycia dachowego, schodow|
zewnetrznych oraz naprawy i malowania elewacji wraz z
wykonaniem opaski chodnikowej wokét budynku dla
przedszkola Publicznego nr 20 w Tarnowie.
Branza : ARCHITEKTURA
Nazwa rysunku : DETAL - POtACZENIE Z GZYMSEM
STROPODACHU DWUDZIELNEGO

1:20

Nr rys. B. 1813—014
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