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Przedszkole Publiczne nr 20

33-100 Tarnéw

ul. Sportowa 4

dziatka nr 13/1, obreb 274
Kat. budynku - IX

Gmina Miasta Tarnowa — Urzagd Miasta Tarnowa
33-100 Tarnow

ul. Mickiewicza 2

Temat dokumentacji :  Aktualizacja dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie

umowy WIM.272.30.2016 z dnia 25 maja 2016 r. dla budynku
Przedszkola Publicznego nr 20, ul. Sportowa 4, 33-100 Tarnéw (dziatka
13/1 obreb 274) w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»ermomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 20 w Tarnowie”

Projekt wykonawczy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia
$cian piwnicznych elewacyjnych, dachu i stropodachu, remont pokrycia
dachowego, pokrycia dachowego schodéw zewnetrznych oraz naprawy i
malowania elewacji wraz z wykonaniem opaski chodnikowej wokot
budynku, dla przedszkola Publicznego nr 20 w Tarnowie.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Data opracowania : Marzec 2024 r.
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Wstep
Wymagania ogoélne

Roboty ogélnobudowlane

Docieplenie scian
Rusztowania

Stolarka okiennai drzwiowa
Roboty ziemne

Roboty izolacyjne
Izolacja cieplna stropow
Tynkowanie

Roboty malarskie

Roboty rozbiérkowe
Obroébki blacharskie
Opaska z kostki brukowej

Wymiana pokrycia dachowego

kod CPV 45000000 - 7
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kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV

45262700 -8
45262800 — 7

45450000 - 6
45262100 - 2
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45111200-0
45320000- 6
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45410000 -4
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45233222 -1
45261210-9
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ROZDZIAL |

ST 01. Wstep - kod PCV 45000000 - 7

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie odpowiednich dziatan zgodnych z aktualnie obowigzujacymi przepisami dla
wykonania i odbioru robét potrzebnych do realizacji dokumentacji wykonawczej, zadanie pod nazwa ,,Projekt budowlany i
wykonawczy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia $cian piwnicznych, dachu i stropodachu, schodéw
zewnetrznych oraz malowania elewacji wraz z wykonaniem opaski chodnikowej wokot budynku oraz instalacji c. o., wod — kan i
inst. elektr. dla przedszkola Publicznego nr 20 w Tarnowie”.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami specyfikacja zawiera:

Nazwe zamoéwienia nadang przez Zamawiajgcego,

Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Niezbedne dane dla organizacji robot, zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich, ochrony $rodowiska, bhp, zaplecze
Wykonawcy, organizacja ruchu,

Grup, klas i kategorii robét zgodnych z wspolnym stownikiem zamaéwien (CPV),

Definicje pojec,

Wiasciwosci materiatdw i wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, skladowaniem i kontrolg jakosci,
Wymagania dotyczace sprzetu i wykonania robot

Wymagania dotyczgce odbioru i obmiaru robét w tym kontrola jakosci,

Opis sposobu realizowania robot tymczasowych,

Dokumenty odniesienia

Przepisy i normy.

VVVVVVVY VVYVY

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania s3:
»  Prawo zamowien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz.
1207 i Nr 145 poz. 1537.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.
1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz.
1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiér robét budowlanych oraz program
funkcjonalno-uzytkowego.

» Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (CPV)

» Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr
3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktéw wedlug dziatalno$ci (CPA) w Europejskiej Wspdlnocie
Gospodarczej.

»  Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamoéwien publicznych na roboty budowlane,
dostawy oraz na ustugi.

»  Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady koordynujgce procedury udzielania zamoéwien publicznych przez podmioty dziatajgce
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.

A\

3. STRUKTURA SYSTEMU KLASYFIKACJI WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

CPV skiada sie

»  Stownika gtéwnego,
»  Stownika uzupetniajacego.

Stownik gtéwny
Opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcego kody skfadajagce sie maksymalnie z dziewieciu cyfr, powigzane ze
sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, rob6t budowlanych lub ustug towarzyszgcych przedmiotowi zaméwienia.

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr podzielonych w nastepujgcy sposob:

»  Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y)

»  Pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y)

»  Pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y)

»  Pierwsze piec¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewigta cyfra stuzy do
zweryfikowania poprzednich cyfr.
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Stownik uzupetniajacy
Moze byc¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamoéwienia. Pozycje sktadajgce sie na kod alfanumeryczny wraz z
odpowiadajgcymi mu sformutowaniami umozliwiajgcymi dodanie dalszych szczegdtdw odnoszgcych sie do szczegdlnego
charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw.

Kod alfanumeryczny sktada sie z:

»  Pierwszego poziomu zawierajagcego litere odpowiadajgcg sekcji,

»  Drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktérych trzy wskazujg na poddziat, a ostatnia stuzy do celéw

weryfikacji.

W niniejszym opracowaniu nie stosuje sie stownika uzupetniajgcego.
W wiekszosci robét sklasyfikowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. tj, stosujac
oznaczenia do poziomu kategorii rob6t. W szczegélnych wypadkach dla uszczegdtowienia zastosowano dalsze kody.
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Rozdziat |
ST 02. Wymagania ogélne - kod CPV 45000000 - 7

Spis tredci:
1. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres stosowania
2. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
3. 0Ogdélne wymagania dotyczgce robét
3.1 Przekazanie terenu
3.2 Dokumentacja projektowa
3.3 Zgodnosé z dokumentacijg projektowg i szczegoétowg specyfikacjg techniczng ST
3.4 Zabezpieczenie terenu budowy
3.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
3.6 Ochrona przeciwpozarowa
3.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
3.8 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow
3.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
3.10 Ochrona i utrzymanie robo6t
3.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
4. Materiaty
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
4.2 Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzenia miejscowego
4.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
4.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
4.5 Wariantowe stosowanie materiatow
5. Sprzet
6. Transport
6.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
6.2 Wymagania dotyczace transportu po drogach publicznych
Wykonanie robot
Kontrola jakosci robét
8.1 Program zapewnienia jakosci
8.2 Zasady kontroli jakosci robot
8.3 Pobieranie probek
8.4 Badanie prébek
8.5 Raporty z badan
8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
8.7 Certyfikaty i deklaracje
8.8 Dokumenty budowy
9. Obmiar robét
9.1 Zasady ogolne obmiaru robot
9.2 Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow
9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
9.4 Wagiizasady wdrazania
10. Obiér robot
10.1 Rodzaje odbioru robét
10.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
10.3 Odbidr czesciowy
10.4 Odbidr koncowy
10.5 Odbioér pogwarancyjny
11. Podstawy ptatnosci
12. Przepisy zwigzane

© N
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1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot w obiektach

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspodlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi (ST).

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

31 Przekazanie terenu
Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne gtownych obiektu oraz reperéw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych punkéw pomiarowych dom chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

3.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy , uwzgledniajgcym podziat na dokumentacijg projektows :
» dostarczong przez Zamawiajgcego,
»  sporzgdzong przez Wykonawce.

3.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji .W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona o ,0gdlnych warunkach umowy” .Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczehn w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczacé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji .\W przypadku , gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowag lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi ,a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

3.4 Zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowng.

35 Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

3.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

3.7 Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy .O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
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dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczonych fragmentach budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora
nadzoru.

3.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6ét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

3.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego

3.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

4. MATERIALY

4.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagltych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Specyfikacjach Technicznych (ST).

4.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
Uwaga. Projekt niniejszy zgodnie z zasadami okreslonymi w &29 Prawa Zaméwien publicznych nie okresla systemu lub
poszczegodlnych materiatéw ktére nalezy uzyé przy wykonaniu robét. Wobec powyzszego ilekro¢ w tekscie zostata uzyta nazwa
wiasna materiatu, urzadzenia lub producenta oznacza to, ze nalezy stosowac materiaty o standardach nie gorszych od
wymienionych w dokumentacji Niemniej jednak bezwzglednie wymaga sie zastosowania systemu producenta posiadajgcego:

- jednolity system zawierajgcy wszystkie zawarte w projekcie produkty

- odpowiednie parametry w tym zwlaszcza pozarowe

- atesty i dopuszczenia do stosowania na terenie kraju

- mozliwos$¢ dobrania koloru zgodnego z kolorystykg dobrang w niniejszej dokumentacji projekcie.
Dla utatwienia doboru materiatu dla wiekszos$ci materiatéw podano charakterystyki umozliwiajace okreslenie ich standardu

4.4  Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegodlnych elementdéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony $srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
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dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

6. TRANSPORT

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

6.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

7. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt .Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych .Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:
organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
» rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
» sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

YV VYVVVVVY

8.2 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robét .Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej
i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z umowg .Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji .Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw .Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

8.3 Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
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przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

8.4 Badaniaipomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru .Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

8.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli roboét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$é materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce

8.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

»  Polska Normg lub
»  aprobatg techniczng , w przypadku wyrobdw , dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy , jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw , dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty , ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

8.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazana i wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robot , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerwy. Zatgczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy ,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakosci i harmonogramow robot,

»  terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementow robot,

»  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy im przyczyny przerw w robotach ,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

»  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

»  zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
>

>

>

>

>
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robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materiatéw , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto

je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie .Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie .
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonywanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

str. 23



Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw , orzeczenia o jakosSci materiatéw , recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w tym punkcie, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. OBMIAR ROBOT

9.1 0Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgedg wpisane do ksigzki
obmiaréw .Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bfedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

9.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach Jednostki
obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j i kosztorysowe;.

9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9.4 Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywa¢ to

wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
10. ODBIOR ROBOT

10.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla

zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

10.4 Odbioér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
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przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych .W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzonych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4.  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzgdzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kkopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10.5 Odbidér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét”.

11. PODTSWY PLATNOSC

11.1  Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji

kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

»  warto$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

Y VYV

12. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.
1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz.
1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718).

2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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Rozdziat

SST 01
SST 02
SST 03
SST 04
SST 05
SST 06
SST 07
SST 08
SST 09
SST 10
SST 11

SST 12

Rozdziat Il

SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE

Roboty ogélnobudowlane przy ociepleniu budynku
kod CPV 4562700 - 8i CPV 45262800 - 7

Roboty ogdélnobudowlane

Docieplenie $cian
Rusztowania

Stolarka okiennai drzwiowa
Roboty ziemne

Roboty izolacyjne
Izolacja cieplna stropow
Tynkowanie

Roboty malarskie

Roboty rozbiérkowe
Obrébki blacharskie
Opaska z kostki brukowej

Wymiana pokrycia dachowego

kod CPV
kod CPV

kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV

kod CPV

45262700 - 8
45262800 -7

45450000 - 6
45262100 - 2
45421100 -5
45111200-0
45320000- 6
45321000 -3
45410000 -4
45442120- 4
45111300-1
45261200 - 6
45233140 -2
45233222 -1

45261210 -9
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-roboty-ziemne-6349/

SST 01- DOCIEPLENIE SCIAN

Wykonanie bezspoinowych systeméw dociepleniowych
kod CPV 45450000 - 6

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét -
wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) $cian budynkéw. Docieplenie $cian piwnicznych budynku
przedszkola nr 20 w Tarnowie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest, stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.0Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogag mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢. ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systemoéw dociepleniowych (BSO),
wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach
rob6t termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan
w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow
dociepleniowych oraz ich odbioréw.

14 Okreslenia podstawowe, definicie

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogdine"
Kod CPV 45000000-7 Rozdziat | Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobéw produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sig, minimum, z nastgpujacych skfadnikow:

. zaprawy klejacej i facznikdw mechanicznych systemu,

. materiatu do izolacji cieplnej,

. jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
. warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie skfadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

. rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna (zwykla, lamelowa),

. spos6b mocowania - klejenie. klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

. rodzaj warstwy wykonczeniowe;j - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

. stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie rozprzestrzeniajace.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym.
organicznym i powtokami farb, oraz powtokg hydroizolujacja.
Srodek gruntujgcy - materiat nanoszony na podioze lub — warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie plyt na
Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejgca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
taczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i
profile.
Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplne;.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wiokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych witdkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy. z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci mechaniczne;j.
Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig
warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe). katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne,
profile i elementy dekoracyjne, podokienniki stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.
Termoizolacja scian piwnicznych

» Wymagania ogdlne
Wyroby do systemow izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- sg zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej (szczegotowej),
- sg wiasciwie oznakowane | opakowane,
- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét izolacyjnych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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»  Masy (zaprawy) klejace.
Do mocowania styropianu do podfoza $ciennego oraz wykonywania warstwy
zbrojonej moga by¢ stosowane nastepujgce masy(zaprawy) klejgce:
-masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajgca sie do uzycia
bez dodatkowych zabiegdw
-masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajgca wymieszania z cementami. -zaprawa klejaca wykonywana z suchej
mieszanki cementu, piasku oraz
dodatkéw organicznych, wymagajaca wymieszania z woda.
-Wyglad zewnetrzny- jednorodna masa po zmieszaniu
-Konsystencja,cm-10 +-1
-Odpornosé¢ na rysy ,mm - brak rys w grubosci réwnej dwukrotnej grubosci
zalecanej lub w grubosci wynikajacej z technologii naktadania
-Maksymalna grubo$¢ warstwy wyprawy-1,5mm

>  Plyty styropianowe
Plyty ze styropianu ekstrudowanego -jest to materiat o jednorodnej strukturze zlozonej z matych, zamknigtych komérek i gladkiej powierzchni.
Swietnie nadaje sie do zabezpieczenia izolacji pionowej $cian fundamentowych, gdyz ma doskonate i niezmienne wiasciwosci izolacyjne,
odpornos$¢ na dziatanie wilgoci i zerowg
kapilarnos¢, mrozoodpomos¢ oraz duzg odpornosé na dyfuzje pary wodnej.
Szczegdtowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164.

»  Warstwa zbrojna

Do robét ociepleniowych moga by¢ stosowane siatki zbrojgce z widkna szklanego metalowe lub z tworzywa sztucznego.
»  Wymagania techniczne dla siatki z wiékna szklanego:

-rodzaj splotu-uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki

-impregnacija powierzchni-polimerowa, zapewniajgca odpomos$¢ na dziatanie

Srodowiska alkalicznego

-wymiary dostawcze -szerokos¢ -nie mniej niz 100cm,dtugos$é-nie mniej niz50cm

-wymiary oczek-nie mniej niz 3 mm

-masa powierzchniowa-nie mniej niz 145g/m2

-strata prazenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy.

» Lepik asfaltowy do wykonywania izolacji powtokowych
Wymagania wg PN-B-24620:1998
wymagania DIN 18 195
- przyjazny dla srodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikdw i wiokien azbestowych
- nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne,
- mozna go stosowac na podtozach suchych i lekko wilgotnych,
- wysokoelastyczny, rozciggliwy i pokrywajacy rysy,
- nie wymaga warstwy tynku na murze,
- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome,
- dzieki reakcji chemicznej po krotkim czasie jest odporny na deszcz.

» Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

15 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST
"Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7 Rozdziat | pkt 1

1.6 Dokumentacja robét dociepleniowych

Dokumentacje robét dociepleniowych stanowig: .

. projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),

. dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy. montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzno zmianami),

. dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania wyrobow,

. protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi  protokotami z badan kontrolnych,

. dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodni z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
- Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét dociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia.
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Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

. widoki elewacji. wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych. linii zmian kolorystyki i faktury
powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych - rozwinigcia poszczegdlnych elewaciji.

. rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej)

. rysunki detali architektonicznych - szczegotdw potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka, podokiennikami,

okapem dachu. ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogéine"
Kod CPV 45000000-7 ,Rozdziat | pkt 1

Materiaty stosowane do wykonania robét dociepleniowych powinny miec:

. oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta. jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska. albo

. oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace. ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za "regionalny wyréb
budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych

systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Na ocieplenie $cian nalezy stosowaé styropian o nastepujgcych cechach uzytkowych

Oznaczenie zgodnie z normg PN-EN 13163:2009:

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Przeznaczenie

Plyty przeznaczone sg do wykonywania izolacji termicznej przegréd pionowych

Zastosowanie

do ocieplania scian zewnetrznych w bezspoinowych systemach ocieplen BSO (ang. ETICS metoda lekka-mokra) w ztozonych
systemach izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi zgodnymi z wymaganiami ETAG 004
Istotne minimalne cechy produktu

e Minimalny deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10°C (AD): 0,040 [W/(m-K)]

w przypadku styropianu XPS stosowany do docieplenia $cian piwnicznych wspotczynnik przewodzenia ciepta w temp.
10°C (AD): 0,038 [W/(m-K)] - gr. 12cm

®  naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu > 70 kPa

®  wytrzymatos¢ na zginanie > 115 kPa
e wytrzymatosé na rozrywanie > 100 kPa
)

reakcja na ogien: Euroklasa E

2.2 Rodzaje materiatow i elementéw systemu
Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Srodek gruntujgcy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu
podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

222 Zaprawa (masa) klejgca

Gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy
mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych
systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 +1cm.

2.2.3 Ptyty termoizolacyjne:

Plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 , EPS 80-036 ) majg zastosowanie jako
izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i
potozenia na $cianie - metodg klejenia, za pomoca facznikéw mechanicznych lub metodg tgczong. Plyty majg krawedzie proste
lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelno$¢ potgczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe,
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyklych plyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

Plyty ze styropianu ekstrudowanego XPS- ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np.
na cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

Plyty z wetny mineralnej zwyklej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach scian budynkoéw lub, w potgczeniu
ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25m ponad poziomem terenu. Ptyty z wetny mineralnej zwykiej wymagajg w kazdym
przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogg by¢, zaleznie od wiasciwosci podioza, tylko klejone.
Szczegoétowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162, Budynek ponizej 11 kondygnacji przyjeto
ocieplenie styropianem. Od poziomu 2.0 m do terenu i ponizej Panda EPS 100- 038 powyzej Panda EPS 70-40
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224 tgczniki mechaniczne

Kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z
blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki
termoizolacyjne zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

Profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji termicznej o
frezowanych krawedziach.

2.25 Zaprawa zbrojgca
Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa). zawierajgca wypetniacze (takze wiékna)
masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych. w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca.

2.2.6 Siatka zbrojgca
Siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.
System nie uzywa wiasnej siatki nalezy stosowac¢ zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikaciji.

2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie

Masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania
tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci
i faktury powierzchni zaleznie od uziarnienia (1.5-6mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu
baranek lub rowkowy ("kornik". ztobiony).

2.2.8 Farby
Farby elewacyjne akrylowe stosowane systemowo lub uzupemiajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

Zastosowano farbe akrylowg do barwienia w masie

2.2.9 Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

. profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe. stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni BSO. mocowane do podifoza za pomocg kotkéw rozporowych.

. narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),

stuzagce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw budynkéw. oSciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

. listwy krawedziowe - elementy ze stali nie rdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. oscieznicami).

. profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego; stuzagce do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

. tadmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej. bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin
dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi.

. pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

. siatka pancerna - siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m?) , do wykonania

wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2m
ponad poziomem terenu),

. siatka do detali - siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 g/m?) do ksztattowania detali elewacji
(boniowanie, profile),

. profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

. podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane

do montazu z BSO.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania
sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci
wylgcznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i
elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne
(EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). W projekcie dopuszczono
stosowanie innego systamu docieplenia niz zaprojektowany. W wypadku zmiany systemu musi on spetnia¢ powyzsze warunki

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw dociepleniowych
Wyroby do systemoéw dociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji techniczne;j ,

. sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

. spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét dociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

25 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét dociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz odpowiednig Aprobatag Techniczng (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport).Podstawowe zasady przechowywania:
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. srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi

producenta,

. materiaty suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

. izolacja termiczna - plyty ze styropianu i weilny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

. siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i

uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000 -7, pkt. 3

Sprzet do wykonywania BSO

- Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robot
elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,.

Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu "big bag") do
materiatow suchych i o konsystenc;ji past,

Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki
do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykow i
krazkéw termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,
Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogolne" Kod CPY 4500000"0-7, pkt 4

Transport materiatow

Materialy wchodzgce w skiad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie. przechowywanie i transport). zasadami eksploatacji sSrodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego. Wyroby do robét dociepleniowych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego.
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki. wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe.
amortyzujace, takie. jak: maty stomiane. wiory drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Warunki przystagpienia do robét dociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

. wykonaé projekt robét dociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych. jak i prac renowacyjnych.
Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujacy powstawania istotnych
dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

. przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

. wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypehic przebicia, bruzdy i ubytki.

. wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie. obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany)
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej. przej$¢ i przytgczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do
wykonania BSO.

. wykonac¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

. wykonac zabezpieczenia stolarki. $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

Wymagania dotyczace podtoza pod roboty dociepleniowe

Przed rozpoczeciem robo6t nalezy wykonaé ocene podtoza. polegajgcg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na sScieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci
wykwitow i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i
nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podfoza (konstrukcje murowe. zelbetowe monolityczne. zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej
ST. W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczgcych rodzaju podioza wystepujgcego na
docieplanym obiekcie).lloS¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to

str. 31



przede wszystkim podtozy istniejgcych - zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metodg "pull off, przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podioza probek materiatu
izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku. poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy
zewnetrznej.

Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

. oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia. pozostatosci s$rodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity. luzne czastki materiatu podfoza,

. usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie. zeszlifowanie. wypetnienie zaprawg wyréwnawczg).

. usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

. w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen. spekan. odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich.

Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw),
cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkoSci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypeti¢ zaprawg

wyréwnawcza.

. wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegobtowej oraz przez producenta systemu,

. wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu. dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadoéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych. promieniowania stonecznego i wiatru.

Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujgcy na catg jego
powierzchnie.

Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowa (3
kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi
BSO zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej
.Nanie$¢ zaprawe klejgca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw i ciggtego
pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Plyty z wetny
mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
krawedzi ptyty zaprawg. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie plyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejgce;.
ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi. nie
wczesniej. niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie fgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podifoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich
kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbic trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikdw budynku i o$ciezy, szczeliny dylatacyjne,
styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikéw, tasm i
paskow siatki zbrojace;j.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt
izolacji termicznej naciggna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca,
w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojagca powinna by¢
catkowicie zakryta zaprawa.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu. na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wczesdniej. niz po uptywie 48 godzin od
jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i
podda¢ jego powierzchnie obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng szczegdtowa (w SST nalezy te wymagania opisa¢). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa,
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Kolor tynku barwionego w masie powinien by¢ na poszczegdinych
fragmentach budynku zgodny z kolorystyka zatgczong do projektu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Badania przed przystapieniem do roboét dociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdt dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystane do
wykonywania robét oraz dokonaé oceny podtoza.

Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatow
na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysyice materiatbw przez producenta. potwierdzajgcych zgodno$é uzytych
materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
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Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

Badania w czasie robé6t

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych roboét. Z
tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robot zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podtoza

Nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej), réwnosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej

Montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw plyt, wypetnienia szczelin.
czystosci krawedzi ptyt. uksztattowania detali elewaciji - dylatacji, stykow i potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego

Rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykéow (krgzkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub
do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej

Zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi. wielkosci zaktadow siatki. pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i
jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknig¢ na potgczeniach plyt i/lub peknig¢ o szerokosci wigkszej niz
0,2mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej

Sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania).

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

. tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

. malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

Badania w czasie odbioru roboét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan. dotyczgcych robot
dociepleniowych.

W szczegdlnosci w zakresie:

. zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (szczegdétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

. prawidtowosci przygotowania podtoza,

. prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu dociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw
czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie
do wykonania robot dociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy
przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot

Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systeméw
ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzgledniac¢
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
"Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw
ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004r.M.in. zgodnie z trescig
"Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych" dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO,
pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania przy odbiorze". Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych
granicach:

Kategoria tynku

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata

przewidzianego
pionowego poziomego w dokumentacji

Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
tynku od ptaszczyzny

i odchylenie krawedzi
od linii prostej

nie wieksze niz

nie wigksze niz 2mm na 1m 3mm na 1m
nie wieksze niz 3mmiw | iogdtem nie wiecej niz 4mm i ogotem nie wiecej
m liczbie nie wiekszej niz 3 | w pomieszczeniach do 3,5m niz 6mm na catej nie wieksze niz 3mm
na catej dtugosci taty wysoko$ci oraz nie wiecej powierzchni miedzy nailm
kontrolnej 2m niz 6mm w pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5m wysokosci pionowymi

($ciany, belki itp.)

Obowigzujg takze wymagania:

. odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz
7mm,
. dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz 10mm na

catej wysokosci kondygnacji i 30mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé jednorodny i staty kolor i
fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukiosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w
Swietle rozproszonym
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogédlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym w
rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1m?2, doliczajgc w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w
Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robét dociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
podioza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien
zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowg i szczegotowg specyfikacjg
technicznag) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét. W przeciwnym przypadku (negatywny
wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtérzy¢ .Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem korcowym. Odbiér
czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy .Protokdt odbioru cze$ciowego jest
podstawg o do dokonania czgsciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robadt, .

. szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac,

. dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

instrukcje producenta systemu dociepleniowego, - wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt dociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz
dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty dociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
roboty dociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,
. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwato$ci i szczelnosci ocieplenia,

zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robét dociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. .Z czynnosci odbioru sporzadza sie

protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac: .

. ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

. ocene wynikow badan,
. wykaz wad lusterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbior ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
dociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot dociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

. obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi.

. ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4m,

. ocene i przygotowanie podtoza,

. zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej. okfadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

. wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych. krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termiczne;j.

. gruntowanie podtoza,

. przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych. wypetienie ewentualnych
nieszczelnosci.

. szlifowanie powierzchni piyt,

. mocowanie mechaniczne plyt za pomocg kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych.

. ewentualne naklejenie siatki pancernej. wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

. wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow.

. gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych
(profili).

. wyznaczenie przebiegu i montaz profili. listew naroznikowych. ochronnych. brzegowych. dylatacyjnych itp.. wraz z

docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych. wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem.
mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.

. wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych. wraz z uksztattowaniem potgczen w naroznikach
wklegstych i wypuktych. ewent. zbrojeniem powierzchni. zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem. malowaniem.

. wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki. okfadziny. ewent.
malowanie.

. usunigcie zabezpieczen stolarki. oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen.

. uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

. usunigcie pozostatosci. resztek i odpadéw materiatébw w spos6b uzgodniony ze Zleceniodawcy i zgodnie z zaleceniami
producenta.

. likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych. koszty niezbednych rusztowan mogg byc¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu. demontazu
i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9
szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia. opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby

A 1:2005(U) z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-711B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéow

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania

ciepta. Metoda obliczania.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pézniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z pdzno zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004r.. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz.U. z 2005r. Nr 75. poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych. jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75. poz. 690 z p6zno zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109. poz. 1156 z dnia 12 maja 2004r.).
Wytyczne wykonawstwa. oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw
ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen. Warszawa 2004r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa.
Instytut Techniki Budowlanej. 2003r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego

i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa. Instytut Techniki
Budowlanej, 2003r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997r.

ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003r.

ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Warszawa.
Instytut Techniki Budowlanej. 2000r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz.Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - tgczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ocieplen scian zewnetrznych. Dz.Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes$¢ 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2003 r., Nr 120. poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu. (Dz.U. z 2004r. Nr 130. poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych Panstw
Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
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SST 02 — RUSZTOWANIA

kod CPV 45262100 - 2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace realizacji rob6t zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan
zewnetrznych do wykonania prac rozbiérkowych przewidzianych w ramach inwestyciji.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t w inwestycji wymienionej w
pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz i demontaz
rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- montaz rusztowan,

- demontaz rusztowan,

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do stosowania i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczagce roboét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

1.6. Szczegdlne wymagania dotyczgce robét

Badania i odbiér rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych w catosci lub

jego czesci niezbedne do prowadzenia robot. Badanie powinno obejmowac sprawdzenie:

- wymagan ogolnych,

- stanu podtoza,

- posadowienia rusztowan,

- wykonania zlgczy i stezen,

- zakotwien,

- pomostéw roboczych i zabezpieczajacych,

- urzgdzen komunikacyjnych i transportowych,

- urzadzen piorunochronnych,

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie nalezy

uznacé za prawidtowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Montaz rusztowan:

- rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m,

- szerokos¢ pomostu roboczego nie moze by¢é mniejsza niz 0,7 m,

- wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu
pomostu kondygnacji nastepne;j,

- dopuszczalne odchyiki wierzchéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz 15 mm przy wysokosci rusztowan do
10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wieksze niz +/ - 50 mm
na catej dlugosci rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania +/ - 20 mm,

- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

1.7. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnos$ci wymagan z przepisami.,

2) Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

3) Dokumentacje techniczna, ktérg moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta
rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i
eksploatacji rusztowania sporzgdzona przez producenta winna zawierac:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktérym
powinny sie znalez¢ informacje na temat :dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych, dopuszczalnej wysokosci
rusztowan , dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu, dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciazen wiatrem),
przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa, sposéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego
(wciggarki),

- informacje na temat ilo$ci pozioméw roboczych i ich wyposazenia

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego, specyfikacje elementéw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania, sposéb kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

- wzor protokétu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa
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rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos$¢ danego
rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji
rusztowania i podestow, statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzgdzenia ostrzegawcze, urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i
demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploataciji
rusztowan .

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikaciji Technicznej.

2.2. Materiaty
Nalezy zastosowac¢ rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2 Sprzet do wykonania robét

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostang
przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do wykonania robét moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania
zasad nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow. Transport gruntu z wykopdw oraz materiatow
sypkich odbywac sie bedzie samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowe;.
Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie
stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania
monterzy rusztowania winni znac¢ te instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaé
przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz
pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznos¢,

- w czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejsc¢, przej$c, przejazddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m
od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Kontroli bedzie podlegac:

- stan podfoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposOb posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
- stezenia rusztowan,

- sposoOb zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robét i wykonywanych elementéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robét
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgca sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do dokumentacji
przedmiarowe;.
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7.2. Jednostki obmiarowe

Obmiar robo6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu Sciany na ptaszczyzne pozioma, o ile
wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét
wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady roboczej.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogédlne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej. Odbior robot nalezy przeprowadzic
kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru.
Ponadto

odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajgc:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie $liskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé kierownik budowy lub konserwator, ktéry
sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére mogg spowodowac katastrofe budowlang lub
stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach
ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym, po zakonczeniu roboét i ich odbiorze koncowym.

. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4. Rozporzgdzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualne;j.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.

7

8

9

1

N =|©

. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogélne wymagania i badania i eksploatacja.
. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.
0. PN-EN 74 — Ztagcza , Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z rur
stalowych.
11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych
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SST 03 - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

kod CPV 45421100 - 5

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru okien i drzwi
wymienianych w obiekcie objetym niniejszym opracowaniem .

12 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu
slusarki drzwiowe;j i stolarki okiennej do obiektu objetego opracowaniem obejmujace .

Wymiana istniejgcych okien i drzwi drewnianych na okna z PCV i drzwi z profili aluminiowych.

Drobne elementy $lusarskie w budynku kraty ( okienne , balustrady, itp.)

14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

15 Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Stal i PVC

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

. wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
. nieplastyfikowany PCV

2.2 Minimalne wymagania dotyczgce stolarki okiennej PCV i drzwiowej z profili aluminiowych
Ksztattowniki gféwne - minimum pigciokomorowe klasy A z uwagi na grubosc¢ $cianek wg PN-EN 12608:2004.

a. Ksztattowniki gtéwne powinny by¢ wykonane z nieplastyfikowanego PVC. ( polichlorek winylu PVC — U) biate
koekstrudowane barwione w masie dwustronne. Ksztattowniki te powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 12608:2004 za
wyjatkiem wymagania w zakresie udarnosci metodg Charpyego ktére nalezy przyja¢ wedtug ZUAT — 15/111.04/2004
oraz dodatkowo:

- Wytrzymatos$¢ na oddzieranie folii nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 N/mm

- Wytrzymato$é na oddzieranie folii po cyklach starzeniowych wg PN-EN 513:2002 nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0
N/mm

- Do laminowania powinna by¢ uzyta folia PVC z powtoka akrylowg 0 grubosci 0,2 mm w tym grubo$¢ powtoki
akrylowej minimum 0,05 mm

b. Ksztattowniki oscieznic, ram, skrzydet, stupka statego i stupka ruchomego  powinny byé wzmocnione
ksztattownikami stalowymi ocynkowanymi w celu zwiekszenia sztywnos$ci ram okien oraz zwigkszenia
wytrzymato$ci zamocowania oku¢. Nalezy stosowaé ksztattowniki stalowe o przekroju dopasowanym do komér
ksztattownikéw tworzywowych i grubosci scianek wynikajgcej z obliczen statycznych.. Ksztattowniki stalowe powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokg cynowg co najmniej 275 g/m?

c. Szyby mocowane we wrebach skrzydet przy uzyciu listew przyszybowych z nieplastyfikowanego PVC i uszczelek
osadczych z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863. Uszczelki powinny spetnia¢c wymagania PN-EN 12365-1 :
2006 Szyby zespolone jednokomorowe 4 +4 /160 wartosci wspotczynnika U zapewniajgcej wymagany wspotczynnik
U dla catej przegrody

d. Przepuszczalnos¢ powietrza. Wspdtczynnik infiltracji powietrza powinien wynosi¢:

- aréwne lub mniejsze 0,3 m%/(m x h xdaxPa?® — w przypadku okien szczelnych bez szczeliny infiltracyjnej

- a zawarte pomiedzy 0,5 a 1 m%/(m x h xdaxPa?* - w przypadku okien ze szczelinami infiltracyjnymi

e. Wodoszczelnos¢ Stolarka nie powinna wykazywac¢ przeciekdw wody przy zraszaniu jej powierzchni wodg w ilosci
120 I na 1 hil m2 powierzchni przy réznicy cinien 150 Pa tzn. powinna spetnia¢ wymagania dla klasy 4a wg
PN-EN 12208:2001

f. Wymiana zewnetrznych drzwi na energooszczedne o podwyzszonej izolacyjnosci U=2.0 W/m2xK i wspoétczynniku
dla przeszklenia U=1.3 W/m2*K, Drzwi jedno lub dwuskrzydtowe aluminiowe, przeszklone - zestaw dwdéch przezroczystych szyb
gr. 4 mm, oddzielonych hermetyczng przestrzenig grub. 16 mm wypetniong argonem, otwierane na zewnatrz budynku, z
samozamykaczem przeszklone w kolorze brgzowym, oscieznica z ksztattownikéw profilowanych utwardzonych, skrzydto
przeszklone aluminiowe, wypetnieniem skrzydta: styropian, pianka, karton komodrkowy lub wetna mineralna, uszczelka
przylgowa EPDM na catym obwodzie o$cieznicy. Rodzaj i klasa zawiaséw oraz samozamykacza (drzwi dwuskrzydiowe) musza
odpowiadac czestotliwosci uzytkowania, trwatosci okreslonej liczbami cykli z uwzglednieniem obcigzenia probnego i masy
skrzydta, wykonane zgodnie z Polskg Normg PN-EN 947:2000 i PN-EN 948:2000 dla drzwi do pomieszczen biurowych
i w budynkach uzytecznosci publicznej. Okucia uchwytowo-ostonowe dobrane pod wzgledem uzytkowym i estetycznym do
rodzaju stolarki drzwiowej. Klamki i tarcze drzwiowe (szyldy) oraz uchwyty dobrane stosownie do rodzaju zamkdéw i koloru drzwi,
klamki i uchwyty obustronne. W drzwiach nalezy zastosowa¢ jeden zamek patentowy wpuszczany osadzony wewnatrz skrzydta
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z zestawem 3 kluczy oraz system otwierania drzwi od wewnatrz i od zewnatrz otwieranie za pomocg klamki. Nalezy zastosowac
po 3 zawiasy na kazdym skrzydle drzwiowym.

2.3 Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4 Skfadowanie materiatéw i konstrukc;ji
Skfadowanie wyrobéw wg ST 02

25 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Kazdy element dostarczony na budowe-podlega odbiorowi pod wzgledem:

. jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6 Slusarka stalowa

Wbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.
Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002

Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym sSrodkiem
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

. prawidtowos$é wykonania osciezy,
. mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,
. jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera. Elementy
powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomocg kotkéw
rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych. Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub
Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z
elastycznej masy uszczelniajgcej. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite bez widocznych poprawek, $ladoéw pedzla, rys i
odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich

6. KOTROLA JAKOSCI

Badanie materiatow

Badanie materiatdw uzytych na Kkonstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac

. sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjs.

Roboty podlegajg odbiorowi. '

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét dla jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem. llo$¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty
podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
otwordéw, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN -80/M -02138
PN-87/B-06200
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430
PN-75/M-69703

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SST 04 - ROBOTY ZIEMNE

kod CPV 45111200 - 0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte a niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub modernizacji
obiektéw kubaturowych i obejmuja:
»  wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
»  pozyskiwanie gruntéw z ukopu lub dokopu.

1.2 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.2.1 Przekazanie terenu
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow,
dziennikdw budowlanych oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.2.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, godnie z wykazem podanym w szczegoétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
»  Zamawiajacego,
»  sporzadzong przez Wykonawce.
123 Zgodnos¢ robét z dokumentacig projektowg i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czesé
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ waznosci
wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy” .Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja podstawowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w
ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut
tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
124 Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.
125 Ochrona wtasnosci publicznej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielem tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowanie materiatéw, do czasu gdy beda one potrzebna do robdt, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2 Zasady wykorzystywania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogag by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu
wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren udowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
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zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zaiwanienie
terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru,
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terenie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkowania. Wykonawca dostarcza Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce
zachowanie warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujac do wykonanie robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu do:

» odsypywania u wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

»  transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

»  sprzetu zaggszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowania odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacC na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntéw
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntéw (materiatu).Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolna zasada wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru .Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi kreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalne wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2 Odwodnienia robét ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunt przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robét spadki zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
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nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
réwniez za dowiezienie gruntu. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robé6t ziemnych .W
czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odprowadzajacych, umozliwiajgcych szybki
odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét.

5.4 Wykopy
Zasady wykonywania wykopow
Wykopy przy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych w nich robét i
mozliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie (oczywiscie po wykonaniu przewidzianych w projekcie systeméw odwodnienia,
izolacji przeciwwilgociowych itp.). Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowac lub odbudowywac, aby nie nastgpito obsuniecie sie
gruntu; nalezy przy tym uwzglednié wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby narusza¢ statecznosé¢ gruntu. Sciany
wykopu i fundamentéw istniejgcych nie powinny by¢ podkopywane. Sposdb zabezpieczenia $cian wykopu nalezy ustala¢ w
zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci i wymiaréw wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obcigzen,
czasu trwania wykopu (tymczasowy, staty), warunkow miejscowych i kosztow. Jesli przewiduje sie ruch ludzi wzdtuz gérnych
krawedzi wykopoéw, nalezy uksztattowac podtuzne pasy o szerokosci co najmniej 0,60m, na ktorych nie powinien znajdowac sie
ukopany grunt ani inne przeszkody. Wykopy przy-fundamentowe nalezy prowadzi¢ odcinkami dtugosci max 10 m
W przypadku wykonywania wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych. konstrukcji, a szczegolnie gdy ich glebokos¢
jest wieksza niz gtebokosé posadowienia tych konstrukcji, nalezy zastosowac Srodki zabezpieczajgce te konstrukcje przed
osiadaniem i odksztatceniem. Jezeli w projekcie nie przewidziano specjalnych zabezpieczen, to minimalna odlegto$¢ krawedzi
dna wykopu od pionowej sciany fundamentu konstrukcji posadowionej powyzej dna wykopu powinna by¢ obliczona.
W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do gtebokosci mniejszej od projektowanej co
najmniej o 20-60cm w zaleznosci od rodzaju gruntu urzadzen instalacyjnych. W przypadku wykonania wykopu
fundamentowego o gtebokosci wiekszej niz projektowana w celu wyréwnania do projektowanego poziomu nalezy wykonac
odpowiednio zageszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowg albo chudy beton. Wymiary wykopow w
planie nalezy ustala¢ przy uwzglednieniu tzw. przestrzeni roboczej, ktéra w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,50m, a w przypadku gdy na $cianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja - nie mniejsza niz 0,80m. Minimalna na
szerokos$¢ dna wykopu dna przewoddéw podziemnych o gtebokosci 1,0-1,25m, bez przestrzeni roboczej, powinna wynosi¢
0,60m, a w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy co najmniej po 0,30m z kazdej strony. Dno i skarpy lub Sciany wykopéw
statych nalezy trwale umocni¢

Wykopy nieobudowane
Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia, mogg
by¢ wykonywane w skatach i w gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych itdw, gdy teren nie jest osuwiskowy i
gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gteboko$¢ wykopu nie
przekracza:
- 4,0m - w skatach litych odspajanych mechanicznie,
- 1,0m - w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i w nienawodnionych piaskach,
- 1,25m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowg o 1,<10% (mato spoistych, takich jak
piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe).
Gdy nie sg spetnione wszystkie podane wyzej warunki i gdy nie ma ograniczen miejsca, nalezy wykona¢ wykop ze skarpami o
bezpiecznym nachyleniu, zgodnie z projektem. Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp wykopéw tymczasowych o gtebokosci do 4 m:
- 1:0,5 - w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pytowa, zawierajgcych powyzej 10% frakcji itowej (zwigztych i
bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym,
- 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych,
- 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o 1,<10% (matospoistych, jak piaski gliniaste, pyly, lessy,
gliny zwatowe) oraz w rumoszach wietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2% frakgji itowej (gliniastych),
- 1:1,5 -w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.
Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
- w pasie przylegajagcym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu, powierzchnia
terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,
- podnéze skarpy wykopdéw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku $rodka wykopu,
- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania czynnikdw dziatajagcych destrukcyjnie (opady,
mroz itp.).
Nachylenie skarp wykopdw statych nie powinno by¢ wieksze niz:
- 1:1,5 - przy gtebokosci wykopu do 2m,
- 1:1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2m do 4m,
Wykopy obudowane
Jesli nie .sg spetnione wyzej oméwione warunki, to $ciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie gruntu obudowa
z podparciem lub rozparciem. Rodzaj, materiat i konstrukcja obudowy oraz wymiary elementéw, przyjete w nastepstwie
przeprowadzonych obliczen statycznych, powinny by¢ podane w projekcie Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe
oddziatywania i wplywy, ktédre mogg naruszyé statecznos¢ sScian wykopu i ich obudowy. Stateczno$¢ obudowy musi byc¢
zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczecia wykopu i konstruowania obudowy az do osiggnigcia projektowanego dna
wykopu, a nastepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy. Do obudowy zaleca si¢ typowe elementy ze stali
walcowanej. W przypadku uzywania drewna nalezy stosowac elementy z drewna iglastego o wymiarach:
e  bale przyscienne o grubosci >50mm,
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bale podrozporowe o grubosci >63mm,

bale podzastrzatowe o grubosci 100mm,

okraglaki do zastrzatéw o Srednicy w cienszym koncu >20mm,

okraglaki na rozpory i rusztowania o $rednicy w cienszym koncu >12mm.

Skladowanie ukopanego gruntu

Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad przewidziany do
zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest
dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadanego
gruntu. Odkfady gruntu powinny by¢ wykonywane w postaci nasypéw o wysokosci do 2m, o nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku
korony 2+5%.

Zasypywanie wykopow

Zaleca sie zasypywac wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu. Materiat zasypki nie powinien by¢ zmarzniety ani
zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materiatéw). Wykop nalezy zasypywac
warstwami, ktére po utozeniu powinny byé zageszczone zgodnie z p. 5.6: migzszo$¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana w
zaleznosci od przyjetej metody zageszczania. Nasypywanie warstw gruntu i ich zaggszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno
by¢ dokonywane w taki sposéb, aby nie spowodowato uszkodzenia Sciany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowe;j.
Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewodd lub rurociag, to uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinien
spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji (wodoochronnej, przeciwwilgociowej,
cieplnej). Grunt w wykopie powinien by¢ zageszczony warstwami Zageszczenie powinno by¢ wykonywane mozliwie szybko,
tak aby nie nastgpito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. Czas pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczenia
warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy nastepnej powinien by¢ jak najkrotszy. Gdy ten warunek nie moze byc¢
spetniony, zageszczong warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed wplywami atmosferycznymi. W czasie opadow
atmosferycznych zageszczanie gruntéw nalezy przerwac.

Orientacyjne migzszosci zageszczanych warstw (h) i liczba przejazdéw (n) maszyny zageszczajgcej (wg PN-B-06050: 1999)

Rodzaj gruntu
Rodzaj maszyn . . . boziarni
zageszczajacych niespoiste spoiste gruboziarniste
h (m) n h (m) n h (m) n
Zageszczarki wibracyjne 0,3-0,6 4-8 - - 0,3-0,6 4-8
Ubijaki o0 masie 1+10 Mg ) } ) ) ) )
spadajgce z wysokosci 5+10m 5 515 1-3 515

6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5
oraz z dokumentacjg projektowg. Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:
»  wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
»  wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci robot okreslono w pkt. 6.1
Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm.
Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3cm lub +1cm.
Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze sig rézni¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wazonego
tangensem kata.
Réwnos$¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzona tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ 3cm.
Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzona tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ £10c

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem Wyniki obmiaru wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robot

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwie
dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg
objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadku technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwa, nalezy jak iloS¢ oblicza¢é wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu z tym, ze dolne wartosci stosowac w nasypach przed ich zageszczeniem, a
gorne przy obliczeniu objetosci na jednostkach transportowych .llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub w kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzanie i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawcg bedzie posiadaé wazne swiadectw legalizacji .Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisaniem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzany
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustalenia.

Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad, jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci
.Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnie potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét
i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST.W
toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokédt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w
trakcie realizacji,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce

lub zmienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych ora badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ewentualnie PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ewentualnie

PzJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw ztgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin
wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwaranciji.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

o0k w

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenie ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
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Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

»  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

»  wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowani, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,

»  wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

»  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06350 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
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SST 05 - ROBOTY IZOLACYJNE

kod CPV 45320000 - 6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
wykonywaniem izolacji, uszczelnien, i izolacji termicznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nastepujacych
robét: Naprawa scian zewnetrznych od wewnatrz i $cian od zewnatrz oraz wykonanie izolacji przeciwwodne;.

1. Wypetnienie metodg cisnieniowa wigkszych pustych przestrzeni w Scianach ceramicznych.
Naprawa izolacji przeciwwodnej $cian zewnetrznych.

. Odkopanie $cian fundamentowych i oczyszczenie.
2. Wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian masg uszczelniajgca, z wyobleniem przejs¢ stropu na Sciany i tawy
fundamentowe izolacjg szlamowg
3. Zabezpieczenie pionowej izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych folig kubetkowa.

Utozenie na warstwie drenazowej folia kubetkowa (warstwa filtracyjno ochronna)

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania roboét, ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inwestora.

2. MATERIALY

2.1 Zaprawa do wypetniania pustek w murze.

Zaprawa do wypetniania pustek w murze powinna by¢ fabrycznie przygotowang, uptynniong cementowa zaprawg, cechujgcg
sie zdolnoscig wypetniania pustek i rys oraz dobrg przyczepnoscig do muru.

Szczegodlne wiasciwosci produktu:

- niewielki skurcz podczas wigzania

- odpornosc¢ na siarczany

- kompatybilno$¢ z materiatami muréw

- bardzo dobre uptynnienie i zdolnos¢ do wypetniania pustek

DANE TECHNICZNE

Baza: cement trasowy, dodatki, modyfikatory

Kolor: szary

Konsystencja: ptynna

Gestos¢ nasypowa suchej zaprawy: ok. 1kg/dm?

Czas obrobki: ok. 60 minut

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 7 dniach (wg din 18555): 0k.10 n/mm?

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (wg din 18555): 0k.20 n/mm?

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu (wg din 18555): ok.4,8 n/mm?

Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +5° do +30°%

Sposob aplikaciji: za pomocg iniekcji lub wlewania

Proporcje mieszania: od 6 d(_) 9,2 litra czystej wody na worek 20 kg (30-45%
czystej wody)

Ptynny koncentrat detergentu do oczyszczania zabrudzen z oleju i ttuszczu, nie zawierajgcy rozpuszczalnika,

nieszkodliwy dla skory.

OPIS PRODUKTU

Produkt powinien by¢ nie zawierajgcym rozpuszczalnika, nie szkodzgcym skérze koncentratem detergentu do usuwania oleju i
thuszczu.

Szczegodlne wiasciwosci produktu:

bardzo skuteczny koncentrat rozcienczany wodg
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DANE TECHNICZNE

Baza: fosfat, srodki powierzchniowo czynne
Barwa: jasnozotta

Konsystencja: ptynna

Gestoscé: 1,0 kg/dm?®

ZASTOSOWANIE
Nadaje sie do usuwania zabrudzen z oleju i ttuszczu z betonu, jastrychu, muru, metalu, ptyt itd.

2.2 Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniajgca.

OPIS PRODUKTU

Produkt powinien by¢ elastyczng, dwusktadnikowg masg uszczelniajgcg (KMB), przeznaczong do trwatego i niezawodnego
uszczelniania budowli. Materiat nie powinien zawiera¢ rozpuszczalnikow, przez co nie wptywac¢ negatywnie na srodowisko. Masa
powinna cechowaé sie zdolno$cia mostkowania rys, dobrg przyczepnoscig do podioza, odpornoscig na starzenie sie i
normalnie wystepujace w gruncie agresywne substancje, az do stopnia ,mocno agresywne” wedtug normy DIN 4030.
Szczegdlne wymagane wiasciwosci produktu:

- przyjazny dla srodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikéw

- elastyczny, mostkujgcy rysy

- wysokiej zawartosci czesci statych

- do zastosowan na wszystkich podtozach mineralnych

- do zastosowan na podfozach suchych i lekko wilgotnych

- do zastosowan na powierzchniach pionowych i poziomych

- moze by¢ stosowany na nieotynkowanym murze

- krétki czas catkowitego wysychania

- wigzanie w wyniku reakcji chemicznej - po krotkim czasie jest odporny na deszcz

DANE TECHNICZNE

Rodzaj materiatu: ((jlvausBlg’fadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

Rozpuszczalniki: brak

Konsystencja gotowej do naktadania masy: pastowata

Kolor: czarny

Gestos¢ gotowej do naktadania masy: ok. 1 kg/dm?®

Odporno$¢ mechaniczna (powierzchniowa): 0.6 MN/m2

Sucha pozostatos¢: 85%

Z ASTOS OWANIE

Do uszczelnien zewnetrznych budynkéw, budowli i ich czgsci stykajacych sie z gruntem:

- $cian fundamentowych,

- plyt fundamentowych,

- $cian piwnic,

- stropdw garazy podziemnych, w tym tzw. dachéw odwréconych i dachéw zielonych.

Masa uszczelniajgca powinna mie¢ mozliwos¢ stosowania na wszystkich podtozach mineralnych, takich jak: mury z cegiet,
cegiet silikatowych, pustakdéw betonowych, betonu komdrkowego oraz betonu jak réwniez na tynku cementowym (ewentualnie
cementowo-wapiennym) oraz jastrychu cementowym, zaréwno przy obcigzeniu wilgocig jak i woda pod ci$nieniem (wymagane jest
poprawne rozwigzanie konstrukcji, umozliwiajace przeniesienie przez podioze parcia wody). Masa powinna mie¢ mozliwos$¢
stosowania do punktowego lub catopowierzchniowego przyklejania ptyt ochronno-termoizolacyjnych ze styropianu (polistyrenu
ekspandowanego - EPS), styroduru (polistyrenu ekstrudowanego - XPS), wetny mineralnej jak réwniez ptyt stanowigcych
drenaz (w przypadku obcigzenia woda ptyty stanowigce drenaz klei¢ catopowierzchniowo).

Obcigzenie wilgocig/wodg

Przed wykonaniem robét hydro izolacyjnych  nalezy okresli¢ czy wystepuje obcigzenie wilgocig (wilgo¢ gruntowa,
niezalegajgca woda opadowa) czy woda wywierajgcg parcie hydrostatyczne (zalegajgca woda opadowa, poziom wody
gruntowej powyzej poziomu posadowienia). Sposéb wykonania hydroizolacji zalezy od warunkéw gruntowo-wodnych.

a. Obcigzenie wilgocig lub niezalegajgcg wodg opadowg

Podstawowym wymogiem jest wystepowanie ponizej poziomu posadowienia gruntéw przepuszczalnych (np. piasek, zwir)
pozwalajgcych na tak szybkie odprowadzenie wody opadowej, ze nie wywiera ona parcia hydrostatycznego na hydroizolacje
(norma DIN 18195-4 . W przypadku, gdy zbyt mata przepuszczalno$¢ gruntu moze powodowac spietrzenie wody opadowej, dla
izolacji przeciwwilgociowej konieczne jest wykonanie drenazu zgodnie z normg DIN 4095

Dla takiego przypadku obcigzenia wilgocig, powtoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne natozenie (na zagruntowanie
podtoze)masy uszczelniajgcej Laczna grubos¢ warstwy po wyschnieciu powinna wynosi¢ minimum 3 mm.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej. W wiekszosci wypadkéw roboty beda sie odbywaé
w nastepujacym cyklu

3.1.1. Przygotowanie podfoza pod izolacje

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie
odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegding
pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosé czesci nalezy usung¢ z catej
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powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie
betonowa wyréwnac zaprawg cementows, a nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadzac. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne,
réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac
(zukosowac) zas$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem.
Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonac¢ z zaprawy cementowej lub
zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

3.1.2 Mieszanie

Jezeli mamy do czynienia z produktem dwusktadnikowym to do komponentu ptynnego dodaje sie komponent proszkowy i
miesza za pomocg wiertarki z natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym
opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy przestrzega¢ podanego na pojemniku
stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2 godzin.

3.1.3 Gruntowanie podfoza

Jako powtoke gruntujgca nanosi sie szczotkg lub szerokim pedzlem $rodek gruntujacy , rozcienczony wodg w stosunku
podanym przez producenta . Podtoza, ktére wymagaja wzmocnienia (np. beton porowaty lub podtoza tuszczgce sie), nalezy
zagruntowac srodkiem przeznaczonym do takich powierzchni. Po wyschnigciu powtoki gruntujgcej nastepuje nanoszenie
materiatu za pomoca gtadkiej kielni.

3.14. Szpachlowanie drapane

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i na bloczkach profilowanych
powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajace (szpachlowanie drapane). Szpachla wypetniajgca musi wyschnaé,
zanim bedzie mozna rozpoczg¢ nastepny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z blokéw wielkowymiarowych nalezy
zamkna¢ spoiny pionowe o rozwartosci ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie wypetniajgce

Przy rozwartosci powyzej 5 mm nalezy je zamkna¢ poprzez szpachlowanie wypetniajgce, masg kompensujgca skurcz,
nieprzepuszczajgcg wody, (wyrébwnawczg masg szpachlowg) . Stosowanie masy uszczelniajgcej na tego rodzaju podtozach, na
murze z blokéw betonowych i blokéw z lekkiego betonu jamistego oraz porowatych blokach betonowych poleca sie przy
oddziatywaniu wilgoci gruntowej i wody nie bedgcej pod cisnieniem. Przy wodzie pod cisnieniem, na blokach betonowych i z
lekkiego betonu jamistego nalezy najpierw stworzy¢ zwartg powierzchnig, np. przez natozenie tynku z Il grupy zapraw.
Naktadanie uszczelnienia z materiatu nastepuje zgodnie z normg DIN 18195-3, i z ogdlnymi wytycznymi wykonywania powtok
grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak
to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spigtrzong
(napierajacg) wodg przesgczajgcy sig i wodg gruntowg przed drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wkiadke
wzmacniajacg z siatki z polipropylenu. Masa osigga swoje ostateczne wtasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero
pozniej mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z
ewentualnym wykonaniem drenazu. Nalezy uwaza¢, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna
ona réwniez pozostaé na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani
zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki
tynkarskiej, wykonywa¢ wczesnym ranem lub péznym wieczorem albo stosowaé zacienienia.

3.1.5. Uszczelnienie Scian

W przypadku uszczelnienia przeciwko wilgoci gruntowej (DIN 18195-4,wydanie 2000-08) Produkt uszczelniajgcy naktadany jest
po wyschnigeciu warstwy gruntujacej w dwaéch procesach roboczych.

3.1.6. Kontrola

Grubosci naktadanej warstwy Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie $wiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego
materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrobki materiatu nie mozna wykluczy¢ odchylen od
normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN
18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m2 przekatnie
podzielonej uszczelnianej powierzchni.

3.1.7. Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne mozna trwale i niezawodnie uszczelni¢ tasma izolacyjna Jest ona naklejona na krawedziach szczeliny
masg izolacyjng i pdzniej tgczona z izolacjg powierzchniowa.

3.1.8. Uszczelnianie potgczen

Zaleca sie, zeby przed uszczelnieniem powlec cokdt w okolicy pézniejszego styku z powierzchnig gruntu i w rejonie
rozpryskiwanej wody elastyczng mikrozaprawa. Uszczelnienia z mikrozaorawy i masy uszczelniajgcej powinny naktadac sig na
siebie na szerokosci okoto 20 cm. W ten sposob zapobiega sie podcigganiu wilgoci pod izolacje, a przez to mozliwym szkodom
spowodowanym mrozem.

3.2 Szczegodtowe zasady wykonania robot
3.2.1. Wykonanie powtoki hydroizolacyjnej mikrozaprawg
Podtoze

Podtoze musi by¢ czyste, no$ne, stabilne i wolne od oleju i thuszczu. Stare powtoki (wymalowania), mleczko cementowe i inne
zanieczyszczenia jak rowniez luzne i niestabilne fragmenty usungé. mikrozaprawa moze by¢ stosowana na:

- podtozu z betonu/zelbetu

- murach z elementéw drobnowymiarowych (cegta, pustak, itp.)

- murach kamiennych i mieszanych

- tynkach tradycyjnych, cementowych lub cementowo-wapiennych

- jastrychach cementowych

- jastrychach anhydrytowych

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych
zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnos$é¢. Ponadto podtoze musi by¢ réowne, bez wystajgcych fragmentéw i wirgcen,
jak rowniez ubytkéw, spekan, rakow itp. Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy odpowiednio przygotowac.
Usuna¢ (np. skué) wystajace resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usung¢ np. przez skucie, szlifowanie,
zmywanie wodg pod cisnieniem itp. Ubytki uzupetni¢ np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca
uszkodzenia podfoza. Mury nie muszg by¢ otynkowane, wymagane jest jednak ich staranne wyspoinowanie. Wypukte
krawedzie sfazowac, we wklestych (np. styk tawy i $ciany fundamentowej) wykonaé fasete (wyoblenie) np. ze szpachlowki lub zapraw
PCC. Podioza o duzych porach (np. porowate bloki z lekkiego betonu) przeszpachlowa¢ np. zaprawg uszczelniajgcg Do
wykonywania tzw. szpachlowania drapanego i wypetniania niewielkich powierzchniowych ubytkéw o gtebokosci do 5mm
mozliwe jest zastosowanie materiatu z ktérego wykonujemy powitoke hydroizolacyjng zmieszanego objetosciowo z piecowo
suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1-0,3 mm w proporcji 3 czesci preparatu na 1 czes¢ piasku. Przed natozenie
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powitoki wodochronnej podtoze wy-syci¢ wodg do stanu matowo-wilgotnego (niedopuszczalne jest jednak tworzenie sie katuz).
Mocno chtonne podioza zagruntowaé preparatem gruntujgcym rozcienczonym wodg w proporcji objeto$ciowej 1: 1. Przy
uszczelnieniu wewnatrz (typu wannowego) nalezy natozy¢ jako ochrone przed przenikajgcg wilgocig szpachlowke
uszczelniajgcg W takich wypadkach zasadniczy wptyw na skuteczno$¢ uszczelnienia ma stan i jako$¢ podtoza.

Przygotowanie produktu

Skfadnik ptynny i proszkowy sg dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do skfadnika ptynnego dodawac sktadnik proszkowy i
miesza¢ za pomocg niskoobrotowej mieszarki lub wiertarki z mieszadtem topatkowym az do uzyskania jednorodne;j,
homogenicznej masy. Unika¢ napowietrzania zaprawy przy mieszaniu. Czas mieszania wynosi 2-3 minuty, nastepnie konieczna
jest 1-2 minutowa przerwa i ponowne krétkie przemieszanie. Tak przygotowana mikrozaprawa jest gotowa do naktadania.
Przygotowywac taka ilos¢ materiatu, ktéra moze by¢ zuzyta w ciggu czasu obrébeki.

Aplikacja

Nie naklada¢ na zamarzniete podioze, nie prowadzi¢ prac podczas ujemnych temperatur oraz podczas opadéw atmosferycznych
- temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +3°C do +30°C. Mikrozaprawa naktadana jest przewaznie za pomoca pedzla
murarskiego oraz pacy. W jednym przejsciu powinno sie natozy¢ ok. 1,25 kg/m? co odpowiada warstwie o grubosci 1mm. Nie
naktada¢ w jednym przejsciu grubszych warstw. Nalezy natozy¢ przynajmniej 2 warstwy - minimalne zuzycie 2,5 kg/m? Na
obszarach stale znajdujgcych sie pod wodg oraz dylatacje $cian i ptyt fundamentowych (i innych w obrebie gruntu) zaleca sie
stosowa¢ tasmy wklejane na reaktywng zywice uszczelniajgcg Na Scianach zagtebionych w gruncie tasmy uszczelniajgce
przyklejane sg z zastosowaniem mikrozaprawy , natomiast na ptytach dennych tasmy przyklejane sg na reaktywng zywice
uszczelniajgcg przed nanoszeniem witasciwej hydroizolacji. Przejscia rurowe zaleca sie zawsze uszczelnia¢ z zastosowaniem
kotnierzy zaciskowych. Przy obcigzeniu wodg jest to wymég bezwzgledny. Przy wykonywaniu hydroizolacji na stabilnych
oktadzinach ceramicznych ich powierzchnie nalezy zmyc¢ i oczysci¢ ze wszystkich elementéw ograniczajgcych przyczepnosc¢ oraz
zagruntowaé preparatem gruntujgcym . Po wyschnieciu preparatu gruntujgcego tworzy sie przezroczysta btona tworzgca warstwe
sczepng, nalezy na nig nanie$¢ mikrozaprawe (maksymalna przerwa technologiczna to 2 dni). W przypadku uszczelniania
powierzchni stale obcigzonych wodg pod cisnieniem/znajdujgcych sie pod woda zaleca sie stosowanie elastycznej zywicy
uszczelniajgcej. Wpusty muszg by¢ wyposazone w kotnierz uszczelniajgcy (manszete uszczelniajgcg). Powierzchnie aluminiowe i
ocynkowane jak réwniez obrobki blacharskie oraz inne powierzchnie metalowe nalezy odttuscic, a nastepnie zabezpieczy¢ (powlec)
elastyczng zywica reaktywng tworzgc ciagtg, bezporowg powtoke. Swiezg zywice posypac¢ duzg iloscig piasku kwarcowego do
zywic o uziarnieniu 0,7-1,2 mm. Po zwigzaniu zywicy nadmiar niezwigzanego piasku usung¢. Warstwy sczepne na istniejgcych
grubowarstwowych i malarskich powtokach bitumicznych i malarskich powtokach bitumicznych. Istniejgce hydroizolacje z mas
bitumicznych i roztworéw (zaréwno naktadanych na zimno jak i na gorgco) muszg mie¢ wytrzymato$¢ pozwalajaca na wykonanie na
nich kolejnych warstw, dlatego tez miekkie powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas
uszczelniajgcych nie nadajg sie na podioze. Bezwzglednym wymogiem jest dobra przyczepnos¢ istniejgcych powtok
hydroizolacyjnych do podtoza. Powierzchnie oczysci¢ woda pod cisnieniem, starannie usung¢ niestabilne fragmenty, luzne i
niezwigzane czgstki, itp. Wykonaé¢ szpachlowanie drapane za pomoca szlamu z mikrozaprawy (zuzycie ok. 2,5 kg na powierzchni
ptaskiej, w obszarze $ciana/posadzka, ok. 0,7 kg/mb). Obszary, gdzie stare powtoki usunieto catkowicie zabezpieczy¢ przez
dwukrotne natozenie mikrozaprawy . Po wyschnigciu szpachlowania drapanego nowe uszczelnienie mozna wykona¢ nakfadajac
preparaty uszczelniajgce

Dodatkowe wskazdwki i informacje

Hydroizolacje nalezy wykonywac od strony narazonej na oddziatywanie wilgoci/wody i wyprowadzi¢ na wysokos$¢ przynajmniej 30
cm powyzej otaczajgcego terenu. Fasety (np. na styku izolacji fawy fundamentowej ze $ciang) wykona¢ ze szpachlowki
uszczelniajgcej, zapraw typu PCC lub cementowej zaprawy klasy CS IV wg PN-EN 998-1 (o wytrzymatosci na $ciskanie >6 MPa).
Promien fasety powinien wynosi¢ ok. 5 cm. Na fasecie wykona¢ powtoke hydroizolacyjng o odpowiedniej grubosci przy uzyciu
mikrozaprawy. Do ochrony powtoki hydroizolacyjnej mozna stosowac ptyty styropianowe (EPS), styrodurowe (XPS) jak réwniez
ptyty ochronno-drenujace,. Termoizolacja w gruncie musi by¢ wykonana z materiatu odpornego na obcigzenia mechaniczne,
agresywne czynniki wystepujgce w gruncie oraz oddziatywanie wilgoci/wody. Nalezy tu stosowac¢ plyty styrodurowe (XPS) lub
ptyty ochronno-drenujace, Wykopy zasypywac tak, aby nie uszkodzi¢ hydroizolacji.

Pielegnacja

Swiezo natozong warstwe hydroizolacji chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem. Unikaé silnego wiatru oraz bezposredniego
nastonecznienia obrabianej powierzchni. Nalezy kierowaé sie tu zasadami sztuki budowlanej. Swiezg warstwe uszczelnienia
przynajmniej przez 4 godziny *) chroni¢ przed mrozem i deszczem.

ZUZYCIE

Zuzycie zalezy od obcigzenia wilgocig/wodg i wynosi:

Rodzaj obcigzenia Minimalna grubo$¢ warstwy w mm Zuzycie w kg/m?
obcigzenie wilgocig i woda nie wywierajgca
e 2 2,5
ci$nienia hydrostatycznego
obcigzenie wodg pod cisnieniem oraz
L A 2,5 3.1
uszczelnienia zbiornikéw,
Wtérna izolacja przy obcigzeniu wodg pod 3 37
cisnieniem ’
Uszczelnienie zespolone (podptytowe) — baseny,
2 2,5
balkony, tarasy

3.2.2 Zbrojenie przy pomocy siatki zbrojgcej z wiokna szklanego

Przygotowanie podtoza

Warstwe zbrojgcg mozna wykonywacé. Powierzchnia.

Sposéb uzycia

Siatke wtapia¢ w $wiezg, natozong zaprawe izolacyjng Przy docinaniu siatki nalezy stosowa¢ ostry néz.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Wykonywanie warstwy zbrojgcej mozna rozpoczaé po haniesieniu pierwszej warstwy izolacji przeciwwodnej wciskajgc ja w
zaprawe za pomocg pacy ze stali nierdzewnej na gtebokos¢ ok. 1 mm i doktadnie zaszpachlowac. Na wtopiong siatke natozy¢
drugg warstwe zaprawy izolacyjnej. Naniesiong zaprawe izolacyjng nalezy wyréwna¢ do uzyskania réwnej i gtadkiej
powierzchni. Grubos$¢ otuliny siatki winna wynosi¢ min. 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie nawet miejscowo siatki
bez otulenia zaprawg szpachlows.
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3.2.3 Wykonanie izolacji warstwowej masg uszczelniajacg

Podtoze

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czgstek oraz innych
zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢. Z powierzchni betonowych usungé mleczko cementowe. Stare powtoki
smotowe bezwzglednie usung¢. Ponadto podtoze musi by¢ rowne, bez wystajgcych fragmentéw i wirgcen, jak rowniez ubytkow,
spekan, rakow itp. Istniejace uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztworéw lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), np.
naktadane na zimno lub gorgco nadajg sie, jako podioze, o ile ich wytrzymato$é pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji
masg uszczelniajgcg. Miekkie powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas
uszczelniajgcych nie nadaja sie, jako podioze pod masy uszczelniajgce o charakterystyce przyjetej w tym opracowaniu. Masy
uszczelniajgce mozna stosowa¢ na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chtonnym podiozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas
twardnienia. Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy odpowiednio przygotowac. Usung¢ (np. skuc)
wystajgce resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usung¢ np. przez szlifowanie, zmywanie wodg pod
ci$nieniem itp. Szczegdlnie starannie usung¢ zanieczyszczenia ziemig i gruzem z obszaru styku fawy lub ptyty fundamentowe;j
ze Sciang fundamentowsa. Ubytki uzupeti¢ np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podtoza.
Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podifoze nie moze by¢ zamarzniete.

Gruntowanie

Po oczyszczeniu podioza wykona¢ gruntowanie preparatem gruntujgcym o parametrach okreslonych w niniejszym opracowaniu ,
rozcienczonym wodg w stosunku 1:10 Roztwor gruntujgcy nanosi¢ szczotkg lub pedzlem. Podtoza, ktére wymagajg wzmocnienia
(np. beton komoérkowy lub podioza majgce tendencje do tuszczenia sie), nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym
odpowiednim do tych powierzchni. Wiasciwg hydroizolacje wykonaé po wyschnieciu warstwy gruntujgcej. Uwaga: nalezy
zapoznac sie z kartg techniczng preparatéow do gruntowania i postepowac zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami zwtaszcza w
stosunku do aplikacji i czasu naktadania.

Przygotowanie produktu

Sktadnik ptynny i proszkowy sg dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do sktadnika ptynnego dodawac¢ sktadnik proszkowy i
mieszac¢ za pomocg mieszarki lub wiertarki z mieszadtem topatkowym, az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak
przygotowany materiat nalezy zuzy¢ w ciggu 1-2 godzin. Do pobierania z pojemnika gotowego do natozenia produktu zalecane
jest stosowanie kielni czerpakowej nr 1, natomiast do mieszania mieszadta nr 4.

Aplikacja

- czas obrobki: 1-2 godziny w temperaturze +20°C,

- temperatura aplikacji (powietrza i podfoza): od +1°C do +35°C,

- temperatura materiatu podczas aplikacji: od +3°C do +30°C,

- sposOb nanoszenia: gtadka kielnia, paca,

- zalecana grubos$¢ warstwy hydroizolacji po wyschnieciu: od 3 do 4 mm.

Szpachlowanie wypetniajace (drapane)

Na powierzchniach z duzg iloscig poréw i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych pustakéw, kamieni lub bloczkéw, aby
zapobiec tworzeniu sie pecherzy lub w celu wyréwnania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypetniajacego
(szpachlowania drapanego) z masy uszczelniajgcej . Warstwa szpachlowania zamykajgcego (drapanego) musi wyschngé¢, zanim
bedzie mozna rozpocza¢ nastepny etap pracy (wykonywanie wiasciwej powloki hydroizolacyjnej). W przypadku nie
otynkowanego muru z elementéw drobnowymiarowych spoiny o szerokosci nie przekraczajgcej 5 mm mogg by¢ wypetnione
materiatem izolacyjnym. Puste spoiny o szerokosci powyzej 5 mm jak réowniez wylomy czy wieksze ubytki nalezy uzupeié¢
(naprawi¢) odpowiednig zaprawa, lub szpachléwka Na powierzchni porowatych materiatéw (np. bloczki betonowe lub z betonu
komérkowego) przy projektowanej izolacji przeciwwodnej (obcigzenie zalegajgca wodg opadowg oraz woda pod cisnieniem)
nalezy wykona¢ cementowy tynk tradycyjny lub pocieniony, ewentualnie szpachlowanie zamykajgce z zaprawy cementowe;.
Hydroizolacja powierzchni pionowych ($cian)

_Mase uszczelniajacg naktada¢ przynajmniej w dwdch procesach roboczych. Drugi powinien byé przeprowadzony najszybciej
jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolaciji
przeciwwodnej (obcigzenie zalegajgca/napierajgcg wodag opadowa oraz wodg pod cisnieniem) w pierwszg warstwe masy (przed
drugim procesem roboczym) zatopi¢ wktadke zbrojgca Masa uszczelniajgca osigga swoje koricowe parametry po petnym
zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero wtedy mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych, do
zasypywania wykopéw fundamentowych czy zatrzymania pracy pomp obnizajgcych poziom wody gruntowej. Nie dopuszczaé do
sytuacji, zeby woda opadowa mogta wnika¢ w przegrode i podchodzita pod warstwe hydroizolacji od strony podtoza. Nie
zostawia¢ powtoki hydroizolacyjnej na zime bez warstw ochronnych. Wykopdw nie zasypywac stwardniatg gling, gruzem czy
gruboziarnistym zwirem itp. materiatem moggcym uszkodzi¢ powtoke hydroizolacyjng, jezeli nie jest ona zabezpieczona przed
mechanicznym uszkodzeniem np. za pomoca ptyt ochronnych. W przypadku silnego nastonecznienia roboty izolacyjne wyko-
nywac zgodnie z ogélnymi zasadami sztuki budowlanej, stosujgc siatki ochronne albo wykonywac prace wczesnym rankiem lub
pdznym wieczorem.

Kontrola wykonanej powtoki hydroizolacyjnej

_Kontrole grubosci naktadanej warstwy w stanie swiezym nalezy wykonywaé poprzez okreslenie zuzycia materiatlu na
jednostkowg i/lub wydzielong powierzchnie oraz poprzez pomiar grubosci $wiezo natozonej powtoki. Pomiar grubosci wilgotnej
jeszcze warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN 18195-3 nalezy wykonaé, w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie
lub na kazdych 100 m? uszczelnianej powierzchni. Kontrole wyschniecia powtoki przeprowadza sie w sposob niszczacy na probce
referencyjnej poprzez przeciecie powtoki. Probka referencyjna wykonywana jest na identycznym podtozu i w identycznych
warunkach jak wtasciwe uszczelnienie. Nalezy jg przechowywa¢ w wykopie. Zaleca sie¢ dokumentowaé wyniki kontroli grubosci
naktadanej warstwy.

Hydroizolacja pod $cianami

Hydroizolacja pozioma pod $cianami fundamentowymi powinna by¢ wykonana po zwigzaniu taw ptyty fundamentowej, a przed
postawieniem $cian fundamentowych. Izolacje poziomg zaleca sie wykona¢ z elastycznego szlamu uszczelniajgcego
wykonanego z mikrozaprawy uszczelniajgcej (opis w punkciw poprzednim), Izolacje poziomg nalezy wyprowadzi¢, co najmniej
10 cm poza lico (obrys) scian piwnicznych (fundamentowych) (zaréwno od strony wewnetrznej jak i zewnetrznej) oraz na
odsadzke fundamentowg i jej czolo réwniez, na co najmniej 10 cm. Aplikacja szlamu izolacyjnego z mikrozaprawy
uszczelniajgcej wykonywana jest w dwdch procesach roboczych, a catkowite zuzycie wynosi ok. 2,5 kg/m? (nalezy zapoznacé sie
z kartg techniczng stosowanego szlamu).

Uszczelnianie dylataciji

Szczeliny dylatacyjne nalezy uszczelnia¢ stosujac systemowe tasmy uszczelniajace (nalezy zapoznaé sie z kartami technicznymi
stosowanych tasm). Sg one wklejane na mase uszczelniajgcg a w przypadku wody pod ci$nieniem na reaktywng zywice
uszczelniajgcg i pozniej faczone z izolacjg powierzchniowa.
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Uszczelnianie przej$¢ rurowych

Uszczelnienie przejs¢ rurowych przy obcigzeniu wilgocig powinno by¢ wykonywane w postaci wyoblenia lub w potgczeniu z
systemem izolacyjnym przej$¢ rurowych Przy obcigzeniu wodg nie wywierajgcg cisnienia powtoke z masy uszczelniajgcej wraz
z zatopiong wktadka zbrojgca nalezy natozy¢ na kotnierz konstrukcji rurowej. W przypadku obcigzenia wodg wymagane jest
wbudowanie systemu uszczelniajgcego lub stosowanie kotnierzy uszczelniajgcych z manszetg uszczelniajgcg (mocowana fa-
brycznie do kotnierza statego), ktorg nalezy wtopi¢ w hydroizolacje z masy uszczelniajgcej Uszczelnienie przeciwko wodzie
gruntowej nalezy wykonywac¢ wytgcznie za pomocg kotnierzy zaciskowych.

Potaczenia z izolacjg poziomg oraz izolacjg cokotu, fasety

Strefe cokolowg nalezy zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem wody rozbryzgowej poprzez wykonanie hydroizolacji z elastycznego szlamu,
z mikrozaprawy uszczelniajgcej (opis w punkcie poprzednim) Potgczenie nalezy wykona¢ na zaktad ok. 20 cm (najpierw nalezy
wykona¢ izolacje ze szlamu, po jego zwigzaniu natozy¢ mase uszczelniajagcg. Unika sie w ten sposob wnikania wilgoci w
konstrukcje i w konsekwencji szkdéd mrozowych. Hydroizolacja z masy uszczelniajgcej nie moze wychodzi¢ powyzej poziomu
terenu. Przy uszczelnianiu styku $ciana fundamentowa-ptyta (zwtaszcza z betonu wodonieprzepuszczalnego) nalezy szczegdlnie
zwroci¢ uwage na staranne przygotowanie podtoza w tym obszarze. Hydroizolacja musi by¢ wykonana na plycie przynajmniej na
10 cm poza lico (obrys) Sciany, dla ptyty z betonu wodonieprzepuszczalnego przynajmniej na 15 cm. Masa uszczelniajgca o
parametrach podanych w niniejszym opracowaniu umozliwia wykonanie bezszwowego pofgczenia izolacji réznych ptaszczyzn
(np. izolacji poziomej z izolacjg pionowg) poprzez wykonanie fasety. Izolacja $cian powinna zachodzi¢ na ftawe/ptyte fun-
damentowg pasem o szerokosci przynajmniej 10 cm od lica Sciany. Do wykonania wyoblen (faset) na styku Sciana/ptyta lub
tawa mozna zastosowaé¢ mase uszczelniajgcg naktadang za pomocg specjalnej, wyoblonej kielni. Promien fasety powinien
wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Po przeschnigciu ewentualnego szpachlowania drapanego, nalezy wykonac¢ wiasciwg warstwe
uszczelnienia z masy uszczelniajgcej.. W przypadku bardzo wilgotnego podtoza (naporu wilgoci od strony podtoza) do
wykonania fasety zaleca sie stosowa¢ zaprawe uszczelniajgcg o parametrach opisanych w niniejszym opracowaniu

Uwaga: jezeli wczesniej wykonano fasete z zaprawy cementowej musi ona by¢ stabilna i zwigzana z podtozem. Do ochrony
faset najlepiej stosowac prefabrykowane wyoblenia, przyklejane do wyschnigtej hydroizolacji za pomoca masy uszczelniajace;.
Warstwy ochronne drenujgce

Do ochrony powtoki hydroizolacyjnej mozna stosowa¢ dedykowane temu zastosowaniu specjalne ptyty ochronno-drenujace.
Nadajg sie one do stosowania w przypadku obcigzenia zaréwno wilgocig jak i wodg. Do wykonywania warstw ochronnych
mozna takze stosowac polistyren ekstradowany - styrodur (XPS) oraz polistyren ekspandowany - styropian (EPS). Nalezy
wykluczy¢ powstawania punktowych lub liniowych obcigzen powtoki wodochronnej. Plyty faliste i jednowarstwowe membrany
kubetkowe nie nadajg sie do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu. W przypadku stosowania ptyt ze
styropianu/styroduru jako warstwy ochronnej przy zasypywaniu wykopéw fundamentowych nalezy zwréci¢ uwage, aby ich ewen-
tualne przemieszczenia nie uszkodzity hydroizolaciji.

Warstwy termoizolacyjno-ochronne

Termoizolacja w gruncie moze by¢ wykonana z materialu odpornego na obcigzenia mechaniczne, agresywne czynniki
wystepujgce w gruncie oraz oddziatywanie wilgoci/wody. Do tego celu doskonale nadajg sie ptyty z polistyrenu ekstrudowanego -
styroduru (XPS). Cechujg sie odpowiednimi parametrami wytrzymatosciowymi, odpornoscig na wode oraz kwasy humusowe. W
zaleznosci od wielkosci ptyt rozmieszcza sie rownomiernie 6 do 8 punktow klejenia wielkosci dtoni na odwrotnej stronie ptyty.
Plyty termoizolacyjne nalezy obcig¢ ukosnie w rejonie faset. W przypadku stosowania prefabrykowanych wyoblen musza one
by¢ stabilnie oparte na ptycie, nie na fasecie. Do wyzej opisanego klejenia punktowego ptyt termoizolacyjnych potrzeba okoto 2
kg masy izolacyjnej na 1 m2. W przypadku obcigzenia wodg plyty przykleja sie catopowierzchniowo za pomocg masy uszczelniajgcej
Boczne powierzchnie ptyt nalezy przeszpachlowaé te masg .W strefie cokotowej mocowaé punktowo ptyty termoizolacyjne za
pomoca masy . Powyzej gruntu mocowac¢ dodatkowo ptyty za pomocg kotkéw (dybli) z tworzywa sztucznego i wykona¢ warstwe
zbrojgca i cienkowarstwowg wyprawe tynkarska.

Pielegnacja

Czas petnego zwigzania powtoki przy +20°C i 70% wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi ok. 3 dni. W tym czasie powtoka
hydroizolacyjna powinna byé chroniona przed przemarznieciem, zalaniem wodg i uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie
temperatury skracajg, niskie wydtuzajg czas wyschniecia powtoki.

ZUZYCIE
o " . - grubo$¢ warstwy po Zuzycie w

obcigzenie wilgocia/wodag zastosowanie aplikacja wyschnieciu w mm kg/m?
Obciazenie wilgocig lub W dwéch procesach

a) |niezalegajgcg woda opadowa- fundamenty robocz ckF\) 3 3,5
norma DIN 18195-4 Y
Obcigzenie wodg balkony, tarasy, [w dwéch procesach

b)  |nie wywierajgca cisnienia pomieszczenia [roboczych + wktadka 3 3,5
DIN 18195-5 mokre zbrojaca na krawedziach
Obciazenie zalegajgcg woda w dwoch procesach roboczych

9 |opadowa DIN 18195-6 fundamenty |, iiadka zbrojaca 4 47
Obciazenie wodg pod w dwoch procesach roboczych

d)  |cisnieniem DIN 18195-6 fundamenty |, \yktadka zbrojaca 4 4T

3.24 Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje
optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje
zaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie
naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z
kierunkiem splywu wod. Szczelno$¢ uktaddw zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddw sagsiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajgca i obustronnie klejacg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢
szczelnie mocowane do elementéw okalajgcych tasma klejaca aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujgc taty z
zastosowanej folii klejone tasmg dwustronng. Geowtdknine uktada sie analogicznie jak folie polietylenows, na sucho, bez
klejenia arkuszy miedzy sobg. Minimalny zaktad arkuszy powinien wynosi¢ 10 cm.. Folia drenazowa z geowtdkning stosowana
jest do zabezpieczania stabilno$ci warstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym wptywem sgczacej sie wody. Szczelnos$é
uktadu zapewnia sie przez zaktad folii zgodnie z kierunkiem sptywu wody na odcinku min. Trzech rzedéw kubetkéw lub
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dodatkowo przez sklejenie zaktadu. Mate drenazowa mozna wykona¢ stosujgc oddzielnie warstwy folii kubetkowej i
geowidkniny.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. ODBIOR HYDROIZOLACJI

Odbiodr hydroizolacji odbywa sie w dwéch etapach:
1) odbiory miedzyfazowe (czeSciowe),
2) odbiér ostateczny (koncowy).

Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:

»  jakosci materiatéw,
»  podkiadu pod izolacje,
»  kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),
»  uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.
>
Odbiér materiatow
Polega na ocenie ich jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng.
Odbior podkiadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:
»  wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
»  poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia
i spadkow kanalikoéw Sciekowych,
»  poprawnosci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),
»  oraz rejestracje wszelkich usterek (nieréwnosci, peknieé¢ i ubytkow
w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustéw itp.),
Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:
»  ciggtosci warstwy izolacyjnej,
»  poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodéw i innych elementéw przez izolacje oraz
wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,
»  oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen, niedoklejenia
zaktadéw itp.).
Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
»  ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,
»  wystepowania ewentualnych uszkodzen,
»  w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawidtowg oceneg
wykonanych robot izolacyjnych:
e w zbiornikach i podobnych obiektach, po napetieniu ich wodg
do projektowanego poziomu (na okres co najmniej 72 godz.),
e  przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci
warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

SST 06 —IZOLACJA CIEPLNA STROPU
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kod CPV 45321000-3

DOCIEPLENIE STROPU STYROPIANEM
1. WSTEP

Zakres specyfikacji
Niniejsze warunki wykonania i odbioru robét odnoszg sie jedynie do wymagan dotyczacych utozenia warstwy styropianu w
ptytach pod stropem parteru, nie odnoszg sie do montazu samego stropu

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogolne" Kod

CPV 45000000-7, Rozdziat | pkt 2.

Dokumentacja robét termomodernizacyjnych budynku

Dokumentacje robét termomodernizacyjnych budynku stanowig: - projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr

120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

. projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr
75, poz. 664) z protokotem z wizji lokalnej termomodernizowanego budynku,

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664),

. dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pézno zmianami),

. dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

. protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robo6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

. dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. - Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane ocieplenie lub docieplenie stropodachu bgdz stropu w poddaszu nieuzytkowym stanowigce

samodzielne zadania (przedmioty zaméwienia) nie wymagajg pozwolenia na budowe.

2. MATERIALY
Dla ocieplenia stropu pod parterem zaproponowano ptyty styropianu o gr. 15cm mocowane dyblami plastikowymi.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta
A = 0,040 W/m?K

3. WYKONANIE ROBOT
- oczysci¢ podtoze ,
- gruntowac preparatem wgtebnym,
- sprawdzi¢ przyczepnos¢ zaprawy klejowej do podtoza,
- ociepli¢ styropianem o gr. 15 cm wraz z mocowaniem dyblami plastikowymi,
- wygtadzi¢ poditoze zaprawa klejowa, zagruntowaé, malowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng biatg

Sposéb odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, Rozdziat | pkt 2
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuje

Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym .Odbiér
czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy .Protokot odbioru czesciowego jest
podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (konncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
. szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, o ile sg prowadzone,

protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
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. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow

budowlanych,

protokoty odbioréw robét odbioréw czesciowych,

instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolacii,

wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,

dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robét termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przediozonymi dokumentami, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej rob6t opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz

dokonac¢ oceny wizualnej.

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieuzytkowego powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki

badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy wybra¢

jedno z nastepujacych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania termoizolacji w stosunku
do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic¢ jg
ponownie do odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefstwu uzytkownika i trwatosci termoizolacji zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie wykonang
termoizolacje, wykonac¢ jg ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie

protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

. nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczna,

adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu lub izolowanego poddasza nieuzytkowego,

nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,

grubos¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

ilos¢ i rodzaj wbudowanych ptyt (szt.),

date rozpoczecia i zakonczenia robét,

o$wiadczenie kierownika robot, ze wbudowat materialy oznakowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

ocene wynikow badan,

. ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

. imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika roboét i inspektora nadzoru budowlanego
ztozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach termoizolacyjnych.

4. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7 Rozdziat |

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich korncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robét termoizolacyjnych stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci roboét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (Dz..U. z 1998r. Nr 162, poz.

1121 oraz Dz. U. z 2001r. Nr 76, poz. 808).

Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041).
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdéw
budowlanych oznakowania CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw' technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zno zmianami).
Inne dokumenty i instrukcje

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 3) Arkady, Warszawa 1990r.

. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogodlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
I, OWEOB Promocja - 2005r.

. Sztuczne widkna mineralne wystepujgce w materiatach izolacyjnych stosowanych w budownictwie - ocena zagrozen

zdrowotnych i dziatania zapobiegajgce (wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z £odzi).

DOCIEPLENIE STROPU METODA NADMUCHU GRANULOWANEJ WELNY
MINERALNEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
termoizolacyjnych polegajgcych na ociepleniu lub dociepleniu granulatami z wetny mineralnej niedostepnych (nieprzetazowych)
i trudno dostepnych przestrzeni stropodachéw dwudzielnych tzw. wentylowanych i poddaszy nieuzytkowych, w istniejgcych
budynkach. Termoizolacja, ktérej wymagania okreslone sg w niniejszej specyfikacji technicznej stanowi réwniez izolacje
akustyczna. Grubo$¢ warstwy termoizolacyjnej - 21cm, celem uzyskania wspétczynnika cieplnego 0,040 W/mK.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.0dstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej metodg wdmuchiwania
granulowanej wetny mineralnej szklanej lub skalnej do niedostepnych lub trudno dostepnych przestrzeni stropodachéw
wentylowanych i poddaszy nieuzytkowych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materiatéw wykorzystywanych do robét izolacyjnych, wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych
wykonania i odbioréw izolacji stropodachéw i stropéw. Specyfikacja nie dotyczy termoizolacji stropodachéw wentylowanych i
trudno dostepnych przestrzeni w poddaszach nie uzytkowych z impregnowanych witokien celulozowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

"Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, Rozdziat |.

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku

.W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odptywowi ciepta w okresie zimowym

przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upatéw, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu sie

pomieszczen ostatnich kondygnaciji, tworzac okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie hatasu.

Termomodernizacja stropéw w poddaszach nieuzytkowych i stropodachéw metoda wdmuchiwania - zespét czynnosci

polegajgcych na doborze materiatdw i sprzetu technicznego, zaprojektowaniu otworéw techniczno-montazowych

(w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz utozeniu izolacji metoda pneumatyczng. Okreslenia podane w niniejszej ST sg

zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie

termomodernizacji.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robé6t podano w ST "Wymagania ogélne" Kod

CPV 45000000-7, Rozdziat | pkt 2.

Dokumentacja robét termomodernizacyjnych budynku

Dokumentacje robot termomodernizacyjnych budynku stanowig: - projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr

120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

. projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr
75, poz. 664) z protokotem z wizji lokalnej termomodernizowanego budynku,

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych), sporzagdzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664),
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. dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zno zmianami),

. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobéw,

. protokoty odbioréw czesciowych, konicowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

. dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. - Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane ocieplenie lub docieplenie stropodachu bgdz stropu w poddaszu nieuzytkowym stanowigce

samodzielne zadania (przedmioty zamoéwienia) nie wymagajg pozwolenia na budowe.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST "Wymagania ogolne"

Kod CPV 45000000-7, Rozdziat | pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych powinny

miec:

. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny wyréb
budowlany",

. okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nie uzytkowych

powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Materiaty podstawowe

Do materiatéw podstawowych zaliczane sg granulaty z welny mineralnej skalnej lub szklanej spetniajgce wymagania zawarte w

odpowiednich aprobatach technicznych.

Materiaty pomocnicze

Do materiatdbw pomocniczych zalicza sie:

. kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutecznosci wentylacji tgczne pole powierzchni otworéw wentylacyjnych
powinno miesci¢ sie w przedziale 500-1500 mm? na 1m? powierzchni stropodachu - przy niewystarczajacej istniejgcej
wentylacji nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacjg projektowa, uzupetniajgca wentylacje np. poprzez zastosowanie
dodatkowych kominkéw wentylacyjnych),

. materiaty do za$lepiania otworéw technologicznych np. "korki" betonowe z betonu B15 i klej mrozoodporny do ich
wklejenia,

. pape termozgrzewalng do mocowania do podioza kominkéw wentylacyjnych i odtworzenia fragmentéw pokrycia
dachowego, w miejscach wycietych otworéw technologicznych.

. elastyczny uszczelniacz dekarski,

. gaz propan-butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalne;.

. Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wilasciwosci techniczne okreslone przez producenta i

odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz odpowiednich norm.
Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropow w poddaszach
nieuzytkowych
Wyroby do robét izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowe)),

. sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

. spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrobéw, a w odniesieniu do granulatéw z wetny mineralnej skalnej bgdz szklanej réwniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych stropodachéw i stropéw w poddaszach nieuzytkowych wdmuchiwanych
granulatéw z wetny mineralnej skalnej lub szklanej nieznanego pochodzenia .Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub protokotem przyjecia materiatow.
Warunki przechowywania wyrobéw do robét izolacyjnych
Wszystkie wyroby do robét izolacyjnych wykonywanych metodg wdmuchiwania granulatéw pakowane w worki powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. Opakowania granulatu nalezy ukfadaé¢ na réwnym podiozu do wysokosci 2m,
tak by zachowac ich dobry stan techniczny. Dopuszcza sig¢ inny niz w opakowaniach (workach) sposéb pakowania i
magazynowania granulatéw, uzgodniony z odbiorcg (wykonawca robét izolacyjnych), gwarantujgcy, ze granulat nie bedzie
narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
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Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, Rozdziat | pkt. 2

Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢
materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych
izolacje stropu lub stropodachu. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta granulatu.
Maszyny i agregaty wdmuchujace

Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajnos¢ byta dostosowana do rodzaju istniejgcej
konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu uzytkowym. Maszyny o zbyt duzej wydajnosci mogg powodowacé wieksze
zuzycie granulatu anizeli zaktada projekt, a jednoczesnie formowac tzw. "kieszenie". Zaleca sie stosowa¢ agregaty o wydajnosci
od 4m®/h do 10m?%h. Kompletny zespot dozujgco-wdmuchujgcy stanowia:

1) Agregaty bgdz maszyny o napedzie elektrycznym lub spalinowym.

2) Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski oraz dysze redukcyjne.

3) Specjalne koncowki wdmuchujgce umozliwiajgce sterowanie strumieniem granulatu.

Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy podzespoty pozwalajgce na regulacje i
réznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbedne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu
elastycznego. Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w odpowiedni zawor pomigdzy
koncéwka wdmuchujgcg a dozownikiem, ktory zapobiega cofaniu sie granulatu (przez wsteczne ci$nienie) podczas zatrzymania
pracy maszyny lub agregatu .Przedmiotowe urzgdzenia muszg by¢é obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa dla
operatora oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pylu a takze spokojng prace urzgdzenia, bez
nadmiernego nagrzewania si¢ i hatasu. Nieodzownym wyposazeniem jest rowniez tachometr do regulacji cisnienia nadmuchu.
Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujgce sie w
granulacie obce ciata. Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje

obstugi wraz z informacjg o ewentualnych zagrozeniach. Kazdorazowo nalezy réwniez opracowac oddzielng instrukcje,
dostosowang do rodzaju budynku, okre$lajgcg sposéb montazu przewoddw elastycznych do transportu granulatu.

Koncéwki wdmuchujgce powinny byé wykonane z materiatu odpornego na $cieranie, a zarazem lekkiego (granulat zawiera w
swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto muszg posiadac rekojes¢ antyelektrostatyczng i $rednice
dopasowang do przewoddw elastycznych.

Sprzet techniczny i bhp

1) Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostepnej przestrzeni stropodachéw sprzezony z okularem
peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdje¢ izolowanych przestrzeni.

2) Detektor laserowy do wykrywania pretéw zbrojenia w ptytach dachowych.

3) Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych oraz inwentaryzacji Scianek azurowych i petnych w
stropodachach, a takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego
granulatu.

4) Wycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze minimum 2kg.

5) Wiertarka udarowa.

6) Mtotek udarowy.

7) Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampg stuzgca, przy termoizolacji niedostepnych przestrzeni

stropodachow, do oceny przestrzeni poddachowej i kontroli rownomiernosci utozenia wdmuchiwanego granulatu.

8) Przewody elektryczne 230V i 230/380V.

9) Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koncéwki wdmuchujgce;.

10) Ubrania ochronne i robocze.

11) Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych fragmentach pokrycia dachowego i
przy kominkach wentylacyjnych.

12) Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.

13) Kaski ochronne.

14) Pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o grubosci minimum 20mm.

15) Rekawice pytoszczelne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

Transport materiatow

Wyroby do robét termoizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub
innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetemmechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sig¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.Srodki
transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobdéw przed
zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposéb transportu
granulatéw, uzgodniony z odbiorcg (wykonawcag robét), gwarantujgcy, ze granulat nie bedzie narazony na zniszczenie
mechaniczne oraz na zawilgocenie. Transport granulatu do koncowki wdmuchujgcej odbywa sie zespotem dozujgco-
wdmuchujgcym, ktérego parametry okreslono w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t dociepleniowych stropodachu bagdz stropu w poddaszu nieuzytkowym nalezy
przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu istniejgcego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem
faktycznym .W niedostepnej przestrzeni stropodachu czynno$¢ ta powinna byé wykonywana pods$wietlong lunetg obserwacyjna,
poprzez nawiercone w czgsci przykalenicowej (najwyzszej) otwory prébne (& 80mm). Przed nawierceniem tych otworéw nalezy
sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie pretow zbrojeniowych w ptytach dachowych. Zamiennie dopuszcza sie podglad przez
istniejgce otwory wentylacyjne. W trakcie kontroli nalezy oceni¢ stan istniejacej izolacji cieplnej, jej grubo$é oraz uktad
konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym a takze uktad $cianek (murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujacych
gorng ptyte dachu w stropodachu.
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Wykonanie termoizolacji stropodachéw, wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych z granulowanej wetny
mineralnej

Prace termoizolacyjne stropodachow wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych z granulowanej wetny mineralnej
powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce. Uktadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej
powinno odbywac¢ sie¢ metodg wdmuchiwania za pomoca specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego opisanego w pkt.
3.2.1. niniejszej ST. W niedostepne przestrzenie stropodachéw wentylowanych granulat wdmuchuje sie przez otwory
technologiczne. W kazdym polu pomiedzy Sciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co najmniej 2 otwory - jeden
do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwlegly do obserwacji przez lunete rownomiernosci uktadania granulatu. Jako otwory
technologiczne mozna wykorzystac¢ otwory wentylacyjne jezeli sg one w odpowiedniej ilosci i rozmieszczeniu

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych czynnosci przygotowawczych, takich jak:

. wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowg (przy wykonywaniu tej
czynnosci na dachach lub stropach zelbetowych nalezy wykorzystywaé detektory do wykrywania zbrojenia),

. wycigcie otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg specyfikacjg
techniczna,

. sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych przestrzeniach stropodachéw
wentylowanych czynno$c¢ ta powinna by¢ wykonywana przy uzyciu podswietlonej lunety obserwacyjnej),

. w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podtoza i usuniecie wszystkich przeszkéd
do wykonywania nadmuchu,

. zabezpieczenie przed zalaniem niektérych otworéw technologiczno-montazowych.

W celu rébwnomiernego ufozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione przedmuchuje si¢ samym powietrzem, a miejsca
puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla umozliwienia utozenia réwnej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu)
wdmuchujacej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznos¢, za pomoca radiotelefonu, z operatorem koncéwki wdmuchujacej.
Sukcesywnie wraz z postgpem robo6t izolacyjnych nalezy wykonywaé dokumentacje fotograficzng, stanowigcg zatacznik do
protokotu odbioru robét. Po utozeniu granulatu nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacjg projektowg i szczegdtowa specyfikacjg
techniczng, czynnosci korcowe:

. zaslepi¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia,

. zamontowac¢ urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na otworach przewidzianych w
dokumentaciji projektowej do wentylacji wywiewnej,

. uzupeti¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych,

. usung¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robot termoizolacyjnych.

Dla budynku bedacego przedmiotem niniejszej specyfikacji nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania dodatkowych otworéw

technologicznych bowiem o ile sg one drozne istniejgce otwory wentylacyjne powinny wystarczy¢ do utozenia warstwy granulatu

w sposéb opisany w niniejszej specyfikacji. W wypadku koniecznosci wykonania dodatkowych otwiréw nalezty postepowac

zgodnie z metodyka opisang w niniejszym punkcie

Wymagania dotyczace wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych

z granulowanej weiny mineralnej

Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetnia¢ nastepujagce wymagania:

- Grubos$c¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubos$¢ skorygowana (ds) okreslona w dokumentaciji
projektowej, przy czym minimalna grubo$¢ nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.

- Termoizolacja powinna by¢ utozona rowng warstwg bez przerw i ubytkéw, tzw. kieszeni.

- Maksymalna wilgotno$¢ granulatu moze wynosi¢ nie wigcej niz 2%.

- Termoizolacja nie moze zatykac otworéw wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogdéine" Kod CPV 45000000-7,Rozdziat | pkt 2

Badania przed przystapieniem do termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw poddaszy nieuzytkowych

Przed przystgpieniem do robot termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do

wykonywania robét oraz kontrole zgodnosci oceny stanu istniejgcego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem

faktycznym.

Badania materiatéw

Badania materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub w

protokole przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysyice materiatdw przez dostawce,

potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegodtowej) robét termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia, a takze odpowiednimi

aprobatami technicznymi.

Kontrola stanu istniejacego izolowanych przestrzeni

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) grubosci i stanu istniejgcej izolacji cieplnej,

b) uktadu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz uktadu $cianek (murowanych lub prefabrykowanych)
podtrzymujgcych gérng ptyte dachu w stropodachu.

Wyniki kontroli powinny by¢é poréwnane z opisem stanu istniejagcego z dokumentacji projektowej, a nastepnie odnotowane w

formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robét termoizolacyjnych polegajg na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg

projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej), instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej

systemu termoizolacji.W czasie wykonywania robét nalezy réwniez sprawdzaé i odnotowywac¢ w formie protokotu kontroli lub w

dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotno$¢ granulatu i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotno$¢ powietrza)

oraz sporzadza¢ sukcesywnie wraz z postgepem robdt dokumentacje fotograficzng. Przed zakryciem otworéw technologicznych

nalezy dokona¢ sprawdzenia termoizolacji w zakresie:

a) grubosci,

b) gestosci,

c) réwnomiernosci utozenia,
d) wilgotnosci.
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Grubos¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej w pigciu punktach na 100m? izolacji, za pomoca preta zwilzonego smarem lub olejem
umieszczonego w otworach technologicznych (stropodachy) badz miernikiem laserowym (poddasza nieuzytkowe i
stropodachy). Gestos¢ nalezy sprawdzi¢ w nastepujgcy sposob: granulat nalezy wdmuchnaé z dyszy, z wysokosci rownej ok.
1m, do zbiornika o sztywnej konstrukgcji i niezmiennym ksztatcie, o wymiarach (w $wietle) 1,00x1,00x0,25m (pojemnos$¢ réwna
0,25m;3). Powierzchnie tak wykonanej warstwy nalezy wyréwnac przy uzyciu liniatu do gérnej krawedzi zbiornika usuwajac
nadmiar granulatu. Zawartos¢ zbiornika zwazy¢ z doktadnoscig do 100g.

Gestos¢ nalezy obliczy¢ ze wzoru:

m
PK:V

w ktérym:

Pk - gestos¢ probki, kg/m?,

m - masa probeki, kg,

V - objetos¢ probki, m.

Roéwnomiernosé utozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, w przypadku zaizolowanych niedostepnych przestrzeni stropodachéw
poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy uzyciu lunety.Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji a na nie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o
ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbior robot

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét termoizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

. zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materiatéw i wyroboéw,

. zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, - prawidtowosci wykonania

termoizolacji metodg wdmuchiwania granulatu, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan (protokoty kontroli) dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczace
wykonanych roboét, a takze dokumentacje fotograficzng. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.
5.4. niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, Rozdziat | pkt 2

Szczegotowe zasady obmiaru robét termoizolacyjnych stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach uzytkowych z
granulowanej wetny mineralnej

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i stropéw poddaszy nieuzytkowych okreslonej grubosci oblicza sie w metrach
kwadratowych izolowanej powierzchni, z doktadnoscig do 0,2m2. Wymiary powierzchni przyjmuje sie z dokumentacji projektowe;j
lub pomiaru w naturze w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie¢ powierzchnie nieizolowane wigksze od
1m?2

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, Rozdziat | pkt 2

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w poddaszach nieuzytkowych metodag
wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej sg robotami zanikajacymi i ulegajgcymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiér musi
wiec odbywacé sie sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzac¢ badania wymienione w pkt.
6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i w pkt. 5.4.
niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i b dania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze kontrolowany zakres prac
termoizolacyjnych zostat prawidtowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng
(szczegodtowa). Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien
by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich ocene i odbiér.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy (o ile jest
prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym .Odbiér
czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy .Protokét odbioru czesciowego jest
podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

. szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
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. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, o ile sg prowadzone,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobéw
budowlanych,

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

. instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolaciji,

. wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,

. dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robét termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikaciji

technicznej robét (szczegodtowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokonac oceny wizualne;j.

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieuzytkowego powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki

badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy wybra¢

jedno z nastepujacych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania termoizolacji w stosunku
do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic¢ jg
ponownie do odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefstwu uzytkownika i trwatosci termoizolacji zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie wykonang
termoizolacje, wykonac jg ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie

protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

. nazwe inwestora lub zarzgdcy obiektu,

rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczna,

adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu lub izolowanego poddasza nieuzytkowego,

nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,

charakterystyke techniczng urzadzen wdmuchujgcych granulat (wydajno$¢ w m3/h),

Srednig grubos¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

$rednig gestos¢ granulatu (kg/m?®)

ilos¢ wagowa granulatu wynikajgca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,

ilos¢ wagowa granulatu faktycznie wdmuchnigtego (kg),

ilos¢ i rodzaj wbudowanych urzadzen i elementéw wentylacyjnych (szt.),

ilos¢ wbudowanych wyrobdéw zaslepiajgcych otwory technologiczne (szt.),

ilo$¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m?),

warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,

wilgotnosé granulatu,

date rozpoczecia i zakonczenia robét,

os$wiadczenie kierownika robot, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

. ocene wynikow badan,

. ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

. imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika roboét i inspektora nadzoru budowlanego
ztozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

Protokdét odbioru kornicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubosci i oceny wizualnej termoizolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbior ostateczny (koncowy)". Kontroli grubosci warstwy izolacji po okresie
rekojmi i gwarancji dokonuje sie na stropach w poddaszach nieuzytkowych miernikiem laserowym, natomiast w stropodachach
za pomocg miernika laserowego lub preta zwilzonego smarem bgdz olejem wkiadanego w miejsca osadzonych kominéw
wentylacyjnych, po uprzednim zdjeciu czapek (kapturkéw). Oceny wizualnej termoizolacji w niedostepnych przestrzeniach
stropodachéw wentylowanych dokonuje sie przy uzyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej rowniez w miejscach osadzonych
kominkéw wentylacyjnych. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7 Rozdziat |
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy
pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robét termoizolacyjnych stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu nie uzytkowym badz kwoty ryczattowe
obejmujgce te roboty termoizolacyjne uwzgledniaja:
. przygotowanie stanowiska roboczego,
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dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu, w tym ustawienie maszyn lub agregatéw
wdmuchujgcych i rozmieszczenie w poblizu paczek z granulatem, wciggniecie wezy elastycznych oraz wniesienie
niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na poddasze nieuzytkowe lub dach,

. zabezpieczenie wszelkich urzgdzen technicznych przed dostepem osob trzecich,

. obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

. kontrole pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami bhp, przygotowania sie do pracy,

. ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét,

. sprawdzenie zgodnosci opisu stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni, zawartego w dokumentacji projektowej, ze

stanem faktycznym,

. wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych,

. wyciecie otwordw techniczno-montazowych,

. sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod katem braku przeszkéd do wykonywania nadmuchu,

. w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz (przetazowych) oczyszczenie izolowanego podtoza i usuniecie

wszystkich przeszkéd do wykonywania nadmuchu,

. zabezpieczenie przed zalaniem czesci otworéw technologiczno-montazowych,

. wdmuchiwanie granulatu,

. zaslepienie otworéw technologicznych,

. zamontowanie elementéw wentylacyjnych,

. uzupetnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaslepionych otworach technologicznych i przy kominkach

wentylacyjnych,

. fotograficzng dokumentacje przebiegu prac termoizolacyjnych,

. usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t termoizolacyjnych,

. uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

. usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob podany w szczegdtowej

. specyfikacji technicznej,

. likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Tabelaryczne
wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku.
Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci
powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekéw uderzeniowych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Ustawy

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz. 1121

oraz Dz. U. z 2001r. Nr 76, poz. 808).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemoéw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw' technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zno zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, cze$¢ 3) Arkady, Warszawa 1990r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogodlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
I, OWEOB Promocja - 2005r.

Sztuczne widkna mineralne wystepujgce w materiatach izolacyjnych stosowanych w budownictwie - ocena zagrozen
zdrowotnych i dziatania zapobiegajace (wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z £odzi).
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SST 07 TYNKOWANIE

kod CPV 45410000 - 4

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwykiych
wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2 Zakres robét objetych ST

»  Tynki , ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawczg lub ksztattujgca forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania
zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

» Tynki ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podfoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3. "Roboty tynkowe. Wymagania i badania
przy odbiorze".

»  Przy wykonaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1.

» Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-101 00 p. 3.3.2.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Rozdziale | (kod 45000000-7) "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Rozdziat |
(kod 45000000-7) "Wymagania ogolne"
2.2 Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym,
2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
»  Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykte".
»  Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Rozdziale | (kod 45000000-7 ) "Wymagania ogélne"
3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
»  mieszarki do zapraw,
»  agregatu tynkarskiego,

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Rozdziale | (kod 45000000-7) "Wymagania ogdine".
4.2 Przygotowanie podtoza
42.1 Podtoza tynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2.

» Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usuna¢ 10%. roztworem
szarego mydta lub wypalajagc je lampg benzynowa.

»  Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

»  Specjalistyczne przygotowanie podioza dla tynkéw cienko warstwowych podano w projekcie
budowlanym.

4.3 Wykonywanie tynkow
4.3.1 Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.
4.3.2 Sposoby wykonania tynkéw zwykilych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tab. 4 normy PN-70/B-1 01 Q0.

4.3.3 Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-1 01 00.

4.3.4 Tynki zwykte kategorii Il i 11l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

435 Tynki silikatowe ktadzione na sietce.

4.3.6 Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

4.3.7 Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

4.3.8 Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

4.3.9 Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1 :4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporciji
1:1:2.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Rozdziat | (kod45000000-07) "Wymagania ogélne"
5.2 Badania w czasie robot
5.2.1 Czestotliwo$é oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i

str. 65



7.

5.3

konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane".

5.2.2 Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robét

531 Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-1 01 00 p.

4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

YVVVVVVYYY

OBMIAR | OBMIAR ROBOT

6.1
6.2

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Rozdziat | (kod 45000000-07) "Wymagania ogolne'
Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m?2.
llos¢ tynkow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora

6.3

6.4

nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Odbidr robot
6.4.1 Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST Rozdziat | (kod 45000000-07) "Wymagania ogdine" .

6.4.2 Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umyé wodg.
6.4.3 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku

nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
> tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

> jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢

tynk do nizszej kategorii,

> w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac

roboty tynkowe.

6.5 Odbidr tynkow
6.5.1 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.
6.5.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mog3g by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
»  pionowedo - nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 4mm,
»  poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
6.5.3 Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
» wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
» trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
6.5.4 Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawieraé:
»  ocene wynikow badan,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
»  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem
PODSTAWA PLATNOSCI
7.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Rozdziat | (kod 45000000-1) "Wymagania ogéine"
7.2 Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot,
przygotowanie podtoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
wykonanie tynkéw,

reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

VVVVVVVVVVVVYY
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PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw zapewnienia jakosci i

zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci
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SST 08 - ROBOTY MALARSKIE

kod CPV 45442120 - 4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania
Niniejsze warunki techniczne dotyczg i odbioru robét malarskich na zewnatrz budynkéw mieszkaniowych,
uzytecznosci publicznej i przemystowych. Projekt budowlany przewiduje stosowanie tynkéw barwionych w masie ale
przyjmuje mozliwo$¢ zamiany systemu. Ponadto na obiekcie wystepuje szereg elementéw metalowych ktore beda
malowane takie jak miedzy innymi kraty okienne , balustrady . Wobec powyzszego w niniejszej specyfikacji ujeto catg
game robét malarskich ,ktére mogg wystapi¢ przy zmianie systemu docieplenia i wystgpig przy malowaniu elementéw
metalowych.
Warunki techniczne moga stanowi¢ dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych:
»  opiséw dotyczgcych okreslenia rodzaju , zakresu i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robdt — w
dokumentacji projektowej,
»  materiatow przetargowych ktére wraz z dokumentacjg projektows.
W niniejszych warunkach technicznych zostaly uwzglednione wymagania techniczne PN oraz wspoéiczesna wiedza i
doswiadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na réznym podtozu powtok malarskich wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw, przy uzyciu réznych farb, lakierow i emalii.
Zaktada sie, ze roboty malarskie bedg wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone zespoty robocze
wyposazone w niezbedny sprzet .
1.2. Normy zwigzane

PN - B -10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wygania i badania

N — EN —1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powiok podioza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowe;j

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

Dokumentacja robot malarskich
Dokumentacje robo6t malarskich stanowia:
»  projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z 3.11.1998r. w sprawie zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 140/1998, poz. 906),
»  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), zgodna
z definicjg w Rozporzadzeniu MSWIA z 26 lutego 1999r. (Dz.U. nr 26/1999, poz. 239),
»  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2/1995, poz. 29),
» dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodne z ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1999r.
(Dz.U. nr 89 /1994, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

»  protokoty odbiorow czesciowych i koncowych robdt malarskich, z zatgczonymi protokétami z badan

kontrolnych.

Przez dokumentacje powykonawczg rob6t malarskich nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt malarskich z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.

Jedli do umowy inwestora z wykonawcg nie dotgczono specyfikacji technicznej w opisie w dokumentac;ji
projektowej powinno by¢ zaznaczone, ze wykonanie i odbiory okreslonych w projekcie budowlanym robdt malarskich
powinny byé zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty do malowania elewacji budynkéw
Do malowania elewacji moga by¢ stosowane farby:
» na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych ,
»  na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi, w postaci suchych mieszanek do zarabiania woda
lub w postaci ciektej,
» na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991lub aprobat technicznych.
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81913:1998.
Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
C-81901:2002.
Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-C-81607:1998.
Farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Srodki gruntujgce powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

3. PODLOZA POD MALOWANIE
3.1. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie
Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga:
»  beton
»  tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
»  tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,
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» drewno
»  elementy metalowe.

Wymagania dotyczgce podfozy pod malowanie sg nastepujgce:

1) Powierzchnie betonowe powinny byé oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych
plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg
antykorozyjng. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami i tynkiem silikatowym, na ktére wydano aprobaty techniczne.

2)  Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczy,
wykwitow solnych). Wystajgce lub widocznie nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie:

b)  tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw. plasni,
alg itp. oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw
starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

3) Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

4) Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu.

5)  Gruntowa¢ podktadem wgtebnym.

3.2. Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podfozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w nastepujgcych terminach:

»  po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia —tynkow,

»  nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania —betonu.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do

malowania.

Kontrola powinna obejmowac¢ w przypadku:

»  podiozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

»  tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownosé i wyglad powierzchni z wymaganiami normy
PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnosci,

»  elementow metalowych — czystos¢ powierzchni.

Kontrole doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10020:1968.

Réwnos$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1m w rozproszonym Swietle dziennym lub

sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie sucha, czystg rekg. W

przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzyé czystej szmatki.

Wilgotnosé podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadkach watpliwych nalezy

pobrac prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo - wagows.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowac¢ w formie protokétu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

3.3. Przygotowanie podiozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1 nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatow oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnosci.
Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

4. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH
4.1. Warunki prowadzenia robo6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
»  podczas opaddéw atmosferycznych ( w przypadku robét na zewnatrz budynku),
» w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,
»  w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy odstonié.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wiéknisto - mineralne
itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1, a w przypadku podfozy drewnianych nie
wieksza niz podana w p. 3.1.

Tablica 1.
Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotno$¢ podtoza, w %
masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciekiej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
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Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.
4.2. Kontrola materiatéw
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w p. 2.1, 2.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
» czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub
aprobatg techniczna,
»  termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
»  wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualne. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych :
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,
Slady plesni,
trwaty, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
obce wtrgcenia,
zapach gnilny.
przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
zbrylenie,
obce wtrgcenie,
zapach gnilny,
Slady plesni.

b)

VVVVEVYVVVVVYVYYVY

4.3. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podifoza spetniajg wymagania podane w p. 3.1, a
warunki wymagania punktu 4.1.
Roboty powinny by¢é wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od
rodzaju stosowanej farby i zagdanej jakosci robét.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposob przygotowania farby do malowania,
sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, ktére w czasie robo6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

VVVVVYVYYVY

5. WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWLOK MALARSKICH
5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na

szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rbwnomiernie, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podioza, plam, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych faczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powitoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie powinny
wystepowacé ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu $rodkéw myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla; nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtoki i
odstawania od podtoza; dopuszcza sie natomiast chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury
podtoza,

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity podioza.

5.3.Wymagania w stosunku do powtok wykonywanych z farbg na spoiwach zywicznych rozciefczalnych wodg
Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozciefnczalnych wodg powinny spetnia¢é wymagania podane w

p.5.2.

5.4. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w postaci
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywa¢ podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw — nie powinny za$ zaciera¢ sig ani
obsypywac przy potarciu migkkg tkaning bawetniana,

b) nie mie¢ sladow pedzla,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,
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d) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujgcych),
e) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan o powierzchni nie wiekszy niz 20 cm?,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na cafej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.2. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakieréw powinna:
a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym,
b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podtoza,
d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA | BADANIA PRZY ODBIORZE ROBOT MALARSKICH
6.1. Zakres kontroli i badan
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz
po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%
Odbiér robét malarskich obejmuije:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

YVVYYYVY

6.2. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzanie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

»  na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

»  na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg
z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy
uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podfoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

6.3.0cena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.
W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze powtoki nie zostaty
wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w
protokdle kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci
powtoki z wymaganiami.
Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wyniki odnotowa¢ w formie protokétu
kontroli i badan.

7. ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Odbidr robdt malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okreslajg
projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonana i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.

Zgodnos$¢é wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikdw badan kontrolnych wymienionych w p.5 z
wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokdét odbioru powinien zawierac:

» ocene wynikéw badan,

»  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robé6t z zaméwieniem,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.
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SST 09 - ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45111300 - 1

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg zadania.
1.2 Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robot rozbiérkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét rozbiérkowych:
- demontaz obrébek blacharskich w tym parapetow .
- demontaz rur spustowych - zatozenie ponowne
- demontaz nie wymienionych dotychczas okien
- odkopanie $cian piwnic do gtebokosci posadowienia
- demontaz schodoéw i pochylni wokét budynku
- demontaz elementéw mocowanych do elewaciji, takich jak tablice informacyjne, lampy, kamery, uchwyty na flagi
instalacje zasilajgce elektryczne i inne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ roboét zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot
rozbiérkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Wykonawca powinien dysponowaé
nastepujagcym sprzetem:

—  miotami wyburzeniowymi,

—  miotami kujgcymi,

—  odkurzaczem przemystowym,

—  samochodami do wywozu odpadéw,

—  kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,

—  drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty Srodowiska.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych
kontenerach.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczy¢ obszar prac oraz
oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz

wszelkie istniejgce uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- Roboty prowadzi¢ recznie lub mechanicznie.

- Materialy posegregowac i odniesc¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

- Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowa majg zosta¢ zachowane.
Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowac¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji
odpadow.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robé6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozyciji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowe;j
przedmiar robot. Jednostkami obmiarowymi sa:

— 1 m? odbitych tynkéw, rozebranych scianek, itp

— 1 m® rozebranych elementéw $cian, stropow, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objetos¢ zdemontowanych

elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.
— 1 mb dla demontazy liniowych np. instalacja odgromowa, rynny itp.

8. ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg
zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
wyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed
uszkodzeniem,
—  przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
—  oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
—  przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do konteneréw,
—  selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach.
Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
—  zatadunek odpaddw,
—  zabezpieczenie tadunku,
—  przewoz odpadow do miejsca utylizaciji,
—  utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy
stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SST 9 — OBROBKI BLACHARSKIE

Kod CPV 45261200 - 6

1. OBROBKI BLACHARSKIE
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej
ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci od 0,5mm do 0,6mm. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich
nalezy pamietac¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
umozliwiajgcy przeniesie ruchéw poziomych i pionowych dachéw w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.
Blacha powlekana dla obrébek blacharskich
gatunek stali: S280GD+ Z275; S320GD + 7275
stal konstrukcyjna

- granica plastycznosci 250 — 320 MPa

- wytrzymatos¢ na rozcigganie 330 MPa);

- grubos¢ 0,6 mm
alternatywnie Nierdzewna (1.4301)
Powtloka

e  Powloka poliuretanowa z poliamidem o grubosci 55-mikronow
Wyjatkowa odpornos¢ na korozje RC5

Niezréownana trwato$¢ 30 lat, w zaleznosci od Srodowiska

Bardzo dobra odporno$¢ na intensywne promieniowanie UV RUV4
Rozwiagzanie do srodowisk standardowych, agresywnych i wymagajacych
Wysoka wytrzymato$¢ na zarysowania

Granulki poliamidu

| Gruba wierzchnia powtoka
PUR = 30 um

| Gruba warstwa
podkladowa o whasciwosciach
antykorozyjnych = 25 um

| Rdzen stalowy
| zpovdoka Z275

Gruba warstwa
spodnia =12 um

Nominalna grubos$¢ powtoki farby 55 mikronow
Potysk (Gardner 60°) 30 GU
Odporno$¢ na zarysowania (Clemen) >= 3kg
[Twardo$¢ otéwkowa F do H
Przyczepnosé powtoki (T-test) <=1T
Elastyczno$¢ powtoki (T-test) <=15T

Odpornos¢ na korozje (proba w komorze solnej)

700 godzin (ISO 7253)*

Odpornosc¢ na dziatanie wilgoci (QCT)

1500 godzin (ISO 6270)

Kategoria odpornosci UV (test QUV)

2000 godzin (ISO 4892-3)**

Reakcja na ogien

A1 zgodnie z normg EN 13501-1

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtoza. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wypustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).Spadki podtuzne powinny zapewniaé
swobodny odptyw wody opadowej. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999 , uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B- 94702:1999 i PN-B-
94701:1999.Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC — U powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
607:1999.Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢ kazdorazowo ustalone indywidualnie na
podstawie PN- 92/B- 01707

Systemy rynnowe stalowe ocynkowane powlekane

Systemy rynnowe stalowe ocynkowane powlekane sg wiodgce wsréd rynnowych systemoéw metalowych. Cechuje je wysoka
odporno$¢ mechaniczna, wieloletnia trwatos¢ i najlepszy stosunek ceny do jakosci. Rynny i rury spustowe wykonane sg
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z blachy stalowej o grubosci 0,8 mm, obustronnie zabezpieczonej warstwg cynku i powtoki organicznej. Najczesciej stosuje sie
powioki poliestrowe lub poliuretanowe o grubosci minimalnej 25 um. Powtoka skutecznie zabezpiecza elementy systemu
rynnowego przed rdzg i innymi szkodliwymi czynnikami. Zewnetrzna warstwa jest naktadana w procesie coil coating, czyli na
tasmach z blachy stalowej ocynkowanej przeznaczonej do produkcji rynien, jeszcze przed formowaniem elementéw. To
pozwala na doktadng kontrole grubosci powtoki, stopnia potysku, tonacji kolorystycznej, twardosci powtoki, jego przyczepnosci,
odpornosci na odksztatcenia i utwardzenia. Dzieki zastosowaniu systemowych fgcznikéw z uszczelkami EPDM (terpolimer
etylenowo-propylenowo-dienowy) montaz stalowych powlekanych systeméw rynnowych jest tatwy i nie wymaga uzycia
specjalistycznych narzedzi czy tez znajomosci techniki lutowania, potrzebne s3 tylko pitka do metalu, Srubokret, mtotek,
metrowka i — bardzo utatwiajgca prace — gietarka do hakéw (w przypadku mocowania hakéw na krokwie).

Powtoka
organiczna

Farba
gruntujaca

Powioka
antykorozyjna

Przekréj przez warstwy ochronne

2. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych Warunkéw technicznych.
Kontrola wykonania podtozy
Kontrola wykonania podtozy powinna byé¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania
pokryé.
Kontrola wykonania pokry¢é
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami powotanych w p.1 norm
przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta jest przeprowadzona przez inspektora nadzoru:
» W odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania robét dekarskich,
» W odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu robot dekarskich.

3. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robot dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i
zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic :

Petng dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczenia stwierdzajgcym zgodnos$é wykonania robét dekarskich i blacharskich
z projektem, Protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobéw, Stwierdzenie inspektora nadzoru, ze
wyniki przeprowadzonych badan robét dekarskich byty pozytywne .Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych
Warunkow technicznych. Protokét odbioru powinien zawierac: Zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosé wykonania robét dekarskich z projektem, Spis dokumentacji przekazywanej
inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia
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SST 11 - OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ

kod CPV 45233140 - 2
kod CPV 45233222 - 1

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot przy utozeniu nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowe;j.

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 5.3.1
podpunkt a) zwigzanych z przebudowa drég wewnetrznych przy obiekcie objetym niniejszg specyfikacja.

Zakres robét ujetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem opaski z kostki
brukowej betonowej o grubosci 6cm

»  Na podbudowie z kruszywa tamanego grubosci 10 cm

»  napodsypce z piasku grubosci 5cm

2. MATERIALY
Betonowa kostka brukowa — wymagani

»  Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

»  Wyglad zewnetrzny Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgénigcia nie powinny przekracza¢ 2mm,
dla kostek o grubosci <80mm

»  Ksztatt i wymiary Zastosowano kostki o grubosci 60mm, tolerancje wymiarowe wynosza:

. na dtugosci £3mm
. na szerokosci £3mm,
. na grubosci £5mm.

»  Wytrzymatos$é na Sciskanie - Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60MPaDopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

»  Nasigkliwo$¢ - Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy PN-B-06250 i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

»  Odpornos¢ na dziatanie mrozu - Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250.0dporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest

wystarczajgca jezeli:
. probka nie wykazuje peknigc,
. strata masy nie przekracza 5%
. obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
»  Scieralnosé - Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie powinna wynosié¢
wiecej niz 4mm.

Podbudowa
Podbudowe nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi
W ponizszej tablicy.

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]

63 100

31,5 78-100
16 58-100
8 42-88
4 30-73
2 21-56

0,5 10-31

0,075 3-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie przebiega¢ od dolnej do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na
sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Frakcje kruszywa przechodzace prze sito 0,075mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito
0,5mm

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy.

Lp. Wiasciwosci badane wedtug Wymagania
1 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych wg 45
) PN-78/B06714/16; % nie wiecej niz

2. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % nie wiecej niz 1

3. Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda | lub |l wg PN-B-04481:1998 30-70
Scieralno$é w bebnie Los Angeles wg PN-78/B-06714/42:

4. - ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, % nie wigcej niz 45
- po 1/5 liczby obrotow 40

5. Nasigkliwos¢, % nie wiecej niz 4
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Mrozoodpornos¢ ziaren wigkszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19 po 25 cyklach zamrazania i 10

odmrazania, ubytek masy, % nie wiecej niz
7. Zawartos¢ zwigzkdéw siarki w przeliczeniu na SO3, % nie wiecej niz 1
8. Wskaznik nosnosci wnes mieszanki kruszywa, nie mniej niz 60
9. Zawartos¢ ziaren pokruszonych, % nie mnie niz 30

Mieszanka i piasek na podsypke i wypetnienie szczelin

Mieszanka do wypetniania spoin powinno odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-06712. Do zaprawy cementowo-piaskowe]
nalezy stosowac piasek frakcji 0/4mm. Zawarto$¢ pytdw w piasku nie moze przekracza¢ 3%.Do podsypki nalezy stosowac
piasek famany 0.075/2mm lub mieszanke drobng granulowang 0.075/4mm.

Cement

Cement stosowany wypetniania spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 wg PN-B-19701.

Krawezniki

Nalezy stosowac¢ krawezniki trawnikowe 20x15cm spetniajgce wymagania wg BN-80/6775-03/01.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. .Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach. Do uktadania kraweznikéw nalezy stosowac¢ wibratory ptytowe, ubijaki
reczne lub mechaniczne

4. TRANSPORT
Transport materiatow
»  Kostka betonowa
Kostka betonowa wibroprasowana moze byé przewozona dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7R.
Kostke betonowg wibroprasowang na srodkach transportowych nalezy uktada¢ na paletach drewnianych.
Kostka powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportu.
»  Kruszywo
Piasek i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu piasek i kruszywo powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.
»  Pozostate materiaty
Nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi z zastosowaniem zasad podanych przy transporcie kostki
betonowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Uktadanie kostki brukowej betonowej

Sposéb uktadania kostek

Kostke ukfada sie na podsypce w ten sposoéb, aby szczeliny pomiedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktada¢
okoto 1,5cm powyzej projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
W celu uzyskania réwnolegtego utozenia kostek sg rozciggane sznurki w odlegtosciach co 3-5m.

Uktadanie nastepuje "od czota", tzn. ukladajgcy stoi na $wiezo utozonej warstwie kostki. W zalezno$ci od geometrii i wymiarow
uktadanych powierzchni stosuje sie elementy brzegowe i potéwki. Do podziatu kostek na czesci o nietypowych wymiarach
stosuje sie specjalne urzgdzenia przycinajg.

Do uktadania mogg by¢ stosowane kleszcze, ktére poza podnoszeniem warstwy kostki i utozeniem jej na przygotowanym
podtozu moga uktadang warstwe dodatkowo dosuwac do warstwy poprzednio potozone;j.

Zapewnia to wyzszy stopien mechanizacji i zmniejsza naktad pracy recznej. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone odpowiednio piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg
na petng grubosc¢ kostki.

Pielegnacja nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchnie z kostki betonowej o spoinach wypetnionych zaprawg cementowo-piaskowg nalezy poddac¢ pielegnacji przy
pomocy polewania woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywac jg w stanie wilgotnosci przez okres jednej doby.
Nastepnie powierzchnie nalezy przykryé piaskiem i utrzymywac w stanie wilgotnosci przez jeden tydzieh. Po uptywie od 2 do 3
tygodni w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do
ruchu. Nawierzchnie o spoinach wypetnionych piaskiem mozna oddaé do ruchu bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci roboét

Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne". Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien
wykonaé badania materiatdw przeznaczonych do wykonania nawierzchni kostkowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent elementdéw betonowych (kostek, kraweznikéw)
posiada atest. Ponadto powinien zazada¢ biezgcych wynikow badan wytrzymatosci na Sciskanie w ilosci 6 prébek z dziennej
produkcji oraz przeprowadzi¢ ogledziny wyglagdu zewnetrznego, ksztattu i wymiaréw wyrobu.

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie jakosci podtoza wykonuje sie na zasadach okreslonych w ST

Sprawdzenie konstrukciji podbudowy

Konstrukcje i grubo$¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg dokumentacji projektowe;.
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Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejszg ST.
Sprawdzenie wykonania kraweznikéw i utozenia nawierzchni
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania kraweznikéw i utozenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez dokonanie oceny
wizualnej w trakcie robot i po ich zakonczeniu. Nalezy sprawdzi¢ szeroko$¢ spoin, prawidtowos¢ ubijania oraz prawidtowos¢
wypetnienia spoin.
Sprawdzenie wymagan dotyczgcych cech geometrycznych nawierzchni z kostki
»  Réwnosé nawierzchni

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy sprawdzi¢ tatg 4 metrowg lub planografem.

Nieréwnosci nie powinny przekraczac 0,8cm.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0.5%.

Roéznice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ 1cm.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1cm.

Odbidr robét moze by¢ dokonany jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej jest metr kwadratowy [m?].

Odbiér roboét

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér podtoza i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Nawierzchnia z
kostki brukowej podlega odbiorowi czesciowemu i kohcowemu. Odbiér robét powinien by¢é przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych elementéw nawierzchni bez hamowania postepu roboét.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za m? (metr kwadratowy) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiarow
i badan. Cena jednostkowa za utozenie 1m? nawierzchni z kostki brukowej obejmuije:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

wykonanie taw pod krawezniki,

wykonanie kraweznikéw,

rozscielenie podsypki,

utozenie kostki betonowej wibroprasowane;j,

pielegnacje przez posypanie piaskiem i polewanie wodg,

wypetnienie spoin.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

vV VvV

VVVYYYVY

> PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

> PN-B-06250 Beton zwykly.

> PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

> PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

> PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

> PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.

> BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

> BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

> BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réownosci nawierzchni planografem i fata.

> OST D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
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SST 12 Wymiana pokrycia dachowego

kod CPV 45261210-9

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace demontazu starego pokrycia
dachowego i wykonania nowego oraz odbioru robét polegajgcych na potozeniu papy termozgrzewalnej na istniejgcych
budynkach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.0Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wymiany pokrycia dachowego. Przedmiotem opracowania jest
okreslenie wymagan odnos$nie wiadciwosci materiatdbw wykorzystywanych do tych robdt, wymagan w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw prac.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST "Wymagania ogdine" .

Materiaty stosowane do wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych powinny

miec:

. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny wyréb
budowlany",

. okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania wymiany pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Materiaty podstawowe

Do materiatéw podstawowych zaliczana jest papa podktadowa samoprzylepna lub termozgrzewalna i zestaw wierzchniego
krycia papa termozgrzewalng 5,2 mm, spetniajgce wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.

Materiaty pomocnicze

Do materiatéw pomocniczych zalicza sig:

. grunt

zestaw mocujacy lub klej piano-klej dekarski,

elastyczny uszczelniacz dekarski,

gaz propan-butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalne;.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wilasciwosci techniczne okreslone przez producenta i
odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz odpowiednich norm.

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowe)),

. sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

. spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrobéw, a w odniesieniu do granulatéw z wetny mineralnej skalnej bgdz szklanej rowniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét dekarskich materiatéw nieznanego pochodzenia .Przyjecie materiatow i wyrobéw na
budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub protokotem przyjecia materiatow.
Warunki przechowywania wyrobow do roboét dekarskich
Wszystkie wyroby pakowane w worki powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. Opakowania materiatéw nalezy uktada¢ na réwnym podtozu do wysokosci 2m,
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tak by zachowac ich dobry stan techniczny. Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposéb pakowania i
magazynowania, uzgodniony z odbiorcg (wykonawcg), gwarantujgcy, ze materialy nie bedg narazone na zniszczenie
mechaniczne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, Rozdziat | pkt. 2
Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$c
materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych. Przy doborze
narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta materiatéw.

Maszyny

Maszyny nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajnos¢ byta dostosowana do rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu.
Uzyty sprzet powinien by¢ bezpieczny dla substancji budynku i dla ekip roboczych.

Sprzet techniczny i bhp

16) Fotograficzny aparat cyfrowy.

17) Wycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze minimum 2kg.

18) Wiertarka udarowa.

19) Miotek udarowy.

20) Przewody elektryczne 230V i 230/380V.

21) Radiotelefony do tgcznosci.

22) Ubrania ochronne i robocze.

23) Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalne;j

24) Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.

25) Kaski ochronne.

26) Pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o grubosci minimum 20mm.
27) Rekawice pytoszczelne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

Transport materiatow

Wyroby moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i
wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i
wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Srodki transportu do
przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem i
zniszczeniem mechanicznym. Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposoéb transportu, uzgodniony z odbiorcg
(wykonawcg robét), gwarantujgcy, ze materiaty nie bedag narazone na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu istniejgcego, zamieszczonego
w dokumentaciji projektowej, ze stanem faktycznym. W trakcie kontroli nalezy oceni¢ stan istniejgcy dachu.
Wykonanie wymiany pokrycia dachowego
Prace powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce.
Nalezy wykonac:
- oczysci¢ dach, usungc stare warstwy,
- naniesc¢ grunt,
-wyprofilowa¢ spadek przy likwidowanym wentylatorze dachowym, oraz potozy¢ nowa obrébke blacharska
zabezpieczajgca przed zalewaniem,
- paraizolacja — papa termozgrzewalna np. papa podktadowa V60s30 lub folia paroizolacyjna,
- papa podktadowa samoprzylepna lub termozgrzewalna wywinigta na wierzch attyki,
- zestaw mocujacy lub klej piano-klej dekarski,
- zestaw wierzchniego krycia papa termozgrzewalna 5,2 mm wywinieta na wierzch attyki,
- instalacja odgromowa — nowg instalacje odgromowg wykonaé¢ wg odrebnego opracowania,
- obrébki blacharskie — ofasowania attyk oraz ogniomuréw, czap kominowych, nasad wentylatoréw nalezy oczyscic, i
pomalowac¢, fragmenty ktére sg w ztym stanie technicznym nalezy wymieni¢ a czes¢ ktoéra ulegnie zniszczeniu
podczas wymiany pokrycia dachowego wymienic,
- obrébki blacharskie przy orynnowaniu nalezy oczysci¢, i pomalowac, fragmenty ktére sa w zlym stanie technicznym
nalezy wymienic,
- wymiana wytazu dachowego wraz obudowa,
- likwidacja czesci wentylatoréw dachowych — zgodnie z projektem branzowym,
- zlikwidowa¢ murki na ktorych stojg wentylatory i zaslepié otwory.

Dla budynku bedacego przedmiotem niniejszej specyfikacji nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania dodatkowych otworéw
technologicznych bowiem o ile sg one drozne istniejgce otwory wentylacyjne powinny wystarczy¢ do utozenia warstwy granulatu
w sposob opisany w niniejszej specyfikacji. W wypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych otwiréw nalezty postepowac
zgodnie z metodyka opisang w niniejszym punkcie

Wymagania dotyczace wykonania nowej nawierzchni dachu

- Podtoze nalezy oczysci¢ i usung¢ stare nawierzchnie

- Grunt
- Paroizolacja: papa termozgrzewalna np. papa podktadowa
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v60 s30 lub folia paroizolacyjna.
- Papa podktadowa samoprzylepna lub termozgrzewalna
wywinigta na wierzch attyki.
- Zestaw mocujacy lub klej piano-klej dekarski.
- Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 5,2 mm
wywinigta na wierzch attyki
- Ofasowanie attyk

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7,Rozdziat | pkt 2

Badania przed przystapieniem do prac

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot
oraz kontrole zgodnosci oceny stanu istniejgcego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.

Badania materiatéw

Badania materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub w
protokole przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysyice materiatdw przez dostawce,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materialtbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej), opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia, a takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.
Kontrola stanu istniejacego

Stan istniejgcy podlega sprawdzeniu przed przystgpieniem do prac.

Woyniki kontroli powinny byé poréwnane z opisem stanu istniejacego z dokumentacji projektowej, a nastgpnie odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robot tpolegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej), instrukcji producenta materiatéw i instrukcji technicznej systemu. W
czasie wykonywania robét nalezy rowniez sprawdzac i odnotowywaé w formie protokotu kontroli lub w dzienniku budowy (o ile
jest prowadzony) wilgotno$¢ i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotno$¢ powietrza) oraz sporzgdza¢ sukcesywnie
wraz z postepem robét dokumentacje fotograficzng.

Badania w czasie odbiér robot

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robot termoizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

. zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

. zgodnosci oceny stanu istniejacego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, - prawidtowosci wykonania prac,

zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan (protokoty kontroli) dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczace
wykonanych robét, a takze dokumentacje fotograficzng. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.
5.4. niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, Rozdziat | pkt 2

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, Rozdziat | pkt 2

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Czes$¢ prac polegajgcych na wymianie nawierzchni dachu sg robotami zanikajgcymi i ulegajgcymi zakryciu, ich sprawdzanie i
odbior musi wiec odbywac sie sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadza¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i b dania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze
kontrolowany zakres prac zostat prawidtowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng
(szczegodtowa). Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich ocene i odbior.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy (o ile jest
prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym .Odbiér
czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy .Protokét odbioru czesciowego jest
podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

. szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
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. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, o ile sg prowadzone,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobéw
budowlanych,

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

. instrukcje producenta, instrukcje techniczng systemu,

. wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,

. dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robét.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikaciji

technicznej robét (szczegodtowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokonac oceny wizualne;j.

Praca powinna byé odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg

kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z

nastepujacych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania prac w stosunku do
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawi¢ jg ponownie
do odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie wykonang
termoizolacje, wykonac jg ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie

protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

. nazwe inwestora lub zarzgdcy obiektu,

rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczna,

adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie dachu,

nazwe firmy wykonujacej prace,

charakterystyke techniczng urzadzen,

ilos¢ wagowa wynikajgca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,

ilos¢ i rodzaj wbudowanych urzadzen i elementéw wentylacyjnych (szt.),

ilos¢ wbudowanych wyrobdéw zaslepiajgcych otwory technologiczne (szt.),

ilo$¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m?),

warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robdét,

odwiadczenie kierownika robot, ze wbudowat materialy oznakowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

. ocene wynikow badan,

. ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

. imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika roboét i inspektora nadzoru budowlanego
ztozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

Protokdét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest ocena stanu dachu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych

w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7 Rozdziat |
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé¢ tych robot obliczona na podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

Ceny jednostkowe bgdz kwoty ryczattowe obejmujgce te roboty t uwzgledniaja:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu, w tym ustawienie maszyn i rozmieszczenie w

poblizu paczek z matariatami, wciggniecie wezy elastycznych oraz wniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na
poddasze nieuzytkowe lub dach,

zabezpieczenie wszelkich urzadzen technicznych przed dostepem osob trzecich,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

kontrole pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami bhp, przygotowania sie do pracy,
ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét,

sprawdzenie zgodnosci opisu stanu istniejgcego, zawartego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym,
usuniecie starych warstw dekarskich,

wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych,

wyciecie otworéw techniczno-montazowych,

sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod katem braku przeszkod do wykonywania prac,

zabezpieczenie przed zalaniem czesci otworéw technologiczno-montazowych,
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zaslepienie otworéw technologicznych,

zamontowanie elementéw wentylacyjnych,

ktadzenie pokrycia dachowego,

fotograficzng dokumentacje przebiegu prac,

usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob podany w szczegotowe;j
specyfikacji technicznej,

likwidacje stanowiska roboczego.
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