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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest:
a) Umowa-zlecenie z Inwestorem
b) Podktady architektoniczne budynku
c) Obowigzujgce normy i przepisy
d) Ustalenia miedzybranzowe
e) Wizja lokalna

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany instalacji centralnego
ogrzewania dla budynku Przedszkola Publicznego nr 20 przy ul. Sportowej 4 w
Tarnowie.

Zakres opracowania obejmuje projekt wewnetrznej instalacji c. o. i podtgczenie
nagrzewnicy centrali wentylacyjne;.

3. STANISTNIEJACY
Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym.
Zrodtem ciepta dla w/w obiektu jest istniejgca wymiennikownia zlokalizowana w
Wydzielonym pomieszczeniu na parterze. Czynnikiem grzewczym jest woda o
parametrach 70/50°C.
Przewody poziome c. 0. prowadzone sg po scianach ponizej okien piwnicznych oraz
kanatach instalacyjnych oraz pod stropem parteru.
Elementami grzejnymi sg grzejniki zeliwne cztonowe, grzejniki aluminiowe zeberkowe
oraz rurowe. Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych zaworéw
odpowietrzajgcych. Budynek bedzie modernizowany w zakresie wymiany okien,
ocieplenia dachu i $cian, w zwigzku z czym obliczenia instalaciji c. 0. przeprowadzono
dla stanu po modernizacji.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. DEMONTAZE
W zwigzku ze ztym stanem technicznym instalacji. c. o. przewidziano w budynku
demontaz catej instalacji oraz starych grzejnikéw. Nalezy réwniez zdemontowac
istniejgce ostony drewniane na grzejniki. Nalezy zdemontowac réwniez istniejgce
zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej.

4.2. KONCEPCJA CIEPLOWNICZA

Parametry instalacji. c. 0. 70/50 °C
Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi:

4.3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | CIEPLNA BUDYNKU



4.3.1.CECHY TECHNICZNE OBIEKTU
- przeznaczenie obiektu: przedszkole
- rodzaj konstrukcji: murowana
- rodzaj przeszklen: okna z tworzywa sztucznego
- rodzaj podpiwniczenia: czesciowe
- kubatura ogrzewana obiektu: 3182,6[m?]
- powierzchnia ogrzewana: 1083,7 [m2]
- ilos¢ kondygnaciji: 3

4.4. INSTALACJAC.O.
4.4.1. Rurociagi zasilajgce i powrotne

W budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne dwururowe pompowe systemu
zamknietego. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/50°C.
Instalacje zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie 1.0034 o
potgczeniach zaciskowych.

Do taczenia stosowac ksztattki systemowe, albo inne rownorzedne, wykonane z
PVDF lub mosigdzu / brgzu. Zacisk nalezy wykonac¢ przez bezposrednie zacisniecie
rury na ksztattce. Dla prostych odcinkdéw instalacji o dtugosci powyzej 12m
wymagane jest kompensowanie wydtuzen. Przewody uktadne pod tynkiem powinny
by¢ izolowane ,tak aby izolacja przejeta wystepujgce wydtuzenia cieplne.

Prowadzenie przewodow poziomych budynku zaprojektowano po istniejgcych
trasach w piwnicy pod stropem lub nad posadzkg. Piony i gatgzki grzejnikowe
prowadzi¢ po wierzchu $cian. W czesci pomieszczen na parterze zaprojektowano
prowadzenie przewodow pod stropem zamiast w kanale( p3-P7 i P10-P13).

Montaz przewoddéw systemu zaciskowego:

Rury stalowe nalezy tgczy¢ technikg zaciskowg za pomoca ksztattek systemowych
kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz
kielicha. Zacis$niecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzedziem. W zaleznosci od wymiardw rur,
potgczenie zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek
zaciskowych.

o Ciecia rur mozna dokona¢ za pomocg pitg reczng o drobnych zebach, reczng
obcinarkg do rur lub pilarkg elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub
tarczami tngcymi oraz ciecie palnikami.

o Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakohczenh rur doktadnie usung¢ rabki,
aby przy wsuwaniu rury nie doszto do uszkodzenia pierscienia
uszczelniajgcego. Gradowania dokonac¢ za pomocg recznego gradownika lub
elektryczna okrawarkg do rur.

o Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze gtebokosc¢
wsuniecia. Zaznaczenia nalezy dokona¢ szablonem dla gtebokosci wsuniecia i
markerem lub przy uzyciu urzgdzenia zaznaczajgcego (znacznika).
Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia musi by¢ widoczne po wsunieciu rury w
ksztattke zaciskowg i po zacisnieciu ztgcza rurowego.



Ksztattki zaciskowe z koncéwkami bosymi mogg by¢ skracane tylko do
dopuszczalnej dtugosci ramienia.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy sprawdzi¢, czy w ksztattce tej
znajduje sie pierscien uszczelniajgcy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu
nalezy usungc.

Przed wsunieciem rury do ksztattki zaciskowej nalezy usunac¢ zatyczki
umieszczone fabrycznie w rurze systemowej. Wsuwajgc rure w ksztattke
nalezy jg lekko obracac i rownoczesnie wciska¢ w kierunku osi do oznaczone;j
gtebokosci wsuniecia. Przy potgczeniach gwintowanych uszczelnienie
powinno by¢ wykonywane przed zaciskaniem.

Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z
wykorzystaniem szczek zaciskowych dla srednic od 12 do 35 mm, opasek
zaciskowych ze szczekami posrednimi dla srednic od 42 do 54 mm, opasek
zaciskowych ze szczekami posrednimi dla Srednic od 76,1 do 108 mm.
Giecia rur systemowych mozna dokonywac tylko na zimno za pomocag
gietarek recznych, hydraulicznych lub elektrycznych. Promien zginania
wiekszy niz 3,5 x d.

Ksztattki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na potgczenia
zaciskowe nie byty przenoszone sity skrecania, ani zginania. Do uszczelniania
gwintow ze stali nierdzewnej nalezy stosowac konopie oraz bezchlorkowe
Srodki uszczelniajgce lub tadmy uszczelniajgce z tworzywa sztucznego .
Tasmy uszczelniajgce z teflonu nie nadajg sie do uszczelniania potgczen
gwintowanych ze stali nierdzewnej.

Przejscia przez Sciany:

Nalezy zastosowac tuleje ochronne z rury stalowej o dymensiji 1-2 wiekszej od rury
przewodowej, przestrzen miedzy rurg i tulejg nalezy wypetni¢ masg elastyczng.

W tulejach ochronnych nie mogg znajdowac sie potgczenia rur

Rurociggi montowac do przegréd budowlanych w normowych odlegtosciach:

DN C-Stahl | Pionowo | Poziomo
[mm] [mm] [m] [m]
DN 10 12,00 2,00 1,50
DN 12 15,00 2,00 1,50
DN 15 18,00 2,00 1,50
DN 20 | 22,00 2,60 2,00
DN 25 | 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75
DN 40 | 42,00 3,90 3,00
DN 50 54,00 4,60 3,50
DN 65 | 76,10 5,50 4,25

za pomocg obejm z przektadkg gumowg lub HDPE. W miejscach gdzie przewody
instalacja c. o. dostepne sg dla dzieci nalezy podwoic ilos¢ obejm mocujgcych.
Punkty state uwidoczniono na rysunkach. /oznaczenie PS/.Na przewodach
zaprojektowano kompensacje naturalng. Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w
kierunku wymiennikowni. Odwodnienie instalacji w najnizszych punktach i w

wymiennikowni.




4.4.2. Grzejniki

Do ogrzewania poszczegolnych pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe
ptytowe boczno zasilane. W salach oddziatéw dzieciecych zaprojektowano grzejniki
zintegrowane konwektorowe o wysokosci 20 cm.

Wszystkie grzejniki posiadajg wtasne reczne odpowietrzniki. Grzejniki zapewniajg w
poszczegoblnych pomieszczeniach temperature zgodnie Dz.U.nr 75 z 2002 roku.
Grzejniki montowa¢ zgodnie z normg i wytycznymi producenta. WielkoSC i
usytuowanie grzejnikow uwidoczniono na rysunkach. Grzejniki montowane w
tazienkach oraz pomieszczeniach kuchennych na pietrze nalezy zamoéwi¢ dodatkowo
ocynkowane przed malowaniem. W pomieszczeniach gdzie przygotowywane jest
jedzenie (213, 217, 223 zaprojektowano grzejniki higieniczne).

Nalezy ponownie zamontowaC ostony na grzejniki po ich wczesniejszym
polakierowaniu. Obudowy dostosowac do wielko$ci grzejnikow.

4.4.3. Armatura

Na odgatezieniach do poszczegdélnych pionéw projektuje sie reczne zawory
regulacyjne oraz zawory odcinajgce. Reczne zawory regulacyjne nalezy zamontowac
na rurociggach zasilajgcych, na rurociggach powrotnych nalezy zamontowac¢ zawory
odcinajgce. Reczne zawory regulacyjne wykonane w figurze skosnej . Nastawe na
zaworze wykonuje sie za pomocg pokretta z podziatkg poprzez liczenie ilosci
obrotow. Petny obr6t odpowiada jednemu stopniowi nastawy. Na trzpieniu zaworu
znajduje sie podziatka umozliwiajgca odczyt wykonanej nastawy wstepnej. Zawory
wyposazone sg w tuleje regulacyjng oraz nakretke ustalajgcg. Zawory posiadajg
funkcje odciecia oraz tzw. ,pamiec nastawy”.

Projektowane zawory sg wyposazone w dwa otwory 74” zakonczone zaslepka.
Jeden z otwordéw petni funkcje spustu, drugi umozliwia podpiecie kapilary podajgcej
sygnat z regulatora roznicy cisnienia.

Maksymalne ci$nienie robocze zaworéw wynosi 16 bar.

Maksymalna temperatura robocza wynosi: dla zaworéw do Dn32 — 130 °C

Dla zaworow od Dn 40 — 110 °C
Zawory wykonane sg z mosigdzu odpornego na wyptukiwanie cynku.

Na podtgczeniu grzejnikbw nalezy zamontowa¢ zawory termostatyczne
figura prosta z ukrytg, niewidoczng nastawg wstepng zapobiegajgcg manipulaciji,
przytgcze gtowicy o wymiarach 28x1,5mm. Na powrocie zawory powrotne odcinajgce
grzybkowe. We wskazanych na rozwinieciach miejscach na powrocie nalezy
zamontowac zawory odcinajgce grzybkowe z nastawa wstepna.

Przy zaworach termostatycznych na gatgzkach zasilajgcych zamontowac gtowice
termostatyczne o zakresie nastaw od 6 - 28°C. Wszedzie gdzie grzejniki SA
obudowane np. w salach lekcyjnych, na korytarzach i w tazienkach gdzie grzejniki sg
obudowane zaprojektowano gtowice termostatyczne z kapilarg.

Montaz, demontaz jak réwniez nastawa zgdanych wartosci sg mozliwe tylko przy
pomocy specjalnych przyrzgdéw. Nastawiona warto$¢ jest zablokowana, wskaznik
nastawy ukryty. Gtowice posiadajg automatyczne zabezpieczenie przed
zamarznieciem instalacji, przytgcze gtowicy z gwintem 28x1,5mm.



Podtgczenie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu zgodnie z
projektem wentylacji zaprojektowano jako zintegrowany wezet zaworowo pompowy w
obudowie z pianki EPP. W sktad wezta wchodzg dwa zawory odcinajgce Dn 25, dwa
termo manometry, zawor trojdrogowy, filtr siatkowy Dn 25 oraz pompa obiegowa o
wysokosci podnoszenia 6 m i wydajnosci maks. 1,8 m%/h.

Dodatkowo na zasilaniu i powrocie przy nagrzewnicy oraz przy rozdzielaczach
zaprojektowano zawory odcinajgce Dn 25.

Na zasilaniu nagrzewnicy przy rozdzielaczu w pomieszczeniu technicznym
zaprojektowano zawor regulacyjny niezalezny od ciSnienia z automatycznym
ograniczeniem przeptywu i wbudowana regulacjg réznicy cisnien.

5. DANE OGOLNE ODNOSNIE WYKONANIA INSTALACJI

5.1. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana
tak, aby umozliwiata dostep do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armature regulacyjng wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolacji
cieptochronnej. Rurke impulsowg zaworu regulacyjno pomiarowego nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarznieciem.

Armature regulacyjng w pomieszczeniach ogoélnodostepnych zabezpieczyc
przed kradziezg i manipulacja, stosujgc oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

Armatura rownowazgca winna by¢ instalowana w sposob zapewniajgcy
zachowanie przed zaworami odcinki proste o dlugosci odpowiadajgcym pieciu
Srednicom a za armaturg dwom.

Armature nalezy montowac zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentéw,
oraz oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy jej jednoznaczng identyfikacje.

5.2. lzolacja termiczna

Przewody c. o. prowadzone w piwnicach oraz przewody zasilajgce nagrzewnice
ponad dachem zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej A=0,035 w/(mK)

Grubosci izolacji wynoszg odpowiednio:

Srednica wewnetrzna do 22 -> 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 -> 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 -> réwna $rednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna powyzej 100 -> 100 mm



Przewody zasilajgce centrale wentylacyjng prowadzone na zewnatrz ponad dachem
zaizolowac otuling z wetny skalnej w ptaszczu aluminiowym.

5.3. Proéba szczelnosci

Wszystkie rurociggi muszg by¢ po zamontowaniu lecz wykonaniem izolacji poddane
prébie szczelnosci i wytrzymatosci. Przed proba szczelnosci przeprowadzi¢ ptukanie
ztadu wodg wodociggowg do czasu uzyskania odpowiedniej jakosci wody
poptucznej. Po wyptukaniu ztadu nalezy wykonac prébe szczelnosci na cisnienie

0,6 MPa zgodnie z normg PN-64/B-10400. Po ptukaniu i dodatniej prébie na zimno
nalezy wykonac¢ prébe na gorgco przy cisnieniu i temp. roboczej.

5.4. Regulacja hydrauliczna

Nastawy zawordw regulacyjnych, nastawy montazowe zaworow
grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych
nalezy wykonac¢ w stanie zimnym i po zakonczeniu montazu powinny by¢ poddane
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z rozwinieciem instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw
grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych
oston roboczych. Czynnos¢ ustawienia nalezy dokonaC zgodnie z instrukcjg
producenta zaworow.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie
hydrauliczne w celu dopasowania przeptywow projektowych do warunkow
rzeczywistych wg normy EN 14336.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzgdzi¢ protokdt z
regulacji zawierajgcy wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢
zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz odchytke przeptywu
Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy EN 14336. Protokét powinien takze zawiera¢ dane jednostki
dokonujgcej regulacji hydrauliczne;.

Protokét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebrac¢ inspektor
nadzoru. Po sporzgdzeniu protokotu nalezy wypetni¢ tabliczke znamionowg przy
kazdym zaworze (dotgczona do urzgdzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie
dane z protokotu.

5.5. Uwagi koncowe

e Roboty instalacyjne instalacji c.0. powinny by¢é wykonane przez
przedsiebiorstwo specjalistyczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

e Roboty instalacji c.0. nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez COBRTI Instal” zeszyt nr 6 "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji grzewczych". Podczas montazu przestrzegac¢ przepiséw
p. poz. i bhp.



e Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdét, powinien zapoznac sie z
catoscig dokumentacji jednoczesnie i dokonac¢ obliczen dla poszczegdlinych
zakresoéw robot.

e Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez
Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

e Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane
instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby
bytly ujete wobu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi.

e W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca,
przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory
jako jedyny jest wupowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetniaC obowigzujgce przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia
urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

¢ Instalacje wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i ,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l — Instalacje
sanitarne i przemystowe”

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

6.1. Zestawienie grzejnikow

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
Grzejniki
11/500 500 400 61 2 szt.
Grzejniki
11/500 500 520 61 2 szt.
Grzejniki
11/500 500 600 61 1 szt.
Grzejniki
11/500 500 800 61 1 szt.
11/600 600 920 61 1 szt.
218/400 400 400 80 1 szt.
218/500 500 . 1200 80 1 szt.
218/600 600 600 80 1 szt.
22/500 500 600 105 4 szt.




Grzejniki

22/500 500 720 105 szt.
Grzejniki
22/500 500 800 105 szt.
*22/500 500 800 105 szt.
Grzejniki
22/500 500 920 105 szt.
*22/500 500 920 105 szt.
Grzejniki
22/500 500 . 1000 105 szt.
Grzejniki
22/500 500 1200 105 szt.
*22/600 600 800 105 szt.
Grzejniki
22/600 600 920 105 szt.
*22/600 600 920 105 szt.
Grzejniki
22/600 600 . 1000 105 szt.
Grzejniki
22/600 600 . 1320 105 szt.
33/500 500 720 166 szt.
Grzejniki
33/500 500 . 1000 166 szt.
Grzejniki
33/500 500 1120 166 szt.
Grzejniki
33/500 500 . 1200 166 szt.
Grzejniki
33/500 500 1320 166 szt.
Grzejniki
33/500 500 1600 166 szt.
* 33/600 600 800 166 szt.
Grzejniki
33/600 600 920 166 szt.
Grzejniki
33/600 600 . 1000 166 szt.
Grzejniki
33/600 600 1120 166 szt.
Grzejniki hig.
*30/500 500 400 166 szt.
Grzejniki hig.
*30/500 500 720 166 szt.
Grzejniki hig.
*30/500 500 920 szt.

166




*30/600 600 920 166 2 szt.
Grzejniki ptyt. wys.200mm
33-200 200 3000 154 2 szt.
44-200 200 . 2000 202 2 szt.
Grzejniki ptyt. wys.200mm
44-200 200 2600 202 10 szt.
Grzejniki ptyt. wys.200mm
44-200 200 3000 202 2 szt.
6.2. Zestawienie rur
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Stal ocynkowana zewnetrznie 15x1,2 386 m
Stal ocynkowana zewnetrznie 18 x1,2 118 m
Stal ocynkowana zewnetrznie 22x1,5 91 m
Stal ocynkowana zewnetrznie 28x1,5 119 m
Stal ocynkowana zewnetrznie 35x1,5 20 m
Stal ocynkowana zewnetrznie 42x1,5 16 m
6.3. Zestawienie izolacji
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 15 25 mm 62 m
mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 25 mm 25 m
mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 28 40 mm 80 m
mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 40 mm 20 m
mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 50 mm 16 m
mm
Otulina z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym, 20 mm 10 m
A(10°C)=0,033W/mK o $rednicy wewn. 28 mm
6.4 Zestawienie armatury
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworow i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta




Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 15 20 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 20 1 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 25 6 szt.
Zawory termostatyczne i podpionowe
Wielofunkcyjny zawor automatyczny niezalezny od 15 1 szt.
ci$nienia z automatycznym ograniczeniem przeptywu i
wbudowana regulacjg réznicy cisnien
Zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor odcinajacy skosny 25 1 szt.
Zawor odcinajacy skosny 40 1 szt.
Przelotowy zawor regulacyjny skosny - z kro¢cami 15 LF 20 szt.
pomiarowymi
Przelotowy zawor regulacyjny skosny - z kro¢cami 15 2 szt.
pomiarowymi
Przelotowy zawér regulacyjny skosny - z kro¢cami 32 1 szt.
pomiarowymi
Zawor odcinajacy prosty - gatazka grzejnikowa 15 63 szt.
powrotna
Zawor termostatyczny prosty- gatazka grzejnikowa 15 63 szt.
zasilajgca
Gtowice/Sitowniki - zawory termostatyczne i podpionowe
Gtowica term. 79 szt.
Elementy spoza katalogow
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow
Odpowietrznik kgtowy 8 szt.
Odpowietrznik prosty+ zawor odcinajacy 52 szt.
Inne - Elementy spoza katalogow
Termomanometr 3 szt.
Zawory spustowe 20 2 szt.
Inne - Elementy spoza katalogow
Wezet pompowy dla nagrzewnicy wentylacyjnej w 1 szt.

obudowie EPP w skfad ktérego wchodza:

Zawory odcinajgce 2 szt.

Termomanometry 2 szt.

Zawor tréjdrogowy z sitownikiem

Pompa

Filtr siatkowy




8. OBLICZENIA

Liczba zrodet 1
taczna liczba odbiornikéw 80
taczna liczba dziatek 387
taczna liczba rozdzielaczy 2
taczna liczba pomp 1
taczna dekl. strata pom. ® [W] 69860
taczna dekl. moc innych elementéw [W] 0
taczna dekl. moc odb. dwym [W] 82060

Normy obliczen:

Norma doboru grzejnikéw EN 442-2

Zrédio: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

Rzedna zrédia [m] 0,5

Temperatura zasilania i powrotu [°C] 70

Moc catkowita [W] 94778
tgczna wydajnosé grzejnikow 69860

konwekcyjnych dgrz [W]
tagczna wydajnosé grzejnikow
ptaszczyznowych ®op [W]

taczna wydajnosé pozostatych 12200

odbiornikow [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione
w bilansie [W]

Niewykorzystane straty ciepta 12718

dziatek [W]
Straty ogrzewan ptaszczyznowych
(na zewnatrz budynku) [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych
(wewnatrz budynku) [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 26,8

Spadek ci$nienia na trasie 26,8

krytycznej [kPa]

Opor wiasny odbiornika krytycznego
[kPa]

Opor wiasny zrodia [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h] 2970,3
Odbiornik krytyczny G 28

Dtugosc¢ trasy odb. krytycznego [m] 116,2
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z 852,9

odbiornikami [dm?]

42,9



|Nazwa projektu:

tarnow 26.03.2024|

[Zest:

‘ strat pomi 3 \ Data: 25.03.2024]
| Numer / Opis ‘ D1 e | D1 e ‘ D g | D1 | D | Dymin | Pv,inf ‘ Dysu | Dy, m,inf o ‘ Dru ‘ Du |
Jednostka budynku: 02
101/przedsionek 202 12 53 267 36 17 302 302
200°C  1,8m?2  52m®
102/przedsionek 106 11 48 165 46 2 211 211
20,0 °C 23m?  68m’
0SNG 36 10 47 93 37 0 131 131
20,0°C 1,9m?  55m?
104WC 121 15 67 202 59 28 261 261
20,0°C 29m?  87m’
105/przedsionek 123 15 72 210 64 31 274 274
20,0 °C 32m?  95m?
f08/sala 1398 115|  349|  922| 2784 2528| 1011 5312 5312
200°C  626m? 1859m°
107/azlenka 252 193| 525 969  262| 126 1231 1231
240°C  11,8m? 350m°
108/szatnia 224 17 82 84| 407| 212|102 618 618
200°C  105m? 31,1m°
109/Szatnia 312 71 297 679 380 183 1060 1060
200°C  188m? 559m°
110/Korytarz 2255 326 118 904| 3604 1317| 1054 4921 4921
200°C  652m? 1937 m®
112/szatnia 303 56 321 680 373 179 1053 1053
200°C  185m? 548m°
148isala 1544 151 371| 1188 3255 3127| 1251 6382 6382
200°C  774m? 2299m®
114/tazienka 797 55 248 934 2035 568 455 2603 2603
240°C  256m? 76,0m°
115/pom. gosp. 153 8 17 144 45 99 189 189
16,0 °C 25m?  74m’
116/pom. gosp. 173 16 126 63 143 69 206 206
16,0 °C 79m?  234md
117/pom. kuchenne 161 27 153 341 167 80 508 508
20,0 °C 83m? 246m°
118/pom. kuchenne 540 113 24 393| 1070 406 325 1475 1475
200°C  20,1m? 59,7m°
120/przedsionek 52 9 4 56 27 0 83 83
16,0 °C 1,5m?  44m®
123/przedsionek 4 31 1 67 21 59 0 39 39
16,0 °C 33m?  97m’
124/pokd 285 140| 232|658 384 92 1041 1041
20,0 °C 95m? 282m°
125\WeC 15 94 109 43 0 152 152
20,0 °C 21m?  63m°
12¢/sala 188 -2 95| 253|534 501 120 1035 1035
200°C  124m? 368m°
131/sala 176 65 79| 302|622 0 98 720 720
200°C  10,1m? 299m°
132/pom. pomocnicze 149 188 82 182 600 164 79 764 764
20,0 °C 81m? 241m°
134/korytarz 276 74 69 47 465 508 406 973 973
160°C  27,9m?> 830m°
135/klatka schodowa 28 196 34 24 282 141 0 423 423
16,0 °C 77m?  230m°
Kondygnacja 1
423,7m? 1258,4 m® 9806  1622| 1918 11596| 5748 0
Numer / Opis ‘ Drjie | Drive [ Drig I Drj | O | Dv,min | Dy, inf ‘ Dv,su | @v,miinf ‘ @ ‘ Dru ‘ Dy I

Jednostka budynku: 03
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Numer / Opis Orie | Prive | Prig Drjj o Qymin | Pvint | Pvsu | Pvmint @ Dri Dy
201/pom. gosp. 182 -37 145 53 25 198 198
16,0 °C 29m?  86m’
202/pom. gosp. 203 -150 53 133 64 186 186
16,0 °C 73m?  218m°
203/ azienka 883 807| 1690 559 448 2249 2249
240°C  252m? 748m°
204/sala 2173 917|  3000| 3126 1251 6216 6216
200°C  77,4m? 2299m°
205/pokadj nauczysielski 314 42 458| 815 567 170 1381 1381
200°C  175m? 521m°
207/kBrytarz 709 54 1278  2042| 912|730 2954 2954
200°C  452m? 134,1m°
208/sala 302 639 941 442 212 1383 1383
200°C  21,9m? 650m°
209/sala 2018 90| 2018| 3137| 1255 6055 6055
200°C  77,7m? 2306m°
210 azienka 874 800| 1674 563 451 2237 2237
240°C  254m? 753m°
211/pom. gosp. 211 -155 56 148 71 204 204
16,0 °C 81m? 241m°
212/pom. gosp. 180 -29 152 46 22 198 198
16,0 °C 25m?  75m°
213/pom. kuchenne 892 44 441| 1378 532 426 1910 1910
200°C  264m? 783m°
216/pom. socjaine 388 61 81 531 218 105 749 749
200°C  108m? 32,1m®
217/pom. gosp 922 163 112 646 911 728 1557 1557
16,0°C  50,1m? 148,8m°
218azienka 270 73 47| 819|201 96 1020 1020
24,0°C 90m? 268m°
220/WC 52 -50 2 31 0 34 34
20,0 °C 16m?  46m®
221/pom. kuchenne. 261 5 276 532 199 95 731 731
20,0°C 99m? 293m®
223/pom. kuchenne 463 75 219 758 242 194 1000 1000
200°C  120m? 356m°
224/pom. kuchenne 374 56 176 606 236 114 842 842
200°C  11,7m? 348m°
225/pom. kuchenne 237 124 140 502 185 89 687 687
200°C  92m? 273m®
226/Komunikacia 486 1 35|  137|  e07| 291 744 744
160°C  334m?>  991m®
Kondygnacja 2
4850 m? 1440,5m® | 12394 373 0 13049| 6836 0
Numer / Opis ‘ Drje | @1 jue l g | Orj | D1 | Dymin | Pv,inf ] Dy,su | Dy,m,inf @ ‘ Dru l D |
Jednostka budynku: 04
301/biuro 441 107 181 730| 452 181 1182 1182
200°C  130m? 332m°
303/Biuro 473 74 173 720 441 106 1161 1161
200°C  127m? 324m°
305/komunikacja 346 28 243 617 244 17 861 861
200°C  14,1m? 359m°
306/Biuro 177 17| 204 147 35 441 441
20,0°C 42m?  108m°
307/Magazyn/sktad 138 -108 30 77 37 106 106
12,0°C 55m?  14,1m°
308/Magazyn/sktad 212 29 183 94 45 278 278
12,0°C 68m? 17,3m°
309/komunikacja 55 15 70 81 0 151 151
16,0 °C 52m?  132m?
310/prainia 493 320 813 284 136 1097 1097
200°C  164m? 417m°
304/we 36 36 47 0 82 82
20,0°C 27m?  69m°
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Kondygnacja 3
80,6 m? 205,6 m®

2335

245

0

1867

658

Budynek

\ 24535]

2239

1918]

| 26512] 14050]
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|Nazwa projektu:

tarnow 26.03.2024|

‘Zestawienie wynikow dla budynku

Data: 25.03.2024]

Wsp6tczynniki strat ciepta [ WIK
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHrtje 617

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang ZHT e 2

do gruntu ZHrjg 47

do sgsiedniego budynku ZHrj 0
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 669
Sumaryczny wspdtczynnik strat ciepta ZH 1389
Straty ciepta budynku 4
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie P 28692

Strata ciepta na wentylacje minimalng IOy min 26512

Strata ciepta przez inflitracje 0,5ZDy jnt 7025

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng IDy gy,

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej Z®y, mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Iy 26512
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku o) 55204
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SO

ok RH

obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku Oy 55204
Wiasnosci budynku [
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 989 m? D/ Aogrzbud 55,8 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 2905 m?® Dy / Vogrz bud 19 W/m?®
Powierzchnia oddajgca ciepto A 4639 m?
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Zestawienie przegrod

Zestawienie przegréd o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis

W/(m?K)]
SZ3 Sz 0,17
SG SG 0,26
Sz1 v4 0,16
Sz2 sz 1,75
0oz1 oz 1,10
0z3 oz 1,80
0z2 0oz 0,90
Dz Dz 1,30
sSw9 SwW 0,99
swsg sSwW 1,93
sSw7 SwW 0,91
SWe SwW 1,15
SW5 SW 1,29
Sw4 SwW 1,54
Sw3 SW 1,64
Sw2 sSwW 2,09
SW1 sSwW 2,76
PG PG 1,48
SD SD 0,13
DW Dw 2,50
STW1 Stw 0,23
STW2 Stw 2,18
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