
termoizolacja 15 cm

- styropian o współczynniku λ ≤ 0,040 W/mK,
mocowany na kołkach i kleju,

- wykończenie siatką i klejem malowanym na biało,

- przed położeniem styropianu należy oczyścić podłoże i zagruntować

termoizolacja 21cm

- wełna mineralna granulowana o współczynniku λ ≤ 0,040 W/mK,

  wpuszczana metodą nadmuchu przez otwory technologiczne wykonane w dachu
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- tynk cienkowarstwowy silikonowy,

- grunt,

- warstwa zbrojąca z siatką ,

- naprawa elewacji - punktowa naprawa uszkodzeń,

- termoizolacja 10cm - styropian o współczynniku λ ≤ 0,031 W/mK
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  - podłoże należy oczyścić i usunąć stare nawierzchnię

  - grunt

  - paroizolacja: papa termozgrzewalna np. papa podkładowa v60 s30 lub folia paroizolacyjna.

  - papa podkładowa samoprzylepna lub termozgrzewalna

    wywinięta na wierzch attyki.

  - zestaw mocujący lub klej piano-klej dekarski.

  - papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 5,2 mm wywinięta na wierzch attyki
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Inwestor :  Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa

                              33 -100 Kraków, ul. Mickiewicza 2

Adres inwestycji:     33-100 Tarnów, ul. Sportowa 4

                                   na dz. ewid. 13/1 obr. 274

Nazwa :  Projekt wykonawczy wymiany stolarki okiennej i

drzwiowej, docieplenia  ścian piwnicznych, elewacyjnych,

dachu i stropodachu, remont pokrycia dachowego, schodów

zewnętrznych oraz naprawy i malowania elewacji wraz z

wykonaniem opaski chodnikowej wokół budynku dla

przedszkola Publicznego nr 20 w Tarnowie.
Branża :                               ARCHITEKTURA

Nazwa rysunku :03.2024


