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 - odgrzybić ściany komina szczotkami stalowymi oraz

preparatem grzybobójczym

- termoizolacja - styropian 5 cm, λ ≤ 0,031 w/mk,

 montowany na zaprawie klejącej i łacznikach

mechanicznych z metalowym trzpieniem

- zaprawa do zatapiania siatki zbrojeniowej

- siatka zbrojąca z włókna szklanego, odporna na alkalia

- podkład tynkarski

- tynk silikonowo - silikatowy   strukturalny
- daszki kominowe należy oczyścić, i pomalować

- założyć kratki wentylacyjne

 - odgrzybić ściany komina szczotkami stalowymi oraz

preparatem grzybobójczym

- termoizolacja - styropian 5 cm, λ ≤ 0,031 w/mk,

 montowany na zaprawie klejącej i łacznikach

mechanicznych z metalowym trzpieniem

- zaprawa do zatapiania siatki zbrojeniowej

- siatka zbrojąca z włókna szklanego, odporna na alkalia

- podkład tynkarski

- tynk silikonowo - silikatowy   strukturalny
- daszki kominowe należy oczyścić, i pomalować

- założyć kratki wentylacyjne

 - odgrzybić ściany komina szczotkami stalowymi oraz

preparatem grzybobójczym

- termoizolacja - styropian 5 cm, λ ≤ 0,031 w/mk,

 montowany na zaprawie klejącej i łacznikach

mechanicznych z metalowym trzpieniem

- zaprawa do zatapiania siatki zbrojeniowej

- siatka zbrojąca z włókna szklanego, odporna na alkalia

- podkład tynkarski

- tynk silikonowo - silikatowy   strukturalny
- daszki kominowe należy oczyścić, i pomalować

- założyć kratki wentylacyjne

obróbki blacharskie należy oczyścić, i pomalować

obróbki blacharskie należy oczyścić, i pomalować

obróbki blacharskie należy oczyścić, i pomalować

obróbki blacharskie należy oczyścić, i pomalować

obróbki blacharskie należy oczyścić, i pomalować

obróbki blacharskie należy oczyścić, i pomalować

obróbki blacharskie należy oczyścić, i pomalować

obróbki blacharskie należy oczyścić, i pomalowaćobróbki blacharskie należy oczyścić, i pomalować

TW2

Pracownia

Stadium

Nr rys. 

Skala

D
a

ta

N
r 

u
p

ra
w

n
ie
ń

 i
 s

p
e

c
ja

ln
o
ś
ć

P
o

d
p

is

N
a

z
w

is
k
o

BIURO PROJEKTOWO -  USŁUGOWE " INPRO "  Spółka z o.o.

Kier. Prac.

1:100

Stanisław Rusek

B. 1813 – 05

Opracował

03.2024Edyta Opalińska /003/2013
mgr inż.arch 

Sprawdził

Projektował

PW

MPOIA

arch.

Inwestor :  Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa

                              33 -100 Kraków, ul. Mickiewicza 2
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Nazwa :  Projekt wykonawczy wymiany stolarki okiennej i

drzwiowej, docieplenia  ścian piwnicznych, elewacyjnych,

dachu i stropodachu, remont pokrycia dachowego, schodów

zewnętrznych oraz naprawy i malowania elewacji wraz z

wykonaniem opaski chodnikowej wokół budynku dla

przedszkola Publicznego nr 20 w Tarnowie.
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