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1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora, ktorym jest Gmina Miasta Tarnowa
z siedzibg w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 2.
Umowa nr WIM-RIN.7013.5.2023.U z dnia 25.05.2016 1.

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi remont drenazu opaskowego,
wymiana rur kanalizacji sanitarnej od budynku do pierwszej studzienki

w budynku, wymiana pozioméw wody zimnej biegngcej w piwnicy, modernizacja
instalacji c.w.u. poprzez wymiane podgrzewaczy elektrycznych

w budynku przedszkola publicznego Nr 20 przy ul. Sportowej 4 w Tarnowie.

Na podstawie mapy sytuacyjno — wysokosciowej nie stwierdzono zadnych
istniejgcych przykanalikow od rur spustowych do studzienek kanalizacyjnych,

w zwigzku z czym w projekcie nie uwzgledniono ich wymiany.

3. Zatozenia
Zatozeniami do opracowania hiniejszego projektu sg:
» Mapa syt.-wys.
e Wytyczne do projektowania drenazy opaskowych
« Aktuaine normy i przepisy zwigzane z tematem projektowym

4, .System odwodnienia budynku

4.1. Przygotowanie robot

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane
z pomiarem, organizacja robét , ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej
i jej wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu, itp.

4.2. Wykopy

W trakcie wykonywania wykopu zwracaé uwage na istniejgce oraz
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

W zwiazku z wykonywaniem drenazu opaskowego, wymiang rur kanalizacji sanitarnej
od budynku do pierwszej studzienki jednoczesnie, wykopy nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przyjetymi zasadami BHP.

Wykopy pod drenaz i przytacza kanalizacji sanitarnej wykonywane beda recznie.

4.3. Opis rozwigzania projektowego

4.3.1. Remont drenazu opaskowego

W celu ograniczenia ilo$ci gromadzonych wod opadowych w gruncie zalegajacym
bezposrednio przy murach fundamentowych podpiwniczonej czeéci budynku
przedszkola nr 20 w Tarnowie nalezy wykonaé remont drenazu opaskowego.
Drenaz zaprojektowano z rur drenarskich karbowanych PVC-U @ 126/113 na
odcinkach SR1-SR4, SR5-SR7, SR8-SR7.

Na trasie drenazu projektuje sie osiem studni drenarskich kontrolnych.




wykonanych z rury karbowanej @ 315 z dennica, rurg teleskopows i wtazem typu
" lekkiego B125/315 z wktadka ,in situ” @110 od SR1 do SR8
( zgodnie z rysunkiem J.1707 — 1- Sytuacja).

Ze wzgledu na gtebokos¢ posadowienia drenazu i gtebokosé istniejgcej kanalizaciji
istnieje konieczno$¢ wykonania dodatkowych studni posrednich

P1i P2. Beda to minipompownie z PEHD z nadstawka z dnem zaokraglonym
@800.Pokrywa lekka @600 PE do zastosowania w terenach zielonych.

W zbiorniku bedzie zawieszona pompa. Uktad ten posiada szybkozigcze hydrauliczne
z zasuwa nozowa, ktéra umozliwia wyciaganie pompy bez rozkrecania jakichkolwiek
elementéw lub wehodzenia do zbiornika. ’

W skiad uktadu hydraulicznego wchodzi:

Orurowanie ze stali nierdzewnej DN32
Zawory

Szybkozitgcze hydrauliczne

Ksztattki do rur

Elementy montazowe

Klucz do zasuwy

Prowadnica szybkoztgcza

Pracq pompy steruje skrzynka sterujaca, ktoéra jest po’rqczona Z czujnikami

( sensorami) znajdujacymi sie w zbiorniku.

Pompa zatapialna de wody zanieczyszczonej wykonana jest ze stali nierdzewnej ,

uszczelnienie watu wykonane jest jako podwdjne uszczelnienie wargowe z komorg

olejowsa pracujaca na tulejce ceramicznej. Przeznaczona jest do pracy w systemach

drenazowych.. Kabel 10 mb. Zasilanie 230V.

Elementami wyposazenia pompowni bedzie takze zawor zwrotny oraz zawér

odcinajgcy — w zestawie.

' Zastosowane rozwigzania w skrzynce sterujgcej zapewniaja prawidtowe

dziatanie pompowni oraz wysoki poziom bezpieczenstwa urzgdzen oraz osob.

Skrzynka sterujaca zasilana bedzie napieciem 230V .Stosuje sie dwa

niezalezne czujniki dla peziomu praca oraz alarm — posiada tez

zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz alarm w przypadku przekroczenia

poziomu Sciekdw w piwnicy.

Skrzynka sterujaca bedzie zamontowana na $cianie wewnatrz budynku

w piwnicy, natomiast sygnalizator optyczny na zewnatrz budynku 24VDC —
-~zaprojektowano jako opcje dodatkows ( ujeta w kosztorysie }.

W skiad skrzynki sterujgcej wchodzi:

Obudowa z tworzywa P65

Wytgcznik réznicowo — pradowy — zaprojektowano jako opcje dodatkowg
( ujetg w kosztorysie )

Uktad rozruchowy

Stycznik, bezpieczniki

Sygnalizacja dzwiekowa i swietina

Sterownik z wyswietlaczem

Czujniki poziomu cieczy zamontowane w pompowniach to: sondy -

( zaprojektowano jako opcje dodatkows -ujetg w kosztorysie) — dzwony potgczone
przewodem pneumatycznym z cyfrowym przetwornikiem cisnienia znajdujacym sie w
skrzynce. Na skutek zmiany poziomu cieczy nastepuje wzrost ciSnienia w przewodzie
powietrza, ktéry zamyka obwdd elektryczny presostatu przekazujac sygnat sterujacy
praca lub alarm.

Waody drenazowe beda odprowadzone do istniejgcej kanalizacii.

Zastosowano system majacy w swojej ofercie kompleksowe materiaty drenarskie,
posiadajacy odpowiednie aprobaty i certyfikaty dopuszczajgce

te wyroby do stosowania w budownictwie.




Ciag drenarski SR2A-SR2 ~ SR1

Studnie kontrolno - rewizyjne SR2A, SR2, SR1 wykona¢ z rury karbowanej @ 315 0
gtebokosci 1,20 — 1,40 osadzonych na podsypce i zakoficzonych rurg teleskopowa
z whazem typu lekkiego.

Odcinek drenazu nalezy wykonac z utozonej rownolegle do muru w odlegtosci 0,5
metra, karbowanej rury drenarskiej o érednicy 126 mm, z zachowaniem 0,4% spadku
" do studni SR1. Na odcinku pomiedzy studnig SR2 a SR2A ciag drenarski zostanie
utozony w odlegtosci 1,40 od $ciany piwnicy z uwagi na istniejacy wodociag WAS0
biegnacy w odlegtosci 0,63 m od Sciany budynku.

Qd studni SR1 do projektowanej studni P4 wykonac odcinek kanalizacji grawitacyjnej
wod gruntowych z rur PVC DN 160.Cd studni P4 do wtaczenia do projektowanej
kanalizacji — punkt 1 $cieki bedg przepompowane za pomocg pompy do drenazu.
Przewéd tloczny od P4 do punku wigczenia 1 nalezy wykonac z rur PE @ 32.

C:qg drenarski SR3A-SR3 — SR4, SR4— SR4A

Studnle kontrolno - rewizyjne SR3A, SR3, SR4, SR4A wykonac z ruryr karbowanej
@ 315 o gtebokosci 1,88 — 2,03 osadzonych na podsypce i zakonczonych rurg
teleskopowa z wlazem typu lekkiego.
Odcinek drenazu nalezy wykonac z utozonej réwnolegle do muru'w odIeg#oscl 0,5
metra, karbowanej rury drenarskiej o $érednicy 126 mm, z zachowaniem 0,4% spadku
do studni SR4. Na odcinku pomiedzy studnig SR3A a SR3 ciag drenarski zostanie
utozony w odleglosci 1,40 od $ciany piwnicy z uwagi na istniejgcy wodociag WAS0
biegnacy w odlegto$ci 0,63 m od $ciany budynku.
QOd studni SR4 do projektowanej studni P1 wykona¢ odcinek kanalizacji grawitacyjnej
wod gruntowych z rur PVC DN 160.0d studni P1 do istniejacej studni S2istn. $cieki
hedg przepompowane za pomoca pompy do drenazu. Przewod ttoczny od P1 do

* S2istn. nalezy wykona¢ z rur PE @ 32. "

Cigg drenarski SR6-SR7, SR8-SR7

Studnie kontrolno - rewizyjne SR6, SR7, SR8 wykonad z rury karbowanej @ 315 o
glebokosci 2,13 — 2,43 osadzonych na podsypce izakor'lczonych rurg teleskopowa
Zz wlazem typu lekkiego.

Odcinek drenazu nalezy wykonac z wozonej rownolegle do muru w odleg{oém 0,5
metra, karbowanej rury drenarskiej o srednicy 126 mm, z zachowaniem 0,4% spadku
do studni SR7. Na adcinku SR6-SR7 drenaz prowadzony jest po schodami —
projekcie architektury oznaczone jako wejscie 6

( remont zostat ujety w projekcie architektury ). Od studni SR7 do projektowanej
studni P2 wykonaé odcinek kanalizacji grawitacyjnej wéd gruntowych z rur PVC DN
160.0d studni P2 do istniejacej studni Sistn. $cieki bedg przepompowane za pomoca
pompy do drenazu.

Przewdd ttoczny od P2 do Sistn. nalezy wykonac zrur PE @ 32.




Cigg drenarski SR6A-SR8A — SR6

Studnie kontrolno - rewizyjne SR6A, SR5A, SR5 wykona¢ z rury karbowanej @& 315

o gtebokoséci 1,08 — 1,20 osadzonych na podsypce i zakonhczonych rurg teleskopowa
z wlazem typu lekkiego.
Odcinek drenazu nalezy wykonaé z utozonej rownolegle do muru w odlegtosci 0,5

metra, karbowanej rury drenarskiej o $rednicy 126 mm, z zachowaniem 0,4% spadku -

do studni SR5. Od studni SR5 do projektowanej studni P3 wykona¢ odcinek
kanalizacji grawitacyjnej wod gruntowych z rur PVC DN 160.0d studni P3 do
wigczenia do istniejacej kanalizacji — punkt 2 $cieki beda przepompowane za
pomocg pompy do drenazu. Przewad toczny od P3 do punku wiaczenia 2 nalezy
wykonaé z rur PE @ 32.

Uwaga:
Rzedne posadowienia drenazu opaskowego ustali¢ po odkryciu fundamentéw.

4.3.2. Obsypka drenazu

Obsypke drenazu nalezy wykonaé natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu

zakonczonego posadowienia drenazu oraz przewodow odprowadzajacych. .o

Obsypke wykonaé ze zwiru ptukanego o max. frakcji @ 32 mm az do uzyskania
grubosci warstwy 30 cm od dna wykopu.

Projektowana rure drenazowa utozy¢ na warstwie zwiru filtracyjnego

ogr. 5cm.

Obsypke wykonac tak aby drenaz nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat

przemieszczony.

Zageszczenie obsypki — warstwami o grubosci 10-15 cm.

Podsypka pod drenaz zostanie utozona na geowlokninie. Na wierzchu zasypki
réwniez utozyé geowtdknine zabezpieczajgca przed zamulaniem drenazu.

cm.

4.3.3. Kanalizacja sanitarna

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wymiana rur kanalizacji sanitarnej od -

budynku do pierwszej studzienki.
Istniejgcq instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac.

Rurociggi uktadaé po istniejacych trasach ( zachowujac gleboko$¢ posadowienia)

i wykarzystujac istniejgce przebicia w studniach.

Kanalizacja sanitarna na zewnatrz budynku wykonana bedzie z rur PVC
grubosciennych klasa S ze $cianka litg o $rednicy d=0,160 m.

Rury ukiada¢ ze spadkiem 1,5% w kierunku studzienek.

Rury ukfadane beda na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.

Ma to na celu odpowiednie podparcie dla rur i kielichdw.

Przewod obsypaé w strefie ochronnej do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury
piaskiem sypkim $rednioziarnistym. Zageszczenie warstwy ochronnej wykonac
bardzo starannie z uwagi na kruchos¢ rur. Obsypke kanatu nalezy wykonac tak, aby
rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zasyp wykopu gruntem

7

¥

Rurocigg grawitacyjny uklada¢ na podsypce 15cm, a zasypka powinna wynosi¢ 15-.7 .

t




rodzimym, bez grud i kamieni. Elementami kanalizacji sg studnie betonowe —
istniejace.

Tyczenie trasy kanalizacji opadowej wykonuje uprawniony geodeta

wg zatwierdzonego planu zagospodarowania.

Obowigzuje norma : BN-83/8836-02 — przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Uwaga:
Rzedne wigczenia rur kanalizacji sanitarnej do istniejgcych studzienek

kanalizacyjnych ustali¢ po odkryciu kanatow.

4.3.4. Instalacja wody cieplej

Istniejace bojlery elektryczne i podgrzewacze cieptej wody nalezy wymienié —
zasilanie pozostaje bez zmian,

Lokalizacja pozostaje bez zmian.

W budynku jest instalacja centralnej cieptej wody w pomieszezeniu kuchni na !l
pietrze budynku — pozostaje ona bez zmian.

W pomieszczeniu technicznym kottownia jest zamontowany zlew posiadajacy tylko
zimng wode — instalacja ta pozostaje bez zmian.

Instalacja zimnej wody na kondygnacjach nadziemnych pozostaje bez zmian.
Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe i wannowe oraz przybory
sanitarne pozostajg bez zmian.

4.3.5. Instalacja wody zimnej

Zaprojektowano wymiane pozioméw instalacji wody zimnej w piwnicy.
‘Prowadzenie przewodoéw zimnej wody po trasach istniejacych.

Projekt nie obejmuje wymiany przybordw i rur na pozostatych kondygnaqach
budynku — uzgodnione z Inwestorem.

Poziomy i podejscia zaprojektowano po $cianach.

Na odgatezieniach na odcinkach poziomych w piwnicy zaprojektowano zawory
odcinajgce.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem, ocynkowanych — odpornych na
korozje — taczone na gwint

Polaczenia z armatura za pomocg ztaczek z gwintem stalowym.

W piwnicy zinwentaryzowano nieczynny odcinek wody zimnej ktéry nalezy
zdemontowaé bez odtwarzania.

Na wejsciu wody do budynku w piwnicy wymieniono wodomierz wraz z zaworami
odcinajgcymi.




4.3.6. Podtaczenie pieca konwekcyjno - parowego

W projekcie ujeto podtgczenie pieca konwekcyjno — parowego, ktory bedzie
zlokalizowany w kuchni.

Aby uzyskac prawidiowe dziatanie urzadzenia woda musi by¢ odpowiednio
uzdatniona oraz musi by¢ zapewnione odpowiednie cisnienie wody zgodnie

z instrukcjg producenta.

Podtaczenie do instalacji wodociagowej z pomieszczenia technicznego
zlokalizowanego na | pietrze ( prowadzone rurki pod stropem )dla procesu
wytwarzania pary i cyklu mycia.

Zastosowano uzdatniacz wody, filtr( w pomieszczeniu technicznym na odgateziu
instalacji do podtaczenia pieca) oraz reduktor ci$nief ( bezpos$rednio przez
urzadzeniem w kuchni)

Odptyw wody z urzadzenia pod stropem pomieszczen piwnicznych i w posadzce.
Wigczy¢ do istniejacej studzienki schtadzajgcej zlokalizowanej na | pietrze.

Calg instalacje wykona¢ z wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wkiadka
aluminiowg oraz zewnetrzna warstwa polietylenu PE-X/AL./PE odpornych na wysoka
temperature 95 — 100 °C zgodnie z wymogami producenta.

Ztaczki zaciskowe wykonane sg ze specjalnego tworzywa i wyposazone w zaciskowe
tuleje ze stali szlachetnegj.

4.4. Mocowanie przewodoéw

Przewody wodociagowe nalezy mocowaé do stropdw i $cian budynku za pomocg
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewniaé tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac¢ swobodne przesuwanie sie
rur.

Odstepy pomiedzy mocowaniami nie powinny przekraczaé 3,0m. Zaleca sie
wykonanie mocowania przewodow instalacji wodociggowych zgodnie z instrukcja
Producenta rur oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.

Do mocowania rur stosuje sie obejmy stalowe z gumowa podktadka.

Obejmy metalowe bez wktadki sg niedopuszczalne.

Srednice obejm w technologii odpowiadajg $rednicom zewnetrznym rur.

Instalacje nalezy zamocowac do elementdw konstrukeyjnych budynku za pomoca
podpér statych PS oraz przesuwnych PP — zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Konstrukcje mocujace obejmy do przegréd budowlanych muszg byé odpowiednio
sztywne i stabilne tak aby mogly przejac naprezenia od sit dziatajgcych podczas
pracy ruraciagu.

Punkty przesuwne {PP) — umozliwiaja ruch przewodu, bez jego uszkodzenia

w kierunku osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujacych majg gtadkie i zdolne do
poslizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pier§cieni dystansowych zapewni
prawidtowe dziatanie ich jako punktéw przesuwnych (PP).




4.5. Tuleje ochronne(przej$cia miedzy przewoddw przez przegrody

budowlane)

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez sciang) nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej.

Tuleja ochronna powinna byé w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Powinna ona by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazde]
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki

i ckoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno byé podpora
przesuwna tego przewodu.

4.6. Izolacja termiczna przewoddéw

Przewody wody zimnej prowadzone po $cianach nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki
polietylenowej A = 0,035 W/m?K o grubosci Bmm i 8 mm.

Do izolacji cieplnej armatury i potagczen kolnierzowych stosowaé dwu lub
wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych
(np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralnej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru,

Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp.

Materialy przeznaczone do wykaonania izolacji cieplnej maja byé suche, czyste

i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materialow na stanowisku pracy ma
wykluczaé mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Otulina stanowi rownoczesnie izolacje przeciwkondensacyjna.

4.7. Préba cisnienia

Zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i cdbioru robét budowlano-
montazowych” instalacja wody zimnej po wykonaniu {przed zaizolowaniem

i przykryciem) winna by¢ poddana prébie cisnieniowej, przy czym cignienie probne
musi wynosi¢ 1,5 krotng wartosé cisnienia roboczego.

Odnosnie sposcbu, czasu trwania i wielkosci cisnien przy wykonywaniu
poszczegblnych préb nalezy sie zastosowaé do zalecen i przepiséw ,Warunkdw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Z proby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez
inwestora i wykonawce z pedaniem miejsca i daty.

Probe cisnieniowa dla przewodéw prowadzonych w terenie nalezy wykonac po
utozeniu przewodu | wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron.
Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte. Probe cisnienia nalezy wykonaé na cignienie
nie mnigjsze niz 0,6 MPa. '
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5. Wytyczne branzowe

Elektryczne

Nalezy zasili¢

- pompeg do drenazu U= 230V N=025kW szt. 4

- sygnalizator optyczny zewnetrzny 24VCD ($wiatlo czerwone) szt. 4
- wylacznik réznicowo-pradowy do SZ-1xPMP-e13M  szt. 4

- uzdatniacz do wody automatyczny 230V/18W szt 1

- piec konwekcyjno - parowy

6. Uwagi koncowe

Materiaty uzyte do wykonania drenazu opaskowego ,instalacji wody zimnej
kanalizacji sanitarnej, rurociag6éw grawitacyjnych i ttocznych winny posiadac
zaswiadczenia o jakosci oraz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Po wykonaniu drenazu oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej teren wokdt budynku
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

a) Instalacje wykona¢ wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz

- ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych"”, tom ||
.Instalacje sanitarne i przemystowe"

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. —
zeszytnr 7.

b) Projekt zostat skoordynowany z wszystkimi branzami i nalezy go realizowaé

w powigzaniu z projektami pozostatych branz.

c) Projektant nie ponosi odpowiedzialnoéci za wszelkie zmiany wynikajgce

Z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie,

konstrukcije i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

d) Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane,

objete przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji

oraz prawidiowego funkcjonowania obiektu. _

e)Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupemiajgcymi. Wszystkie

elementy ujete w specyfikacji {opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach

a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku

rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi.

AW przypadku biedu, pomykki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed

zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest

upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

g)Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim

normom, posiadaé niezbedne aktualne atesty i spetnia¢ obowiazujace przepisy.

h} W zakres obowigzkow wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy wykonaé kompletny

rozruch przy wspdtpracy z wykonawcami pozostaltych czesci instalacji. Do zakresu prac

i materiatéw nalezy réwniez przewidzieé¢ utrzymanie w ruchu instalacji, az do korficowego

odbioru obiektu, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju préb,

przeptukan, napetnien instalacji oraz energie elektryczng potrzebng do utrzymania
instalacji w ruchu.

i) lzolacje przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z POLSKA NORMA PN-B-02421

Ogrzewnictwo i Cieptownictwo — ,|zolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen” oraz

wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2008r. Nr 201

poz. 1239 zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny cdpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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) Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzié przy
zachowaniu obowigzujacych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
k) Specyfikacjie i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalaci,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora,
I) Niezaleznie od stopnia doktadnos$ci i precyzji dokumentdw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacie musza zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametréw..
Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia.

Materiaty uzyte do wykonania drenazu opaskowego , instalacji wody zimnej, kanalizagji

sanitarnej, rurociagow grawitacyjnych i tlocznych winny posiadaé zaswiadczenia o
jakosci oraz byé dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Po wykonaniu drenazu oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej teren wokét budynku nalezy
przywrécié do stanu pierwotnego.

7. Zestawienie materialow

Drenaz opaskowy

L.p

Nazwa

llos¢

—_—

Rura drenarska karbowana PVC-u @ 126/113 mm

95,0mb

Studzienka drenarska @ 315 mm

wyposazona w denniceg, rure karbowana,

rure teleskopowa i wtaz typu lekkiego B125/315 z
wkiadka ,insitu” @ 110 mm

13 szt,

Rura kanalizacyjna D160 PVC-U kielichowa taczona na
wcisk klasa S ze $cianka lita.

8,0mb.

Rura PE@32 ( r.ttoczny) PE100SDR17PN10 32x3,0

51,0mb

N

Pompownia kompaktowa P1 z PEHD @ 800 H=2,90m z
pokrywa lekka @600 z armaturg i pompa do drenazu —
pionowa, zatapialna ze stali nierdzewnej — U-230 V,
N=0,25kW,Qp=2,0 I/s, kabel=10m

1kp!.

Pompownia kompaktowa P2 z PEHD @ 800, H=2,35 m z
pokrywa lekkg @600 z armaturg i pompa do drenazu —
pionowa, zatapialna ze stali nierdzewnej — U-230 V,
N=0,25kW, Qp=2,0 I/s, kabel=10m

Tkpl.

Pompownia kompaktowa P3 z PEHD @& 800 , H=2,10 m z
pokrywa lekka @600 z armaturg i pompa do drenazu —
pionowa, zatapialna ze stali nierdzewnej — U-230 V,
N=0,25kW, Qp=2,0 I/s, kabel=10m

1 kpl.

Pompownia kompaktowa P4 z PEHD @& 800, H=2,35 m z
pokrywa lekka @600 z armaturg i pompa do drenazu —
pionowa, zatapialna ze stali nierdzewnej — U-230 V,
N=0,25kW, Qp=2,0 Is, kabel=10m

1 kpl.

Zwir

Piasek
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11 | Geowtdknina PP stabilizowana przeciw uV, 95,0 mb
wodoprzepuszczalno$é 115/ms, wytrzymato$é na
rozcigganie 9,5 kN/m, wymiar poroéw 105um, grubos¢
1 mm
12 | Wylacznik réznicowo-pradowy do szafy sterujacej 4 szt.
13 | Sonda analogowa 4 szt
14 | Sygnalizator optyczny zewnetrzny 24VDC ( $wiatto 4 szt
czerwone)
Kanalizacja sanitarna - przykanaliki
L.p Nazwa llos¢

Rura kanalizacyjna D160 PVC-U kielichowa faczona na |50,23mb

wcisk klasa S ze §cianka lita.

Instalacja c.w.u.

LP Wyszczegolnienie llos¢ normy/parametry
1 | Podgrzewacze, bojlery elektryczne
401 1 szt
601 1 szt.
801 2 szt 1,5 kW, 230V
101 1 szt
631 1 szt.
201 1 szt.
Instalacji wody zimnej
L.p Nazwa llos¢
1 | Rura stalowa ocynkowana PN-80/H-74200
Dn 20 7,0mb
Dn 25 15,0mb
Dn 32 52,0mb
Dn 40 24.0mb
2 | Zawor odcinajacy ¢ 20 1 szt.
¢ 25 4 3zt
¢ 32 3 szt.
¢ 40 3 szt.
3 |Wodomierz objetosciowy DN25, ciagly strumien objetosci |1 szt
6,3 m*h, Kvs = 8,0
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Podfaczenie pieca konwekeyjno — parowego

L.p Nazwa llos¢

1 |Rura PE-X/AL/PE, PN 10, k=0,007, A=0,4W/m°K,
odporna na wysoka temp. 90-100°C
25x2,5 16,0mb
32x3,0 10,0mb

2 | Zawoér odcinajacy ¢ 20 2 szt

3 | Filtr siatkowy Dn 20 1 szt

4 |Uzdatniacz do wody automatyczny 230V/18W, 1 szt
214x417x505, $rednica wlotowa 34"

5 |Regulator cisnienia wersja sko$na z manometrem 34" 1 szt

Tmax=40°C, cisnienie 1-6 bar

14




ZALACZNIKI
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