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OPERAT WODNOPRAWNY Odprowadzenie wéd opadowych istniejgcymi wylotami

1. Podstawa opracowania.

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 2166 ze zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735 ze zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43 poz. 430 ze zm.);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm.);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 148 ze zm.);

e PN-S-02204-1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég;

e Polskie Normy, normy branzowe, aprobaty techniczne;

e Edel R.,Odwodnienie drég”. Wydawnictwo Komunikacji i tacznosci Warszawa 2010;

o Krélikowska J., Krélikowski A. ,Wody Opadowe. Odprowadzenie, zagospodarowanie,
podczyszczanie i wykorzystanie”. Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z 0.0. 2012;

e Dotega J., Rogala R. ,Materiaty pomocnicze do obliczerr z hydrologii”. Skrypt Politechniki
Wroctawskiej 1973;

e Atlas klimatu Polski pod redakcjg Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
Warszawa 2005;

e ,Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego” GDDKIA;

e ,Mapy sytuacyjno-wysokosciowe;

e Mapy topograficzne;

e \Wizja lokalna w terenie.

2. Zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Gmina Zawadzkie
ul. Debowa 13
47-120 Zawadzkie
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OPERAT WODNOPRAWNY Odprowadzenie wéd opadowych istniejgcymi wylotami

3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod oraz cel i rodzaj planowanych do
wykonania urzadzen wodnych lub robot.

Celem zamierzonego korzystania z wodd jest odprowadzenie wdéd opadowych
i roztopowych istniejgcymi wylotami kanalizacji deszczowej z paséw drogowych drég gminnych
oraz terendw przylegtych (zabudowa oraz tereny rolne) miejscowosci Zawadzkie, Zedowice

i Kielcza do istniejgcych odbiornikéw.

Niniejszy operat wodnoprawny obejmuje dane niezbedne do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodng — odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych ze zlewni
istniejagcych kanalizacji deszczowych w miejscowoéciach Zawadzkie, Zedowice i Kielcza, wylotami
jak nizej:

o wylotem W3-Z do Kanatu Hutniczego (km 0+940)

e wylotem W5-Z do Potoku Koronczak (km 0+680)

e wylotem W6-Z do rowu melioracyjnego bez nazwy (brak km)
e wylotem W1-Z do rowu melioracyjnego bez nazwy (brak km)
e wylotem W2-Z do rowu melioracyjnego bez nazwy (brak km)
e wylotem W3-Z do gruntu

e wylotem W4-Z do rowu melioracyjnego bez nazwy (brak km)
e wylotem W5-Z do rowu melioracyjnego bez nazwy (brak km)
e wylotem W1-K do Kanatu Ulgi (km 0+440)

e wylotem W2-K do rzeki Mata Panew (km 69+897)

e wylotem W3-K do rowu melioracyjnego bez nazwy (brak km)

e wylotem W4-K do rowu melioracyjnego RL7/1 (brak km)

Whnioskowany okres na jaki ma by¢ wydane pozwolenie wodnoprawne na ww. ustuge

wodng — 30 lat.

Zakres odprowadzanych wéd odnosi sie do terenéw miejscowosci Zawadzkie, Zedowice

i Kielcza (Gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, wojewddztwo opolskie).

Na terenie, na ktérym odprowadza sie wody opadowe i roztopowe, obowigzuja
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wypis i wyrys z obowigzujgcych
miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomosci bedgcych w zasiegu
oddziatywania istniejacych wylotéw kanalizacji deszczowych stanowi zatgcznik do niniejszego

operatu wodnoprawnego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839)
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych istniejgcymi  wylotami  kanalizacji

deszczowej nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé
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OPERAT WODNOPRAWNY Odprowadzenie wéd opadowych istniejgcymi wylotami

na $rodowisko oraz do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

W zwigzku z powyziszym, samo odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych
istniejgcym wylotem kanalizacji deszczowej nie jest przedsiewzieciem dla ktérego wymagane

bytoby uzyskanie decyzji Srodowiskowe;j.

Gmina Zawadzkie, posiada decyzje Starosty Strzeleckiego nr R0S.6223-25/09 z dnia
28.03.2011 r. (zmieniona decyzjg Starosty Strzeleckiego nr R0S$.6341.4.2012.GK z dnia
22.03.2012 r.) udzielajgcg pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie, ktérej

waznos¢ uptyneta dnia 28.03.2021 r.

4. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod Ilub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych.

Wylot kanalizacji deszczowej wraz z zasiegiem oddziatywania odprowadzanych wéd

obejmowac bedzie nastepujace dziatki:

Wylot Nr dziatki Obreb Ark. Wtasciciel
Gmina Zawadzkie
W3-Z 382/2 Zawadzkie 2 ul. Debowa 13

47-120 Zawadzkie

Skarb Panistwa
Marszatek Wojewddztwa Opolskiego

W5-Z 3079 Zawadzkie 10 ul. Piastowska 14
45-081 Opole

Gmina Zawadzkie
We-Z 536 Zawadzkie 2 ul. Debowa 13

47-120 Zawadzkie

Gmina Zawadzkie
W1-Z 2231 Zawadzkie 6 ul. Debowa 13
47-120 Zawadzkie

Gmina Zawadzkie
W2-7 500/2 Zedowice 2 ul. Debowa 13
47-120 Zawadzkie

W3-Z 269 Zedowice 2 osoba prywatna

Skarb Panistwa
Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa

wW4-Z 1728 Zedowice 7 ul. 1 Maja 6
45-068 Opole
W5-Z 635 Zedowice 2 osoba prywatna
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Odprowadzenie wéd opadowych istniejgcymi wylotami

W1-K

167

Kielcza

Skarb Paristwa
Marszatek Wojewddztwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-081 Opole

W2-K

2101

Kielcza

Skarb Panistwa
Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
ul. C. K. Norwida 34
50-375 Wroctaw

W3-K

870

Kielcza

osoba prywatna

883

Kielcza

osoba prywatna

W4-K

1447/2

Kielcza

Gertruda Stanek i Henryk Herzel
ul. Komuny Paryskiej 24

41-100 Siemianowice Slgskie

Zainteresowanymi stronami sg wtasciciele ww. dziatek.

5. Opis urzadzen wodnych.

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane bedg istniejgcymi wylotami jak nize;j:

a) wylot W3-Z:

usytuowanie — skarpa cieku

lokalizacja wylotu — dziatki wskazane w pkt. 4
wspotrzedne wylotu w uktadzie 2000 — X=5608886,3 Y=6533711,1

rzedna dna wylotu — 206,32 m n.p.m.

srednica wylotu — 500 mm

rodzaj materiatu wylotu — rura z tworzywa sztucznego

umocnienie wylotu — betonowa $cianka czotowa

miejsce wprowadzenia — Kanat Hutniczy (km 0+940)

stan techniczny wylotu — nie wymaga zabiegdw remontowych

b) wylot W5-Z:

usytuowanie — skarpa cieku

lokalizacja wylotu — dziatki wskazane w pkt. 4
wspotrzedne wylotu w uktadzie 2000 — X=5607872,6 Y=6533701,9

rzedna dna wylotu — 209,10 m n.p.m.

Srednica wylotu — 800 mm

rodzaj materiatu wylotu — rura betonowa

umocnienie wylotu — betonowa $cianka czotowa
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OPERAT WODNOPRAWNY Odprowadzenie wéd opadowych istniejgcymi wylotami

e miejsce wprowadzenia — Potok Koronczak (km 0+680)

e stan techniczny wylotu — nie wymaga zabiegdw remontowych

c) wylot W6-Z:
e usytuowanie — skarpa rowu
o |okalizacja wylotu — dziatki wskazane w pkt. 4
e wspdtrzedne wylotu w uktadzie 2000 — X=5608300,5 Y=6534883,1
e rzedna dna wylotu — 206,50 m n.p.m.
e S$rednica wylotu — 1200 mm
e rodzaj materiatu wylotu — rura betonowa
e umochienie wylotu — betonowa Scianka czotowa
e miejsce wprowadzenia — réw melioracyjny bez nazwy (brak km)

e stan techniczny wylotu — nie wymaga zabiegdw remontowych

d) wylot W1-Z:
e usytuowanie — skarpa rowu
o J|okalizacja wylotu — dziatki wskazane w pkt. 4
e wspdtrzedne wylotu w uktadzie 2000 — X=5605849,1 Y=6535103,4
e rzedna dna wylotu — 213,11 m n.p.m.
e S$rednica wylotu — 400 mm
e rodzaj materiatu wylotu — rura betonowa
e umocnienie wylotu — ceglana $cianka czotowa
e miejsce wprowadzenia — réw melioracyjny RG (brak km)

e stan techniczny wylotu — nie wymaga zabiegdw remontowych

e) wylot W2-Z:
e usytuowanie — skarpa rowu
o Jlokalizacja wylotu — dziatki wskazane w pkt. 4
e wspdtrzedne wylotu w uktadzie 2000 — X=5605437,5 Y=6536060,2
e rzedna dna wylotu — 218,01 m n.p.m.
e S$rednica wylotu — 600 mm
e rodzaj materiatu wylotu — rura betonowa
e umocnienie wylotu — prefabrykowane ptytki betonowe
e miejsce wprowadzenia — réw melioracyjny bez nazwy (brak km)

e stan techniczny wylotu — nie wymaga zabiegdw remontowych

f) wylot W3-Z:
e usytuowanie — skarpa nasypu
o J|okalizacja wylotu — dziatki wskazane w pkt. 4
o wspbtrzedne wylotu w ukfadzie 2000 — X=5605690,9 Y=6536271,5
e rzedna dna wylotu — 214,08 m n.p.m.

e S$rednica wylotu — 250 mm
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OPERAT WODNOPRAWNY Odprowadzenie wéd opadowych istniejgcymi wylotami

e rodzaj materiatu wylotu — rura z tworzywa sztucznego
e umocnienie wylotu — brak
e miejsce wprowadzenia — tereny gruntowe

e stan techniczny wylotu — nie wymaga zabiegdw remontowych

g) wylot W4-7:
e usytuowanie — skarpa rowu
o |okalizacja wylotu — dziatki wskazane w pkt. 4
e wspbtrzedne wylotu w ukfadzie 2000 — X=5605660,0 Y=6536464,1
e rzedna dna wylotu — 212,15 m n.p.m.
e S$rednica wylotu — 600 mm
e rodzaj materiatu wylotu — rura betonowa
e umocnienie wylotu — betonowa scianka czotowa
e miejsce wprowadzenia — réw melioracyjny bez nazwy (brak km)

e stan techniczny wylotu — nie wymaga zabiegdédw remontowych

h) wylot W5-Z:
e usytuowanie — skarpa rowu
o |okalizacja wylotu — dziatki wskazane w pkt. 4
e wspdtrzedne wylotu w uktadzie 2000 — X=5604977,5 Y=6536074,1
e rzedna dna wylotu — 218,34 m n.p.m.
e S$rednica wylotu — 500 mm
e rodzaj materiatu wylotu — rura betonowa
e umocnienie wylotu — betonowa scianka czotowa
e miejsce wprowadzenia — réw melioracyjny bez nazwy (brak km)

e stan techniczny wylotu — nie wymaga zabiegdédw remontowych

i) wylot W1-K:
e usytuowanie — skarpa cieku
e |okalizacja wylotu — dziatki wskazane w pkt. 4
e wspdtrzedne wylotu w uktadzie 2000 — X=5604179,6 Y=6538456,7
e rzedna dna wylotu — 217,80 m n.p.m.
e S$rednica wylotu — 350 mm
e rodzaj materiatu wylotu — rura z tworzywa sztucznego
e umocnienie wylotu — brak
e miejsce wprowadzenia — Kanat Ulgi (km 0+440)

e stan techniczny wylotu — nie wymaga zabiegdw remontowych

j) wylot W2-K:
e usytuowanie — skarpa cieku
o |okalizacja wylotu — dziatki wskazane w pkt. 4
e wspbtrzedne wylotu w uktadzie 2000 — X=5604350,6 Y=6539321,4
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e rzedna dna wylotu — 219,31 m n.p.m.

e S$rednica wylotu — 600 mm

e rodzaj materiatu wylotu — rura betonowa

e umocnienie wylotu — betonowa scianka czotowa

e miejsce wprowadzenia — rzeka Mata Panew (km 69+897)

e stan techniczny wylotu — nie wymaga zabiegdw remontowych

k) wylot W3-K:
e usytuowanie — skarpa rowu
o J|okalizacja wylotu — dziatki wskazane w pkt. 4
e wspbtrzedne wylotu w uktadzie 2000 — X=5603544,4 Y=6539681,4
e rzedna dna wylotu — 222,02 m n.p.m.
e S$rednica wylotu — 300 mm
e rodzaj materiatu wylotu — rura z tworzywa sztucznego
e umochienie wylotu — betonowa Scianka czotowa
e miejsce wprowadzenia — réw melioracyjny bez nazwy (brak km)

e stan techniczny wylotu — nie wymaga zabiegdédw remontowych

) wylot W4-K:
e usytuowanie — skarpa rowu
o J|okalizacja wylotu — dziatki wskazane w pkt. 4
e wspbtrzedne wylotu w uktadzie 2000 — X=5603040,5 Y=6539252,4
e rzedna dna wylotu — 223,32 m n.p.m.
e S$rednica wylotu — 500 mm
e rodzaj materiatu wylotu — rura z tworzywa sztucznego
e umochienie wylotu — betonowa studnia wypadowa
e miejsce wprowadzenia — réw melioracyjny RL7/1 (brak km)

e stan techniczny wylotu — nie wymaga zabiegdédw remontowych

6. Rodzaji zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych.

Zasieg oddziatywania wynikajacy z odprowadzania wod deszczowych istniejgcymi
urzadzeniami wodnymi (wyloty kanalizacji deszczowych) zostat pokazany na zafgczonych
planach.

Przedmiotowy zasieg oddziatywania zwigzany jest z mozliwoscig erozji odbiornika na
skutek zrzutu odprowadzanych wéd opadowych. Dtugosci zasiegu oddziatywania zostata przyjeta
w oparciu o schematyke okreslania dtugosci wypadu na ktérej istnieje mozliwosé¢ rozmycia dna

odbiornika przez strumien wody odprowadzanej danym wylotem.
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7. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Odprowadzenie wéd opadowych istniejgcymi wylotami

W ramach ustugi wodnej odprowadza sie wody opadowe i roztopowe z terendw

miejscowoéci Zawadzkie, Zedowice i Kielcza.

Istniejgca kanalizacja deszczowa zapewnia odprowadzenie wody z terendw jak nizej:

o wylot W3-Z — jezdnia bitumiczna drég publicznych, powierzchnie brukowane chodnikéw

i parkingdw, pokrycia dachowe budynkéw, tereny gruntowe i zielone

o wylot W5-Z — jezdnia bitumiczna drég publicznych, powierzchnie
i parkingdw, pokrycia dachowe budynkdw, tereny gruntowe i zielone

e wylot W6-Z — jezdnia bitumiczna drég publicznych, powierzchnie
i parkingdw, pokrycia dachowe budynkdw, tereny gruntowe i zielone

e wylot W1-Z — jezdnia bitumiczna drég publicznych, powierzchnie
i parkingdw, pokrycia dachowe budynkéw, tereny gruntowe i zielone

e wylot W2-Z — jezdnia bitumiczna drég publicznych, powierzchnie
i miejsc postojowych

e wylot W3-Z — jezdnia bitumiczna drég publicznych, powierzchnie
i miejsc postojowych

e wylot W4-Z — jezdnia bitumiczna drég publicznych, powierzchnie
i miejsc postojowych

e wylot W5-Z — jezdnia bitumiczna drég publicznych, powierzchnie
i parkingdw, pokrycia dachowe budynkdw, tereny gruntowe i zielone

e wylot W1-K — jezdnia bitumiczna drég publicznych, powierzchnie
i miejsc postojowych

e wylot W2-K — jezdnia bitumiczna drég publicznych, powierzchnie

i parkingdw, pokrycia dachowe budynkéw, tereny gruntowe i zielone

brukowane

brukowane

brukowane

brukowane

brukowane

brukowane

brukowane

brukowane

brukowane

chodnikow

chodnikéw

chodnikow

chodnikow

chodnikéw

chodnikow

chodnikow

chodnikéw

chodnikéw

e wylot W3-K — jezdnia bitumiczna drdég publicznych, powierzchnie brukowane chodnikéw,

parkingdw i placy, pokrycia dachowe budynkdw, tereny gruntowe i zielone

e wylot W4-K — jezdnia bitumiczna drég publicznych, powierzchnie brukowane chodnikéw,

parkingdw i placy, pokrycia dachowe budynkdéw, tereny gruntowe i zielone

8. Charakterystyka odbiornika sciekow (wéd opadowych) objetego pozwoleniem

wodnoprawnym.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z odwadnianego obszaru bedg odprowadzane

do odbiornikéw jak nizej:

e Wylot W3-Z — odbiornik Kanat Hutniczy (km 0+940).

Ciek w miejscu lokalizacji wylotu posiada przekréj trapezowy koryta o szerokosci dna

ok. 4 m i wysokosci ok. 3 m.

Administratorem cieku jest Gmina Zawadzkie.

APM Anna Michatek

10



OPERAT WODNOPRAWNY Odprowadzenie wéd opadowych istniejgcymi wylotami

Odbiornik znajduje sie w dobrym stanie technicznym, jest w stanie przeja¢ odprowadzane

wody opadowe oraz nie wymaga zabiegdw remontowych.

o Wylot W5-Z — odbiornik Potok Koronczak (km 0+940).
Ciek w miejscu lokalizacji wylotu posiada przekréj trapezowy koryta o szerokosci dna
ok. 0,8 m i wysokosci ok. 1,0 m.
Ewidencyjnie, ciek zlokalizowany jest na nieruchomosci Skarbu Panstwa, nalezacej do
Marszatka Wojewddztwa Opolskiego.
Odbiornik znajduje sie w dobrym stanie technicznym, jest w stanie przeja¢ odprowadzane

wody opadowe oraz nie wymaga zabiegdw remontowych.

e Wylot W6-Z — odbiornik réw melioracyjny bez nazwy (brak km).
Row w miejscu lokalizacji wylotu posiada przekréj trapezowy koryta o szerokosci dna
ok. 0,5 m i wysokosci ok. 0,8 m.
Administratorem rowu jest Gmina Zawadzkie.
Odbiornik znajduje sie w dobrym stanie technicznym, jest w stanie przeja¢ odprowadzane

wody opadowe oraz nie wymaga zabiegdw remontowych.

e Wylot W1-Z — odbiornik réw melioracyjny bez nazwy (brak km).
Row w miejscu lokalizacji wylotu posiada przekréj trapezowy koryta o szerokosci dna
ok. 0,6 m i wysokosci ok. 1,0 m.
Administratorem rowu jest Gmina Zawadzkie.
Odbiornik znajduje sie w dobrym stanie technicznym, jest w stanie przeja¢ odprowadzane

wody opadowe oraz nie wymaga zabiegdw remontowych.

e Wylot W2-Z — odbiornik réw melioracyjny bez nazwy (brak km).
Row w miejscu lokalizacji wylotu posiada przekréj trapezowy koryta o szerokosci dna
ok. 0,4 m i wysokosci ok. 0,4 m.
Administratorem rowu jest Gmina Zawadzkie.
Odbiornik znajduje sie w dobrym stanie technicznym, jest w stanie przeja¢ odprowadzane

wody opadowe oraz nie wymaga zabiegdw remontowych.

e Wylot W3-Z — odbiornik teren gruntowy.
Teren na ktéry odprowadzane sg wody deszczowe jest gruntem nieuzytkowanym rolniczo.
Obszar porosniety jest trawg i drzewami i krzakami.
Ewidencyjnie, teren zlokalizowany jest na nieruchomosci nalezgcej do oséb prywatnych.

Odprowadzane wody nie s3 w stanie spowodowa¢ szkdéd na danym terenie.

e Wylot W4-Z — odbiornik réw melioracyjny bez nazwy (brak km).
Réw w miejscu lokalizacji wylotu posiada przekréj trapezowy koryta o szerokosci dna

ok. 3,5 m i wysokosci ok. 1,0 m.
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Ewidencyjnie, réw zlokalizowany jest na nieruchomosci Skarbu Panstwa, nalezgcej do
Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu.
Odbiornik znajduje sie w dobrym stanie technicznym, jest w stanie przeja¢ odprowadzane

wody opadowe oraz nie wymaga zabiegdw remontowych.

e Wylot W5-Z — odbiornik réw melioracyjny bez nazwy (brak km).
Row w miejscu lokalizacji wylotu posiada przekréj trapezowy koryta o szerokosci dna
ok. 0,4 m i wysokosci ok. 0,6 m.
Ewidencyjnie, réw zlokalizowany jest na nieruchomosci nalezgcej do osoby prywatnej.
Odbiornik znajduje sie w dobrym stanie technicznym, jest w stanie przeja¢ odprowadzane

wody opadowe oraz nie wymaga zabiegdw remontowych.

o Wylot W1-K — odbiornik Kanat Ulgi (km 0+440).
Ciek w miejscu lokalizacji wylotu posiada przekréj trapezowy koryta o szerokosci dna
ok. 2,5 m i wysokosci ok. 1,4 m.
Ewidencyjnie, ciek zlokalizowany jest na nieruchomosci Skarbu Panstwa, nalezgcej do
Marszatka Wojewddztwa Opolskiego.
Odbiornik znajduje sie w dobrym stanie technicznym, jest w stanie przeja¢ odprowadzane

wody opadowe oraz nie wymaga zabiegdw remontowych.

e Wylot W2-K — odbiornik rzeka Mata Panew (km 69+897).
Rzeka w miejscu lokalizacji wylotu posiada koryto o szerokosci ok. 27 m.
Wylot jest zlokalizowany w sgsiedztwie podpory istniejgcego obiektu mostowego.
Ewidencyjnie, ciek zlokalizowany jest na nieruchomosci Skarbu Panstwa, nalezacej do
RZGW we Wroctawiu.
Odbiornik znajduje sie w dobrym stanie technicznym, jest w stanie przeja¢ odprowadzane

wody opadowe oraz nie wymaga zabiegdw remontowych.

o Wylot W3-K — odbiornik row melioracyjny bez nazwy (brak km).
Row w miejscu lokalizacji wylotu posiada przekréj trapezowy koryta o szerokosci dna
ok. 0,7 m i wysokosci ok. 0,8 m.
Ewidencyjnie, réw zlokalizowany jest na nieruchomosciach nalezacych do oséb
prywatnych.
Odbiornik znajduje sie w dobrym stanie technicznym, jest w stanie przeja¢ odprowadzane

wody opadowe oraz nie wymaga zabiegdw remontowych.

o Wylot W4-K — odbiornik réw melioracyjny RL7/1 (brak km).
Réow w miejscu lokalizacji wylotu posiada przekréj trapezowy koryta o szerokosci dna
ok. 0,4 m i wysokosci ok. 0,7 m.
Ewidencyjnie, row zlokalizowany jest na nieruchomosci nalezgcej do oséb prywatnych.
Odbiornik znajduje sie w dobrym stanie technicznym, jest w stanie przeja¢ odprowadzane

wody opadowe oraz nie wymaga zabiegdw remontowych.
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9. Okreslenie ilosci odprowadzanych wod.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej
odwadniajacej tereny miejscowosci Zawadzkie, Zedowice i Kielcza, nie stwierdzono zadnych
zmian w stosunku do zakresu odwadnianego terenu okreslonego przy uzyskiwaniu poprzedniego
pozwolenia wodnoprawnego.

W zwigzku z powyzszym, ilosci odprowadzanych wdéd opadowych i roztopowych
z powierzchni objetej pozwoleniem wodnoprawnym pozostajg niezmienne do tych okreslonych

w poprzednim pozwoleniu wodnoprawnym i przedstawiajg sie jak nizej:

Powierzchnia Powierzchnia Przeptyw
rzeczywista zredukowana erepfyyv Sredni
Wylot zlewni zlewni mlarQodaJny roczny
F F7 " Qsrr
ha ha dm3/s m3/s m3/rok
W3-z 2,89 1,73 202,4 0,2024 11242
W5-Z 3,79 2,27 265,6 0,2656 14755
W6-Z 17,02 9,36 1095,1 1,0951 60840
W1-Z 6,08 1,22 142,7 0,1427 7930
W2-Z 0,85 0,38 44,5 0,0445 2470
W3-Z 0,46 0,26 30,4 0,0304 1690
W4-Z 0,82 0,49 57,3 0,0573 3185
W5-Z 0,56 0,28 32,8 0,0328 1820
W1-K 0,19 0,13 15,2 0,0152 845
W2-K 0,92 0,46 53,8 0,0538 2990
W3-K 0,84 0,50 58,5 0,0585 3250
W4-K 4,12 0,82 95,9 0,0959 5330
SUMA 38,54 8,54 2094,2 2,0942 116347

Czas odprowadzania wod opadowych w ciggu roku — 135 dni.

Obliczenia wykonano na podstawie ponizszych wzoréw:

Przeptyw miarodajny:

Qm = q- @ Fz [dm’/s]

gdzie:
q — natezenie deszczu
q =130 dm3/s (dla prawdopodobieristwa p=50%)
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@— wspotczynnik opdinienia
¢»=0,9
F7 — powierzchnia zredukowana zlewni

Przeptyw Sredni roczny:

10000
Qérr = FZ - 650 - m [m3/rok]

gdzie:
F; — powierzchnia zredukowana zlewni

10. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzgdzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego.

Istniejgce sieci kanalizacji deszczowych, odprowadzajgce wody opadowe i roztopowe
z terenu miejscowosci Zawadzkie, Zedowice i Kielcza do istniejgcych odbiornikéw sg w petni
funkcjonalne. W zwigzku z powyziszym, nie przewiduje sie przeprowadzania rozruchu
mechanicznego i technologicznego.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych bedzie zachodzi¢ kazdorazowo w chwili
wystgpienia opaddéw atmosferycznych lub roztopow.

W trakcie funkcjonowania kanalizacji deszczowej moze doj$é do awarii w postaci braku
droznosci uktadu odwodnienia. Skutkiem tego, pojawi¢ sie moga miejscowe podtopienia
terendw objetych odwodnieniem. Woéwczas niezbedne jest niezwtoczne oczyszczenie
przewodéw i pozostatych elementéw systemu w celu przywrdcenia prawidtowego
funkcjonowania.

W razie wystgpienia na drogach kolizji w ruchu samochodowym lub wywrdcenia sie
pojazdéw przewozacych substancje niebezpieczne, moze dojs¢ do przedostania sie do kanalizacji
zanieczyszczen grozacych skazeniem odbiornikdw. Nalezy wéwczas bezzwitocznie zastosowac
odpowiednie srodki absorbujgce substancje szkodliwe dla srodowiska. Opisane sytuacje nalezg
do zdarzen losowych i w przypadkach ich zaistnienia nalezy wezwac specjalistyczne stuzby

ratownicze.
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11. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
w szczegblnosci na stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych
dla nich okreslonych.

Wody opadowe odprowadzane z powierzchni drég mogg zawieraé substancje szkodliwe
dla $rodowiska wodnego, tzn. weglowodory ropopochodne i zawiesiny ogdlne (w tym
piaski) w ilosciach nieprzekraczajacych dozwolone wartosci okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019
poz. 1311 ze zm.) tj.

— 100 mg/I dla zawiesin ogdlnych.
— 15 mg/I dla weglowodoréw ropopochodnych.

Istniejgce odwodnienie w sktad ktérego wchodzg osadniki, czyli urzadzenia
podczyszczajgce wody sSciekowe z zawiesin ogdlnych, poprawi jakosé¢ odprowadzanych wéd
opadowych. Zastosowane osadniki zapewnig oczyszczenie wéd sciekowych z zawiesiny ogdlnej
na poziomie 60 — 70%.

Z uwagi na znajdujace sie we wpustach deszczowych osadniki, odprowadzane wody

deszczowe nie bedg miaty negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Odnosnie substancji ropopochodnych, przyjmuje sie, ze ich stezenie w wodach
$ciekowych bedzie mniejsza niz warto$¢ dopuszczalna 15 mg/l okreslona w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1311
ze zm.).

Z ogdlnodostepnych sprawozdan z badan wdd opadowych przeprowadzonych na
odcinkach drég publicznych wynika, ze stezenie weglowodordw ropopochodnych, w znacznej

wiekszos$ci, wynosi mniej niz 1,0 mg/I.

Ocena, czy spetnione zostaty warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1311 ze zm.) o stezeniu
zawiesin ogolnych nie przekraczajgcym dopuszczalnej wartosci 100 mg/l przeprowadzana bedzie
na podstawie dokonywanych przez ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne przegladdéw
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych, co najmniej 2 razy w roku.

Z analizy dostepnych badan odnosnie stezenia weglowodoréw ropopochodnych
w Sciekach z drég o nawierzchni bitumicznej i podobnym badz wiekszym natezeniu ruchu
wynika, ze stezenie weglowodoréw ropopochodnych w sciekach wynosi mnigj
niz 1,0 mg/l, czyli jest mniejsze niz warto$s¢ dopuszczalna 15 mg/l okresSlona w ww.
Rozporzadzeniu. W zwigzku z powyiszym, nie przewiduje sie badan w zakresie stezenia

weglowodoréw ropopochodnych.
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12. Sposdéb zagospodarowania osadéw sciekowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1311 ze zm.) przynajmniej 2 razy w roku nalezy
przeprowadzi¢ przeglady eksploatacyjne urzadzen oczyszczajgcych. Nie mozna dopuszczaé¢ do
catkowitego wypetnienia osadnikéw nagromadzonym osadem.

W urzadzeniach do czyszczenia wdéd opadowych i roztopowych powstajg jako efekty
oczyszczania nastepujgce rodzaje odpadéw (w nawiasie podano kody grup i podgrup zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpaddéw
Dz.U. 2020, poz. 10):

— mieszanina odpadow z piaskownikéw i z odwadniania olejow w separatorach (13 05 08*).

Odpady te powinny by¢ usuwane podczas okresowego czyszczenie przez

wyspecjalizowane firmy i wywozone do utylizacji.

13. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

Ustuga wodna objeta niniejszym operatem wodnoprawnym nie jest zwigzana z zegluga
oraz pomiarami.
W obrebie przedmiotowego zamierzenia nie wystepujg urzadzenia pomiarowe oraz

znaki zeglugowe i nie ma potrzeby ich instalowania.

14. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Do obowigzkéw ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne nalezeé bedzie:
e utrzymanie w nalezytym stanie technicznym catej sieci kanalizacji deszczowej, jej regularne
czyszczenie i konserwacja,
e utrzymanie w nalezytym stanie technicznym wylotéw, ich regularne czyszczenie
i konserwacja,

e przestrzeganie warunkéw pozwolenia wodnoprawnego.
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15. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostat ogtoszony w Monitorze
Polskim (M.P. 2011 Nr 40, poz. 451). Rozporzadzeniem z dnia 18.10.2016 r. (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1967) Rada Ministréw przyjeta aktualizacje Planu Gospodarowania Wodami na obszarze

dorzecza Odry.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jest dokumentem
planistycznym stuzgcym programowaniu i koordynowaniu dziatarh majgcych na celu:
e osiggniecie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu woéd oraz ekosysteméw
od wody zaleznych,
e poprawe stanu zasobéw wodnych oraz poprawe mozliwosci korzystania z wéd,
e zmniejszenie ilosci wprowadzanych do wdéd lub do ziemi substancji i energii mogacych
negatywnie oddziatywaé na wody,

e poprawe ochrony przeciwpowodziowej.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla w szczegdlnosci cele
Srodowiskowe dla jednolitych czesci wdéd i obszaréw chronionych, a w ramach jego aktualizacji
dokonywana bedzie miedzy innymi ocena postepu osiggania celéw srodowiskowych.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla m.in.:

szczegbtowe wymagania w zakresie stanu woéd wynikajgce z ustalonych celéw
srodowiskowych,

e priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych,

e ograniczenia w korzystaniu z wéd w obszarze regionu wodnego lub jego czesci,

e wprowadzenia substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do wdd, do ziemi

lub do urzadzen kanalizacyjnych.

Obszar przedmiotowego zamierzenia nalezy do zlewni:
e jednolitych czesci wéd powierzchniowych (JCWP) RW600019118399
e jednolitych czesci wéd powierzchniowych (JCWP) RW600017118329
e jednolitych czesci wéd powierzchniowych (JCWP) RW6000171181989
e jednolitych czesci wéd powierzchniowych (JCWP) RW600019118199
e jednolitych czesci wéd podziemnych (JCWPd) GW6000110

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Monitor

Polski nr 40):
a) dla JCWP RW600019118399 okreslono:

= nazwa — Mata Panew od Lublinicy do zbiornika Turawa

= typJCWP-19

= JCW monitorowana

= status JCWP - SZCW

= aktualny stan JCWP — zty
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= ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych — zagrozona
= stan lub potencjat ekologiczny — dobry potencjat ekologiczny
= stan chemiczny — dobry stan chemiczny
= odstepstwo — tak
= typ odstepstwa — przedtuzenie terminu osiggniecia celu Srodowiskowego
= termin osiggniecia dobrego stanu — 2027
= uzasadnienie odstepstwa — koniecznos¢ dokonania szczegétowego rozpoznania przyczyn
wystepujacych przekroczen wskaznikéw jakosci w celu prawidtowego zaplanowania
dziatai naprawczych
b) dla JCWP RW600017118329 okreslono:
® nazwa — Bziczka
= typJCWP-17
= JCW niemonitorowana
= status JCWP —SZCW
= aktualny stan JCWP —zty
= ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych — zagrozona
= stan lub potencjat ekologiczny — dobry potencjat ekologiczny
= stan chemiczny — dobry stan chemiczny
= odstepstwo — tak
= typ odstepstwa — przedtuzenie terminu osiggniecia celu sSrodowiskowego
= termin osiggniecia dobrego stanu — 2021
= uzasadnienie odstepstwa — brak mozliwosci technicznych wskazania przyczyn
nieosiggniecia dobrego stanu co wigze sie z brakiem mozliwosci zaplanowania
racjonalnych dziatan
c) dlaJCWP RW6000171181989 okreslono:
® nazwa — Kanat Hutniczy
" typJCWP-17
= JCW monitorowana
= status JCWP — SCW
= aktualny stan JCWP — zty
= ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych — zagrozona
= stan lub potencjat ekologiczny — dobry potencjat ekologiczny
= stan chemiczny — dobry stan chemiczny
= odstepstwo — nie
= typ odstepstwa — nie dotyczy
= termin osiggniecia dobrego stanu — nie dotyczy
= uzasadnienie odstepstwa — nie dotyczy
d) dla JCWP RW600019118199 okreslono:
® nazwa — Mata Panew od Stoty do Lublinicy
* typJCWP-19
= JCW monitorowana
= status JCWP — NAT
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= aktualny stan JCWP —zty

= ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych — zagrozona

= stan lub potencjat ekologiczny — dobry stan ekologiczny

= stan chemiczny — dobry stan chemiczny

= odstepstwo — tak

= typ odstepstwa — przedtuzenie terminu osiggniecia celu Srodowiskowego

= termin osiggniecia dobrego stanu — 2027

= uzasadnienie odstepstwa — brak mozliwosci technicznych szczegdétowego rozpoznania oraz
ograniczenia wystepujgcych w zlewni presji w celu osiggniecia wskaznikdw zgodnych
z wartosciami dobrego stanu

e) dla JCWPd GW6000110 okreslono:

= dorzecze —Odra

= zlewnia bilansowa — Mata Panew

= JCW monitorowana

= stan chemiczny — dobry

= stanilosciowy — dobry

= ocena ryzyka nieosiggniecia celéw Srodowiskowych — niezagrozona

Celem S$rodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci waod
powierzchniowych jest ochrona tych wdd oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego, tak aby osiggna¢ co najmniej dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny
wod powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego oraz
stanu chemicznego. Przedmiotowe cele srodowiskowe realizuje sie poprzez podejmowanie
dziatan zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, w szczegélnosci:

e stopniowe] redukcji zanieczyszczenn powodowanych przez substancje priorytetowe oraz
substancje szczegdlnie szkodliwe dla sSrodowiska wodnego,
e zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wdd powierzchniowych substancji

priorytetowych oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wéd podziemnych jest:
e zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczen,
e zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,
e ich ochrona i podejmowanie dziatah naprawczych, a takze zapewnienie rdwnowagi miedzy

poborem a zasilaniem tych wdd, tak aby osiggna¢ ich dobry stan.

Cele $rodowiskowe realizuje sie poprzez podejmowanie dziatan zawartych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, polegajacych w szczegdlnosci na stopniowym
redukowaniu zanieczyszczenia wéd podziemnych przez odwracanie znaczgcych i utrzymujgcych
sie tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstatego w wyniku dziatalnosci cztowieka.
Znaczaca i utrzymujaca sie tendencja wzrostowa oznacza znaczacy statystycznie i pod wzgledem
Srodowiskowym istotny wzrost stezenia substancji zanieczyszczajgcej, grupy tych substancji lub

substancji wyrazonej jako wskaznik w jednolitej cze$ci wdd podziemnych.
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Przedmiotowa ustuga wodna, dla ktérej uzyskuje sie pozwolenie wodnoprawne, nie jest
sprzeczna z ustaleniami wynikajgcymi z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry.

16. Ustalenia wynikajgce z warunkow korzystania z wod regionu wodnego.

Warunki korzystania z wéd regionu Srodkowej Odry zostaty ustalone Rozporzadzeniem
nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia 14 lipca
2016 r. (Poz. 1621).

Przedmiotowe warunki okreslajg:
e szczegdétowe wymagania w zakresie stanu wadd,
e priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,

e ograniczenia w korzystaniu z wéd.

Szczegdétowymi wymaganiami, stuzgcymi osiggnieciu celéw Srodowiskowych jednolitych
czesci wod poprzez ochrone, poprawe oraz niepogarszanie stanu czesci wod sg nastepujgce
warunki:

a) dla jednolitych czesci wod powierzchniowych:
= zachowanie przeptywu nienaruszalnego,
= zachowanie ciggtosci morfologicznej dla elementdw biotycznych w ciekach,
= zachowanie ciggtosci morfologicznej dla elementéw abiotycznych przy wykonywaniu
nowych urzgdzen wodnych mogacych przyczynic sie do trwatej degradacji koryta cieku,
= nieprzekraczanie wartosci granicznych wskaznikéw jakosci dla klasyfikacji stanu,
powodujacych przekwalifikowanie stanu jednolitych czesci wéd do stanu stabego,
b) dla jednolitych czesci wod podziemnych:
= nieprzekraczanie maksymalnej wielkosci zasobdw eksploatacyjnych ustalonych
w dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody, odrebnie dla kazdego z wystepujgcych
pieter wodonosnych,
= nieprzekraczanie wartosci granicznych wskaznikéw jakosci dla klasyfikacji stanu,

powodujacych przekwalifikowanie stanu jednolitych czesci wéd do stanu stabego.

W zakresie wykonania urzadzen wodnych priorytetem jest zachowanie lub osiggniecie
ciggtosci morfologicznej cieku.

Odnosnie ograniczen w korzystaniu z wadd, ustala sie nastepujace warunki w zakresie
wprowadzania sciekéw i substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do wadd
lub do ziemi:

= wprowadzenie $ciekdw i substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do
waod lub do ziemi, nie moze powodowac przekwalifikowanie stanu jednolitych czesci wod

do stanu stabego,
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= tfadunek zanieczyszczen zawartych w S$ciekach wprowadzanych do wdd nie moze
powodowaé przekroczenia wartosci granicznych wskaznikéw jakosci elementéw

fizykochemicznych okreslonych w przepisach odrebnych.

Przedmiotowe zamierzenie, zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem, zlokalizowane jest na
obszarze zlewni Matej Panwi i spetnia warunki korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej
Odry nie naruszajgc okreslonych w nich zakazéw i ograniczen. Planowane zamierzenie nie bedzie
oddziatywaé negatywnie na realizacje celéw srodowiskowych oraz zostanie zachowana ciggtosc¢

morfologiczna dla elementéw biotycznych w ciekach.

17. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy zostaty przyjete przez
Rade Ministrédw w formie rozporzadzen Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
przyjecia planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy Odry, Wisty oraz
Pregoty.

PZRP obejmujg wszystkie elementy zarzadzania ryzykiem powodziowym, ze szczegélnym
uwzglednieniem dziatan stuzgcych zapobieganiu powodzi i ochronie przed powodzig oraz
informacji na temat stanu nalezytego przygotowania w przypadku wystgpienia powodzi. Zgodnie
z ustawg - Prawo wodne ochrone przed powodzig prowadzi sie z uwzglednieniem PZRP,
a ustalenia tych dokumentéw uwzglednia sie w koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju, strategii rozwoju wojewddztwa, planach zagospodarowania przestrzennego
wojewoddztwa, studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawg - Prawo
wodne ochrone przed powodzig prowadzi sie w sposdb zapewniajgcy koordynacje z dziataniami
stuzgcymi osiggnieciu celéw srodowiskowych i ochronie wéd, w zwigzku z tym dla potrzeb PZRP
zostata przeprowadzona analiza Srodowiskowa przedsiewzie¢ i dziatan, majgca bezposrednie
przetozenie na proces planowania i koordynacji opracowania aktualizacji planéw
gospodarowania wodami.

Gtéwnym celem PZRP jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkéw powodzi
dla zycia i zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej,
poprzez realizacje dziatan stuzgcych minimalizacji zidentyfikowanych zagrozen. Dziatania te
prowadzi¢ bedg m.in. do obnizenia strat powodziowych. Opracowane projekty Plandw
Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych tworzg

podstawe skutecznego zarzadzania ryzykiem powodziowym.

W ramach przedmiotowego planu zostaty zdefiniowane trzy gtéwne cele zarzadzania
ryzykiem powodziowym:
e zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:

— utrzymanie oraz zwiekszenie istniejgcej zdolnosci retencyjnej zlewni w regionie wodnym,
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— wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegdélnego
zagrozenia powodzia,

— okreslenie  warunkéw  mozliwego zagospodarowania  obszaréw  chronionych
obwatowaniami,

— unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkdéw zagospodarowania na obszarach o niskim
prawdopodobienstwie wystgpienia powodszi,

e obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego:

— ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego,

— ograniczenie istniejgcego zagospodarowania,

— ograniczenie wrazliwosci obiektéw i spotecznosci na zagrozenie powodziowe,

e poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym:

— doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych
i hydrologicznych,

— doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powddz,

— doskonalenie skutecznos$ci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi,

— wdrozenie i doskonalenie skutecznosci analiz popowodziowych,

— budowa instrumentéw prawnych i finansowych zniechecajgcych lub skfaniajgcych do
okreslonych zachowan zwiekszajgcych bezpieczenstwo powodziowe,

— budowa programéw edukacyjnych poprawiajacych swiadomosé i wiedze na temat zrédet
nadmiernego ryzyka powodziowego, ktére w danym obszarze i danym momencie s3

najistotniejsze.

Plan Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru Odry zostat wykonany w biezgcym
cyklu planistycznym dla 8000 km rzek, potozonych na terenie 4 regiondw wodnych i obejmuje po
raz pierwszy pakiet dziatan nietechnicznych, technicznych oraz identyfikacje potrzeb
utrzymaniowych obecnej, jak i przysztej, infrastruktury przeciwpowodziowe;.

Wstepna ocena ryzyka powodziowego (WORP) zostata opracowana zgodnie z ustawg
Prawo wodne, implementujaca zapisy Dyrektywy Powodziowej. Celem opracowania WORP byto
oszacowanie skali zagrozenia powodziowego oraz identyfikacja ryzyka powodziowego na
obszarze dorzecza. Obszary, na ktérych stwierdzono istnienie znaczgcego ryzyka powodziowego,
zdefiniowano jako obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP).

W obszarze dorzecza Odry wyznaczono 101 ONNP o tgcznej powierzchni ponad
8000 km?. Obszary narazone na niebezpieczefistwo powodzi stanowig blisko 7% powierzchni
obszaru dorzecza Odry, czyli ponad 2,5% powierzchni Polski. Dtugo$¢ rzek objetych tymi
obszarami wynosi ok. 6600 km, natomiast dtugosé¢ rzek rozpatrywanych w WORP ponad
8000 km. Wg klasyfikacji Komisji Europejskiej najczesciej wystepujacymi powodziami w obszarze
dorzecza Odry sg powodzie rzeczne oraz powodzie od strony morza, natomiast wg klasyfikacji
krajowej sg to powodzie opadowe, sztormowe i roztopowe.

Mapy zagrozenia powodziowego (MZP) sporzadzone zostaty dla obszaréw narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP), wskazanych we wstepnej ocenie ryzyka powodziowego
(WORP). Gtéwnym celem opracowania map zagrozenia powodziowego byto wskazanie obszaréw

zagrozenia o okreSlonym prawdopodobieistwie wystgpienia powodzi. Mapy zagrozenia

APM Anna Michatek 22



OPERAT WODNOPRAWNY Odprowadzenie wéd opadowych istniejgcymi wylotami

powodziowego, oprdcz granic obszaréw zagrozonych, zawierajg réwniez informacje na temat
gtebokosci oraz predkosci i kierunkdw przeptywu wody, okreslajagcych stopien zagrozenia dla

ludzi i sposéb oddziatywania wody na obiekty budowlane.

Zakres wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego dotyczy istniejgcych urzadzen
wodnych (wylotéw kanalizacji deszczowych), w zwigzku z czym ich lokalizacja wzgledem terendéw

zagrozonych powodzig nie stanowi przedmiotu operatu.
18. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy jest obecnie w trakcie opracowywania. Bedzie to
pierwszy dokument planistyczny o randze krajowej. Jego opracowanie wynika z postanowien
dyrektyw i wytycznych unijnych, a takze przepiséw prawa krajowego (Prawo wodne). Plan
przeciwdziatania skutkom suszy bedzie miat range rozporzgdzenia Ministra wtasciwego do spraw
gospodarki wodne;.

19. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich.

Zakres planowanej ustugi wodnej nie dotyczy wdéd morskich.

20. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych.

Zakres planowanej ustugi wodnej nie dotyczy Sciekéw komunalnych.

21. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srodlagdowych drog
wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym.

Zakres planowane] ustugi wodnej nie dotyczy drég wodnych o szczegélnym znaczeniu

transportowym.

22. Informacja o formach ochrony przyrody.

Istniejgcy system kanalizacji deszczowej nie kwalifikuje sie do obiektéw o zwiekszonym
lub duzym ryzyku wystgpienia awarii, nie stanowi nadzwyczajnego zagrozenia dla srodowiska
oraz nie bedzie negatywnie wptywat na srodowisko.

Tereny objete operatem nie nalezg do obszaréw objetych ochrong ze wzgledu na

wystepowanie gatunkdw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk.
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Formy ochrony przyrody okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) zlokalizowane w zasiegu oddziatywania
odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych:

a) Parki Narodowe — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizszy , Ojcowski Park Narodowy” — oddalony o ok. 89 km.

b) Rezerwaty przyrody — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizszy rezerwat ,Hubert” — oddalony o ok. 6 km.

c) Parki Krajobrazowe — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizszy ,Park Krajobrazowy Lasy nad Gérng Liswartg” — oddalony o ok. 17 km.

d) Obszary Chronionego Krajobrazu — wyloty w m. Kielcza zlokalizowane sg na terenie obszaru
»Lasy Stobrawsko-Turawskie”.

e) Obszary Natura 2000 — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Tylko wylot W2-K usytuowany jest w korycie rzeki Mata Panew, w zwigzku z czym znajduje sie
na terenie obszaru ,Dolina Matej Panwi”.

f) Stanowiska dokumentacyjne — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizsze stanowisko , Trias” — oddalone o ok. 14 km.

g) Uzytki ekologiczne — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizszy uzytek ,Nad Matg Panwig” — oddalony o ok. 0,1 km.

h) Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizszy zespét ,,Pod Debami” — oddalony o ok. 0,5 km.

i) Pomniki przyrody — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.

j) Ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybéw — poza zasiegiem oddziatywania.

23. Sprecyzowanie wnioskowanych uprawnien.

W oparciu o Ustawe z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310
ze zm.) sktada sie wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng —
odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych ze zlewni istniejgcych kanalizacji deszczowych
w miejscowosciach Zawadzkie, Zedowice i Kielcza, wylotami jak nizej:

o wylotem W3-Z do Kanatu Hutniczego (km 0+940)

e wylotem W5-Z do Potoku Koronczak (km 0+680)

e wylotem W6-Z do rowu melioracyjnego bez nazwy (brak km)
e wylotem W1-Z do rowu melioracyjnego bez nazwy (brak km)
e wylotem W2-Z do rowu melioracyjnego bez nazwy (brak km)
e wylotem W3-Z do gruntu

e wylotem W4-Z do rowu melioracyjnego bez nazwy (brak km)
e wylotem W5-Z do rowu melioracyjnego bez nazwy (brak km)
e wylotem W1-K do Kanatu Ulgi (km 0+440)

e wylotem W2-K do rzeki Mata Panew (km 69+897)

e wylotem W3-K do rowu melioracyjnego bez nazwy (brak km)

e wylotem W4-K do rowu melioracyjnego RL7/1 (brak km)
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Opis niezawierajacy okreslen specjalistycznych.

W  zwigzku z uptywem terminu waznos$ci pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z terenu miejscowosci Zawadzkie, Zedowice
i Kielcza opracowano niniejszy operat wodnoprawny celem uzyskania nowego pozwolenia
wodnoprawnego na przedmiotowg ustuge wodna.

Operat dotyczy odprowadzenia wdéd deszczowych i roztopowych istniejgcymi wylotami
kanalizacji deszczowych odwadniajgcej pasy drogowe drég publicznych i tereny do nich
przylegtych.

Odprowadzane istniejgcymi wylotami wody Sciekowe nie wywierajg ujemnego wptywu
na wody powierzchniowe i podziemne na tym terenie.

Administracyjnie odwadniany teren zlokalizowany jest na gruntach miejscowosci
Zawadzkie, Zedowice i Kielcza, w Gminie Zawadzkie, w powiecie strzeleckim, w wojewddztwie
opolskim.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do wystgpienia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng, polegajacg na odprowadzeniu wéd opadowych
i roztopowych ze zlewni istniejacych kanalizacji deszczowych w miejscowosciach Zawadzkie,

Zedowice i Kielcza.
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