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1. Podstawa opracowania.

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 2166 ze zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkodw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wodd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43 poz. 430 ze zm.);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm.);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 148 ze zm.);

e PN-S-02204-1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg;

e Polskie Normy, normy branzowe, aprobaty techniczne;

e Edel R., Odwodnienie drég”. Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci Warszawa 2010;

e Krolikowska J., Krélikowski A. ,Wody Opadowe. Odprowadzenie, zagospodarowanie,
podczyszczanie i wykorzystanie”. Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z 0.0. 2012;

e Dotega J., Rogala R. ,Materialy pomocnicze do obliczert z hydrologii”. Skrypt Politechniki
Wroctawskiej 1973;

e Atlas klimatu Polski pod redakcjg Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
Warszawa 2005;

e  Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego” GDDKIA,

e ,Mapy sytuacyjno-wysokosciowe;

e Mapy topograficzne;

e Wizja lokalna w terenie.

2. Zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Gmina Zawadzkie
ul. Debowa 13
47-120 Zawadzkie
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3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod oraz cel i rodzaj planowanych do
wykonania urzadzen wodnych lub robét.

Celem zamierzonego korzystania z wodd jest odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych istniejgcymi wylotami kanalizacji deszczowej z paséw drogowych drég gminnych
oraz terendéw przylegtych (zabudowa miejska) miejscowosci Zawadzkie do istniejgcych

odbiornikow.

Niniejszy operat wodnoprawny obejmuje dane niezbedne do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodng — odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
istniejgcych kanalizacji deszczowych w miejscowosci Zawadzkie, wylotami jak nizej:

e wylotem W2-Z do rowu kolejowego PKP bez nazwy (brak km)

e wylotem W4-Z do rowu kolejowego PKP bez nazwy (brak km)

Whnioskowany okres na jaki ma by¢é wydane pozwolenie wodnoprawne na ww. ustuge

wodng — 30 lat.

Zakres odprowadzanych wéd odnosi sie do terendw miejscowosci Zawadzkie (Gmina

Zawadzkie, powiat strzelecki, wojewddztwo opolskie).

Na terenie, na ktérym odprowadza sie wody opadowe i roztopowe, obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wypis i wyrys z obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomosci bedacych w zasiegu
oddziatywania istniejgcych wylotow kanalizacji deszczowych stanowi zatacznik do niniejszego

operatu wodnoprawnego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839)
odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych istniejgcymi  wylotami kanalizacji
deszczowej nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac
na srodowisko oraz do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko.

W zwigzku z powyiszym, samo odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
istniejgcym wylotem kanalizacji deszczowej nie jest przedsiewzieciem dla ktérego wymagane

bytoby uzyskanie decyzji Srodowiskowe;j.

Gmina Zawadzkie, posiada decyzje Starosty Strzeleckiego nr R0S.6223-25/09 z dnia
28.03.2011 r. (zmieniong decyzjg Starosty Strzeleckiego nr R0S.6341.4.2012.GK z dnia
22.03.2012 r.) udzielajagcg pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie, ktorej

waznos¢ uptyneta dnia 28.03.2021 r.
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4. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych.

Wylot kanalizacji deszczowej wraz z zasiegiem oddziatywania odprowadzanych wad

obejmowac bedzie nastepujace dziatki:

Wylot Nr dziatki Obreb Ark. Wihasciciel
Skarb Panstwa
Polskie Koleje Panstwowe S.A.
W2-Z 373/7 Zawadzkie 1 z siedzibg w Warszawie
ul. Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
Skarb Panstwa
Polskie Koleje Panstwowe S.A.
w4-7 373/15 Zawadzkie 2 z siedzibg w Warszawie
ul. Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Zainteresowanymi stronami sg wiasciciele ww. dziatek oraz wtasciciel wylotow.

5. Opis urzadzen wodnych.

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane bedg istniejgcymi wylotami jak nizej:

a) wylot W2-Z:
e usytuowanie — skarpa rowu
o |okalizacja wylotu — dziatki wskazane w pkt. 4
e wspotrzedne wylotu w uktadzie 2000 — X=5608868,1 Y=6532927,9
e rzedna dna wylotu — 206,80 m n.p.m.
e Jdrednica wylotu — 300 mm
e rodzaj materiatu wylotu — rura betonowa
e umocnienie wylotu — brak
e miejsce wprowadzenia — row kolejowy PKP bez nazwy (brak km)

e stan techniczny wylotu — nie wymaga zabiegdw remontowych

b) wylot W4-Z:
e usytuowanie — skarpa rowu
o |okalizacja wylotu — dziatki wskazane w pkt. 4
e wspotrzedne wylotu w uktadzie 2000 — X=5608386,2 Y=6533496,0
e rzedna dna wylotu — 208,64 m n.p.m.
e Sdrednica wylotu — 600 mm

e rodzaj materiatu wylotu — rura betonowa
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e umocnienie wylotu — brak
e miejsce wprowadzenia — row kolejowy PKP bez nazwy (brak km)

e stan techniczny wylotu — nie wymaga zabiegédw remontowych

6. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych.

Zasieg oddziatywania wynikajgcy z odprowadzania wdd deszczowych istniejgcymi
urzadzeniami wodnymi (wyloty kanalizacji deszczowych) zostat pokazany na zatgczonych
planach.

Przedmiotowy zasieg oddziatywania zwigzany jest z mozliwoscig erozji odbiornika na
skutek zrzutu odprowadzanych wdéd opadowych. Dtugosci zasiegu oddziatywania zostata przyjeta
w oparciu o schematyke okreslania dtugosci wypadu na ktérej istnieje mozliwosé rozmycia dna

odbiornika przez strumien wody odprowadzanej danym wylotem.

7. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

W ramach ustugi wodnej odprowadza sie wody opadowe i roztopowe z terendw
miejscowosci Zawadzkie, Zedowice i Kielcza.
Istniejgca kanalizacja deszczowa zapewnia odprowadzenie wody z terendw jak nizej:
e wylot W2-Z — bitumiczne i brukowane jezdnie osiedlowych drég wewnetrznych, powierzchnie
brukowane chodnikow i parkingdw, pokrycia dachowe budynkdéw, tereny gruntowe i zielone
o wylot W4-Z — jezdnia bitumiczna drdég publicznych, powierzchnie brukowane chodnikéw

i parkingdw, pokrycia dachowe budynkdw, tereny gruntowe i zielone

8. Charakterystyka odbiornika sciekow (wéd opadowych) objetego pozwoleniem
wodnoprawnym.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z odwadnianego obszaru bedy odprowadzane

do odbiornikéw jak nizej:

e Wylot W2-Z — odbiornik row kolejowy PKP bez nazwy (brak km).
Row w miejscu lokalizacji wylotu posiada przekrdj trapezowy koryta o szerokosci dna
ok. 0,5 m i wysokosci ok. 0,9 m.
Administratorem rowu jest PKP.
Odbiornik znajduje sie w dobrym stanie technicznym, jest w stanie przejgé¢ odprowadzane

wody opadowe oraz nie wymaga zabiegdw remontowych.
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o Wylot W4-Z — odbiornik réow kolejowy PKP bez nazwy (brak km).
Row w miejscu lokalizacji wylotu posiada przekréj trapezowy koryta o szerokosci dna
ok. 0,6 m i wysokosci ok. 1,1 m.
Administratorem rowu jest PKP.
Odbiornik znajduje sie w dobrym stanie technicznym, jest w stanie przejgé¢ odprowadzane

wody opadowe oraz nie wymaga zabiegdw remontowych.

9. Okreslenie ilosci odprowadzanych waéd.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej
odwadniajgcej tereny miejscowosci Zawadzkie, nie stwierdzono zadnych zmian w stosunku do
zakresu odwadnianego terenu okreslonego przy uzyskiwaniu poprzedniego pozwolenia
wodnoprawnego.

W zwigzku z powyzszym, ilosci odprowadzanych wdéd opadowych i roztopowych
z powierzchni objetej pozwoleniem wodnoprawnym pozostajg niezmienne do tych okreslonych

w poprzednim pozwoleniu wodnoprawnym i przedstawiajg sie jak nizej:

Powierzchnia Powierzchnia Przeptyw
. Przeptyw , .
rzeczywista zredukowana . . Sredni
. . miarodajny
Wylot zlewni zlewni 0 roczny
F FZ m Qér r
ha ha dm3/s m3/s m3/rok
W3-Z 1,99 1,10 128,7 0,1287 7150
W5-Z 3,77 1,89 220,7 0,2207 12285
SUMA 5,76 2,99 349,4 0,3494 19435

Czas odprowadzania wdd opadowych w ciggu roku — 135 dni.

Obliczenia wykonano na podstawie ponizszych wzoréw:

Przeptyw miarodajny:

Qm = q- ¢+ Fz [dm?/s]

gdzie:
q — natezenie deszczu
q =130 dm3/s (dla prawdopodobieristwa p=50%)
@— wspotczynnik opdznienia
¢»=0,9
F, — powierzchnia zredukowana zlewni
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Przeptyw Sredni roczny:

10000
1000

Qsrr = F7- 650" [m?/rok]

gdzie:
F, — powierzchnia zredukowana zlewni

10. Planowany okres rozruchu, sposdéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego.

Istniejgce sieci kanalizacji deszczowych, odprowadzajgce wody opadowe i roztopowe
z terenu miejscowosci Zawadzkie do istniejgcych odbiornikéw sg w petni funkcjonalne.
W zwigzku z powyiszym, nie przewiduje sie przeprowadzania rozruchu mechanicznego
i technologicznego.

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych bedzie zachodzi¢ kazdorazowo w chwili
wystgpienia opaddw atmosferycznych lub roztopow.

W trakcie funkcjonowania kanalizacji deszczowej moze dojs¢ do awarii w postaci braku
droznosci uktadu odwodnienia. Skutkiem tego, pojawi¢ sie mogg miejscowe podtopienia
terenéw objetych odwodnieniem. Wodwczas niezbedne jest niezwloczne oczyszczenie
przewodéw i pozostatych elementéw systemu w celu przywrdcenia prawidtowego
funkcjonowania.

W razie wystgpienia na drogach kolizji w ruchu samochodowym lub wywrécenia sie
pojazddéw przewozgcych substancje niebezpieczne, moze dojs¢ do przedostania sie do kanalizacji
zanieczyszczen grozacych skazeniem odbiornikdw. Nalezy wéwczas bezzwtocznie zastosowac
odpowiednie srodki absorbujgce substancje szkodliwe dla sSrodowiska. Opisane sytuacje nalezg
do zdarzen losowych i w przypadkach ich zaistnienia nalezy wezwaé specjalistyczne stuzby

ratownicze.

11. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych Ilub
korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
w szczegblnosci na stan tych woéd i realizacje celow sSrodowiskowych
dla nich okreslonych.

Wody opadowe odprowadzane z powierzchni drog mogg zawierac substancje szkodliwe
dla srodowiska wodnego, tzn. weglowodory ropopochodne i zawiesiny ogdlne (w tym
piaski) w ilosciach nieprzekraczajagcych dozwolone wartosci okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019
poz. 1311 ze zm.) tj.:

— 100 mg/I dla zawiesin ogdlnych.
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— 15 mg/I dla weglowodoréw ropopochodnych.

Istniejgce odwodnienie w skfad ktérego wchodzg osadniki, czyli urzadzenia
podczyszczajgce wody Sciekowe z zawiesin ogdlnych, poprawi jako$¢ odprowadzanych wad
opadowych. Zastosowane osadniki zapewnig oczyszczenie wdd sciekowych z zawiesiny ogdlnej
na poziomie 60 — 70%.

Z uwagi na znajdujgce sie we wpustach deszczowych osadniki, odprowadzane wody

deszczowe nie beda miaty negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Odnosnie substancji ropopochodnych, przyjmuje sie, ze ich stezenie w wodach
$ciekowych bedzie mniejsza niz warto$¢ dopuszczalna 15 mg/l okreslona w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1311
ze zm.).

Z ogélnodostepnych sprawozdann z badan wdéd opadowych przeprowadzonych na
odcinkach drég publicznych wynika, ze stezenie weglowodorédw ropopochodnych, w znacznej

wiekszosci, wynosi mniej niz 1,0 mg/I.

Ocena, czy spetnione zostaty warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1311 ze zm.) o stezeniu
zawiesin ogdlnych nie przekraczajgcym dopuszczalnej wartosci 100 mg/l przeprowadzana bedzie
na podstawie dokonywanych przez ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne przeglagdow
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych, co najmniej 2 razy w roku.

Z analizy dostepnych badan odnosnie stezenia weglowodoréow ropopochodnych
w Sciekach z drég o nawierzchni bitumicznej i podobnym badZz wiekszym natezeniu ruchu
wynika, ze stezenie weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach wynosi mnigj
niz 1,0 mg/l, czyli jest mniejsze niz warto$¢ dopuszczalna 15 mg/l okreSlona w ww.
Rozporzadzeniu. W zwigzku z powyzszym, nie przewiduje sie badan w zakresie stezenia

weglowodoréw ropopochodnych.

12. Sposdb zagospodarowania osadow sciekowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1311 ze zm.) przynajmniej 2 razy w roku nalezy
przeprowadzi¢ przeglady eksploatacyjne urzadzen oczyszczajgcych. Nie mozna dopuszcza¢ do
catkowitego wypetnienia osadnikdw nagromadzonym osadem.

W urzadzeniach do czyszczenia wéd opadowych i roztopowych powstajg jako efekty
oczyszczania nastepujace rodzaje odpaddw (w nawiasie podano kody grup i podgrup zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpaddéw
Dz.U. 2020, poz. 10):

— mieszanina odpaddw z piaskownikéw i z odwadniania olejow w separatorach (13 05 08*).
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Odpady te powinny by¢ usuwane podczas okresowego czyszczenie przez

wyspecjalizowane firmy i wywozone do utylizacji.

13. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

Ustuga wodna objeta niniejszym operatem wodnoprawnym nie jest zwigzana z zegluga
oraz pomiarami.
W obrebie przedmiotowego zamierzenia nie wystepujg urzadzenia pomiarowe oraz

znaki zeglugowe i nie ma potrzeby ich instalowania.

14. Obowigzki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Do obowigzkdéw ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne naleze¢ bedzie:
e utrzymanie w nalezytym stanie technicznym catej sieci kanalizacji deszczowej, jej regularne
czyszczenie i konserwacja,
e utrzymanie w nalezytym stanie technicznym wylotéw, ich regularne czyszczenie
i konserwacja,

e przestrzeganie warunkéw pozwolenia wodnoprawnego.

15. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostat ogtoszony w Monitorze
Polskim (M.P. 2011 Nr 40, poz. 451). Rozporzadzeniem z dnia 18.10.2016 r. (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1967) Rada Ministréw przyjeta aktualizacje Planu Gospodarowania Wodami na obszarze

dorzecza Odry.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jest dokumentem
planistycznym stuzgcym programowaniu i koordynowaniu dziatah majacych na celu:
e osiggniecie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wodd oraz ekosystemoéw
od wody zaleznych,
e poprawe stanu zasobow wodnych oraz poprawe mozliwosci korzystania z wad,
e zmniejszenie ilosci wprowadzanych do wdd lub do ziemi substancji i energii mogacych
negatywnie oddziatywac na wody,

e poprawe ochrony przeciwpowodziowe;j.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla w szczegdlnosci cele
Srodowiskowe dla jednolitych czesci wdd i obszaréw chronionych, a w ramach jego aktualizacji
dokonywana bedzie miedzy innymi ocena postepu osiggania celéw srodowiskowych.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla m.in.:
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e szczegétowe wymagania w zakresie stanu wodd  wynikajgce z  ustalonych celéw
srodowiskowych,

e priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych,

e ograniczenia w korzystaniu z wéd w obszarze regionu wodnego lub jego czesci,

e wprowadzenia substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do wadd, do ziemi

lub do urzadzen kanalizacyjnych.

Obszar przedmiotowego zamierzenia nalezy do zlewni:
e jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP) RW600019118399
e jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP) RW600017118329
e jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPd) GW6000110

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Monitor
Polski nr 40):
a) dla JCWP RW600019118399 okreslono:
® nazwa — Mata Panew od Lublinicy do zbiornika Turawa
= typJCWP-19
= JCW monitorowana
= status JCWP - SZCW
= aktualny stan JCWP — zty
= ocena ryzyka nieosiggniecia celéw Srodowiskowych — zagrozona
= stan lub potencjat ekologiczny — dobry potencjat ekologiczny
= stan chemiczny — dobry stan chemiczny
= odstepstwo — tak
= typ odstepstwa — przedtuzenie terminu osiggniecia celu Srodowiskowego
= termin osiggniecia dobrego stanu — 2027
= uzasadnienie odstepstwa — koniecznos$¢ dokonania szczegétowego rozpoznania przyczyn
wystepujacych przekroczen wskaznikéw jakosci w celu prawidtiowego zaplanowania
dziatan naprawczych
b) dla JCWP RW600017118329 okreslono:
= nazwa — Bziczka
" typ JCWP —17
= JCW niemonitorowana
= status JCWP - SZCW
= aktualny stan JCWP —zty
= ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych — zagrozona
= stan lub potencjat ekologiczny — dobry potencjat ekologiczny
= stan chemiczny — dobry stan chemiczny
= odstepstwo — tak
= typ odstepstwa — przedtuzenie terminu osiggniecia celu sSrodowiskowego

= termin osiggniecia dobrego stanu — 2021
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= uzasadnienie odstepstwa — brak mozliwosci technicznych wskazania przyczyn
nieosiggniecia dobrego stanu co wigze sie z brakiem mozliwosci zaplanowania
racjonalnych dziatan

c) dlaJCWPd GW6000110 okreslono:

= dorzecze — Odra

= zlewnia bilansowa — Mata Panew

= JCW monitorowana

= stan chemiczny — dobry

= stanilosciowy — dobry

= ocena ryzyka nieosiggniecia celow sSrodowiskowych — niezagrozona

Celem Srodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci waod
powierzchniowych jest ochrona tych wdd oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego, tak aby osiggna¢ co najmniej dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny
wod powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego oraz
stanu chemicznego. Przedmiotowe cele Srodowiskowe realizuje sie poprzez podejmowanie
dziatan zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, w szczegélnosci:

e stopniowe] redukcji zanieczyszczen powodowanych przez substancje priorytetowe oraz
substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego,
e zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wdd powierzchniowych substancji

priorytetowych oraz substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

Celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wdd podziemnych jest:
e zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczen,
e zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,
e ich ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnienie rdwnowagi miedzy

poborem a zasilaniem tych wéd, tak aby osiggnac ich dobry stan.

Cele Srodowiskowe realizuje sie poprzez podejmowanie dziatan zawartych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, polegajgcych w szczegdlnosci na stopniowym
redukowaniu zanieczyszczenia wod podziemnych przez odwracanie znaczacych i utrzymujgcych
sie tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstatego w wyniku dziatalno$ci cztowieka.
Znaczaca i utrzymujaca sie tendencja wzrostowa oznacza znaczacy statystycznie i pod wzgledem
Srodowiskowym istotny wzrost stezenia substancji zanieczyszczajacej, grupy tych substancji lub
substancji wyrazonej jako wskaznik w jednolitej czesci wod podziemnych.

Przedmiotowa ustuga wodna, dla ktdrej uzyskuje sie pozwolenie wodnoprawne, nie jest
sprzeczna z ustaleniami wynikajgcymi z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry.
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16. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego.

Warunki korzystania z wéd regionu Srodkowej Odry zostaty ustalone Rozporzadzeniem
nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia 14 lipca
2016 r. (Poz. 1621).

Przedmiotowe warunki okreslaja:
e szczegétowe wymagania w zakresie stanu waod,
e priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,

e ograniczenia w korzystaniu z wéd.

Szczegbtowymi wymaganiami, stuzgcymi osiggnieciu celdw srodowiskowych jednolitych
czesci wod poprzez ochrone, poprawe oraz niepogarszanie stanu czesci wéd sg nastepujace
warunki:

a) dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych:
= zachowanie przeptywu nienaruszalnego,
= zachowanie ciggtosci morfologicznej dla elementéw biotycznych w ciekach,
= zachowanie ciggtosci morfologicznej dla elementéw abiotycznych przy wykonywaniu
nowych urzadzen wodnych mogacych przyczynié sie do trwatej degradacji koryta cieku,
= nieprzekraczanie wartosci granicznych wskaznikéw jakosci dla klasyfikacji stanu,
powodujgcych przekwalifikowanie stanu jednolitych czesci wdd do stanu stabego,
b) dla jednolitych czesci wéd podziemnych:
= nieprzekraczanie maksymalnej wielkosci zasobow eksploatacyjnych ustalonych
w dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody, odrebnie dla kazdego z wystepujacych
pieter wodonosnych,
= nieprzekraczanie wartosci granicznych wskaznikéw jakosci dla klasyfikacji stanu,

powodujgcych przekwalifikowanie stanu jednolitych czesci wéd do stanu stabego.

W zakresie wykonania urzadzen wodnych priorytetem jest zachowanie lub osiggniecie
ciggtosci morfologicznej cieku.

Odnosnie ograniczen w korzystaniu z wdd, ustala sie nastepujgce warunki w zakresie
wprowadzania $ciekdw i substancji szczegdélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego do wadd
lub do ziemi:

= wprowadzenie $ciekdw i substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do
wod lub do ziemi, nie moze powodowac przekwalifikowanie stanu jednolitych czesci wod
do stanu stabego,

= fadunek zanieczyszczen zawartych w S$ciekach wprowadzanych do wdd nie moze
powodowac przekroczenia wartosci granicznych wskaznikdéw jakosci elementéw

fizykochemicznych okreslonych w przepisach odrebnych.

Przedmiotowe zamierzenie, zgodnie z ww. Rozporzadzeniem, zlokalizowane jest na

obszarze zlewni Matej Panwi i spetnia warunki korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej
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Odry nie naruszajac okreslonych w nich zakazéw i ograniczen. Planowane zamierzenie nie bedzie
oddziatywacé negatywnie na realizacje celéw sSrodowiskowych oraz zostanie zachowana ciggtosc

morfologiczna dla elementdw biotycznych w ciekach.

17. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszardow dorzeczy zostaty przyjete przez
Rade Ministréw w formie rozporzadzen Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
przyjecia planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy Odry, Wisty oraz
Pregoty.

PZRP obejmujg wszystkie elementy zarzgdzania ryzykiem powodziowym, ze szczegdlnym
uwzglednieniem dziatan stuzgcych zapobieganiu powodzi i ochronie przed powodzig oraz
informacji na temat stanu nalezytego przygotowania w przypadku wystgpienia powodzi. Zgodnie
z ustawg - Prawo wodne ochrone przed powodzig prowadzi sie z uwzglednieniem PZRP,
a ustalenia tych dokumentéw uwzglednia sie w koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju, strategii rozwoju wojewddztwa, planach zagospodarowania przestrzennego
wojewoddztwa, studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawg - Prawo
wodne ochrone przed powodzig prowadzi sie w sposdb zapewniajacy koordynacje z dziataniami
stuzgcymi osiggnieciu celéw srodowiskowych i ochronie wod, w zwigzku z tym dla potrzeb PZRP
zostata przeprowadzona analiza srodowiskowa przedsiewzie¢ i dziatan, majgca bezposrednie
przetozenie na proces planowania i koordynacji opracowania aktualizacji planow
gospodarowania wodami.

Gtéwnym celem PZRP jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkéw powodzi
dla zycia i zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarcze;j,
poprzez realizacje dziatan stuzgcych minimalizacji zidentyfikowanych zagrozen. Dziatania te
prowadzi¢ bedg m.in. do obnizenia strat powodziowych. Opracowane projekty Plandw
Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regiondw wodnych tworzg

podstawe skutecznego zarzadzania ryzykiem powodziowym.

W ramach przedmiotowego planu zostaty zdefiniowane trzy gtéwne cele zarzadzania
ryzykiem powodziowym:
e zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:
— utrzymanie oraz zwiekszenie istniejgcej zdolnosci retencyjnej zlewni w regionie wodnym,
— wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig,
— okreslenie  warunkéw  mozliwego zagospodarowania  obszaréw  chronionych
obwatowaniami,
— unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkéw zagospodarowania na obszarach o niskim

prawdopodobienstwie wystgpienia powodszi,
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e obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego:
— ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego,
— ograniczenie istniejgcego zagospodarowania,
— ograniczenie wrazliwosci obiektow i spotecznosci na zagrozenie powodziowe,
e poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym:
— doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych
i hydrologicznych,
— doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powédz,
— doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodyzi,
— wdrozenie i doskonalenie skutecznosci analiz popowodziowych,
— budowa instrumentow prawnych i finansowych zniechecajgcych lub sktaniajgcych do
okreslonych zachowan zwiekszajgcych bezpieczenstwo powodziowe,
— budowa programéw edukacyjnych poprawiajgcych swiadomosé i wiedze na temat zrodet
nadmiernego ryzyka powodziowego, ktére w danym obszarze i danym momencie s3

najistotniejsze.

Plan Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru Odry zostat wykonany w biezgcym
cyklu planistycznym dla 8000 km rzek, potozonych na terenie 4 regionéw wodnych i obejmuje po
raz pierwszy pakiet dziatan nietechnicznych, technicznych oraz identyfikacje potrzeb
utrzymaniowych obecnej, jak i przysztej, infrastruktury przeciwpowodziowe;j.

Wstepna ocena ryzyka powodziowego (WORP) zostata opracowana zgodnie z ustawa
Prawo wodne, implementujgcy zapisy Dyrektywy Powodziowej. Celem opracowania WORP byto
oszacowanie skali zagrozenia powodziowego oraz identyfikacja ryzyka powodziowego na
obszarze dorzecza. Obszary, na ktdrych stwierdzono istnienie znaczacego ryzyka powodziowego,
zdefiniowano jako obszary narazone na niebezpieczeistwo powodzi (ONNP).

W obszarze dorzecza Odry wyznaczono 101 ONNP o tacznej powierzchni ponad
8000 km?. Obszary narazone na niebezpieczefistwo powodzi stanowia blisko 7% powierzchni
obszaru dorzecza Odry, czyli ponad 2,5% powierzchni Polski. Dtugos¢ rzek objetych tymi
obszarami wynosi ok. 6600 km, natomiast dtugos¢ rzek rozpatrywanych w WORP ponad
8000 km. Wg klasyfikacji Komisji Europejskiej najczesciej wystepujgcymi powodziami w obszarze
dorzecza Odry sg powodzie rzeczne oraz powodzie od strony morza, natomiast wg klasyfikacji
krajowej sg to powodzie opadowe, sztormowe i roztopowe.

Mapy zagrozenia powodziowego (MZP) sporzadzone zostaty dla obszaréw narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP), wskazanych we wstepnej ocenie ryzyka powodziowego
(WORP). Gtéwnym celem opracowania map zagrozenia powodziowego byto wskazanie obszaréw
zagrozenia o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi. Mapy zagrozenia
powodziowego, oprdcz granic obszaréw zagrozonych, zawierajg réwniez informacje na temat
gtebokosci oraz predkosci i kierunkéw przeptywu wody, okreslajgcych stopien zagrozenia dla

ludzi i sposéb oddziatywania wody na obiekty budowlane.
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Zgodnie z w/w mapami istniejgce wyloty kanalizacji deszczowej:
e nie znajduje sie na terenach na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%),
e nie znajduje sie na terenach na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
Srednie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%),
e nie znajduje sie na terenach na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest

wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%).

18. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy jest obecnie w trakcie opracowywania. Bedzie to
pierwszy dokument planistyczny o randze krajowej. Jego opracowanie wynika z postanowien
dyrektyw i wytycznych unijnych, a takze przepisdw prawa krajowego (Prawo wodne). Plan
przeciwdziatania skutkom suszy bedzie miat range rozporzadzenia Ministra wtasciwego do spraw

gospodarki wodne;j.

19. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich.

Zakres planowanej ustugi wodnej nie dotyczy wdd morskich.

20. Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania Sciekdw komunalnych.

Zakres planowanej ustugi wodnej nie dotyczy sciekéw komunalnych.

21. Ustalenia wynikajgce z planu lub programu rozwoju $rodlgdowych drég
wodnych o szczegélnym znaczeniu transportowym.

Zakres planowanej ustugi wodnej nie dotyczy drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu

transportowym.

22. Informacja o formach ochrony przyrody.

Istniejgcy system kanalizacji deszczowej nie kwalifikuje sie do obiektdw o zwiekszonym
lub duzym ryzyku wystgpienia awarii, nie stanowi nadzwyczajnego zagrozenia dla srodowiska
oraz nie bedzie negatywnie wptywat na srodowisko.

Tereny objete operatem nie nalezg do obszaréw objetych ochrong ze wzgledu na

wystepowanie gatunkdéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk.
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Formy ochrony przyrody okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) zlokalizowane w zasiegu oddziatywania
odprowadzanych wdéd opadowych i roztopowych:

a) Parki Narodowe — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizszy ,,Ojcowski Park Narodowy” — oddalony o ok. 97 km.
b) Rezerwaty przyrody — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizszy rezerwat ,, Hubert” — oddalony o ok. 8 km.
c) Parki Krajobrazowe — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizszy ,Park Krajobrazowy Lasy nad Gérng Liswartg” — oddalony o ok. 15 km.
d) Obszary Chronionego Krajobrazu — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizszy obszar ,Lasy Stobrawsko-Turawskie” — oddalony o ok. 0,1 km.
e) Obszary Natura 2000 — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizszy obszar ,,Dolina Matej Panwi” — oddalony o ok. 0,3 km.
f) Stanowiska dokumentacyjne — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizsze stanowisko , Trias” — oddalone o ok. 14 km.
g) Uzytki ekologiczne — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizszy uzytek ,Hehelec” — oddalony o ok. 1 km.
h) Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizszy zespét ,,Pod Debami” — oddalony o ok. 0,5 km.
i) Pomniki przyrody — poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.

j) Ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybéw — poza zasiegiem oddziatywania.

23. Sprecyzowanie wnioskowanych uprawnien.

W oparciu o Ustawe z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310
ze zm.) skfada sie wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng
— odprowadzenie wodd opadowych Ilub roztopowych ze zlewni istniejgcych kanalizacji
deszczowych w miejscowosci Zawadzkie, wylotami jak nizej:

e wylotem W2-Z do rowu kolejowego PKP bez nazwy (brak km)

e wylotem W4-Z do rowu kolejowego PKP bez nazwy (brak km)
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Opis niezawierajacy okreslen specjalistycznych.

W  zwigzku z uptywem terminu waznosci pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z terenu miejscowosci Zawadzkie, opracowano
niniejszy operat wodnoprawny celem uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego na
przedmiotowg ustuge wodna.

Operat dotyczy odprowadzenia wéd deszczowych i roztopowych istniejgcymi wylotami
kanalizacji deszczowych odwadniajgcej pasy drogowe drég publicznych i tereny do nich
przylegtych.

Odprowadzane istniejgcymi wylotami wody sciekowe nie wywierajg ujemnego wptywu
na wody powierzchniowe i podziemne na tym terenie.

Administracyjnie odwadniany teren zlokalizowany jest na gruntach miejscowosci
Zawadzkie, w Gminie Zawadzkie, w powiecie strzeleckim, w wojewddztwie opolskim.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do wystgpienia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodnga, polegajacg na odprowadzeniu wod opadowych

i roztopowych ze zlewni istniejgcych kanalizacji deszczowych w miejscowosciach Zawadzkie.
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