Zatacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa, montaz i uruchomienie tablic w hali check in w Porcie Lothiczym Poznan-
tawica

Sciana wizyjna szt. 2 zbudowane z

1. monitor bezszwowy Samsung VM55T-E (55”, IPS, 500 nit, szew 1,8 mm) szt 9
uchwyt sufitowy zintegrowany B-tech SystemX 3x3 (pop-out) 1
okablowanie HDMI, CAT6, mini-jack, switch LAN, 1 - 0,00
montaz catosci, konfiguracja i uruchomienie, zintegrowanie z systemem FIDS
sterownik - komputer sterujgcy sciang

uiAWwWN

Monitory Samsung majg by¢ fabrycznie kalibrowane, co zapewnia duzg jednorodnosc¢
wysSwietlanego obrazu na catej Scianie. Ponadto powyzej proponowane monitory mogaq
odwzorowywa¢ w uktadzie 3x3 takze wysokg rozdzielczos¢ 4K-UHD [3840x2160]
z wykorzystaniem potaczenia szeregowego DisplayPort 1.2, tzw. daisy-chain - wystarczy
wtedy doprowadzi¢ sygnat wizyjny (najczesciej HDMI) tylko do pierwszego

monitora.

Monitory Samsung majg mie¢ 3-letnia gwarancja Producenta typu On-site
(potencjalna naprawa w miejscu instalacji), z mozliwoscig opcjonalnego przedtuzenia
gwarancji do 5 lat.

Do montazu sufitowego nalezy zastosowal specjalistyczny uchwyt zintegrowany 3x3
renomowanej marki B-tech (poz.2), w ktérym uchwyty do monitorow montuje sie na
wspolnej belce (bytyby trzy takie belki), co gwarantuje ich precyzyjne zlicowanie.

W tym systemie nalezy zastosowac¢ uchwyty do monitoréw typu pop-out z tzw. wysuwem
serwisowym, czyli mozliwoscig wysuniecia dowolnego monitora ze $ciany, bez poruszania
pozostatych.

Mozna do montazu wykorzysta¢ obecnie istniejgcych/zamontowanych stupdow sufitowych
i przytwierdzenia do nich poziomych (trzech) belek, jednak wczesniej wykonawca
musielibySmy na witasny koszt dokonac¢ wizji lokalnej, aby poznaé doktadne informacje
(przekrdj, materiat, dtugosé, itp.) na temat tych obecnych stupow.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ szeregowego potaczenia monitorow dotgczonym
okablowaniem HDMI (tzw. daisychain), co spowoduje utworzenie jak gdyby jednego,
duzego monitora o przekatnej 165” (365x206 cm). Nalezy wowczas dostarczy¢ sygnat do
pierwszego monitora, najczesciej z pomocg kable HDMI z dedykowanego komputera, ktory
musi by¢ zakupiony wraz ze $ciang wizyjna . Jezeli dtugos¢ tego kabla miataby by¢ wieksza
niz 10 metréw, nalezatoby zastosowac extender HDMI na skretke komputerowa.

Nalezy przewidzie¢ sterowanie $ciany jednym pilotem lub poprzez sie¢ LAN.



