KOSZTORYS OFERTOWY

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA POENOCNO-WSCHODNIEJ CZESCI RYNKU STAREGO MIASTA W RAMACH
PROJEKTU PN. "PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA W PRZEMYSLU"

ADRES INWESTYCJI: RYNEK STAREGO MIASTA;37-700 PRZEMYSL

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:  ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMYSLU
ADRES ZAMAWIAJACEGO:  UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSL
BRANZA: ROBOTY DROGOWE

WARTOSC KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

StOWNIE:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4870



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis |jm.| llosé  Cenajedn. Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1| Kalkulacja | Dostosowanie do warunkéw umowy - zaplecze budowy, kpl 1,00
d.1| wfasna | organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t
D.00.00.00
2| KNNR1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha  0,033=0,03
d1| 0112-02 | ziemnych wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji
Analogia | powykonawczej zatwierdzonej
D.01.01.01
3| KNNR 1 | Mechaniczne $cinanie drzew o $r.26-35 cm wraz z szt. 4,00
d.1| 0101-03 + | karczowaniem, wywozem gafezi i karpiny oraz
KNNR 1 | uprzatnigciem pozostato$ci - drewno przedstawiajgce
0108-04 + | warto$¢ uzytkowq (meblarska, konstrukcyjng, opatowa itp.)
KNNR 1 | Wykonawca przewiezie w migjsce wskazane przez
0107-01 + | Zamawiajgcego na odlegtosc do 5 km. Miejsce wywozu
KNNR 1 | pozostatosci zapewni Wykonawca
0110-01
D.01.02.01
4| KNNR1 | Mechaniczne Scinanie drzew o $r.36-45 cm wraz z szt. 6,00
d.1| 0101-04 + | karczowaniem, wywozem gafezi i karpiny oraz
KNNR 1| uprzatnieciem pozostatosci - drewno przedstawiajgce
0108-04 + | warto$¢ uzytkowa (meblarska, konstrukcyjna, opatows itp.)
KNNR 1| Wykonawca przewiezie w migjsce wskazane przez
0107-01+ | Zamawiajacego na odleglo$c do 5 km. Migjsce wywozu
KNNR 1 | pozostafosci zapewni Wykonawca
0110-01
D.01.02.01
5| KNNR1 | Mechaniczne $cinanie drzewi o $r.46-55 cm wraz z szt. 2,00
d.1| 0101-05+ | karczowaniem, wywozem gafezi i karpiny oraz
KNNR 1 | uprzatnigciem pozostatosci - drewno przedstawiajgce
0108-05 + | warto$¢ uzytkowq (meblarska, konstrukcyjng, opatowa itp.)
KNNR 1 | Wykonawca przewiezie w migjsce wskazane przez
0107-01+ | Zamawiajgcego na odleglo$c do 5 km. Miejsce wywozu
KNNR 1 | pozostato$ci zapewni Wykonawca
0110-01
D.01.02.01
6 | KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ | m2 530,00
d.1| 0815-02 + | dla pieszych z ptytek betonowych wraz z odwozem
KNR 4-01 | materiatu z rozbiérki na odleglos$c do 3 km - materiat
0108-11 + | nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozy¢
KNR 4-01 | na paletach, zabezpieczy¢ i przewiez¢ do magazynu ZDM.
0108-12
D-01.02.04
7| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé | m2 140,00
d.1| 0815-03+ | dla pieszych z ptyt kamiennych grubosci 7 cm wraz z
KNR 4-01 | odwozem materiatu z rozbiérki na odleglosé do 3 km -
0108-11+ | materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy
KNR 4-01 | ztozyé na paletach, zabezpieczyc i przewiezé do magazynu
0108-12 | ZDM.
D-01.02.04
8| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x25 cm na m 110,00
d.1| 0813-05 | podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozbiorka fawy
betonowej oraz odwozem materiatu z rozbiorki na odlegto$c
do 3 km - materiat nadajgcy sie do ponownego
wykorzystania nalezy ztozy¢ na paletach, zabezpieczy¢ i
przewiez¢ do magazynu ZDM.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4870




Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis jim.  llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
9| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kamienia polnego wraz z m2 1 880,00
d.1| 0804-06 + | sortowaniem, przygotowaniem do ponownego
KNR 4-01 | wykorzystania oraz wywozem gruzu
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12
10 | KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na m2 150,00
d.1| 0810-02+ | podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem
KNR 4-01 | materiafu z rozbiérki na odleglos¢ do 3 km - materiat
0108-11+ | nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozy¢
KNR 4-01 | na paletach, zabezpieczyc i przewiez¢ do magazynu ZDM.
0108-12
11| KNR 2-31 | Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm na m 260,00
d.1| 0813-03+ | podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozbiérkg fawy
KNR 4-01 | betonowej oraz odwozem materiatu z rozbidrki na odlegtos¢
0108-11+ | do 3 km - materiat nadajacy sie do ponownego
KNR 4-01 | wykorzystania nalezy ztozy¢ na paletach, zabezpieczyé i
0108-12 | przewiezé do magazynu ZDM.
D.01.02.04
12| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm z wywozem na magazyn m 120,00
d.1| 0814-02 + | Inwestora wraz z odwozem materiatu z rozbiérki na
KNR 4-01 | odlegtosc do 3 km - materiat nadajacy sie do ponownego
0108-11+ | wykorzystania nalezy ztozy¢ na paletach, zabezpieczyc i
KNR 4-01 | przewiezé do magazynu ZDM.
0108-12
D.01.02.04
13| KNR 2-01 | Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z ptyt m2 4,00
d.1| 0129-07 + | zelbetowych azurowych wraz z odwozem materiafu z
KNR 4-01 | rozbiérki na odleglo$c do 3 km - materiat nadajacy sie do
0108-11+ | ponownego wykorzystania nalezy ztozy¢ na paletach,
KNR 4-01 | zabezpieczyé i przewiez¢ do magazynu ZDM.
0108-12
D-01.02.04
14 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo | m2 470,00
d.1| 0102-04+ | gr. do 10 cm wraz z odwozem materiafu z rozbiorki na
KNR 4-01 | odlegfosé do 3 km - materiat nadajacy sie do ponownego
0108-12 | wykorzystania nalezy przewiez¢ do magazynu ZDM.
D-01.02.04
15| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o | m2 470,00
d.1| 0805-03+ | wysokosci 10/10 cm wraz z odwozem materiatu z rozbiorki
KNR 2-31 | na odleglo$c do 3 km - materiat nadajacy sie do
1510-03 + | ponownego wykorzystania nalezy przewiez¢ do magazynu
KNR 2-31 | ZDM.
1511-02
D.01.02.04
16 | KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o | m2 180,00
d.1| 0805-03+ | wysoko$ci 10/10 cm wraz sortowaniem, przygotowaniem
KNR 2-31 | do ponownego wykorzystania oraz wywozem gruzu
1510-03 +
KNR 2-31
1511-02
D-01.02.04
17 | KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o | m2 26,00
d.1| 0805-06 + | wysokosci 18/18 cm wraz z odwozem materiafu z rozbiérki
KNR 2-31 | na odlegtos$¢ do 3 km - materiaf nadajacy sie do
1510-03 + | ponownego wykorzystania nalezy przewiez¢ do magazynu
KNR 2-31 | ZDM.
1511-02
D.01.02.04
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Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

18
d.1

KNR 2-31
0818-01 +
KNR 2-31
1510-03 +
KNR 2-31
1511-02
D-01.02.04

Rozebranie poreczy ochronnych rurowych z wywozem

m

28,00

19
d.1

KNNR 6
0702-08 +
KNNR 6
0808-08
D.01.02.04

Demontaz istniejgcego oznakowania pionowego (komplet
stupek +tarcze) wraz z odwozem materiatu z rozbiorki na
odlegto$¢ do 3 km - materiat nadajacy sie do ponownego
wykorzystania nalezy przewiez¢ do magazynu ZDM.

szt.

5,00

Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

2

ODWODNIENIE | REGULACJA URZADZEN

2.1

ODWODNIENIE

20
d.2
1

KNNR 4
1424-01 +
KNR 4-051
0411-01 +

KNNR 1

0210-0101 +

KNNR 1
0312-01 +

KNNR 1
0318-04 +

KNNR 1

0205-01
D.03.02.01

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z
osadnikiem i syfonem z robotami ziemnymi, zasypaniem
wykopdw kruszywem naturalnym i demontazem 2 szt.
studzienek Sciekowych

szt

3,00

21
d.2.

KNNR 4
1308-03 +
KNR 4-051
0315-01 +

KNNR 1
0217-02 +

KNNR 1
0312-01 +

KNNR 1
0318-04 +

KNNR 1
0205-01 +

KNNR 4
1411-03 +

KNNR 4

1411-04
D.03.02.01

Budowa kanatu z rur PVC lite SN8 taczonych na weisk o
Srednicy zew. 200 mm z robotami ziemnymi, 20 cm
podsypka i 30 cm obsypka nad rurg z materiatéw sypkich
oraz zasypaniem wykopow kruszywem naturalnym, oraz
demontaz rurociggu betonowego df. 5 m

86,00

Razem dziat: ODWODNIENIE

2.2

REGULACJA URZADZEN

22
d.2.
2

KNR 2-31
1406-04
D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla zaworow
wodociggowych i gazowych

szt.

37,00

23
d.2.
2

KNR 2-31
1406-03
D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych

szt.

10,00

24
d.2
2

KNR 2-31
1406-05
D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
teletechnicznych

szt.

3,00

Razem dziat: REGULACJA URZADZEN

Razem dzial: ODWODNIENIE | REGULACJA URZADZEN
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis |jm.| llosé  Cenajedn. Wartosé
3 CIAG PIESZY - PIERZEJA WSCHODNIA
25| KNNR6 | Koryta wykonywane mechanicznie gf. 35 cm w gruncie kat. | m2 505,00
d.3| 0101-02+ | II-VI na cafej szerokosci jezdni i chodnikow z wywozem
KNR 4-01 | urobku
0108-06
D.04.01.01
26| KNNRG6 | Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o m2 505,00
d.3| 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
D.04.04.00,
D.04.04.02
27| KNNR6 | Podbudowy betonowe C8/10 gr.15 cm pielegnowane m2 505,00
d.3| 0109-02 | piaskiem i wodg
D.04.06.02
28 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z ptyt kamiennych granitowych m2 480,00
d.3 | 05602-08+ | ptomieniowanych o gr. 6 cm w odcieniu szarym na
KNR 2-31 | podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem
0105-05 + | spoin zaprawg cementowq
KNR 2-31
0105-06
D.08.02.03
29 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wym. m2 25,00
d.3 | 0501-07+ | 10x10x10 cm w odcieniu szarym, rdzawym lub 26ttym oraz
KNR 2-31 | czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z
0105-05+ | wypefnieniem spoin piaskiem
KNR 2-31
0105-06
D.08.02.07
30 | KNR 2-31 | Obrzeza kamienne (cigte) o wymiarach 30x8 cm na fawie | m 320,00
d.3| 0407-05 | betonowej C8/10
D.08.03.01
Razem dziat: CIAG PIESZY - PIERZEJA WSCHODNIA
4 CIAG JEZDNY
31| KNNR6 | Koryta wykonywane mechanicznie gf. 50 cm w gruncie kat. | m2 260,00
d.4| 0101-03+ | II-VI na cafej szerokosci jezdni i chodnikow z wywozem
KNR 4-01 | urobku
0108-06
D.04.01.01
32| KNNR6 | Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/63,0 mm o m2 260,00
d4| 0113-02 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
D.04.04.00,
D.04.04.02
33| KNNR6 | Podbudowy betonowe C8/10 gr.25 cm pielegnowane m2 260,00
d4| 0109-03 | piaskiem iwodg
Analogia
D.04.06.02
34 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wym. m2 260,00
d.4| 0501-06+ | 10x10x10 cm (szarej, rdzawej i zottej uktadanej w melanz)
KNR 2-31 | na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm -
0105-05+ | spoinowanie zywicq
KNR 2-31
0105-06
D.08.02.07
35| KNR 2-31 | Obrzeza kamienne (cigte) o wymiarach 30x8 cm na fawie m 135,00
d4| 0407-05 | betonowej C8/10
D.08.03.01

Razem dziat: CIAG JEZDNY
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Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis

| jm. |

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

PLYTA RYNKU STAROMIEJSKIEGO

5.1

PLYTA Z KAMIENIA POLNEGO

36
d.5.

KNNR 6
0101-03 +
KNR 4-01

0108-06
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gf. 30 cm w gruncie kat.
lI-VI na cafej szeroko$ci jezdni i chodnikdw z wywozem
urobku

m2

1.880,00

37
d.b.

KNNR 6
0113-03
D.04.04.00,
D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/63,0 mm o
grubo$ci po zageszczeniu 30 cm

m2

1.880,00

38
d.b.

KNR 2-31
0205-01
D.05.02.00,
D.05.02.02

Nawierzchnia z brukowca, kamienia polnego ukfadanego
na sztorc i pfask na podsypce cementowo-piaskowej gr.10
cm.

Uwaga! Materiat z rozbiérki przygotowany do ponownego
wbudowania - okofo 40% .

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ zastosowanie brukowca,
kamienia polnego o barwie oraz strukturze innej niz
istnigjaca w celu wyeksponowania zarysow ratusza w ilo$ci
okoto 5% (dokfadna ilo$¢ bedzie znana po wykonaniu
badan archeologiczno - architektonicznych)

m2

1.880,00

39
d.b.
1

KNR 2-31
0407-05
D.08.03.01

Obrzeza kamienne (cigte) o wymiarach 30x8 cm na tawie
betonowej C8/10

114,00

Razem dziat: PLYTA Z KAMIENIA POLNEGO

5.2

CIAG PIESZY Z KOSTKI

40
d.b.
2

KNNR 6
0101-03 +
KNR 4-01

0108-06
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat.
II-VI na cafej szerokosci jezadni i chodnikéw z wywozem
urobku

m2

130,00

41
d.b.
2

KNNR 6
0113-06
D.04.04.00,
D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o
grubo$ci po zageszczeniu 15 cm

m2

130,00

42
d.b.
2

KSNR 6
0109-02
D.04.06.02

Podbudowy betonowe C8/10 gr.15 cm pielegnowane
piaskiem i wodg

m2

130,00

43
d.b.
2

KNR 2-31
0501-07 +
KNR 2-31
0105-05 +
KNR 2-31
0105-06
D.08.02.07

Nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 10/10 na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - spoinowanie
zaprawg cementowg - kostka z rozbiérki

m2

130,00

44
d.b.
2

KNR 2-31
0407-05
D.08.03.01

Obrzeza kamienne (cigte) o wymiarach 30x8 cm na fawie
betonowej C8/10

120,00

Razem dziat: CIAG PIESZY Z KOSTKI

5.3

NAWIERZCHNIA W OBREBIE ZARYS RATUSZA

45
d.b.
3

KNNR 6
0101-03 +
KNR 4-01

0108-06
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gf. 30 cm w gruncie kat.
lI-VI na caftej szeroko$ci jezdni i chodnikow z wywozem
urobku

m2

315,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis jm.  llos¢ | Cenajedn.| Wartosé¢
46| KNNR6 | Warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5 mm o m2 315,00
d.5.| 0113-06 | gruboscipo zageszczeniu 15 cm
3| D.04.04.00,
D.04.04.02
47| KSNR6 | Podbudowy betonowe C8/10 gr.15 cm pielegnowane m2 315,00
d.5. | 0109-02 | piaskiem i wodg
3| D.04.06.02
48| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wym. m2 90,00
d.5. | 0501-07 + | 10x10x10 cm w odcieniu szarym, rdzawym, z6Hym oraz
3| KNR 2-31 | czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm -
0105-05+ | spoinowanie zaprawg cementowg
KNR 2-31
0105-06
D.08.02.07
49| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ptyt kamiennych granitowych m2 225,00
d.5. | 0502-08+ | pfomieniowanych o gr. 6 cm w odcieniu szarym na
3| KNR 2-31 | podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
0105-05 +
KNR 2-31
0105-06
D.08.02.03
50| KNR 2-31 | Obrzeza kamienne (cigte) o wymiarach 30x8 cm na fawie | m 120,00
d.5.| 0407-05 | betonowej C8/10
3| D.08.03.01
Razem dziat: NAWIERZCHNIA W OBREBIE ZARYS RATUSZA
54 ZIELENIEC
51| KNR 2-21 | Nasadzenia krzewow (irga) na skarpach o nachyleniu m2 100,00
d.5.| 0701-01+ | powyzej 1:2 w gruncie kat. lll z catkowitq zaprawg dotow -
4| KNR 2-21 | do 30% powierzchni oraz pielegnacja istniejacych krzewow
0308-05 | - 70% powierzchni
D.09.01.01
Razem dziat: ZIELENIEC
Razem dziat: PLYTA RYNKU STAROMIEJSKIEGO
6 CIAG PIESZY PRZY SKARPIE - PIERZEJA POt UDNIOWA
52| KNNR6 | Koryta wykonywane mechanicznie gf. 30 cm w gruncie kat. | m2 110,00
d.6| 0101-03+ | lI-VI na catej szerokosci jezadni i chodnikéw z wywozem
KNR 4-01 | urobku
0108-06
D.04.01.01
53| KNNR6 | Warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5 mm o m2 110,00
d.6| 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
D.04.04.00,
D.04.04.02
54| KSNR6 | Podbudowy betonowe C8/10 gr.15 cm pielegnowane m2 110,00
d.6| 0109-02 | piaskiemiwodg
D.04.06.02
55| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ptyt kamiennych granitowych m2 110,00
d.6 | 0502-08 + | pfomieniowanych o gr. 6 cm w odcieniu szarym na
KNR 2-31 | podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (w tym 9 m2
0105-05+ | remont schodéw)
KNR 2-31
0105-06
D.08.02.03
56 | KNR 2-31 | Obrzeza kamienne (cigte) o wymiarach 30x8 cm na fawie | m 128,00
d.6 | 0407-05 | betonowej C8/10 (w tym 18 mb remont schodéw)
D.08.03.01

Razem dziat: CIAG PIESZY PRZY SKARPIE - PIERZEJA POt UDNIOWA
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis |jm.| llosé  Cenajedn. Wartosé
7 ROBOTY TOWARZYSZACE
57| KNR 2-21 | Nasadzenia drzew (wisnia osobliwa odm. kulista - Prunus | szt. 6,00
d.7 | 0303-07+ | xemineus Bech "Umbraculifera”) o wysoko$ci min. 2,50 (od
SEK 06-01 | pnia do podstawy korony), obw6d min. 20 cm (na
0301-01 + | wysokos$ci 100 cm), stabilizowanie drzew za pomocag 4 szt.
KNR 2-21 | palikow. Nasadzenia w doty o $r. 0,5-0,7 m z catkowitq
0701-04 | zaprawa ziemi urodzajnej. Wokot nasadzen nalezy roztozyé
D.09.01.01 | mulcz w postaci rozdrobnionej kory o warstwie okofo 5 cm
58 | KNR 2-21 | Nasadzenia drzew (klon kulisty czerwony) o wysokosci min.| szt. 6,00
d.7 | 0303-07+ | 2,50 (od pnia do podstawy korony), obwdd min. 20 cm (na
SEK 06-01 | wysokosci 100 cm), stabilizowanie drzew za pomoca 4 szt.
0301-01 + | palikéw. Nasadzenia w doty o $r. 0,5-0,7 m z catkowitg
KNR 2-21 | zaprawq ziemi urodzajnej. Wokét nasadzen nalezy roztozyé
0701-04 | mulcz w postaci rozdrobnionej kory o warstwie okofo 5 cm.
D.09.01.01 | Dodatkowo nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie zeliwng
kratg ochronng kwadratowg o wymiarach 1,25x1,25m z
otworem fi 60 mm
59| KNNR6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 3,00
d.7| 0702-01
D.07.02.01
60| KNNR6 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 3,00
d.7| 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne
D.07.02.01
61| KNR 2-31 | Demontaz i montaz istniejacych koszy na $mieci szt, 12,00
d.7 | 0818-08 +
KNNR 6
0702-01
Analogia
D.01.02.01
62 | KNR 2-31 | Demontaz i montaz istniejacych tawek szt, 24,00
d.7 | 0818-08 +
KNNR 6
0702-01
Analogia
D.01.02.04
63| KNR 2-31 | Demontaz i montaz istniejacych gazondw, donic szt, 15,00
d.7 | 0818-08 +
KNNR 6
0702-01
Analogia
D-01.02.04
64 | KNR 4-01 | Izolacje pionowe muréw nieotynkowanych m2 40,00
d.7 | 0603-06+
KNR 4-01
0102-02 +
KNR 4-01
0105-02
B-07
Razem dziat: ROBOTY TOWARZYSZACE
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4870




