OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

ROWEROWY ZAULEK - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY
STADIONIE MIEJSKIM W WASOSZU

1/ PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt na zagospodarowania terenu w celu wykonania Rowerowego Zautka przy stadionie miejskim w
Wasoszu opracowano na podstawie:
- umowy z Inwestorem zadania tj. Gming Wasosz;
- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku ze zmianami - tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282.
- Mapy zasadnicza w skali 1:1000

- Pomiary wtasne w terenie ;

2/ STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1 Dane ogdlne
Projektowany Rowerowy Zautek przy stadionie Miejskim w Wagsoszu bedzie realizowany na dziatce nr 364
na ktérej to znajduje sie obiekt sportowy — Stadion Miejski w Wasoszu wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Teren na ktérym projektuje sie Rowerowy Zautek jest cze$ciowo umocniony zniszczonymi ptytami
betonowymi gr. 12 cm typu ,trylinka”
W obrebie zagospodarowania dziatki :

- linia telefoniczna

- linia o$wietleniowa oraz kable eNN

- sie¢ wodociggowa

3/ PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1. Projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych na czesci dziatki na nawierzchnie z
kostki betonowej z mikrofazg — kolor szary. Miejsca przeznaczone na montaz stojakéw na rowery , miejsce

montazu stacji naprawy rowerow oraz miejsce montazu koszy na odpady wykonac¢ z kostki czerownej.

4.2. Niweleta zagospodarowania terenu
Projektuje sie wykonanie utwardzenia nawierzchni w nawigzaniu do rzednych istniejacego podtoza z trylinki

z nadaniem prawidtowych spadkéw podtuznych umozliwiajgcych odwodnienie tej czesci dziatki.



4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4.1 Konstrukcja nawierzchni utwardzenia terenu :

Ciag rowerowy gtéwny

warstwa jezdna nawierzchni  : kostka betonowa gr. 8 cm , szara z mikrofazg
podsypka : : podsypka cem. — piaskowa 1:3 — gr. 4 cm
podbudowa : podbudowa zasadnicza o grubosci 20 cm

z betonu cementowego C6/9

podtoze gruntowe : : istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do podfoza G1

Ciag rowerowy miejsca montazu infrastruktury

warstwa jezdna nawierzchni  : kostka betonowa gr. 8 cm , czerwona z mikrofazg
podsypka : : - podsypka cem. — piaskowa 1:3 — gr. 4 cm
podbudowa : podbudowa zasadnicza o grubosci 20 cm

z betonu cementowego C6/9

podtoze gruntowe : : istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do podioza G1

5. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TECHNICZNE TERENU

Projektuje sie nastepujace elementy infrastruktury rowerowe;j i turystycznej:
1. Stojaki na rowery wg zatgczonego wzoru na 16 szt. Roweréw

tawki parkowe bez oparcia — 3 szt.

Stacja naprawy roweréw wg wzoru — 1 szt.

Kosze na odpady — 2 szt. Koszy o poj. 140 litrow kazdy

o M DN

Oznakowanie poziome farbg biatg — trasa ,6semki” dla rowerzystow
6. PROJEKTOWANA ZIELEN

Teren zielony bez zmian. Wyprofilowane otoczenie terenu rowerowego obsiane trawa.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALEK

Powierzchnia zagospodarowania dziatki - dziatek wynosi:
- nawierzchnia z kostki betonowej — 325 m2

- opornik betonowy 15*30*100 — 86 m

- obrzeze betonowe 8*30*100 — 15 m



8. WPLYW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NA OTOCZENIE

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagrozen dla Srodowiska naturalnego oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw istniejgcych budynkéw i lokali publicznych oraz zaktadoéw pracy. Projektowana
inwestycja nie zalicza sie do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego. Obszar
oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek na ktérych inwestycja jest projektowana do

realizacji.



INFORMACJA

dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa Zadania: ROWEROWY ZAULEK - ZAGOSPODAROWANIE

TERENU PRZY STADIONIE MIEJSKIM W WASOSZU

Adres Obiektu: WASOSZ,
Dz. nr 364

Nazwa Inwestora: Gmina WQSOSZ
Pl. Wolnosci 17

56-210 Wasosz

Adres Inwestora: Gmina Wagsosz
Pl. Wolnosci 17
56-210 Wasosz

Opracowat: mgr inz. Wiestaw Furmaniak

data opracowania: 04.2022r.



INFORMACJA

dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w trakcie realizacji zadania pod
nazwa:

" ROWEROWY ZAULEK - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY
STADIONIE MIEJSKIM W WASOSZU”

1. Zakres robét i kolejnos¢ ich realizacji

- odtworzenie robot w terenie

- odszukanie i wskazanie uzbrojenia podziemnego — linie energetyczne, wodocigg, przewody
telekomunikacyjne, przewody kanalizacyjne ,

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne — wykopy

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni ciggu rowerowego

- roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- w bezposrednim obrebie robdt drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia podziemnego — linie
energetyczne , wodocigg, linie telekomunikacyjne,

- do terenu robot drogowych przylegaja czesci pol uprawnych i nieuzytkow

- w bezposrednim obrebie robdt wystepujg obiekty budowlane na ktére nalezy zwracaé
uwage w trakcie prowadzenia robét z uzyciem sprzetu wibracyjnego

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacy stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- uzbrojenie podziemne terenu —sieci: telekomunikacyjna, energetyczna niskiego i wysokiego
napiecia, wodociag, kanalizacja deszczowa wg wkreslenia geodezyjnego oraz wskazan
wiascicieli i stuzb nadzorujgcych te sieci

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie realizacji robot
budowlanych

- zagrozenie zerwania podziemnych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz
wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych

- zagrozenie obsuniecia sie materiatow w trakcie ich roztadunku na budowie

- wibracje od sprzetu uzywanego do zageszczania zasypki wykopow

- wibracje od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni , wjazdéw

- zagrozenie wejscia i wjazdu os6b postronnych na budowe

5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét
- instruktaz dotyczgcy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu gtebokich wykopdéw
w szalowaniu prefabrykowanym
- instruktaz dotyczgcy robot ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokot
istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego
- instruktaz prowadzenia prac bitumicznych



- instruktaz prowadzenia robét brukarskich
- instruktaz udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie
- projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen:

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych o prowadzonych pracach remontowych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot wokot uzbrojenia podziemnego

- przed realizacjg robét bezwzglednie odszuka¢ uzbrojenie podziemne w miejscu robot
przekopami probnymi pod nadzorem stuzb utrzymujacych to uzbrojenie

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.



