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1. Czes¢ opisowa
1.1. Opis techniczny ogdlny

1.1.1 Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drég gminnych Nr 117356R
Jedruszkowce — Dudynce oraz Nr 117357R Pisarowce — Dudynce w m. Jedruszkowce.

Inwestorem jest Wojt Gminy Sanok, ul. Kosciuszki 23, 38-500 Sanok
Podstawg opracowania sg:
-wizja lokalna i pomiary w terenie,

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczgcych drég publicznych ,

-Instrukcja oznakowania robdét prowadzonych w pasie drogowym i literatura
techniczna,

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania przebudowy.

Celem przebudowy jest stworzenie odpowiednich warunkéw poruszania sie
pojazdow i pieszych wzdtuz drogi.

1.1.2 Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowy odcinek przebudowywanej drogi znajduje sie w m-ci Jedruszkowce w
Gminie Sanok. Poczatek przedmiotowego odcinka rozpoczyna sie w okolicach
skrzyzowania z drogg powiatowg Nr P2207R Pisarowce — Nowotaniec w km 0+006.50,
natomiast koniec to skrzyzowanie z drogg gminng Nr 117357R.

1.1.3 Dane techniczne:
-klasa drogi D,

-kategoria ruchu KR2,
-predkos¢ projektowa 50km/h,
-szerokosc ist. jezdni: 3.0m — 5.0m

-szeroko$¢ projektowanej jezdni 5.5m (km 0+006.50 — 0+320.00), - art.17 ust.1 pkt.7
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych
dotyczgcych drog publicznych z dnia 24 czerwca 2022r.

-szerokos¢ projektowanej jezdni 3.5m (km 0+320 — 1+302), - art. 17 ust.3 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczgcych drég
publicznych z dnia 24 czerwca 2022r.



-szerokosc¢ proj. poboczy 2x0.75m,
-dtugosc¢ przebudowywanej drogi: 1295,5mb (km 0+006,50 - km 1+302,00),

-odwodnienie za pomocg rowow drogowych i przepustow

1.1.4 Warunki gruntowo - wodne:

Na podstawie badan makroskopowych gruntu stwierdzono wystepowanie gruntéw
wysadzinowych w profilu glebowym, nie zaobserwowano wystepowania wod gruntowych
ani niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463) ze wzgledu na
stwierdzone proste warunki gruntowo-wodne w poziomie posadowienia obiektu i cechy
projektowanej budowli przyjmuje sie | kategorii geotechniczng obiektu budowlanego.

1.1.5 Stan istniejgcy i projektowany:

W stanie obecnym nawierzchnia drogi na przedmiotowym odcinku nosi oznaki
uszkodzen, podobnie pobocza, po ktorych odbywa sie ruch pieszych. Droga odwadniana
jest poprzez rowy przydrozne.

Na odcinku planowanej przebudowy drogi zostang wykonane nowe warstwy
konstrukcyjne nawierzchni drogi z betonu asfaltowego. Nie planuje sie wprowadzania
korekt przebiegu drogi. Odwodnienie drogi nie ulegnie zmianie, droga bedzie odwodniona
za pomocg istniejgcych rowdéw drogowych.



2.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw
konstrukcyjnych i sposob ich wykonania:

1.2.1 Droga w planie

Przedmiotowy odcinek drogi sktada sie z odcinkdw prostych i tukow kotowych. Nie
planuje sie wprowadzania korekt przebiegu drogi.

1.2.2 Przekrodj poprzeczny i podtuzny

Spadek podtuzny jezdni drogi zawiera sie w granicach 0.5%+14%. Nie planuje sie
wprowadzania korekt do spadkow podtuznych lub poprzecznych.

1.2.3 Konstrukcja

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:

-Jezdni:
-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm,
-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. 8cm,

-w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr,
20cm,

-w-wa odcinajgca z pospotki drobnej, gr. 30cm
-geowtoknina,

-Zjazdy
-warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm,

-w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr,
20cm,

-W-wa odcinajgca z pospotki drobnej, gr. 30cm

1.2.4 Odwodnienie

Odwodnienie przebudowywanej drogi zapewnione bedzie przez istniejgce rowy
drogowe i przepusty.

W wybranych odcinkach planuje sie wykonanie rowu krytego o srednicy 50cm
zgodnie z planem sytuacyjnym.

Projekt przewiduje réwniez przebudowe przepustu w km 0+386.50, km 0+386.50, km
1+200.00 oraz wykonanie sciekdw drogowych zgodnie z planem sytuacyjnym.



1.2.5 Zjazdy

Zjazdy zostang przebudowane. Przepusty pod zjazdami zostang wymienione na rury
HDPE o $r. 50cm wraz z umocnieniem wlotow przepustow prefabrykatem betonowym.
Nawierzchnia na zjazdach zostanie wykonana z betonu asfaltowego.

1.2.6 Infrastruktura podziemna i naziemna

Poprzez obszar planowanej przebudowy przebiegajg urzgadzenia podziemne
i nadziemne nastepujgcych sieci: elektroenergetycznej, wodociggowej, gazowej oraz
kanalizacji sanitarnej. W trakcie wykonywania robo6t drogowych nalezy na nie zwrocic
szczegolng uwage.

1.2.7 Organizacja ruchu
Po wykonaniu przebudowy drogi zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu.

1.2.8 Zielen
Nie dotyczy.
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