Warto$¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 23,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: zt

Kosztorys ofetowy - koszty kwalifikowane (objete dofinansowaniem)

Obiekt "Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jedruszkowce-Dudynce"

Kod CPV 45200000-9-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Lokalizacja Gmina Sanok-G, obreb ewidencyjny Jedruszkowce, dz. nr 319, 215/3, 203, 260, 280, 351/3, 424,
425, 426/2

Inwestor Gmina Sanok, ul. Kosciuszki 23 38-500 Sanok

Kosztorys sporzadzono wg. aktualnie obowigzujacych przepisow.
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Przedmiar robét
"Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jedruszkowce-Dudynce"
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgdrskim
2-01
0113/04
km 0+006,50 - 1+302,00 11,2955 km 1,3
razem | km 1,3
2 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ $redniej gestosci wraz z utylizacja destruktu
0108/05 ha 0,5
3 | KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45cm
0103/04 szt 10
4 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15¢m - zjazdy
0804/03 m2 400!
5 |KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 50cm
0816/02 m 100
6 |KNR 2-31 |Rozebranie $cianek czotowych i taw przepustow betonowych
0816/04 m3 10
7 KNR  |Roboty remontowe z wywozem materialu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci $r.
AT-03 |8cm
0102/04 m2 4401
8 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z ttucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15cm droga
0804/03 m2 4401
9 |KNR 2-31 |Zdjgcie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03 szt 10
2. ROBOTY ZIEMNE
10 |KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii III-IV dowozonego samochodami samowyladowczymi
0313/02 m3 850
11 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/02 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - rowy odwadniajace wykopy pod studnie, przykanaliki,
kolektor itp
m3 2200
12 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-IIl walcami samojezdnymi statycznymi 4-6t
0237/03 m3 850
13 |KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01
314*8,5+982%6,5+27*7,5+100+300 m2 | 96545
razem | m2 9 654,5
14 |KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm ponad
0101/02 |20cm (dla 15cm)
314%8,5+982%6,5+27*7,5+100+300 m2 | 96545
razem | m2 9 654,5
15 |KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - zjazdy
0102/01 m2 400
16 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 10cm (dla 20cm)
0102/02 |R=4 M=4 S=4 m2 400
3. ODWODNIENIE
17 |KNR 2-31 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami
0605/01
120*0,3*0,8 m3 28,8
razem | m3 28.8
18 |KNR 2-31 |Rury pe o $rednicy 50cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/07 m 120
19 |KNR 2-31 |Scieki z elementow betonowych o grubosci 15¢m na podsypce cementowo-piaskowej
0606/03 m 130
20 |KNR2-31 Scieki z elementow betonowych o grubosci 15cm na podsypce cementowo-piaskowe; - $ciek grzebieniowy (km 0+225 - 0+235)
0606/03
m 10
21 |KNR2-11 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "KRATA" mata o wymiarach elementéw 90x60x10cm
0411/01 m2 440
22 |KNR 2-11 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego o grubosci 20cm na koronach o powierzchniach sferycznych budowli -
0406/06 |umocnienie skarp przy przepustach
m2 120
4. PODBUDOWY
23 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 |Nr ST: D-04.01.01
314*8,5+962%6,5+27*7,5+100+300 m2 | 95245
razem | m2 9524,5
24 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - zjazdy
0103/04 |Nr ST: D-04.01.01
m2 400
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Przedmiar robét
"Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jedruszkowce-Dudynce"
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
25 KNR  |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szerokosci Sm
AT-04
0101/01 m2 | 95245
26 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie -
0104/05 |droga
m2 | 95245
27 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szeroko$ci drogi zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm (dla
0104/06 |20cm) - droga
R=20 M=20 S=20 m2 | 95245
28 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - zjazdy
0114/01 m2 400!
29 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 |Nr ST: D-04.04.02
314*8+982*6+27*7+100+300 m2 8993
razem | m2 8993
30 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm (dla Scm)
0114/06 |R=5M=5 S=5 m2 8993
31 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 |Nr ST: D-04.04.02
m2 400!
32 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1cm (dla 10cm)
0114/06 |R=10 M=10 S=10 m2 400
33 |KNR 2-31 |Skropienie podbudowy asfaltem
1004/07 m2 8993
34 |KNR 2-31 'Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa
0108/02 t 100
35 |KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po
0107/01 |zaggszczeniu do 10cm
m3 100
5. NAWIERZCHNIA
36 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci po
0311/01 |zaggszczeniu 4cm
314*5,50+982%3,50+27%4,50+300+180+93 m2 | 58585
razem | m2 5 858,5
37 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm
0311/02 |ponad 4cm grubosci po zaggszezeniu ( dla 4cm)
R=4 M=4 S=4
5858.,5 m2 | 58585
razem | m2 5 858.,5
38 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
5858.,5 m2 | 58585
razem | m2 5858,5
39 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm
5858.,5 m2 | 58585
razem | m2 5858,5
40 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy lcm
0311/06 |ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu (dla 1cm)
5858.,5 m2 | 58585
razem | m2 5858,5
41 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07 m2 400
42 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm - zjazdy
m2 400!
43 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 |ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu (dla 2cm) - zjazdy
R=2 M=2 S=2 m2 400!
44 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia o grubosci po zggszczeniu 12cm - pobocza z destruktu
0204/05 |kamiennego
1296*2*0,75 m2 1944
razem | m2 1944
6. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
45 |KNR 2-31 |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepustach
0704/01
2%2*16 m 64
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Przedmiar robét
"Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jedruszkowce-Dudynce"
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem| m 64
46 |KNR 2-31 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02 szt 20
47 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01 szt 20
48 | KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §rednicy 50mm - slupki prowadzace U-1a
0702/01 szt 28
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE I INNE
49 | KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagdrkowatym lub podgérskim (inwentaryzacja
2-01 powykonawcza)
0113/04 |Nr ST: D-01.01.01
km 0+006,50 - 1+302,00 1,2955 km 1,3
razem | km 1,3
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Kosztorys ofertowy
"Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jedruszkowce-Dudynce"
Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
1 KNR-W | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym lub km 1,3 0,00 0,00
2-01 podgorskim
0113/04
km 0+006,50 - 1+302,00 1,2955=1,3
2 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ $redniej gestosci wraz z utylizacja destruktu ha 0,5 0,00 0,00
0108/05
3 | KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45cm szt 10 0,00 0,00
0103/04
4 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15¢m - zjazdy| m2 400 0,00 0,00
0804/03
5 |KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 50cm m 100 0,00 0,00
0816/02
6 |KNR 2-31 |Rozebranie $cianek czotowych i taw przepustow betonowych m3 10 0,00 0,00
0816/04
7 KNR  |Roboty remontowe z wywozem materialu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni | m2 4401 0,00 0,00
AT-03  |bitumicznej o grubosci $r. 8cm
0102/04
8 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z ttucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15cm droga | m2 4401 0,00 0,00
0804/03
9 |KNR 2-31 |Zdjgcie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych szt 10 0,00 0,00
0703/03
2. ROBOTY ZIEMNE 0,00
10 |KNR 2-01 |Regczne formowanie nasypow z gruntu kategorii III-IV dowozZonego samochodami m3 850 0,00 0,00
0313/02 |samowytadowczymi
11 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3 2200 0,00 0,00
0206/02 |0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - rowy
odwadniajace wykopy pod studnie, przykanaliki, kolektor itp
12 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-IIl walcami samojezdnymi statycznymi 4-6t m3 850 0,00 0,00
0237/03
13 |KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2 | 96545 0,00 0,00
0101/01 |gruncie kategorii I-IV
314*8,5+982%6,5+27*7,5+100+300 =9 654,5
14 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - | m2 9 654,5 0,00 0,00
0101/02 |za kazde dalsze S5cm ponad 20cm (dla 15cm)
314*8,5+982%6,5+27*7,5+100+300 =9 654,5
15 |KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - zjazdy m2 400 0,00 0,00
0102/01
16 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze S5cm ponad m2 400 0,00 0,00
0102/02 |10cm (dla 20cm)
3. ODWODNIENIE 0,00
17 |KNR 2-31 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami m3 28,8 0,00 0,00
0605/01
120*0,3*0,8 = 28,8
18 |KNR 2-31 |Rury pe o $rednicy 50cm przepustow rurowych pod zjazdami m 120 0,00 0,00
0605/07
19 |KNR 2-31 |Scieki z elementow betonowych o grubosci 15¢m na podsypce cementowo-piaskowej m 130 0,00 0,00
0606/03
20 'KNR2-31 |Scieki z elementéw betonowych o gruboséci 15cm na podsypce cementowo-piaskowe; - $ciek m 10 0,00 0,00
0606/03 |grzebieniowy (km 0+225 - 0+235)
21 |KNR2-11 'Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "KRATA" mata o wymiarach elementow m2 440 0,00 0,00
0411/01 |90x60x10cm
22 |KNR 2-11 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego o grubosci 20cm na koronach o powierzchniach | m2 120 0,00 0,00
0406/06 |sferycznych budowli - umocnienie skarp przy przepustach
4. PODBUDOWY 0,00
23 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie | m2 95245 0,00 0,00
0103/04 |kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01
314*8,5+962%6,5+27*7,5+100+300 = 9 524,5
24 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie | m2 400 0,00 0,00
0103/04 |kategorii I-IV - zjazdy
Nr ST: D-04.01.01
25 KNR  |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szerokosci Sm m2 | 95245 0,00 0,00
AT-04
0101/01
26 |KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi m2 95245 0,00 0,00
0104/05 |zaggszczana mechanicznie - droga
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Kosztorys ofertowy
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Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
27 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie - za kazdy m2 95245 0,00 0,00
0104/06 |dalszy 1cm ponad 10cm (dla 20cm) - droga
28 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - zjazdy m2 400 0,00 0,00
0114/01
29 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm m2 8993 0,00 0,00
0114/05 |Nr ST: D-04.04.02
314*8+982*6+27*7+100+300 = 8 993
30 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy | m2 8993 0,00 0,00
0114/06 |1cm (dla Sem)
31 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm m2 400 0,00 0,00
0114/05 |Nr ST: D-04.04.02
32 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy | m2 400 0,00 0,00
0114/06 |1cm (dla 10cm)
33 |KNR 2-31 |Skropienie podbudowy asfaltem m2 8993 0,00 0,00
1004/07
34 |KNR 2-31 |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa t 100 0,00 0,00
0108/02
35 |KNR 2-31 |Wyrownywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej | m3 100 0,00 0,00
0107/01 | grubos$ci warstwy po zageszczeniu do 10cm
5. NAWIERZCHNIA 0,00
36 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa | m2 5858,5 0,00 0,00
0311/01 |o grubosci po zaggszezeniu 4cm
314*5,50+982%3,50+27*4,50+300+180+93 = 5 858,5
37 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa | m2 5858,5 0,00 0,00
0311/02 |- za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu ( dla 4cm)
5858,5=5858,5
38 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 5858,5 0,00 0,00
1004/07
5858,5=5858,5
39 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 5858,5 0,00 0,00
0311/05 |asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm
5858,5=5858,5
40 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 5858,5 0,00 0,00
0311/06 |asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu (dla 1cm)
5858,5=15858,5
41 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 400 0,00 0,00
1004/07
42 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 400 0,00 0,00
0311/05 |asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm - zjazdy
43 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 400 0,00 0,00
0311/06 |asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszezeniu (dla 2cm) - zjazdy
44 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci po zggszezeniu 12cm - m2 1944 0,00 0,00
0204/05 |pobocza z destruktu kamiennego
1296*2*0,75 =1 944
6. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00
45 |KNR 2-31 |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepustach m 64 0,00 0,00
0704/01
2%2%16 =64
46 | KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §rednicy 70mm szt 20 0,00 0,00
0702/02
47 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 szt 20 0,00 0,00
0703/01
48 | KNR 2-31 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 50mm - slupki prowadzace U-1a szt 28 0,00 0,00
0702/01
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE I INNE 0,00
49 | KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagorkowatym lub km 1,3 0,00 0,00
2-01 podgdrskim (inwentaryzacja powykonawcza)
0113/04 |NrST: D-01.01.01
km 0+006,50 - 1+302,00 1,2955=1,3
Razem! 0,00
Podatek VAT 23% 0
Ogolem kosztorys 0,00
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Nr |Opis Warto$¢
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2.ROBOTY ZIEMNE 0,00
3. ODWODNIENIE 0,00
4. PODBUDOWY 0,00
5. NAWIERZCHNIA 0,00
6. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00
7.ROBOTY WYKONCZENIOWE I INNE 0,00

Razem 0,00
Podatek VAT 23% 0
Ogolem kosztorys 0,00
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Zestawienie robocizny
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Warto$¢ | Cena
1 |Bituminiarze gr.Il r-g 524,433 0,00
2 |Bituminiarze gr.Ill r-g 50,626 0,00
3 |Brukarze gr.ll r-g 182,736 0,00
4 |Brukarze gr.III r-g 22,26 0,00
5 |Monterzy gr.Il I-g 47,04 0,00
6 |Operatorzy r-g 73,207 0,00
7 |Robotnicy r-g | 1205,263 0,00
8 |Robotnicy gr.I r-g | 1961,701 0,00
9 |Robotnicy gr.Il r-g | 4367301 0,00
Razem! 8 434,567 0,00
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Zestawienie materialow
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 | Asfalt drogowy D200 kg | 7778265
2 |Bariery drogowe stalowe ocynkowane t 1,536
3 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,714
4 |Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,432
5 |Drewno opalowe kg 487,368
6 |Geowtdknina m2 | 9 886,431
7 |Gruz m3 2,16
8 |Kamien tamany m3 26,4
9 |Kliniec do nawierzchni drogowych m3 2,16
10 |Kliniec kamienny t 68,102
11 |Lepik asfaltowy na goraco kg 359,724
12 |Miat kamienny t 58,241
13 |Mieszanka mineralno-asfaltowa t 101,5
14 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa czg$ciowo zamknigta do warstwy wiazacej t | 1142,408

15 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknigta do warstwy Scieralnej t 635,85

16 |Olej napgdowy kg 274,527

17 |Piasek m3 | 3516,263

18 |Ptyty betonowe azurowe KRATA szt 836

19 |Ptyty sciekowe betonowe korytkowe 60x50x15cm szt 288.4

20 |Pospotka m3 98,2

21 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 81,228

22 |Rury PE 500mm m 123,6

23 | Stupki drewniane 7cm m3 0,744

24 |Stupki z rur stalowych 50mm kg 305,2

25 | Stupki z rur stalowych 70mm kg 392,6

26 |Szpilki do geowtdkniny szt 571,47

27 |Tablice znakow drogowych szt 30

28 |Thuczen kamienny niesortowany t 14026911

29 |Thuczen kamienny sortowany t 487,49

30 |Woda m3 434,638

31 |Zwir m3 35424

32 | Zwir do nawierzchni drogowych m3 2,64
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"Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jedruszkowce-Dudynce"

Zestawienie sprz¢tu

Strona 10/10

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Warto$¢ | Cena
1 |Aplikator geowltokniny przyczepny m-g 41,908 0,00
2 |Beczkowdz ciagniony 1500dm3 m-g 7,82 0,00
3 |Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 7,82 0,00
4 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g| 227976 0,00
5 |Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0m m-g 38,729 0,00
6 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 165,88 0,00
7 |Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 2,7 0,00
8 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g | 132,974 0,00
9 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 36,194 0,00
10 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 49,14 0,00
11 |Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 443,52 0,00
12 |Samocho6d samowytadowcezy 10-15t m-g | 246,456 0,00
13 |Skrapiarka do bitumu przewozna z rgczna pompa 250-500dm3 m-g | 186,068 0,00
14 |Spre¢zarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 58,9 0,00
15 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 38,706 0,00
16 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 59,928 0,00
17 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 29,58 0,00
18 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g | 707,864 0,00
19 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 173,72 0,00
20 |Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 17,32 0,00
21 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 42,675 0,00
22 |Zrywarka przyczepna m-g 37,928 0,00
23 |Zuraw samochodowy m-g 70,4 0,00
24 |Zuraw samochodowy 4t m-g 13 0,00
Razem! 2 837,206 0,00
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