Warto$¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 23,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: zt

Kosztorys ofertowy - koszty nieckwalifikowane (nieobjete dofinansowaniem)

Obiekt Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jedruszkowce-Dudynce w zakresie wykonania rowu
krytego w km 0+195-0+266, km 0+314-0+360 oraz przebudowy przeustow w km 0+386.50, w km
0+460,76 oraz w km 14+200,00

Kod CPV 45200000-9-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodne;j

Lokalizacja Gmina Sanok-G, obreb ewidencyjny Jedruszkowce, dz. nr 319, 215/3, 203, 260, 280, 351/3, 424,
425, 426/2

Inwestor Gmina Sanok, ul. Kosciuszki 23 38-500 Sanok

Kosztorys sporzadzono wg. aktualnie obowigzujacych przepisow.
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Przedmiar robot

Strona 2/7

Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jedruszkowce-Dudynce w zakresie wykonania rowu krytego w km 0+195-0+266, km 0+314-0+360 oraz przebudowy
przeustow w km 0+386.50, w km 0+460,76 oraz w km 1+200,00

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o §rednicy 120cm (km. 0+386,50)
0816/02 m 8
2 |KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o §rednicy 2*150cm (km. 1+200)
0816/02 m 8
2. ODWODNIENIE
3 studnia potaczeniowa na przepuscie - komora na wylocie przepustu o $rednicy 150cm (km. 0+386,50)
szt. 1
4 |KNR 2-33 |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o $rednicy 150cm - rury hdpe wraz
0601/04 |z wykopem, obsypka, podsypka i zasypka (km. 0+386,50)
m 8
5 |KNR 2-33 |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o srednicy 50cm - rury hdpe wraz z
0601/01 |wykopem, obsypka, podsypka i zasypka (km. 0+460,76)
m 8
6 |KNR 2-33 |Przepust HelCor o wymiarach 2,80*2,01 wraz z wykopem, obsypka i zasypka (km. 1+200,00)
0602/04 m 11,4
7 Row kryty fi 500 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka z mieszanki zwirowo- piaskowej (km. 0+195 - 0+266 str. p., km.
0+314 - 0+360 str. p.)
118 m 118
razem| m 118
8 |KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 5S00mm z osadnikiem bez syfonu (km. 0+070 str. L, km
0625/02 |0+335 str. p.)
szt 2
9 |KNR 2-18 |Przykanaliki z rur pe o $rednicy 200mm
0910/02 m 16
10 |KNR 2-18 |Studnia wpadowa z osadnikiem (km 0+195 str. p.)
0613/03 studnig 1
11 |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o srednicy 1200mm i glgbokosci 3m (km 0+210 str. p., km
0613/03 |0+255 str. p., km 0+333 str. p.)
studni¢ 3
12 |KNK 2-06 |Studnie chtonne z krggdéw o srednicy 1200mm - gltgbokos¢ studni do 2m z wpustem zeliwnym ulicznym (0+764 str. L., km
0603/09 |0+815 str. L, 0+840 str. p., 0+865 str. L.)
studnie 4
13 |KNR 2-31 |Scieki z elementoéw betonowych o grubosci 15¢m na podsypce cementowo-piaskowej
0606/03
390 m 390
razem| m 390
14 |KNR2-31 |Scieki z elementow betonowych o grubosci 15¢m na podsypce cementowo-piaskowe;j - $ciek grzebieniowy
0606/03 m 29
15 |KNR 2-11 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "KRATA" mata o wymiarach elementow 90x60x10cm
0411/01 m2 160
16 |KNR 2-11 |Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wytadunkiem r¢cznym nadwodnym, z kamienia cigzkiego lub $redniego
0401/11 m3 20
17 |KNR 2-11 |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m (wlot przepustu km 0+386,50)
0413/01 m3 50
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Kosztorys ofertowy
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Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jedruszkowce-Dudynce w zakresie wykonania rowu krytego w km 0+195-0+266, km 0+314-0+360 oraz przebudowy
przeustow w km 0+386.50, w km 0+460,76 oraz w km 1+200,00

Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
1 |KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 120cm (km. 0+386,50) m 8 0,00 0,00
0816/02
2 |KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 2*150cm (km. 1+200) m 8 0,00 0,00
0816/02
2. ODWODNIENIE 0,00
3 studnia potaczeniowa na przepuscie - komora na wylocie przepustu o $rednicy 150cm (km. szt. 1 0,00 0,00
0+386,50)
4 |KNR 2-33 |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o m 8 0,00 0,00
0601/04 |$rednicy 150cm - rury hdpe wraz z wykopem, obsypka, podsypka i zasypka (km. 0+386,50)
5 |KNR 2-33 |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o m 8 0,00 0,00
0601/01 |$rednicy 50cm - rury hdpe wraz z wykopem, obsypka, podsypka i zasypka (km. 0+460,76)
6 |KNR 2-33 |Przepust HelCor o wymiarach 2,80*2,01 wraz z wykopem, obsypka i zasypka (km. 1+200,00) m 11,4 0,00 0,00
0602/04
7 Row kryty fi 500 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka z mieszanki zwirowo- piaskowej (km. m 118 0,00 0,00
0+195 - 0+266 str. p., km. 0+314 - 0+360 str. p.)
118=118
8 |KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy S00mm z osadnikiem bez syfonu | szt 2 0,00 0,00
0625/02 |(km. 0+070 str. L, km 0+335 str. p.)
9 |KNR 2-18 |Przykanaliki z rur pe o $rednicy 200mm m 16 0,00 0,00
0910/02
10 |KNR 2-18 |Studnia wpadowa z osadnikiem (km 0+195 str. p.) studni¢ 1 0,00 0,00
0613/03
11 |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o §rednicy 1200mm i giebokosci 3m |studnie 3 0,00 0,00
0613/03 |(km 0+210 str. p., km 0+255 str. p., km 0+333 str. p.)
12 |KNK 2-06 |Studnie chtonne z krggdw o $rednicy 1200mm - gtgbokos¢ studni do 2m z wpustem zeliwnym studnie 4 0,00 0,00
0603/09 |ulicznym (0+764 str. L., km 0+815 str. L, 0+840 str. p., 0+865 str. L.)
13 |KNR 2-31 |Scieki z elementow betonowych o grubosci 15¢m na podsypce cementowo-piaskowej m 390 0,00 0,00
0606/03
390 =390
14 |KNR2-31 |Scieki z elementow betonowych o grubosci 15¢m na podsypce cementowo-piaskowe;j - $ciek m 29 0,00 0,00
0606/03 | grzebieniowy
15 |KNR 2-11 'Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "KRATA" mata o wymiarach elementow m2 160 0,00 0,00
0411/01 |90x60x10cm
16 |KNR 2-11 |Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wytadunkiem r¢cznym nadwodnym, z kamienia m3 20 0,00 0,00
0401/11 |ciezkiego lub $redniego
17 |KNR 2-11 |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m (wlot przepustu km m3 50 0,00 0,00
0413/01 |0+386,50)
Razem| 0,00
Podatek VAT 23% 0
Ogélem kosztorys 0,00
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Tabela elementow
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Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jedruszkowce-Dudynce w zakresie wykonania rowu krytego w km 0+195-0+266, km 0+314-0+360 oraz przebudowy

przeustow w km 0+386.50, w km 0+460,76 oraz w km 1+200,00

Nr |Opis Warto$¢
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2. ODWODNIENIE 0,00
Razem 0,00
Podatek VAT 23% 0
Ogoélem kosztorys 0,00
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Zestawienie robocizny
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Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jedruszkowce-Dudynce w zakresie wykonania rowu krytego w km 0+195-0+266, km 0+314-0+360 oraz przebudowy

przeustow w km 0+386.50, w km 0+460,76 oraz w km 1+200,00

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Wartos¢ | Cena
1 |Brukarze gr.IIl r-g 66,621 0,00
2 |Izolarze gr.Il r-g 35,68 0,00
3 |Monterzy gr.Il I-g 67,76 0,00
4 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 109,48 0,00
5 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.IIl r-g 34,4 0,00
6 |Robotnicy r-g 4934 0,00
7 |Robotnicy gr.I r-g 259,378 0,00
8 |Studniarze r-g 27,6 0,00
Razem 1094,319 0,00
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Zestawienie materialow
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Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jedruszkowce-Dudynce w zakresie wykonania rowu krytego w km 0+195-0+266, km 0+314-0+360 oraz przebudowy

przeustow w km 0+386.50, w km 0+460,76 oraz w km 1+200,00

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane kI.III gr.50mm m3 0,012
2 |Beton zwykty B-7.5 m3 1,204
3 |Beton zwykty B-10 m3 2,576
4 |Cegta budowlana pelna k1.150 szt 1148
5 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 14
6 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 2,137
7 |Deski iglaste obrzynane k1.IIl 19-25mm m3 0,075
8 |Deski iglaste obrzynane kl.IIl 38mm m3 0,048
9  |Drut stalowy migkki ocynkowany 3,0mm kg 38,25
10 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,94
11 |Kamien tamany m3 72,5
12 |Kotki faszynowe o $rednicy 4-6¢cm dtugosci 100-120cm szt 51
13 |Kotki faszynowe o $rednicy 10-12cm dhugosci 130-150cm szt 104
14 |Kosze z siatki stalowej m2 286,5
15 |Kregi betonowe m 6
16 |Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 21
17 |Lepik asfaltowy na goraco kg 264
18 |Nadstawka betonowa dtugosci 1,00m 500mm szt 2
19 |Osadniki betonowe 500mm szt 2

20 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 20,48

21 |Piasek m3 7,154

22 | Piasek do betonéw zwyktych m3 0,04

23 | Pier$cienie odciazajace zelbetowe szt 8

24 | Pier$cienie utrzymujace wpust szt 6

25 |Pier$cienie zelbetowe odcinajace szt 2

26 | Plyty betonowe azurowe KRATA szt 304

27 |Plyty Sciekowe betonowe korytkowe 60x50x15cm szt 863,14

28 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1000mm szt 4

29 |Pospotka m3 15,6

30 |Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol P kg 88,84

31 |Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R kg 39,28

32 |Ruryhdpe 150cm m 8

33 |Rury hdpe 050cm m 8

34 |Stopnie wiazowe zeliwne szt 32

35 |Ttuczen kamienny m3 2,8

36 |Wtaz kanatowy zeliwny cigzki szt 4

37 |Woda m3 3,352

38 |Wpust sciekowy zeliwny uliczny 650x450mm szt 6

39 |Zaprawa cementowa m3 0,088

40 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 1,64

41 |Zwir m3 2
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Zestawienie sprz¢tu
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Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jedruszkowce-Dudynce w zakresie wykonania rowu krytego w km 0+195-0+266, km 0+314-0+360 oraz przebudowy

przeustow w km 0+386.50, w km 0+460,76 oraz w km 1+200,00

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ | Wartos¢ | Cena
1 |Samochod skrzyniowy do 5t m-g 2,08 0,00
2 |Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 12,64 0,00
3 |Srodek transportowy m-g 0,4 0,00
4 | Zuraw m-g 16,16 0,00
5 | Zuraw samochodowy m-g 25,6 0,00
Razem! 56,88 0,00
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