KOSZTORYS OFERTOWY

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

45233140- 2 Roboty drogowe
NAZWA INWESTYCJI: REMONT UL. PRZERWA W PRZEMYSLU (BUDZET OBYWATELSKI)
ADRES INWESTYCJI: UL. PRZERWA; 37-700 PRZEMYSL

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:  ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMYSLU
ADRES ZAMAWIAJACEGO:  UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSL

WARTOSC KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

StOWNIE:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa |

Opis

A

llosc

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

-

wyc ind.
D-00.00.00

Roboty pomiarowe (459 mb)- dostosowanie do
war.umowy,organizacja ruchu na okres budowy,obstuga
geodezyjna, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

kpl

1,00

KNR 2-31
1004-06
D-04.05.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej

m2

1 952,00

Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2

NAWIERZCHNIA JEZDNI

3
a2

KNR 2-31
0107-01
D.04.04.00,
D.04.04.02

Wyrdownanie istniejacej podbudowy mieszanka kruszywa
tamanego 0/315 mm z zageszczeniem mechanicznym -
Srednia grubosc warstwy po zageszczeniu do 10 cm

m3

45,00

a2

KNNR 6
0308-02
D.05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4 cm (AC 11 W, KR1-2 )
Warstwa wiazaca

m2

1 952,00

5
a2

KNNR 6
0309-02
D.05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4 cm AC-11 S, KR1-2) w-stwa
Scieralna

m2

1 952,00

Razem dziat: NAWIERZCHNIA JEZDNI

3

WLOTY DROG BOCZNYCH -24 M2 + ZJAZDY INDYWIDUALNE - 148 M2

6
d3

KNNR 6 0101
-01 + KNR
4-04 1103-
04 + KNR 4
-04 1103-05
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm na catej
szerokosci chodnikéw wraz z odwozem urobku (Migjsce
wywozu po stronie Wykonawcy)

m2

172,00

KNNR 6 0113
-02
D.04.04.00,
D.04.04.02

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 315
/63,5 mm o po zageszczeniu gr. 20 cm

m2

172,00

KNNR 6 0112
-06
D.04.04.02,
D-04.00.00

Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych 0/315
mm o grubosci po zageszczeniu 10cm

m2

172,00

d3

KNNR 6
0308-02
D.05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4 cm (AC 11 W, KR1-2)
Warstwa wiazaca

m2

172,00

10
d3

KNNR 6
0309-02
D.05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4 cm AC-11S, KR1-2) w-stwa
scieralna

m2

172,00

Razem dziat: WLO

TY DROG BOCZNYCH -24 M2 + ZJAZDY INDYWIDUALNE - 148 M2

4

POBOCZE (0,50x 832m)

1
d4

KNNR 6 0101,
-02 + KNR
4-04 1103-
04 + KNR 4
-04 1103-05
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw wraz z odwozem urobku
(Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)

m2

416,00

2
d4

KNNR 6 0113
-02
D.04.04.00,
D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm

m2

416,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM

| Cena jedn.




KOSZTORYS OFERTOWY

deé| 0306-08

Lp. Podstawa Opis J.m. llosc Cena jedn. Wartosc
13| KNR 2-31 | Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni m2 416,00)
d4 | 1002-02 + | drogowych emulsjg asfaltowa grysem kamiennym
KNR 2-31 | frakcjiz/5 w ilosci 8 dm3/m2 i grysem kamiennym
1002-01 | frakgi 2-5
D-04.05.01
Razem dziat: POBOCZE (0,50x 832m)
5 REGULACJA URZADZEN
14 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zawordw szt. 4,00
d5| 1406-04 | wodociagowych i gazowych
D.03.02.01a
Razem dziat: REGULACJA URZADZEN
6 ZABEZPIECZENIE KABLA ELEKTRYCZNEGO
15 |KNR-W 2-19| Rury ochronne dwudzielne wraz z robotami ziemnymi m 33,00

Razem dziat: ZABEZPIECZENIE KABLA ELEKTRYCZNEGO

Kosztorys nefto
VAT 23%

Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM




