Rodos 7.0.10 [12603] Strona 2/43
Przedmiar
PALAC BADENICH (obecnie DOM POMOCY SPOLECZNEJ w Bejscach)
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
1 ELEWACJE BOCZNE - WSCHODNIA 1 ZACHODNIA
1.1 Zewnetrzne czyszczenie budynkow.
1 TZKNBK  |Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej przed zabrudzeniem zaprawa przez obtozenie folig
Vlllczl
5-164/01
27,3 m2 27,3
razem | m2 27,3
2 | ZKNR C-2.1 |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkow zawilgoconych, odspojonych, spekanych, o stabej przyczepnosci do podtoza
0401/05 - na $cianach, gzymsach, filarach, pilastrach, sklepieniu tarasu - ponad 5 m2 ( ok. 75 % powierzchni elewacji ) w tym
tynki elewacji przyziemia h=180 cm 100%
tynki gtadkie i boniowane bocznych elewacji  18,20%9,70 m2 176,54
gzyms bocznych elewacji migdzukondygnacyjny  (2,10*3)*0,65 m2 4,095
profile podokienne (2,05%5)*0,35 m2 3,588
gzyms parteru  (18,50)*0,35 m2 6,475
gzymsy okapowe (19,60)*0,95 m2 18,62
Fryz kostkowy gzymsu okapowego (18,80)*0,25 m2 4,7
wspornik profili podokiennych 16*0,30*0,40 m2 1,92
piramidki pod oknami I p.  1,20%0,25*5 m2 L5
stolarka okienna -27,30 m2 273
razem | m2 190,138
3 | ZKNR C-2.1 |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwodostgpnych przy uzyciu szczotek
0402/03 stalowych i szpachelek z pozostatosci tynku
tynki gtadkie i boniowane bocznych elewacji  18,20%9,70 m2 176,54
gzyms bocznych elewacji migdzukondygnacyjny (2,10%*3)*0,65 m2 4,095
profile podokienne (2,05*5)*0,35 m2 3,588
gzyms parteru  (18,50)*0,35 m2 6,475
gzymsy okapowe  (19,60)*0,95 m2 18,62
Fryz kostkowy gzymsu okapowego (18,80)*0,25 m2 4,7
wspornik profili podokiennych 16*0,30*0,40 m2 1,92
piramidki pod oknami I p. 1,20%0,25*5 m2 1,5
stolarka okienna -27,30 m2 27,3
razem | m2 190,138
4 TZKNBK  |Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw z wystrojami architektonicznymi
VlIczl
5-148/01
tynki gtadkie i boniowane bocznych elewacji  18,20%9,70 m2 176,54
gzyms bocznych elewacji migdzukondygnacyjny  (2,10*3)*0,65 m2 4,095
profile podokienne (2,05%5)*0,35 m2 3,588
gzyms parteru  (18,50)*0,35 m2 6,475
gzymsy okapowe (19,60)*0,95 m2 18,62
Fryz kostkowy gzymsu okapowego (18,80)*0,25 m2 4,7
wspornik profili podokiennych  16*0,30*0,40 m2 1,92
piramidki pod oknami I p. 1,20%0,25*5 m2 L5
stolarka okienna -27,30 m2 273
razem | m2 190,138
5 KNR 19-01 | Oczyszczenie spoin na glgbokos¢ do 2cm scian ceglanych o powierzchni ponad 5,0m2 w miejscach tatwo dostepnych
0641/03
tynki gtadkie i boniowane bocznych elewacji  18,20%9,70 m2 176,54
gzyms bocznych elewacji migdzukondygnacyjny (2,10%*3)*0,65 m2 4,095
profile podokienne (2,05*5)*0,35 m2 3,588
gzyms parteru  (18,50)*0,35 m2 6,475
gzymsy okapowe  (19,60)*0,95 m2 18,62
Fryz kostkowy gzymsu okapowego (18,80)*0,25 m2 4,7
wspornik profili podokiennych 16*0,30*0,40 m2 1,92
piramidki pod oknami I p. 1,20%0,25*5 m2 1,5
stolarka okienna -27,30 m2 27,3
razem | m2 190,138
6 | ZKNR C-2.1 |Przygotowanie podloza - oczyszczenie i zmycie podtoza ( para wodna + detergenty biodegradowalne )
0101/02
tynki gtadkie i boniowane bocznych elewacji  18,20%9,70 m2 176,54
gzyms bocznych elewacji migdzukondygnacyjny  (2,10*3)*0,65 m2 4,095
profile podokienne (2,05%5)*0,35 m2 3,588
gzyms parteru  (18,50)*0,35 m2 6,475
gzymsy okapowe (19,60)*0,95 m2 18,62
Fryz kostkowy gzymsu okapowego (18,80)*0,25 m2 4,7
wspornik profili podokiennych 16*0,30*0,40 m2 1,92
piramidki pod oknami I p. 1,20%0,25*5 m2 L5
stolarka okienna -27,30 m2 273
razem | m2 190,138
1.2 Roboty renowacyjne ( prace konserwatorskie )
7 | ZKNR C-2.1 |Roboty przygotowawcze. Dezynfekcja preparatem biobojczym $cian i stupow ( porosty ) metoda smarowania -
0404/05 R=1.5
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Przedmiar
PALAC BADENICH (obecnie DOM POMOCY SPOLECZNEJ w Bejscach)
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
tynki gtadkie i boniowane bocznych elewacji  18,20%9,70 m2 176,54
gzyms bocznych elewacji migdzukondygnacyjny  (2,10*3)*0,65 m2 4,095
profile podokienne (2,05%5)*0,35 m2 3,588
gzyms parteru  (18,50)*0,35 m2 6,475
gzymsy okapowe  (19,60)*0,95 m2 18,62
Fryz kostkowy gzymsu okapowego (18,80)*0,25 m2 4,7
wspornik profili podokiennych  16%0,30%0,40 m2 1,92
piramidki pod oknami I p.  1,20%0,25*5 m2 1,5
stolarka okienna -27,30 m2 273
razem | m2 190,138
8 | ZKNR C-2.1 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych ( np. Steinfestiger OH.) - przyjgto 20%
0416/01 powierzchni tynki gladkie i boniowane bocznej elewacji (18,20%9,70%2)*20% gzyms bocznej elewacji
migdzukondygnacyjny ((2,10%3*2)*0,65)*20% profile podokienne ((2,05%5%2)*0,35)*20% gzyms parteru
((18,50*2)*0,35)*20% gzymsy okapowe ((19,60*2)*0,95)*20% Fryz kostkowy gzymsu okapowego
((18,80*2)*0,25)*20% wspornik profili podokiennych (12*0,30%0,40)*20% piramidki pod oknami I p.
(1,20%0,25*5%2)*20% razem m2 86,51
9 | KNR-W 4-01 |Dwukrotna impregnacja przeciwsolna metoda opryskiwania - przyziemia
0623/05
tynki gtadkie i boniowane bocznych elewacji  18,20%2,1 m2 38,22
razem | m2 38,22
10 KNR 0-40  |Rgczne wykonanie obrzutki tynku z zaprawy naktadanej brodawkowato
0209/02
tynki gtadkie i boniowane bocznych elewacji  18,20*2,1 m2 38,22
razem | m2 38,22
11 KNR 0-40 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane r¢cznie - system tynkow dla wysokiego stopnia zasolenia - warstwa
0210/01 wyréwnawcza grubosei do 1,5 cm
R=2
tynki gtadkie i boniowane bocznych elewacji  18,20%2,1 m2 38,22
razem | m2 38,22
12 KNR 0-40 | Tynki renowacyjne wykonywane rgcznie - dodatek za kazde 0,5cm zwigkszenia gruboscei tynku
0210/02
tynki gtadkie i boniowane bocznych elewacji  18,20*2,1 m2 38,22
razem | m2 38,22
13 KNR 0-40 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane r¢cznie - system tynkow dla wysokiego stopnia zasolenia - warstwa
0210/01 hydrofobowa nawierzchniowa
tynki gtadkie i boniowane bocznych elewacji  18,20%2,1 m2 38,22
razem | m2 38,22
14 TZKNBK  |Tynki boniowane o powierzchni do 1m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej
Vlllczl 1-5/01 m2 116,48
15 TZKNBK | Tynki zewngtrzne profili ciggnionych zwyktych o szerokosci do 40cm z zaprawy do wykonywania profili ciggnionych
Vlllezl - profile miedzykondygnacyjne w rozwinigciu do 65 cm
3-84/01
gzys bocznych elewacji igdzukondygnacyjny  2,10%3*2 m 12,6
razem m 12,6
16 TZKNBK  |Tynki zewngtrzne profili ciaggnionych zwyktych z zaprawy do wykonywania profili ciggnionych - profile
Vllczl miedzykondygnacyjne dodatek za kazde dalsze 5cm rozwinigcia ponad 40cm - rozwiniecie do 65 cm
3-85/01
(doptata 5x)
gzys bocznych elewacji iedzukondygnacyjny  2,10%3*2 m 12,6
raze
raze
razem m 12,6
17 TZKNBK | Tynki zewngtrzne profili ciagnionych zwyktych o szerokosci do 35cm z zaprawy do wykonywania profili ciagnionych
Vlllezl - profile podokienne, oraz gzyms parteru
3-83/01
profile podokienne 2,05*5 m 10,25
gzys parteru 18,50 m 18,5
razem m 28,75
18 TZKNBK | Tynki zewngtrzne profili ciaggnionych zwyktych o szerokosci do 40cm z zaprawy zwyklej - gzyms okapowy w
Vllczl rozwinieciu do 90cm, przyjeto 75% do odtworzenia
3-84/01
gzys okapowy 19,60 m 19,6
razem m 19,6
19 TZKNBK | Tynki zewngtrzne profili ciagnionych zwyktych z zaprawy zwyklej - dodatek za kazde dalsze Scm rozwinigcia ponad
Vlllezl 40cm
3-85/01
(doptata 10x)
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Przedmiar
PALAC BADENICH (obecnie DOM POMOCY SPOLECZNEJ w Bejscach)
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
gzys okapowy 19,60 m 19,6
razem m 19,6
20 KNR 9-13  |Wykonanie r¢gczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej wyrownawczej w celu ujednolicenia faktury tynkow
0201/02 wapiennych i renowacyjnychr zaprawa szpachlowa - np. Keim Universalputz zbrojona mikrowtoknami, lub
drobnoziarnista Feinputz firmy Remmers na uprzednio przygotowanym podfozu - warstwa grubosci 1,5 mm na
$cianach ptaskich
tynki gtadkie i boniowane bocznych elewacji  18,20%9,70 m2 176,54
gzyms bocznych elewacji migdzukondygnacyjny (2,10%*3)*0,65 m2 4,095
profile podokienne (2,05*5)*0,35 m2 3,588
gzyms parteru  (18,50)*0,35 m2 6,475
gzymsy okapowe (19,60)*0,95 m2 18,62
Fryz kostkowy gzymsu okapowego (18,80)*0,25 m2 4,7
wspornik profili podokiennych 6*0,30*0,40 m2 0,72
piramidki pod oknami I p. 1,20%0,25*5 m2 1,5
stolarka okienna -27,30 m2 27,3
razem | m2 188,938
21 | TZKNBKIX |Wykonanie odlewow cementowych o wymiarach do 50x20x80cm konsol i wspornikéw o rysunku srednio ztozonym -
36-5/01 wspornik profili podokiennych wspornik profili podokiennych 5*2 razem odlew 10
22 | TZKNBKIX |Montaz odlewow cementowych o wymiarach do 50x20x80cm konsol i wspornikéw o rysunku $rednio ztozonym -
36-8/01 wspornik profili podokiennych wspornik profili podokiennych 5* montaz 10
23 | TZKNBKIX |Wykonanie odlewow z materiatow szlachetnych o wysokosci do 20cm listew dekoracyjnych o rysunku $rednio
3-6/05 zlozonym - Analogia naprawa i uzupetnienie brakujacych fragmetow ( fryz kostkowy)
R=25
Fryz kostkowy gzysu okapowego 18,80 m 18,8
razem m 18,8
24 | TZKNBKIX |Wykonanie odlewow cementowych zgbow, tezek ciagtych o wymiarach 8x10x15¢m - piramidki pod oknami I p.
7-5/01 R=2.5
piramidki 3*2 szt 6
razem | szt 6
25 | TZKNBKIX |Montaz odlewow cementowych zebow, tezek ciggtych o wymiarach 8x10x15c¢m - piramidki pod oknami I p.
7-8/01
piramidki  3*2 szt 6
razem | szt 6
26 | TZKNBK XV |Zagruntowanie $cian tynkowych pod malowanie $rodkiem gruntujacym na bazie czystego, ptynnego krzemianu
1-4/01 potasowego ( np. KEIM Spezial Fixativ ) - profili i sztukaterii preparatem gruntujacym Spezial Fixativdtem
tynki gtadkie i boniowane bocznych elewacji  18,20%9,70 m2 176,54
gzyms bocznych elewacji migdzukondygnacyjny  (2,10*3)*0,65 m2 4,095
profile podokienne (2,05%5)*0,35 m2 3,588
gzyms parteru  (18,50)*0,35 m2 6,475
gzymsy okapowe (19,60)*0,95 m2 18,62
Fryz kostkowy gzymsu okapowego (18,80)*0,25 m2 4,7
wspornik profili podokiennych  6*0,30*0,40 m2 0,72
piramidki pod oknami I p. 1,20%0,25*5 m2 15
stolarka okienna -27,30 m2 273
razem | m2 188,938
27 | KNR 19-01 |Malowanie dwukrotne farbg krzemianowa tynkow zewnetrznych gtadkich oraz boniowanych
1302/02
tynki gtadkie i boniowane bocznych elewacji  18,20%9,70 m2 176,54
stolarka okienna -27,30 m2 27,3
razem | m2 149,24
28 | KNR 19-01 |Malowanie dwukrotne farba krzemianowa profili ciagnionych o szerokosci ponad 20cm
1302/07
gzyms bocznych elewacji migdzukondygnacyjny  (2,10*3)*0,65 m2 4,095
profile podokienne (2,05%5)*0,35 m2 3,588
gzyms parteru  (18,50)*0,35 m2 6,475
gzymsy okapowe (19,60)*0,95 m2 18,62
razem | m2 32,778
29 | KNR 19-01 |Malowanie dwukrotne farba krzemianowa wystroi sztukatorskich o charakterze prostym
1302/08
Fryz kostkowy gzymsu okapowego (18,80)*0,25 m2 4,7
Wspornik profili podokiennych  6%0,30%0,40 m2 0,72
Piramidki pod oknami I pigtra  1,20%0,25*5 m2 1,5
razem | m2 6,92
2 ELEWACJA TYLNA - POLUDNIOWA
2.1 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw.
30 TZKNBK  |Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej przed zabrudzeniem zaprawa przez obtozenie folia
Vlllczl
5-164/01
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Przedmiar
PALAC BADENICH (obecnie DOM POMOCY SPOLECZNEJ w Bejscach)
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
stolarka okienna  2,40*1,40*6 m2 20,16
1,40%1,50*6 m2 12,6
razem | m2 32,76
31 | ZKNR C-2.1 |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkow zawilgoconych, odspojonych, spekanych, o stabej przyczepnosci do podtoza
0401/05 - na Scianach, gzymsach, filarach, pilastrach, sklepieniu tarasu - ponad 5 m2 ( ok. 75 % powierzchni elewacji ) w tym
tynki elewacji przyziemia h=180 cm 100 %, tynki elewacji tarasu i kolumn h=80 cm 100 %
Czgscei boczne elewacji tylnej  9,70%9,80%2 m2 190,12
Ryzalit nad grota  2,95%6,50*2+6,20%6,50 m2 78,65
0,5%5,6%1,6 m2 4,48
minus okna -32,76 m2 -32,76
profil migdzykondygnacyjny (1,05*2+2,10*4+12,50)*0,65 m2 14,95
profile podokienne (2,05%6)*0,35 m2 4,305
gzyms parteru  (9,20%2)*0,35 m2 6,44
gzymsy okapowe (10,80%2+13,60)*0,95 m2 33,44
gzymsy Attyki  (5,30%2)*0,95 m2 10,07
Fryz kostkowy gzymsu okapowego (10,40%2+12,90)*0,25 m2 8,425
fryz kostkowy gzymsu attyki  (4,90*2)*0,25 m2 2,45
wspornik profili podokiennych 6*0,30*0,40 m2 0,72
6%1,20%0,25 m2 1,8
razem | m2 323,09
32 | ZKNR C-2.1 |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwodostgpnych przy uzyciu szczotek
0402/03 stalowych i szpachelek z pozostatosci tynku
Czgsci boczne elewacji tylnej  9,70%9,80%2 m2 190,12
Ryzalit nad grota  2,95%6,50*2+6,20%6,50 m2 78,65
0,5%5,6*1,6 m2 4,48
minus okna -32,76 m2 -32,76
profil migdzykondygnacyjny (1,05%2+2,10%4+12,50)*0,65 m2 14,95
profile podokienne (2,05%6)*0,35 m2 4,305
gzyms parteru  (9,20%2)*0,35 m2 6,44
gzymsy okapowe (10,80%2+13,60)*0,95 m2 33,44
gzymsy Attyki  (5,30%2)*0,95 m2 10,07
Fryz kostkowy gzymsu okapowego  (10,40*2+12,90)*0,25 m2 8,425
fryz kostkowy gzymsu attyki  (4,90%*2)*0,25 m2 2,45
wspornik profili podokiennych  6*0,30*0,40 m2 0,72
6*1,20%0,25 m2 1,8
razem | m2 323,09
33 TZKNBK | Czyszczenie Scierne lub chemiczne murdw z wystrojami architektonicznymitonicznymi
Vlllczl
5-148/01
Czgscei boczne elewacji tylnej  9,70%9,80%2 m2 190,12
Ryzalit nad grota  2,95%6,50*2+6,20%6,50 m2 78,65
0,5%5,6%1,6 m2 4,48
minus okna -32,76 m2 -32,76
profil migdzykondygnacyjny (1,05*2+2,10*4+12,50)*0,65 m2 14,95
profile podokienne (2,05%6)*0,35 m2 4,305
gzyms parteru  (9,20%2)*0,35 m2 6,44
gzymsy okapowe (10,80%2+13,60)*0,95 m2 33,44
gzymsy Attyki  (5,30%2)*0,95 m2 10,07
Fryz kostkowy gzymsu okapowego (10,40%2+12,90)*0,25 m2 8,425
fryz kostkowy gzymsu attyki  (4,90%2)*0,25 m2 2,45
wspornik profili podokiennych 6*0,30*0,40 m2 0,72
6%1,20%0,25 m2 1,8
razem | m2 323,09
34 | KNR 19-01 | Oczyszczenie spoin na glgbokos¢ do 2cm scian ceglanych o powierzchni ponad 5,0m2 w miejscach tatwo dostepnych
0641/03
Czgsci boczne elewacji tylnej  9,70%9,80%2 m2 190,12
Ryzalit nad grota  2,95%6,50%2+6,20%6,50 m2 78,65
0,5%5,6*1,6 m2 4,48
minus okna  -32,76 m2 -32,76
profil migdzykondygnacyjny (1,05%2+2,10%4+12,50)*0,65 m2 14,95
profile podokienne (2,05%6)*0,35 m2 4,305
gzyms parteru  (9,20%2)*0,35 m2 6,44
gzymsy okapowe (10,80%2+13,60)*0,95 m2 33,44
gzymsy Attyki  (5,30%2)*0,95 m2 10,07
Fryz kostkowy gzymsu okapowego  (10,40*2+12,90)*0,25 m2 8,425
fryz kostkowy gzymsu attyki  (4,90%2)*0,25 m2 2,45
wspornik profili podokiennych  6*0,30*0,40 m2 0,72
6*1,20%0,25 m2 1,8
razem | m2 323,09
35 | ZKNR C-2.1 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza ( para wodna + detergenty biodegradowalne )
0101/02
Czgscei boczne elewacji tylnej  9,70%9,80%2 m2 190,12
Ryzalit nad grota  2,95%6,50*2+6,20%6,50 m2 78,65
0,5%5,6%1,6 m2 4,48
minus okna -32,76 m2 -32,76
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PALAC BADENICH (obecnie DOM POMOCY SPOLECZNEJ w Bejscach)
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
profil migdzykondygnacyjny (1,05%2+2,10%4+12,50)*0,65 m2 14,95
profile podokienne (2,05%6)*0,35 m2 4,305
gzyms parteru  (9,20%2)*0,35 m2 6,44
gzymsy okapowe (10,80%2+13,60)*0,95 m2 33,44
gzymsy Attyki  (5,30%2)*0,95 m2 10,07
Fryz kostkowy gzymsu okapowego  (10,40*2+12,90)*0,25 m2 8,425
fryz kostkowy gzymsu attyki  (4,90%2)*0,25 m2 2,45
wspornik profili podokiennych  6*0,30*0,40 m2 0,72
6*1,20%0,25 m2 1,8
razem | m2 323,09
2.2 Roboty renowacyjne ( prace konserwatorskie )
36 | ZKNR C-2.1 |Roboty przygotowawcze. Dezynfekcja preparatem biobdjczym $cian i stupodw ( porosty ) metoda smarowania
0404/05
Czescei boczne elewacji tylnej  9,70%9,80%2 m2 190,12
Ryzalit nad grota  2,95%6,50*2+6,20%6,50 m2 78,65
0,5%5,6%1,6 m2 4,48
minus okna  -32,76 m2 -32,76
profil miedzykondygnacyjny (1,05*2+2,10*4+12,50)*0,65 m2 14,95
profile podokienne (2,05%6)*0,35 m2 4,305
gzyms parteru  (9,20%2)*0,35 m2 6,44
gzymsy okapowe (10,80%2+13,60)*0,95 m2 33,44
gzymsy Attyki  (5,30%2)*0,95 m2 10,07
Fryz kostkowy gzymsu okapowego (10,40%2+12,90)*0,25 m2 8,425
fryz kostkowy gzymsu attyki  (4,90%2)*0,25 m2 2,45
wspornik profili podokiennych  6*0,30*0,40 m2 0,72
6*1,20%0,25 m2 1.8
razem | m2 323,09
37 | ZKNR C-2.1 |IImpregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewngtrznych ( np. Steinfestiger OH.) - przyjgto 20%
0416/01 powierzchni
profil migdzykondygnacyjny ((1,05%2+2,10*%4+12,50)*0,65)*20% m2 2,99
profile podokienne  ((2,05%6)*0,35)*20% m2 0,861
gzyms parteru  ((9,20%2)*0,35)*20% m2 1,288
gzymsy okapowe  ((10,80*2+13,60)*0,95)*20% m2 6,688
gzymsy Attyki  ((5,30%2)*0,95)*20% m2 2,014
Fryz kostkowy gzymsu okapowego  ((10,40*2+12,90)*0,25)*20% m2 1,685
fryz kostkowy gzymsu attyki  ((4,90%2)*0,25)*20% m2 0,49
wspornik profili podokiennych  (6¥0,30%0,40)*20% m2 0,144
Czgé¢ boczna elewacji 38,02 m2 38,02
Ryzalit nad grota 15,73 m2 15,73
Attyka tynki gtadkie 0,9 m2 0,9
minus okna  -32,40 m2 -32,4
razem | m2 38,41
38 | KNR-W 4-01 | Dwukrotna impregnacja przeciwsolna metoda opryskiwania - przyziemia
0623/05
Czescei boczne elewacji tylnej  9,70%1,80%2 m2 34,92
Ryzalit nad grota  2,95%1,50*2+6,20*1,50 m2 18,15
razem | m2 53,07
39 KNR 0-40  Reczne wykonanie obrzutki tynku z zaprawy naktadanej brodawkowato
0209/02
Czgsci boczne elewacji tylnej  9,70%1,80%2 m2 34,92
Ryzalit nad grota  2,95%1,50*2+6,20*1,50 m2 18,15
razem | m2 53,07
40 KNR 0-40 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane r¢cznie - system tynkow dla wysokiego stopnia zasolenia - warstwa
0210/01 wyrownawcza grubosci do 1,5 cm
Czescei boczne elewacji tylnej  9,70%1,80%2 m2 34,92
Ryzalit nad grota  2,95%1,50*%2+6,20%1,50 m2 18,15
razem | m2 53,07
41 KNR 0-40 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5cm zwigkszenia grubosci tynku
0210/02
Czgsci boczne elewacji tylnej  9,70%1,80%2 m2 34,92
Ryzalit nad grota  2,95%1,50*%2+6,20*1,50 m2 18,15
razem | m2 53,07
42 KNR 0-40 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane r¢cznie - system tynkow dla wysokiego stopnia zasolenia - warstwa
0210/01 hydrofobowa nawierzchniowa
Czescei boczne elewacji tylnej  9,70%1,80%2 m2 34,92
Ryzalit nad grota  2,95*1,50*2+6,20%1,50 m2 18,15
razem | m2 53,07
43 TZKNBK | Tynki boniowane o powierzchni do 1m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej
Vlllezl 1-5/01
Czgsci boczne elewacii tylnej  9,70*8,0*2 m2 155,2
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Ryzalit nad grota  2,95*5,0%2+6,20*5,0 m2 60,5
minus okna  -32,76 m2 -32,76
razem | m2 182,94
44 TZKNBK  |Tynki zewngtrzne profili ciggnionych zwyktych o szerokosci do 40cm z zaprawy do wykonywania profili ciggnionych
Vlllczl - profile migdzykondygnacyjne w rozwinigciu do 65 cm
3-84/01
profil igdzykondygnacyjny 1,05%2+2,10%4+12,50 m 23
raze
raze
razem| m 23
45 TZKNBK | Tynki zewngtrzne profili ciagnionych zwyktych z zaprawy do wykonywania profili ciagnionych - profile
Vlllczl miedzykondygnacyjne dodatek za kazde dalsze 5cm rozwinigcia ponad 40cm - rozwiniecie do 65 cm
3-85/01
(doptata 5x)
profil igdzykondygnacyjny  1,05%2+2,10%4+12,50 m 23
raze
raze
razem m 23
46 TZKNBK | Tynki zewngtrzne profili ciagnionych zwyktych o szerokosci do 35¢cm z zaprawy do wykonywania profili ciagnionych
Vlllczl - profile podokienne, oraz gzyms parteru
3-83/01
profile podokienne 2,05*6 m 12,3
gzys parteru  9,20%2 m 18,4
raze
raze
razem m 30,7
47 TZKNBK | Tynki zewngtrzne profili ciggnionych zwyktych o szerokosci do 40cm z zaprawy zwyklej - gzyms okapowy w
Vllczl rozwinieciu do 90cm, przyjeto 75% do odtworzenia
3-84/01
gzysy okapowe  10,80%2+13,60 m 352
gzysy Attyki  5,30%2 m 10,6
raze
raze
razem m 45,8
48 TZKNBK | Tynki zewngtrzne profili ciagnionych zwyktych z zaprawy zwyklej - dodatek za kazde dalsze Scm rozwinigcia ponad
Vlllczl 40cm
3-85/01
(doptata 10x)
gzysy okapowe  10,80%2+13,60 m 352
gzysy Attyki  5,30*%2 m 10,6
raze
raze
razem m 45,8
49 KNR 9-13  |Wykonanie rgczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej wyrownawczej w celu ujednolicenia faktury tynkow
0201/02 wapiennych i renowacyjnychr zaprawa szpachlowa - np. Keim Universalputz zbrojong mikrowtoknami, lub
drobnoziarnista Feinputz firmy Remmers na uprzednio przygotowanym podfozu - warstwa gruboséci 1,5 mm na
$cianach ptaskich
tynki gtadkie i boniowane bocznych elewacji  18,20%9,70*2 m2 353,08
gzyms bocznych elewacji migdzukondygnacyjny  (2,10*3*2)*0,65 m2 8,19
profile podokienne  (2,05%5%*2)*0,35 m2 7,175
gzyms parteru  (18,50%2)*0,35 m2 12,95
gzymsy okapowe (19,60%2)*0,95 m2 37,24
Fryz kostkowy gzymsu okapowego  (18,80%2)*0,25 m2 9,4
wspornik profili podokiennych 12*0,30*0,40 m2 1,44
piramidki pod oknami I p. 1,20%0,25*5%2 m2 3
stolarka okienna -54,60 m2 -54,6
razem | m2 377,875
50 | TZKNBK IX |Wykonanie odlewow cementowych o wymiarach do 50x20x80cm konsol i wspornikéw o rysunku $rednio ztozonym -
36-5/01 wspornik profili podokiennych wspornik profili podokiennych 5*2 razem odlew 10
51 | TZKNBKIX 'Montaz odlewoéw cementowych o wymiarach do 50x20x80cm konsol i wspornikow o rysunku $rednio ztozonym -
36-8/01 wspornik profili podokiennych wspornik profili podokiennych 5*2 razem montaz 10
52 | TZKNBK IX |Wykonanie odlewow z materiatdw szlachetnych o wysokosci do 20cm listew dekoracyjnych o rysunku $rednio
3-6/05 ztozonym - Analogia naprawa i uzupehienie brakujacych fragmetow ( fryz kostkowy)
Fryz kostkowy gzysu okapowego 18,80%2 m 37,6
fryz kostkowy gzysu attyki  4,90*2 m 9,8
raze
raze
razem m 474
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53 | TZKNBK IX |Wykonanie odlewow cementowych zebow, tezek ciagtych o wymiarach 8x10x15¢m - piramidki pod oknami I p.
7-5/01
piramidki 3*2 szt 6
razem | szt 6
54 | TZKNBK IX |Montaz odlewow cementowych zgbow, fezek ciagtych o wymiarach 8x10x15c¢m - piramidki pod oknami I p.
7-8/01
piramidki  3*2 szt 6
razem | szt 6
55 | TZKNBK XV | Zagruntowanie scian tynkowych pod malowanie $rodkiem gruntujacym na bazie czystego, ptynnego krzemianu
1-4/01 potasowego ( np. KEIM Spezial Fixativ ) - profili i sztukaterii preparatem gruntujacym Spezial Fixativ
Czgsci boczne elewacji tylnej  9,70%9,80%2 m2 190,12
Ryzalit nad grota  2,95%6,50*2+6,20%6,50 m2 78,65
attyka-tynkgtadki0,5*5,6%1,6
minus okna  -32,76 m2 -32,76
profil migdzykondygnacyjny (1,05%2+2,10%4+12,50)*0,65 m2 14,95
profile podokienne (2,05%6)*0,35 m2 4,305
gzyms parteru  (9,20%2)*0,35 m2 6,44
gzymsy okapowe (10,80%2+13,60)*0,95 m2 33,44
gzymsy Attyki  (5,30%2)*0,95 m2 10,07
Fryz kostkowy gzymsu okapowego  (10,40*2+12,90)*0,25 m2 8,425
fryz kostkowy gzymsu attyki  (4,90*2)*0,25 m2 2,45
wspornik profili podokiennych  6*0,30*0,40 m2 0,72
sztukateria-piramidki6*1,20*0,25
razem | m2 316,81
56 | KNR 19-01 |Malowanie dwukrotne farbg krzemianowa tynkow zewngtrznych gtadkich oraz boniowanych
1302/02
Czescei boczne elewacji tylnej  9,70%9,80%2 m2 190,12
Ryzalit nad grota  2,95%6,50*2+6,20%6,50 m2 78,65
attyka-tynkgtadki0,5*5,6%1,6
minus okna -32,76 m2 -32,76
razem | m2 236,01
57 | KNR 19-01 |Malowanie dwukrotne farbag krzemianowa profili ciagnionych o szerokosci ponad 20cm
1302/07
profil migdzykondygnacyjny (1,05*2+2,10%4+12,50)*0,65 m2 14,95
profile podokienne (2,05%6)*0,35 m2 4,305
gzyms parteru  (9,20%2)*0,35 m2 6,44
gzymsy okapowe (10,80%2+13,60)*0,95 m2 33,44
gzymsy Attyki  (5,30%2)*0,95 m2 10,07
razem | m2 69,205
58 | KNR 19-01 |Malowanie dwukrotne farbg krzemianowa wystroi sztukatorskich o charakterze prostym
1302/08
Fryz kostkowy gzymsu okapowego (10,40%2+12,90)*0,25 m2 8,425
fryz kostkowy gzymsu attyki  (4,90%2)*0,25 m2 2,45
wspornik profili podokiennych  6*0,30%0,40 m2 0,72
sztukateria-piramidki6*1,20%0,25
razem | m2 11,595
3 Drewniane opaski okienne
3.1 Wyl ie i montaz na elewacji opasek okiennych
59 | TZKNBK XX | Listwy profilowane z pigcioma profilami o przekroju do 24cm2 - wykonanie
15-4/07
Elewacja boczna Zachodnia
okna proste  8,20*3+6,20*5 m 55,6
okna tukowe  8,70%2 m 17,4
Elewacja tylna Potudniowa
okna proste  8,20%4+6,20*5 m 63,8
okna tukowe  8,70*3 m 26,1
raze
raze
razem m 162,9
60 | TZKNBK XX |Doptata za okna o ksztlcie lukowym listwy o przekroju do 24cm2
15-6/07
Elewacja boczna Zachodnia
okna tukowe  8,70*%2 m 17,4
Elewacja tylna Potudniowa
okna tukowe  8,70*3 m 26,1
raze
raze
razem m 43,5
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61 | TZKNBK XV |Przygotowanie koncowe powierzchni stolarki pod malowanie warstwy podktadowe
1v-33/01
Elewacja boczna Zachodnia
okna proste  8,20%3+6,20*5%0,25 m2 32,35
okna tukowe  8,70%2%0,25 m2 4,35
Elewacja tylna Potudniowa
okna proste  8,20%4+6,20*5%0,25 m2 40,55
okna tukowe  8,70*3*0,25 m2 6,525
razem | m2 83,775
62 | TZKNBK XV |Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym pierwszy raz
1v-37/01
Elewacja boczna Zachodnia
okna proste  8,20*3+6,20%5*0,25 m2 32,35
okna tukowe  8,70%2%*0,25 m2 4,35
Elewacja tylna Potudniowa
okna proste  8,20*4+6,20%5*0,25 m2 40,55
okna tukowe  8,70*3%*0,25 m2 6,525
razem | m2 83,775
63 | TZKNBK XV | Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym drugi raz
1v-37/02
Elewacja boczna Zachodnia
okna proste  8,20%3+6,20*5%0,25 m2 32,35
okna tukowe  8,70%2%0,25 m2 4,35
Elewacja tylna Potudniowa
okna proste  8,20%4+6,20*5%0,25 m2 40,55
okna tukowe  8,70*3*0,25 m2 6,525
razem | m2 83,775
64 | TZKNBK XV |Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym trzeci raz
1v-37/03
Elewacja boczna Zachodnia
okna proste  8,20*3+6,20%5*0,25 m2 32,35
okna tukowe  8,70%2%*0,25 m2 4,35
Elewacja tylna Potudniowa
okna proste  8,20*4+6,20%5*0,25 m2 40,55
okna tukowe  8,70*3%*0,25 m2 6,525
razem | m2 83,775
65 | TZKNBK XX |Analogia - ztozenie w kompletny wyrobow tukowych opaski profilowane o przekroju do 24cm2 do okien o ksztaltach
7-1/01 tukowych szt 5
66 | TZKNBK XX | Analogia - Ztozenie w kompletny wyréb prostych opaski profilowane o przekroju do 24cm2 do okien o ksztalcie
6-1/01 prostokatnym szt 17
4 Konserwacja i restauracja stolarki okiennej i drzwiowej
67 | TZKNBK XV |Analogia - Oczyszczenie mechaniczne tuszczacych warstw malarskich wturnych
1V-30/01
Drzwi podwujne elewacji tylnej ( groty) 1,35%2,55*8 m2 27,54
2,60%2,55%4 m2 26,52
okna tukowe- ryzalit nad grotg 2,10%1,2%2*3 m2 15,12
razem | m2 69,18
68 | KNR 19-01 | Analogia - Usunigcie nawarstwien malarskich metodami chemicznymi
1310/11
Drzwi podwujne elewacji tylnej ( groty) 1,35%2,55*8 szt 27,54
2,60%2,55*4 szt 26,52
okna tukowe ryzalit 2,10%1,2*2%3 szt 15,12
razem | szt 69,18
69 TZKNC Czynnos$ci wykonywane na powierzchni profilowanej przy pomocy pedzla wraz z przygotowaniem materiatu -
N-K-V dezynsekcja i dezynfekcja
0115.7/02
Drzwi podwujne elewacji tylnej ( groty) 13,5%25,5*8 dm2 2.754
26%25,5%4 dm2 2.652
okna tukowe ryzalit 21%12*2%3 dm2 1.512
razem | dm2 6.918
70 | TZKNBK XII |Analogia - Flekowanie elementow stolarki miejscowo znizczonych mechanicznie lub biologicznie
65/01 miejsce 15
71 | TZKNBK XII |Wymiana uszkodzonych ramiakéw skrzydet okiennych, ztozenie stolarki okiennej
38/01 szt 7
72 | TZKNBK XII |Wymiana uszkodzonych elementow poziomych w oscieznicach okiennych lub drzwiowych osadzonych w $cianach -
5/01 wymiana drewnianych nadprozy drzwi wejscia do groty m 4
73 | TZKNBK XII |Analogia - Naprawa ztaczy stolarskich
59/01 migjsce 12
74 | TZKNBK XII |Analogia - Demontaz oku¢
112/01
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klamki drzwiowe 12 kpl 12
klamki okienne 6 kpl 6
szyldy drzwiowe 18 kpl 18
szyldy okienne 6 kpl 6
zamki 6 kpl 6
rygle 12 kpl 12
zasowki 6 kpl 6
razem | kpl 66
75 | KNR 19-01 |Naprawa miejsc po zdemontowaniu zawiasow wbijanych okiennych
1023/12
klamki drzwiowe 12 szt 12
klamki okienne 6 szt 6
szyldy drzwiowe 18 szt 18
szyldy okienne 6 szt 6
zamki 6 szt 6
rygle 12 szt 12
zasowki 6 szt 6
razem | szt 66
76 | TZKNBK XII |Analogia - Montaz oku¢ drzwiowych
197/01
klamki drzwiowe 12 szt 12
klamki okienne 6 szt 6
szyldy drzwiowe 18 szt 18
szyldy okienne 6 szt 6
zamki 6 szt 6
rygle 12 szt 12
zasowki 6 szt 6
razem | szt 66
77 | TZKNBK XX |Gruntowanie i impregnacja elementow stolarskich
30-1/02
klamki drzwiowe 12 m2 12
klamki okienne 6 m2 6
szyldy drzwiowe 18 m2 18
szyldy okienne 6 m2 6
zamki 6 m2 6
rygle 12 m2 12
zasowki 6 m2 6
razem | m2 66
78 | TZKNBK XV Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie)
1Vv-33/01
Drzwi podwujne elewacji tylnej ( groty) 1,35%2,55*8 m2 27,54
2,60%2,55%4 m2 26,52
okna tukowe ryzalit 2,10%1,2%2*3 m2 15,12
razem | m2 69,18
79 | TZKNBK XV |Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym pierwszy raz
1v-37/01
Drzwi podwujne elewacji tylnej ( groty) 1,35%2,55*8 m2 27,54
2,60%2,55%4 m2 26,52
okna tukowe ryzalit  2,10%1,2*2*3 m2 15,12
razem | m2 69,18
80 | TZKNBK XV |Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym drugi raz
1v-37/02
Drzwi podwujne elewacji tylnej ( groty) 1,35%2,55*8 m2 27,54
2,60%2,55%4 m2 26,52
okna fukowe ryzalit 2,10%1,2%2*3 m2 15,12
razem | m2 69,18
81 | TZKNBK XV |Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym trzeci raz
1v-37/03
Drzwi podwujne elewacji tylnej ( groty) 1,35%2,55*8 m2 27,54
2,60%2,55%4 m2 26,52
okna tukowe ryzalit  2,10%1,2*2*3 m2 15,12
razem | m2 69,18
82 | TZKNBK XIV |Analogia - Wyjecie szyb i oczyszczenie wrgbow
1V-58/01
Drzwi podwujne elewacji tylnej ( groty) 1,35%1,5%4 m2 8,1
2,60*1,50%2 m2 7.8
okna fukowe ryzalit 2,10%1,2%2*3 m2 15,12
razem | m2 31,02
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83 |TZKNBK XIV |Szklenie drewnianych ram okiennych z okitowaniem o powierzchni szyb ponad 0,5m2 szktem grubosci 4-6mm
1-7/01
Drzwi podwujne elewacji tylnej ( groty) 1,35%1,5%4 m2 8,1
2,60%1,50*2 m2 7.8
okna tukowe ryzalit 2,10%1,2*2%3 m2 15,12
razem | m2 31,02
84 | TZKNBK XII |Dopasowanie skrzydta okiennego o powierzchni ponad 0,5m2 polegajace na regulacji okué¢ okien o$cieznicowych,
43/01 potskrzynkowych i skrzynkowych
18 szt 18
razem | szt 18
85 | TZKNBK XII |Analogia - Montaz zasuwnicy drzwiowe
215/01 szt 6
7 Konserwacja kamiennej elewacji tylnej (groty) oraz montaz stopni blokowych elewacji tylnej (groty)
86 | KNR-W 2-02 |Stopnie zewngtrzne blokowe obsadzane jednostronnie biegi proste o przekroju 0,06m2 ze skat osadowych -,
2113/11 wykonanie i montaz stopni (kamien jak w istniejacych stopniach elewacji frontowej) z spoinowaniem taczefi - nowych
stopni kaienne schody zewngtrzne- elewacja tylna na grocie
R=0,1
kaienne schody 1,2%¥22*2 m 52,8
spoczniki  2,35%1,5%2 m 7,05
razem m 59,85
87 TZKNC Oczyszczenie wstgpne powierzchni piaskowca - Elewacja tylna Grota
N-K-VI 1/01 R=1.5
Grota  9,5%4,30%2+3,60*3,30+8,60*3,50 m2 123,68
razem | m2 123,68
88 TZKNC Oczyszczenie powierzchni piaskowca metodami chemicznymi bez wzgledu na ilo$¢ powtorzen wraz z doczyszczeniem
N-K-VI 1/03  |mechanicznym i wykiciem cementowych spoin
R=0.2
R=0,1
Grota  (9,5%4,30*2+3,60*3,30+8,60*3,50)*100 dm2 12.368
razem | dm2 12.368
89 TZKNC Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach piaskowca metoda chemiczng (dezynfekcja)
N-K-VI 1/13 |R=0.8
R=0,1
Grota  (9,5%4,30%2+3,60*3,30+8,60*3,50)*100 dm2 12.368
razem | dm2 12.368
90 TZKNC Uzupetnienie ubytkow (flekowanie) o powierzchni do 0,001m2 w piaskowcu
N-K-VI5/01 R=1.5
grota 135 szt 135
razem | szt 135
91 TZKNC Uzupetnianie ubytkow za pomoca kitow na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi
N-K-VI3/03 |dodatkami modyfikujacymi (kity jednobarwne) kamienne schody zewngetrzne elewacja frontowa 8,20*0,5*6*100*15%
Grota 9,5%4,30*2+3,60*3,30+8,60*3,50*100*25% gtowice kolumn 3,90*0,40*4*100*20% bazy kolumn
4,2*%0,4*4*100*20% murki oporowe przy schodach 2,50*1,5*2*100*20% razem dm2 |1.624,28
92 TZKNC Odsalanie piaskowca przy pomocy oktadow bentonitowych (bez wzglgdu na ilos¢ powtérzen zabiegu ) - kamien
N-K-VI 1/14  |porowaty kamienne schody zewngtrzne - elewacja frontowa 8,20%0,5%6*100%45%
R=0.5
murki oporowe przy schodach  2,50*1,5*2*100 dm2 750
bazy kolumn  4,2*0,4*4*100 dm2 672
glowice kolumn  3,90%0,40*4*100%20% dm2 1248
Grota  (9,5%4,30%2+3,60*3,30+8,60*3,50)*100*35% dm2 | 4.3288
razem | dm2 5.875,6
93 TZKNC ‘Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia - wzmocnienie preparatem KSE 100 i KSE 300
N-K-VI 2/03
Grota  (9,5%4,30%2+3,60*3,30+8,60*3,50)*100*20% dm2 | 2.473,6
razem | dm2 | 2.473,6
94 | TZKNBK 1V |Spoinowanie muréw kamiennych z kamienia famanego z wykuciem spoin o przekroju do 0,0015m2
9-265/01
Grota  9,5%4,30%2+3,60*3,30+8,60*3,50 m2 123,68
razem | m2 123,68
95 TZKNC Scalanie kolorystyczne - patynowanie kamieni porowatych
N-K-VI 3/07
Grota  (9,5%4,30%2+3,60%*3,30+8,60*3,50)*100*15% dm2 | 1.8552
razem | dm2 1.855,2
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96 TZKNC ‘Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia - hydrofobizacja preparatem Funcosil SL
N-K-VI2/03 |R=0.3

R=0,2
Grota  (9,5%4,30%2+3,60*3,30+8,60*3,50)*100 dm2 12.368

razem | dm2 12.368




