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l. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3506E W
MIEJSCOWOSCI LAWIANA na dl. ok. 350,00 mb

Inwestor:  Zarzad Powiatu Radomskiego
ul. Mazowieckiego 7
26-600 Radom

Opracowat:

mgr inz. Pawet Laskewicz
Stanowiska 11
26-212 Smykow



1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 3506E
Podstawowy zakres rob6t drogowych przy realizacji inwestycji obejmuje:

A. Roboty przygotowawcze

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu placu budowy

- roboty pomiarowe, wytyczenie odcinkéw jezdni.

- roboty rozbiorkowe (nawierzchnia bitumiczna, nawierzchnia ttuczniowa, dolne
warstwy konstrukcji, inne elementy drogi kolidujgce z wykonywaniem robét)

B. Roboty ziemne

- zdjecie warstwy humusu i gleby préchniczej

- wykonanie wykopow z wywozem (korytowanie)

- wykonanie nasypow z gruntu z dokopu

- zabezpieczenie kolizji z urzgdzeniami podziemnymi

C. Odwodnienie pasa drogowego

- powierzchniowe na wtasne nieutwardzone tereny przylegajgce do drogi

D. Podbudowa i nawierzchnie

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

- warstwy podsypkowe wykonane i zageszczane mechanicznie

- nawierzchnie z warstw bitumicznych (warstwa Scieralna, warstwa wigzgca)

2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Droga powiatowa, na ktorej planuje sie zamierzenie inwestycyjne, przebiega
przez pola uprawne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie projektuje sie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie
doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie mogg kolidowa¢ ze stanowiskami
pracy ludzi, skltadowiskami materiatdw budowlanych. Stanowisko pracy koparki
usytuowac tak, aby bytka mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktérych
przebiegajg urzgdzenia podziemne.

4. \Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia




« Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas robodt przygotowawczych i rozbiorkowych:

- uszkodzenie ciata podczas robot rozbiorkowych przez odpryski materiatow,
mozliwos¢ skaleczenia sie sprzetem uzywanym przy rozbiorce

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy
dzwigu i sprzetu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbidrek

* Przy wykonywaniu wykopow mogg pojawic sie nastepujgce zagrozenia:
- osuwanie sie ziemi

- niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika do wykopu

- wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu

» Z uwagi na specyfike realizacji inwestycji nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na to,
aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe
kamizelki ostrzegawcze

- zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymywane przez caty okres
budowy

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdw na czynnej czesci jezdni

- oznakowanie prowadzonych robot zwigzanych z wykonaniem inwestycji nalezy
zainstalowa¢ zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu na czas
wykonywanych robot

Czas i miejsce wystgpienia zagrozen jest to okres i obszar prowadzenia robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z pézn. zm.), nie moze dopusci¢ do pracy
pracownika, ktory nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez
brygady wykwalifikowanych pracownikow.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przej$¢ odpowiednie szkolenie
wstepne i szkolenie i doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy
Wykonawczej powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed
przystgpieniem do poszczegdlnych robdt powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od
kierownika budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji robot.

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji rob6t powinni by¢ zapoznani z
dokumentacjg budowlang, a tym samym z zakresem wykonywanych robdét, z terenem
budowy, z istniejgcymi zagrozeniami na budowie oraz z zasadami przeciwdziatania i
powiadamiania o zagrozeniach.

Na terenie budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania,
aktualne instrukcje BHP dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow;

- obstugi maszyn i urzgdzen technicznych;

- udzielania pierwszej pomocy.



Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem kierownika budowy lub
brygadzisty. Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikdw zaopatrzy¢ w
srodki ochrony indywidualnej.

Na placu budowy zastosowane rowniez powinny byC¢ zbiorowe srodki
bezpieczenstwa — wytgczenie fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robot
budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i ludzi itp.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktéry Wykonawca robét winien opracowaé przed
przystgpieniem do ich realizaciji.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczeqgdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego

- wytgczenie czesci jezdni na czas prowadzenia robot

- oznaczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi

- wyznaczenie miejsc biezgcego sktadowania materiatow

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej

- nadzoér kierownika budowy-robot i brygadzisty

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej

- jezeli prace bedg prowadzone w ciggu dnia — nie zachodzi potrzeba montazu
oswietlenia

- jezeli prace bedg prowadzone w nocy — zachodzi potrzeba montazu oswietlenia

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skornczeniu robét.

Szczegodlng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowe oznakowanie robét i ciggte
monitorowanie stanu technicznego oznakowania.

Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza
specyficzne i ciggte zagrozenie. W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu robot
przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy
maszyny w porze nocnej nalezy prawidiowo oswietlic, a maszyne wyposazyC w
Swiatta ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn i urzgdzen mogg pracowac tylko osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbedne srodki potrzebne do produkcji w miare mozliwosci
dowozone powinny by¢ srodkami transportu na biezgco. Materiaty dowozone na
biezgco nalezy sktadowa¢ w miejscach niekolidujgcych ze stanowiskami pracy
sprzetu i ludzi. Na budowie nie nalezy stosowac preparatéw niebezpiecznych dla
ludzi i Srodowiska naturalnego.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowaC sie do
powyzszych wskazan opracowanej informaciji BIOZ.



Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).
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