
275

Warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
Warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm

2%8% 8%2%

275

Podbudowa z kruszywa łamanego  0-31,5 gr. 5cm

Stabilizacja gruntu cementem z wytwórni Rm=5MPa gr. 15cm
Podbudowa z kruszywa łamanego  0-63 gr. 15cm

Nasyp z pospółki gruboziarnistej CBR>10 gr. 56-100cm
Grut rodzimy G1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI NA
DOJEDZIE DO OBIEKTU MOSTOWEGO

skala 1:50

75 75
550

275

Warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
Warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm

2%8% 8%2%

275

Podbudowa z kruszywa łamanego  0-31,5 gr. 5cm

Stabilizacja gruntu cementem z wytwórni Rm=5MPa gr. 15cm
Podbudowa z kruszywa łamanego  0-63 gr. 15cm

Grut rodzimy - istniejący nasyp G1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ZA
OBIEKTEM MOSTOWYM DO KOŃCA

ZAKRESU OPRACOWANIA
skala 1:50

75 75
550

Pobocze z destruktu
asfaltowego gr. 10cm
(materiał z frezowania)

Pobocze z destruktu
asfaltowego gr. 10cm
(materiał z frezowania)

PodpisNr ewid. upr. bud.Imię i nazwisko, zakres opracowania

PRZEKROJE NORMALNE

mgr inż. Bohdan Przyjemski

Data:   03.2023

Asystent proj.

Nr rys.   D-2

mgr inż. Paweł Laśkiewicz SWK/0048/POOD/13

        BIURO
 PROJEKTOWE
BUDOWNICTWA

PROJEKTANTOPRACOWANIE
    WYKONALI

Skala:   1:50

"PROJEKTUJ I BUDUJ"

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

SPRAWDZAJĄCY

ul. Spalska 103/105 lok. 10
   97-200 Tomaszów Maz.

GP/U/7342/115/99/WŁ

mgr. inż. Marcin Amróz

Przebudowa drogi powiatowej nr 3506E
w m. Ławiana na dł. ok. 350 mb
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