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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiot obejmuje budowe sie¢ wodociggowej dn125 PE100 RC SDR11 PN16 m. Goslinowo, gm.
Gniezno, dz. nr 139/6, 179, 169/50 ark.3

1.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zakres obejmuje sie¢ wodociggowa od wezta W1 do wezta W11. Wtaczenie do istniejacej sieci zostanie
wykonane poprzez montaz tréjnika z zasuwg w wezle W1 i W11. W wezle W5 i W10 projektuje sie hydrant
przeciwpozarowy, nadziemny dn80.

1.2.Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Warunki techniczne

- decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Wizja lokalna

- Mapa do celéw projektowych

- Obowigzujace przepisy i normy

- Uzgodnienia z prywatnymi wtascicielami dziatek drogowych

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega w drodze gminnej i dziatkach prywatnych. W przedmiotowych
dziatkach wystepuje inna infrastruktura podziemna tj. sie¢ energetyczna, gazowa, telefoniczna. Przylegte

dziatki sg przeznaczone pod zabudowe mieszkalng, jednorodzinna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z warunkami zaprojektowano wtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej dn110 PCV w wezle
W1 iW11. Wtaczenie w weztach wykonaé poprzez montaz trdjnika dn 100/100 zel. i zasuwy odcinajacej
dn100 zeliwnej kotnierzowej. W wezle W5 i W10 wykonaé nadziemny przeciwpozarowy hydrant dn80.
Sie¢ wykonad z rur dn125x11,4mm PE100 RC PN16 SDR11. Sie¢ bedzie zasila¢ projektowane budynki
mieszkalne, jednorodzinne. Hydrant i zasuwy oznakowac stupkami z tabliczkami zamontowanymi na

wysokosci H=1,7m ppt.



4, Zestawienie

Srednica sieci Dlugosé¢ sieci
Dn 125mm PE 656,40 m
5. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej dla przedmiotowych dzialek

Na przedmiotowym terenie Inwestycji nalezy wykona¢ badania archeologiczne zgodnie z Pozwoleniem nr

407/2023/C.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego

Na przedmiotowy teren zamierzenia inwestycyjnego nie stwierdza sie wptywu eksploatacji gérniczej.

Inwestycja nie jest realizowana na terenie gérniczym.

7. Charakterystyka istniejacych i przewidywanych zagrozen

7.1 Zagrozenia $Srodowiska naturalnego

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urzadzen
mogacych by¢ zagrodzeniem dla sSrodowiska naturalnego. Wszystkie stosowane materiaty posiadaja
wymagane atesty i obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Paninstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnosc¢ z

postanowieniami odpowiednich norm.

7.2. Zagrozenia higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw i ich otoczenia
Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urzadzen
mogacych by¢ zagrodzeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane elementy
zagospodarowania spetniajg wymagania Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie oraz norm branzowych.

7.3. Bezpieczenistwo pozarowe
Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozenia pozarowego.
Projektowane zagospodarowanie umozliwia dojazd stuzb ratowniczych, na terenie inwestycji wystepuja

hydranty.



8. Parametry techniczne obiektu budowlanego

Przyjeto $rednice sieci wodociggowej dn125mm z PE (zgodna z warunkami technicznymi), przyjeta
$rednica zapewni wymagang ilos¢ wody do projektowanego hydrantu i projektowanych budynkéw
mieszkalnych

Obliczenia zuzycia wody :

- 4 uzytkownikéw na jedno przytacze
- norma zuzycia 90l/osobe/dobe

- przytgcza — 44 szt.

Wspotczynnik Nh=2,5
Wspotczynnik Nd=1,5

Qdsr.=4*44*90=15840 |/dobe
Qdmax=15840*1,5=23760 |/dobe
Qhmax=23760*2,5/24= 2475 m3/h

przyjeto $rednice sieci wodociggowej dn125mm PE

a. nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen przez sie¢ wodociggowa

b. nie przewiduje sie wytwarzania odpaddéw przez eksploatowang sie¢ wodociggowa

¢. nie przewiduje sie wptywu akustycznego, emisji drgan, promieniowania

d. nie przewiduje sie wptywu na drzewostan, nie zaleca sie nasadzen w miejscu posadowienia sieci
9. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

o dokfadnie wyznaczy¢ uzbrojenie projektowane;j sieci,
e wyznaczy¢ wykop poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopu,

e trwale i widocznie (na czas rob6t) oznaczy¢ trase projektowanej sieci wodociggowe;j.
10. Roboty ziemne

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdét”. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ sposobem mechanicznym, oraz recznie przy wtgczeniu w czynng

sie¢ wodociggowa i w miejscach skrzyzowania lub zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem.

Wykop koparka podsiebierng o pojemnosci tyzki do 0,25 m } , zasypanie spycharka o mocy 75 KM.
Zaprojektowano wykopy o $cianach pionowych, umocnionych azurowo palami szalunkowymi /
wypraskami/. Szeroko$¢ dna wykopu zaprojektowano 0,6 m. Projektuje sie podsypke pod sie¢ o grubosci
10, 0 cm, i obsypke o wysokosci ok. 30,0 cm ponad wierzch rury. Wykop zasypywac nalezy warstwami
grubosci okoto 30 cm, zageszczajgc mechanicznie do stopnia zageszczenie 0,98. Zasypanie wykopu nalezy

wykonaé gruntem piaszczystym.



Nalezy scisle przestrzegac zasady, ze na odcinkach kolizyjnych w miejscu wiaczenia do istniejacej sieci
wodociggowej wykonujemy najpierw roboty ziemne — 2 m przed i za przewidywanym uzbrojeniem. Przy

pracach tych nalezy by¢ w ciggtym kontakcie ze stuzba eksploatujgcg urzadzenia podziemne.

UWAGA: kierownik budowy zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane w przypadku prowadzenia robé6t na
gt. 1,5 m i wiecej musi posiada¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11. Roboty montazowe i sposéb posadowienia

Projektowany rurociag nalezy utozy¢ scisle wedtug rzednych i gtebokosci okreslonych na profilu
podtuznym rurociggu przy pomocy szczegotowe]j niwelacji. Rury nalezy za pomocg zgrzewania
doczotowego i elektrooporowego.

Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm i obsypac piaskiem na wysokos$¢ min.30 cm
ponad wierzch rury. Nad rurociggiem, na wysokos¢ okoto 30,0 cm ponad rurg nalezy utozy¢ niebieska
tasme ostrzegawcza z wktadkg metalowa. Rurocigg nalezy uktadaé tylko w suchym wykopie. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej nalezy jg wypompowaé pompg spalinowa.

Jezeli uzyte do montazu weztdéw ksztattki zeliwne nie bedg izolowane fabrycznie, trzeba je zaizolowaé
malujgc dwukrotnie abizolem. W weztach nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu klasy C-12/15.

Przed zasypaniem nalezy dokonac préby szczelnosci rurociggu na cisnienie réwne 9 bar i czas 2 godz. oraz
nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje sieci wodociggowe].

Szczegdty dotyczace poszczegdlnych weztdéw zostaty przedstawione na zatgczonym rysunku.

Po utozeniu nalezy poprzez niwelacje dokonaé sprawdzenia rzednych i spadku rurociggu.

12. Wytyczne wynikajace z prawa budowlanego.

1. Przed rozpoczeciem prac projektowany obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez organ stuzby
geodezyjnej oraz nalezy uzyskac wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr 8, poz 47, rozdz. 5, § 18.1).

2. Przed zasypaniem robét nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz 47,
rozdz. 5, § 18.1).

13. Uwagi koricowe.

1. Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym nie naniesionym (nie
zinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowaé jako czynne,
powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtasciciela uzbrojenia. Odkopane urzadzenie zabezpieczy¢.

3. Catosé robét nalezy wykonaé zgodnie z powyzszg dokumentacjg, obowigzujacymi przepisami BHP oraz
~Warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano — montazowych” tom I, Wydawnictwo Arkady,
1990 r.



4. Wykonawca robét winien wyprzedzajgco powiadomi¢ zainteresowanych wtascicieli i uzytkownikéw gruntow o
terminie przystapienia do robot oraz rozpoznaé przy ich udziale lokalizacje uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na planie realizacyjnym
Przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji utozonej sieci wodociggowe;j.

W toku realizacji rob6t uwzgledni¢ warunki i opinie organéw i jednostek uzgadniajacych niniejszy projekt
budowy sieci wodociggowe;.
Zrealizowang sie¢ wodociggowag nalezy zgtosi¢ do odbioru u dostawcy wody
Wybudowany wodocigg nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej 9 atm. na okres dwoch godzin.
10. Przed oddaniem do uzytku wodociag nalezy przeptuka¢ podchlorynem sodu o stezeniu 2%.i

dokona¢ badania bakteriologicznego wody — wynik pozytywny

11.  Wykonaé badania wydajnoéci hydrantu potwierdzajgce jego sprawnosé

14. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 34, ust. 3, pkt. 5 Ustawy Prawa Budowlanego, obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza
poza teren dziatek objetych wnioskiem. Obszar oddziatywania ustalono na podstawie Warunkdéw

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

opracowat:



Gniezno, 21.08.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NA PODSTAWIE WYMOGOW ART. 34 UST. 3D PKT. 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 - PRAWO
BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 106 Z 2000R. POZ. 1126 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI):

NINIEJSZYM OSWIADCZAM, 1Z PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI
WODOCIAGOWEJ W:

Goslinowo, gm. Gniezno, dz. nr 139/6, 179, 169/50 ark. 3

ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ | JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC.

AUTOR OPRACOWANIA:



URZAD WOJEWODZKI

w Poznaniu

Wydziat Gospodarki Przestrzenne]
Al Niepodieglogei 18
60-867 Poznan

Nr 337/PW/93 Poznan, dnia 20 grudnia 1993 r.

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.l pkt 1 4 § 13 ust.l pkt 4 1lit., "a" rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
. 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji teechnicznych w bu-

.downictwie (Dz.U.Nr B poz.46) stwierdza sie, ze:

Pan Krzysztof K A NONIC2Z A K

magister inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony dnia 13 paZfdziernika 1958 r. w Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji

pProjektanta

w specjalnodci instalacyjno-inzynieryinej
w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Krzysztof K AN ON I C Z A K
jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie sieci wodociagowych i kanaliza-
cyjnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
© kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentow budowlanyech oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci
w zakresie sieci wodociaggowych i kanalizacyjnyeh.-—e—eeomcoemoo o
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Zaswiadczenie
@ fumere werylkacyjrym:
WEP-TYR-9ML-9CN *

Pan Krzysrtof Kanoniczak o numerze ewidencyjnym WEKP/15/1959/01

adres zamieszkania ul. Surowleckiego 42, 62-200 Gniezno

jest czlonkiem Wielkopolskie] Dkregowej lzby Ingynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczente jest watne od 2023-01-01 do 2023-12-31,

Zaéwizdezenie rostato wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpleczaym podpisem elektronicziym
weryflkowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku priez:

Andrze] Kulesa, Przewodniciacy Rady Wietkopolskie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa,

(Zgodmio £ art. 787 e
@Lmu:mmwwmmmmmmmmwmwmﬁmﬁlmn
walillkewarym potplsem elekmrancmym,

§ 1. Diwizderenie woll fhotone w formin elektranicens] et résnowaine @ odwisderniemn woll datanym w fonmie pl it

* Werylikstis poprawnolc damgch w ninlejErym radwiadceeniu maine sprawdzic za pomocy rumefy weryfEcynego Takwsaderania na
sironie Polskie) iy indynlesdw Budownictws www.piborgpl kib kontakiujge sig @ blurem whadchee) Olrggowe) liby indynierdw
Bipdownictwa.
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@;U i{( Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w GnieZnie Spétka z o.0.

W&

Ciniezno

Gniezno, dnia 23.01.2023r.
TT7T0.415.44.2023

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

WARUNKI TECHNICZNE Nr 3/SW/TT/2023

Budowy sieci wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.01.2023 r, (data wplywu do PWiK: 19.01.2023r.)
podajemy warunki techniczne budowy sieci wodociggowej w m. Goslinowo:

Lokalizacja przedsigwzigcia: gm. Gniezno, m. Goslinowo, dziatka numer 169/50, 553 i 139/6,
ark. 3.

Miejsce wlaczenia: m. Goslinowo, sie¢ wodociggowa PVC, DN 110 mm w dzialce numer 553,
ark. 3 i dziatka numer 139/6, ark. 3, za zgoda wiascicieli dziatek.

Sposob wlgczenia: wigczenie wykonaé przy pomocy tréjnikéw ZE 100/100 mm wraz z zasuwami
odcinajacymi ZE 100 mm. Projektowana sie¢ wodociagowa nalezy polaczy¢ w pierécien z
istniejaca sieciag wodociagowa w dziatce numer 139/6, ark. 3.

Parametry sieci: projektowang sie¢ wykona¢c z rur PE 100 RC, PN 16, SDR 11,
DN 125 x 11,4 mm. Na sieci nalezy zaprojektowa¢ hydranty p. poz. DN 80 mm wraz z zasuwami
odcinajacymi.

Zaprojektowanie 1 wykonanie sieci wodociagowej musi by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania,
zgodnymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. . w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie™ wraz z ewentualnymi pozniejszymi
zmianami oraz obowiazujacymi przepisami szczegdlowymi 1 normami.

W okresie jednego miesigca od daty wystawienia niniejszych warunkow technicznych, Inwestor moze
zglasza¢ do nich uwagi. Brak uwag uwaza si¢ za akceptacje warunkow technicznych.

ETAP PROJEKTOWY

1. W oparciu o w/w dane nalezy wykona¢ projekt techniczny sieci wodociagowej. Wykonawcg projektu
technicznego moze by¢ wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia projektowe.

2. Projekt winien zawiera¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgody, wynikajace z przepisow szezegolnych,
a takze opis techniczny i czgs¢ rysunkowa, niezbedne do wykonania sieci.

3. Przebieg trasy projektowane) sieci wodociggowe] uzgodniony musi zosta¢ przez Zespdl Uzgadniania
Dokumentacji przy wlasciwvm Starostwie Powiatowym.

4. Przebieg trasy projecktowane) sieci wodociggowe] uzgodniony musi zosta¢ przez zarzadcdw drog, przez

ktore przechodzi¢ bedzie sie¢. W zwiazku z powyzszym Inwestor winien wystapi¢ do zarzadcdw drog

z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury podziemnej.

W przypadku przechodzenia sieci przez dzialki nie bedace wlasnoscig Inwestora (za wyjatkiem dzialek

stanowigcych pasy drogowe drog publicznych), Inwestor zobowigzany jest do ustanowienia notarialnej

wh
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sluzebnosci, polegajacej na prawie budowy i eksploatacji sieci w dzialkach stanowigcych wlasnos¢ osob
trzecich. Dokument potwierdzajacy uzyskanie takiej stuzebnosci nalezy zalaczy¢ do projektu sieci przed
jego uzgodnieniem w PWiK.

Po zalatwieniu w/w spraw nalezy przedlozy¢ minimum pig¢ egzemplarzy dokumentacji technicznej sieci
do uzgodnienia w tut. Przedsigbiorstwie, z ktorych jeden egzemplarz pozostaje w aktach PWiK Sp. z 0.0.
w Gnicznie.

ETAP WYKONAWCZY, POWYKONAWCZY ORAZ ODBIOR SIECI

L

L 1]

o

10.

1.

12.

Przed przystapieniem do zamierzonych roboét Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia

na budowe we wlasciwym organie administracji architektoniczno-budowlane;j.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadey drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia

na zajgcie pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia infrastruktury podziemne) w pasic drogowym,

Inwestor wykonujacy sie¢ wodociggowa zobowiazany jest do bezwzglednego powiadomienia PWiK

Sp. z 0.0. w Gnieznie o terminie rozpoczecia prac, przed ich rozpoczgciem,

Wykonaweca sieci winien posiada¢ niezbgdne uprawnienia budowlane.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej posiadaé musza stosowne certyfikaty

i aprobaty techniczne.

Celem ustalenia glebokosci istmiejagcvch urzadzen podziemnych, nalezy wykona¢ przekopy probne.

Wilaczenie w istniejaca sie¢ wodociagowa wykonane moze zostaé¢ wylgcznie przez PWIK Sp. z o.0.

w Gnieznie.

Podstawg wykonania wlaczenia w istniejaca sie¢ wodociggowa jest podpisanie z PWIK ,,Umowy

o wykonanie przylaczenia do sieci wodociagowej”. Przed podpisaniem umowy Inwestor winien

uzgodni¢ w Wydziale Technicznym i Obslugi Odbiorcy PWiK (tel.: 61-424-59-17) termin

wykonania wigczenia. Druk ,,Umowy o wykonanie przylaczenia do sieci wodociagowej” stanowi
zalgeznik do niniejszych warunkow technicznych. Umowe ta nalezy podpisa¢ przed rozpoczeciem
prac zwigzanych z wlaczeniem do sieci.

Na dzien podpisywania ,,Umowy o wykonanie przylaczenia do sieci wodociggowej” Inwestor winien

dostarczy¢ pracownikowi Wydzialu Technicznego i Obslugi Odbiorey nastgpujace dokumenty:

— kopie¢ prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,

— kopi¢ decyzji na zajgcia pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia infrastruktury podziemnej
w pasie drogowym, wydang przez zarzadeg drogi,

— dokument poswiadczajacy uzyskanie  sluzebnosci, polegajacej na prawie  budowy
1 cksploatacji sieci w dzialkach nie bgdgcych wlasnoscia Inwestora.

Na dzien wykonywania przez PWiK wlaczenia w istniejgcg siec, Inwestor winien posiadaé:

— wykonany wykop, umozliwiajgcy pracownikom PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie dokonanie wlaczenia
nowobudowane] sieci w istniejgca sie¢ wodociggowa,

—  kopig stosownych certyfikatow 1 aprobat technicznych na wszystkie uzyte materialy,
W przypadku niespelnienia przez Inwestora wymogow okreslonych w pkt. 10 niniejszyvch warunkow
technicznych. PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie odstapi od wykonania wiaczenia w sie¢, a nastgpnie obcigzy
Inwestora kosztami (zgodnic z cennikiem PWiK) wynikajacvmi z koniecznosci przyjazdu pracownikow
na migjsce budowy.
Inwestor zobowiazany jest do ulozenia 30 cm ponad siecig (na calej jej dlugosci) niebieskiej tasmy
lokalizacyjnej z metalowa wkladka, umozliwiajaca pdzniejsza lokalizacj¢ sieci. Konce wkladki oraz
tasmy nalezy polaczy¢. z obu stron, z metalowymi obudowami lub trzpieniami zasuw. Dopuszcza si¢
zastosowanie oddzielnie taSmy oraz drutu miedzianego (min. 1,5 mm?). W takim przypadku tasme
nalezy ulozy¢ 30 cm nad rurociagiem, a drut 5 cm nad rurociggiem. Drut nalezy polaczy¢ w sposob
analogiczny do opisanej powyzej metalowe) wkladki tasmy lokalizacyjnej.

Inwestor zobowigzany jest do zgloszenia z minimum 3-dniowyvm wyprzedzeniem wykonywane) sieci

wodociagowe] do odbioru technicznego. Odbioru dokonuje pracownik Wydzialu Technicznego

i Obslugi Odbiorcy PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie (tel.: 61-424-59-36).

Odbior techniczny sklada¢ si¢ bedzie z dwoch etapow:

— etap pierwszy — ogledziny w stanie odkrytym wykonanej sieci. Na okolicznosé wykonanych
ogledzin sieci, pracownik PWIK sporzadzi notatke sluzbowa okreslajgcg prawidlowosc lub
nicprawidlowos¢ wykonanych prac. W notatce tej opisane zostang rowniez dalsze czynnosci,
konieczne do przeprowadzenia przez Inwestora, w celu uzyskania ostatecznego odbioru
technicznego sieci. W chwili dokonywania ogledzin sie¢ musi by¢ wyvkonana w calosci. Dopuszcza
si¢ wykonywanie odbiorow czgsciowych, na zasadach ustalonych z PWiK.
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13.

15,
16.

17.

18.

— etap drugi — przygotowanic przez pracownika PWIiK protokolu odbioru technicznego sieci oraz
podpisanie protokolu przez pracownika PWiK i Inwestora.

W celu przygotowania przez pracownika PWiK protokolu odbioru technicznego sieci, Inwestor

zobowigzany jest do dostarczenia do PWiK w ciggu 30 dni od daty ogledzin sieci:

— geodezyjnej Inwentaryzacji wykonanej sieci (mapy zasadniczej oraz szkicu polowego
z zaznaczonymi dhugosciami i glgbokosci wszystkich elementow sieci oraz srednicg rurociggow),

-~ dokumentu  potwierdzajacego  wynik  bakteriologicznego  badania  probki  pobranej
z nowobudowangj sieci, stwierdzajgcego mozliwosé spozvwania wody przez ludzi,

— protokolu odbioru pasa drogowego po zakonczeniu robot, wydanego przez zarzadce drogi (jezeli
wvkonanie sieci wymagalo zajecia pasa drogowego),

— kopii stosownych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie uzyte do budowy sicci materialy.

Warunkiem sporzadzenia protokolu odbioru technicznego sieci begdzie ponadto pozytywna opinia

pracownika PWiK dokonujacego ogledzin sieci, zawarta w notatce sluzbowej sporzadzonej w trakcie

ogledzin. W przypadku stwierdzenia w trakcie ogledzin nieprawidlowosci w wykonaniu sieci, w celu

uzyskania odbioru technicznego sieci, Inwestor winien dokona¢ usunigcia wszelkich nieprawidlowosci.

Niedostarczenie w terminie 30 dni od daty ogledzin sieci dokumentow wymaganych do odbioru

technicznego sieci lub nieusunigcie nieprawidlowosci stwierdzonych w trakcie ogledzin sieci, moze

skutkowa¢ odcigciem dostawy wody przez PWIK, do czasu dostarczenia dokumentéw lub usuniecia

nieprawidlowosci oraz podpisania przez Inwestora protokolu odbioru technicznego.

. Z chwilg podpisania protokolu odbioru technicznego sieci, Inwestor zobowigzuje si¢ do udziclenia

36 miesiecy gwarancji na wykonywang sie¢.

Odebrana sie¢ zostanie przej¢ta do eksploatacii przez PWIK.

Zabrania si¢ pobierania wody z sieci (za wyjatkiem poboru prébki do badania oraz plukania sieci
przed jej pobraniem) przed uzyskaniem wyniku bakteriologicznego badania wody stwierdzajacego
mozliwo$¢ spozywania wody przez ludzi, a takze przed uzyskaniem odbioru technicznego sieci.

Za wykonane przez PWiK Sp. z o.0. w Gnieznie czynnosci sluzgce podlaczeniu do sieci
wodociggowej oraz czynnosci odbiorowe, naliczona zostanie oplata w wysokosci okre$lonej
w ,,Umowie o wykonanie przylgczenia do sieci wodociggowe;j”.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 24 miesiecy od daty ich wystawienia.
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Monika Elektronicznie
podpisany przez Monika

Majewska; Majewska; Powiat
Powiat Gnieznienski
Gnieznienski 12:06:23 +02/00"

Data: 2023.03.28

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej dodatkowej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Gnieznieriskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GK.Z.6630.91.2023

Termin zakonczenia narady: 2023-03-27

Whnioskodawca: Projektowanie i Nadzory Maciej Kanoniczak
62-200 GNIEZNO, ul. Surowieckiego 42, Wielkopolskie, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gniezno - gmina, Obr.: 0006, Dz.: 139/6, 169/50, 179
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej, rozdzielcza, srednica inna

Informacje uzupetniajace:
$rednica 125 mm

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Monika Majewska, Dyrektor PZGKKiN

Oznaczenie podmiotu oraz Imig
Lp. |i Nazwisko osoby, ktéra ten
podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

1. [DUON Dystrybucja S.A. nie dotyczy
Waldemar Gaca Nie dotyczy
2. |ENEA Operator S.A.RD Mogilno |nie dotyczy
Przemystaw Klimacki Nie dotyczy

3. |ENEA Operator sp. z 0.0.

Pawet Woroch

pozytywne z uwagami

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla
energetycznego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.
Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowac¢ normatywng
odlegtosc.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie na
Posterunek Energetyczny z 14- to dniowym
wyprzedzeniem.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy bezwzglednie
zgtosic sie do ENEA Operator S.A. RD w Gnieznie w celu
uaktualnienia uzgodnienia.

4. |ENERGA - Operator S.A. RD
Stupca

Andrzej Siepielski

nie dotyczy

Nie dotyczy

5. |[Fiberhost S.A.

Brak osoby upowaznionej do
reprezentowania spotki na
naradach koordynacyjnych

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie




6. |Gmina Kiszkowo nie dotyczy
Leszek Czubaszek Nie dotyczy
7. |Gmina ktubowo nie dotyczy
Marta Kalmus Nie dotyczy
8. |Gmina Niechanowo nie dotyczy
Monika Tomaszewska Nie dotyczy
9. |Hawe Telekom nie dotyczy
tukasz Schlichting Nie dotyczy
10. |Instytut Chemii Bioorganicznej [nie dotyczy
Polskiej Akademii Nauk
Nie dotyczy
Marek Kuberka
11. |Orange Polska pozytywne bez uwag
Marek Wichtacz Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
12. [Oswietlenie Uliczne i Drogowe |nie dotyczy
Sp. z 0. 0. Kalisz
Nie dotyczy
Waldemar Frankowski
13. |PEC Gniezno sp. z o0.0. nie dotyczy
Karol Kistowski Nie dotyczy
14. |PERN S.A. nie dotyczy
Konrad Kwiatkowski Nie dotyczy
15. |Powiatowy Zarzad Drég nie dotyczy
Bartosz Moszczynski Nie dotyczy
16. |PSE S.A. Oddziat w Poznaniu pozytywne bez uwag
Lech Tatarski Brak uwag
17. |PSG Gniezno pozytywne z uwagami

Andrzej Wojciechowski

Szczegotowgq lokalizacje (przebieg i gtebokosé) sieci
gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych
przekopdw probnych, w miejscach zblizen/skrzyzowan do
sieci gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
poz. 640), w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac
dziatan mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej,
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie, w
terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdot Wykonawca
zobowigzany jest zgtosic sie do odpowiedniej terytorialnie
Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Gnieznie, ul.
Bolestawa Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, e-mail:




gazownia.gniezno@psgaz.pl w celu powiadomienia o
przystapieniu do prac.

W miejscu skrzyzowania przewiertu z istniejgcq siecigq
gazowa prace ziemne
wykonywac recznie w wykopie otwartym.

18. |PWiK Sp. z 0.0. Gniezno pozytywne z uwagami
Jan Kaliski Projekt techniczny sieci/przytgcza nalezy uzgodni¢ w PWiK
Sp. z 0.0. w Gnieznie. W chwili dokonywania niniejszego
uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w eksploatacji
PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie znajduje sie stosowna
infrastruktura wodociggowa.
19. [RCI Bydgoszcz nie dotyczy
Marcin Pietrowski Nie dotyczy
20. [Remondis Aqua Trzemeszno nie dotyczy
Adam Przychodzki Nie dotyczy
21. [Servcom S.A. pozytywne bez uwag
Arkadiusz Ktosin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
22. |STK "Satpol" nie dotyczy
Jan Kaczkowski Nie dotyczy
23. [Stowarzyszenie Osiedlowej Sieci|nie dotyczy
Telewizyjnej "PIEKARY"
Nie dotyczy
Piotr Cieslewicz
24. |System gazociggow nie dotyczy
tranzytowych 'EUROPOL GAZ"
Nie dotyczy
Tomasz Pietrak
25. |UM Gniezno - Referat Drog nie dotyczy
Gminnych
Nie dotyczy
Katarzyna Kroma
26. [UPC Polska Sp. z o.o. pozytywne bez uwag
Alan Krulikowski Brak uwag
27. |Urzad Miasta i Gminy nie dotyczy
Czerniejewo
Nie dotyczy
Eliza Tadrowska
28. |Wielkopolska Siec pozytywne bez uwag

Szerokopasmowa S.A.

Brak osoby upowaznionej do
reprezentowania spotki na
naradach koordynacyjnych

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie




29. |(Zaktad Gospodarki Komunalnej |nie dotyczy
Witkowo

Nie dotyczy

Magdalena Szkudlarek

30. |Zaktad Ustug Komunalnych i nie dotyczy
Rolniczych Sp. z o0.0. Przysieka

Nie dotyczy

Anna Antoniak

Whiosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zlozope™ ¥,

***¥*niewtasciwe skresli¢

Podmioty prawidtowo zawiadomione o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyty:

Orange Polska

Fiberhost S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spotki na naradach koordynacyjnych
WSS S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania sp6tki na naradach koordynacyjnych
Servcom S.A. — Arkadiusz Ktosin

P wnNPe

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.



Uzgodniono tres¢ protokotu z uczestnikami narady koordynacyjne;j.

Z up. Starosty Gnieznienskiego

Monika Majewska

Dyrektor Powiatowego Zarzadu Geodezji
Kartografii, Katastru i Nieruchomosci

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1.

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnos$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z & 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowe]j bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw
tej narady sa jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia witasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowa¢ do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z p6zn. zm.).
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WeryfikacjaPodpisu.pl - Ustuga zaufania
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Elektroniczne Poswiadczenie Weryfikacji (EPW)

357fc3b32b16e533f9a184eb904874b06e59¢cb914e9d1d0dbc130853bbd166eb

identyfikator weryfikacji

GK.Z.6630.91.20230.pdf

md5: f5aca0243c44aeedf6258e551a815739

Nazwa uploadowanego pliku

1.

Integralnos¢: Zachowana - podpisane dane nie zostaty zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

Podpisujacy: Monika Majewska; Powiat Gnieznienski, Powiat Gnieznienski

Rodzaj uwierzytelnienia: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Deklarowany czas 2023-03-28 10:06:23+00:00
ztozenia podpisu:

2023-08-22 17:26:38+02:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca ustug zaufania (art. 3, pkt 19 elDAS)

Niniejsze poswiadczenie w oryginale ma posta¢ elektroniczng. Autentycznos$¢ poswiadczenia sprawdzisz,
podajac unikalny identyfikator weryfikacji na https://WeryfikacjaPodpisu.pl.
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WYGENEROWANO: 2023-08-22

17:26:44+02:00

Szczegdbty weryfikacji

Plik: GK.Z.6630.91.20230.pdf

1. Integralnosd:

Podpisujacy:

Rodzaj uwierzytelnienia:
Algorytm funkcji skrétu:
Format podpisu:

Status certyfikatu:

Deklarowany czas
ztozenia podpisu:

Okres waznosci
certyfikatu:

Podpisane dane:

Numer seryjny
certyfikatu:

Certyfikat zostat

zweryfikowany za pomoca:

Wystawca certyfikatu:

Zachowana - podpisane dane nie zostaty zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego

uwierzytelnienia

CN=Monika Majewska; Powiat GnieZnienski, GN=Monika, SN=Majewska, serialNumber=PNOPL-
82100309368, organizationldentifier=VATPL-7842452551, O=Powiat GniezZnienski, street=Jana

Pawta Il 9, 10, postalCode=62-200, L=Gniezno, ST=wielkopolskie, C=PL
Kwalifikowany podpis elektroniczny

SHA256

PKCS7-B

Zweryfikowano pozytywnie

2023-03-28 10:06:23+00:00

2021-04-02 11:07:15+02:00 - 2024-04-01 11:07:15+02:00
[ ] o [ ]
Poczatek waznosci Czas ztozenia podpisu Czas weryfikacji

Podpisano dokument
GK.Z.6630.91.20230.pdf, rewizja 1 z 1

104211382950230151743383480696845047633

OCSP (http://gca-2017.gocsp-certum.com)
CRL (http://gca.crl.certum.pl/qca_2017.crl)
data aktualizacji listy CRL: 2023-08-22 16:30:004+02:00

Certum QCA 2017, Asseco Data Systems S.A. (zaufany)

EPW ID: 357fc3b32b16e533f9a184eb904874b06e59cb914e9d1d0dbc130853bbd166eb

Koniec waznosci
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1.1 Nazwa powszechna:

Dane certyfikatu:

Nr seryjny:
Wystawiony przez:
Okres waznosci certyfikatu:

Certyfikat zostat zweryfikowany za
pomoca:

Certyfikat znajduje sie na liscie TSL

1.2 Nazwa powszechna:

Dane certyfikatu:

Nr seryjny:
Wystawiony przez:
Okres waznosci certyfikatu:

Certyfikat zostat zweryfikowany za
pomoca:

Certyfikat znajduje sie na liscie TSL

1.3 Nazwa powszechna:

Dane certyfikatu:

Nr seryjny:
Wystawiony przez:
Okres waznosci certyfikatu:

Certyfikat zostat zweryfikowany za
pomoca:

Certyfikat znajduje sie na liscie TSL

Certyfikaty

Monika Majewska; Powiat Gnieznienski

CN=Monika Majewska; Powiat Gnieznienhski, GN=Monika, SN=Majewska,

serialNumber=PNOPL-82100309368, organizationldentifier=VATPL-7842452551,

O=Powiat Gnieznienski, street=Jana Pawta Il 9, 10, postalCode=62-200,

L=Gniezno, ST=wielkopolskie, C=PL
104211382950230151743383480696845047633

Certum QCA 2017, Powiat Gnieznienski

2021-04-02 11:07:15+02:00 - 2024-04-01 11:07:15+02:00

OCSP (http://gca-2017.gocsp-certum.com)
CRL (http://qca.crl.certum.pl/qca_2017.crl)

data aktualizacji listy: 2023-08-22 16:30:00+02:00
NIE

data aktualizacji listy: 2023-08-22 17:00:02+02:00

Certum QCA 2017

C=PL, O=Asseco Data Systems S.A., CN=Certum QCA 2017,
organizationldentifier=VATPL-5170359458

710871166242919768730898917567636976287103054975
Narodowe Centrum Certyfikacji, Asseco Data Systems S.A.
2017-03-1511:17:34+01:00 - 2028-03-16 00:59:59+01:00

CRL (http://www.nccert.pl/arl/nccert2016.crl)
data aktualizacji listy: 2023-08-02 09:34:45+02:00

TAK
data aktualizacji listy: 2023-08-22 17:00:02+02:00

Narodowe Centrum Certyfikacji

C=PL, O=Narodowy Bank Polski, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji,

organizationldentifier=VATPL-5250008198
370927558070677912140887258838452155756220254790

Narodowe Centrum Certyfikacji, Narodowy Bank Polski

2016-12-09 09:52:41+01:00 - 2039-12-10 00:59:59+01:00

CRL (http://www.nccert.pl/arl/nccert2016.crl)
data aktualizacji listy: 2023-08-02 09:34:45+02:00

TAK
data aktualizacji listy: 2023-08-22 17:00:02+02:00

EPW ID: 357fc3b32b16e533f9a184eb904874b06e59cb914e9d1d0dbc130853bbd166eb
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Gminy Gniezrn
GR.6727.013.2023

Gniezno, 15.03.2023 .

POLTECH
Krzysztof Kanoniczak
ul. Surowieckiego 42

62-200 Gniezno

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 22.02.2023 r. w sprawie wydania wypisu

i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 169/50 we

wsi Goslinowo, Urzad Gminy Gniezno zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) wydaje
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi
Goélinowo, zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy Gniezno nr XXV/177/2016
7 dn. 29.09.2016 ., ogloszonym w Dz. Urz. Woj. Wikp., poz. 5776 z dn. 04.10.2016 .

Otrzymuja: 1 *UJT owska

1. Adresat.
2. Aa.

Sprawe prowadzi Robert Bloch, pok. 19, tel. 061 424 57 57




o3
o CpiEznie

R
wojewodziwd victopelshie UCHWALA NR XXV/177/2016
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 29 wrzesnia 2016 1.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzialki nr 169 poloZzonej w
miejscowosci GoSlinowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia § marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
446, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22016 1. poz. 778, ze zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dziakki nr 169 polozonej w
miejscowosci Go$linowo zwany dalej ,planem”, po stwierdzeniu, ze nie narusza on ustalef ,Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno” (Uchwata Nr 119/X1/2000
z dnia 28 lutego 2000 r. ze zm.).

2. Granice obszaru o powierzchni 5,95 ha objgtego planem okreéla rysunek planu.
3. Integralnymi czg$ciami uchwaly sa:
1) czg$é graficzna planu w skali 1 : 1000, zwana dalej ,rysunkiem planu”, stanowigca zalacznik nr 1 do uchwaty;

2) rozstrzygnigcie Rady Gminy Gniezno o sposobie rozpatrzenia Uwag whniesionych do wylozonego do
publicznego wgladu projektu planu, stanowiace zatacznik nr 2 do uchwaly;

3) rozstrzygnigcie Rady Gminy Gniezno o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wlasnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania,
stanowiace zalacznik nr 3 do uchwaty.

§2. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) budynku pomocniczym — nalezy przez to rozumie¢ budynek garazowy, budynek gospodarczy lub budynek
garazowo-gospodarczy;

2) dzialce budowlanej — nale2y przez to rozumie¢ dzialke budowlana, zgodnie z ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

3) intensywnoéci zabudowy — nalezy przez to rozumieé wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy, tj. sumg
powierzchni calkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkéw na dzialce budowlanej, w odniesieniu
do powierzchni dzialki budowlanej;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linig wyznaczajaca minimalng odleglos¢ wiaty
Jub zewnetrznej Sciany budynku od linii rozgraniczajgcej terenu;

5) obowigzujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec linig, na ktérej nakazuje sig usytuowanie
zewnetrznej Sciany budynku;

6) ogrodzeniu azurowym — nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenie o wysokosci do 1.5 m od poziomu terenu, W
ktorym czgéé azurowa stanowi co najmniej 60% powierzchni catkowitej ogrodzenia, a elementy betonowe
dopuszczone sg jedynie do wysokosci 0,5 m od poziomu terenu;

7) powierzchni zabudowy — nalezy przez 10 rozumie¢ sume powierzehni zabudowy wszystkich budynkoéw
zlokalizowanych na dzialce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi Scian
budynk6w na powierzchnig terenu;

8) tablicy informacyjnej — nalezy przez 1o rozumieé: tablice z nazwa ulicy, numer posesji oraz tablice z
oznaczeniem przylaczy urzadzen technicznych.

§ 3. Ustala sig nastgpujace przeznaczenie terenow:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1IMN, 2MN3MN i 4MN;
2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy uslugowej, oznaczony symbolem MN/U;
 3yteren zabudowy,efuenntly PRI B 1
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4) teren zieleni urzadzonej, oznaczony symbolem Zp,
5) teren infrastruktury technicznej — elektroenergetyki, oznaczony symbolem E;
6) teren drogi wewngtrznej, oznaczony symbolem KDW;
7) teren drogi publicznej, oznaczony symbolem KD-L.
§ 4. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) ustala sig:

a) lokalizacje zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z uwzglednieniem lit. b
oraz pkt 3 lit. a-c,

b) lokalizacje wolno stojacych budynkéw pomocniczych lub wiat w odleglosci nie mniejszej niz 5 m od
wyznaczonych na rysunku planu obowiazujacych linii zabudowy,

¢) krycie dachéw budynkéw mieszkalnych, ustugowych lub mieszkalno-ustugowych na ternach MN i MN/U
dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w kolorze z palety czerwonej lub brazowej,

d) jednakowg wysokosé gzymsu lub kalenicy oraz jednakowy kat nachylenia polaci dachowych dla budynkow
pomocniczych zlokalizowanych przy granicy sasiednich dzialek budowlanych,

¢) zagospodarowanie zielenig urzadzong stref ogrodéw, wyznaczonych na rysunku planu;
2) zakazuje sig:
a) lokalizacji blaszanych budynkow pomocniczych,
b) lokalizacji budynkéw lub wiat garazowych w strefach ogrodéw, wyznaczonych na rysunku planu,
¢) lokalizacji ogrodzen peinych lub z betonowych elementow prefabrykowanych,
d) lokalizacji nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
e) lokalizacji urzadzen lub tablic reklamowych,
f) stosowania dla elewacji kolorystyki o odcieniach rozu, fioletu, zieleni i niebieskiego;
3) dopuszcza sig:

a) wysunigcie czeéci budynku znajdujgcych sig na wysokosci nie mniejszej niz 3 m od poziomu terenu przed
linie zabudowy jako balkony, stupy, wykusze itp., na glebokos¢ nie wigksza niz 1,5 m,

b) lokalizacj¢ przed linig zabudowy, w granicach danego terenu, schodow lub pochylni zlokalizowanych
ponizej poziomu parteru budynku,

¢) wycofanie do 30% diugosci $ciany budynku od obowigzujacej linii zabudowy,

d) lokalizacje budynkéw pomocniczych przy granicy dzialek budowlanych w miejscach, w ktorych pozwalaja
na to wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy, z uwzglednieniem pkt 1 lit. d,

e) lokalizacje obiektow malej architektury,

f) lokalizacje kondygnacji podziemnych,

g) lokalizacje ogrodzen azurowych lub zywoplotow,

h) lokalizacje szyldéw o lacznej powierzchni nie wigkszej niz 1 m?na jednej dziatce budowlanej,
i) lokalizacje tablic informacyjnych.

§ 5. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkOw oraz dobr kultury wspolczesnej, w strefie
ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego (Godlinowo stanowisko nr 27, obszar AZP 49-34/106),
obejmujacej caly obszar w granicach planu, ustala si¢ prowadzenie badan archeologicznych w trakcie prac
ziemnych.

§ 6. W zakresie zasad ochrony ¢rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sig:

1) zagospodarowanie zielenig wszystkich nieutwardzonych fragmentéw terenow;

[quitiust adpsu 1 treseig orygmatu
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2) gromadzenie odpadéw w miejscach ich powstawania oraz ich dalsze zagospodarowania zgodnie z przepisami
odrebnymi;

3) stosowanie w celach grzewczych paliw charakteryzujacych sig jak najnizszymi wskamikami emisji substancji,
w tym: paliw gazowych, paliw plynnych, energii elektrycznej lub zastosowanie alteratywnych zrodel energii
oraz kotléw na paliwo stale stosujacych technologie zapewniajgcg minimalne wskazniki emisji gazow i pytoéw;

4) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie ich na
terenie;

5) na terenach: 1MN, 2MN3MN i 4MN zapewnienie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku jak dla
terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

6) na terenie MIN/U zapewnienie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku jak dla terenow mieszkaniowo-
ustugowych;

7) zakaz lokalizacji przedsigwzigé mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, z
wyjatkiem inwestycji celu publicznego.

§7. W zakresie wymagah wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych ustala sig
zagospodarowanie terenu KD-L zgodnie z § 14.

§ 8. W zakresie szczegétowych parametréw i wskaznik6w ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania, na
terenach oznaczonych symbolami: IMN, 2MN3MN i 4MN ustala si¢:

1) lokalizacj¢ budynkéw mieszkalnych wylacznie jako wolno stojacych;
2) dopuszczenie lokalizacji:

a) budynkéw pomocniczych,

b) wiat,

c) urzadzen budowlanych;

3) lokalizacje nie wigcej niz jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku pomocniczego na kazdej dzialce
budowlanej;

4) powierzchnig¢ zabudowy nie wigkszg niz 25% powierzchni dziatki budowlanej, przy czym nie wiecej niz 250
m2, w tym dla budynku pomocniczego nie wigcej niz 60 m%;

5) teren biologicznie czynny nie mniejszy niz 50% powierzchni dzialki budowlanej;

6) wysokos¢ zabudowy:
a) dla budynkéw mieszkalnych — do 2 kondygnacji nadziemnych i nie wiecej niz 9 m,
b) dla budynkéw pomocniczych lub wiat nie wigcej niz 5 m;

7) intensywnos¢ zabudowy od 0,1 do 0,5;

8) kat nachylenia polaci dachowych:
a) dla budynkéw mieszkalnych od 30° do 45°,
b) dla budynkéw pomocniczych lub wiat do 12° lub od 30° do 45°;

9) usytuowanie gtéwnej kalenicy budynkow mieszkalnych:
a) na terenach: 1MN, 2MN i 4MN réwnolegle do linii rozgraniczajacej drogi KDW,
b) na terenie 3MN rownolegle do drogi publicznej, zlokalizowanej poza planem;

10) powierzchni¢ nowo wydzielanej dzialki budowlanej nie mniejszg niz 1000 m>.

§ 9. W zakresie szczegétowych parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania, na
terenie oznaczonym symbolem MN/U :

1) lokalizacjg budynkéw mieszkalnych, ustugowych lub mieszkalno-ustugowych wylacznie jako wolno stojgcych;
2) dopuszczenie lokalizacji:
a) budynkéw pomocniczych, e
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b) wiat,
¢) urzgdzen budowlanych; '

3) lokalizacje na jednej dzialce budowlanej nie wiecej niz:  jednego budynku mieszkalnego
i jednego budynku pomocniczego albo jednego budynku mieszkalno-uslugowego i jednego budynku
pomocniczego, albo jednego budynku usiugowego i jednego budynku pomocniczego,

4) powierzchnig zabudowy nie wigkszg niz 30% powierzchni dzialki budowlanej, przy czym nie wigcej niz 300
m?2, w tym dla budynku pomocniczego nie wigcej niz 60 m?;

5) teren biologicznie czynny nie mniejszy niz 45% powierzchni dzialki budowlanej;
6) wysokos¢ zabudowy:

a) dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych lub ustugowych — do 2 kondygnacji nadziemnych i nie
wigcej niz 9 m,

b) dla budynk6w pomocniczych lub wiat nie wigeej niz 5 m;

7) intensywno$é zabudowy od 0,1 do 0,6;

8) kat nachylenia polaci dachowych:
a) dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych lub ustugowych od 30° do 45°,
b) dla budynkéw pomocniczych lub wiat do 12° lub od 30° do 45°;

9) usytuowanie gtéwnej kalenicy budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-usfugowych lub ustugowych réwnolegle
do drogi publicznej, zlokalizowanej poza planem;

10) powierzchnie nowo wydzielanej dzialki budowlanej nie mniejsza niz 1000 m2,

§ 10. W zakresie szczegolowych parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania,
na terenie oznaczonym symbolem U :

1) lokalizacj¢ budynku uslugowego;
2) dopuszczenie lokalizacji:
a) budynku pomocniczego,
b) wiat,
¢) urzadzen budowlanych;
3) powierzchnig zabudowy nie wigksza niz 25% powierzchni dzialki budowlanej;
4) teren biologicznie czynny nie mniejszy niz 30% powierzchni dzialki budowlanej;
5) wysokoéé zabudowy nie wigkszg niz 5 m;
6) intensywnos$é zabudowy od 0,05 do 0,25;
7) kat nachylenia polaci dachowych do 12° lub od 30° do 45°;
8) powierzchnig nowo wydzielanej dzialki budowlanej nie mniejszg niz 500 m2.

§ 11. W zakresie szczegélowych parametréw i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania,
na terenie oznaczonym symbolem ZP :

1) lokalizacje skweru lub zielenca;

2) dopuszczenie lokalizacji:
a) budowli lub urzadzen sportowo-rekreacyjnych,
b) sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
c) oswietlania;

3) zakaz lokalizacji budynkow;

4) teren biologicznie czynny nie mniejszy niz 70% powierzchni
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5) powierzchnig dziatki rowna powierzchni terenu. |

§ 12. W zakresie szczeg6towych parametrow i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania, ‘
na terenie oznaczonym symbolem E ustala sig: ' '

1) lokalizacje stacji transformatorowej;

2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej;

3) powierzchnig zabudowy nie wigksza niz 50% powierzchni dziatki budowlanej;
4) wysokos¢ zabudowy nie wigkszg niz 2,5 m;

5) kat nachylenia potaci dachowych do 12°;

6) powierzchnig dziatki budowlanej rowna powierzchni terenu.

§ 13. W zakresie szczegStowych parametrow i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania,
na terenie oznaczonym symbolem KDW ustala sig:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 10 m z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;
2) lokalizacje jezdni i co najmniej jednostronnego chodnika lub pieszo-jezdni;
3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej. 6
§ 14. W zakresie szczegélowych parametrow i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania,
na terenie oznaczonym symbolem KD-L ustala si¢:
1) lokalizacje fragmentu petli autobusowej;
2) szeroko$é w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszczenie lokalizacji:
a) wiaty przystankowej,
b) obiektu uslugowego o powierzchni calkowitej nie wiekszej niz 10 m? w wiacie przystankowej,
c) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

§ 15. W zakresie ustalenia granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie,
na podstawie przepiséw odrgbnych, w tym terenéw gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych, nie podejmuje si¢ ustalen, ze wzglgdu naich niewystepowanie.

§ 16. Nie wyznacza sig terenow wymagajacych przeprowadzenia postgpowania scalania i podziatu
nieruchomosci w rozumieniu przepiséw odrgbnych.
§ 17. W zakresie szczegdlnych warunkow zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu
ustala sig:
1) na terenach: ZP, KD-L i KDW zakaz lokalizacji budynkow;

2) w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 15 kV, wyznaczonym na rysunku planu, uwzglednienie
wymagani i ograniczen wynikajacych z przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej, do czasu jej
skablowania;

3) zachowanie cigglo$ci systemu drenazu melioracyjnego, z dopuszczeniem jego przebudowy poza obszar
lokalizacji budynku.

§ 18. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji ustala sig:
1) dostep do drogi KDW lub do drogi publicznej zlokalizowanej poza planem;
2) dla terenu KD-L — ulicg klasy lokalnej;

3) zachowanie  ciaglosci  powigzan elementéw  pasa  drogowego W granicy planu  oraz
z zewnetrznym ukiadem komunikacyjnym;

4) na terenach KD-L i KDW dopuszczenie realizacji dodatkowych, innych niz ustalone planem, elementow
ukladu komunikacyjnego;

5) lokalizacje stanowisk postojowych w granicach dzialki budowlanej, w ilosci nie mniejszej niz:
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a) 2 stanowiska na kazdy lokal mieszkalny,
b) 1 stanowisko na kazde rozpoczgte 50 m? powierzchni uzytkowej ustug; '

6) wyznaczenie miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w  kartg
parkingowa, zgodnie z zasadami i normatywem wynikajacymi z przepiséw odrg¢bnych.

§ 19. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej ustala sig:
1) powiazanie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej z uktadem zewngtrznym oraz dostep do sieci;
2) zaopatrzenie w wodg pitng z sieci wodociggowej;

3) wyposazenie sieci wodociggowej w niezbedne elementy ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z przepisami
odrgbnymi;
4) odprowadzanie $ciek6w bytowych lub komunalnych docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej;

5)do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszczenie odprowadzanie $ciekéw bytowych lub
komunalnych do zbiornikéw bezodplywowych na nieczystodei ciekie;

6) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni Sciekow;
7) lokalizacje nowych linii elektroenergetycznych wylacznie jako kablowych;
8) dopuszczenie rob6t budowlanych w zakresie sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej.

§ 20. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzgdzenia i uzytkowania terendéw nie
podejmuje si¢ ustalen. J

§ 21. Ustala si¢ stawke stuzacg naliczeniu jednorazowych oplat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko$ci 25%.

§ 22. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Gniezno.

§ 23. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy
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Wojt
Gminyv Gniezno
GR.6733.006.2023 Gniezno, 19.05.2023 .

DECYZJA NR 10/2023

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 2 pkt 5, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.), art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775), art. 6
pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2023 poz. 344) oraz
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen inazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 marca 2023 r., Gminy Gniezno,
reprezentowanej przez POLTECH Krzysztof Kanoniczak, ul. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na czesci dziatek o nr ewid. 179, 139/6

potozonych w obrebie geodezyjnym Goslinowo, gmina Gniezno,

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegajaca na budowie sieci wodociggowej na czesci dziatek o nr ewid. 179, 139/6 polozonych

w obrebie geodezyjnym Goslinowo, gmina Gniezno.

1. Rodzaj zabudowy:
obiekty infrastruktury technicznej.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
budowa sieci wodociggowe;.

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagarn ksztattowania tadu przestrzennego:

1) zakres inwestycji: budowa sieci wodociggowej dn 125 PE, dtugo$¢: do 667,0 m:

2) warunki techniczne realizacji inwestycji zgodnie z warunkami przyigczenia do sieci wydanymi przez
gestora sieci oraz warunkami technicznymi i uzgodnieniami wydanymi przez gestoréw sieci
przebiegajgcych przez teren inwestyc;ji;

3) lokalizacja sieci w pasach drogowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.) i przepisami szczegdlnymi, natomiast szczegdlowg
lokalizacje sieci nalezy uzgodni¢ z zarzgdcg drogi;

4) przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowa¢ obowigzujgce przepisy prawa budowlanego — ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) nakaz zastosowania takich rozwigzar organizacyjnych i technologicznych, ktére spowodujg, ze faza
budowy przedsiewzigcia, w tym zakresie wprowadzania gazow lub pytéw do powietrza oraz emisji
hatasu, nie spowoduje przekroczenia standardéw jakoéci poza terenem, do ktérego inwestor posiada
tytut prawny;,

2) nakaz zastosowania, na etapie budowy i eksploatacji, rozwigzan chronigcych $rodowisko w zakresie
gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wod powierzchniowych i podziemnych.




5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:

- dla_ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, podczas prac ziemnych przy realizacji
inwestycji, ustala sie obowigzek prowadzenia badan archeologicznych. Pozwolenie WWKZ na badania

archeologiczne inwestor winien uzyskac¢ przed otrzymaniem pozwolenia na budowe.

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci wydanymi przez gestora
sieci;

2) nalezy wykluczy¢ ewentualne kolizje z infrastrukturg podziemng oraz zachowaé normatywne
odlegtosci od istniejacego uzbrojenia;

3) wszelkie kolizje z nadziemnymi oraz podziemnymi urzadzeniami i sieciami nalezy usungé
w uzgodnieniu z ich zarzadcg;

4) wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodni¢ z miejscowg spotka wodna,
w przypadku, kiedy uszkodzenie urzgdzeri drenarskich zostalo spowodowane przez inwestora,
zobowigzany jest on do ich naprawy na wiasny koszt;

5) obszar planowanej inwestycji zlokalizowany na dziatce nr 139/6, polozonej w obrebie ewidencyjnym
Goslinowo, gmina Gniezno, jest zdrenowany. W zwigzku z powyzszym Inwestor zobowigzany jest
wykonac inwestycje w sposob zapewniajgcy zachowanie sprawnos$ci uzytkowej ww. urzadzen —
w przypadku ich uszkodzenia, przebudowac celem zapewnienia swobodnego przeplywu wod.
Nalezy zapewni¢ dostep do urzgdzen wodnych w celu ich konserwacii.

7. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

1) projektowane obiekty winny spetnia¢ wymogi okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane;

2) inwestycja nie moze ograniczy¢ dostepu oséb trzecich do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $Srodkow igcznosci, dostepu $wiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

3) wszelkie ucigzliwosci zwigzane z inwestycjg musza zamknac sie w obrebie przedmiotowego terenu
objetego decyzja.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposoboéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gérniczych, a takze
narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych:
nie ustala sie.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
granice terenu objetego decyzjg wyznaczono na mapie stanowigcej zatgcznik graficzny do niniejsze;
decyzji.

UZASADNIENIE

Do Wojta Gminy Gniezno, dnia 2 marca 2023 r., wplynat wniosek Gminy Gniezno, reprezentowane;j
przez POLTECH Krzysztof Kanoniczak, ul. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno, w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwziecia polegajgcego na budowie sieci wodociggowej na
czesci dziatek o nr ewid. 179, 139/6 potozonych w obrebie geodezyjnym Goslinowo, gmina Gniezno.

Gmina Gniezno nie posiada obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
przedmiotowego terenu, stad potrzeba prowadzenia niniejszej sprawy w oparciu o przepisy art. 50 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ww. ustawy o wszczeciu postepowania w niniejszej sprawie strony zostaty
zawiadomione w drodze obwieszczenia oraz w sposob zwyczajowo przyjety. Inwestor oraz wiasciciele
i uzytkownicy wieczysci nieruchomoéci, na ktorych bedzie lokalizowana inwestycja, o przedmiotowym fakcie

zostali powiadomieni pisemnie.




W oparciu o przepisy art. 53 ust. 3 ww. ustawy dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu wynikajgcych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu na ktorym przewiduje
sie realizacje inwestycji i ustalono, co nastepuje:

- teren objety wnioskiem znajduje sie na obszarze nieobjetym obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, wobec czego zmiane sposobu jego zagospodarowania nalezato
ustali¢ w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

— przedmiotowg inwestycje nalezy zaliczy¢ do inwestycji celu publicznego na podstawie art. 6 pkt 3
ustawy o gospodarce nieruchomosciami,

-~ zgodnie z ewidencjg gruntow i budynkow teren objety decyzjg stanowi uzytek: dr, RIVa,

nie stwierdzono sprzeczno$ci wnioskowanej inwestycji z przepisami odrebnymi.
Niniejsza decyzja zostata wydana po uzgodnieniach przeprowadzonych zgodnie z art. 53 ust. 4 i 5 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego wydaniem
decyzji umozliwiono Stronom wypowiedzenie co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgtoszonych
uwag. W wyznaczonym terminie nie wptynely zadne uwagi.
Biorgc powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w toku postepowania
projekt decyzji w przedmiotowej sprawie zostat uzgodniony z nastepujgcymi instytucjami:

—  Starostwem Powiatowym w Gnieznie — Wydziat Srodowiska, Les$nictwa i Rolnictwa pismem
nr SLR.6123.2.47.2023 z dnia 31.03.2023 .,

- Zarzadem Zlewni w Poznaniu pismem nr PO.ZPU.4.521.891.2023.JS z dnia 06.04.2023 r.,

- Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu w trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powyzsze instytucje uzgodnity pozytywnie przedmiotowg inwestycje.

Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. 2023 r. poz. 775) przed wydaniem decyzji umozliwiono Stronom wypowiedzenie co do zebranych

dowodow i materiatow oraz zgtoszonych uwag. W wyznaczonym terminie nie wplynety zadne uwagi.




POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwoftanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Poznaniu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od jej doreczenia.

W trakcie biegu ww. terminu do wniesienia odwolania istnieje mozliwo$é zrzeczenia sie prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji nie
przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Podmiotowi, ktéry wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji przystuguje prawo do wniesienia zadania
do Wojewody Wielkopolskiego o wymierzenie organowi kary pienieznej, w przypadku nie wydania
decyzji wterminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku. Zadanie wnosi si¢ za posrednictwem organu
wydajacego decyzje. Do powyzszego terminu nie wlicza sie termindéw przewidzianych w przepisach
prawa do dokonania okreslonych czynnosci, okreséw zawieszenia postepowania oraz okresow
opéznien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnieri oséb
o

trzecich, nie jest rownoznaczna z prawem zabudowy. ,‘,i \ N
P B g
Pl 1\

Projekt decyzji zostat sporzadzony przez mgr Radostawa Milczarka, spetniajgcego warunek art. 5 pkt 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Otrzymuija: vZzja staia sie ostateczna
1. Wnioskodawca
2. Strony postepowania wg rozdzielnika

3. ala
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Gminy Gniezno

o

GR.7230.013.2023 Gniezno, dnia 16.03.2023 1.

DECYZJA 12/2023

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 w zwigzku z art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1693 i 1768) oraz art. 104, art. 130 § 4 ustawy
z dnial4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000),
po rozpatrzeniu wniosku POLTECH Krzysztof Kanoniczak, ul. Surowieckiego 42,
62-200 Gniezno w sprawie uzgodnienia lokalizacji urzadzenia obcego — sieci wodociagowej, w pasie
drogi gminnej nr 287010P, dz. nr ewid. 179 w m. Goslinowo,

Wojt Gminy Gniezno
ZEZWALA

na lokalizacj¢ urzadzenia obcego — sieci wodociagowej dn 125 PE, w pasie drogi gminnej
nr 287010P, dz. nr ewid. 179 w m. Goslinowo, na podanych warunkach:
Przebieg urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym zalacznikiem graficznym
stanowiacym integralna cze$¢ niniejszej decyzji.
Przedmiotowq infrastruktur¢ nalezy ulozy¢ na glgbokosci pozwalajacej na przebudowe drogi
gminnej m.in. przebudowe jezdni, chodnika, $ciezki rowerowej, tak aby w przypadku przysztych
robot drogowych zostaly zachowane przepisy branzowe i nie wystgpowala konieczno$¢ zmiany
lokalizacji przedmiotowej infrastruktury. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga
przelozenia w/w urzadzenia, koszt tego przelozenia ponosi jego Wiasciciel.
W granicach pasa drogowego:
prace nalezy wykona¢ metoda wykopu wasko-przestrzennego natomiast przejscie pod pasem
drogowym nalezy wykona¢ metoda przewiertu lub przecisku w rurze ochronnej na glebokosci
minimum 1,2 m ponizej niwelety drogi (od gérnej powierzchni rury ostonowej) oraz zgodnie z
polskimi normami; rurg ochronng utozy¢ na calej szeroko$ci pasa drogowego,
w przypadku prowadzenia prac wykopach otwartych nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasypac¢ po wykonaniu rob6t warstwami, z wlasciwym
zageszezeniem gruntu,
w przypadku naruszenia nawierzchni asfaltowej, nalezy ja odbudowaé na warstwie thucznia
kamiennego gr. 20 cm, warstwy wiazacej z betonu asfaltowego gr. 5 cm, oraz warstwy $cieralnej
z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
roboty wykonac przy zaj¢ciu jezdni w jak najmniejszym stopniu i powodowania utrudnien
w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa w stosunku
do uczestnikéw ruchu,
podczas robot nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia pasa drogowego, ktory nie znajduje si¢
w obrebie wykonywania robot instalacyjnych, a w przypadku zanieczyszczenia jezdni nalezy
bezzwlocznie teren drogi posprzatac,
warstwy podtoza usunigte w celu utozenia ww. infrastruktury technicznej nalezy odtworzy¢ przy
uzyciu materialu piaszczysto-zwirowego i odpowiednio zagescic,
pobocze otworzy¢, zagescic, zajety obszar obsiac trawa,
koszty odtworzenia pasa drogowego ponosi Inwestor przedsiewziecia.
Po wykonaniu rob6t zajmowany pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do wlasciwego stanu
technicznego. Elementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegdtowymi.
Nie wyraza si¢ zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzen wyniesionych ponad teren.
Dla roboét prowadzacych w granicy pasa drogowego nalezy opracowad projekt oznakowania
i zabezpieczenia robot, wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 ze zm.).
Za ewentualna kolizjg z urzadzeniami obcymi, znajdujacymi si¢ w pasie drogowym, przebiegajacymi
na trasie umieszczenia projektowanego urzadzenia odpowiada Inwestor, ktdry na swoj koszt dokona
przetozenia lub zabezpieczenia tych urzadzen.




9.
10.

11.

12.

13.

W okresie od grudnia do konca lutego obowiazuje zakaz prowadzenia robot w pasie drogowym.
Nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych prac, zatwierdzona
przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gnieznie oraz przekazaé
do tutejszego Urzedu.

Wszelkie odksztalcenia w miejscu robot w ciagu 24 miesigey od zakonczenia prac beda usuwane na
koszt inwestora robot.

Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych jest niezbgdne wejscie na prywatna
nieruchomosci, Inwestor jest zobowiazany przed rozpoczeciem robdt uzyskaé zgode Wiasciciela
nieruchomo#ci.

Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszej decyzji jest rOwnoznaczne z wydaniem zgody na
dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane, jednakze nie jest rownoznaczne z zezwoleniem
na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktore inwestor powinien wystapi¢ do Gminy Gniezno,
w terminie wystarczajacym by decyzja za zajecie pasa drogowego stala si¢ ostateczna, w trybie i na
warunkach okre$lonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r., w sprawie
okreslenia warunkow udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. nr 140 poz. 1481).
W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40ust. 8 ustawy o drogach publicznych zostang naliczone
oplaty za zajecie pasa drogowego oraz oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia, co
najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest lokalizowanie
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
niezwiazanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy
drogi. W uznaniu organu, lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym nie powinna wplywaé
negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone
wnioskujaca w/w warunkow. Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego
decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z
zadaniem wszystkich stron.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

w  Poznaniu. Odwolanie wnosi si¢ za poérednictwem Wojta Gminy  Gniezno
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postgpowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

niniejsza wygasa.

Jezeli w ciagu dwoch lat od wydanidze Ienia urzadzenie nie zostalo umieszczone, decyzia
™ ‘A—L\ G‘%
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Zalacznik:

1. Plan sytuacyjny z przedstawiona lokalizacja w skali 1:500- 1 egz.
Otrzymuja:

I Whnioskodawca

2 aa emystaw Lewandowski, tel. 61 424 57 52)

PODINSPEKTOR

Przemysidw ewandowski
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