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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiot obejmuje budowe sie¢ wodociggowej dn125 PE100 RC SDR11 PN16 m. Goslinowo, gm.
Gniezno, dz. nr 139/6, 179, 169/50 ark.3

1.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zakres obejmuje sie¢ wodociggowg od wezta W1 do wezta W11. Wtaczenie do istniejgcej sieci zostanie
wykonane poprzez montaz tréjnika z zasuwg w wezle W1 i W11. W wezle W5 i W10 projektuje sie hydrant
przeciwpozarowy, nadziemny dn80.

1.2.Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Warunki techniczne

- decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Wizja lokalna

- Mapa do celéw projektowych

- Obowigzujace przepisy i normy

- Uzgodnienia z prywatnymi wtascicielami dziatek drogowych

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega w drodze gminnej i dziatkach prywatnych. W przedmiotowych
dziatkach wystepuje inna infrastruktura podziemna tj. sie¢ energetyczna, gazowa, telefoniczna. Przylegte

dziatki s przeznaczone pod zabudowe mieszkalng, jednorodzinna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z warunkami zaprojektowano wtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej dn110 PCV w wezle
W1 i W11. Wtgczenie w weztach wykonaé poprzez montaz tréjnika dn 100/100 zel. i zasuwy odcinajgcej
dn100 zeliwnej kotnierzowej. W wezle W5 i W10 wykona¢ nadziemny przeciwpozarowy hydrant dn80.
Sie¢ wykonaé z rur dn125x11,4mm PE100 RC PN16 SDR11. Sie¢ bedzie zasila¢ projektowane budynki
mieszkalne, jednorodzinne. Hydrant i zasuwy oznakowac stupkami z tabliczkami zamontowanymi na

wysokosci H=1,7m ppt.



4, Zestawienie

Srednica sieci Dlugos¢ sieci
Dn 125mm PE 656,40 m
5. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej dla przedmiotowych dziatek

Na przedmiotowym terenie Inwestycji nalezy wykonac¢ badania archeologiczne zgodnie z Pozwoleniem nr

407/2023/C.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego

Na przedmiotowy teren zamierzenia inwestycyjnego nie stwierdza sie wptywu eksploatacji gorniczej.

Inwestycja nie jest realizowana na terenie gérniczym.

7. Charakterystyka istniejacych i przewidywanych zagrozen

7.1 Zagrozenia srodowiska naturalnego

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urzadzen
mogacych by¢ zagrodzeniem dla srodowiska naturalnego. Wszystkie stosowane materiaty posiadaja
wymagane atesty i obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z

postanowieniami odpowiednich norm.

7.2. Zagrozenia higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektdw i ich otoczenia
Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urzadzen
mogacych by¢ zagrodzeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane elementy
zagospodarowania spetniajg wymagania Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i

ich usytuowanie oraz norm branzowych.

7.3. Bezpieczenstwo pozarowe
Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozenia pozarowego.
Projektowane zagospodarowanie umozliwia dojazd stuzb ratowniczych, na terenie inwestycji wystepuja

hydranty.



8. Parametry techniczne obiektu budowlanego

Przyjeto Srednice sieci wodociggowej dn125mm z PE (zgodng z warunkami technicznymi), przyjeta
Srednica zapewni wymagang ilos¢ wody do projektowanego hydrantu i projektowanych budynkéw
mieszkalnych

Obliczenia zuzycia wody :

- 4 uzytkownikéw na jedno przytacze
- norma zuzycia 90l/osobe/dobe

- przytgcza — 44 szt.

Wspdtczynnik Nh=2,5
Wspdtczynnik Nd=1,5

Qds$r.=4*44*90=15840 |/dobe
Qdmax=15840*1,5=23760 |/dobe
Qhmax=23760%2,5/24= 2475 m3/h

przyjeto srednice sieci wodociggowej dn125mm PE

a. nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen przez sie¢ wodociggowa

b. nie przewiduje sie wytwarzania odpaddéw przez eksploatowang sie¢ wodociggowa

c. nie przewiduje sie wptywu akustycznego, emisji drgan, promieniowania

d. nie przewiduje sie wptywu na drzewostan, nie zaleca sie nasadzen w miejscu posadowienia sieci
9. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

» dokfadnie wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanej sieci,
* wyznaczy¢ wykop poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopu,

« trwale i widocznie (na czas robét) oznaczy¢ trase projektowanej sieci wodociggowej.
10. Roboty ziemne

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot”. Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ sposobem mechanicznym, oraz recznie przy wigczeniu w czynng

sie¢ wodociggowa i w miejscach skrzyzowania lub zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem.

Wykop koparka podsiebierng o pojemnosci tyzki do 0,25 m 3, zasypanie spycharka o mocy 75 KM.
Zaprojektowano wykopy o $cianach pionowych, umocnionych azurowo palami szalunkowymi /
wypraskami/. Szerokos$¢ dna wykopu zaprojektowano 0,6 m. Projektuje sie podsypke pod sieé¢ o grubosci
10, 0 cm, i obsypke o wysokosci ok. 30,0 cm ponad wierzch rury. Wykop zasypywac nalezy warstwami
grubosci okoto 30 cm, zageszczajgc mechanicznie do stopnia zageszczenie 0,98. Zasypanie wykopu nalezy

wykonac¢ gruntem piaszczystym.



Nalezy scisle przestrzegad zasady, ze na odcinkach kolizyjnych w miejscu witgczenia do istniejgcej sieci
wodociggowej wykonujemy najpierw roboty ziemne — 2 m przed i za przewidywanym uzbrojeniem. Przy

pracach tych nalezy by¢ w ciggtym kontakcie ze stuzba eksploatujgcg urzadzenia podziemne.

UWAGA: kierownik budowy zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane w przypadku prowadzenia robét na
gl. 1,5 m i wiecej musi posiadac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11. Roboty montazowe i sposob posadowienia

Projektowany rurociag nalezy utozy¢ scisle wedtug rzednych i gtebokosci okreslonych na profilu
podtuznym rurociggu przy pomocy szczegotowej niwelacji. Rury nalezy za pomocg zgrzewania
doczotowego i elektrooporowego.

Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm i obsypac piaskiem na wysoko$¢ min.30 cm
ponad wierzch rury. Nad rurociggiem, na wysokos¢ okoto 30,0 cm ponad rurg nalezy utozyé niebieska
tasme ostrzegawczg z wktadkg metalowa. Rurocigg nalezy uktada¢ tylko w suchym wykopie. W przypadku
wystgpienia wody gruntowe] nalezy jg wypompowaé pompg spalinowa.

Jezeli uzyte do montazu weztéw ksztattki zeliwne nie beda izolowane fabrycznie, trzeba je zaizolowac
malujac dwukrotnie abizolem. W weztach nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu klasy C-12/15.

Przed zasypaniem nalezy dokonac préby szczelnosci rurociggu na cisnienie rowne 9 bar i czas 2 godz. oraz
nalezy wykonac ptukanie i dezynfekcje sieci wodociggowej.

Szczegdty dotyczace poszczegdlnych weztdéw zostaty przedstawione na zatgczonym rysunku.

Po utozeniu nalezy poprzez niwelacje dokonaé sprawdzenia rzednych i spadku rurociggu.

12, Wytyczne wynikajace z prawa budowlanego.

1. Przed rozpoczeciem prac projektowany obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez organ stuzby
geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr 8, poz 47, rozdz. 5, § 18.1).

2. Przed zasypaniem robét nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz 47,
rozdz. 5, § 18.1).

13. Uwagi koncowe.

1.  Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym nie naniesionym (nie
zinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowaé jako czynne,
powiadomic¢ inspektora nadzoru i wtasciciela uzbrojenia. Odkopane urzgdzenie zabezpieczy¢.

3. Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z powyzszg dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
+Warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano — montazowych” tom I, Wydawnictwo Arkady,
1990 .



4. Wykonawca robét winien wyprzedzajgco powiadomié zainteresowanych witascicieli i uzytkownikéw gruntéw o
terminie przystgpienia do rob6t oraz rozpozna¢ przy ich udziale lokalizacje uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na planie realizacyjnym
Przed zasypaniem wykopdéw nalezy dokonac¢ geodezyjnej inwentaryzacji utozonej sieci wodociggowej.

W toku realizacji rob6t uwzgledni¢ warunki i opinie organéw i jednostek uzgadniajgcych niniejszy projekt
budowy sieci wodociggowe;j.

Zrealizowang sie¢ wodociggowag nalezy zgtosi¢ do odbioru u dostawcy wody

Wybudowany wodocigg nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej 9 atm. na okres dwoch godzin.

10. Przed oddaniem do uzytku wodocigg nalezy przeptuka¢ podchlorynem sodu o stezeniu 2%.i
dokonac badania bakteriologicznego wody — wynik pozytywny

11.  Wykonaé badania wydajnosci hydrantu potwierdzajgce jego sprawnosé

14. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 34, ust. 3, pkt. 5 Ustawy Prawa Budowlanego, obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza
poza teren dziatek objetych wnioskiem. Obszar oddziatywania ustalono na podstawie Warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

opracowat:



Gniezno, 21.08.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NA PODSTAWIE WYMOGOW ART. 34 UST. 3D PKT. 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 - PRAWO
BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 106 Z 2000R. POZ. 1126 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI):

NINIEJSZYM  OSWIADCZAM, 1Z PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI
WODOCIAGOWEJ W:

Goslinowo, gm. Gniezno, dz. nr 139/6, 179, 169/50 ark. 3

ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ | JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC.

AUTOR OPRACOWANIA:



URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu

Wydlzial Gospodarki Przestizennej
Al. Niepodieglogei 18
60-967 Poznan

Nr 337/pw/93 Poznai, dnia 20 grudnia 1993 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.l pkt 1 1 § 13 ust.l pkt 4 lit. "a® rozZpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
. 20 lutego 18975 r. w sprawie samedzielnych funkcji techniecznych w bu-

.downictwie (Dz.U.Nr B poz.46) stwierdza sie, ze:

Pan Krzysztof K A N ONTICZAK
magister inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony dnia 13 paZdziernika 1958 r. w Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajgce do wykonywania samedzielnych funkeiji

projektanta

w specjalnosci instalacyino-inzynieryjnej
w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Krzysztof K A NONTIC Z A K

jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie sieci wodociggowych i kanaliza-
cyjnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci
w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyinyeh.————emo—omommoooo o




POLSKA
I 2 B A

INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfikacyjnym:
WEP-TYR-9ML-9CN *

Pan Krzysztof Kanoniczak o numerze ewidencyjnym WEP/15/1959/01

adres zamieszkania ul. Surowleckiego 42, 62-200 Gniezno

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest watne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

laswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone berplecznym podpisem elekbroniczrym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku priez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Intynierdw Budownictwa,

(Zgodrie £ art. 781 Ke

§ 1. Do zachawanis ebektranicens) farmy crynnoscl prawne] wystarcza fodenie odwiadcrenia woll w postaci elekironiczne; | opatrienie go
ol dpt 1

]Z.Ul‘ﬁdn"d.uull;himwhml:wfﬂmmm: dwisderzniern wali ehakanyrm w formie pi il

* weryfikecky poprawncdd damych w nintejsrym madwisdczeniu makna sprawdsié ta pomoeq rumery weryBiaoynege alwizdemenia ra
strania Polskio liby intyniesdw Budownictws www.piborgol kb konaioujse s 1 blurem wiadchwe] Okrggowe] leby Inbynlerdw
Budownictwa.
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