humus — gr. 10 cm

Szczeqgo! konstrukcyny Al

Szczeqo! konstrukcyiny B

Szczeqo! konstrukecyiny B2

— Q % obrzeze bet. 8/30cm
) \ na podsypce cem.—piask. gr. Scm
NWO ~, ﬁ ﬁ I fawie z oporem z betonu C12/15
—— P |

kraweznik przystankowy 33/435cm Q N%|Q ,WQ obrzeze bet. 8/30cm
Z betonu_wibroprasowanego ’ , na podsypce cem.—piask. gr. Sem Q Q%
na podsypce cem.—piask. gr. bcm ﬁ T~ 54 ) N&
i lawie z oporem z betonu C12/15 g O -l ° 4 — ﬁ ﬁ — — _
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. N gr. bem| w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACES (kolor ceglany)
_ ™ /////////// O 4 w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzaney
! N // ////// ar. Bem \\MNW&M mmm %\mw@g@c wibroprasowanego gr. 15cm stab. mechanicznie o uziarmeniu ciggtym 0/31,5mm
_ © ///// //// gr. 3cm | podsypka cementowo—piaskowa (1:4)
. / / / w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki N%@N nej
_\\\\kﬁ -\ gr. 10cm | stab. spoiwem (cementem z @m@:\qs\\o Cl, MM
Q %rw dwa rzedy z kostki z betonu wibroprasowanego
2 gr. 8cm | (koloru zoltego — integracyjna z wypustkami)
gr. 3em | podsypka cementowo—piaskowa (1:4)

gr. Jem | w—wa scieralna 7z SMA 8
istn. konstrukcja nawierzchni

gr. 8cm

kostka z betonu wibroprasowanego
(koloru szarego)

gr. Jem

podsypka cementowo—piaskowa (1:4)

w—wa podbudowy zasadnicze; Z mieszanki Zwiqzane/
stab. spoiwem (cementem z betoniarni) o C1,5/2

Szczegol konstrukcyny C1 ge_toom
L 0,52

, 05/

’ 0,1/

T 005

8% % \\M 4 _ humus — gr.

w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzgnej
gr. 10cm | stab. spoiwem (cementem z betoniarni) o C1,5/2

Szczeqgol konstrukeyny CZ

10 cm

\\‘\\ 1
Z
gr. 10cm| w-wa thicznia _
klinowana grysem :
I
geosiatka 120x200 kN/m _
gr. Jem | w—wa Scieralna z SMAE %m%@oém powlekana u\_ESQS
gr. 8cm | w—wa wigzqca z ACT6W utozona pod w—wq wigzqcq
gr. 10cm | w—wa podbudowy zasadnicze/ z betonu asfaltowego ACZZP
gr. 20cm | w—wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo famane)
stab. mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm
gr. 15cm | w—wa wzmacniajgea Z mieszanki

zwigzanej spoiwem (mieszanki z betoniarni) o C3/4

.

gr. 10cm| w-wa tlucznia gr. Sem | w—wa Scieralna z SMAS

klinowana grysem istn. konstrukcja nawierzchni

gr. 5cm| w-wa Scieralna z betonu astaltowego ACSS (kolor ceglany)

w—wa podbudowy zasadnicze/ Z mieszanki niezwiqzanej

gr. 15cm stab. mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm
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TEMAT: Remont drogi wojewddzkiej nr 194 odc. Kobylnica - Biskupice

wraz z urzgdzeniami poprawy bezpieczenistwa ruchu drogowego
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