droga wojewodzka nr 194

przekrdj normalny

11,00

L

Jezdnia
3,50 o 20 r

1 0,28
3,00 .y 2,00 J 2,00 ]

00,75 0,50, 3,50 /
7 ;
pobocze proj. pas ruchu g proj. pas ruchu g pobocze istn. zatoka autobusowa proj. droga dla pieszych proj. droga dla rowerow
pobocze
umocnione _Aoc<_:_nm
. - . W_m_AC_u_nm kraweznik przystankowy 33/43,5cm
geosiatka 120x200 kN/m S 3 z betonu wibroprasowaneqo obrzeze bet. 8/30cm obrzeze bet. 8/30cm
wstepnie powlekana bitumem .y na podsypce cem.—piask. gr. dcm na podsypce cem.—piask. gr. Jcm
ufozona pod w—wq wigzgcq N m i tawie z oporem z betonu C12/15 i fawie z oporem z betonu C12/15
humus = gr. 10 cm = = w
0
CT ? 2% 0 2% Y ﬁ_wf — 2% \ +§<+Mm% — 2%
2 — _ \\I\o \.*.__q  EEEEEEEUEEnEE D =R f
P /
va u A —) 6\1 ]
[/
— /‘\
humus — gr. 10 cm
dwa rzedy z kostki z betonu|wibroprasowanego

T 200 05,

7
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gr. 8em | w—wa wigzqca z ACTE6W

gr. 10cm | w—wa podbudowy zasadniczej z betonu astoltowego AC 22 P
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