nawierzchnia drogi

Przekr6j konstrukcyjny na zjazdach

Y Zmienna
\15

Szczegoly skala 1:20

Szczegt opornika drogowego jako obramowanie

Zjazdu

opornik betonowy  12x25x100

tawa betonowa z oporem C 12/15

Szezegot"A"

kraweznik drogowy 15x30x100

tawa betonowa z oporem C 12/15
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kostka betonowa czerwona gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa T:4 gr. 5em
podbudowa z betonu C3/4 gr. 15¢em
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Szczeg6t "B"

Przekroj konstrukcyjny chodnika przylegajacego do jezdni

humusowanie z obsianiem trawg gr. 10 cm

obrzeze betonowe 8x30x100

tawa betonowa C12/15

Szczegdt"C"

kraweznik najazdowy 15x22x100

tawa betonowa z oporem C 12/15
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nawierzchnia drogi

kostka betonowa szara gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.hem
podbudowa z betonu C3/4 gr.15¢cm
Szczegot'B"
29 2% Szczegdt"A"

Gmina Gniewino

Skala 1:50/20

H—t_<<mmdn0—. ' ul. ?Eeqwim
84 - 250 Gniewino Data:
R . Wrzesien 2022
Temat : Rozbudowa drogi gminnej 107002G, ul. Sloneczna w Gniewinie
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