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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa opracowania

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Burmistrza Wagrowca
zabudowy APP.6733.4.2020 z 09.03.2020 roku,

- wytyczne konserwatorskie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Poznaniu

- inwentaryzacja

- ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem (Dyrektor Muzeum)

- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2. Przedmiot inwestycji

Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w Wagrowcu,
ul. Opacka 15, dziatka nr 2402,

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Dziatka w znacznej cze$ci zabudowana budynkiem funkcjonujacym jako Muzeum
Regionalne. Budynek na skarpie koryta rzeki Welny, parterowy z poddaszem uzytkowym, w
czg$ci podpiwniczony (poziom piwnicy na poziomie terenu od strony rzeki(pdinocnej).
Budynek sklada si¢ z dwoch czgsci powstatych w réznych okresach czasu (Dom Rybaka i
tzw. Opatowka), murowany, otynkowany, czg$¢ od strony ulicy Opackiej ze skromnag
artykulacja architektoniczng w formie pilastrow 1 gzymsow. Dach o zréznicowanym
poziomie kalenic kryty dachoéwka ceramiczng - karpiowka o nachyleniu ok. 45°, konstrukcja
dachu: wigzba drewniana ptatwiowo-krokwiowa. Budynek znajduje si¢ w rejestrze zabytkoéw
- wpis decyzja nr A-1165 z dnia 16.03.1970 roku.

Cze$¢ dzialki pod projektowang rozbudowe znajduje si¢ w zachodniej czg$ci dziatki
Teren pod rozbudowe znajduje si¢ w czesci w dolince rzeki Welny, dzialke przeznaczona pod
rozbudow¢ przecina skarpa tworzaca réznic¢ poziomow terenu - okoto 2,5 m. Na dzialce,
przy korycie rzeki znajduja si¢ drzewa kolidujace z rozbudowa (do wycinki) oraz kolidujace
przytacze gazowe do budynku na zachodniej dzialce sgsiedniej (do przelozenia). Teren o
dwoch plaskich poziomach. Sasiedztwo dziatki: od strony pdtnocnej sasiedztwo z korytem
rzeki Welny, od strony zachodniej dziatka zabudowana budynkiem mieszkalny
jednorodzinnym o ptaskim dachu, od strony poludniowej z dziatkg drogi dojazdowej do tego
budynku mieszkalnego. Projektowana rozbudowa faczy¢ si¢ bedzie z istniejacym budynkiem
Muzeum jego zachodnig elewacja. Do dziatki doj$cia od ulicy Opackiej alternatywne: na
wyzszym ,tarasie” po stronie potudniowej, na nizszym tarasie poprzez dziedziniec Muzeum.
Dojazd bramg na dziedziniec po pdinocnej stronie, po poludniowej stronie dojazd
,alarmowy” droga stuzebng nalezaca do wilasciciela dziatki po zachodniej czg$ci (jako dojazd
do jego dziatki).

Grunt dzialki (obszar opracowania) w calo$ci jest terenem przydatnym do zabudowy
zarowno pod wzgledem hipsometrycznym (réznice terenu ,,obshugiwac” moga dwa rdzne
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poziomy cz¢éci rozbudowanej) jak i fizjograficznym. Wykonano badania geotechniczne
gruntu - warunki gruntowe sprzyjaja mozliwosci budowy budynku niskiego.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Pod inwestycje przeznacza si¢ zachodnig czgs¢ dziatki, na styku z elewacja zachodnig
istniejacego budynku muzeum . Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ustaleniami
warunkow zabudowy projektuje si¢ bryle prosta, o skali budynku istniejacego (nie wyzszy
niz poziom kalenicy budynku istniejagcego), o dachu stromym o nachyleniu ok. 45°,
uzytych materiatach spdjnych z materiatami uzytymi z w budynku istniejacym. Projektuje
si¢ pokrycie dachu spojne z dachowka dachu istniejacego - pokrycie z ptyt widkno
cementowych (dachu integralnego) o wybarwieniu naturalnej dachowki ceramiczne;.
Elewacje: lokalnie tynk, szkfo i okladzina z ptyt widkno cementowych (dach i elewacje
lokalnie zintegrowane). Nowa cz¢$¢ budynku lokalizuje si¢ zgodnie z ustalonymi w decyzji
warunkami zabudowy oraz przepisami Rozporzadzenia w sprawie okreslenia warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w terenie. Zgodnie z
warunkami budynek lokalizuje si¢ w odleglosci co najmniej 5 m od szczytu skarpy koryta
rzeki Welny. Glowne wejscie projektuje si¢ na poziomie wyzszym (tak jak obecne glowne
wejscie do muzeum) na przedhuzeniu chodnika zlokalizowanego wzdhuz istniejacej elewacji
poludniowej oraz alternatywnie, np.. dla wycieczek wjezdzajacych na dziedziniec, od
strony poiocno-wschodniej. Projektowany budynek o ukladzie zwartym, z dachem
stromym dwuspadowym o kalenicy prostopadlej do kalenic budynku istniejacego, dwie
kondygnacje wraz z poddaszem uzytkowym (w czgsci jako antresola). Projektowany
budynek charakterem architektonicznym, skala, wielkosciga 1 forma dostosowany do
budynku istniejacego ale wyrazajacy jednocze$nie aktualne trendy w architekturze (uzycie
wspofczesnych materialdéw). Forma budynku prosta, nie dominujaca i ,,wyrazajaca pokore¢”
wobec skromnej architektury budynku istniejacego. Przed budynkiem projektuje sie: po
stronie potudniowej (wyzej potozonej) dojscie z kostki brukowej kamiennej, dostep do
budynku po stronie pdinocnej (nizej potozonej) poprzez dziedziniec o nawierzchni z kostki
i plyt kamiennych. Wokét budynku zielen urzadzona, niska (trawnik z niewielkimi
klombami kwiatowymi i k¢pami niskich krzewow: tuje, jalowiec), wzdhiz granic dziatki
szpalery niskich drzewek alejowych (robinia akacjowa lub catalpia), tworzacych rodzaj
$ciany oddzielajacych dziatke optycznie (i dzwigkochtonnie) od dziatek sgsiednich.

Media: energia elektryczna (istniejace przylacze ZKP) i woda (zapewnienie dostawy z
miejscowego przedsiebiorstwa wodociagowo - kanalizacyjnego). Odprowadzenie Sciekdéw
do sieci miejskiej. Woda opadowa 1 roztopowa z dachu budynku i placu powierzchniowo
na terenie dzialki. Pozostate skarpy ksztattowac i umocni¢ obsianiem trawg i krzewinkami.
Zasiek na odpady zlokalizowany w ramach dziatki - istniejacy do adaptacji.

5. Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej:
Dziatka pod projektowany budynek nie jest zlokalizowana na terenach
szkod gorniczych.



Warunki dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej:
Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych  przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome 1 nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie prawne;.
Nalezy uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych i pracy przy budynku
wpisanym do rejestru zabytkow.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego:

a) Podstawa prawna :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

b) Obszar:

Budynek nie bedzie oddzialywa¢ na sgsiednie dziatki — obszar oddziatywania zaznaczony
na projekcie zagospodarowania terenu w odleglo$ci 4m od budynku z oknami miesci si¢
granicach dziatek inwestora przytoczonych we wniosku. Odlegto$¢ od budynku
sasiedniego mieszkalnego na sasiedniej dziatce 2425/1 to ok 11m

8. Bilans powierzchni dzialki 2402

powierzchnia zabudowana:
budynek istniejacy 381,68 m?
budynek projektowany 236,77 m?
pow. utwardzone (dojazdy, doj$cia, schody zewn., zasiek na odpady) 735,50 m?
pow. zieleni urzadzonej 606,05 m?

Razem: 1960.00 m?

Wskaznik powierzchni zabudowy w stos. do pow. dziatki : 31,55 %
Pow. zieleni w stosunku do pow. dziatki: 37,52 %

. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na srodowisko, zdrowie ludzi

i obiekty sasiednie:

- W efekcie zalozonego programu uzytkowego budynku
zanieczyszczenia pylowe, ptynne, i zapachowe - nie wystepuja.

- usuwanie odpadow statych (papier, szklo, plastik itp.) odbywa si¢ przez
wywozenie. Odpady nalezy wstepnie segregowac i gromadzi¢ w pojemnikach
okresowo opréznianych.

- dla zatoZzonego programu uzytkowego, nie wystgpuje zwigzana z eksploatacja
budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak
réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

- charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie

wplywaja negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe

oraz wody powierzchniowe i podziemne.



Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dzialki poza powierzchnig zabudowang. Obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla
srodowiska naturalnego.

Gospodarka wodno-Sciekowa - infrastruktura.

A/ woda — z sieci miejskiej z istniejagcego przylacza na istniejagcych warunkach. Instalacje

wewngtrzng realizowaé zgodnie z projektem.

B/ kanalizacja sanitarna-
Do kanalizacji sanitarnej w ulicy przez istniejace przylacze.

C/kanalizacja deszczowa — wody opadowe
Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanego budynkéw nastapi w grunt
przez rury spustowe i wylewki.

D/ Instalacja elektryczna:
Z istniejace przylacza.

E/ Dojazd do dzialki :
Dojazd do budynku mieszkalnego przez zjazdy z drogi publicznej -
istniejacym zjazdem.

F/ Zaopatrzenie w ciepto:
Budynek ogrzewany piecem na paliwo gazowe.

G/ Usuwanie odpadow statych:
Gromadzenie w pojemnikach, wstgpna segregacja i wywoz zgodnie z organizacja
wywozu $mieci na terenie gminy.

Opracowat :

Bronistaw Pedzisz
projektant gtowny
upr. nr 153/PW/75

Jacek Matuszak

Przemystaw Matysiak
upr. nr 56/97/Lo

Dariusz Los
upr. nt WKP/0225/POOK/08
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OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny sporzadzony zostal wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;.

1. DANE OGOLNE

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedsiewzigcie polega na rozbudowie i1 przebudowie budynku Muzeum Regionalnego w
Wagrowecu, ulica Opacka 15, dz. nr geod. 2402 wraz z remontem istniejacego budynku Muzeum
(Dom Rybaka 1 Opatowka). Do wykorzystania pod rozbudoweg zachodnia cz¢$¢ dziatki o
powierzchni okoto 300 m?. Hipsometrycznie dziatka usytuowana na skarpie dolinki rzeki Wetny,
z uwagi na réznice poziomow wejscia od strony potudniowej i od strony potnocnej usytuowane
zostang na roznych poziomach (od strony ,,podworza, koryta rzeki Welny na poziomie nizszym).
Program uzytkowy okreSlony przez Inwestora: zwigkszenie powierzchni ekspozycyjnej,
uporzadkowanie do wymogow sanitarnych kwestii zwigzanych z toaletami dla osob
zwiedzajacych, szatnie, sala projekcyjno-prelekcyjna na typowa grupe wycieczkowa (do 50
0so0b), magazynki na eksponaty, dostosowanie budynku dla obshugi oséb niepetnosprawnych.
Budynek wraz z otoczeniem pod ochrong konserwatorska, bryte budynku nalezy dostosowac do
wytycznych (opinii) Konserwatora Zabytkow - koncepcja bryty czgsci rozbudowywanej zostata
pozytywnie zaopiniowana.

1.2.  Zestawienie powierzchni i kubatury
powierzchnia zabudowana:
budynek istniejacy do remontu 281,68 m?

projektowana rozbudowa 236,77 m?

powierzchnia uzytkowa i kubatury:

budynek istniejacy do remontu 478,30 m?
parter 263,06 m?
pietro 134,63 m?
piwnica 80,61 m?
kubatura (m3) 2 084,00 m?

projektowana rozbudowa 439,37 m?
przyziemie 172,31 m?
parter 191,43 m?
poddasze 75,63 m?
kubatura (m3) 2034,02 m?




2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

2.1. Forma obiektu i dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Budynek istniejacy (do remontu):

budynek funkcjonujacy jako Muzeum Regionalne - znajduje si¢ w rejestrze zabytkéw - wpis
decyzja nr A-1165 z dnia 16.03.1970 roku. Usytuowany na skarpie koryta rzeki Wehy,
parterowy z poddaszem uzytkowym, w czg¢$ci podpiwniczony (poziom piwnicy na poziomie
terenu od strony rzeki(potnocnej). Budynek sktada si¢ z dwoch czesci powstatych w réznych
okresach czasu (Dom Rybaka i tzw. Opatowka), murowany, otynkowany, cz¢$¢ od strony ulicy
Opackiej ze skromna artykulacja architektoniczng w formie pilastrow i gzymséw. Dach o
zrdznicowanym poziomie kalenic kryty dachéwka ceramiczng - karpiowka o nachyleniu ok. 45°
- stan dachowki zly: w czeSci zmurszata, pokryta wykwitami i mchem zmieniajacymi jej
naturalng barw¢ - do wymiany i przelozenia, konstrukcja dachu: wigzba drewniana ptatwiowo-
krokwiowa - stan dobry - do zachowania. Poddasze wewnatrz w znacznej czg¢$ci obudowane
oktadzing drewnianej boazerii - do likwidacji, stolarka drzwiowa i okienna - drewniana — do
wymiany na nowa. Stan instalacji wod-kan i elektrycznej- w wigkszosci do wymiany, w czesci
do zachowania i adaptacji.

Budynek rozbudowywany:

Forma obiektu wynikta przede wszystkim z mozliwosci jakie dajg parametry dziatek, ustalenia i
ograniczenia wynikajace z warunkow zabudowy okre$lonych w decyzji Decyzja o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego wydana przez  Burmistrza Wagrowca zabudowy
APP.6733.4.2020 z 09.03.2020 roku, z nakreslonego przez Inwestora programu uzytkowego
oraz z inwencji projektanta. Zgodnie z wydanymi warunkami nalezy zaprojektowa¢ zabudowe o
dachu stromym, o 3 kondygnacjach nadziemnych, w tym gorng jako poddasze uzytkowe, o
poziomie kalenicy nie przewyzszajacej poziomu kalenicy budynku; linie zabudowy zgodnie z
warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i dodatkowo w
odlegtosci lica budynku min. 5 m od szczytu skarpy koryta rzeki Welny. Forma obiektu wpisuje
si¢ skalg 1 forma architektoniczng w otoczenie 1 pozytywnie koresponduje z sasiednig zabudowa.
Forma czesci stanowiacej rozbudowe zostala pozytywnie zaopiniowana przez Wielkopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. DANE I ZALOZENIA KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANE

3.1. Uklad konstrukeyjny

Budynek zaprojektowany w technologii murowanej, $ciany zewngtrzne dwuwarstwowe (z
bloczkéw wapienno-piaskowych, lokalnie z przewigzkami zelbetowymi) z dociepleniem wetna
mineralng metoda lekka-mokra i1 lekka- ucha oraz z okladzing zewnetrzng z piyt dachu
integralnego (ten sam rodzaj plyt na dachu i na elewacjach), stropy zelbetowe wylewane typu
Filigran (prefabrykowana ptyta szalunkowa wraz ze zbrojeniem, warstwa goérna ptyty wylewana,
monolityczna), lokalnie zZelbetowy monolityczny, wylewany w calosci; dach stromy-
dwuspadowy (symetryczny), o kalenicy gldwnej prostopadiej do kalenicy budynku istniejacego
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(i do koryta rzeki Welny), pokrycie ptytami dachu integralnego: ceramiczne albo z materialu
imitujacego 1 wybarwionego zblizonego do naturalnej ceramiki np. ptyty wilokno cementowe,
HPL itp. Budynek podpiwniczony - kondygnacja przyziemia przykryta w cze$ci od strony
potudniowej skarpa doliny Welny. Fundamenty tradycyjne, betonowe, zbrojone konstrukcyjnie,
$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 klasy 15, z termoizolacja 1 hydroizolacja po
stronie zewngtrznej. Schody zelbetowe, monolityczne, dwubiegowe ze spocznikiem posrednim.

3.2. Schematy statyczne:

a./ nadproza — wolnopodparte, belki stropu —czg¢$ciowo utwierdzone w wieficach

b./ obcigzenia $cian pionowe przyjeto przekazywane osiowo z murlat dachu, poprzez wience na
elementy $cian,

c./ dach — wigzba dachowa, obcigzenia uzytkowe i wlasne przenoszone dwupunktowo poprzez
krokwie 1 murlaty na $ciany no$ne zewngtrzne (obwodowe),

d./ fundamenty obcigzone osiowo poprzez $ciany fundamentowe

3.3. Przyjete obciazenia do obliczenia elementow Kkonstrukcji:
obliczenia statyczne zalaczono do dokumentacji projektowe;j

3.4. Podstawowe wyniki obliczen
wg zalgczonych obliczen do projektu

3.5. Kategoria geotechniczna obiektu:

Na podstawie badan i opinii geotechnicznej opracowanej w czerwcu 2013r. przez mgr
Wojciecha Gruntmajera, geologa (nr uprawnien VII-1115) projektowany budynek zaliczono do
drugiej kategorii geotechnicznej. Budynek posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Do
obliczen przyj¢to wyniki badan geotechnicznych w w/w opracowaniu.

3.6.Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materialowe dotyczace
czesci rozbudowywanej

3.6. fundamenty

tawy betonowe , prostokatne o wym. 70 X 40 cm wyla¢ z betonu zwirowego C20/25 W-8,
zazbroi¢ podluznie 4012 1 wg rysunkow konstrukcyjnch, strzemiona @6 co 20 cm, po
wykonaniu wykopu fundamentowego podloze zabezpieczy¢ warstwa betonu B-10 grubosci min.
10cm.

Stopy pod shupy i pod kominy betonowe, zbrojone konstrukcyjnie jako element - poszerzenie
taw pod $cianami fundamentowymi. Z uwagi na konfiguracj¢ terenu i blisko$¢ posadowienia
fundamentoéw czeséci rozbudowywanej 1 fundamentéw cze$ci istniejacej zachodzi koniecznos¢
stosowania taw fundamentowych schodkowych.

Wykopy w czeéci skarpy i w poblizu budynku istniejacego wykonywacé ze szczegolng
ostrozno$cig i starannoscig nie dopuszczajac do osuwania ziemi.
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uwaga:
tawy fundamentowe nalezy bezwzglednie posadowié na nienaruszonym gruncie rodzimym, w
przypadku  wystgpowania na projektowanym poziomie posadowienia jakichkolwiek
pozostatosci po innych budowlach, lub wystepowania nasypow niekontrolowanych, poziom
posadowienia obnizy¢ do gruntu rodzimego lub ewentualne fragmenty uzupetni¢ pod
Jundamentami betonem B-10, i podsypkq z pospdtki i piasku zageszczong do 1 =0.98.
Przy budynku istniejgcym wykop zabezpieczy¢, w przypadku stwierdzenia zbyt pilytko
posadowionych taw fundamentowych istniejgcego budynku w stosunku do budynku
projektowanego podchwycic¢ istniejgce fundamenty oraz je wzmocnic¢ i poglebic¢ tak by nie
dopusci¢ do pogorszenia warunkow posadowienia istniejgcego budynku. Jezeli zajdzie
potrzeba wykona¢ Sciang oporowq.

» mury fundamentowe;

Mury fundamentowe gr. 25 cm wykona¢ z bloczkéw zwirobetonowych M6 klasy 15 na
zaprawie cem-wap., na przygotowanych tynkiem powierzchniach muréw wykonaé¢ izolacje
pionowa dwuwarstwowa z emulsji asfaltowe;.

» mury zewnetrzne;
wykona¢ z bloczkoéw wapienno-piaskowych.
Filary (stupy) i1 przewiazki zelbetowe w $cianach nosnych zbroi¢ wg rysunkéw konstrukcyjnych,
strzemiona 6 lub @8 co 12 cm (beton B-25), odcinki muréw pomigdzy otworami, ponizej 52
cm, wykonaé z cegly pelnej ceramicznej k1.15 0.. Sciana z ociepleniem o wspdlczynniku
przenikania ciepta (U = 0,20 W/m*K)
Sciana przylegajaca do budynku i odlegtoéci do 4m to $ciana oddzielenia pozarowego ocieplona
welng mineralng Rei 120.

» mury wewnetrzne
nosne gr. 25 cm wykona¢ z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 15. Filary (shupy) i
przewiagzki zelbetowe w $cianach no$nych wykona¢ jako zelbetowe, zbroi¢ podtuznie 4012,
strzemiona @6 co 25 cm (beton B-20), odcinki muré6w pomiedzy otworami, ponizej 52 cm,
wykona¢ z cegly pelnej ceramicznej kl.150 na zaprawie cem-wap.m.5.0, dzialowe gr. 8§ cm
wykona¢ z plyt gips.-karton. na profilach aluminiowych wypelionych wetlna mineralng lub z
cegly dziurawki lub z bloczkéw betonu komorkowego.

» kominy;
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng, w razie zmiany:
kominy wentylacyjne jako systemowe z pustakow kominowych lub w $cianie wewngtrzne;j
pustaki ceramiczne wentylacyjne typu B. Pod kominy z pustakéw wykona¢ stopy zespolone z
tawami $cian no$nych zbrojonych konstrukcyjnie, nad potaciami dachowymi ociepli¢ ptytami
welny mineralnej, kominy zakonczy¢ czapa zelbetowa gr. min 6 cm lub czapg z cegly
klinkierowe;.
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» konstrukcja dachu;

Konstrukcja z drewna sosnowego min. klasy C27 krokwiowo-jetkowa, w czgéci stalowa.
Krokwie (20 x 10 cm) oparte na murlatach (15 x 15 cm) oraz na platwiach stalowych HEA120.
Nad i pod oknami pofaciowymi (w potaci wschodniej) stosowaé drewniane wymiany. Krokwie
dochodzace do kalenicy dodatkowo spiete sa tzw. zwidlowaniem lub belka kalenicowa (22 x 10
cm) u szczytu konstrukcji z krokwiami potaci przeciwlegltej. Murtaty mocowane do wienca za
pomoca kotwy fajkowej @16 nie rzadziej niz co 100 cm, pod nakretki stosowaé podkiadki z
50x50x4 mm na calej szeroko$ci murlaty. Krokwie laczone do murlat na wrab nie wigkszy niz
3cm 1 dodatkowo wzmocnione drewnianymi nadbitkami przytwierdzonymi na gwozdzie w
rozstawie 3cm. Krokwie faczy¢ z jetkami usztywniajacymi (w plaszczyznie platwi) za pomoca
naktadek systemowych (obustronnie) lub na $ruby. Dach odeskowany. Laty pod ptytki dachowe
(wymiar wg instrukcji producenta dachéwki) w rozstawie dobranym do rodzaju dachowki (wg
wskazan producenta), kontrlaty z desek o szer.8 cm i gr. 25 mm. Kontrlaty i taty przybija¢ do
krokwi poprzez folie hydroizolacyjna, zbrojong, paroprzepuszczalng. Pokrycie dachowe (dach
integralny) wykona¢ wg wskazan systemowych producenta systemu pokrycia. Wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng wg wytycznych i zalecen
producenta lub innymi $rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie przeznaczonym
na pobyt ludzi. Zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

» elementy Zelbetowe;

o nadproza okienne i drzwiowe — typowe zelbetowe typu ,,L” lub NSB strunobetonowe wg
wskazan na rysunkach, dlugo$¢ oparcia belek na spoziomowanych $cianach min. 12 cm, pod
podparcie wykona¢ warstwg¢ wylewna, cementowa, lub stosowaé przemurowania pod
podparcie nadprozy z 3 warstw cegly peinej kl. 150, zaprawa m.5.0

o stosowac filarki zelbetowe (przewiazki) - wyla¢ w deskowaniu, zbroi¢ podtuznie 4012,
strzemiona ¥6 co 20 cm, beton B-25, stal A-IIl, zbrojenie filarbw wyprowadzi¢ z wiency
posadzkowych

o schody wewnetrzne zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25, zbrojenie: stal RB500.
podciagi wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji.
strop zelbetowy typu Filigran, wylewany na prefabrykowanej i zbrojonej plycie szalunkowe;j,
beton C20/25. Przed przystapieniem do betonowania strop nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen
oraz pola¢ woda. Strop nalezy betonowaé na calej szeroko$ci. W przypadku braku
podawania betonu bezposrednio z gruszki, transport poziomy betonu po stropie powinien
odbywac si¢ taczkami o pojemnosci <0,075 m3, po pomostach ulozonych prostopadle do
belek. Jazda taczkami bezposrednio po ptytach szalunkowych jest niedopuszczalna.
Usunigcie podpor moze nastapi¢ po uzyskaniu przez beton co najmniej 70% wytrzymalosci
gwarantowanej. Beton nalezy podlewa¢ wodg stosownie do warunkow atm. ale nie krocej niz
7 dni.

o zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych: wszystkie elementy stalowe po
oczyszczenie do 2 stopnia czystosci pokry¢ dwukrotnie farbg miniowa 60% oraz dwukrotnie
farbag chlorokauczukowa. Po wykonaniu montazu elementéw ewentualne ubytki uzupehic.
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3.7. Rozwigzania budowlane materialowe

3.7.1. Warunki i sposob posadowienia

Budynek posadowiony na tawach fundamentowych zbrojonych wg projektu konstrukcyjnego.
Fundamenty wykonane na podktadzie z chudego betonu B10 gr. min 10 cm i fawie piasku
sredniego zageszczonego do I,=0.80. Naturalna warstwa piasku Sredniego o Id=0,50. Warstwy

nienosne i stabono$ne pod fundamentami wymieni¢ na piasek i zages$ci¢. Wykonujac wykopy
pod fundamenty nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu woda. Jesli dosztoby do rozmigkczenia
dna wykopu, wtedy naruszona ziemie nalezy wybra¢ i zastgpi¢ ja chudym betonem. W podobny
sposob postapi¢ w przypadku braku na odpowiednim poziomie gruntu rodzimego, np. w
miejscach ewentualnych naniesien pochodzenia antropomorficznego.

Wykopy w czeéci skarpy i w poblizu budynku istniejacego wykonywacé ze szczegolng
ostrozno$cig i starannoscig nie dopuszczajac do osuwania ziemi.

3.7.2. Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej
Dziatka pod projekt nie jest zlokalizowana na terenach szkod gorniczych.
3.7.3. Przegrody zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane peig role konstrukcyjng no$na konstrukcji stropu i przegrody
termiczne;.

Warstwy: bloczki wapienno-piaskowe + wetna mineralna gr. 15cm + tynk silikatowy na siatce
(metoda lekka — mokra), lokalnie oraz w slupkach migdzyokiennych z cegly pelnej 25 cm (w
ryzalicie aneksu jadalnego) lub zelbetowe filarki w naroznikach $cian. Przeszklenie okien U<1,0
W/m?K

Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéow betonowych M6 do poziomu izolacji poziomej
$ciany + hydroizolacja + ptyty warstwowe (styropian + papa zgrzewana na zakladach + abizol)
lub z ekstrudowanej pianki polistyrenowej Perimate DI 100/ 95 lub Styrodur gr. 10 cm, w
miejscach wskazanych na rysunkach wykona¢ przewiazki (filarki) zelbetowe z przewigzaniem
zbrojenia ze zbrojeniem taw fundamentowych u dolu i zbrojeniem wienca zelbetowego
posadzkowego u gory.

3.7.4. 1zolacje termiczne

1. Ocieplenie $cian zewnetrznych: do poziomu terenu (styropian + papa na zaklad + Abizol) lub
plyta z ekstradowanej pianki polistyrenowej Perimate DI firmy Dow lub Styrodur gr. 10 cm lub
z plyt warstwowych: styropian + papa zgrzewana na zakladach + abizol; od poziomu terenu w
gore: welna mineralna gr. 16 cm (A= 0,036) przyklejany do S$ciany . Ocieplenie $ciany
odgrodzenia pozarowego weing mineralng gr 15cm (A=0,036).

Oscieza od zewnatrz ocieplone
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2. Ocieplenie dachu wiezby dachowej: po skosie welna mineralna gr. 25 cm o wspdlczynniku
przenikania ciepta A=0,032). Wspéiczynnik przenikania ciepta Uc max dachu = 0,15 W/m?K.

3.7.5. Izolacje wodochronne

Poziome:

a) nalawach fundamentowych - 2x papa asfaltowa na lepiku asf. na goraco

b) w posadzce przyziemia: 2x papa na lepiku asfalt. na goragco ukladana na warstwie
chudego betonu, w §cianach zewn. nad terenem zwigzana z cokofem budynku — 2x papa asf.
na lepiku asf. na goraco lub inne systemowe izolacje rolowe na poziomie posadzki oraz 30
cm powyzej poziomu terenu (uwaga: w styku ze styropianem stosowacé wytacznie lepiki nie
powodujace rozpuszczania styropianu - bez wypetniaczy mineralnych);

C) w pomieszczeniach ,,mokrych” (lazienki, WC, kuchnie) obu kondygnacji folia
hydroizolacyjna na stropie

d) na wszystkich kondygnacjach w warstwach stropu: podloga wygtuszajaca ,,ptywajaca” z
plyty twardej styropianowej lub z ekstradowanej pianki polistyrenowej

2. Pionowe:

$cian fundamentowych od fundamentéw i piwnic do potaczenia z izolacja poziomg w cokole
budynku: w poziomie posadzki z izolacja poziomg, wykona¢ z powlokowych mas
bitumicznych + warstwa gruntujgca + membrana kubelkowa na docisk do warstwy
termoizolacji (membrang wyprowadzi¢ ponad poziom gruntu przylegtego)

3.7.6. Shupy, belki i podciagi

Stupy, filary $cienne i podciagi wykona¢ wg rysunkéw konstrukcji.

3.7.7.Stropy i wience

Stropy budynku Zelbetowe wylewane na plycie szalunkowej prefabrykowanej typu Filigran.
Wience zelbetowe monolityczne wg projektu konstrukcyjnego.

3.7.8. Nadproza

Przyjeto prefabrykowane nadproza prefabrykowane typu ,,L”, strunobetonowe NSB lub jako
podciagi zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

3.7.9. Kominy
Wentylacja mechaniczna.

3.7.10 Dach

Konstrukcja dachu — wiezba drewniana z drewna sosnowego klasy min. C27. Pokrycie: ptyty
dachowe dachu integralnego montowane w wybranym systemie. Odprowadzenie wod
opadowych — rynny ukryte w okapie jako koryta opierzone szczelnie fartuchem blachy stalowe;j
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ocynkowanej. Rury spustowe ukryte w naroznikach elewacji, Na polaciach od strony elewacji
frontowej zamontowac¢ barierki przeciw$niegowe 1 -1,5 m powyzej rynien.

3.7.11. Przegrody wewnetrzne

- Sciany nosne gr. 25 cm wykona¢ z bloczkdw wapienno-piaskowych klasy min. 15. Filary
(stupy) 1 przewiazki zelbetowe w $cianach nosnych wykona¢ jako zelbetowe, zbroi¢ podtuznie
4012, strzemiona @6 co 25 cm (beton B-25), odcinki muréw pomiedzy otworami, ponizej 52
cm, wykona¢ z cegly pelnej ceramicznej kl.15 na zaprawie cem-wap.m.5.0, dzialowe gr. 8 cm
wykona¢ z plyt gips.-karton. na profilach aluminiowych wypelionych wetlna mineralng lub z
cegly dziurawki lub z bloczkéw betonu komorkowego.

- Scianki dzialowe migdzy pomieszczeniami gr. 8 cm z ptyt gipsowo- kartonowych ptyta g-k gr.
12.5 mm, profile metalowe , wypehienie (izolacja akustyczna): welna mineralna gr 6 cm lub z
bloczkéw betonu komérkowego lub cegly dziurawki gr. 8 cm.

3.7.12. Schody wewnetrzne

Schody zelbetowe, dwubiegowe pomiedzy kondygnacjami. Posadzka stopni i spocznikow z
plytek ceramicznych z rowkami antypos$lizgowymi przy krawedziach stopnic.

3.7.13. Balustrady (antresola, schody, taras)

Wykona¢ ze stali chromowo-niklowanej na kolor metaliczny- inox lub malowane proszkowo,
zabezpieczone antykorozyjnie. Porgcz na wysokosci 110 cm. Porecz i stupki skrajne balustrad
®51 zakonczy¢ dotem rozeta o wys. 2 cm i $rednicy 6 cm. Shupki balustrad naktada¢ na rury
®46 wbetonowane w posadzke biegéw lub ptyt zelbetowych na glebokos$¢ 17 cm i wystajacych
ponad posadzke 7 cm. Wypehienie balustrad stanowig 2 poprzeczki rownolegle do rury porgczy
polaczone pionowymi stupeczkami w rozstawie 12 cm. Poprzeczki i Stupeczki pionowe
wykona¢ z rurek @25 ze stali nierdzewnej chromowo-niklowanej malowanych proszkowo.

3.8. Wykonczenie zewnetrzne budynkow

3.8.1. Elewacje

Elewacje wykona¢ z ptyt elewacyjnych w systemie dachu integralnego: ceramiczne lub wiokno
cementowe, HPL itp. w kolorze zblizonym do naturalnej ceramiki. Elewacja zachodnia
(srodkowa jej cze$¢ wykonczona tynkiem silikonowym lub silikatowym (sktadnik warstw
ocieplen w metodzie lekkiej — mokrej). Powierzchnie szklane ze szkla fasadowego,
bezpiecznego, profile aluminiowe, wspotczynnik przenikania ciepla dla przegréd szklanych U<
0,9 W/m2K
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3.8.2. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu: dach stromy — wykona¢ z ptyt w systemie dachu integralnego: ceramiczne lub
widokno cementowe, HPL itp. w kolorze zblizonym do naturalnej ceramiki. Montowac
systemowo zgodnie z instrukcja producenta pokrycia. Pokrycie dachu wyposazy¢ w kompletne
systemy pokry¢ dachowych, zapewniajacymi odpowiednig wentylacje potaci dachowej oraz
mozliwo$¢ wejscia kominiarza na dach (fawy kominiarska). Warstwy dachu z ociepleniem i
paroizolacjami wykona¢ wg danych na rysunkach.

3.8.3. Obrobki dachu

Obrobki dachu obejmuja opierzenia komindw, okapdéw dachu, wspornikéw antenowych oraz
orynnowanie. Zastosowa¢ obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy
stalowej ocynkowanej lub powlekanej (fartuch blachy 55). Podobnie kominki wentylacyjne
wykona¢ jako systemowe lub indywidualne.

System odprowadzenia wody opadowej: rynny i rury spustowe systemowe z blachy
ocynkowanej ukryte w okapach i naroznikach elewacji.

3.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka  aluminiowa produkowana indywidualnie wg danych na rysunkach rzutu i wg
zestawienia stolarki. Przed zamoéwieniem wybrany producent dokona obmiaru wilasnego
otwor6éw na placu budowy. U< 0,9 W/m?K

3.9.1. Okna

Stolarka  aluminiowa produkowana indywidualnie wg danych na rysunkach rzutu i wg
zestawienia stolarki. Przed zamoéwieniem wybrany producent dokona obmiaru wilasnego
otwor6éw na placu budowy. U< 0,9 W/m?K

3.9.2. Drzwi zewngetrzne

Drzwi zewngtrzne jako elementy $cian przeszklonych fasadowych, aluminiowe o U< 0,9
W/m?K.

3.9.3. Drzwi wewnetrzne

Wykona¢ wg danych na rysunkach rzutow. OS$cieznice drewniane z klejonego warstwowo
drewna, skrzydfa ptytowe drewniane dgbowe lub plytowe, ktorej rame stanowi ptyta MDF, a
powierzchnia pokryta jest fornirem lub laminatem w kolorze naturalnego drewna. Drzwi do
kuchni 1 fazienek z otworami wentylacyjnymi u dotu skrzydet o sumarycznej powierzchni
otworéw min. 30 cm2.
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3.10. Wykonczenie wnetrza

Wnetrze mozna wykoncza¢ indywidualnie z zachowaniem wymiarowania pomieszczen oraz
innych elementoéw budynku objetych przepisami prawa budowlanego.

3.10.1. Scianki dzialowe
Wykona¢ z w systemie z ptyt g-k gr. 12.5 mm na konstrukcji metalowej (profile gr. 4.5 mm) z
wypetnieniem welng mineralna gr. 8 cm, lub z cegly dziurawki lub bloczkéw betonu
komoérkowego gr. 8 cm.
3.10.2. Tynki wewnetrzne

Na $cianach z bloczkéw wapienno-piaskowych tynki cementowo-wapienne.
3.10.3. Posadzki / warstwy / wewnetrzne
Wg opisu warstw na rysunkach przekrojow budynku.
3.10.4. Wykladziny Scian

W pomieszczeniach mokrych $ciany wylozy¢ glazura do wysokosci minimum 202 cm od
poziomu posadzki, rowniez w pom. 1-10 migedzy szatkami dolnymi i gérnymi. W pozostatych
pomieszczeniach wg indywidualnego uznania.
3.10.5. Parapety
Parapety zewnetrzne- podokienniki wykona¢ jako systemowe z blachy stalowej ocynkowanej w
kolorze dostosowanym do kolorow elewacji, parapety wewngtrzne alternatywnie: drewniane,
kamienne, z konglomeratu imitujacego kamien lub z pcw.
3.10.6. Malowanie i powloki zabezpieczajgce
Sciany wewnetrzne i sufity malowa¢ farbami akrylowymi, lateksowymi lub emulsyjnymi (do
$cian z ceramiki nie uzywac farb akrylowych). Stolarka drewniana malowana fabrycznie.
Elementy stalowe konstrukcji dachowej przed malowaniem farbami zewn. pokry¢ powlokami
antykorozyjnymi i ogniochronnymi, obudowa¢ dwoma warstwami plyty gipsowo-kartonowej
ogniochronne;.

3.10.7. Kolorystyka elewacji

Kolorystyke komponowa¢ indywidualnie. Kompozycja kolorystyczna skomponowana z odcieni
barw uzgodnionej przez Inwestora z projektantem branzy architektura.
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4.

Wytyczne technologiczne i branzowe

obiekt wyposazony zostanie w zasilanie energia elektryczng z wydzielonym uktadem
pomiarowym i zabezpieczeniami. Przylacze wodociggowe (zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi) z sieci miejskiej, odprowadzenie $ciekOw poprzez zbiorcza
sie¢ kanalizacyjng do oczyszczalni $ciekdw, odprowadzenie wod opadowych do sieci
miejskiej i dalej do odbiornikdw, ogrzewanie centralne z kotlowni zlokalizowanej w
»stare]” czeSci budynku. Instalacja telefoniczna zgodnie z umowa z operatorem.
Instalacje wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi.

w granicach nieruchomosci zlokalizowany zostanie zasiek na $mieci (przy bramie
wjazdowej), zarzadca nieruchomosci zobowigzany bedzie do podpisania umowy na staty
odbior $mieci

wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi wyposazy¢ w wentylacje,
pomieszczenia WC z indywidualnym wentylatorem mechanicznym z wiacznikiem
zsynchronizowanym z wlacznikiem $wiatta,

drzwi w pomieszczeniach sanitarnych oraz drzwi ogniochronne w $cianach odgrodzenia
pozarowego wyposazy¢ w samozamykacze

budynek wyposazony bedzie w biezaca wode uzytkowa (zlewozmywaki i umywalki),
plac przy rzece oraz dojscia do wejs¢ glownych utwardzi¢ kostka lub ptytami
kamiennymi.

placu przy rzece oraz dojscia do wejs¢ gtdownych wyposazy¢ w o$wietlenie zewnetrzne.
pomieszczenia ekspozycyjne wyposazyé w os$wietlenie ekspozycyjne i w system
monitoringu

18



5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Parametry budynku

Rozbudowywana cze$¢ budynku Muzeum Regionalnego — w zwigzku z zastosowaniem

oddzielenia przeciwpozarowego od fundamentéw do przekrycia dachu — zgodnie z § 210

przepisow techniczno — budowlanych rozpatrywana jest w kontek§cie wymagan ochrony

przeciwpozarowej jako odrebny budynek.

powierzchnia wewnetrzna — 581 m?
powierzchni zabudowy — 236,77 m?
wysokos¢ budynku —10,93 m (N)
kubatura brutto 2084 m?

liczba kondygnacji nadziemnych — 3
liczba kondygnacji podziemnych — 0
nadziemng jako rozwigzanie bezpieczniejsze ze wzgledu na przyjeta klase odpornosci
pozarowej budynku ,,C” wobec dopuszczalnej ,,B” w cze$ciach nadziemnych)

(przyjgto

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

kondygnacj¢ przyziemia

jako

Materialami palnymi beda typowe materialy stanowigce wyposazenie (eksponaty i wystroj

pomieszczen muzeum np. papier, drewno, drewnopochodne, tkaniny, zywnos$¢, poliuretan, plyty

wlokno-cementowe.

Ponizej okreslono charakterystyke pozarowa wstepujacych materialow palnych w budynku:

Lp.

Substancja — material

charakterystyka

drewno,
drewnopochodne

— latwo zapalne,
temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
— ciepto spalania: 18,MJ/kg

papier, karton

fatwo zapalny,

— temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg

folia polietylenowa
(PE),)

— latwo zapalna,

o matej odporno$ci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali si¢ sam; zotty $wiecacy, w srodku niebieski
ptomien; po krotkim paleniu spadajg krople stopionego
materialu, przy czym plomien utrzymuje si¢ na kroplach;

— podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow i gazow
toksycznych,

podczas gaszenia wywiazuje si¢ szaroniebieski dym o zapachu
parafiny

ciepto spalania: 42MJ/kg

polichlorek —
wyroby plasty-
fikowane (PCV)

palne,

temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow i gazow
toksycznych,

ciepto spalania: 25MJ/kg
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Lp. | Substancja — material charakterystyka

ciato state w temp. 20 °C, palne,

5. Polipropylen (PP) temperatura przetworstwa 230 — 280 °C,
ciepto spalania — 43 MJ/kg
. 0
ABS cialo state w temp. 20 "C, palne,

6. temperatura zap. 390 °C.
( clementy sprz¢tu AG) ciepto spalania; 36 MJ/kg

palny, wlasnosci icknienia e,
7. | Poliamid temperatura igknienia 190,
ciepto spalania 29 MJ/kg

palny, pali si¢ po zapaleniu bez obecno$ci zewngtrznego zrodta
Poliester ciepa, .. 0

8. temperatura topnienia 220 —230 " C,

temperatura rozkladu ok. 300 °C,

ciepto spalania 31 MJ/kg

Tworzywa sztuczne - palne,

/polietylen, PCV/ - temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

9. - podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow i gazow
toksycznych.

Tkaniny bawetniane - latwe zapalne,
10. - temperatura zapalenia: 225 °C,

3. Kwalifikacja pozarowa

Budynek przeznaczony na muzeum z salami ekspozycyjnymi, w ktérych jednoczes$nie
przebywaé¢ bedzie do 50 osob. Respektowanie ww. ilosci osob uwzglednione zostanie
regulaminem organizacyjnym Muzeum, w ktérym przewidziano, ze grupa zwiedzajacych nie
przekroczy ww. ilo$ci osob.

Uwzgledniajac zasadnicze przeznaczenie budynku oraz maksymalna ilo$¢ oséb , ktéora moze
przebywaé w poszczegdlnych pomieszczeniach, kwalifikuje si¢ go do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 111

4. Gestos¢ obciazenia ogniowego
Dla pomieszczen kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL III gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sig¢.

S. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen i przestrzeni zewngtrznych, kwalifikowanych do
zagrozonych wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

6.1. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek muzeum zakwalifikowanymi do kategorii ZL III, trzykondygnacyjny, niski
zaprojektowano w klasie ,,C” odpornosci pozarowe;.
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6.2. Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych

Poszczegdlne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej w nastgpujacej klasie odpornosci ogniowe;j:

Element budowlany klasa odpornosci
ogniowej
glowna konstrukcja no$na R 60
konstrukcja dachu nad facznikiem zelbetowa >R 15
Konstrukcja
zabezpieczona od
strony poddasza
ptytami o klasie
odpornos$ci ogniowej
EI 30

Konstrukcja dachu nad pozostala cze¢scig budynku drewniana

$ciany zewngtrzne (dot. pasa migdzykondygnacyjnego o
szerokosci 0,8 m wraz z polaczeniem ze stropem) Elementy
okladzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do EI 30
konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajacy ich
odpadanie w przypadku nie krétszym niz 30 minut.

$ciany zewnetrzne na powierzchni powyzej 65% E 30

Sciany zewnetrzne o szerokosci 2 m wykonane z materialow

niepalnych przy polaczeniu ze $ciang oddzielenia EI 60

przeciwpozarowego

Sciany wewngetrzne, z  wyjatkiem $cian  migdzy

pomieszczeniami , dla ktorych okresla si¢ lacznag dlugosc EI 15

przejscia (do 3 pomieszczen)

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego miedzy strefami REI 120,

pozarowymi (budynkami istniejacym i projektowanym) drzwi EI 60

przekrycie dachu nad facznikiem (ptyta zelbetowa) >RE 15
paroizolacja,

konstrukcja drewniana
— krokwie, welna
mineralna przed i
miedzy krokwiami,
panele elewacyjne
widkocementowe
ww. elementy dachu
zostang zabezpieczone
ptytami o klasie
odpornos$ci ogniowej
EI 30
Strop REI 60
Zgodnie z § 219 ust. 2 drewniana konstrukcj¢ dachu i przekrycia dachu od strony
uzytkowego poddasza nalezy zabezpieczy¢ przegroda (plytami) o klasie odpornosci
ogniowej EI 30

Przekrycie dachu nad pozostala czgscig budynku

6.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie drewniane elementy nalezy zabezpieczy¢ do cechy nie rozprzestrzeniania ognia,
zgodnie z aprobatg techniczng ITB.
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Pokrycie dachu plytami wldknisto-cementowymi o klasie reakcji na ogien Broor(tl) We
fragmentach papa Broor(t1).

7. Strefy pozarowe i strefy dymowe

Budynek w czg$ci stanowigcej dobudowe zaprojektowano w jednej strefie pozarowej. Nie beda
w nim wystgpowacé pomieszczenia zamknigte oraz strefy dymowe.

8. Usytuowanie budynku

Budynek zaprojektowano w nastepujacych odleglosciach od:

— strony zachodniej minimum 4,06 m od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej 1
ponad 10 m od istniejacego budynku na sgsiedniej dziatce budowlanej

— strony potudniowej 3,21 m od pasa drogowego,

— strony p6tnocnej 3,16 m od rzeki

— strony wschodniej budynek przylegal bedzie do istniejacego muzeum — migdzy
nowoprojektowanym 1 istniejacym budynkiem bedzie $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

9. Warunki ewakuacji

Ewakuacj¢ z budynku zaprojektowano dojsciami, przejSciami i wyjSciami ewakuacyjnymi.
Na kondygnacjach nadziemnych dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku nie
przekroczy 30 m, w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Szeroko$¢ korytarza > 1,4 m,
wysokos$¢ > 2,2 m, sklepik przy holu bedzie pomieszczen odrgbnym obudowanymi $cianiami EI
15 1 drzwiami bez okreslonej klasy odpornosci ogniowej. Diugos¢ przej$¢ nie przekroczy 40 m i
nie bedzie prowadzi¢ przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Wymiary drzwi do poszczegdlnych
pomieszczen co najmniej 90/200 cm, z kabin ustgpowych 80/200 cm, natomiast drzwi
dwuskrzydlowe o wymiarach 90+50/210 cm lub 100+70/210 cm.

W budynku zaprojektowano wszystkie drzwi rozwierane. Obligatoryjny wymog otwierania
drzwi na zewnatrz: z kabin ustepowych i z budynku. Drzwi do kabin ustepowych i przedsionkow
izolujacych samozamykajace. Wymiary drzwi z klatki schodowej na zewnatrz 100+70/210 cm.
Inne drzwi dwuskrzydlowe beda posiadaly szerokos$¢ gtownego skrzydta co najmniej 90 cm.

Parametry wymiarowe zelbetowej klatki schodowej w budynku:

— szerokos¢ biegu w $wietle dwdch poreczy — co najmniej 1,2 m

— szerokos$¢ spocznika co najmniej 1,5 m

—  wysokos$¢ stopni 16,5 cm

— warunek 2H+s = 62 cm

— wysoko$¢ balustrady 1,1 m

Budynek zostanie oznakowany znakami ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z
Polskimi Normami.
Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego

W budynku nalezy uwzgledni¢ nastgpujace wymogi w zakresie elementow wykonczenia wnetrz:

e na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza si¢ stosowania
materialow tatwo zapalnych,

e palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktoérych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwos$cia zapalenia lub zweglenia
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Okre$lenia dotyczace palnosci

. Klasy reakcji na ogien
stosowane w przepisach

techniczno - budowlanych zgodnie z PN-EN 13501-1:2008
i Al;
Niepalne A2-s1,d0 ; A2-s2,d0 ; A2-s3.d0 :

A2-s1,d1 ; A2-s2,d1; A2-s3,d1 ;
A2-s1,d2 ; A2-s2,d2 ; A2-s3,d2;
niezapalne B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO;
B-sl1, d1; B-s2,dl; B-s3, dl;
B-sl1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;
C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
Palne trudno zapalne C-sl,dl ; C-s2,d1; C-s3,d1 ;

P C-s1,d2 ; C-s2,d2; C-s3,d2;
D-s1,d0 ; D-sl,dl ; D-s1,d2;
D-s2,d0 ; D-s3,d0 ;

D-s2,d1 ; D-s3,d1 ;
D-s2,d2 ; D-s3,d2 ;

tatwo zapalne

E-d2;E;F

Al ;

A2-s1,d0 ; A2-s2,d0; A2-s3,d0;
Niekapiace B-s1,d0 ; B-s2,d0; B-s3,d0 ;

C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
D-s1,d0 ; D-s2,d0 ; D-s3,d0 ;
Samogasngce co najmniej E

A2-s3,d0 ; A2-s3,d1; A2-s3,d2;
B-s3,d0 ; B-s3,d1 ; B-s3,d2;

Intensywnie dymiace C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0 ; D-s3,d1 ; D-s3,d2 ;
E-d2;E; F

Stosowanym w przepisach techniczno - budowlanych okresleniom: niepalny, niezapalny,
trudno zapalny, intensywnie dymiacy dotyczacym posadzek (w tym wyktadzin podlogowych)
odpowiadaja klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polska Norma PN-EN 13501-1:2008
wKlasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow - Czesé 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien”, podane w kolumnie 2 tabeli 2.

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa.

Przejscia instalacyjne przez S$ciang oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢
przepustami o klasie odpornosci ogniowej EI 120.

Instalacja elektryczna musi spetnia¢ warunki okre$lone dla $rodowiska, w ktorym bedzie
funkcjonowata

Rodzaj ogrzewania — centralne wodne, zasilane z kotlowni istniejacej poza projektowang
czgscia.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ wylacznie z materialow niepalnych,

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sitag wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposdb umozliwiajacy kompensacje wydhuzen przewodu,
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Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej. W
przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

Filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych si¢
czastek.

Kanaty wentylacyjne nie beda przechodzily przez $ciany oddzielenia p poz.

W przypadku zmiany lokalizacji nalezy je wyposazy¢ w miejscu przejscia przez te elementy w
przeciwpozarowe klapy odcinajace EIS 120.

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Budynek kwalifikowany do kategorii ZL III, niski o powierzchni wewngetrznej < 1000 m?
wymaga wyposazenia w nast¢pujace urzadzenia przeciwpozarowe:
a) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
b) przeciwpozarowy wytacznik pradu,

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne jest obligatoryjnie wymagane na drogach
ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie §wiattem sztucznym.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokos$ci do 2 m, $rednie natezenie o§wietlenia na
podiodze wzdhiz §rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Lx, a na
centralnym pasie drogi, obejmujacy mniej niz polowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 50% ww. wartos$ci. Stosunek maksymalnego natg¢zenia
o$wietlenia do minimalnego nat¢zenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie
powinien by¢ wigkszy niz 40/1. Ol$nienie przeszkadzajace powinno by¢ utrzymywane na niskim
poziomie dzigki ograniczeniu §wiattosci opraw w obrgbie pola widzenia.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji
powinien wynosi¢ 1 godzing. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natgzenia o$wietlenia
powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 sekund, a pelen poziom natezenia o§wietlenia w ciggu 60 s.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ usytuowane na wysokos$ci co najmniej
2 m nad podloga. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i1 wzdtuz drog ewakuacyjnych
powinny by¢ tak o$wietlone, aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacyjna do
bezpiecznego miejsca. Oprawy oswietleniowe powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych
drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na
potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzgt bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny
by¢ umieszczone:

— przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

— w poblizu schodéw, tak aby stopien byt os§wietlony bezposrednio,

— w poblizu kazdej zmiany poziomu,

— przy znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego

— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,

— przy wyjsciu z budynku nad nadprozem drzwi

Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski

alarmowe nie znajduja si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej to powinny by¢ one tak
oswietlone, aby natgzenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu (w obrgbie 2 m) wynosito co
najmniej 5 Lx.
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Przeciwpozarowy wylacznik pradu wymagany jest w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1000 m’. Powinien on by¢ umieszczony w poblizu glownego wejscia do
budynku lub zt3cza i odpowiednio oznakowany.

Wylacznik przeciwpozarowy nalezy opisaé, poprzez okreslenie obszaru wylaczenia (np.
ktore strefy pozarowe lub kondygnacje sa wytaczane).

Przeciwpozarowy wylacznik pradu ma za zadanie odcigcie doptywu pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru (sprzed wylacznika przeciwpozarowego zasilane musza byc
wszystkie urzadzenia, ktore muszg pracowac podczas pozaru).

Zestaw PWP powinien posiada¢ wymagane dokumenty:
— krajowa ocen¢ techniczng,

— certyfikat stato$ci uzytkowych,

— krajowa deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych.

12.Wyposazenie w gasnice

Poszczegdlne kondygnacje budynku nalezy wyposazyé w gasnice proszkowa ABC o masie
srodka gasniczego co najmniej 6 kg. Gasnice usytuowac¢ w poblizu klatki schodowej. Do gasnic
zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m

13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo —
gasniczych

Formalnie droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.

Zaopatrzenie wodne do zewnegtrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm’/s (powierzchnia
wewngetrzna budynku 581 m? i kubatura 2084 m?®). Zostanie ono zapewnione hydrantem
zewnetrznym DN 80, usytuowanymi w odleglosci ok. 15 m od budynku

Opracowat :
Bronistaw P¢dzisz
projektant glowny
upr. nr 153/PW/75

Jacek Matuszak
Przemystaw Matysiak

upr. nr 56/97/Lo

Dariusz Lo$
upr. nt WKP/0225/POOK/08

Wagrowiec, 02. 03. 2020 r.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenia inwestora
1.2. Wynik wizji lokalnych i badan przeprowadzonych w dniach 1-2 pazdziernika 2019 r.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budynek Muzeum Regionalnego w Wagrowcu, potozony
w m. Wagrowiec przy ul. Opackiej, dziatka nr 2402.

3. Ogolny opis budynku.
Budynek muzeum tr6jkondygnacyjny w tym poddasze czg¢sciowo uzytkowe.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej ze $cianami z elementow
drobnowymiarowych z cegly ceramicznej, stropodach drewniany, dach dwuspadowy
pokryty dachowka karpiowka, stropy gestozebrowe. Budynek pochodzi z konca XVIII
wieku.
Budynek sktada si¢ z dwdch czesci powstatych w roznych okresach czasu (Dom
Rybaka i tzw. Opatowka), murowany z cegly czerwonej palonej i bloczkow wapienno-
piaskowych, otynkowany, czes$¢ od strony ulicy Opackiej ze skromng artykulacja
architektoniczng w formie pilastrow i gzymsow. Dach o zréznicowanym poziomie
kalenic kryty dachowka ceramiczng — zaktadowa podwojng o nachyleniu potaci ok.
45°.

4.  Wyniki ogledzin obiektu.
W czasie przegladu obiektu przeprowadzonego w dniach 1-2 pazdziernika 2019 r.
stwierdzono Ze:
A/ Fundamenty budynku.
Mur fundamentowy ceglany i kamienny.

B/ Konstrukcja murowana budynku.
- elewacje budynku nieocieplone
- mury no$ne zewnetrzne z cegly czerwonej palonej, bloczkéw wapienno
piaskowych.

C/ Tynki zewngtrzne $cian budynku:
- tynki cem.wap.

D/ Tynki wewnetrzne budynku.
- tynki §cian w znacznej cz¢$ci niezawilgocone, nielicznie powierzchniowe

spekania. Tynki cem.wap.

E/ Konstrukcja dachu.
- drewniana, platwiowo-kleszczowa.

F/ Pokrycie dachowe.
- dachéwka ceramiczna zaktadkowa - karpiowka

G/ Opierzenia, rynny i rury spustowe —stalowe pomalowane.
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S.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

H/ Izolacje
- poziome przeciwwilgociowe fundamentéw -brak.

I/ Tynki sufitow.
- tynki cem. wap.

K/ Stropy.
Gestozebrowe - fert

L/ Posadzki.
- gres, pvc i drewniane, w pom. kotlowni betonowe.

M/ Kominy
- z cegly pelnej czerwonej wyprowadzone ponad dach, komin gazowy systemowy
stalowy

N/ Stolarka
- okna drewniane skrzynkowe, drzwi drewniane

Analiza stanu technicznego poszczegolnych elementow budynku

Fundamenty.

stan techniczny zadowalajacy nieliczne powierzchniowe spekania i odchylenia,
dokladne ogledziny mozliwe po wykonaniu odkrywek po zgodzie na prace
konserwatorskie, mozliwe podlanie fundamentéw wg osobnego opracowania.

Konstrukcja murowa.
- stan techniczny zadowalajacy, od strony zachodnie na fragmencie muru
nieliczne spgkania.

Tynki zewngetrzne

- Cze$ciowo spekane 1 odpadajg w czesci budynku, od strony poéinocnej tynki
spekane 1 zawilgocone. Brak izolacji powoduje zawilgocenie muru

poprzez podsigkanie, .

Tynki wewnetrzne:

W dobrym stanie technicznym, nielicznie powierzchniowe spekania a od strony
potnocnej tynki odparzone w czesci budynku nadajace si¢ do wymiany, widoczna
rapowka.

Konstrukcja dachu.

W dobrym stanie dobrym. Drewno niezawilgocone, nieliczne faty i krokwie
zamoczone przez nieszczelnosci w dachu — naprawione,

doklada ocena po $ciggnieciu boazerii .
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Pokrycie dachowe.
W stanie technicznym dostatecznym, dachowki pekaja i spadaja, nalezy
przewidzie¢ ich wymiang.

Opierzenia, rynny i rury spustowe.
W techniczny zadowalajacy, zaprawianie.

Izolacje:
Brak izolacji termicznej i przeciwwilgociowej muréw i fundamentow.

Tynki sufitéw.
W dobrym stanie technicznym, na poddaszu boazeria drewniana nadaje si¢ do
wymiany.

Stropy.
W dobrym stanie technicznym.

Posadzki.

W stanie technicznym niezadowalajacym. W wigkszos$ci podtogi nieréwne,
podiogi drewniane wymagaja wymiany w wiekszo$ci pomieszczen, przetarne i
zuzyte. W czesci budynku nieliczne powierzchniowe spekania.

Stolarka:

Zewnetrzna okienna : w ztym stanie technicznym do wymiany.

spekania szyb, nieszczelnos$ci i wypatrzenie ram.

wewnetrzna: do wymiany lub regulacji i odnowienia. Wigkszo$¢ drzwi i o$cieznic
jest spaczonych.

Kominy

Kominy wyprowadzone ponad dach w niezadowalajagcym stanie technicznym,
nalezy je rozebra¢ do poziomu jetki w budynku przemurowac i wyprowadzi¢
ponad dach.
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Uwagi i zalecenia.

Przed przystapieniem do rozbudowy, przebudowy czy remontu nalezy opracowac

projekt budowlany z uwzglednieniem zalecen zawartych w Ekspertyzie
technicznej obiektu. Zastosowane w projekcie rozwigzania materialowo -
konstrukcyjne powinny chroni¢ budynek przed korozja biologiczna,
uniemozliwia¢ jego biodegradacje gwarantowa¢ maksymalne zabezpieczenie
budynku przed zawilgoceniem oraz odpowiada¢ aktualnie obowigzujacym
przepisom i normom.

Budynek nadaje si¢ do rozbudowy, przebudowy po uwzglednieniu uwag
zawartych w ekspertyzie technicznej. Dachowke przewidzie¢ do wymiany,
przemurowac kominy, wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa pozioma i pionowa
$cian budynku, naprawi¢ i pomalowa¢ tynki, odnowi¢ lub wymieni¢ stolarke
wewnetrzng.

Opracowat:
Bronistaw P¢dzisz

upr. nr 153/PW/75

Dariusz Lo$
upr. nt WKP/0225/POOK/08

Wagrowiec, 02. 03. 2020 r.
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f ! 960 ! 7 SUMA 75.63 Od poziomu +0,00 odnosi¢ pozostate wartosci. : :
. _ [ 5 : Dla rozwigzan szczegétowych opracowaé projekt wykonawczy wszystkich branz 1.10 Dyrektor 14,47 ZESPOL Bronistaw Pedzisz proj giowny SPRAWDZAJACY:
POWIERZCHNIA NETT )
| | 75 63 m? SUMA 134,63 PROJEKTOWY: hmm\ﬂm\m_éxw\mxoam%é konstrukcja: Dariusz _\.ow |
acek Glapia WKP/0225/POOK/08
| | . " PN i hitektura: Przemystaw Matysiak
archi :
T~ L 134,63 m* Jacek Matuszak sasTilo WP-0312
BRANZA: ARCH. | SKALA: 1:50 DATA: 03.2020 |NRRYS.: |05
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) 315 y g Szczegot wykonania rynny i rury spustowej

1464,5

2266

E

605,5

7 | 7
B’ 965 L LG 77\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Jf
i 676 S 289 S f |
+| 647 A | f
N -Hu ptyta dachu integralnego (wtéknocement.) 7 7
piyta dachu integralnego (widknocement,)  kolor piaskowca, (40 st.) \%\ [ J |
kolor piaskowca, (40 st.) 7 7 oo VW » M 7
0 RH %\\m
™ 1 f v f
945 R 1 |4Lﬂ| 1wl - 145 Z
ptyta dachu integralnego 33»:083%@3 | w.ﬁx \. m = |
kolor naturalnej ceramiki (40 st) ~— 7 Muw 7
( | 7 |
&= 4 | Y |
| J |
ptyta dachu integralnego (wtéknocement.) 7 w N |
kolor naturalnej ceramiki (40 st.) 7 ° M 7
+| 350 VAMA VAM» % f m \W f 0@0
® | N/ M |
| 7N\ ~— f
| {6 |
AMA AMA To] | M . : f
= 5 | : |
€© 1554 | i |
145 | . |
f @A f
5 & | =V |
f f
f f
f f
L - - e e e ]
/ 2x papa 7.
6% KX KX S
1824 1625
Mg
panele FV - panele FV panele FV ] 1805 -+- .mmi -.T. N
oo i >
panele FV panele FV panele FV ﬁ. nvuz
kS N N Ry N N
plyta dachu integralnego (wtdknocement.) .m m M m :teuv 0 m :teuv m :teuv
kolor naturalnej ceramiij (40 st.) @) m m M m M ..M m M m M
_H_ panele FV panele FV panele FV anu M m M M M M m M m
kS 3 S 3 .W kS 3 kS 3
panele FV panele FV panele FV
@ o s + 724 + 724 + 7,64 + 7,64
N~ D
ptyta dachu integralnego (witbknocement.) panele FV panele FV Qc QEu w
kolor naturalnej ceramiki | (40 st.) 3 ©
S 35
s & )
le FV panele FV w % S, %
panele R,
B o koY S s S s s
E w ptyta dachu integralnego (wtéknocement.) m M ..M m M. m M. % m M. m M.
2% N kolor naturalnej ceramiki (40 st.) . < Q M W m W m MJ W m W m
225,5 242 2 S5 S5 3 S5 35
> | 8| | 8|
Q
1NN
, 94,9 ~
i 4t —K
ptyta dachu integralnego (wtéknocement.) ptyta dachu integralnego (wtéknocement.) V 41 mO v
kolor naturalnej ceramiki, (40 st.) kolor naturalnej ceramiki (40 st.) \_Nm_m 1824 2326
S
@ /130 budynek istniejgcy Biuro Ustug Projektowych Bronistaw Pedzisz
] ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec
. INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu
I e T i ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
IIIIIIIII o =t . . .
_ﬁlQJ_ LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
(Lwiaz dachdyy @
A TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
plyta dachu integralnego (wtéknocement.)| pftyta dachu integralnego (wtéknocement.) 0 -
kolor piaskowca, 84,56% (40 st.) kolor piaskowca, 84,56% (40 st.) o
& RYSUNEK: Rzut dachu
O + 647 z . . . ,
I — ZESPOL Bronistaw Pedzisz  proj. gtowny SPRAWDZAJACY:
| PROJEKTOWY: 153/PW/75 WKP/BO/3849/01 konstrukcja: Dariusz £o$
L 676 :
ﬁ A o6t , WKP/0225/POOK/08
| | rchitektura: Przemystaw Matysiak
Jacek Matuszak architektura emysta atysia
56/97/Lo WP-0312
...... H 4 .
BRANZA: ARCH. | SKALA: 1:100 DATA: 03.2020 | NR RYS.: | 06
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E LUKARNA PRZESZKLONA (SZKLO PODWOJNE BEZPIECZNE) MONTOWANA
DO WYMIANU GORNEGO, MURLATY | KROKWI BOCZNYCH, U=<1,0 W/m2K

PLYTA ZELBETOWA SPOCZNIKA | SCHODOW 17 cm
TYNK -1cm

J PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ

H PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WtOKNO-CEMENTOWE
(NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP.)
MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA
SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA
WELNA mineralna twarda 036 gr. 15cm

_H PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6 -7,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
I W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m

HYDROIZOLACJA -PAPA

STYROPIAN EPS 100 036 - GR. 15 CM

HYDROIZOLACJA -FOLIA PE

PODBETON B10-15 - 10 cm

ZWIR LUB PIASEK - min. 30 cm

GRUNT RODZIMY no$ny

_M PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6 - 5,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA

Z 7 71

|
=
!

CT

A% s s

-~
N
|
|
|
|

—
|

e 1]

10{x 16.4
2

g, ZLH

305

\\\

G2,

+ 302

b

40

poz. 2.5b

MUR Z BLOCZKOW wapieno-piaskowych

TYNK GIPSOWY - 1 cm | W UKEADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m

HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm
STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM

STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm
TYNK-1cm

_M PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6 - 5,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
| W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m

HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm

STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM

STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm

TYNK-1cm

_H PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6 - 5,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
| W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m

HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm

STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM

STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm

STYROPIAN FASADA EPS 036 - GR. 12 CM

TYNK -1cm

_M PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6 - 5,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
| W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m
HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm
STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM
STROP ZELBETOWY WYLEWANY KRZYZOWO ZBROJONY GR. 14cm
TYNK-1cm

Papa nawierzchniowa

Papa podktadowa mocowana mechanicznie
WELNA MINERALNA TWARDA 25
Paroizolacja samoprzylepna

STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm
TYNK -1cm

_H _uw<4>_uO_._EmO_.>zO<<>.2>\>_N_U>AmmN_AO_sO_NO<<>vrcmMN_AFO>X_N<_.O<<m
KONSTRUKCJA ZADASZENIA ZELBETOWA
POZ. 2.4bi2.4a

0,00

PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WtOKNO-CEMENTOWE
(NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP.)
MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA

SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm

FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA

WEELNA MINERALNA u 0,032 25cm

KONSTRUKCJA DACHU WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

FOLIA PAROIZOLACYJNA

PLYTA GKF NA STELAZU (EI 30)

B

\\\ N

NN
D
N
N

p.t. 80,34

L 1T

Q
N
R
N
N

10|x16.5
2
=

305

poz. 3.5b

MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA
SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA
WELNA MINERALNA 0,032 25 cm
KONSTRUKCJA ZELBETOWA SZYBU WINDY - STROP KRZYZOWO-ZBROJONY
TYNK -1cm

TYNK SYLIKONOWY

SIATKA Z KLEJEM

STYROPIAN FASADA 036 gr. 15cm
MUR Z BLOCZKOW wapieno-piaskowych

_u>zm_.mm_.m,>\>0<,_zm_u>OIC_zqu_N>_.szO<<RO_AZ0.0m_smz.qO<<m
Az_u.mC_NOz_.ﬁ.:Nmm_u>§m4m02,402>_._4<_.:u.7_u>_u>
TYNK GIPSOWY - 1cm

Biuro Ustug Projektowych
Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu

ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec

LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego

RYSUNEK: Przekroj A-A

ZESPOL
PROJEKTOWY:

Bronistaw Pedzisz proj. glowny
153/PW/75 WKP/BO/3849/01

SPRAWDZAJACY:

konstrukcja: Dariusz tos

Jacek Glapiak WKP/0225/POOK/08

architektura: Przemystaw Matysiak
56/97/Lo WP-0312

Jacek Matuszak

BRANZA: ARCH. | SKALA: 1:50 DATA: 03.2020 | NRRYS.: |07
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- 1415
p.pos. 78,75

UWAGA! Poziom 0,00 na poziomie istniejgcej posadzki w budynku muzeum.
Od poziomu +0,00 odnosi¢ pozostate wartosci.

132}
©
~
f—— —_— —_—
= - L= -]
gfowne|wejscie budvnek istniej
T
PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ
_ _H JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6 - 7,0 cm _H PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WEOKNO-CEMENTOWE
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6 - 5,0 cm (NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY [TP.) . PAPA
| W UKEADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
| HYDROIZOLAGUA PAPA I'W UKEADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm
STYROPIAN EPS 100,036 - GR. 15 CM HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0.2 mm FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA
: WEENA MINERALNA 0,032 25 cm
HYDROIZOLACJA -FOLIA PE STYROFIAN EPS 100 - GR. 3 CM KONSTRUKCJA ZELBETOWA SZYBU WINDY - STROP KRZYZOWO-ZBROJONY
PODBETON B10-15 - 10 cm STROP ZELBETOWY WYLEWANY KRZYZOWO ZBROJONY GR. 14cm - -
. TYNK-1cm
ZWIR LUB PIASEK - min. 30 cm TYNK 1cm
GRUNT RODZIMY nosny
| LUKARNA PRZESZKLONA (SZKLO PODWOJINE BEZPIECZNE) MONTOWANA ; ;
[ DO WYMIANU GORNEGO, MURLATY | KROKWI BOCZNYCH, U=<1,0 W/m2K Biu mu Cmr.h@ _Uq._UO‘_M_A_“.O<<<Oj
0 PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm Papa nawierzchniowa ronistaw zisz
2 | (] JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6 - 5,0 cm Papa podkladowa mocowana mechanicznie PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ [ iewi f .
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA WELNA MINERALNA TWARDA 25 PLYTA ZELBETOWA SPOCZNIKA | SCHODOW 17 cm ul. Sienkiewicza 16, 62-100 <<®© rowiec
| W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m Paroizolacja samoprzylepna TYNK-1cm
| HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm INWESTOR
STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM TYNK - 1 cm : i
| STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WtOKNO-CEMENTOWE : Muzeum _Nmo ionalne w <<m© rowcu
TYNK - 1 om (NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP.) .
MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA ul. OUNO_AN 15, 62-100 <<®© rowiec
| [(3] FEXTKI CERAMICZNE MAKLES - 1 om PLYTA POLIWEGLANOWA TWARDA (BEZKOMOROWA) LUB SZKLO AKRYLOWE SZOZELINA WENTYLACYINA MIN. 2 om
. 7 A FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA : : :
L>mmmumqﬂm<ﬂﬂwzm%<kwm<wmmm_w_m_uﬂ w_quwmwmmwmmwy 50cm _H KONSTRUKCJA ZADASZENIA ZELBETOWA Welna mineralna -036 gr. 15 cm LOKALIZACJA: <<®© rowiec, u l. OUNO_AN 1 m_ OUﬁ@U <<®© rowiec, dziatka nr 2402
POZ. 2.4bi2.4a MUR Z BLOCZKOW wapieno-piaskowych
| | W UKEADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m MUR 2 BLOCZKOW wapieno-p y
- . -1cm . .
R AP B s B FOLIAPE 0.2 mm [[& | PANELE ELEWACYINE DACHU INTEGRALNEGO WEOKNO-CEMENTOWE TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
STROP ZELBETOWY TvPU FILIGRAN - 20 om (NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP.) :
_ o SUNR e MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA TYNK SYLIKONOWY
- SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm SIATKA Z KLEJEM
FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA .
. STYROPIAN FASADA 036 gr. 15 .
[[+] PLYTKI CERAMICZNE NAKLEJ -1 cm WELNA MINERALNA 4 0,032 25 om . 6 gr. 15cm RYSUNEK: _Uq.Nm_Q.O‘_ B-B
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6 - 5,0 cm KONSTRUKG.A DACHU WG PROJEKTU KONSTRUKCYINEGO MUR Z BLOCZKOW wapieno-piaskowych :
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA FOLIA PARGIZOLAGYINA TYNK GIPSOWY - 1 cm
| W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m PLYTA GKF NA STELAZU (EI 30 Nmm_UO—\I m H + _U Q H . . m_Um><<UN>r_ O<
T HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm (EI30) ronistaw FeazISzZ proj. gtowny > .
STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM .
— STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm PROJEKTOWY: 153/PWIT5 WKP/BO/3849/01 _AOJMQ.C_AO‘_N. Dariusz Los
- STYROPIAN FASADA EPS 036 - GR. 12 CM J k Glapiak :
TYNK-1cm
odbeton acek Glapia WKP/0225/POOK/08
gr. 10cm

architektura: Przemystaw Matysiak
56/97/Lo WP-0312

Jacek Matuszak

BRANZA: ARCH.

SKALA: 1:50 DATA: 03.2020 | NRRYS.: |08
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LUKARNA PRZESZKLONA (SZKLO PODWOJNE BEZPIECZNE) MONTOWANA _
DO WYMIANU GORNEGO, MURLATY | KROKWI BOCZNYCH, U=<1,0 W/m2K

PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ

PLYTA ZELBETOWA SPOCZNIKA | SCHODOW 17 cm

TYNK -1cm

PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WEOKNO-CEMENTOWE
(NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP.)
MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA
SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA

WELNA mineralna twarda 036 gr. 15cm

MUR Z BLOCZKOW wapieno-piaskowych

TYNK GIPSOWY - 1cm

TYNK SYLIKONOWY
SIATKA Z KLEJEM
STYROPIAN FASADA 80-032 gr. 15cm

MUR Z BLOCZKOW wapieno-piaskowych

TYNK 1,5 cm

_H PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6 -7,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
| W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m

HYDROIZOLACJA -PAPA

STYROPIAN EPS 100 036 - GR. 15 CM

HYDROIZOLACJA -FOLIA PE

PODBETON B10-15 - 10 cm

ZWIR LUB PIASEK - min. 30 cm

GRUNT RODZIMY no$ny

_M PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA - 6,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
| W UKEADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m

HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm

STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM

STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm

TYNK -1cm

_M PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA - 6,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
| W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m

HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm

STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM

STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm

TYNK-1cm

_M PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA - 6,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
| W UKELADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m

HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm

STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM

STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm

STYROPIAN FASADA EPS 036 - GR. 12CM

TYNK -1cm

_M PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA - 6,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
| W UKEADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m
HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm
STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM
STROP ZELBETOWY WYLEWANY KRZYZOWO ZBROJONY GR. 14cm
TYNK -1cm

Papa nawierzchniowa

Papa podkfadowa mocowana mechanicznie
WEELNA MINERALNA TWARDA 25
Paroizolacja samoprzylepna

STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm
TYNK -1cm

~

_H PLYTA POLIWEGLANOWA TWARDA (BEZKOMOROWA) LUB SZKLO AKRYLOWE

KONSTRUKCJA ZADASZENIA ZELBETOWA
POZ. 2.4bi2.4a

_H PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WEOKNO-CEMENTOWE

®

(NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP.)
MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA
SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA
WELNA MINERALNA u 0,032 25 cm
KONSTRUKCJA DACHU WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PLYTA GKF NA STELAZU (EI 30)

PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WEOKNO-CEMENTOWE
(NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP.) , PAPA
MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA
SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA
WEELNA MINERALNA 0,036 25cm
KONSTRUKCJA ZELBETOWA SZYBU WINDY - STROP KRZYZOWO-ZBROJONY
TYNK-1cm

H TYNK SYLIKONOWY

SIATKA Z KLEJEM

STYROPIAN FASADA 036 gr. 15cm

MUR Z BETONU KOMORKOWEGO (A = 0,16 W/m2K)
TYNK GIPSOWY - 1cm

Biuro Ustug Projektowych
Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

| | INWESTOR:

Muzeum Regionalne w Wagrowcu
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_H PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6 -7,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
I W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m
HYDROIZOLACJA -PAPA
STYROPIAN EPS 100 036 - GR. 15 CM
HYDROIZOLACJA -FOLIA PE
PODBETON B10-15 - 10 cm
ZWIR LUB PIASEK - min. 30 cm
GRUNT RODZIMY no$ny

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA - 6,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
7 / AN . | W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m
/s / N HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm
/ Y N STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM
v /N STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm
TYNK-1cm

—_—_———————_——————— ||||||||||||||||||||I_ _M_#ﬁx_omx»g_ﬁzmz»x_.m._;oa

s 4 7 N\ N [3] PLTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA - 6,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
I W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m
. HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm
( / / AN A\ STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM
/ / N N\ _ STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm

TYNK -1cm

/ S ———— — — — — — — — X AN
/ —_—_— - —— — — — AN . (4] PLYTKI CERAMICZNE NAKLEJ - 1 om
/ N JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA - 6,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA

AN N _ | W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m
HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm
N\ \ . STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM
N N STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm
STYROPIAN FASADA EPS 036 - GR. 12CM

AN AN _ TYNK - 1 cm

I
I
I
I
| AN AN : [[5] PLYTKI CERAMICZNE NAKLEJ - 1 om
N N JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA - 6,0 cm
[ _ DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
I
I
I
I

| W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m
AN AN . HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm
AN AN STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM
N \ _ STROP ZELBETOWY WYLEWANY KRZYZOWO ZBROJONY GR. 14cm

TYNK-1cm

Papa nawierzchniowa
== Papa podktadowa mocowana mechanicznie
j ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| WEELNA MINERALNA TWARDA 25
|_| Paroizolacja samoprzylepna
STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm
TYNK-1cm

PLYTA POLIWEGLANOWA TWARDA (BEZKOMOROWA) LUB SZKLO AKRYLOWE
KONSTRUKCJA ZADASZENIA ZELBETOWA

| | POZ. 2.4bi2.4a
-4

PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WLOKNO-CEMENTOWE

=ITI
=
jTI
=
[

wetna mineralna

B

(NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP.)

_
_
‘“ J | — "___“ “ J | "___“ MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA
_ _
_

SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA

__“ "___ WELNA MINERALNA u 0,032 25 cm

KONSTRUKCJA DACHU WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PLYTA GKF NA STELAZU (EI 30)

(NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP.), PAPA
MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA
SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA
WEELNA MINERALNA U=0,33 22 cm
KONSTRUKCJA ZELBETOWA SZYBU WINDY - STROP KRZYZOWO-ZBROJONY
TYNK -1cm

L RE}120-— — — —RE}120— —

J PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WEOKNO-CEMENTOWE

-10,27

387

.. 80,34

STYROPIAN FASADA 036 gr. 15cm
MUR bloczkéw wapienno piaskowych kI 15
TYNK GIPSOWY - 1cm

_|||1|||.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.I| [8] TYNK SYLIKONOWY
. . . L .. e . L L . .o . S SIATKA Z KLEJEM
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Biuro Ustug Projektowych
Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

—— ———— ———— e INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu

p.pos. 79,56

_H M ] ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
] p.pos. 79,74 LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402

335

E LUKARNA PRZESZKLONA (SZKLO PODWOJNE BEZPIECZNE) MONTOWANA
i. —— DO WYMIANU GORNEGO, MURLATY | KROKWI BOCZNYCH, U=<1,0 W/m2K

M fundament” """ TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego

—_ = = = = — — e | = J iy PLYTA ZELBETOWA SPOCZNIKA | SCHODOW 17 cm

s RYSUNEK: Przekréj D - D

-d H PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WEOKNO-CEMENTOWE

| schodkowy! J PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ
7 A

- .| - | - |..| i

~ p.pos. 78,75

wymiana gruntu nienosniego na podsypke piaskowo-zwirowg Is=1,0

.pos. 78,75 NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP. 2 . . T i
PP TYNK SYLIKONOWY “sozqos;zm WG SYSTEMU I INSTRUKCJI _uxoovcomz; ZESPOL Bronistaw _U@QN_mN proj. gtéwny m_U_N><<UN>c_>O<
podbeton e 2NN ACK NN 20 czozauns PROJEKTOWY: | 153PWi75 WKP/BO/3849/01 o

ar. 10cm STYROPIAN FASADA 80-032 gr. 15cm WELNA mineralna twarda 036 gr. 15cm ) —AOJW#—.C—AOhN DN:CWN *\Iom

MUR z bloczkéw wapienno-piaskowych MUR Z BETONU KOMORKOWEGO (A = 0,16 W/m2K| :
TYNK 1.5 om o ey e (=016 Wim2r Jacek Glapiak WKP/0225/POOK/08

-1515

7, 7 7 / / UWAGA! Poziom * 0,00 na poziomie istniejgcej posadzki w budynku muzeum. architektura: Przemystaw Matysiak
pos. 77,75 . ostc povoatie warasd Y Jacek Matuszak y y
p-p ) Od poziomu + 0,00 odnosi¢ pozostate wartosci. 56/97/Lo WP-0312
Fundament pod szyb windowy (wg dostawcy urzadzenia) zabezpieczy¢

przeciwwilgociowo izolacjg typu ciezkiego, ze wzgledu na mozliwosc wystepowania wody

gruntowej w poziomie posadowienia wg badan gruntowych. wx>ZN> >xo _l_ . m—A>_l> \_ mo D>|_|> O@MOMO Z x x<m \_ O
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_H PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6 -7,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
| W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m

HYDROIZOLACJA -PAPA

STYROPIAN EPS 100 036 - GR. 15 CM

HYDROIZOLACJA -FOLIA PE

PODBETON B10-15 - 10 cm

ZWIR LUB PIASEK - min. 30 cm

GRUNT RODZIMY no$ny

_ _M PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA - 6,0 cm
_ DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
| W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m

- - — — |_ HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm

STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM
STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm
TYNK -1cm

_M PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA - 6,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
I W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m

HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm

STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM

STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm

TYNK -1,5cm

_ _M PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm
_ JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA - 6,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA

_ | W UKELADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m
HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm

_ STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM
STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm

_ STYROPIAN FASADA EPS 036 - GR. 12CM

_ TYNK 1cm

_M PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA - 6,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
| W UKELADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m
HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm
STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM
STROP ZELBETOWY WYLEWANY KRZYZOWO ZBROJONY GR. 14cm
TYNK 1cm

Papa nawierzchniowa
Papa podkfadowa mocowana mechanicznie
WEELNA MINERALNA TWARDA 25
AN N Paroizolacja samoprzylepna
_ STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm

pt. 80,34
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budynek istniejgcy
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TYNK SYLIKONOWY
SIATKA Z KLEJEM

WELNA MINERALNA FASADA 036 gr. 15cm
MUR Z BLOCZKOW wapieno-piaskowych

TYNK 1cm

_
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T
L

T 1

MM
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i
ul

E LUKARNA PRZESZKLONA (SZKLO PODWOJNE BEZPIECZNE) MONTOWANA
DO WYMIANU GORNEGO, MURLATY | KROKWI BOCZNYCH, U=<1,0 W/m2K

PLYTA ZELBETOWA SPOCZNIKA | SCHODOW 17 cm
TYNK-1cm

J PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ

H PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WEOKNO-CEMENTOWE

(NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP.)
MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA

SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm

FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA

Wetna mineralna -036 gr. 15 cm

MUR Z BLOCZKOW wapieno-piaskowych

TYNK GIPSOWY - 1 cm

_
||
T,
L L L

T 1

I
Il
i
ul

TYNK -1cm

PLYTA POLIWEGLANOWA TWARDA (BEZKOMOROWA) LUB SZKLO AKRYLOWE
KONSTRUKCJA ZADASZENIA ZELBETOWA
POZ. 2.4bi2.4a

[<]

PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WEOKNO-CEMENTOWE
(NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP.)
MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA

SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm

FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA

WELNA MINERALNA u 0,032 25 cm

KONSTRUKCJA DACHU WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

FOLIA PAROIZOLACYJNA

PLYTA GKF NA STELAZU (EI 30)

B

PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WELOKNO-CEMENTOWE
(NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP.) , PAPA
MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA
SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA
WEELNA MINERALNA 0,032 25 cm
KONSTRUKCJA ZELBETOWA SZYBU WINDY - STROP KRZYZOWO-ZBROJONY
TYNK 1cm

TYNK SYLIKONOWY

SIATKA Z KLEJEM

STYROPIAN FASADA 036 gr. 15cm

MUR Z BETONU KOMORKOWEGO (A = 0,16 W/m2K)
TYNK 1cm

][]

Biuro Ustug Projektowych
Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu

ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Przekroj E - E
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_H PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ _M
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6 - 5,0 cm

DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA

- - - - - - - - - . - . - _-_-_-_-_-_-_-_-_-T

= A

_____|| ”__.__” ||_____
(L
o
P

Ty

PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA - 6,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
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_H PLYTA POLIWEGLANOWA TWARDA (BEZKOMOROWA) LUB SZKLO AKRYLOWE _H PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WEOKNO-CEMENTOWE
KONSTRUKCJA ZADASZENIA ZELBETOWA (NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP.)

MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA

POz 24bi2.4a SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm

T T

Biuro Ustug Projektowych
Bronistaw Pedzisz
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\ - = = =~ - - - = UWAGA! Poziom 0,00 na poziomie istniejacej posadzki w budynku muzeum.

715 — — —

Od poziomu +0,00 odnosi¢ pozostate wartosci.

I W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m
HYDROIZOLACJA -PAPA
STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM
HYDROIZOLACJA -FOLIA PE
PODBETON B10-15 - 10 cm
ZWIR LUB PIASEK - min. 30 cm
GRUNT RODZIMY no$ny

_M PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA - 6,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
| W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m

HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm

STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM

STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm

TYNK-1cm

_M _ur<._.X_Om_»>§_OszZ>X_.m,_L03 _M
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA - 6,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
| W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m
HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm
STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM
STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm
TYNK-1cm

| W UKEADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m
HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm
STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM
STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm
STYROPIAN FASADA EPS 036 - GR. 12 CM

TYNK-1cm

PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA - 6,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
| W UKEADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m

HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm

STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM

STROP ZELBETOWY WYLEWANY KRZYZOWO ZBROJONY GR. 14cm

TYNK-1cm

Papa nawierzchniowa

Papa podktadowa mocowana mechanicznie

Paroizolacja samoprzylepna

WELNA MINERALNA TWARDA 25

STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm
TYNK-1cm

FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA
WELNA mineralna twarda 036 gr. 15cm

MUR Z BETONU KOMORKOWEGO (A = 0,16 W/m2K)
TYNK GIPSOWY - 1¢cm

PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WtOKNO-CEMENTOWE
(NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP.)
MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA
SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA
WELNA MINERALNA U 0,032 25 cm
KONSTRUKCJA DACHU WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO _H TYNK SYLIKONOWY
FOLIA PAROIZOLACYJNA SIATKA Z KLEJEM
PLYTA GKF NA STELAZU (EI 30) STYROPIAN FASADA 036 gr. 15cm
MUR Z BETONU KOMORKOWEGO (A = 0,16 W/m2K)
TYNK GIPSOWY - 1 cm

B

®

©

_H PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WEOKNO-CEMENTOWE
(NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP.) , PAPA
MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA
SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA
WELNA MINERALNA 0,032 25 cm
KONSTRUKCJA ZELBETOWA SZYBU WINDY - STROP KRZYZOWO-ZBROJONY
TYNK-1cm

E LUKARNA PRZESZKLONA (SZKLO PODWOJNE BEZPIECZNE) MONTOWANA
DO WYMIANU GORNEGO, MURLATY | KROKWI BOCZNYCH, U=<1,0 W/m2K

PLYTA ZELBETOWA SPOCZNIKA | SCHODOW 17 cm
TYNK-1cm

J PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ

INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu
ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Przekroj F - F
ZESPOL Bronistaw Pedzisz proj. gtéwny SPRAWDZAJACY:
PROJEKTOWY: 153/PW/75 WKP/BO/3849/01 konstrukcja: Dariusz £os
Jacek Glapiak WKP/0225/POOK/08

architektura: Przemystaw Matysiak
56/97/Lo WP-0312
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budynek istniejgcy

B

poziom terenu p.t. 79,20

E LUKARNA PRZESZKLONA (SZKLO PODWOJNE BEZPIECZNE) MONTOWANA
DO WYMIANU GORNEGO, MURLATY | KROKWI BOCZNYCH, U=<1,0 W/m2K

PLYTA ZELBETOWA SPOCZNIKA | SCHODOW 17 cm
TYNK-1cm

J PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ

H PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WEOKNO-CEMENTOWE

(NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP.)
MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA

SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm

FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA

WELNA mineralna twarda 036 gr. 15cm

MUR Z BLOCZKOW wapieno-piaskowych

TYNK GIPSOWY - 1 cm

UWAGA! Poziom 0,00 na poziomie istniejacej posadzki w budynku muzeum.
Od poziomu +0,00 odnosi¢ pozostate wartosci.
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_ _H PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6 -7,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
_ I W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m
HYDROIZOLACJA -PAPA

STYROPIAN EPS 100 036 - GR. 15 CM
_ HYDROIZOLACJA -FOLIA PE
PODBETON B10-15 - 10 cm

ZWIR LUB PIASEK - min. 30 cm

_ GRUNT RODZIMY no$ny

] [(2] PLYTKI CERAMICZNE NAKLEJ - 1 om
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6 - 5,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
| I W UKEADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m
HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm
STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM
| STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm
TYNK-1cm

_ _M PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6 - 5,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
_ | W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m
HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm
STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM
_ STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm
TYNK -1cm

_ _H PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6 - 5,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
_ | W UKEADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m
HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm
STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM
_ STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm
STYROPIAN FASADA EPS 036 - GR. 12 CM
_ TYNK-1cm

_M PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm

| JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6 - 5,0 cm
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
| W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m

HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm

STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM

STROP ZELBETOWY WYLEWANY KRZYZOWO ZBROJONY GR. 14cm

TYNK-1cm

Papa nawierzchniowa

Papa podktadowa mocowana mechanicznie
WEELNA MINERALNA TWARDA 25
Paroizolacja samoprzylepna

STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm
TYNK -1cm

_ _H _ur<._.>_uO_._<<mm_.>ZO<<>._.<<>ND>AmmNXOZ_ONOS\)vrCWMNXrO)XNS.OSﬁ
KONSTRUKCJA ZADASZENIA ZELBETOWA
POZ. 2.4bi2.4a

PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WLOKNO-CEMENTOWE
(NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP.)

_ MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA
SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm

FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA

_ WELNA MINERALNA u 0,032 25 cm
KONSTRUKCJA DACHU WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

FOLIA PAROIZOLACYJNA

_ PLYTA GKF NA STELAZU (EI 30)

PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WEOKNO-CEMENTOWE
_ (NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP.) , PAPA

B

MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA
SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA
WELNA MINERALNA 0,032 25 cm
KONSTRUKCJA ZELBETOWA SZYBU WINDY - STROP KRZYZOWO-ZBROJONY
TYNK -1cm

TYNK SYLIKONOWY

SIATKA Z KLEJEM

STYROPIAN FASADA 036 gr. 15cm

MUR Z BETONU KOMORKOWEGO (A = 0,16 W/m2K)
TYNK GIPSOWY - 1cm

Biuro Ustug Projektowych
Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu
ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Przekréj G- G
ZESPOL Bronistaw Pedzisz proj. gtowny SPRAWDZAJACY:
PROJEKTOWY: 153/PW/75 WKP/BO/3849/01 konstrukcja: Dariusz tos
Jacek Glapiak WKP/0225/POOK/08

architektura: Przemystaw Matysiak
56/97/Lo WP-0312

Jacek Matuszak

BRANZA: ARCH.

SKALA: 1:50 DATA: 03.2020 |NRRYS.: |13
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E LUKARNA PRZESZKLONA (SZKLO PODWOJNE BEZPIECZNE) MONTOWANA
DO WYMIANU GORNEGO, MURLATY | KROKWI BOCZNYCH, U=<1,0 W/m2K

PLYTA ZELBETOWA SPOCZNIKA | SCHODOW 17 cm
TYNK -1cm

J PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ

H PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WtOKNO-CEMENTOWE

(NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP.)
MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA

SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm

FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA

WELNA mineralna twarda 036 gr. 15cm

MUR Z BLOCZKOW wapieno-piaskowych

TYNK GIPSOWY - 1cm

o

PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6 -7,0 cm

DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
I W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m

HYDROIZOLACJA -PAPA

STYROPIAN EPS 100 036 - GR. 15 CM

HYDROIZOLACJA -FOLIA PE

PODBETON B10-15 - 10 cm

ZWIR LUB PIASEK - min. 30 cm

GRUNT RODZIMY no$ny

PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
| W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m

HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm

STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM

STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm

TYNK-1cm

PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
| W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m

HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm

STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM

STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm

TYNK-1cm

PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
| W UKLADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m

HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm

STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM

STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm

STYROPIAN FASADA EPS 036 - GR. 12 CM

TYNK -1cm

PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ - 1 cm

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 15/15 @6
DYLATOWANY PO KRAWEDZIACH POMIESZCZENIA
| W UKEADZIE KRATOWYM 4,5m X 4,5m

HYDROIZOLACJA -PAPA LUB FOLIA PE 0,2 mm

STYROPIAN EPS 100 - GR. 3 CM

-50cm

-50cm

-50cm

-50cm

STROP ZELBETOWY WYLEWANY KRZYZOWO ZBROJONY GR. 14cm

TYNK -1cm

Papa nawierzchniowa

Papa podktadowa mocowana mechanicznie
WELNA MINERALNA TWARDA 25
Paroizolacja samoprzylepna

STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN - 20 cm
TYNK -1cm

PLYTA POLIWEGLANOWA TWARDA (BEZKOMOROWA) LUB SZKLO AKRYLOWE
KONSTRUKCJA ZADASZENIA ZELBETOWA
POZ. 2.4bi2.4a

0[]

PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WtOKNO-CEMENTOWE
(NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP.)
MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA

SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm

FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA

WEELNA MINERALNA u 0,032 25cm

KONSTRUKCJA DACHU WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

FOLIA PAROIZOLACYJNA

PLYTA GKF NA STELAZU (EI 30)

PANELE ELEWACYJNE DACHU INTEGRALNEGO WtOKNO-CEMENTOWE
(NP. EURONIT, TRESPA METEON, TONALITY ITP.), PAPA

B

MONTOWANE WG SYSTEMU | INSTRUKCJI PRODUCENTA
SZCZELINA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA
WELNA MINERALNA 0,032 25 cm
KONSTRUKCJA ZELBETOWA SZYBU WINDY - STROP KRZYZOWO-ZBROJONY
TYNK -1cm

TYNK SYLIKONOWY

SIATKA Z KLEJEM

STYROPIAN FASADA 036 gr. 15cm
MUR Z BLOCZKOW wapieno-piaskowych
TYNK GIPSOWY - 1cm

Biuro Ustug Projektowych
Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec
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p.pos. 78,75
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INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu
ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec

LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Przekroj H-H
ZESPOL Bronistaw Pedzisz proj. géwny SPRAWDZAJACY:

PROJEKTOWY: 153/PW/75 WKP/BO/3849/01 konstrukcja: Dariusz £os
Jacek Glapiak WKP/0225/POOK/08

architektura: Przemystaw Matysiak
56/97/Lo WP-0312

Jacek Matuszak

BRANZA: ARCH. | SKALA: 1:50 DATA: 03.2020 | NRRYS.: |14




elewacja wschodnia

Biuro Ustug Projektowych
Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu
ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
elewacja zachodnia
) RYSUNEK: Elewacje
ZESPOL Bronistaw Pedzisz SPRAWDZAJACY:
RAL 1014 PROJEKTOWY: 153/PW/75 WKP/BO/3849/01 konstrukcja: Dariusz Lo$
RAL 8004 Jacek Glapiak WKP/0225/POOK/08
. Jacek Matuszak architektura: Przemystaw Matysiak
Panel Trespa Meteon Panel Trespa Meteon 56/97/Lo WP-0312
kolor: Terra Cotta (A10.3.4.) kolor: Pearl Yellow (A04.0.1.) -
BRANZA: ARCH. | SKALA: 1:100 DATA: 03.2020 |NRRYS.: |15




elewacja potudniowa

budynek istniejgcy

elewacja potnocna

————— R ———— |

budynek istniejgcy

Biuro Ustug Projektowych

RAL 8004

Panel Trespa Meteon
kolor: Terra Cotta (A10.3.4.)

Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu

ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Elewacje
ZESPOL Bronistaw Pedzisz SPRAWDZAJACY:

RAL 1014 PROJEKTOWY: | 153/PW/75 WKP/BO/3849/01 konstrukcja: Dariusz Lo$
Jacek Glapiak WKP/0225/POOK/08

Panel Trespa Meteon

architektura: Przemystaw Matysiak

Jacek Matuszak
56/97/Lo WP-0312

kolor: Pearl Yellow (A04.0.1.)

BRANZA: ARCH.

SKALA: 1:100 DATA: 03.2020 |NRRYS.: |16
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UWAGA! Poziom 0,00 na poziomie istniejgcej posadzki w budynku muzeum.
Od poziomu 0,00 odnosi¢ pozostate wartosci.

Wykona¢ szczelng izolacje scian i stop fundamentowych do poziomu gruntu

Gtebokie wykopy zabezpieczy¢ sciankami Larsena lub innym rozwigzaniem technicznym.
tawy fundamentowe przy budynku instniejgcym nalezy wykonac¢ ze szczegding uwaga.
W przypadku gdy istniejacy fundament budynku jest posadowiony nizej niz
projektowanyfundament czy teren nalezy wykona¢ wzmocnienie/podbicie istniejgcego
fundamentu wg oddzielnego opracowania.

tawy fundamentowe wylewane z betonu B25 (C20/25) W-8 w wykopie waskoprzestrzennym,
zbrojone stalg A-l, zbrojenie gtéwne 4012, strzemiona &6 co 22cm.

Prety mozna tgczy¢ na zakiad min. 60xQ.

Naroza taw fundamentowych dozbroi¢. Zachowac ciggto$¢ fundamentéw.

Wszystkie fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu B 7,5 gr. ~10cm

W razie zmian warunkéw gruntowo-wodnych fundamenty przeprojektowac.

Przy robotrach fundamentowch natrafione elementy starej piwniczki nalezy rozebra¢.

Spod fundamentéw usung¢ grunt nienosny i o niskich parametrach nosnosci (nN, H itp.)
nawiez¢ piasek Sredni i drobny i zagesci¢ do 1s=0,98 - szczegoty w opisie i opini
geotechnicznej - grunt no$ny o Id min. 0,5 (l1A), qdop 350kPa.

Fundament pod szyb windowy (wg dostawcy urzgdzenia) zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
izolacja typu ciezkiego, ze wzgledu na mozliwo$c wystepowania wody gruntowej w poziomie
posadowienia wg badan gruntowych.

Przy badaniach archeologicznych zrobi¢ odkrywki fundamentowe starej czesci od strony
dziedzinca i podjg¢ dziatania majgce na celu sprawdzenie no$nosci i jakosci istn.
fundamentow.

Przy fundamentach od strony rzeki wykonac¢ 4 pale @30 L=2,0 zbrojone 8012 potgczone z
fundamentem.

Mur z bloczkéw fundamentowych klasy min. 15. W czesci podziemnej wykonac¢ wieniec
posredni w potowie wysokosci

Biuro Ustug Projektowych
Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu
ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Rzut fundamentow
ZESPOL Bronistaw Pedzisz SPRAWDZAJACY:
PROJEKTOWY: 153/PW/75 WKP/BO/3849/01 ) ) .
konstrukcja: Dariusz tos
WKP/0225/POOK/08
Jacek Matuszak
BRANZA: Konstr. | SKALA: 1:100 DATA: 03.2020 |NRRYS.: |K01




7m8vm poz. 4.1 7 7m8vm poz. 4.2 7 Beton B25 (C20/25) W8
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~lo o i ~lo o : Otulina 75 mm
5~ & 3|~ X
3 n 3 n
o~ Nr5 o ~ Nr5 o
® ~ | Nr1 r NE2 = | Nr1 Wykaz zbrojenia
= Q|© —= Q|®° — 0
L [<3] / m L ee] / i MUNA Dtugos¢ ogdlna [m]
6 ub 6 ub Nr | Srednica | Dlugos¢ Liczba |St3SX-b | RB500
= = [mm] [cm] a6 @12
0 o % 0 . 1 12 125 14 17,50
& T™o T F o[ |Nr4 7@6co85i12 © o Py X X 2 12 145 8 11,60
4 W MV o 20 =89 ﬂ J.O, o % B Nrd 7@6 co m.m i12 3 12 186 4 7,44
7 “H N - mM o] NO _H‘_OO 4 6 109 7 7,63
~ Te) N
m 8l lelele 2 e N 5 12 77 8 6,16
v ~ (T 2[R T 8 , _S_ e clelolg 6 6 229 6 13,74
\NH - - X Nré 606 co 9i 15 Ll g|1¥ X|v|©|<C 0 _
yill Q 0 Q 55 1=229 Al ~| - NS 0 Nré 6@6co9i15 | 7 6 170 6 10,20
~ e~ Y \N” = _ Dtugos¢ ogolna wg Srednic [m] 31,6 42,7
-~ K K~ Q =) 55 =229
N o ['s] i [<3] JN 0 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Nr1 12@12co 11 =125 2 ° N JNOXX © Masa pretow wg Srednic kgl | 7.0 37,9
125 7. N7 606 c09i15 Nr1 14@12co 11 I=125 < Masa pretow wg gatunkow stall___ [al | 7.0 379
_ —_— i M tkowit Ikl 45
9, . 11x11 0 =170 125 ) Nr7 ®_®‘_®NMO 9i 15 [Masa calkowita g
AZ10 I =
175 JIWIE.W 85, Tx175 9
45,60 45 Wykaz zbrojenia m_¢.m 25 ‘_N.\w\_
T 7 7] I Dtugos$¢ ogdlna [m]
| 150 v 40 760" 1 40 |
1 f Nr | Srednica Diugosé Liczba St3SX-b RB500 4l 7 140 7 7
mm) | fom] o6 | 012 ¥ ¥ ‘tawa poz.4.3 | ‘tawa poz.4.4 |
1 12 125 12 15,00
2 12 125 12 15,00
3 12 186 4 7,44 Ax Nr2 @12 4x Nr2 @12 p
2 5 59 7 623 k\_“ - Nr3 @6 co 20,0 k“h_- Nr3 @6 oo@mo.o
1 1 6 1 1
5 12 77 8 6,16
6 6 229 6 13,74 V|2 = E Nr3 @6 co 20,0 Q gl « B Nr3 26 co 20,0
7 6 170 6 10,20 25 =109 25 =109
Diugos$¢ ogdina wg $rednic [m] 30,2 43,6 Nr1 @12 co 20 =55 Nr1 @12 co 20 |=45
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 ﬂ 45
Masa pretéow wg Srednic [kal 6,7 38,7
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 6,7 38,7 17.5 5 17.5
22 2 , ,
Masa catkowita [ka] 46 .m% a JTFfT
70 }
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Biuro Ustug Projektowych
‘tawa poz.4.5 | ‘tawa poz. 4.6 | Bronistaw Pedzisz
6x Nr2 @12 ax N2 &12 ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec
X NP A x Nr ;
| .- Nr3 @6 owumo.o 4\3- Nr3 @6 co 20,0 o INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu
g\ ol 9 D Nr3 @6 co 20,0 g\ o 0 E Nr3 @6 co 20,0 ul. Ocmo.xm 15, 62-100 Wagrowiec | |
~ 25 =109 25 1=109 LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
12,5 25,125 ﬂm%&m RYSUNEK: Stopa poz. 4.1, poz. 4.2 , tawa poz. 4.3, poz. 4.4, 4.5, 4.6
E F—F ZESPOL Bronistaw Pedzisz SPRAWDZAJACY:
PROJEKTOWY: 153/PW/75 WKP/BO/3849/01
konstrukcja: Dariusz tos
Spod fundamentéw usung¢ grunt nienosny i o niskich parametrach nosnosci (nN, H itp.) WKP/0225/POOK/08
nawiez¢ piasek $redni i drobny i zagescié - szczegéty w opisie i opini geotechnicznej Jacek Matuszak
Wszystkie fundamenty nalezy wykonac¢ na warstwie chudego betonu B 7,5 gr. ~10cm -
BRANZA: Konstr. | SKALA: 1:50 DATA: 03.2020 |NRRYS.: |K02
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Szyb windowy:

1. Sciany szybu powinny byé gtadkie, pionowe i prostopadte do siebie, pomalowane
na biato farbg emulsyjng. Wymiary szybu 1800x1650 mm dotyczg stanu "na
gotowo" - po uwzglednieniu tynkow itp..Maksymalne odchytki Scian od pionu +10
mm.

. W przypadku wykonywania $cian z cegiet nalezy wykonac¢ przewigzki betonowe
co 1500 mm na poziomach mocowania wspornikéw prowadnic.

3. Podszybie powinno by¢ gtadkie, poziome, nieprzepuszczalne dla wody,
przygotowane na podane obcigzenia.

. Pod szybem nie mogg znajdowac sie pomieszczenia dostepne dla ludzi.

. Szyb powinien by¢ wentylowany. W nadszybiu przewidzie¢ otwory wentylacyjne o
minimalnym przekroju 1% przekroju poprzecznego szybu.

6. W podszybiu osadzi¢ drabinke z pochwytem

o wys. 2200 mm.

7. W nadszybiu osadzi¢ hak lub belke montazowg

o nosnosci 10 kN

Kabina przystosowana dla niepetnosprawnych.

Konstrukcja szybu windowego wg projektu dostawcy urzadzenia.

N

[S2F 8

© x

Obliczenia stropu wg projektu dostawcy stropu typu Filigran o grubosci 20cm:

- Obcigzenie charakterystyczne uzytkowe 5,0 kN/m2

- Obcigzenie charakterystyczne state 1,9 kN/m2 - bez cigzaru ptyty stropowej
Sciany murowany z bloczkow klasy min. 15.

Rysunek rozpatrywac razem z rzutem konstrukcji dachu i przekrojami i rysunkami branzowymi

Biuro Ustug Projektowych
Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu
ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec

LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Rzut konstrukcji stropu i podciggi nad przyziemiem
ZESPOL Bronistaw Pedzisz SPRAWDZAJACY:

PROJEKTOWY: 153/PW/75 WKP/BO/3849/01 ) ) .
konstrukcja: Dariusz tos

WKP/0225/POOK/08
Jacek Matuszak

BRANZA: Konstr. | SKALA: 1:100 DATA: 03.2020 |NRRYS.: |K03
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BRANZA: Konstr. | SKALA: 1:100 DATA: 03.2020 NR RYS.: | K04
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Drewno na konstrukce dachowg klasy min. C27 zaimpregnowane.

Rama stalowa z HEA 240 zakotwiona w wiencach i stupach Z-1.
Elementy drewniane zabezpieczyc¢ ptytami GKF (EI130)

Prety ze stupow Z-1 pod ramg stalowg HEA 140 potaczy¢ z pretami wiency i
pociggami w stropie ( zabezpieczy¢ p. poz farbami peczniejgcymi).
Konstrukcja szybu windowego wg projektu dostawcy urzadzenia.

Rysunek rozpatrywac razem z rzutem konstrukcji stropu i podciagi nad przyziemiem Il i przekrojami

Biuro Ustug Projektowych
Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu

ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Rzut konstrukcji dachu
ZESPOL Bronistaw Pedzisz SPRAWDZAJACY:
PROJEKTOWY: 153/PW/75 WKP/BO/3849/01 ) ) .

konstrukcja: Dariusz tos
WKP/0225/POOK/08

Jacek Matuszak

BRANZA: Konstr.

SKALA: 1:100 DATA: 03.2020 | NRRYS.: |K05




Beton B25 (C20/25)
Stal RB500
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— Nr 7 — Nr 6 — Nr5 —
Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1
Nr 1 Nr 1 Nr 1
AOW_A AOW_A AOW_A AOW_n = = AOW_n %@ Nr9 8208 1=119
Nr3 Nr3 Nr 4 Nr 4 20
Nr 3 Nr 4 Nr 4
Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1
25 Nr 1 25 Nr 1 25 Nr 1 25
1 1 Nm 1 1 Nm 1 Nm 1 1
1 1 1
, 1145 L 108.5 108.5
\_ \_ I J_J_r Wykaz zbrojenia
Nr7 2014 1=264 Nré 2014 =260 Nr5 2014 1=268 Nr8 3J14 =66 Diugo$¢ catkowita [m]
264 260 268 66 Nr | Srednica | Dtugosc Liczba St3SX-b RB500
preta [mm] [cm] [szt.] 28 14
dla jednej belki
Nr4d 1Q14 1=783 1 14 1200 6 72,00
2 14 80 3 2,40
783 3 14 442 1 4,42
Nr3 1014 =442 Nr2 3914 1=80 4 14 783 1 7,83
5 14 268 2 5,36
442 80 6 14 260 2 5,20
Nr1 6d14 1=1200 7 14 264 2 5,28
1200 8 14 66 3 1,98
9 8 119 82 97,58
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 97,6 104,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,208
Masa pretéw wg $rednic [ka] 38,6 126,2
Masa pretéw wg gatunkoéw stali [ka] 38,6 126,2
Masa catkowita [kal 165
Biuro Ustug Projektowych
Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec
INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu
ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Podcigg poz. 3.1
ZESPOL Bronistaw Pedzisz SPRAWDZAJACY:
PROJEKTOWY: 153/PW/75 WKP/BO/3849/01
konstrukcja: Dariusz tos
WKP/0225/POOK/08
Jacek Matuszak
BRANZA: Konstr. | SKALA: 1:50 DATA: 03.2020 |NRRYS.: |K06
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Wykaz zbrojenia
Wykaz zbrojenia Dtugos¢ ogdlna [m]
Dtugos¢ ogodina [m] Nr | Srednica Dlugosé Liczba St3SX-b RB500
Nr | Srednica Dtugosé Liczba St3SX-b RB500 [mm] [cm] [szt.] a8 @12 14
[mm] [em] [szt.] 28 214 1. 14 372 6 22,32
1. 14 530 3 9,90 2. 14 448 2 8,96
2. 14 580 6 20,46 3. 12 399 2 3,98
3. 8 119 13 15,47 4. 8 119 8 9,52
Diugos$¢ ogdina wg srednic [m] 15,5 30,4 Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 9,6 4,0 14,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,208 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888 1,208
Masa pretéw wg srednic [kg] 6,1 36,7 Masa pretéow wg Srednic [kal 3,8 3,6 17,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 6,1 36,7 Masa pretow wg gatunkow stali [kl 3,8 21,2
Masa catkowita [kal 43 Masa catkowita [kal 25

Podciagi 3.5 ai 2.5 b potgczy¢ wszystkimi pretami na zaktad min. 60xd lub zespawac
Podciagi zazbroi¢ i powigzac razem z wiencami. Przestrzegaé dtugosci zakotwienia

Podciggi wylewaé razem

poz.3.6 | Beton B25 (C20/25)
1] Stal St3SX-b
RB500
2012 o Otulina 25 mm
A 4012 B
1|
’ 10 x 27 = 270 5
25, 275 %,
71— 11

1-1

Nr 1
OH
=
Nr1
pas
Nr1 6J12 1=320
320

9
%B Nr2 1106 1=119
20

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ ogdlna [m]

Nr | Srednica Dtugosé Liczba St3SX-b RB500

[mm] [ecm] [szt.] 26 12
1. 12 320 6 19,20
2. 6 119 11 13,09
Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 13,1 19,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéow wg Srednic [kal 29 17,0
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 29 17,0
Masa catkowita [kal 20

Biuro Ustug Projektowych
Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu
ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec

LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Podcigg poz. 3.5a, poz. 3.5b, poz. 3.6
ZESPOL Bronistaw Pedzisz SPRAWDZAJACY:

PROJEKTOWY: 153/PW/75 WKP/BO/3849/01
konstrukcja: Dariusz tos

WKP/0225/POOK/08
Jacek Matuszak

BRANZA: Konstr. | SKALA: 1:50 DATA: 03.2020 |NRRYS.: |K07




Podcigg poz. 3.2 | 2|

21 5014 25 20514
1| 2| 3|
6x10=60 6x20,5=123 ,9x10=90 | 4x14=56, 3 x 19,5 = 58
24’ g 275 o5, 115 25
11 1 11
1-1 2-2
Nr 4
Nr 1 Nr 3 Nr 4
Nr 1 Nr 1
o) o)
o o
Nr 2
Nr 1 Nr 2 Nr 1
Nr 1

Py

Nr4d 1014 |=248

248
Nr3 2014 |1=155
155
Nr2 3014 =323
323
Nr1 4014 =459

459

o
%E Nr5 3008 1=109

20
Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ ogdlna [m]

Nr | Srednica Dlugosé Liczba St3SX-b RB500

[mm] [em] [szt.] 8 14
1. 14 459 4 18,36
2. 14 323 3 9,69
3. 14 155 2 3,10
4. 14 248 1 2,48
5. 8 109 30 32,70
Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 32,8 33,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,208
Masa pretow wg srednic [kal 13,0 40,7
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 13,0 40,7
Masa catkowita [kal 54

35

Podcigg poz. 3.4 |

Beton B25 (C20/25)
Stal St3SX-b

1| RB500
2012 Otulina 25 mm
HEEREEEERREEEEEE R Podcigg poz. 3.3 |
A 4012 B 3012
1] I s
¥ 16 x 26,5 = 424 ¥ A 4012 B
25, 425 25, 1|
11 11
8x186=148
1-1 24’ 150 25
Nr1 A F—F
) 1-1
MH %E Nr2 1706 =119 Nr 1
Nr1 20
5 mH
Nr1 6J12 1=470 Nr 1
470 £ox
Wykaz zbrojenia Nrl_7212 1=194
Dtugos¢ ogdlna [m] 194
Nr | Srednica Dlugosé Liczba St3SX-b RB500 ©°
[mm] [em] [szt] 6 @12 Y S Nr2 906 =99
1. 12 470 6 28,20 20
2. 6 119 17 20,23 <<<_AmN NU_.O._mj_m
Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 20,3 28,2 Dlugosé ogdina [m]
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 Nr | Srednica | Dlugos¢ | Liczba |St3SX-b | RB500
Masa pretéow wg Srednic [kal 4,5 25,0 (mm] [cm] [szt] 26 212
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 4,5 25,0 1 12 194 7 1358
Masa catkowita [kal 30 D) 5 99 9 891 :
Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 9,0 13,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéow wg Srednic [kal 2,0 12,1
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 2,0 12,1
Masa catkowita [kal 15
Biuro Ustug Projektowych
Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec
INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu
ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Podciag poz. 3.2, poz. 3.3, poz. 3.4
ZESPOL Bronistaw Pedzisz SPRAWDZAJACY:
PROJEKTOWY: 153/PW/75 WKP/BO/3849/01
konstrukcja: Dariusz tos
WKP/0225/POOK/08
Jacek Matuszak
BRANZA: Konstr. | SKALA: 1:50 DATA: 03.2020 |NRRYS.: |KO08




Podcigg poz. 3.7 |

1] 2| 3|
2014 5014 2014
To]
[40]
ZZIN 5014 g 2014 ¢
1] 2| 3
7x8=56 5x23=115 13x8=104 _ _ 10x215=215 ,
25, 275 25, 219 25
1 11 11
1-1 2-2 3-3
- Nr 4 - -
Nr1 Nr 3
Nr1
Nr1
To] To] To]
o [40) [e0]
Nr 2
Nr1
Nr1 Nr 2
Nr1

e 2o R
Nrd 1014 =290
290
Nr3 2014 =169
169

5
wﬂ Nr5 37@8 =109

Nr2 3014 =323
20

323

Nr1 4014 |1=564
564

Z-1 1:25

stup zelbetowy
zbrojenie 4 @ 12, A-1lIN (RB-500).
strzemiona @6 co 12cm

mﬁﬂNm&Mwo\.ﬁ” co ANQ:XE Strzemiona
'3 't @ NQ
/s
7
_kn/_u . \\\\\ [ 5]
\. 2
2012

z-2 o

stup zelbetowy
zbrojenie 6 @ 12, A-1lIN (RB-500).
strzemiona @6 co 12cm

Strzemiona co 12cm 3012
a6, A-l

Te) ~\\\\\

N /4

-, 20
3912

25

20
20

Z-3

stup zelbetowy
zbrojenie 6 @ 12, A-1lIN (RB-500).
strzemiona @6 co 12cm

m:NMM_oMm” co 12cm 3012
’ = w NQ
77
To) \\\\\\\ 8 38
3] ; ]
4 £ 20
3012

e I

stup zelbetowy
zbrojenie 8 @ 12, A-1lIN (RB-500).
strzemiona @6 co 12cm

Strzemiona co 12cm 4012
26, A-l
¥ 2
5 \\\\ \\ (=]
N \\ /A4 ~§
() a (! 20
4012

P-1

podciag zelbetowy
zbrojenie 4 @ 12, A-lll
strzemiona @6 co 14cm

Strzemiona co 14cm 2012
@6, A-l

Strzemiona
9 19

7 L=zl
3 2 2

e 19
2012

W -1

Wienie¢ zelbetowy
zbrojenie 4 @ 12, A-lll
strzemiona @6 co 24cm

Strzemiona 2012, 1393
a6, A-l A“ 9

Yo} s o
N 9 [

2012 2

25 Strzemiona
W-2
Wienie¢ zelbetowy
zbrojenie 6 @ 12, A-lll
strzemiona @6 co 24cm

Strzemiona co 24cm 3912
@6, A-l

Strzemiona
9

77
Yo} 7, 77
N
. /
9 /

25

[=]
134

312 &

Biuro Ustug Projektowych
Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu

ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Podciag poz. 3.7, Z-1, Z-2, Z-3, Z-4, P-1, W-1, W-2
ZESPOL Bronistaw Pedzisz SPRAWDZAJACY:
PROJEKTOWY: 153/PW/75 WKP/BO/3849/01

konstrukcja: Dariusz tos
WKP/0225/POOK/08

Jacek Matuszak

BRANZA: Konstr. | SKALA: 1:50 DATA: 03.2020 |NRRYS.: |K09




Beton B25 (C20/25)

Stal RB500
1 2| 3| 4 5| 6| 7| St3SX-b
3014 5014 3014 5014 3014 5014 3014 _ Otulina cpom =25 mm
o
<
A 4014 B 3014 4014 D 4014 E
1l | 3| 4| 5| 6| 7|
6x24 =144 9x10=90 9x10=90 | 5x25=125 |[8x10=80 Hx 2666130 |7x11=77 11x9=99 8x@x725(= 100
(| 1 1 1 (| 1 1
25 234 35 296 35 275 35 271 25
2-2 4-4 6-6
1-1 - 3-3 E— 5-5 E— 7-7
E— Nr 7 E— Nr 6 — Nr5 —
Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1
Nr 1 Nr 1 Nr 1
= AOMr_4 = MH = AOW_A = %@ Nr9 8208 1=119
Nr3 Nr3 Nr 4 Nr 4 20
Nr 3 Nr 4 Nr 4
Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1
25 Nr 1 25 Nr 1 25 Nr 1 25
25 25 | 25
, 1145 L 108.5 108.5
\_ \_ ql J_Jr Wykaz zbrojenia
Nr7 2014 1=264 Nr6 2014 1=260 Nr5 2014 1=268 Nr8 3J14 =66 Diugo$¢ catkowita [m]
264 260 268 66 Nr | Srednica | Diugosc Liczba St3SX-b RB500
preta [mm] [cm] [szt.] @8 14
dla jednej belki
Nrd 1014 1=783 1 14 1200 6 72,00
2 14 80 3 2,40
783 3 14 442 1 4,42
Nr3 1014 1=442 Nr2 3@J14 1=80 4 14 783 1 7,83
5 14 268 2 5,36
442 80 6 14 260 2 5,20
Nr1 6414 1=1200 7 14 264 2 5,28
1200 8 14 66 3 1,98
9 8 119 82 97,58
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 97,6 104,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,208
Masa pretéw wg $rednic [ka] 38,6 126,2
Masa pretéw wg gatunkoéw stali [ka] 38,6 126,2
Masa catkowita [ka] 165
Biuro Ustug Projektowych
Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec
INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu
ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Podcigg poz. 2.1
ZESPOL Bronistaw Pedzisz SPRAWDZAJACY:
PROJEKTOWY: 153/PW/75 WKP/BO/3849/01
konstrukcja: Dariusz tos
WKP/0225/POOK/08
Jacek Matuszak
BRANZA: Konstr. | SKALA: 1:50 DATA: 03.2020 |NRRYS.: |K10




1] 2| 3 4| 5| 6 7]
2016 7016 4016 6016 2016 6016 6016
o
o]
5016 4916 5016
1l N_ ] A_ 5| 6l | 7l
11x8=88 7x31=217 26 x 8 = 208 19 x 9 = 171 7 x30 =210 18 x 9 = 162 20 x9 = 180 7x31=217 18 x 9 = 162 10x10,5=116
25 514 35 545 35 561 35 115 25
2-2 4-4 6-6
11 Nr 14 Nr 13 9-5 Nr 13 -7 Beton B25 (C20/25)
— 3-3 Nr 13 Nr 7 Nr 13 Stal RB500
Nr 14 -
Nr 14 Nr 6 Nr 7 . SSXD
Otulina cpom =25 mm
Nr 12 Nr 5 Nr 6
Nr 4 r r
r 3 3 3 3 3 3 Nr15 147@8 1=139
Nr 1 Nr 3 Nr 5
25 Nr 1
25 Nr 2 Nr 3 Nr 2
A 25 25
Nr 1 Nr 1 Nr 2
- 25 - 25 - 25
Nr14 2@16 1=1087 Nr7 1016 1=329
\__\ T150.0 d_@mN 329
Nr11 1@16 =307 Nr13 2216 =908
307 908
L, 1255 102.5
4 4 _
Nr12 2016 =871 N6 3@16 1=253 5.0
Nr5 1016 1=621
871 BTG
621
111.5 1295 , 50
Nr10 HQ:@ =260 Nr9 AQaA_uNS 1 Nr3 1016 1=575 .
260 292 575
L 1145
1 1 Nr2 3@16 1=717

Nr4 1016 |1=566

566

Nr1 4916 1=1200

Nr8 1016 =265

265

Dotozy¢ prety rozdzielcze 2x @12 w poto®i& wysokosci przekroju na catej dtugosci belki

Biuro Ustug Projektowych
Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

1200

INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu

ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Podciag poz. 2.2
ZESPOL Bronistaw Pedzisz SPRAWDZAJACY:
PROJEKTOWY: 153/PW/75 WKP/BO/3849/01

konstrukcja: Dariusz tos

WKP/0225/POOK/08
Jacek Matuszak

BRANZA: Konstr.

SKALA: 1:50 DATA: 03.2020 | NRRYS.: |[K 11




1 2 3 :
Podcigg poz. 2.3 N®_A 6 3_ 6 , ®_ 5 Beton B25 (C20/25) Podcigg poz.2.4a
—¥| 322 Stal  RB500 1 2|
SN St3SX-b 5014 5014
1l | 3| T W
15 x25 =375 7x15=105 4xBrxed,5 = 204 ‘__ 0_
1 —
25 485 25 275 25 10 x 26 = 260 7x27 =189
2-2 25 260 25 192
1-1 Nr 4 1-1 2-2
- 3-3 !
Nr 1 Nr 3 — Nr 2 Nr 2
Nr 1
Nr 1 Nr 1 Nr 1
mW_n MH MH %@ Nr5 36@8 =119 2 MH %@
Nr 1 Wykaz zbrojenia B
Nr 1 25 Nr 2 i 25 Diugosé catkowita [m] Nr3 Nr3 Nr4 1908 1=119
f f Z_.. ‘_ W_.QQJ_ON U_CQOmO Liczba St3SX-b RB500 1 1 thlv 1 1 thlv
25 preta [mm] [cm] [szt.] a8 16
dla jednej belki
¥ 157.5 _ 16 830 p 3320 Nr3 2012 =497
Nr4 #®3 =360 16 538 1 5,38 497
16 217 1 2,17
i Nr2 2014 =521
360 16 360 1 3,60
95.5 8 119 36 42,84 497 am
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 42,9 44,4 Nr1 3314 =512
Nr3 1016 1=217 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578 r
Nr2 1016 1=538 830 217 Masa pretéw wg $rednic [ka] 16,9 70,1 Wykaz zbrojenia 488 d%
538 Masa pretow wg gatunkow stali [kal 16,9 70,1 Dtugos¢ catkowita [m]
Nr1 4@16 1=830 Masa catkowita [kg] 87 Nr | Srednica | Dlugosé | Liczba | St3SX-b RB500
330 preta |  [mm] [cm] [szt.] @8 212 | o14
. dla jednej belki
Podcigg poz. 2.4b | — — : e
Podciaggi 2.4 a i 2.4 b potaczy¢ wszystkimi pretami na zaktad min. 60xJ 5 " o 5 S_t
‘__ AN®_K +] 323 Podciggi zazbroi¢ i powigzac¢ razem z wiencami 3 12 497 D) 9,94
m__ Podciagi wylewac¢ razem 4 8 119 19 22,61
m Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 22,7 10,0 25,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888 1,208
A 2014 B Masa pretéw wg $rednic [kl 9,0 8,9 31,2
1 _ D _ Wykaz zbrojenia Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 9,0 40,1
12 x 27 = 324 y . Diugos¢ catkowita [m] Masa catkowita [kg] 50
1 Nr | Srednica Dtugosc¢ Liczba St3SX-b RB500
100 f 25 preta | [mm] [cm] [szt] @8 @14 . :
9o 'edne belki Biuro Ustug Projektowych
1-1 2-2 1eanel Bronistaw Pedzisz
B - 1 14 450 2 9,00 ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec
Nr 2 Nr 2 2 14 463 4 18,52
3 8 119 13 1547 INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu
Diugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 15,5 27,6 ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
= S @A | Nr3 1308 =119 Masa 1mb pret kg/mb 1,208 : . . .
asa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 ; LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
20 Masa pretéw wg $rednic [kg] 6,1 33,3 - -
Nr 1 . Nr 1 . Masa pretow wg gatunkow stal Ika] 61 33 TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
T T Masa calkowita [ka] 40 RYSUNEK: Podcigg poz. 2.3, poz. 2.4a, poz. 2.4b
UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na _ - -
_ podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO ZESPOL Bronistaw Pedzisz SPRAWDZAJACY:
Nr2 4214 =463 3766:2006) PROJEKTOWY: | 153/PW/75 WKP/BO/3849/01
© konstrukcja: Dariusz tos
450 )
WKP/0225/POOK/08
Nr1 2014 1=450 Jacek Matuszak
450
BRANZA: Konstr. | SKALA: 1:50 DATA: 03.2020 |NRRYS.: |[K12




Podcigg poz. 2.5a Podcigg poz. 2.5b Podcigg poz.2.6 | Beton B25 (C20/25)
1 _ ‘__ N_ w_ Stal St3SX-b
4214 iF 1 3016 4016 2016
. _ | 3014 RB500
potgczyé ° +] 3,23 )
z wiencem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ < potaczyé N . Otulina 25 mm
A 2014 z wiencen] 4_ Q 1l | 3 &
1| A 2014 |8 1856112 |, 13x8=104 15 x 14,5 = 218
¥ 11x25,5 = 281 ¥ 1| 25 275 25 219 25
300 285 - !
¥ ¥ ¥ 4 W 25,5=102 1 2.2
300 82 -
1-1 ¥ + £ E— Nr 4 3.3
— Nr 4 -
Nr 3 1-1 Nr 3 E—
— Nr 1 Nr 1
Nr 2 Nr 2 N 1
Nr1
Nr 1 o m@ Nr5 4508 1=89
Q 20
Nr 2 T} T} Nr 1 T}
o Nr 2 o 7 Vi
Nr 4 Nr 3 Nr 1 - Nr 1 (—
Py Py = 25
Nrd 2012 1=380 Nr3 2012 1=400 L
580 400
Nr4d 1016 1=404
Nr3 2014 1=396 Nr2 2014 1=416 107 T
580 1< 400 | b~ { 7
N o Nr3 1216 1=161
Nr2 1014 1=354 Nr1 1014 1=374 o
161 Wykaz zbrojenia
539 Jm 359 Jm Nr2 2016 =327 Dtugos¢ catkowita [m]
Nr1 10314 1=106 e Nr | Srednica | Dtugosé Liczba St3SX-b RB500
106 8 E Nrd 5@6 =119 Nr1 4@16 =564 preta] [mml fem] [e2t] 28 216
% 20 dla jednej belki
564 1 16 564 4 22,56
3 E Nr5 1206 1=119 2 16 327 2 6,54
20 327 3 16 161 1 1,61
4 16 404 1 4,04
5 8 89 45 40,05
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 40,1 34,8
Wykaz zbrojenia Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578
— Wykaz zbrojenia Masa pretéw wg Srednic [ka] 15,8 54,9
Dlugosc ogdina [m] Yy M % tunkow stali ki 15,8 54,9
Nr | $rednica | Dlugoé | Liczba  |St3SX-b RB500 Dlugosc ogdina [m] 354 preow wg gatunrow stal [kal _ _
[mm] [em] [s2t] 26 212 14 Nr | Srednica | Dtugosé Liczba |St3SX-b RB500 Masa catkowita kgl 71
1. 14 106 1 106 [mm] [em] [szt.] 26 12 a14
2. 14 554 1 3,54 1. 14 374 1 1,74 Biuro Ustug Projektowych
3 12 596 2 702 2. 14 416 2 4,32 ~ Bronistaw Pedzisz .
" P =80 > 760 3. 12 400 2 4.00 ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec
5. 6 119 12 14,28 41 6 19 5 5,95 INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu
Dlugos¢ ogolna wg srednic ml | 14,3 76 12,6 Dlugos¢ ogdina wg Srednic ml | 60 4.0 6.1 ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
Masa 1mb preta lkg/mb] | 0,222 | 0,888 | 1,208 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0222 | 0888 | 1208 : . . .
Masa protow wg &radnic ta | 32 o7 52 Masa protow wg srednic [ka] 13 36 74 LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
Masa pretéw wg gatunkow stali kal | 3.2 21,9 Masa pretow wg gatunkéw stali kgl | 1.3 11,0 TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
Masa catkowita [kal 26 Masa catkowita kg] 13
RYSUNEK: Podcigg poz. 2.5a, poz. 2.5b, poz. 2.6
ZESPOL Bronistaw Pedzisz SPRAWDZAJACY:
PROJEKTOWY: 153/PW/75 WKP/BO/3849/01 . . ]
Podciaggi 2.5 a i 2.5 b potaczy¢ wszystkimi pretami na zaktad min. 60xJ konstrukcja: Dariusz Los
WKP/0225/POOK/08
Podciggi zazbroi¢ i powigzac razem z wiericami Jacek Matuszak
Podciggi wylewaé razem
BRANZA: Konstr. | SKALA: 1:50 DATA: 03.2020 |NRRYS.: |K13




Podcigg poz. 2.7 | Podcigg poz.2.8 | 7 -1 1:25 Beton B25 (C20/25)
Stal  St3SX-b

Zbrojenie _uo.,\,.\_mNma. QV\
ﬂwmﬂmwﬂﬂ.m__@ﬂm: i ; _ 2 F 1 _ zbrojenie 4 @ 12, A-lIN (RB-500). RB500
) strop filigran  ap1a 4014 W‘w’h 0351 +_m.mw strzemiona @6 co 12cm Otulina 25 mm
\4
B N RN N Strzemiona co 12cm 2012 )
Strzemiona
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S a6, Al \N Y 2
J 99 ;ﬁ 160 v A 3012 B 0 | \\\\ < o 1
,  22x115=253 y 1] gz
7 1 10 x 27 = 270 podcigg zelbetowy
20y 259 Py 25 # 275 A__w,nv 7.9 5] zbrojenie 4 @ 12, Adlll
1-1 2 F— £ _ strzemiona @6 co 14cm
N ‘_ |‘_ mEU. Nm.__um~0<<< Strzemiona co 14cm 2012 .
r2 Nr 2 zbrojenie 6 @ 12, A-IlIN (RB-500). omionacol 2012 gy7emiona
strzemiona @6 co 12cm _ 919

20
20

Nr 1
% . 0 -
L &l el . ety 4 .
N1 N1 Zw‘wmww&@ - MH %Ezﬁ 1196 1=119 _ 7 ) 2012
r r r X = Te} AP 25
N - ° 3012 << _ \_
r2 414 =590

579 a% Nri 5212 12320 7.3 E Wienie¢ zelbetowy
320 - zbrojenie 4 @ 12, A-llI
Nr1 4914 =579 _ .
= ke sbroion stup zelbetowy strzemiona @6 co 24cm
yraz zbrojena zbrojenie 6 @ 12, A-IlIN (RB-500). Strzemiona 2012 , 15 93
Wykaz zbrojenia Dtugos¢ ogdlna [m] strzemiona @6 co 12cm 06, Al A“
Dtugos¢ ogodina [m] Nr | Srednica Diugosé Liczba St3SX-b RB500 . 7 9
Nr | Srednica | Dlugosé | Liczba |St3SX-b | RB500 [mm] [cm] [szt] 26 212 mﬁ%mg 3912 Q2 v 2
[mm] [cm] [szt] 26 214 1. 12 320 5 16,00 _ > A < ootz
1. 14 579 4 15,16 2. 6 119 11 13,09 ol 7 s s Straemiona
2. 14 590 4 15,60 Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 13,1 16,0 3] ¢ \\ E
3. 6 75 46 34,50 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 < 4 20 << - N
Dlugos¢ ogoina wg srednic ml | 345 30,8 Masa pretéw wg srednic kgl | 29 14,2 3012 Wienie¢ zelbetowy
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,208 Masa pretow wg gatunkow stali [kal 2,9 14,2 F& zbrojenie 6 @ 12, A-lll
Masa pretéw wg $rednic [kg] 7.7 37,2 Masa catkowita [kd] 18 stup zelbetowy strzemiona @6 co 24cm
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 7,7 37,2 zbrojenie 8 @ 12, A-IlIN (RB-500). Strzemiona co 24cm 3012 )
Masa catkowita [ka] 45 strzemiona @6 co 12cm 36 AT Strzemiona
’ 9
Strzemiona co 12cm 4012 o .\\\ /
'Schody ptytowe 2.10 20 , 4250 L 250 o6 AT\ - & 7 7
] i L 1640 0 N\\\. - 3g12 &
Zwymiarowac na 1 SLA 0 L 25 |
budowie 4912
N
H N 25
o
Q Biuro Ustug Projektowych
2 ~ Bronistaw Pedzisz .
Wykaz zbrojenia © ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec
Dtugo$é ogdlna [m] 170 INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu
Nr | Srednica Dtugosé Liczba RB500 _ ul. OUmoxm 15, 62-100 <<m©ﬁ0<<_mo
] _JH_ MHM _mw: o6 wwww H = ® LOKALIZACJA: | Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
2 12 5165 7 36,16 3 ﬁ TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
3 12 5324 6 31,94 N .
2 6 1357 29 39.35 RYSUNEK: poz. 2.7, poz. 2.8, poz. 2.20, Z-1, Z-2, Z-3, Z-4, P-1, W-1, W-2
Dlugos¢ ogoina wg srednic ml | 39,4 104,0 1898 ZESPOL Bronistaw Pedzisz SPRAWDZAJACY:
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 PROJEKTOWY: 153/PW/75 WKP/BO/3849/01 . . )
Masa pretéw wg $rednic [ka] 8,7 92,4 konstrukcja: Dariusz £o$
Masa pretéw wg gatunkoéw stali [kal 101,1 1898 WKP/0225/POOK/08
Masa catkowita [kg] 102 821 Jacek Matuszak
S %5980 Zwymiarowac na :
o o budowie BRANZA: Konstr. | SKALA: 1:50 DATA: 03.2020 |NRRYS.:|K14




INFORMACIJA

dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.

1. Obiekt - Rozbudowa i przebudowa budynku
Muzeum Regionalnego w Wagrowcu

2. Inwestor - Muzeum Regionalne w Wagrowcu

3. Adres - ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec

4. Adres budowy - ul. Opacka, obreb: Wagrowiec, jednostka ew. Wagrowiec,
dz. nr 2402

5. Jednostka projektowa - Biuro Ushug Projektowych
Bronistaw P¢dzisz
62-100 Wagrowiec
ul. Sienkiewicza 16
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Bioz — cze$é opisowa

7. Zakladana kolejno$¢ robot i ich zakres :

A/ Przygotowanie placu budowy, w tym wydzielenie stanowiska wezla betoniarskiego,
placu skladowania materiatow, prefabrykatow.

B/ Rozbudowa budynku muzeum, przebudowa i remont istniejagcego budynku muzeum,
zagospodarowanie docelowe terenu, w tym utwardzenie nawierzchni, elementy matej
architektury, wykonanie zieleni.

C/ Wykonanie instalacji elektrycznych (uktadanie rur ochronnych, montaz osprz¢tu
elektrycznego, uktadanie przewodow, montaz uzioméw itp.), instalacji wod. kan. i c.o.
(uktadnie rur, montaz instalacji i urzadzen technicznych, montaz pieca i grzejnikdw itp.)

D/ Likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu po robotach.

Obiekty budowlane istniejace:
Budynek muzeum regionalnego — ,,Opatowka” i ,,dom rybaka”

8. Elementy zagospodarowania, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Wykonanie robot, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci, dotyczy to
zwlaszcza prac murowych, w szczeg6lnosci na $cianach zewnetrznych i
wewngtrznych .

- Roboty betonowe i docieplenie $cian zewnetrznych, roboty elewacyjne.
- Montaz i pokrycie konstrukcji dachowe;.

- Prace w poblizu wykopow

- Prace w wykopie

- Zagrozenie w gruncie -

- Prace w poblizu napigcia

- Prace montazowe na wysokosci

- Montaz i pokrycie konstrukcji dachowe;.

9. Instruktaz pracownikdw.

- Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wylacznie pracownikéw posiadajacych
wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Obowiazek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajagcych pracownika.

- Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy, nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe, z oméwieniem szczegdtowych zagrozen,
wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych robot.



10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Plac budowy nalezy odgrodzi¢ tak, aby uniemozliwi¢ dostgp 0sob postronnych, zwilaszcza
dzieci.

W miejscu widocznym umiesci¢ tablicg informacyjng zawierajacg migdzy innymi numery
telefonow alarmowych, okregowego inspektora pracy oraz dane os6b odpowiedzialnych.
Zapewnic¢ bezpieczng 1 sprawng komunikacje, szybka ewakuacje oraz dojazd stuzb
ratunkowych.

Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postgpowania w
sytuacjach zagrozen i wypadkow.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet 1 srodki ochrony
osobistej, zabezpieczajacy przed skutkami zagrozen.

Pracownikow zobowigzuje si¢ do stosowania tych srodkow.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatéw budowlanych ze
szczegdlnym uwzglednieniem materiatdéw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz
tras napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Wyznaczenie drog komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.
Wyznaczenie miejsc, w ktorych zgromadzono $rodki 1 sprzgt gasniczy, $rodki
opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia wykopdow, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub
osobistego sprzetu ochronnego do prac na wysokosciach.

Zastosowanie o$wietlenia placu budowy i pomieszczen wewnetrznych

zapewniajacego bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej 1 dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji
elektrycznych placu budowy,

Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia do

prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.
Zapewnienie poprawnego o$wietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Wyposazenie pracownikdw w sprzet chronigey przed upadkiem z wysokosci.
Wykonanie nad przej$ciami daszkow i oston.

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z wysoko$ci, wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna, odpowiednio ja ogrodzi¢ i oznakowac,

Sporzadzit :
Bronistaw P¢dzisz

upr. nr 153/PW/75

Przemystaw Matysiak
upr. nr 56/97/Lo

Dariusz Lo$
upr. nt WKP/0225/POOK/08
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OSWIADCZENIE

Projektanta.

Stosownie do zapisow art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. Nr 243 poz. 1623 z pdZniejszymi zmianami).

oswiadczam iz projekt budowlany

1. Obiekt - Rozbudowa i przebudowa budynku
Muzeum Regionalnego w Wagrowcu
2. Inwestor - Muzeum Regionalne w Wagrowcu
3. Adres - ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
4. Adres budowy - ul. Opacka, obreb 0001 Wagrowiec, jednostka ew. Wagrowiec,
dz. nr 2402
Opracowany - Wagrowiec — 02. 03. 2020 r.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej na

dzien opracowania.

architektura : Bronistaw P¢dzisz
upr. nr 153/PW/75

Sprawdzajacy architektura : Przemystaw Matysiak
upr. nr 56/97/Lo

Sprawdzajacy konstrukcja : Dariusz Lo$
upr. nr WKP/0225/POOK/08
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OSWIADCZENIE

Projektanta.

dotyczace mozliwosci podlaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci
cieplowniczej, zgodnie z warunkami okre§lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdzn. zm.)
na podstawie Dz.U.2019.0.1186 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

oswiadczam iz projektowana inwestycja

1. Obiekt - Rozbudowa i przebudowa budynku
Muzeum Regionalnego w Wagrowcu
2. Inwestor - Muzeum Regionalne w Wagrowcu
3. Adres - ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
4. Adres budowy - ul. Opacka, obreb 0001 Wagrowiec, jednostka ew. Wagrowiec,
dz. nr 2402
Opracowany - Wagrowiec — 02. 03. 2020 r.

Nie ma mozliwosci podlaczenia do sieci cieplowniczej
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia

Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z pozn. zm.);

Projektant gtowny:
architektura i konstrukcja
Bronistaw Pedzisz

Upr. 153/75/Pw

Projektant

instalacje sanitarne:
Jakub Rutkowski
Upr. WKP/0354/POOS/13
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wenyikacynym:
WKP-XEW-5KJ-PCT *

Pan Dariusz Piotr tos o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0050/09

adres zamieszkania ul. tgkowa 3, 62-100 Wagrowiec

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-17 roku przez:

Serzy Strodiski, i Rady Wielkopolskiej Ok T S

{Zgodnie art. 3 st 2 ustawy 2 dnia 15 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektromicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci
mmmwmmmqumwmmq
rownowaine pod wagledem skutkow prawnych cokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecmymi.)

- me-mmmmmnmmemlm
stronie Polskiej 120y Indynierdw Budownictws www.piid.org.pl lub kontaktujgc sie 2 Diurem weasciwe] Okrggowe] lzby Indynierow
Bucownictwa.
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Urzad Wojewdédzki

w Poznaniu POZNAN, dnia
Wydzial Gospodarki Przestrzenne]

i Ochrony Srodowiska

28 lutego 197.2 ¢

Nr ewid. uprawn. 155/75/13“’

g OPYATA B
:‘:1-{.) VA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r..
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz 46) oraz § 291 § . 11 ust.l pkt 2.1 8 21

rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Drbamstykl i Arbhlfe%turv
z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkcje

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. ... ‘PEDZTISZ Broniszaw

:

cechnik pudowl any

aiodzony dnls 6. kwietnis 1958 r, = Biemsen - Niemcy

otrzymuje

w specjalnosci ...

uprawnienia budowlane do
budowlanych z Wy

strukeji oraz s2
trukkevinych obiektdw budowlanych proste] architek=

turze / 5 1 ust.3/z wyjatkiem obliektdw o slrcmplikowane

Giéwny Architekt
w./w drtwa Poznanskiego
AN

mar inz. arch. Jerostaw Waiss
Cy-zkior Wydziatu

PZGK 1343/1/74 — 4.000
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Leszno,dnia 9 grudnia 1997r.

Nr ewido.upreS56 Lo
DECYZJ A

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art.13 ust.1 pkt.1 i art.14 ust.1 pkt.1 ustamy;
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89 poz.414/ oraz
§4 ustel1 i 3 i §9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwe z dnia 30 grudnie 199%4r, w spravie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictiwie /Dz.U.z 13995r.
Nr 8 poz.38/, po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikecyjnego
i zXozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan
PRZEMYSEAW M AT Y S I AK
magister inzynier
ure.dnis o3 sierpnia 1966r. w Lesznie
otrzymuje
UPRAVWRIENIA DUDCWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ.

Uprawnienia niniejsze stenowig réwniez podstawe do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnoéci architektonicznej oraz do
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

0d niniejszej decyzji sZuzy odwoZanie do Gxéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego,za poérednictwem Wojewody Leszczylskiego,
w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczeniea.

Otrzymuje:

1/ Przemysew Matysiek
64-100 Leszno ul.Sgewska 5
2/ GINB Werszawa

3/ a/a Pt

JAY



=@ oLk
5
7 3"? P B A

5 .n:

== INEYNIEECW
,fjl?}

IVDOWHICTWA

Zatwiadczenie
o MU ErEE wery T Boy Ty

WEP-V57-M75-4XH *

Pan Bronistaw Pedzisz o numerze ewidencyjnym WEP/BO,/3849,/01

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

jest crionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Infyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilne].

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-23 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiej] Okregowe] izby Infynierow Budownictwa.

|2godni= art. 3 ust 2 usteary z dnis 15 wreesnia 2001 r. o podpise el=ibroniczaym [Dz. U. 2004 Hr 130 poz. 1430] dane & pastad

dﬂm&qmmw padpis=m icznym weryfil YT przy pomocy wadnego kwalificowsnego certyfiksty oy
mmwmmw sokumentom opetrzonym podpisami wiasnorgcomymi. )

. wmmmwmwmmmwm:nmnm DTWBZERE N

stronie Polskiej lzby I'rl.qlnum Budownictwa www. piib_org.pl lub komtektujgc sig 1 Diurem mmuq Dkregowe]j lzby I.I1:!]|1II:1'£I'I¥
Budowrnictes.
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| ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemyslaw Matysiak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 56/97/Lo,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izhy Architektdw RP
pod numeram: WP-0312.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie infermatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0312-2D28-B865-C39A-2FY2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zagwiadczenia w publicznym serwisie Internetowym Lzby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
luby kantaktujae sie bezpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Tzbg Architektdw RP.
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