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HURD YSLUG PROJEXRSTYCH Zat. 1

Bronisiais Dodzise’ . ‘ Do Wniosku
-100 Wedrowide , ut. Sienkiewicza 1 : :
ﬁfrfé’% aszﬁozm,c;-;‘ e 601 220 035 o wydanie pozwolenia

na prowadzenie rob6t budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru

e Q/ zabytkow
1l

Wagrowiec, 02. 03. 2020 r.

Program robo6t remontowo - budowlanych

Program stanowi uzupeinienie do Projektu budowlanego ,Rozbudowa
i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w Wagrowcu” w zakresie remontu
budynku Muzeum Regionalnego w Wagrowcu wpisanego do rejestru zabytkéw pod
nr 1165/A.

W budynku Muzeum Regionalnego w Wagrowcu nie zachowaly sie zabytkowe
tynki, farby oraz podtogi. Obiekt zostat wyremontowany pod koniec lat 80-tych i oddany
do uzytku w 1987 roku z przeznaczeniem budynku na siedzibe Muzeum. Z tego okresu
pochodza tynki, farby, pokrycia podtég oraz kafelki w pomieszczeniach sanitarnych.

W zwigzku z planowang rozbudowa obiektu konieczny bedzie remont istniejgcego
budynku. Wszystkie prace bedg prowadzone pod nadzorem konserwatora zgodnie ze
sztukg budowlang oraz zaleceniami konserwatorskimi. Prace wymagajace specjalnej
technologii wykonania i renowacji zostaly opisane szczegGtowo. Ocena techniczna

budynku w zalgczeniu do wniosku.

Zakres planowanych robé6t remontowo budowlanych z opisem:.

1. Wymiana pokrycia dachowego:

Istniejgca dachdéwka karpiéwka zostanie wymieniona na taka sama dachéwke o takiej
samej kolorystyce.

Powierzchnia prac: 492,91 m2

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii
ztrescig oryginatu dokumentu.
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Pokrycie dachowe od strony potudniowe;j

Pokrycie dachowe od strony potudniowe;
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Pokrycie dachowe od strony potudniowe;j

Pokrycie dachowe od strony po6tnocne;j.
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2. Naprawa elewacji zewnetrznej z malowaniem i osuszeniem:
Powierzchnia prac: 460,39 m2

Elewacja od strony potudniowe;j

Elewacja od strony pétnocne;j

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii
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Elewacja od strony pétnocnej

Elewacja od strony wschodnie
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Przyktad uszkodzen elewacji od strony potudniowe;.

Przyktad uszkodzen elewacji Od strony p6tnocne;.

a. Opis prac: Renowacja opiera sie¢ gléwnie na odcieciu Zrédta zasolenia i zawilgocenia,

czyli wykonania izolacji poziomej w istniejacym cokole. Nalezy zauwazy¢, Ze nawet
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odnowiona izolacja pozioma nie zapobiega krystalizowaniu sie soli nagromadzonych w
murze przez dziesigtki lat. Aby unikng¢ szpecacych uszkodzen niezbedne jest zawsze
pokrycie muru tynkiem renowacyjnym.

b. Technologia:
- odstoni¢ mur do wysokosci 0,8-1,0 m powyzej strefy zawilgocenia
- plaszczyzne oczy$ci¢ mechanicznie (szczotkami, tez drucianymi)
- wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe: osuszanie muréw naturalne lub osuszanie
mechaniczne, utozy¢ folie kubetkowa przy murach fundamentowych oraz drenaz
opaskowy.
- natozy¢ warstwe podktadowego tynku renowacyjnego, odczekac kilka dni az wystapia
ewentualne wykwity solne. W przypadku wystapienia usuna¢ je poprzez szczotkowanie.
- natozy¢ obrzutke (nie pokrywac cato$ci powierzchni muru)
- przy wigkszych obiektach lub przy wiekszych grubosciach wyréwnania nanies$é tynk
renowacyjny wyréwnawczy
- nanie$¢ warstwe tynku renowacyjnego. Minimalna grubo$¢ tynku nie moze by¢ mniejsza
niz 2 c¢cm, mozna naktada¢ wielowarstwowo, przy czym ostatnia warstwa stanowi
warstwe wierzchnig, ktérg mozna wykonczy¢ w wieloraki sposob. Uwaga: pomiedzy
naktadaniem kolejnych warstw nalezy zachowaé przerwe technologiczng przyjmujac
1 dzien na 1mm grubosci warstwy. Wazne aby kazda warstwe spodnig pozostawi¢
o odpowiedniej chropowatosci i nie dopusci¢ jej do catkowitego wyschniecia.
- nanies¢ powtoke malarska - farbe wytacznie dobrze przepuszczajgca pare wodna (farby
silikatowe, dyspersyjne silikatowe)
- po wyschnigciu nanie$¢ warstwe hydrofobizujgca paroprzepuszczalng
Drenaz opaskowy:
Izolacje przeciwwilgociowe folig kubetkowg oraz drenaz wokét budynku.
Obecnie brak izolacji przeciwwilgociowej budynku oraz brak drenazu opaskowego-
nalezy go wykona¢ wg zataczonego rysunku. Zadaniem drenazu bedzie odprowadzenie
wody opadowej o roztopowej w poziomie i powyzej fundamentéw. Drenaz nalezy
wykona¢ z rur drenarskich z filtrem z wtdékna kokosowego. Zebrane wody zostang
odprowadzone do kanalizacji deszczowe;.

Schemat drenazu

Stwierdzam zgodnoé¢ kserokopii
Z trescig oryginatu dokumentu,
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Oznaczenia elementéw do wykonania:

1 - grunt rodzimy,

2 - grunt nasypowy (przepuszczalny),

3 - zwir ptukany 0/32 mm,

4 - rura drenazowa z otuling uktadana w warstwie przepuszczalnej (pod rurg wykonacé
podsypke z piasku),

5 - opaska betonowa lub zZwirowa/keramzytowa

6 - izolacja przeciwwilgociowa budynku,

7 - izolacja z folii kubetkowe;j,

8 - geowlodknina.

c. naprawa i konserwacja tynku
- technologia REMMERS lub podobna Po skuciu odparzonych, zmurszatych,
uszkodzonych badZ zabrudzonych tynkéw (w przypadku duzych powierzchni skucia
zaleca sie¢ skucie catosSci elewacji), powierzchnie starannie oczysci¢é mechanicznie
za pomoca szczotki. Zagruntowa¢ odkurzone powierzchnie $rodkiem gruntujgcym.
W przypadku powierzchni mocno obcigzonych wilgocia i solami nanie$é¢ tynk
kompresowy (,,ofiarny”) wchtaniajace szkodliwe sole z podtoza. Po ok. 2 tygodniach tynk
ten usung¢, powierzchnie oczyéci¢. W przypadku powierzchni porowatej nastepnie
nanie$¢ tynk podktadowy, a w przypadku duzych, gladkich powierzchni poprzedzi¢
miejscowym nalozeniem obrzutki. Po wyschnieciu naktada¢ warstwowo (miedzy
kolejnymi warstwami wyczeka¢ zgodnie z zasadg 1ldziefi/lmm grubosci) tynk
renowacyjny, Ostatecznie wygtadzi¢ tynkiem renowacyjnym. Po wyschnieciu naklada¢
powtoki malarskie - farby przepuszczajace pare wodng np. silikatowe zgodnie z obrana

kolorystyka.

3. Malowanie i renowacja Scian wewnetrznych.

- powierzchnia prac : 920,06 m2

o
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Fragment $ciany w jednym z pomieszczeri wystawienniczych.

Fragment $ciany w jednym z pomieszczen wystawienniczych.
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Fragment Sciany w jednym z pomieszczen wystawienniczych.
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a. Opis prac: Oczyszczenie podioza, szpachlowanie zaprawami szpachlowymi,
malowanie $cian farbami o duzej dyfuzyjnosci pary wodnej. Wtérne tynki cementowo-
wapienne nalezy przewidzie¢ do usuniecia.

b. Technologia:

Wapienne zaprawy szpachlowe (wapienna zaprawa szpachlowa) zwane czesto tynkami
cienkowarstwowymi idealnie nadajg sie do szpachlowania starych tynkéw w obiektach
zabytkowych oraz do wyréwnywania podtozy jak réwniez do ujednolicania faktury tynku
w miejscach tgczenia si¢ tynkéw o réznym uziarnieniu. Zaprawy wapienne majg niska
wytrzymato$¢ mechaniczng, dlatego po pewnym okresie czasu mozna je usunaé nie
niszczgc historycznego tynku. Bardzo czesto sg uzywane do maskowania potaczen w
miejscach tgczenia starego tynku z nowym.

Szpachle wapienne s3 idealnym podtozem pod wszelkiego rodzaju powtoki malarskie.
Mozna stosowac zaprawe szpachlowg zbrojong wtdéknem rozproszonym (np. SHF i SHG)
do szpachlowania starych jak réwniez nowych tynkéw mineralnych. Zalecana do
szpachlowania tynkéw renowacyjnych. Zatgcznik do Wniosku o wydanie pozwolenia na

prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

Po wyschnigciu naktada¢ powtoki malarskie - farby przepuszczajace pare wodna np.
silikatowe zgodnie z obrana kolorystyka.

Mozna tez stosowac farby krzemianowe (silikatowe) zalecane szczeg6lnie do
stosowania w obiektach zabytkowych ze wzgledu na wysoka dyfuzyjno$¢, odpornoséé na
dziatanie warunkéw atmosferycznych, trwato$¢ koloréw oraz mineralny charakter
tworzonej powtoki. Umozliwiajg odparowanie wilgoci z podtoza, optymalnie
zabezpieczajg elewacje, chronig przed rozwojem grzybow i plesni.

4. Rozebranie boazerii $cian Sciany drewniane szKkieletowe obite deskami - boazeria,

jest to wtorna konstrukcja ktéra nalezy rozebraé rowniez ze wzgledéw p. poz.

Po rozebraniu $cian drewnianych szkieletowych wykona¢ $cianki dziatowe z ptyt
gipsowo-kartonowych niepalnych na stelazach aluminiowych lub stalowych wg zalecen
z kontroli p. poz.

- powierzchnia prac: 171,20 m?
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Fragment boazerii $cian w jednym z pomieszczen biurowych.

Stwierdzam zgodnos¢ kserokopii
z tredcig oryginatu dokumentu.
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Fragment boazerii §cian w pomieszczeniu socjalnym - kuchnia.

Konstrukcja $cianek dziatowych krytych boazerig w pomieszczeniach na pietrze.

Stwierdzam zgodno$é kserokopii
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5. Rozebranie boazerii sufitéw.

Sufity drewniane na stelazu drewnianym obite boazeria - jest to wtérna konstrukcja,

ktora nalezy rozebra¢ réwniez ze wzgledéw p. poz Wykonaé ocieplenie z welny

mineralnej i plyty gipsowo-kartonowe na lekkim stelazu aluminiowym wg zaleceni z

kontroli p. poz. Podnie$¢ wysoko$¢ pomieszczen odstonié belki.

- powierzchnia prac: 113,13 m2

Oktadzina drewniana w jednym z pomieszczen biurowych.

; 'y DYREKTO] MUZEU!
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Oktadzina drewniana czesci sufitowej i fragmentu $ciany na klatce schodowe;.

Konstrukcje poddasza (poza $ciankami dzialowymi krytymi boazerig).

6. Wymiana ptytek ceramicznych - powierzchnia prac : 87,32 m2 W pomieszczeniach
sanitarnych wymiana ptytek na ptytki ceramiczne.

W pomieszczeniach nr 2-1.02, 2-1.04, 2-1.11 wymiana ptytek na podtogi ceglane z cegiet
ceramicznych.

: Ty =1
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awienniczych.

Ptytki posadzkowe w jednej z sal wyst

“OR MUZ
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Plytki posadzkowe w pomieszczeniach sanitarnych.

Ptytki ceramiczne w pomiesz% sanitarnym.

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii
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7.Rozebranie starych podtég drewnianych i montaz nowych desek Podtoga deskowa

(sosnowa) uszkodzona w wyniku intensywnego uzytkowania. Wymiana na deski debowe.
- powierzchnia prac: 179,42 m2

Podtoga deskowa w jednej z sal wystawienniczych.

Podtoga deskowa w jednej z sal wystawienniczych.

DYREKTOR MUZEUM REGIONALNE
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8. Wymiana wykladzin tekstylnych
- powierzchnia prac : 72,35 m2 Wymiana wyktadzin na poddaszu na panele podtogowe.

ST

| abl?

Wyktadzina tekstylna w jednym z pomieszczen biurowych.

Wyktadzina tekstylna w jednym z pomieszczen biurowych.
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9. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z wymiana pieca c.o. gazowego; Piec
C.0. do wymiany, nalezy wykona¢ nowe podejscia do pieca i do nowego budynku. Do
rozbudowy budynku przytgcze wykonane poza obrysem starego budynku. W zalgczeniu
rysunek techniczny instalacji. W zalaczeniu rysunek techniczny instalacji.

10. Wymiana instalacji elektrycznej zgodnie z nowa norma, modernizacja o$wietlenia
Wykonac¢ przez renowacja tynkéw w budynku, instalacje elektryczne wkute w mur w
miejscu starych instalacji oraz nowe podtynkowe instalacje elektryczne. Tynki $cian nie
sg elementem zabytkowym. W zatgczeniu rysunek techniczny instalacji.

11. Wymiana instalacji sanitarne;j.

Stwierdzono niedrozno$¢ i nieszczelno$¢ istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Nalezy
wykona¢ nowa kanalizacje sanitarna.

Instalacja c.o. i wodociggowa nowa wkuta, gdzie to mozliwe w bruzdy po starych
instalacjach. Nowe instalacje prowadzone w posadzce lub w murze bez ostabiania jego
konstrukcji. Tynki $cian nie sa elementem zabytkowym. W zatgczeniu rysunek techniczny
instalacji.

12. Wymiana stolarki zewnetrznej i wewnetrznej oraz odnowienie drzwi
wejsciowych
do budynku.

Stwierdzam zgodnoé¢ kserokopii
z trescig oryginatu dokumentu.
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Stwierdzam zgodno$c kserokopii
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13. WyKkucie starych oscieznic drewnianych i demontaz skrzydel.

llo$¢ prac: 19 szt. Zgodnie z oceng techniczng drzwi sa wypaczone. Drzwi ograniczaja
powierzchnie ekspozycyjna i utrudniajg zwiedzanie. Powiekszenie otworéw drzwiowych
zgonie

z obowigzujgcymi przepisami.
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14. Rozebranie $cianek dzialowych
Wykucie Scianek dziatowych i polaczenie pomieszczen na parterze wg projektu.

15. Wyczyszczenie, udroznienie i wykonanie wentylacji grawitacyjnej.

16. Wykonanie klimatyzacji, montaz splitéw na elewacji.

Opracowat : q

BRONISLAW PEDZISZ
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Wagrowiec, 25 maja 2020 .
MUZEUM REGIONALNE

Wielkopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw
Wielkopolski Urzad Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu

ul. Gotebia 2
61-834 Poznan

Uzupeinienie do Programu robé6t remontowo-budowlanych

Uprzejmie informuje, ze w ramach planowanego remontu budynku Muzeum Regionalnego
w Wagrowcu zostang przeprowadzone nastepujace prace;
E 3
- wymiana instalacji odgromowej;
- wymiana starych rynien i rur spustowych na nowe rynny i rury spustowe stalowe w tym samym kolorze;

- wzmocnienie wigzby dachowej (decyzja o wzmocnieniu wiezby podjeta zostanie po jej ostonieciu
w trakcie prac remontowych).

Z wyrazami szacunku
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