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Projekt budowlano — wykonawczy

1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespdt projektowy

Projektant: inz. Adam CHMIELEWSKI
Opracowali: Tomasz Zywert

Agnieszka Jasinska

Stupca, listopad 2018r.
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1.2. Kopie uprawnie n projektowych i za $Swiadczen z Izby Inzynieréw

Budownictwa

WIELKOPOLSKA

@l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianic ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj
N UT/)

| P

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Projekt budowlano - wykonawczy
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowsej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolside] Okregowej lzby Iqiynieréwﬂudownimwa

'\:/ L f\/l\\/.l

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Projekt budowlano - wykonawczy
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@ P OLSEKDHA
| 2 B A
INZYMIEROW

§\7/4

BUDDWRNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DXQ-78U-6QH *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Roéza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-13 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe]j Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Projekt budowlano - wykonawczy
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1.3.  Wykaz opinii i uzgodnie n

1.3.1.

Wypisy z wykazu dziatek i podmiotow

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301803_5.0002.G465

Jednostka ewidencyjna:Gmina Grabdw nad Prosng

Obreb ewidencyjny:301803_5.0002, Bukownica
Miejscowosé:

WEASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11

Siedziba:

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE REGON: 631257816
61-713 Poznail Aleja Niepodleglosci 16/18

charakter stanu wiadania:wtasnosé

UDZIAL: 111

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU REGON: 631280809

charakter stanu wiadania: trwaly zarzad
grupa rejestrowa: 13.2

Siedziba: 61-623 Poznari Wilczak 51
DZIALKI EWIDENGYJNE:
Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziaki Polozenie gruntow Opis uzytku . e Nr KW
mapy | ewiden g klasouzytku uzadku dzlga%k\
-cyinej [ha] [ha]
1 199 Drogi dr 45100]  4.6100|KZ10/00042803/7
Identyfikator dziatki: 301803_5.0002.199 )
1 | 446 | Drogi J dr | 1,5mo| 1.5700]1K210/00042803/7

Identyfikator dziatki: 301 863_5.0002.445

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 6.1800

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301803_5.0002.G500

Jednostka ewidencyjna:Gmina Grabdéw nad Prosna

Obreb ewidencyiny:301803_5.0002, Bukownica
Miejscowosc:

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wiasnos¢
SKARB PANSTWA REGON: 250856606
UDZIAL: 11 charakter stanu wladania: dysponent

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU REGON: 631280809

grupa rejestrowa: 1.7

Siedziba: 61-623 Poznai Wilczak 51
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dzialki Polozenie gruntéw Opis uzytku ; ialki Nr KW
mapy | ewiden g klasouzytku uzglku dzi:alkl
-cyjnej [ha] [ha]
1 3161 Drogi dr 0.0200,  0.0200[11254
Identyfikator dziatki: 301803_5.0002.316/1 '
1| 3sm | JDrogi | o 1 00500  0.0500]11254
Identyfikator dziatki: 301803_5.0002.357/1
1 35712 JDrogl ] dr | 0.0200| u.ozuolmﬁq
Identyfikator dziatki: 301803_5.0002.357/2
HEZN [prog | o | 00300  0.0300[11254
Identyfikator dziatki: 301803_5.0002.358/1
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.1200
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.1700
GG.6621.2626.2018 Strona 4 2 6
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1.3.2.

Ly o dnwers

Uzgodnienie Miasta i Gminy Grabow nad Prosn
29.11.2018r,

a, pismo z dnia:

LEGENDA: |
- — 0§ gtbwna |

— 08§ zjrzdbw |
— — obrzeze betonowe 8x30 cm
— krawgZnik betenowy 20x30 cm
——————— = — krawgznik najazdowy 20x22 cm
---------- — opornik betanowy 12x28 am
— krawedz zjazdOw

— krawedz pobocza/rowu

— granice dziatek
— remont isiniejacych przepustow |
— rozhibrka plotu |

— nawlerzchnla chodnika
— nawierzchnia zjazdow z kostid |
— nawierzchnia zjazdbw z bitumicznych i
— pobocze

- jezdnia (naktadka)

— jezdnia (Ulozenie calej kostrukeji)

— Zielen
— biezgeca konserwacja rowu, skarpy 1:1,5

biezaca konserwacja rowl, skarpy 111

O — dziatki na ktérych zlokalizowano inweslycie I
|
= kanalizacja deszczowa
i
B - prog przelewowy i
———t |
scinostks | WEASTICIEL: 3{5!1!?{0\#}&M\H EWS4I . |
prejektowa PILECKI |
B7- 401 | |
TEL: +48 B3 24! 01 74 | |
KOM: 48 508 113 8506 |
=3 R a 3 A E—MAIL: oiuroiincdrege.ol | |
ADAM CHMIELEWSKI| W wwnedragapl | |
— = = il |
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE  COPY RIGHTS RESERVED |
Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnia z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim | |
1 Praweuch Pokrewnych z dnia 4 lulsgo 1984 1. [dz. U, rr 34 poz. 83) i
e PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIES NR 449 W M. BUKOWNICA
POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA i
abiekt Dioga wojewbdzka nr 449 |
. I |
Inwester \ Wislkopolskl Zarzad Diog |
Wojewddzkich w Poznaniu |
ul, Wilczak 51 |
81 - 623 Poznan
rysunek
PLAN SYTUACYJNY
rolektant | . e T podpls
Branty drogowe] inz. Adfm Lhm\_e\a\.;sm . - ) ((J"a,[‘
WKP/0231/POOD/0B w specjainodcl drogowa| ChM
cpracowal Tomasz Zywert podpis
B ;2 rxwfr;r
opracowal Agnieszka Jasifiske padp |
- / e
iﬂm %, |
stadium brarza skaia data o7 rysuniy ‘ |
S 1
ojl 14
el Drogawa 1:500 112018 | 20 | |
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| g?nﬂ

7‘77 & 1;15(7J€ﬂ(’ e .Qp[ 71 ero

(/EEE’ Qif/fay o dnue OF //Zy"fjfy

27 KLADU

‘ LEGENDA: tukasz Cziatak

- —isiniejgey leren
— projektowana niweleta jezdni

~niweleta lewsgo rowu

‘ — ——  -—niweleta prawego rowu

(G e
‘| /@éj s Elctvit w}ca&umo

| e é«ﬂj o don ??/” ‘Z%ﬁ

WEASCICIEL:  ADAM CHMIELEWSKI
jednostka UL, ROTMISTRZA WITOLDA
projektows PILECKIECG 16/25

62— 400 SEUPCA

TEL: +48 B3 241 01 74

O 148 508 713 B08

=] R o =] A E-MAlL: Biuro@osdroga.ol
ADAM CHMIELEWSKI W www.oedroga.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE  COPY RIGHTS AESEAYED

Przedmiotony projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie 2 art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim

| Prawach Fokrewnych z dnie 4 lutego 1964 1. (dz. U. nr 34 poz. 83)

zadanie

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIES NR 449 W 8. BUKOWNICA
POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA
ohiekt Droga wolewbdzka nr 449
Imwestor Wielkopolskl Zarzad Drog
Wojewodzkich w Pocznaniu
ul, Wilczak 51
61 — 623 Poznah
rysunsk
PRZEKROJE PODEUZNE

pro_?ektant N e e = i : i

;) % . ; oapis
branzy droaows| eindamchimtlonslt e e ”m,Z.

WHKP{0231/POOD/08 w specjalnoscl drogowe] chr’
opracowal Tomasz Zywert ot
opracowal Agnieszka Jasifska podpj
!
il
stadium | branza skala data e iysunky
| 4
Rl Drogowa 11100/1000] 11,2018 4.0
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2. CZESC OGOLNA

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej
technologie i zakres przebudowy drogi wojewodzkiej nr 449 w m. Bukownica w zakresie

budowy chodnika.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewoddztwa
Wielkopolskiego, w Powiecie Ostrzeszowskim, Gmina Grabéw nad Prosng, na

obszarze miejscowosci Bukownica.

2.2. Inwestor
WIELKOPOLSKI ZARZ AD DROG

WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51

61 — 623 Poznan

2.3. Jednostka projektowa
AC DROGA

Adam Chmielewski
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25
62 - 400 Stupca

tel. 63 24 10 174

2.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej technologie
oraz zakres przebudowy drogi wojewddzkiej na podstawie ktorej zostanie wykonana

przebudowa.

Projekt budowlano - wykonawczy 13
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2.5.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Przebudowa drogi

wojewddzkiej nr 449 w m. Bukownica polegajgca na budowie chodnika" jest umowa

zawarta pomiedzy WZDW w Poznaniu, a Biurem Projektow AC DROGA Adam

Chmielewski.

Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

ogolna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie w pasie drogowym,
obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowa,

wykaz podstawowych aktow prawnych i norm.

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane

w dokumentacji:

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 z pOzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z
2018r. poz. 1202 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia
2012, (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, z p6zn. zm. )

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2018r.
poz. 799 z p6zn. zm.),

Komentarz do warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne iich usytuowanie. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia

techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002r.,

14
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2.6.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ 1 i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drég i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i poétsztywnych, Instytut
Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 2001r.

Pozostate normy zgodne z SST.

Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentaciji projektowej dla tematu: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr

449 w m. Bukownica polegajgca na budowie chodnika” obejmuje swoim zakresem:

2.7.

rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdni wraz z podbudowami od km: 34+700,
rozbiorke istniejgcego chodnika wraz z podbudowami,

rozbiorke istniejgcych nawierzchni zjazdoéw utwardzonych wraz z podbudowami,
rozbidrke elementdéw ulic (krawezniki, oporniki i obrzeza),

frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni jezdni,

wykonanie poszerzenia jezdni,

wykonanie warstwy wigzgco — wyrdwnawczej i $cieralnej na istniejgcej
nawierzchni jezdni,

wykonanie nawierzchni chodnika wraz z podbudowami,

wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych z kostki wraz z podbudowami,
wykonanie nawierzchni zjazdow indywidualnych bitumicznych wraz z
podbudowami,

wykonanie elementow ulic (krawezniki, oporniki i obrzeza),

wykonanie biezgcej konserwacji rowu wraz z umocnieniem skarp,

wykonanie Scieku przykraweznikowego,

wykonanie progow przelewowych,

wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podtgczeniem do istniejgcej sieci,

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestyciji

Przebudowa drogi wojewddzkiej zlokalizowana jest w miejscowosci Bukownica od km:

34+042,00 do km: 34+789,12 na terenie Gminy Grabdw nad Prosng. Przebudowa drogi

wojewddzkiej ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszego i samochodowego.
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W otoczeniu inwestycji zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, tereny rolnicze

oraz obiekty handlowe.

2.8. Opis zagospodarowania pasa drogowego — stan is  tniej gcy
W stanie istniejgcym droga wojewodzka na odcinku objetym opracowaniem posiada
nawierzchnie bitumiczng. Ruch pieszy odbywa sie czesciowo istniejgcym chodnikiem
oraz poboczem. Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do istniejgcych

rowow przydroznych, ktore sg w ztym stanie technicznym.

2.9. Podstawowe parametry techniczne
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych

parametrow technicznych:

— kategoria administracyjna: droga wojewdédzka
- klasa drogi: G — gtéwna,

— predkosc¢ projektowana: 50 km/h,

— predkos¢ miarodajna: 60 km/h,

- nacisk na 0s: 115 KN,

— kategoria ruchu: KR 4,

— przekrdj poprzeczny: 1x2,

- typ przekroju: uliczny, potuliczny, drogowy,

— szerokosc¢ chodnika: 2,00m,

— szerokosc¢ pasa ruchu: 3,05 — 3,75m,

— odwodnienie: projektowana sie ¢ kanalizacji deszczowej, rowy

przydro zne,

2.10. Opis trasy w planie
taczna dlugosé przebudowywanej drogi wynosi 747,12m. O$ przebudowywanej drogi
zaprojektowano po istniejgcej osi drogi wojewoddzkiej w sposOb gwarantujgcy
zapewnienie parametrow technicznych przewidzianych dla drogi klasy G. Geometrie
oraz elementy trasy w planie przedstawiono na rys. 2.0 ,Plan sytuacyjny”. O$§ w planie

zaprojektowano w taki sposob aby:
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- zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych posesji,

- unikng¢ przebudowy istniejgcych urzgdzen i ogrodzen.

2.11. Opis trasy w przekroju podiu  znym
Niwelete przebudowywanej drogi zaprojektowano poprzez odtworzenie niwelety
istniejgcej wykorzystujgc pomiar geodezyjny oraz podniesienie jej ze wzgledu na
przyjetg technologie (wykonanie nakladek). Niwelete zaprojektowano przy zalozeniu
zapewnienia minimalnych pochylen podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne
odprowadzenie wéd opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz

istniejgcego rowu drogowego przewidzianego do biezgcej konserwaciji.

Minimalny spadek podtuzny projektowanej niwelety wynosi 0,195%, natomiast

maksymalny wynosi 2,219%.

2.12. Opis trasy w przekroju poprzecznym

Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne dwustronne o
wartosci 2,00%, oraz na tuku poziomym jednostronne o wartosci 6,00%. Szerokosc
jezdni wynosi od istniejgcych 6,10 do 7,50m. Wzdtuz przebudowywanej drogi
zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00 i pochyleniu poprzecznym 2,00% w kierunku
krawedzi jezdni. W przekroju poétulicznym za projektowang jezdnig z lewej strony
zaprojektowano pobocza z tlucznia kamiennego na szerokosc¢ 1,25m i pochyleniu 8% w
kierunku istniejgcego rowu przydroznego. Od km: 34+571,00 do konca opracowania
zaprojektowano jezdnie w przekroju ulicznym. Od km: 34+700,00 do konca
opracowania zaprojektowano rozbiorke istniejgcej konstrukcji jezdni oraz wymiane na
nowg. Pomiedzy kraweznikami, a krawedzig jezdni zaprojektowano sciek o szerokosci
0,21m.

Jezdnie od chodnika zaktada sie oddzieli¢ kraweznikiem betonowych 20x30x100 cm
wyniesionym 12 cm powyzej krawedzi jezdni. Na dtugosci zjazdow z kostki i przejs¢ dla
pieszych zaktada sie wykona¢é kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100cm
wyniesiony 4 cm powyzej krawedzi jezdni na dtugosci zjazdow, a na dtugosci przejsc
dla pieszych wyniesiony 2 cm powyzej krawedzi jezdni. Zjazdy z kostki oraz zjazdy

bitumiczne w przekroju ulicznym od strony granicy pasa drogowego nalezy ograniczy¢
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opornikiem betonowym 12x25x100 cm. Chodnik i zjazdy z kostki nalezy oddzieli¢ od
zieleni obrzezem betonowym 8x30x100 cm. Krawezniki, oporniki i obrzeza nalezy

posadowi¢ na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.

2.13. Projektowana konstrukcja jezdni

* na istniejgcej nawierzchni:

- warstwa Scieralna:
mieszanka mastyksowo — grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 —gr. 4 cm;
- warstwa wigzgca z uwzglednieniem wyréwnania:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 —gr. min. 5 cm;

- frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni jezdni

* na dobudowie i od km: 34+700,00:

- warstwa Scieralna:

mieszanka mastyksowo — grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 —gr.4cm;
- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 35/50 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza, warstwa gorna:

beton asfaltowy AC 22 P 35/50 —gr. 10 cm;
- podbudowa zasadnicza, warstwa dolna:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm —gr. 25 cm;
- podbudowa pomochnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa —gr. 15 cm;

W miejscu potaczenia istniejgcej konstrukcji jezdni z dobudowywang nalezy zastosowac
geosiatke wstepnie powlekang bitumem o szerokosci 1,00m i wytrzymatosci 120x200
KN.
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2.14. Projektowana konstrukcja chodnika

warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru szarego
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa

2.15. Projektowana konstrukcja zjazdow indywidualny

warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru grafitowego
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63

2.16. Projektowana konstrukcja zjazdow indywidualny

warstwa Scieralna:

—gr.8cm;

—gr.5cm;

—gr. 10 cm;

ch z kostki

—gr.8cm;

—gr.5cm;

—gr. 15 cm;

ch bitumicznych

mieszanka mastyksowo — grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 —gr. 4 cm;

podbudowa zasadnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm —gr.8cm;

podbudowa pomocnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm —gr. 15 cm;

2.17. Pobocza

Na diugosci przebudowywanej drogi wojewodzkiej w przekroju poétulicznym z lewej

strony jezdni zaktada sie wykonanie poboczy na szerokos¢ 1,25m o pochyleniu 8% w

kierunku rowu przydroznego. Pobocza zaktada sie wykonac¢ z ttucznia kamiennego
0/31,5 gr. 15 cm.

Projekt budowlano - wykonawczy
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2.18. Zielen
Za projektowanym chodnikiem zaktada sie wykona¢ opaske z humusu obsianego
mieszankg traw do granicy pasa drogowego. Dodatkowo zakiada sie wykonanie

humusowania skarp o nachyleniu 1:1,5.

2.19. Urzadzenia obce

W obrebie przebudowywanej drogi znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,
- siec energetyczna,
- siec teletechniczna,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

Zaktada sie wykonanie regulacji wysokosciowych istniejgcych obudéw zaworow i studni
urzagdzeh podziemnych, oraz ulozenie rur ostonowych typu AROT na sieci
teletechnicznej pod zjazdami i jezdnig. W rejonie skrzyzowania z sygnalizacjg swietlng

nalezy wykonac¢ odtworzenie petli indukcyjnej po wykonaniu robot nawierzchniowych.

2.20. Wplyw inwestycji na srodowisko
Przebudowa drogi spowoduje poprawe bezpieczenhstwa uczestnikdbw ruchu drogowego
i pieszego. W zwigzku z tym wptyw przebudowy na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego. Przebudowa
drogi nie ma wptywu na wielkos¢ ruchu samochodowego.

2.21. Elementy organizacji ruchu i BRD

Projekt organizacji ruchu zawarty w odrebnym opracowaniu.

2.22. Odwodnienie
Odwodnienie przebudowywanej drogi realizowane bedzie za pomocg odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podtuznych zapewniajgcych sprawne odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych do istniejgcego rowu drogowego oraz projektowanej sieci

kanalizacji deszczowej. Od km: 34+042,00 do km: 34+560,00 z lewej strony jezdni, oraz
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od km: 34+478,65 do km: 34+557,00 z prawe] strony jezdni zaktada sie wykonanie
biezgcej konserwacji istniejgcych rowéw przydroznych wraz z profilowaniem dna na
szerokos¢ 0,4m oraz skarp o nachyleniu 1:1 i 1:1,5. Skarpy 1:1,5 nalezy umocni¢
humusem z obsianiem mieszankg traw gr. 10 cm, natomiast skarpy 1:1 nalezy umocnié
ptytami azurowymi 60x40x10 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 10 cm.
Lokalizacje umocnien przedstawiono na rys. 2.0 Plan sytuacyjny. W celu zapewnienia
ciggtosci odwodnienia zaprojektowano pod zjazdami przecinajgcymi rowy remont
istniejgcych przepustéw z rur PEHD 2500 Sn8 kN/m?.

Na odcinku od km: 34+042,00 do km: 34+560,00 z prawej strony jezdni zaprojektowano
studnie wpustowe z przykanalikami odprowadzajgcymi wody opadowe pod jezdnig do
rowu zlokalizowanego z lewej strony jezdni. Na pozostatym odcinku zaprojektowano
kanalizacje deszczowg podigczong do istniejgcego kolektora zlokalizowanego na
skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 5596P. Na koncu rowu przydroznego w km:
34+560,00 zaprojektowano studnie z osadnikiem przy wlocie wediug KPED 01.14
majgcg na celu zebranie nadmiaru wéd z rowu przydroznego do projektowanej
kanalizacji deszczowej. W ciggu rowu przydroznego zaprojektowano progi przelewowe

majgce na celu zwiekszenie retencji wody w rowie.

Kolektory kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur tworzywowych wykonanych z
PEHD @300 o sztywnosci obwodowej SN8 — 8kN/m?. taczenie rur oraz ksztaltek
zaprojektowano w formie ztgczek kielichowych (tacznikow przegubowych z podwdjnym
przegubem dla rur z bosymi koncéwkami) z uszczelkg dwuwargowg z EPMD osadzong
w gniazdach ztgczek. Rurociggi posadowione bedg na podsypce z pospotki grubosci 15

cm i obsypane pospo6tkg na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda studnie kanalizacyjne 1000 z elementéw betonowych
prefabrykowanych zapewniajgcy szczelno$¢ catego ukiadu sieci kolektorow
deszczowych. Elementy prefabrykowane wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw<
4%), o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W8 i
mrozoodpornosci F-150. Element denny i kregi wyposazone fabrycznie w stopnie
wlazowe. taczenie prefabrykatow na uszczelke gumowag. tgczenie pierscieni
dystansowych na zaprawe cementowg. Wiaz kanatlowy zeliwny DN600, o klasie
obcigzenia D400 osadzony na zaprawie cementowej. Studnie zlokalizowane w
miejscach o dopuszczonym ruchu mechanicznym nalezy zaopatrzy¢é w zestaw

odcigzajgcy. Studnie kanalizacyjne rozstawiono na trasie kanatu w miejscu zatamania
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trasy, oraz w miejscu, gdzie jest mozliwe poditgczenie do nich przykanalika z wpustem

ulicznym.

Jako element odbierajgcy wody opadowe zaprojektowano studnie w formie typowych,
betonowych wpustow deszczowych srednicy @ 500 mm z komorg docigzajgca,
zelbetowa ptytg pokrywajgcag, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym zwienczong
zeliwng nasadg typu kraweznikowo — jezdniowego oraz jezdniowego. Wysokosc
osadnika wynosi 0,7m. Z tak wykonanego wpustu zostaje wykonane ujecie przykanalika
z rur PEHD 200 o sztywnosci obwodowej SN8 — 8kN/m? wprowadzajgce wody
opadowe do odpowiedniej studni na kolektorze deszczowym lub bezposrednio do rowu
przydroznego. W przypadku réznicy wysokosci powyzej 0,5m pomiedzy przykanalikiem

a dnem kolektora nalezy zastosowac potgczenie kaskadowe.

Wyloty przykanalikbw do rowu nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych wedtug
KPED. 01.20. Okolice wylotow przykanalikbw oraz przepustow do rowu przy
pochyleniu skarp rowu 1;1,5 nalezy umocni¢ kostka kamienng gr. 10 cm na podbudowie

Z betonu cementowego C16/20 gr. 10 cm.

2.23. Powiazania z innymi drogami publicznymi
Na odcinku objetym opracowaniem droga wojewoOdzka krzyzuje sie z trzema drogami
gminnymi, oraz dwoma powiatowymi. Potgczenie drég gminnych i powiatowych z drogg
wojew0dzkg odbywa sie za pomocg skrzyzowan zwykitych:

- w km 34+568,60 droga powiatowa nr 5598P, strona prawa,
0 kategoria administracyjna: droga powiatowa,
0 klasa drogi: Z - zbiorcza
0 istniejgca szerokos¢ pasa ruchu: 2,20m,

- w km 34+568,60 droga gminna, strona lewa,
0 kategoria administracyjna: droga gminna,
0 istniejgca szerokos¢ pasa ruchu: 2,25m,

- w km 34+587,45 droga gminna, strona prawa,
0 kategoria administracyjna: droga gminna,
0 istniejgca szerokos¢ pasa ruchu: 1,90m,
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- w km 34+776,00 droga powiatowa nr 5596P, strona prawa,
0 kategoria administracyjna: droga powiatowa,
o Kklasa drogi: Z — zbiorcza,

o istniejgca szerokos¢ pasa ruchu: 3,50m,

- w km 34+776,00 droga gminna, strona lewa,
0 kategoria administracyjna: droga gminna,

0 istniejgca szerokos¢ pasa ruchu: 3,15m,

2.24. Badania geotechniczne
Dla niniejszego opracowania sporzgdzono opinie geotechniczng z dokumentacjg badan
podioza gruntowego opracowang przez LABGEO Wit Stanistaw Witaszak. Opinie

geotechniczng zawarto w odrebnym opracowaniu.

3. WYKAZ ZAt ACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 1.0 Plan orientacyjny

Rys. 2.0 Plan sytuacyjny skala: 1:500,

Rys. 3.1-3.2 Przekroje normalne skala: 1:50, Schemat
Rys. 4.0 Przekroje podituzne skala: 1:100/1000,
Rys. 5.1-5.2 Przekroje poprzeczne skala: 1:100/100
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