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JEDNOSTKA

WYDZIA INSTALACJI BUDOWLANYCH HYDROTECHNIKI
| 1 INZYNIERI SRODOWISKA
PROJEKTOWA: | 00653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20

dz. ew. nr 11,

ODWODNIENIE TERENU | IZOLACJA SCIAN PIWNIC
Grachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej
INWESTYCJA: |y Nowowiejska 15/19 w Warszawie

obreb 5-05-08

[ PoLITECHNIKA WARSZAWSKA
INWESTOR: | py “pofitechniki 1, 00-661 Warszawa

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY (techniczny)

RYSUNEK:

RZUT POZIOMU PARTERU | TERENU
stan istniejqey

BRANZA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEN

mqr inz, arch. Bartiomiej Woznicki | MA 010/06

SPRAWDZAJACY:

mar inz. arch. Bartosz Zdanowicz | MA 089/04

25.01.2023

DATA: SKALA:
1:200 A-02

NUMER RYS:

Wszystkie prawa zastrzezone. Ten rysunek objety jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie wolno kopiowat bez zgody autorbw. Nie skalowac wymiardw z rysunku.
Rozpatrywat fgcznie z opisem.




