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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CzES$E OPISOWA

1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budynek Gmachu Wydziatu Elektroniki Politechniki
Warszawskiej, przy ul. Nowowiejska 15/19 w Warszawie .

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego budynku i powstrzymanie zawilgocenia
Scian i pomieszczen poziomu piwnicy budynku .

Zakres inwestycji obejmuje remont i izolacje przeciwwodng Scian piwnic budynku, remont
lub odtworzenie studzienek doswietlajgcych i schoddéw zewnetrznych oraz wymiane lub
przebudowe elementow instalacji kanalizacji deszczowej w rejonie wykopdw. .

W szczego6Inosci planuije sie:
Wykopy dla odstoniecia scian piwnic.
Remont i izolacje $cian piwnic
Odtworzenie studzienek doswietlajgcych i Scianek oporowych
Remont schodéw zewnetrznych
Odtworzenie nawierzchni terenu
Przebudowe instalacji odwodnienia terenu.

Projekt uwzglednia planowany remont i przebudowe drogi wewnetrznej i utwardzen terenu po
potudniowej stronie budynku w czesci wschodniej (na odcinku skrzydet A i B). Roboty te objete
sg 0sobnym opracowaniem.

2R o

2. PROCEDURA ADMINISTRACYJNA

Zakres inwestycji obejmuje roboty remontowe przegrdd zewnetrznych istniejacego budynku,
oraz przebudowe instalacji kanalizacji deszczowej, ktére sg wymienione w ustawie Prawo
Budowlane w:

e art.29 ust.3 pkt.2) lit.b - przebudowie budynkéw — w zakresie przegrdéd zewnetrznych albo
elementow konstrukcyjnych;

e art.29 ust.4 pkt.1) lit.d - przebudowie urzgdzen budowlanych (dot. kanalizacji deszczowej);
e art.29 ust.4 pkt.4) - utwardzanie powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych;

Wyzej wymienione zakresy prac nie wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe, natomiast
wymagajg dokonywania zgtoszenia robét budowlanych.

W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane wykonywanie projektu budowlanego, a
niniejsze opracowanie jest wykonywane na zyczenie zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystane
jako zatacznik do zgtoszenia robét.

3. PLAN MiEJSCOWY

Obszar inwestycji znajduje sie na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego ,Stacja metra Politechnika”, zgodnie z uchwatg nr 495/XXXVI1/2000 Rady Gminy
Warszawa — Centrum z dnia 28 sierpnia 2000r.

Budynek wydziatu Elektroniki oraz teren objety opracowaniem znajdujg sie na terenie ustug
nauki i szkolnictwa wyzszego (UN 7). Zgodnie z zapisami planu:
§ 148. 1) Plan ustala dla dziatki UN7 (VIIl) zachowanie istniejgcej zabudowy.
2) Plan dopuszcza dla dziatki UN7 (VIIl) remonty, adaptacje, przebudowy, nadbudowy, z
uwzglednieniem ustalen pkt 3.
3) Plan ustala gabaryty zabudowy dla dziatki UN7 (VIII):
- maksymalna wysoko$¢ zabudowy - 25m;

Odwodnienie terenu i izolacja $cian piwnic Gmachu Elektroniki PW - PROJEKT BUDOWLANY 3



- maksymalna ilos¢ kondygnacji - 7. (...)

Plan nie ustala innych parametréw terenu takich jak: intensywnos¢ zabudowy, powierzchnia
biologicznie czynna itp. Plan nie naktada zadnych istotnych warunkéw w zakresie planowane;j
inwestyciji.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji, ani budynek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéw, ani do Gminnej
Ewidencji Zabytkow.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong archeologiczna.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane prace dotyczg wytgcznie elementdéw istniejacego budynku. Projekt nie
zmienia ksztattu obrysu budynku, jego wymiaréw i wysokosci ani przeznaczenia budynku lub jego
czesci. Projekt nie zmienia réwniez formy architektonicznej obiektu. Projekt nie zmienia sposobu
zagospodarowania terenu woko6t budynku. Projekt nie wprowadza zmian w sposobie
odprowadzenia i gospodarce wodami opadowymi. Nie przewiduje sie wycinki zadnych drzew.

W zwigzku z tym, zgodnie z przepisami 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz z Ustawg Prawo Budowlane, nie jest wymagane sporzadzanie Projektu Zagospodarowania
Terenu.

Projekt nie zmienia obszaru potencjalnego oddziatywania obiektu.
6. STANISTNIEJACY

6.1. BUDYNEK

Budynek Wpydziatu Elektroniki Politechniki Warszawskiej to budynek dydaktyczno-
administracyjny, wolnostojacy, o 6 kondygnacjach nadziemnych, w catosci podpiwniczony. Parter
budynku wyniesiony ok. 1,2m nad przylegty teren.

Budynek o ztozonym ksztatcie. Skrzydto gtéwne na planie prostokata o dtugosci ok. 150m,
trojtraktowe. Od strony potudniowej 4 skrzydta boczne (oznaczone literami A, B, C i D) tej samej
wysokosci co skrzydto gtowne. Skrzydta C i D (zachodnie) zostaty rozbudowane - wydtuzone w
roku 2014. Dobudowane czesci potgczone sg dwoma kondygnacjami podziemnymi pod
dziedzincem oraz podziemnym tgcznikiem do skrzydta gtéwnego. Pomiedzy skrzydtami od strony
potudniowej trzy dodatkowe skrzydta wysokosci 2 kondygnacji mieszczgce audytoria, w catosci
podpiwniczone. Od strony pétnocnej dwa mate skrzydta wysokosci 2 kondygnacji mieszczace hole
wejsciowe i mate audytoria, czesciowo podpiwniczone.

Wejscia gtowne w przyziemiu skrzydet od strony poétnocnej. Dodatkowe wyjscia na
dziedzince pomiedzy skrzydtami od strony potudniowej. Od strony potudniowej przy skrzydtach A i
B zewnetrzne, niezadaszone rampy zjazdowe na poziom kondygnacji podziemne;j.

6.2. KONSTRUKCJA | WYKONCZENIE

Budynek wybudowany w latach 60-tych XX-go wieku. Budynek o konstrukcji o gtéwnej
konstrukcji zelbetowej w uktadzie szkieletowym stupowo-ryglowym. Sciany zewnetrzne piwnic
murowane lub zelbetowe, wylewane. Stropy z ptyt kanatowych oraz Zzelbetowe, monolityczne.
Posadowienie na stopach i tawach fundamentowych.

Okna poziomu kondygnacji podziemnej znajdujg sie czesciowo ponizej poziomu terenu.
Doswietlenie tych okien zapewnione jest poprzez skarpy terenowe ograniczone $ciankami
oporowymi (na elewacji pétnocnej i wschodniej) oraz przez studzienki doswietlajace (na
pozostatych elewacjach). Studzienki wykonane jako zelbetowe, wylewane, bez przekrycia.
Studzienki wystajgce ok. 20cm ponad utwardzenia terenu zabezpieczone sg prostag balustradg bez
wypetnien. Dno studzienek petne betonowe z wpustami do instalacji kanalizacji deszczowe;.
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Podfaczenia kanalizacji nie sg ujete w Zadne] dokumentacji archiwalnej ani na mapach
geodezyjnych.

Sciany piwnic na poziomie cokotu ocieplone i wykonczone tynkiem cokotowym
mozaikowym.

W trzech miejscach, ponizej poziomu terenu, do $ciany budynku dochodzg kanaty
powietrzne od czerpni terenowych. Kanaty te wykonane jako murowane lub zelbetowe.

6.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU.

Teren dziatki jest w wiekszo$ci ogrodzony. Teren od frontu i od strony zachodniej jest jednak
ogolnodostepny. Teren drogi wewnetrznej po potudniowej stronie budynku jest wydzielony
dodatkowych ogrodzeniem i dostepny wytgcznie dla uzytkownikéw obiektu.

Teren przy elewacjach poétnocnej i wschodniej w wiekszosci zielony zagospodarowany
trawnikiem z pojedynczymi krzewami i drzewami. Doswietlenie okien piwnicznych poprzez skarpy
terenowe. Przy Scianie budynku opaska z ptyt chodnikowych bez obrzeza (tez na spodzie skarp).
Przy wejsciu gtéwnym w skrzydle zachodnim dobudowana pochylnia dla niepetnosprawnych o
$cianach murowanych petnych.

Teren przy pozostatych elewacjach utwardzony. Wykohczenie kostkg betonowa,
nawierzchnig asfaltowg lub lokalnie betonowa. Rampy zjazdowe wykonane jako ptyta betonowa.

Teren pomiedzy skrzydtami C i D wykonczony kostka i ptytami betonowymi na stropie czesci
podziemnej wybudowanej wraz z rozbudowg tych skrzydet w 2014r. Opaska przy rozbudowanych
skrzydtach z kostki granitowej lub Zwirowa.

Schody zewnetrzne przy budynku wykonane jako zelbetowe, wykonczone ptytkami
grosowymi lub bez wykonczenia.

7. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projekt nie zmienia funkcji budynku — budynek dydaktyczno-administrac. uczelni wyzszej.
Projekt nie zmienia przeznaczenia zadnej czesci budynku.

8. FORMA ARCHITEKTONICZNA — SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

Projektowane roboty nie wptywajg na ogdlng forme architektoniczng budynku.

Projekt zaktada odtworzenie wszystkich elementow zewnetrznych budynku (jak studzienki
doswietlajgce, scianki oporowe i schody zewnetrzne) w ich obecnym ksztatcie i formie.

8.1. IZOLACJE SCIAN PIWNIC

Istniejgce sciany zewnetrzne piwnic podlegajg odkryciu (odkopaniu) do poziomu spodu faw
fundamentowych. Sciany zostang oczyszczone z pozostatosci starych izolacji i pokryte nowa
izolacjg przeciwwodng bitumiczng. Sciany do poziomu wierzchu fundamentéw ocieplone ptytami
twardego polistyrenu ekstrudowanego, wodoodpornego. Sciany kanatéw podziemnych w obrysie
wykopu zaizolowane przeciwwodnie jak sciany budynku, bez docieplenia.

Sciany ponad poziomem terenu, w obrysie cokotu wykonczone tynkiem cokotowym
kamyczkowym.

8.2.  STUDZIENKI DOSWIETLAJACE

Studzienki doswietlajgce oraz Scianki oporowe nalezy odtworzy¢ w ksztatcie i wymiarach
zblizonych do istniejgcych. Scianki wyprowadzone ponad poziom gruntu lub nawierzchni
utwardzonych na 25cm. Scianki wykonane jako zelbetowe, wylewane na miejscu w szalunkach z
ze sklejki, z petnym dnem, rozparte do $ciany budynku w linii stupdw miedzyokiennych. Elementy
widoczne wykonczone przez malowanie farbg do betonéw. Ponizej terenu Sciany studzienek
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zaizolowane bitumicznie i ostoniete folig kubetkowa. Odwodnienie studzienek wpiete do istniejacej
instalacji kanalizacji, z zasyfonowaniem wpustéw.

Lokalnie, studzienki bez istniejgcego podtaczenia do kanalizacji z odwodnieniem do gruntu
poprzez otwory w dnie. Studzienki te wypetnione zwirem na gtebokos¢ ok. 30cm i posadowione na
podsypce piaskowej 50cm.

Wszystkie studzienki zabezpieczone barierkg stalowg wys. 1,10m powyzej przylegtego
terenu. Barierka z ptaskownikow stalowych z pretami wypetnienia w rozstawie maks. 20cm.

Wskazane studzienki stanowigce jednoczesnie podest wejsciowy przekryte pokrywg z kraty
pomostowej, zamiast barierki.

8.3. SCHODY ZEWNETRZNE

Istniejace schody zewnetrzne wspornikowe pozostajg bez zmian. Schody te na czas prac
nalezy podstemplowac. Sciany fundamentowe schodéw zaizolowane bitumicznie, bez ocieplenia.

Pozostate schody, pochylnie i podesty podlegajg rozbidrce dla dostepu do scian piwnic w
ich obrysie i odtworzeniu w zblizonym ksztaicie. Schody i podesty wykonane jako zelbetowe,
wylewane na gruncie lub szalunku traconym.

Schody wejsciowe ogolnodostepne  wykonczone ptytami  kamiennymi  granitu
ptomieniowanego. Pozostate schody i podesty techniczne wykohczone lastryko wylewanym
ptukanym. Schody istniejace wykonczone wylewka cementowg i malowane farbg epoksydowa
posadzkowa.

Wymianie podlegajg wszystkie barierki na schodach i pochylniach. Nowe barierki stalowe,
ocynkowane i malowane proszkowo, wykonane z profili i ptaskownikéw stalowych, mocowane w
miare mozliwosci od boku ptyt schodéw i podestow.

8.4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Wszystkie nawierzchnie utwardzone w zakresie wykopdw zostang odtworzone w obecnym
wykonczeniu z wykorzystaniem materiatlu z rozbiorki z ewentualnym uzupetnieniem w miare
potrzeb. Nawierzchnie od strony potudniowej w czesci wschodniej, w zakresie remontowanej drogi
wewnetrznej zostang wykonane w ramach projektu remontu tej drogi stanowigcego odrebne
opracowanie.

8.5. INNE ELEMENTY

Wymianie podlegajg tez elementy instalacji technicznych, w szczegdlnosci przewody
kanalizacji deszczowej w obrysie wykopdw, przynajmniej do wigczenia do poziomu lub pierwszej
studni przy budynku. W razie potrzeby wymianie podlegajg tez zniszczone lub uszkodzone
fragmenty tych i innych instalacji po stwierdzeniu tego faktu w trakcie prac, podczas wykopow.

Wszystkie przejscia instalacji technicznych przez Sciany budynku ponizej terenu podlegajg
uszczelnieniu przed przenikaniem wody i gazu. Ewentualne istniejgce uszczelnienia do wymiany.

9. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

kubatura budynku - ok. 152 000 m3

powierzchnia catkowita - 29 801 m2

liczba kondygnaciji - 6 nadziemnych, 2 podziemne
wysokos¢ budynku - 26,4m

Zadne dane liczbowe dotyczace catego budynku nie ulegajg zmianie w wyniku planowanych
prac.
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10.OPINIA GEOTECHNICZNA | POSADOWIENIE OBIEKTU

Projekt nie zmienia uktadu konstrukcyjnego budynku, nie zmienia obcigzeh ani sposobu
posadowienia obiektu. W zwigzku z tym opinia geotechniczna nie jest wymagana.

11.LOKALE MIESZKALNE | UZYTKOWE

Budynek nie zawiera lokali mieszkalnych.
Budynek nie zawiera niezaleznych lokali uzytkowych.

12.DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest obecnie dostepny dla os6b niepetnosprawnych poprzez wejscia gtowne.

Niniejszy projekt nie wptywa w zaden sposéb na dostepnos¢ budynku dla oséb
niepetnosprawnych.

13.PARAMETRY TECHNICZNE | WPLYW NA SRODOWISKO (CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA)

Remont elementéw budynku nie wptywa na istniejace instalacje techniczne i
zapotrzebowanie budynku na media. Projekt nie zmienia parametréw technicznych budynku.

Budynek nie emituje Zzadnych =zanieczyszczen gazowych i pytowych. Wentylacja
przebudowywanych pomieszczen grawitacyjna — jak obecnie.

Budynek nie generuje innych odpadéw niz typowe odpady bytowe obiektu uzytecznosci
publicznej. Projektowane prace nie zmienig ilosci i rodzaju odpaddw.

Budynek nie emituje zadnych emisji akustycznych, elektromagnetycznych, drgan, ani innego
rodzaju promieniowania.

Nie planuje sie ingerencji w istniejgcy drzewostan, zmian wptywu budynku na powierzchnie
ziemi, gleby i wody podziemne.

Nie planuje sie zmiany istniejgcych parametrow izolacyjnych budynku ani ingerencji w
elewacje ponad terenem i dach obiektu.

14.ANALIZA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII | CIEPLA.

Planowany zakres prac nie obejmuje elementéw instalacji grzewczych ani zrédta ciepta dla
budynku. Budynek jest podtagczony do miejskiej sieci cieplnej. Stagd analiza technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto jest bezprzedmiotowa.

15.ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH
TEMPERATURE, W POMIESZCZENIACH

Planowany zakres prac nie obejmuje modernizacji instalacji c.o. Istniejgca instalacja
wyposazona jest w urzadzenia automatycznie regulujgce temperature w ogrzewanych
pomieszczeniach. Stad analiza mozliwosci ich wykorzystania jest bezprzedmiotowa.
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16.WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- elektryczna,

- gazowg

- wodociggowa

- kanalizacyjna

- hydrantowa,

- centralnego ogrzewania,

- telefonicznag, i teletechniczng

- kontroli dostepu, sygnalizacji wtamania, CCTV, audio-video, sieci logicznych itp.

Zakres planowanych robét nie obejmuje instalacji w budynku.

17.WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Niniejszy projekt nie ingeruje w warunki ochrony pozarowej budynku ani w zadne
rozwigzanie techniczne dotyczace elementdéw ochrony przeciwpozarowe;.

KONIEC
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla projektu

Temat: Odwodnienie terenu i izolacja scian piwnic
w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej

ul. Nowowiejska 15/19 Warszawa

Sl T CE TR dz. ewid. nr 11, obreb 5-05-08, jedn. ewid.: 146510_8 Dzieln. $rédmiescie

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO W KOLEJNOSCI ICH
WYKONYWANIA:

Przedmiotem opracowania jest budynek Gmachu Wydziatu Elektroniki Politechniki
Warszawskiej, przy ul. Nowowiejska 15/19 w Warszawie .

Zakres inwestycji obejmuje remont i izolacje przeciwwodng $cian piwnic budynku, remont
lub odtworzenie studzienek doswietlajgcych i schoddéw zewnetrznych oraz wymiane lub
przebudowe elementow instalacji kanalizacji deszczowej w rejonie wykopdw. .

W szczegolnosci planuje sie:
Wykopy dla odstonigcia scian piwnic.
Remont i izolacje $cian piwnic
Odtworzenie studzienek doswietlajgcych i Scianek oporowych
Remont schodéw zewnetrznych
Odtworzenie nawierzchni terenu
Przebudowe instalacji odwodnienia terenu.

2 o

N

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Budynek gmachu Wydziatu Elektroniki

Chodniki i utwardzenia terenu

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie bedgcym w uzytkowaniu. Budynek jest dostepny
publicznie i odwiedzany licznie przez osoby niebedace statymi uzytkownikami.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Osoby pracujgce na wysokosciach powinny posiada¢ wymagane uprawnienia i przeszkolenie.
Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przynajmniej:

" szkolenie ogdlne pracownikow w zakresie BHP,
" zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOllnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby
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. zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

. zasady ochrony wej$¢ do budynku, drog komunikacji ogélnej i pomieszczen dostepnych dla
pracownikéw i uzytkownikéw obiektu.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE  NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE:

Wymagane jest wygrodzenie terenu prac wewnatrz budynku od pozostatych pomieszczen dla
ochrony przed dostepem o0sdb postronnych, szczegdlnie dzieci. Szczegbtowy sposob, termin i
lokalizacja zabezpieczen musi by¢ uzgodniona z kierownictwem obiektu.

Wymagane jest wygrodzenie terenu prac przy budynku, szczeg6lnie w rejonie wykopdw i prac na
elewacjach, dla ochrony przed dostepem os6b postronnych.

Organizacja prac w rejonie wejs¢ do budynku musi umozliwia¢ dostep do budynku dla
pracownikdéw i uzytkownikéw w godzinach jego pracy.

KONIEC

. |generalny mgr inz. arch. Barttomiej Woznicki |Specialnos¢
ARCHITEKTURA: projektant g ] architektoniczna

nr upr. MA/010/06
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Warszawa 25.01.2023r.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351
z p6zn. zmianami), o$wiadczamy, ze sporzgdziliSmy niniejszy projekt:

Odwodnienie terenu i izolacja $cian piwnic w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowg z
Inwestorem.

zakres opracowania| funkcja imie, nazwisko specjalnosc¢ i numer uprawnien podpis

generalny arch specjalnos¢ architektoniczna
ARCHITEKTURA projektant B ' iei Woznicki do projektowania bez ograniczen
arttomiej Woznicki | ;o1 mA/010/06

sprawdz. arch specjalnosé¢ architektoniczna
’ . do projektowania bez ograniczen
Bartosz Zdanowicz nr upr.: MA/089/04
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