10% napetnienia dla deszczu p=3%

@150

93°@150

M

VIe0

@150

-90°@700

I’/ —87(700

25°160

O

P160

-73°P160 -83°160

o—

V=1,11m"3, h=0,63m, m3 rz.111,23

N
0
I
[ | I
b ! I 1 {110.25
N
@]
=
<)
N
o
3
[¥e)
o L~ "
S 3 S ~ ~
— ) I~
— [=} - o~ e
— =| = =<
- —] " T
. P s o
= = i N
N & s & S&
4 = ] =) o5
1:250 brg) S = =3
’ — 3 2] 2l
= o ] o=
1% s o oS
[%] c = =22
> A o o
© o
] r\l = o B
= < © © o
o d «— — ~
> o] ~N ~N A
o =(= n o [= e
K] ol o o o5
= == = = ==
S o o
Lo k] " = S>>
S8 NI -2 = s &
= g% NE < =] c c
= | S Ic] Z C ©
&= h7 = IS1E 1< 2 2
. — ~ < el
I=<irs) Jo] - clol) gl I clo.w
S5 Olc|ly w|EY S Rl e ==
) ) T H
|2 5[y & 3 SR
OZNACZENIE PROFILU: 2.2 cEE S SIE 3 g
' s| EEE SEB sl = = el
POZIOM POROWNAWCZY w000mnpm. | 5| BIBE SlEE Sie = Slos
| KIN[Z2 SHlx=lo Sl (&) Sl a
<|luninlo|l ~ o ~ ~
A 2 A - ‘_!
. | e | i i i -
| i i i i
Nl N & o o~ o~
o|oa o o o o o
Z D E E ol m| 8 o o o
R N A A = = — — —
| i i i i
Sy on o n
RZEDNA DNA KANAtU SSckEs SE 2 2
| A [ | — —
Ll Ll e | Ll ] i i
oloost mpoo oOkn o o~
R~ [NR©e &l oo ©
on| onon [oNgn on (2] (@Y} o~ o~

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

SPADKI, DEUGOSCI

514

3.85%
00

0,
5%}{ 1% —
0.60m [244%~ 350

2%
14.82m

DN150

SREDNICA, MATERIAL k20 i | DNT00 Rura zelbetowa L=14.82m
. sledgl g 4 2 5
ODLEGOSC! LRI :
0.650.7% 2.75 2.20 12.62
H EKTO M ETRY S2 L%tl SR2 S721 S72.2
Y Stl
P.S.1./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0 b4 0

Nazwa pliku: poltech baza3 Projekt: k

69°9160

69°¢160

Wpl

100.00m

n.p.m.

-44°(160 é
-73°9160
/
|
//
- ) UJ |
=
a
=
= R
", (=] ~i
e 2 =
k] = A0
© n, o
s N
s =
R o0
o 2}
(] =
5§ = @
o @ =
= =
o <L o
S & < =]
I~ [32] O
= o ™M =
=) © g '~
— ()
Ny ~ o <t ~
> S 3 ey =
= S o 12 £
31 [
= s 2 W S | = < §
S = I, S 3 it
|2 ©  © |z p= =
o gl <l N o> S | =
i) n|S  2[e & sl & Fol s
o e BJ[C N w3 8 N3
=y <L 3N £ L N S ol g
wn(e SE oY A £ o =
NS S gz ] ST 8 =~
<& clm Qo = ok o S o
Qe >0 XN S x>0 ~f -2y | 3
oS §E W@ . Aco2 B8l g £ S
=3 =3 o *%' SN EXIRS S *%'
Ol= Ol = - Ol = - .
S[o Sle < o 100.00m 3=fo o ol 5
S & S §| = SHES| & al=
n.p.m.
~ ) L ) =
1 O. D < 1
< < ™| < <
i i i i -
i Ll i Ll i
o i i i (=]
N A ] A N
) < < < <
i i i i i
i Ll i Ll i
ol o < o ~
MmN Y < o L
N o~ o o~ o
Ll Ll i i i
| Ll - i i
o~ o0 i (=l o
o0 oo ~ LN ~ o
9.49m 5.50m
Dz160 Dz160
lite SN8 lite SN8
o < [=a) o o
S A < S )
o o~ [=2] o wn
234 7.15 5.50
S72.1 St2 Wpl St2 ACO2

AL

25°(160
9 25°160

-83°160
-83°P160

SCHEMAT WYKONANIA ODCINKOW METODA WYKOPU OTWARTEGO

l_%_ = ‘— i | I
S /‘
P 5 p— 0 H—F—1

Wp3
100.00m
n.p.m.

=111.55
111.55

112.25

112.25

< <

N N

[ (=

h-] :

8= 25

@ @

© o5 S

< I

LS 8=

© @ © v

So S

S= =

Q:U o =

o= o O

S & — o >

[ ~a

=38c =9

[ R ] O ©

~ - =)

N <t © < N

DO N © Cale2l

_;_gn: 9 2= c

© 3 © [

c 2 - cs (= 5}

o5 S&w o —i

|2 © © |2 © =

cc =3 .

S = = O < =+ P

o< = _g 'c_z_gg [

KRR 5 KR P &

c'c & Rl cc Yy ~
i T =

rae S L R8Y2 =

& 8% 3 s 8

== of @ = =.Qf <

=28 3 ACO4 =58l <

e ad == og = =

<
S - 10000m >SS s15] 8
oo~ O o o Ola- a

n.p.m.

111,55 113.92 114.17 Studnia @1.5m

112.53 | 114.35] 114.26 | Wpust aco z osadnikiem

1.54] 112441 114.14 113.98 | Wpust, (0.5m, Rz.d.
2.62 11155 113.92 114.17 Studnia @#1.5m

< <
o o
o5 5 =
37 SV
6.25m 5.60m
Dz160 Dz160
PVC PVE
lite SN8 lite SN8
8 Q 8 3
6.25 5.60
§72.2 Wp3 §72.2 ACO4

( OBUDOWA WYKOPU TRADYCYJNA
wypraskami z rozparciem lub szalunkiem

typu BOX

GRUNT PIASZCZYSTY-ZASYPKA
zageszczenie do Is=1.0

STREFA NAD RURA-OBSYPKA

obsypka - grunt piaszczysty
zageszczenie reczne do 1s>=0.97

STREFA OCHRONNA RURY-OBSYPKA
zageszczac warstwami grubosci > 10-30 cm

MIEJSK|E P
WODOC!/‘;GO'W
Wm. st. Warszawvie Sp

RZEDSIEBIORSTWO

PE Starynkiewicza 5

2fd03

I
Nruzg.. . 0

recznie lub mechanicznie do 1s>=0.97

WARSTWA WYROWNAWCZA
nie zageszczac
% PODOZE

naturalne lub wzmocnione

i KANALIZACY]
OLKA AKCYJNA

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

WYDZIAL INSTALACJI BUDOWLANYCH HYDROTECHNIKI

| INZYNIERI SRODOWISKA
00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20

INWESTYCUJA:

Odwodnienie terenu i izolacja Scian piwnic w Gmachu
Elektroniki Politechniki Warszawskiej

ul. Nowowiejska 15/19 w Warszawie

dz. ew. nr 11, obreb 5-05-08

INWESTOR:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1, 00—-661 Warszawa

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
Przytqczy kanalizacyjnych odprowadzajqcych wody
opadowe z projektowanej drogi wewnetrznej

RYSUNEK:

PROFILE PODLUZNE ODW. ZLEWNIA 2

BRANZA:

INSTALAGJE. SANITARNE

PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEN

mgr inz. Adam Lachowski

VAT 0054/ PHOS/03

SPRAWDZAJACY:

DATA:

21.11.2022

SKALA:
1:100/500

NUMER RYS:
NR S-2.0

Wszystie prava zastrzezone. Ten rysunek objety jest PRANEM AUTORSKM
Nie wolno kopiowaé bez 2gody autor6w. Nie skalowat wymiarbw 2 rysunku.
Rozpatrywa¢ Iqcznie z opisem.




