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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci kanalizacyjnej

Dotyczy odprowadzenia wod opadowych z projektowanej drogi wewnetrznej przy Gmachu
Elektroniki Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 15/19 na dz. nr ew. 11
z obrebu 5-05-08 w dzielnicy Sréodmiescie w Warszawie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 20.05.2022 r., ktére zostato uzupetnione w dniu
06.06.2022 r., , Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
uprzejmie informuje odnos$nie przytgczenia do:

1. Sieci kanalizacyjnej

a. Odprowadzenie w ograniczonych ilosciach wéd opadowych z projektowanej drogi
wewnetrznej na terenie Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej bedzie
mozliwe do istniejgcego kanatu ogélnosptawnego | kl. (0,60x1,10) m / @& 0,80 m
zlokalizowanego na terenie inwestycji, poprzez istniejgce przytacza kanalizacyjne do
budynku przy ul. Nowowiejskiej 15/19, po ich modernizacji oraz dalszej rozbudowie.

b. Warunkiem wykorzystania istniejgcych przytgczy kanalizacyjnych i wewnetrznej sieci
kanalizacyjnej jest wykonanie obliczen sprawdzajgcych ich przepustowo$é
w dostosowaniu do aktualnych i projektowanych potrzeb wszystkich przytaczonych
obiektow. oraz sprawdzenie jej stanu technicznego.

c. Zwracamy uwage, ze wskazane w piSmie istniejgce uzbrojenie kanalizacyjne
(opisane jako ko200) nie znajdujg sie w eksploatacji Spétki. Spotka nie posiada
dokumentacji powykonawczej ww. wewnetrznej sieci kanalizacyjne;.

d. Zwracamy uwage, ze ww. istniejgcy kanat ogolnosptawny | kl. (0,60x1,10) m
zlokalizowany jest pod istniejgcym budynkiem co jest rozwigzaniem nieprawidtowym.

e. Maksymalna ilos¢ wod opadowych odprowadzana z przedmiotowej drogi do miejskiej
sieci kanalizacyjnej nie moze przekroczy¢ wartosci 1,0 dm®s. Wieksze ilosci wod
opadowych nalezy gromadzi¢ w zbiorniku retencyjnym zaopatrzonym w urzgdzenie
ograniczajgce przeptyw i odprowadza¢ w okresie pogody bezdeszczowej.
Dopuszczamy takze inne sposoby zagospodarowania hadmiaru woéd opadowych.

2. Warunki dodatkowe
a. Na odprowadzenie woéd opadowych nalezy opracowaé¢ dokumentacje techniczng
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz ,\Wytycznymi do opracowywania
dokumentacji technicznych oraz budowy przewoddw i przytaczy wodociggowych
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i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostepnymi na stronie
internetowej www.mpwik.com.pl).

b. Dokumentacje techniczng nalezy uzgodnié¢ w MPWIK w m. st. Warszawie S.A.

c. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ dokumenty stwierdzajgce stan wtasnosci terenu,
na ktérym zlokalizowana jest istniejgca i projektowana zabudowa oraz projektowane
bedzie uzbrojenie.
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