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Zamiar rozpoczecia budowy przylacz nalezy
A ) zglosi¢ w Dzipale Obstugi Klienta MPWIK S.A, przy
ul. Starynkiewicza 5 ub ul. Zaruskiego 4 lub przez
aplikacje Blizej Mieszkarica poprzez zlozenie wniesku
.Zgloszenie zamiaru rozpoczecia budowy przylaeza
(dostepnego na stronie internstowe] www.mpwlk,com.pl)
wraz z niezbednymi dokumentami.

% Budowe przewoddw kanalizacyjnych
podzicmnych naledy rezpoczad od  [ludedonlee S4 ¢ So
kanalsuliessese po uprzedaiin
sprawdzaniu rzednych.

Tluszee, bloto i zvrigzki reponechodae
z osadnikéw i ss piratordw nalely usuwad

i Qoendd (R LA =10 7

poza obreb kanalizacii miejskie].

4 W przypadku wykorzystywania wody 2 nydrantow z_lukalizgwany_rnﬁ
) na siecl wodoclagows] MPWIK S.A. dla potrzeb préh _szczelnascl,
dezynfexcii plukania naledy stosawal upmiawg #E pwy;ta'nkl hydrantowe.

Procedurs dotyczaca pobieiania przysiaviek Gostepna |esll pod adressm
hﬂps:llmpwlk.com.pllviewlpobor-wody-z-hydrantu-pneclwpozawwegu

5) DALBZA ROZBUDOWA INSTALACJ YWOD.-CAN. |

NA TEREMNIE NIERUCHOMOED! s CRIDTA
RRALIZOVANA TYLKO W OFARCIU C HOwWY
ZATWIERDZONY PROJEKT.

NINIEJEZYRS PROJENTEY, 110205 57

Za rozwigzanie techniczng instalacji wod.-kan.
na terenie obiektu odpowiada projektant.

@) lEzgodnienie wazne 3-15]




LEGENDA:
i ~ | Budynki
| poza terenem opracowania

Istniejace drzewa i krzewy
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Nawierzchnia drogow,
ciag pieszo-jezdny

Nawierzchnia drogow,
miejsca postojowe
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Chodniki

| Teren zielony (trawniki)

I‘]jnosc rzednych z projektem
I 'drogowym

Teren utwardzony
poza opracowaniem

1 Teren zielony
poza terenem dzialki wiasnej,
1 poza opracowaniem

Kanalizacja deszczowa
rury betonowe - zbiornik

Kanalizacja deszczowa

EL3.70 porapet

| J1360

—— rury PVC

X
X

regulator przeptywu Q=0,5l/s

zasuwa burzowa zintegrowana
w kinecie inspekeyjnej

/— Rzedna terenu proj.
S1

— Nazwa wezta

114.14
110.76(-3.38)
\— Zaglebienie dna kanatu
Rzedna dna kanatu

WYDZIAL INSTALACJI BUDOWLANYCH HYDROTECHNIKI
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Odwodnienie terenu i izolacja cian piwnic w Gmachu
Elektroniki Politechniki Warszawskiej
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T{|NHESTYCIA: | ) "Nowoiejska 15/19 w Warszavie

dz. ew. nr 11, obreb 5-05-08

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

Przylqezy kanalizacyjnych odprowadzajqcych wody
opadowe z projektowanej drogi wewnetrznej
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NUMER RYS:
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Ne wolo kopiowat bez 200ty autorbw, Mie skclowat wymiorbw 2 rysurky.

Rozpatrywot lqcznie 2 opisem.




SCHEMAT WYKONANIA ODCINKOW METODA WYKOPU OTWARTEGO

QBUDOWA WYKOPU TRADYCYINA
wypraskamiz rozparciem lub szatunkiem

typu BOX
GRUNT PIASZCZYSTY-ZASYPKA

G oy >§/ zageszczenie do Is=1.0

WARSTWA WYROWNAWCZA

T \ . nie zageszczac
a= zal 90°
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ZAGtEBlENlE DNI opnaydg:zeyz qpr:gjlélgt?vjl?:l%j grg;?vﬁ::é‘tﬁfej "y
P 5% RYSUNEK: | PROFILE PODLUZNE ODW. ZLEWNIA 2
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' 0 Wazystde prava zastrzetone. Ten rysunk objely jest PRAVEM AUTORSKI
Nie wolno kopiowaé bez zgody autorGw. Nie skalowot wymiarby z rysunku.
Rozpalrywat lqeznie 2 opisem,
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DBUDOWA WYKOPU TRADYCYJNA

R wypraskam| z razparciem lub szalunkiem
== typu BOX
GRUNT PIASZCZYSTY-ZASYPKA

0.30
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\ zageszczenie do 1s=1.0

STREFA NAD RURA-OBSYPKA
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zageszczenie reczne do 15>=0.97
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%\ STREFA OCHRONNA RURY-OBSYPKA
zagesczac warstwami grubosci > 10-30 cm
% recznie lub mechanicznie do 1s>=0.97

\ WARSTWA WYROWNAWCZA

nie 2agaszczac
PODLOZE

naturalne lub wzmocnione
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Wazystide prawa zcstrzetone. Ten rysunek objety jest PRAWEM AUTORSIM
Nio wolno kopiowat bez zgody autorbw. Nee skalowa¢ wymiarbe z rysunku.
Roxpatrywot lgeznie 2 opissm,




