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1.

1.1.

1.2.

1.3.

Czes¢ ogodlna

NAZWA ZAMOWIENIA:

~Wykonanie dokumentacji projektowej (techniczno-kosztowej) odwodnienia terenu i izolacji
przeciwwodnej scian pomieszczen piwnicznych w Gmachu Elektroniki Politechniki
Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.”

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem opracowania jest jest budynek Gmachu Wydziatu Elektroniki Politechniki
Warszawskiej, przy ul. Nowowiejska 15/19 w Warszawie .

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego budynku i powstrzymanie zawilgocenia
Scian i pomieszczen poziomu piwnicy budynku .

Zakres inwestycji obejmuje remont i izolacje przeciwwodng $cian piwnic budynku, remont lub
odtworzenie studzienek doswietlajgcych i schodéw zewnetrznych oraz wymiane lub
przebudowe elementow instalacji kanalizacji deszczowej w rejonie wykopow. Zakres
inwestycji nie obejmuje czesci budynku dobudowanych w roku 2014, tj. rozbudowy skrzydet
C i D od strony potudniowej oraz czesci podziemnej budynku pomiedzy tymi skrzydtami.

W szczegolnosci planuje sie:

1.2.1. Wykopy dla odstonigcia $cian piwnic.

1.2.2. Remont i izolacje scian piwnic

1.2.3. Odtworzenie studzienek doswietlajacych i scianek oporowych

1.2.4. Remont schodéw zewnetrznych

1.2.5. Odtworzenie nawierzchni terenu

1.2.6. Przebudowe instalacji odwodnienia terenu.

Projekt uwzglednia planowany remont i przebudowe drogi wewnetrznej i utwardzen terenu po
potudniowej stronie budynku w czesci wschodniej (na odcinku skrzydet A i B). Roboty te objete
sg 0sobnym opracowaniem.

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE:

Nalezg do nich prace przygotowujgce plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie
realizacji, dokumentacja powykonawcza.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie podlegajg osobnej wycenie, a ich koszty
zawarte sg cenie ofertowej Wykonawcy.

1.3.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

1.3.1.1.  Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

1.3.1.2.  Czas i sposob prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z kierownictwem obiektu
oraz inspektorem nadzoru.

1.3.1.3. W czasie wykonywania prac obszar robot nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem pracownikéw i innych uzytkownikéw obiektu.

1.3.1.4. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
tablice informacyjne, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pracownikéw innych
uzytkownikéw obiektu.

1.3.1.5.  Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora.

1.3.1.6.  Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem i dyrekcjg obiektu.

1.3.1.7.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene ofertowg Wykonawcy.



1.3.2.

1.3.1.8.  Ze wzgledu na charakter obiektu i termin realizacji rob6t budowlanych,
wymagane jest szczelne wygrodzenie terenu prac od pozostatych pomieszczen tak,
aby pyt, woda i inne zanieczyszczenia powstate w trakcie prac budowlanych i
wyburzeniowych nie wydostaly sie poza obreb obszaru robét. Szczegdtowy sposob i
lokalizacja zabezpieczen musi by¢ uzgodniona z kierownictwem obiektu.

Dokumentacja powykonawcza

1.3.2.1.  Po zakonczeniu prac wykonawca sporzgdzi inwentaryzacje
powykonawczg wykonanych rob6t. Dane z inwentaryzacji nalezy nanies¢ na
dokumentacje powykonawczg.

1.3.2.2.  Dokumentacja powykonawcza obejmuje réwniez geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg elementéw zagospodarowanie terenu oraz naniesienie
ich na mape zasadniczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

1.3.2.3. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.4. Teren budowy:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Organizacja rob6t budowlanych

1.4.1.1. Prace beda sie odbywac na terenie budynku uzytecznosci publicznej.
Organizacja robét musi uwzglednia¢ specyfike obiektu i wynikajgce stgd ograniczenia.
1.4.1.2.  Organizacja prac w rejonie wejs¢ do budynku oraz na klatkach
schodowych musi umozliwia¢ dostep do wszystkich kondygnacji budynku dla
pracownikéw i uzytkownikédw w godzinach jego pracy.

1.4.1.3. Zaktada sie wykonanie prac w okresie przerwy wakacyjnej. W przypadku
prowadzenia robét w innym terminie, prace bedg wykonywane bez przerw w
funkcjonowaniu obiektu jako catosci.

1.4.1.4. Organizacja rob6t musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
Administratora budynku i Inspektora.

1.4.1.5. Organizacja rob6t musi by¢ dostosowana do mozliwosci dostepu do
poszczegdlnych pomieszczen.

Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

1.4.2.1.  Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasnosci prywatnej i publicznej. w przypadku gdy w wyniku
niewtasciwego prowadzenia robdt wystgpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

1.4.2.2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnetrznych
(miejskich) Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Administratora budynku i Inspektora
oraz zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelki spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wskazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.2.3. Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzen osi
pojazdoéw podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie drég i dojazddéw w czasie trwania budowy.
Ochrona $rodowiska

1.4.3.1.  Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko

1.4.3.2.  Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.

1.4.3.3. Ewentualne opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm
i przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego obcigzg wykonawce.
1.4.3.4. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelki uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b i mienia wynikajgcych ze skazen, hatasu



1.5.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatania Wykonawcy.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

= zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

= rozprzestrzenianie hatasu

=  mozliwo$¢ powstania pozaru

Warunki bezpieczenstwa pracy

1.4.4.1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.4.4.2. W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek wykonania oddzielenia rejonu
prac remontowych lub poszczegdlinych stref pracy od reszty budynku

i zabezpieczenia ich przed dostepem pracownikéw obiektu i innych niepowotanych
0sob.

1.4.4.3. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
wymagan sanitarnych.

1.4.4.4. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia

i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

1.4.4.5. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni
urzgdzenia zabezpieczajgce komunikacje dla pracownikoéw Uzytkownika. Ponadto
wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracownikow Uzytkownika obiektu w zakresie
ograniczen i utrudnien oraz niezbednych srodkéw bezpieczenstwa w zwigzku

z prowadzonymi robotami.

1.4.4.6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

Ochrona przeciwpozarowa

1.4.5.1.  Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
1.4.5.2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.4.5.3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1.4.6.1. Zaplecze rob6t moze znajdowac sie na terenie ogrodzonego podwérza na
tytach obiektu lub w pomieszczeniach niepodlegajgcych remontowi.

1.4.6.2.  Szczegobtowg lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy
uzgodni¢ z Administratorem budynku i Inspektorem.

Warunki dot. organizacji ruchu

1.4.71. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnieh
zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu.

Ogrodzenie

1.4.8.1. Teren budowy i zaplecza budowy nalezy wydzieli¢ z budynku w sposéb
uzgodniony z Administratorem budynku i Inspektorem..

1.4.8.2. W szczegdlnosci teren zaplecza zlokalizowany na terenie zewnetrznym
przy obiekcie nalezy zabezpieczy¢ przed dostgepem innych osdéb.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
1.4.9.1.  Wykonywane prace nie wymagajg zabezpieczania chodnikéw i jezdni.

Nazwy i kody prac wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych



1.6.

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Okreslenia podstawowe:
Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

Inspektor Nadzoru — osoba wskazana przez Zamawiajgcego, wystepujgca w jego
imieniu, petnigca obowigzki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialna za kontrolowanie
jakosci robo6t budowlanych w danej branzy.

Projektant — autor dokumentacji projektowej odpowiednio w kazdej branzy, lub osoba
upowazniona przez biuro projektowe do wystepowania w imieniu autoréw
dokumentacji projektowe;j.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Dokumentacja Projektowa — catos¢ opracowan bedgcych podstawg wykonania robét
budowlanych, obejmujgca w obrebie kazdej branzy lub tgcznie:

- Projekt Budowlany

- Projekt Techniczny (proj. wykonawcze),

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

- Przedmiary Robdét.

Dziennik Budowy — dokument wydany i prowadzony zgodnie art.45 Ustawy Prawo
Budowlane.

Dziennik Rob6t — zapis dokumentujgcy prowadzenie robot budowlanych niepetnigey
funkcji Dziennika Budowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z przedmiarem
robét i specyfikacjg techniczna.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Pozostate okreslenia podstawowe niezdefiniowane szczegétowo w niniejsze;j
specyfikacji nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w obowigzujgcych
aktach prawnych, w pierwszej kolejnosci w Ustawie Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzeniu o Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

2. Materiaty

2.1.

wtasciwosci wyrobow budowlanych i sposobdw ich przechowywania, transportu, warunkéw
dostawy, sktadowania i kontroli jakosci.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej specyfikacji sa:
= Zaprawy klejowe

= Zaprawy cementowe

= Tynki cem.-wap. i gipsowe

=  Piyty g/k

= Profile systemowe stalowe do $cian g/k

=  Wetna mineralna w ptytach lub rolkach

= Drzwi i witryny aluminiowe

= Drzwi drewniane

= Farby emulsyjne, olejna i silikatowa.

= Siatki i kleje montazowe

= Folie PCV

= Kofki rozporowe do muru i betonu z wkretami.

= Inne materiaty pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub wykonawcy.



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Szczego6towe wymagania odnosnie poszczegolinych materiatéw i urzadzen sg opisane
w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robét) wraz z opisem poszczegolnych
rodzajéw prac budowlanych.

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla sie konkretnego producenta
lub nazwe materiatu, dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu o takich samych
parametrach i wtasciwosciach (materiat rownorzedny), po wczesniejszym uzgodnieniu

i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiaty te muszg posiadac
dokumenty ujete w pkt.2.4 Specyfikacji.

Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw niz wskazane w Specyfikacji
spoczywa na Wykonawcy.

Wszystkie materiaty powinny posiadac co najmniej jedno z ponizszych:

2.4.1. Oznakowanie CE dla wyrobdw objetych normg zharmonizowang lub zgodnych z
wydang dla nich europejska oceng techniczng, zgodnie z rozporzgdzeniem
nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego z dnia 9.03.2011r ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.

2.4.2. Oznakowanie ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
zgodnie z pkt.2 Art. 5 oraz Art. 8 Ustawy o wyrobach budowlanych

2.4.3. Informacje o wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa
w ktorym wyrdb zostat wprowadzony do obrotu dla wyrobdw nieobjetych zakresem
przedmiotowym norm i specyfikacji technicznych zharmonizowanych wprowadzonych
legalnie do obrotu w innym panstwie UE, zgodnie z pkt.3 Art. 5 Ustawy o wyrobach
budowlanych.

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposob zgodny z zaleceniami
producenta lub dostawcy.

Ze wzgledu na dziatalnos¢ obiektu nalezy unikac¢ sktadowania materiatéw na terenie placu
budowy i jej zaplecza.

3. Sprzet i maszyny

3.1.

wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

4. Srodki transportu

4.1.

4.2.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport zwigzany
z niniejszg budowg w zakresie dostarczania materiatéw budowlanych i urzgdzen.

Wycenie zgodnie z przedmiarem podlega wywo6z ziemi i urobku z wykopdw, gruzu z
rozbibrek itp. oraz transport piasku i innych materiatow sypkich dla potrzeb rob6t ziemnych.

5. Wykonanie robot

5.1.

Demontaze

5.1.1. Demontazowi i utylizacji lub wywbzce podlegajg wszystkie elementy nieprzewidziane
do ponownego uzycia, takie jak:



5.2.

5.3.

5.1.2.

5.1.1.1. Barierki stalowe na s$cianach studzienek doswietlajgcych i schodach
zewnetrznych.

5.1.1.2.  Kratki wentylacyjne na elewacjach w strefie cokotu
5.1.1.8.  Fragmenty ogrodzen dochodzgce do elewac;ji

Zdemontowane elementy nalezy wywiez¢ i w razie potrzeby zutylizowac¢, o ile
Zamawiajgcy nie zgtosi checi ich zachowania i ponownego wykorzystania.

. Demontazowi tylko na czas prac podlegajg wolnostojgce agregaty zewnetrzne

klimatyzacji umieszczone na wiasnych fundamentach. Dopuszcza sie podwieszenie
urzadzen na tymczasowych wspornikach na elewaciji lub inne rozwigzania po akceptaciji
Inspektora nadzoru. Fundamenty tych urzgdzen nalezy umiesci¢ ponownie na nowej
podbudowie chodnikéw w miare mozliwosci na tym samym poziomie, lub podniesione
tak jak nowy chodnik.

Rozbiorki

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Rozbiérce z wywdzkg gruzu podlegaja:

5.2.1.1. Wskazane na rysunkach studzienki do$wietlajgce okna piwniczne
5.2.1.2.  Wskazane Scianki oporowe i schody zewnetrzne

5.2.1.3. Istniejgca opaska z ptyt betonowych

5.2.1.4.  Ocieplenie styropianowe $cian w obrysie cokotu.

Rozbidrce i utylizacji w specjalistycznym zaktadzie podlegajg wszelkie zastane izolacje
bitumiczne na $cianach piwnic i posadzkach zewnetrznych.

Rozbidérce na czas robét z mozliwoscig ponownego wykorzystania nieuszkodzonych
elementéw podlegaja nawierzchnie utwardzone w rejonie wykopdw wykonane z kostki
betonowej, ptyt chodnikowych i podobne. Nie przewiduje sie ponownego wykorzystania
kraweznikow i obrzezy chodnikowych. Nawierzchnie te beda podlegaty odtworzeniu z
materiatdw z rozbidrki uzupetnionych elementami nowymi dobranymi wielkosciowo i
kolorystycznie. Zaktada sie wykorzystanie ok. 80% kostki betonowe;j.

Wszelkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ ostroznie aby nie naruszyé pozostatej
konstrukcji budynku oraz pod statym nadzorem inspektora. Materiat z rozbidrek
nieprzewidziany do wykorzystania nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

Istniejgce czerpnie terenowe pozostajg bez zmian. Nie przewiduje sie rozbiorki kanatow
podziemnych. Wskazane na rysunkach istniejgce nowe schody zewnetrzne oraz nowe
studzienki doswietlajgce pozostajg bez zmian. Nie przewiduje sie izolacji Scian piwnic
na tych odcinkach.

Nawierzchnie asfaltowe w obrebie planowanych wykopdéw nalezy rozebra¢ wraz z
podbudowa, wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowa¢. Nawierzchnie te nie podlegaja
odtworzeniu Nawierzchnie te jak i pozostate w obszarze objetym projektem
przebudowy drogi wewnetrznej (stanowigcym odrebne opracowanie) zostang
wykonane w ramach przebudowy tej drogi.

Wykopy

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Dla odstoniecia $cian piwnic niezbedne sg wykopy do poziomu spodu faw
fundamentowych $cian budynku lub pozostawionych elementéw zewnetrznych takich
jak rampa dla niepetnosprawnych itp. Wykopy poza obrysem dziatki wymagajg
uzyskania zgody na zajecie terenu, od jego zarzadcy.

Warstwe humusu z terenu zielonego nalezy zdjgc i sktadowaé na terenie obiektu do
ponownego wykorzystania.

Wykopy prowadzi¢ recznie lub minikoparka. Nalezy zachowaé szczegblng ostroznos¢
w rejonie spodziewanych przytaczy do budynku oraz innych instalacji na terenie. We
wskazanych miejscach znajdujg sie kanaty czerpni powietrzna. Na podwdrzu pomiedzy
skrzydtami C i D znajduje sie czes¢ podziemna budynku oraz tunel taczacy ze
skrzydtem gtéwnym. Te czesci budynku nie sg objete remontem.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane kable lub inne instalacje nalezy
zgtosi¢ ten fakt inspektorowi nadzoru i projektantowi przed kontynuacjg robot.
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5.4.

5.5.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

Nastepnie nalezy odkry¢ ich caty przebieg w rejonie wykopu bez uszkadzania instalaciji.
Dalsze prace budowlane w tym miejscu wstrzyma¢ do czasu potwierdzenia przez
inspektora nadzoru wptywu odkrytych instalacji na planowane prace.

Sposéb zabezpieczenia $cian wykopu pozostawia sie do decyzji kierownika budowy.
Wskazane jest ograniczenie zakresu wykopdw w rejonie drzew, wejs¢ do budynku i
chodnikéw, szczegdlnie od strony zachodniej. W takich miejscach wskazane jest
zastosowanie scianki ostonowej np. Berlinskiej lub podobnej, rozpierane do sciany
budynku w poziomie stropu nad piwnica.

Z zasady, ziemia z wykopOw przeznaczona jest do ich ponownego zasypania. W
przypadku wykopania zasypki z ziemi zmieszanej z gruzem, tg czes$¢ urobku nalezy
wywiez¢, a wykopy zasypywaé nowym piaskiem lub ziemig. Spodziewany udziat ziemi
podlegajgcej wymianie to ok. 30% objetosci. Dopuszcza sie wymiane catej ziemi z
wykopow.

Po wykonaniu prac izolacyjnych wykopy nalezy zasypac ziemig z urobku, nowg lub
piaskiem. Zagesci¢ mechanicznie. W obrebie nawierzchni utwardzonych zasyp
zagescic¢ do wspoétczynnika Js=0,98.

Przewidziane do pozostawienia schody wspornikowe z witasnymi $ciankami
fundamentowymi nalezy podsteplowac na czas prac i odstoniecia scian piwnic ponizej.
Po zasypaniu grunt w rejonie tych scianek nalezy zagesci¢ do wspétczynnika Js=0,1.

Zabezpieczenie drzew i krzewdw na czas wykonywania robot

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

Dla rosngcych w rejonie prac budowlanych drzew i duzych krzewéw minimalna
Srednica strefa ochrony korzeni wynosi 2 m. Strefy tej nie nalezy naruszaé, aby nie
uszkodzi¢ bryty korzeniowej w tzw. strefie ryzyka korzeni. W strefie o Srednicy > 2 m
majg by¢ wykonane wykopy liniowe i obszarowe. Nalezy ograniczy¢ do minimum
ingerencje w strefe korzeniowg drzewa lub krzewu, natomiast w miejscach, gdzie
wykopy bedg niezbedne i dojdzie do uciecia korzeni, nalezy $ciane wykopu
zabezpieczy¢ wykonujac ekrany korzeniowe.

Ekran korzeniowy nalezy wykonaé¢ z desek lub ptyt wiérowych, stabilizowanych
syntetyczng zywicg. Wysokos¢ ekranu jest uzalezniona od gtebokosci zalegania
korzeni , nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Przyciete korzenie zabezpieczy¢ przed
infekcja odpowiednim preparatem. Po zakohczeniu prac ekranu nie usuwac,
pozostawi¢ w ziemi. Ostone wykopu na gtebokosci ponizej 1,0m od poziomu terenu
umieszczac¢ bezposrednio za ekranem korzeniowym i rozpiera¢ do elewacji budynku.

Na etapie projektu nie przewiduje sie potrzeb stosowania ekranoéw dla drzew, a jedynie
dla wskazanych krzewow.

Duze krzewy i pngcza na srodku elewacji pétnocnej podlegajg szczegdlnej ochronie, w
miare mozliwosci bez przesadzania, z ochrong bryty korzeniowej przy pomocy ekranéw
korzeniowych. Szczeg6towy zakres i decyzja o pozostawieniu lub wycince tych
krzewbw zostanie podjeta przez Inspektora Nadzoru w trakcie budowy po odstonieciu
scian w ich rejonie i okresleniu zasiegu bryty korzeniowe;j.

Pozostate krzewy wystepujgce przy elewacji w rejonie wykopdw nalezy przesadzic¢
poza obszar wykopow zwigzanych z izolacjg piwnic budynku. Krzewy nalezy wykopaé
z zachowaniem bryly korzeniowej o Srednicy min. 50 cm (lub wiekszej zaleznie od
wielkosci krzewu) i posadzi¢ w nowe miejsce. Podczas przenoszenia rosliny nalezy
zadbac o zachowanie w catosci bryly korzeniowe;.

Pnie wszystkich istniejagcych drzew na terenie wydzielonym jako plac budowy nalezy
ostoni¢ na czas robét do wysokosci min. 2,0m deskami lub ostong z ptyt OSB lub
podobnych. Nie dopuszcza sie¢ mocowania do drzewa w sposdb mogacy powodowac
uszkodzenie kory lub struktury drzewa.

Remont Scian piwnicznych

5.5.1.

Projektuje sie nowa izolacje przeciwwodng Scian piwnic typu lekkiego. Dodatkowo
Sciany te zostang zaizolowane termicznie nowym materiatem grubosci 6cm — jak



istniejgce izolacje strefy cokotowej budynku z zachowaniem obecnego uskoku do
grubosci izolacji scian ponad cokotem.

5.5.2. lzolacja termiczna scian w obrebie cokotéw ponad gruntem podlega rozbiérce, do
odstoniecia muru. Rozbidrke prowadzi¢ bez uszkadzania izolacji i wykonczenia scian
ponad cokotem, z odcieciem w linii uskoku ocieplenia na krawedzi obecnego cokotu.

5.5.3. Wszystkie ewentualne podziemne $cianki dociskowe podlegajg rozbidrce (nie
przewiduje sie ich wystepowania w obiekcie).

5.5.4. Istniejgce izolacje z papy nalezy zdemontowac, wywiez¢ i zutylizowac. Powierzchnie
sciany oczysci¢ chemicznie lub mechanicznie z pozostatosci lepiku i kleju do odkrycia
muru. Materiat bitumiczny podlega wywiezieniu i utylizaciji.

5.5.5. lIstniejgca wyprawa tynkarska na catej powierzchni podlega sprawdzeniu przez
ostukanie pod katem przyczepnosci i stabilnosci tynku. Luzne tynki nalezy sku¢ w
catosci. Podobnie oczysci¢ okolice widocznych spekan muru w pasie szer. 50cm.
Spodziewany zakres do 20% powierzchni scian piwnicznych i cokotu.

5.5.6. Odstonieta powierzchnie muru oczysci¢ mechanicznie. Luzne spoiny cegiet usungc i
uzupetni¢ zaprawg renowacyjng. Spodziewane naprawy spoin do 5% powierzchni
odkrytego muru.

5.5.7. Stwierdzone w trakcie prac, widoczne spekania muru nalezy naprawi¢ szybkowigzaca,
drobnoziarnistg, jednosktadnikowg zaprawg bezskurczowg do murdéw ceglanych,
naktadang na zagruntowane podtoze z wypetnieniem szczeliny. Wymagane parametry
zaprawy:

- absorpcja wody maks. W1

- uziarnienie < 0,4 mm

- Przepuszczalno$¢ pary wodnej p <15
- Przyczepnos¢ >0,3 N/'mm? - FP:B

5.5.8. Dodatkowo w pasie szerokosci minimum 50cm wzdituz spekania i wokét ubytku nalezy
wklei¢ siatke wzmacniajgcg pod tynk. Spodziewany zakres napraw spekan do 2%
powierzchni odkrytego muru.

5.5.9. W miejscach zawilgoconych (spodziewane do 30% powierzchni), zewnetrzng warstwe
muru przesuszy¢ stosujgc nadmuch cieptego powietrza, jednoczesnie intensywnie
wentylujac pomieszczenia piwnic.

5.5.10.Ubytki wypraw tynkarskich i wieksze nieréwnosci uzupetnic nowym tynkiem
cementowym na zagruntowanym podtozu. Odsadzke tawy fundamentowej i inne
stwierdzone uskoki muru ztagodzic fasetg z zaprawy z nachyleniem ok. 45°.

5.5.11.1zolacje Scian piwnic nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem wszystkich sktadnikéw (grunt,
izolacja, kleje itp.) z jednej gamy produkiéw jednego producenta, wzajemnie
kompatybilnych, zgodnie z wymaganiami producenta systemu.

5.5.12.Zagruntowac cato$¢ scian emulsjg bitumiczng. Po wyschnieciu podktadu bitumicznego
wykonac izolacje wtasciwg za pomocg grubowarstwowej, dwusktadnikowej, bitumiczno
— kauczukowej masy uszczelniajgcej z wypetniaczem polistyrenowym. Mase naktadac
w 2 warstwach o tgcznej grubosci ok. 4mm (zuzycie ok. 4 I/m2) lub zgodnie z wymogiem
producenta dla stupa wody min. 2,0m. Mase wyprowadzi¢ do linii izolacji poziomej w
$cianie w poziomie stropu nad piwnicg. Wymagane parametry masy uszczelniajacej:
- temp. migknienia min. 70°C,
- odpornosé na rysy min. 2mm,
- nasigkliwo$¢ maks. 8%.

5.5.183.Na wyréwnane i zaizolowane $ciany natozy¢ ptyty twardego polistyrenu
ekstrudowanego XPS, wodoodpornego. Dopuszcza sie zamiennie stosowanie ptyt
polistyrenu spienianego ze zwigzkami hydrofobowymi przeznaczonymi do stosowania
w ziemi. Wymagane parametry:
- wspétczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie A=0,035W/(m*K);
- wytrzymato$c¢ na sciskanie CS(10/Y): min. 200kPa,

5.5.14.Stosowac ptyty frezowane grubosci 6ecm. Piyty uktada¢ od poziomu wierzchu taw
fundamentowych do wierzchu cokotu. Na glifach i nadprozach okien stosowac ptyty
grubosci 3cm.
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5.5.15.Piyty ponizej poziomu gruntu mocowaé na klej. Plyty na cokole mocowac na klej i
dodatkowo kotkami (min. 6szt /m2). Stosowac klej bez rozpuszczalnikéw, zgodny z
wymaganiami producenta masy bitumicznej.

5.5.16.Catos¢ ostoni¢ siatkg winylowg w zaprawie klejowej. Zbrojenie cokotu siatkg
wzmochiong (tzw. ,pancerng”) o gramaturze min. 300g/m2. Na narozach wypuktych
stosowac listwe narozng z wklejong siatkg. Na styku z ramg okna stosowac listwe
przyokienna.

5.5.17.Sciany piwnic ponizej poziomu terenu w catosci ostoni¢ folig kubetkowg. Gorng krawedz
folii mocowac listwg systemowg w poziomie ptyt chodnikowych (nie wystajacg ponad
wierzch chodnika lub opaski). Folie uktada¢ na podktadce poslizgowej z geowtokniny
lub folii.

5.5.18.Fundamenty oraz $ciany fundamentowe pozostawionych schoddéw i pochylni lub
kanatow podziemnych zaizolowa¢ tylko przeciwwodnie od zewnatrz ponizej poziomu
terenu, bez izolacji termicznej. Na styku ze $ciang budynku stosowaé zaktad z pasa
papy lub folii klejonej do izolacji bitumicznej.

5.5.19.Cokoty wszystkich elewacji i wskazane fragmenty innych Scian wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym ozdobnym zywicznym tzw. mozaikowym. Wymagana jest
deklarowana odporno$¢ na warunki atmosferyczne, szorowanie i zmywanie wodg oraz
wskazanie do stosowania na cokotach. Aplikacja zgodnie z wytycznymi producenta.
Naktadanie jednorodne, bez szablonéw. Kolor niejednorodny, do potwierdzenia na
bazie prébek od producenta. Grubos¢ warstwy min. 2,0mm.

5.5.20.Nieocieplone $ciany istniejgcej pochylni dla niepetnosprawnych oraz pozostawionych
schodow wspornikowych zewnetrznych wykonczone ponad gruntem tynkiem
cokotowym wykonanym na podktadzie z siatki winylowej mocowanej w zaprawie
klejowej, analogicznie jak na ptytach docieplenia.

Odtworzenie nawierzchni.

5.6.1. Po zasypaniu wykopoéw nalezy odtworzyé nawierzchnie chodnikow wykorzystujgc w
miare mozliwosci kostke i ptyty chodnikowe z rozbiérki. Zaktada sie wykorzystanie min.
80% materiatu z rozbiorki i uzupetnienie nowym dobranym wymiarowo i kolorystycznie.
Zachowac spadek chodnika, jednak nie mniej niz 1,0% od budynku.

5.6.2. Nawierzchnie docelowe w zakresie objetym projektem przebudowy drogi wewnetrzne;j
, W tym rampy zjazdowe przy skrzydtach A i B, zostang wykonane w ramach

przebudowy drogi.

5.6.3. Chodniki
- kostka betonowa jasnoszara 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa 15 cm

- zageszczone podtoze 1s20,98

5.6.4. Opaska z ptyt betonowych
Przy Scianach budynku na styku z trawnikiem wykonaé opaske z nowych ptyt
chodnikowych 35x35x5cm. Opaska szerokosci jednej ptyty, ze spadkiem 5% od sciany
budynku. Podbudowa jak przy chodnikach. Od strony trawnika krawedz umocnic
obrzezem chodnikowym.

5.6.5. Opaska zwirowa
Przy scianach budynku we wskazanych miejscach na styku z nowym chodnikiem
wykona¢ opaske zwirowg. Opaska szerokosci 50cm ograniczona obrzezem
chodnikowym wyniesionym ponad chodnik na min. 4cm. Wypetnienie Zzwirem
ptukanym frakcja 16-32mm, grubosci 10cm, na podktadzie z geowtdkniny.

5.6.6. Obrzeza
Od strony trawnikéw wykonac¢ nowe obrzeza chodnikowe. Od strony spodu spadku
obrzeze zlicowane z powierzchnig chodnika lub opaski — dla sptywu wody na trawnik.
Stosowac obrzeza chodnikowe 6x20cm mocowane w tawie z potsuchego betonu.
5.6.7. Trawniki
Na powierzchni po wykopach i odktadach ziemi nalezy zatozy¢é nowy trawnik. W
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istniejgcych trawnikach warstwe wierzchnig gleby nalezy wymieni¢ na gtebokos¢ 10cm
i rozscieli¢ ziemie przeznaczong pod trawniki.

5.6.8. Do wysiewu nalezy zastosowaé mieszanke traw odporng na deptanie oraz tolerujgcg
zacienienie. Sktad mieszanki:

5.6.8.1.  kostrzewa czerwona roztogowa - 30%
5.6.8.2.  kostrzewa czerwona pétkepkowa - 30%
5.6.8.3.  zycica trwata - 25%

5.6.8.4. kostrzewa czerwona kepowa - 15%

5.6.9. Stosowac¢ okoto 3 kg nasion na 100 m? powierzchni. Nasiona nalezy wysiewaé¢ na
krzyz.. Siaé mozna recznie badz przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion
powierzchnie gleby nalezy zgrabic, a nastepnie docisng¢ nasiona lekkim watem.

Studzienki doswietlajgce i $ciany oporowe

5.7.1. Sciany studzienek do$wietlajgcych okien piwnicznych wykonaé jako zelbetowe,
wylewane na miejscu w szalunkach ze sklejki. Wierzch studzienek poziomy, wystajgcy
20-25cm ponad poziom przylegtego chodnika. Scianki poprzeczne tej samej wysokosci
co Scianka zewnetrzna.

5.7.2. Grunt pod ptytg denng zageszczony warstwami do 1s=0,95.

5.7.3. Pod ptyte denng wyla¢ podbudowe z betonu chudego wylang na folie PE utozong na
wyréwnanym gruncie zasypu wykopow lub rodzimym. Na podbudowie utozy¢ izolacje
z papy termozgrzewalnej. Stosowac pape przeznaczong do izolacji posadzek na
gruncie.

5.7.4. Studzienki z odptywem bezposrednio do gruntu wykona¢ na podsypce piaskowej min.
50cm, bez podbudowy z chudego betonu.

5.7.5. Dno studzienek wykonane z ptyty Zzelbetowej, stanowi fundament dla $cianek
oporowych. Dno ze spadkiem poprzecznym 2% do wpustu odwodnienia. Spadki
podtuzne min. 1,0% zgodnie z rysunkami. W wszystkich Sciankach poprzecznych
posrednich pozostawiony przepust dla odptywu wody minimum @150mm, na poziomie
dna studzienki.

5.7.6. Plyte denng i sciany wyla¢ z betonu klasy C30/37 ze zbrojeniem z pretéw 8 i 10mm
ze stali AllIN-RB500W. Otulina min. 35mm. Powierzchnia betonu ptyty dennej i
wierzchu $cianek zatarta na gtadko. Widoczne krawedzie fazowane min. 20mm. Beton
z dodatkami impregnujacymi dla uzyskania klasy wodoodpornosci minimum W8.

5.7.7. Nowe Ssciany i fundamenty studzienek dylatowaé od elewacji i Scian piwnicznych
budynku przektadkg z folii polietylenowe;j.

5.7.8. Sciany studzienek wewnatrz zagtebienia i ponad gruntem malowane farbg akrylowo-
silikonowa do betonu. Stosowa¢ jednosktadnikowa, wodorozcienczalng farbe na bazie
zywic akrylowych, wysokoelastyczng, paroprzepuszczalng, wodoodporng i odporng na
promieniowanie UV. Kolorystyka ciemny szary (zblizone do RAL 7016), wykonczenie
matowe. Wymagane parametry:

- elastycznos¢ (wydtuzenie przy zerwaniu) min. 500%
- paroprzepuszczalno$¢ min. 120 g/m2/24h

- odpornos¢ na szorowanie: minimum 2000cykli,

- nasigkliwos¢ Wd < 0,10 kg/m2h0,5

5.7.9. Od zewnatrz ponizej poziomu terenu, $ciany po zagruntowaniu pokry¢
grubowarstwowg ptynng masg bitumiczng min. dwukrotnie i wyprowadzi¢ na izolacje
ptyty lub tawy fundamentu.

5.7.10.Po zaschnieciu $cianki od zewnatrz ostoni¢ folig kubetkowg z warstwg poslizgowg z
geowtdkniny. Gorng krawedz folii mocowac listwg systemowg w poziomie ptyt
chodnikowych (nie wystajgcg ponad wierzch chodnika).

5.7.11.Wpusty odwodnienia typu tarasowego DN70 2z odptywem pionowym, z
zasyfonowaniem, z krawedzig potgczeniowg i rusztem z tworzywa. Odprowadzenie
podtgczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej obstugujacej obecnie dang
studzienke. Wymianie podlegajg wszystkie odcinki rur, kolanek i tréjnikébw w obrebie
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wykopdw. Stosowac rury PVC-u ze $cianka lita, DN110 lub wieksze — jak istniejgce
odcinki do wtgczenia.

5.7.12.Wskazane studzienki z odptywem bezposrednio do gruntu, bez wpustéw, z otworem w
dnie 2200mm co ok. 3,2m (w kazdej kwaterze). Dno tych studzienek wypetnione
zasypka zwirowg grub. 30cm, w otulinie z geowtokniny. Stosowac zwir ptukany frakciji
min.16-32.

5.7.13.Wskazane studzienki wyposazone w przekrycie z kraty pomostowej. Na wierzchu
Scianek zamocowac¢ rame dla kraty studzienki z kgtownika stalowego 40x40x5mm.
Rama zatopiona w betonie z kotwami z preta spawanego do kgtownika. Krawedz ramy
od strony elewacji budynku wzmocniona dodatkowym odcinkiem kgtownika spawanym
od spodu profilu ramy. Krawedz ta bez zamocowania — z pozostawionym luzem min.
0,5cm do lica elewac;ji.

5.7.14. Krata pokrywy studzienki wykonana jak krata pomostowa, na wymiar. Krata o okach
25x51mm lub zblizonych. Ptaskownik nosne 30x3mm, prety karbowane min. g5mm.
Kraty stalowe ocynkowane. Catos¢ w ramie z ptaskownika 30x5. Krata i rama stalowa
ocynkowana. Krata powinna by¢ wyposazona w bolce blokujgce i ucho na ktédke.

5.7.15.Analogiczne przekrycie na studzienkach stanowigcych podest wejsciowy do drzwi
technicznych.

5.7.16.Pozostate studzienki zabezpieczone barierkg stalowg mocowang od wierzchu scianek.

5.7.17.Sciany oporowe po bokach zagtebien terenu wykonane i wykonczone analogicznie.
Wierzch $cianek poziomy, wysuniety min. 30 cm ponad teren zielony. Scianki oporowe
na rampach zjazdowych przy skrzydtach A i B od strony okien, wykonane analogicznie,
z gorng krawedzig o spadku jak rampa, wysunietg 25cm ponad poziom rampy.

Remont istniejgcych scian oporowych i schodéw zewnetrznych

5.8.1. lIstniejgce zewnetrzne Sciany oporowe ramp zjazdowych przy skrzydtach A i B nie
podlegajg wyburzeniom — przeznaczone sg do remontu. Wykopy wzdtuz tych $cian od
strony rampy tylko do gtebokosci 80cm, a od strony chodnika maksymalnie do 100cm
od docelowego poziomu terenu i nie gtebiej niz do spodu $ciany.

5.8.2. lIstniejgce, odkryte Sciany oczysci¢ z wypraw tynkarskich (tynk cienkowarstwowy na
siatce utozony na tynku wtasciwym) do odstonigcia betonu.

5.8.3. W przypadku stwierdzenia ubytkow lub spekan betonu $cian zelbetowych nalezy dane
miejsca podda¢ naprawom. Spodziewane ilosci:
-rysy  ok. 30 mb.
- uszkodzenia powierzchni - do 15% powierzchni scian o Sredniej grubosci 5¢cm.

5.8.4. Zarysowania i spekania nalezy naprawi¢ poprzez poszerzenie istniejgcej rysy,
naniesienie powtoki szczepnej, a nastepnie wypetnienie rys zaprawg naprawcza.
Wymagane jest uzycie gotowych bezskurczowych mas naprawczych do betonu, o
wytrzymatosci docelowej min. 25MPa w ramach gotowego systemu naprawczego od
jednego producenta. Szczegétowe wytyczne stosowania i technologia pracy zgodnie z
wytycznymi producenta masy naprawczej.

5.8.5. Uszkodzenia powierzchniowe betonu nalezy naprawi¢ poprzez wymine materiatu.
Luzne i migkkie fragmenty betonu skué. Podkuwanie prowadzi¢ miejscowo, w obszarze
nie wiecej niz 100cm na szerokos¢ i do 10cm na gtebokos¢. Podkuty fragment naprawic
a nastepnie podkuwac kolejny sasiedni.

5.8.6. Odkryte zbrojenie oczyscic¢ z rdzy mechanicznie, np. szczotkg druciang, do uzyskania
metalicznego koloru stali. Przy stwierdzeniu ubytku zbrojenia o wiecej niz 50%
przekroju nalezy dospawac¢ dodatkowy pret o srednicy zblizonej do naprawianego
elementu, nie mniej niz @8mm. Zbrojenie zabezpieczy¢ mineralng powtoka
antykorozyjnag.

5.8.7. Powierzchnie betonu zwilzy¢ i pokry¢ masg kontaktowa. Ubytki betonu uzupetni¢
drobnoziarnistg jednosktadnikowg zaprawg do napraw betonu. Stosowac odpowiednig
mase zaleznie od gtebokosci naprawianego fragmentu. Naktada¢ na zasadzie mokre
na mokre. Wyréwnac do lica betonu oryginalnej powierzchni elementu. Szczegétowe
wytyczne stosowania i technologia pracy zgodnie z wytycznymi producenta masy
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5.9.

5.10.

5.8.8.

5.8.9.

naprawczej. Wymagane parametry zaprawy:
- absorpcja wody maks. W1

- uziarnienie < 0,4 mm

- Przepuszczalnosé¢ pary wodnej p <15

- Przyczepnos¢ >0,3 N/mm? - FP:B

- wytrzymatos$¢ na sciskanie > 25 N/mm?2,

Fragmenty ponizej poziomu terenu w obrebie wykopow zaizolowa¢ przeciwwodnie
analogicznie jak na nowych $cianach oporowych. Fragmenty ponad poziomem terenu
wyréwnane tynkiem cementowym grub. 1,5cm i malowane farbag do betonéw jak nowe
studzienki.

Analogicznie naprawom podlegajg powierzchnie boczne i spodnie zelbetowych ptyt
wskazanych schoddw wspornikowych i pochylni zewnetrznych oraz $cian oporowych
ramp zjazdowych przy skrzydtach A i B, nie podlegajacych wymianie. Elementy te
ponad gruntem wykonczone tynkiem cokotowym na podktadzie z siatki winylowej
mocowanej w zaprawie klejowej, jak inne sciany nieocieplane.

Nowe schody zewnetrzne

5.9.1. Wskazane schody zewnetrzne podlegajg odtworzeniu w tej samej lokalizacji. Schody i
podesty wylewane jako petne betonowe, na gruncie, w szalunku ze sklejki.

5.9.2. Pod ptyte schoddw i podestéw wyla¢ podbudowe z betonu chudego wylang na folie PE
utozong na wyréwnanym gruncie zasypu wykopow zageszczonym do 1s=0,95. Na
ptycie utozyC izolacje z papy termozgrzewalnej. Stosowa¢ pape przeznaczong do
izolacji posadzek na gruncie. Wierzch podbudowy 60cm ponizej poziomu terenu

5.9.3. Witasciwg bryte schodow i podestow wyla¢ z betonu klasy C30/37 W8, zbrojonego
zbrojeniem stalowym rozproszonym w ilosci 30kg/m3 lub odpowiednim widknem
polipropylenowym. Podesty i stopnie ze spadkiem 1,5-2,0% od elewacji budynku.

5.9.4. Nawierzchnia podestu i trepy schodéw wykonczone ptytami lastryko grub. min. 30mm.
Trepy wykonane z gotowych prefabrykatéw tgczacych w sobie stopien i podstopnice,
dtugosci min. 100cm.

5.9.5. Piyty uktadane na klej mrozoodporny, elastyczny, odpowiedni do gatunku kamienia, o
klasie wytrzymatosci C2 i elastycznosci S1. Wymagane klejenie ptytek na catej
powierzchni, bez pustki. Wymagane parametry:

- przyczepnos$¢ do podtoza  min. 1,0MPa.
- odksztafcenia poprzeczne  od 2,5mm do 5,0mm
- odpornosé na temparature do —30°C.

5.9.6. Oktadzine kamienng fugowaé cementowg fugg elastyczng szybkowigzacg do
stosowania na zewnatrz, dedykowang do kamieni naturalnych typu granit. Stosowaé
fugi grub. 4-5mm. Kolor ciemny szary zblizony do kamienia.

Wymagane parametry:
- mrozoodpornosc,
- odpornosé na scieranie min. CG2.

5.9.7. Na styku z elewacjg i innymi elementami stosowa¢ fuge wysoce elastyczng
poliuretanowa, jednosktadnikowa, dedykowang do dylatacji zewnetrznych oraz kamieni
naturalnych, szerokosci min. 18mm, z zatopionym sznurem dylatacyjnym.

Wymagane parametry:
- mrozoodpornosc¢, do min. -40°C,
- Przejmowanie ruchéw szczeliny min. 20% szerokosci.

5.9.8. Widoczne boczne $ciany wykonczone tynkiem cokotowym na podkiadzie z siatki
winylowej mocowanej w zaprawie klejowej, jak inne sciany nieocieplane.

Barierki

5.10.1.Na wierzchu wskazanych nowych studzienek doswietlajgcych oraz scianek oporowych

nalezy zamontowa¢ nowe barierki stalowe wykonywane indywidualnie na wymiar.
Analogiczne barierki montowane réwniez na odtwarzanych schodach zewnetrznych.
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5.11.

5.10.2.Barierki o facznej wysokosci min. 110cm od powierzchni terenu przy krawedzi
studzienki lub $cianki oporowej, oraz od powierzchni schodéw lub pochylni ponad
gruntem.

5.10.3.Rama panelu balustrady z ptaskownikow stalowych 60x8mm spawanych w kompletne
ramy na warsztacie. Wypetnienie z ptaskownikow 40x4mm. Maksymalne przeswity
20cm. Prety pionowe wypetnienia spawane w osi ramy, w symetrycznym rozstawie w
obrebie panelu. Panele narozne wykonane jako gotowe o ramie tamanej pod katem
prostym.

5.10.4.Ramy skrecane Srubami ze stupkami, z dystansem min. 10-14mm. Dystanse wykonane
z plastréw rurek stalowych spawanych do stupkdéw przed ocynkowaniem w miejscu
otworéw na Sruby taczgce. Dopuszcza sie dystanse z elementéw nierdzewnych
nakfadane luzem na Sruby tgczace.

5.10.5.Stupki z ptaskownikédw 60x10mm z dospawang na warsztacie stopkg 140x70x10 z
dwoma otworami. Stupki na $ciankach oporowych i studzienkach mocowane od
wierzchu $cianki. Stupki na schodach mocowane do boku elementéw betonowych.
Mocowanie na kotwy wklejane lub rozporowe do betonu minimum M10. Stupki
mocowane do boku z odstepem min. 10mm od ptaszczyzny betonu.

5.10.6.Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na warsztacie. Kolorystyka
ciemny szary (zblizone do RAL 7016), wykonczenie pétmat. Dostarczy¢ na budowe
gotowe elementy do montazu bez koniecznosci spawania na budowie.. Wymagana
grubosc¢ powtoki cynkowej nie mniejsza niz 140um.

Naprawy istniejgcych barierek stalowych

5.11.1.Istniejgce barierki na schodach i tarasach pozostawianych bez zmian podlegajg
renowacji bez demontowania i bez zmiany ich wysokosci.

5.11.2.Stalowe elementy balustrady oczysci¢ chemicznie i mechanicznie z wszystkich powtok
malarskich. Nierownosci przeszlifowac¢. Ewentualne zgiete elementy naprostowaé w
miare mozliwos¢.

5.11.3.Stalowe elementy odttusci¢ i zabezpieczy¢ alkidowym podktadem antykorozyjnym do
stosowania bezposrednio na rdze. Wymagane natozenie dwoch powtok podktadowych
grub. min. 50pm. Wymagane parametry:
- czas schniecia 4-10h (dla temp. 20°C),
- zawartos¢ substanciji statych 50-60% objetosciowo,
- lepkos¢ 77-80 KSU,
- odpornos¢ na temperature min. 90°C (ciggta ekspozycja).

5.11.4.Catos¢ malowaé¢ docelowo jednosktadnikowa, elastyczng farbg do zabezpieczen
antykorozyjnych na bazie zmodyfikowanych uretanéw alkidowych z zawartosciag
pigmentéw antykorozyjnych. Wymagane natozenie powtoki wierzchniej grubosci 65-
75um. Kolorystyka ciemny szary (zblizone do RAL 7016), wykonczenie pétmat.
Wymagane parametry:
- czas schniecia 3-16h (dla temp. 20°C),
- potysk — satyna (p6tmat),
- dostepno$c¢ koloru zgodnie z systemem RAL,
- zawartos¢ substanciji statych 50-60% wagowo,
- lepkos¢ 85-90 KSU,
- odpornosé na temperature min. 90°C (ciggta ekspozycja).

5.12. Rury spustowe i przewody kanalizacji

5.12.1.Wymianie podlegajg wszystkie elementy kanalizacji deszczowej podziemnej w obrebie
wykopow. Istniejgce odcinki zeliwne rur spustowych z wyczystkg ponad terenem
podlegajg sprawdzeniu. Elementy bez uszkodzen pozostajg bez zmian.

5.12.2.Elementy uszkodzone (zakamienione, pekniete lub o nieczynnej wyczystce) do
wymiany w cato$ci na nowe zeliwne kielichowe, z rewizjg do wyczystki, malowane. Rury
zeliwne fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie i malowane. Potgczenia na uszczelki
systemowe. Spodziewane 25% elementow do wymiany.
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5.13.

5.14.

5.12.3.0dprowadzenie wszystkich rur spustowych wtgczone do istniejacych odptywow ponizej
poziomu terenu. Wymiana dokonana w obrebie wykopu wykonanego dla potrzeb
izolacji scian piwnicy. Wymianie podlega odcinek pionowy, od poziomu terenu oraz
poziomy do najblizszej studni lub do wejscia do budynku. Stosowac rury i ksztattki PVC-
u ze Scianka litg, SN8 DN160 lub wieksze — jak istniejace odcinki do wigczenia.

5.12.4.Wszystkie istniejgce studnie podlegajg sprawdzeniu w trakcie robét ziemnych. Studnie
uszkodzone (pekniete lub przesuniete kregi, uszkodzone wloty przewodéw, pokrywy
itp.) podlegajg wymianie w catosci.

5.12.5.Stosowac studnie typowe o Srednicy jak istniejgce, z pierscieniem odcigzajgcym,
prefabrykowane, z elementéw betonowych. Elementy studni takie jak kregi betonowe
oraz prefabrykowane dno nalezy wykona¢ z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1, przy
wodoszczelnosci W-10, nasigkliwosci do 5% i mrozoodpornosci F150. Kinete dla studni
betonowych nalezy wykonaé z betonu klasy minimum C 40/50.

5.12.6.W studniach nalezy zamontowa¢ stopnie ztazowe (wg. normy PN-EN 13101)
rozmieszczone w pionie co 0,30 m, w poziomie 0,26 m i w odlegtosci 0,15 m od sciany
studni.

5.12.7.W studniach z kregbéw tgczonych na uszczelki, otwory pod przepady w Sscianach studni
nalezy wykona¢ w odlegtosci minimum 0,15 m od zigcza kregdéw. Przepad nalezy
obetonowac betonem kl. C35/45.

5.12.8.Zewnetrzng strone studni, nalezy zabezpieczy¢ warstwg izolacyjng z masy asfaltowo-
kauczukowej do stosowania na zimno — minimum dwuwarstwowo na podfozu
zagruntowanym odpowiednig masag bitumiczna.

5.12.9.Grunt dookota studni starannie zagesci¢ do Is=1.00. Podbudowe studni stanowic¢
bedzie podsypka piaskowa ~20cm, ptyta zelbetonowa z betonu C12/15 grubosci min.
15cm i 0 Srednicy wiekszej od Srednicy zewnetrznej studzienki o minimum 0,10 m.

Uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych

5.13.1.Wskazane na rysunkach przejscia instalacji przez sciany zewnetrzne piwnic ponizej
poziomu gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody i gazu (zgodnie z
par.234 ust.4 Rozporzadzenia ws warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki ). Stosowa¢ certyfikowane masy uszczelniajgce odpowiednie dla materiatu
przewodu i $cian murowanych. Uszczelnienia wykonane od zewnatrz budynku, przed
wykonaniem izolacji $cian piwnicznych.

Kolorystyka, probki i materiaty wykonczeniowe

5.14.1.Wymagana kolorystyka poszczeg6lnych elementéw okreslona jest w opisie, na
rysunkach lub w zestawieniu. Jezeli kolorystyki nie wskazano w dokumentacji
wymagane jest uzgodnienie z uzytkownikiem obiektu.

5.14.2.Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich robét wykonczeniowych podlega
wczesniejszej akceptacji projektanta i zamawiajgcego, na podstawie probek lub
powierzchni/elementéw wzorcowych.

5.14.3.Kolorystyke powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na matych probkach
wykonanych na wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji.

5.14.4.Prébki, a w przypadku materiatéw dostepnych wytgcznie na zamowienie -szczegbtowe
karty katalogowe materiatdw wykonczeniowych i elementéw wyposazenia nalezy
przedstawi¢ do akceptacji przed dokonaniem zamdwienia.

6. Kontrola robot i materiatow

6.1.

6.2.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢é materiatow.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaro6w ponosi
Wykonawca.

Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty beda okreslone przez Inspektora. Kopie atestéw
powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatéw.

Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

6.7.1. Certyfikat na ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

6.7.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono normy
zharmonizowanej, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Przedmiary i obmiary robét

7.1.

7.2.

Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowa. Wszystkie uwagi
dotyczgce zakresu ilosciowego prac nalezy zgtaszac przed rozstrzygnieciem przetargu. Ze
wzgledu na koniecznos¢ dostosowywania sie do istniejgcego budynku wymiary

z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze.

Jednostki obmiaru dla poszczeg6lnych prac:

7.2.1. Szlichty i betony 1m3
7.2.2. lzolacje 1m?
7.2.3. Nawierzchnie 1m?
7.2.4. Stal budowlana 1kg

7.2.5. Elementy matej architektury i wyposazenie  1szt.

8. Odbiory robét budowlanych

8.1.

8.2.

8.3.

Sposéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca: nie
przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

Odbiér bedzie sie odbywat w obecnosci zamawiajgcego, wykonawca przedstawi prace
skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami
i dokumentami.

Zasady odbioru robét zostang szczegdtowo opisane w umowie z Wykonawcag

9. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1.

9.2.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce nie sg rozliczane osobno, musza sie zawiera¢ w
catosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac

Roboty tymczasowe i towarzyszgce, w tym optaty za ewentualne zajecie pasa drogowego,
zawarte sg w kosztach ogoélnych.
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9.3. W skiad robét tymczasowych i towarzyszacych wchodza:
9.3.1. Organizacja placu budowy.
9.3.2. Zabezpieczenie placu budowy.
9.3.3. Ochrona i zabezpieczenia ppoz.
9.3.4. Prace porzadkowe
9.3.5. Prace pomiarowe i geodezyjne
9.3.6. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j
9.3.7. Inne prace tymczasowe niezbedne dla wykonania rob6t budowlanych.
9.3.8. Wywoz i utylizacja odpadow

10. Dokumenty odniesienia
dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych:

10.1. Projekt Wykonawczy.
10.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
10.3. Przedmiar robot.

10.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (odpowiednie do
danej kategorii robét) wydawnictwa ITB.

10.5. Ustawy:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami (tekst
ujednolicony — Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych (tekst ujednolicony —
Dz.U. 2021 poz. 1213 wraz z pdzniejszymi zmianami).

10.6. Rozporzadzenia:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(tekst ujednolicony — Dz.U. 2022 poz. 1225 z pézn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego. (tekst
ujednolicony — Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(tekst ujednolicony — Dz.U. 2018 poz. 963 z pézn. zm.).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z pézn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 z p6zn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z p6zn. zm.).

= Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym
(Dz.U. 2019 poz. 1230 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie probek wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na
rynku krajowym (Dz.U. 2015 poz. 2332 z p6zn. zm.)

10.7. Normy:
= Wszystkie normy przywotane w obowigzujgcych aktach prawnych.
= Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiajgcego

koniec
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