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SCHEMAT WYKONANIA ODCINKOW METODA WYKOPU OTWARTEGO

111.60/112.50

Proj. wiczenie do kanatu ACO5 DN80O Rura zelbetowa/Dz160 PVC lite SN8, Rz.d.
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Proj. miejsca postojowe
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. OBUDOWA WYKOPU TRADYCYINA
Ca wypraskami z rozparciem lub szalunkiem

typu BOX

NG R

GRUNT PIASZCZYSTY-ZASYPKA
zageszczenie do 1s=1.0

STREFA NAD RURA-OBSYPKA

0,30

obsypka - grunt piaszczysty
zageszczenie reczne do 1s>=0.97

-
XN

0,20

2 STREFA OCHRONNA RURY-OBSYPKA
A\ zageszczac warstwami grubosci > 10-30 cm

_|
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recznie lub mechanicznie do 15>=0.97

WARSTWA WYROWNAWCZA
nie zageszczac

PODOZE
naturalne lub wzmocnione
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JEDNOSTKA WYDZIAL INSTALACJI BUDOWLANYCH HYDROTECHNIKI

I INZYNEERI SRODOWISKA
PROJEKTOWA: | 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20

Odwodnienie terenu i izolacja $cian piwnic w Gmachu
Elektroniki Politechniki Warszawskiej

ul. Nowowiejska 15/19 w Warszawie

dz. ew. nr 11, obreb 5-05-08

INWESTYCJA:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
INWESTOR: | p)." Poltechniki 1, 00-661 Warszawa

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
Przylqczy kanalizacyjnych odprowadzajqcych wody
opadowe z projektowanej drogi wewngtrznej

RYSUNEK: | PROFILE PODLUZNE ODW. ZLEWNIA 1
BRANZA | INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN
mgr inz. Adam Lachowski NAZ/0054/PWOS /03
SPRAWDZAJACY:
DATA: SKALA: NUMER RYS:
21.11.2022|  1:100/500 NR S-2.1

Wszystiie prowa zostrzezone. Ten rysunek objely jest PRANEM AUTORSKIN
Nie wolno kopiowo¢ bez zgody autorbw. Nie skalowo¢ wymiar6w z rysunku.
Rozpatrywat lqcznie 2 opisem.




