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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CzES$E OPISOWA

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest budynek Gmachu Wydziatu Elektroniki Politechniki
Warszawskiej, przy ul. Nowowiejska 15/19 w Warszawie .

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego budynku i powstrzymanie zawilgocenia
Scian i pomieszczen poziomu piwnicy budynku .

Zakres inwestycji obejmuje remont i izolacje przeciwwodng $cian piwnic budynku, remont
lub odtworzenie studzienek doswietlajgcych i schoddéw zewnetrznych oraz wymiane lub
przebudowe elementéw instalacji kanalizacji deszczowej w rejonie wykopdw. Zakres inwestycji nie
obejmuje czesci budynku dobudowanych w roku 2014, tj. rozbudowy skrzydet C i D od strony
potudniowej oraz czesci podziemnej budynku pomiedzy tymi skrzydtami. .

W szczegolnosci planuje sie:
Wykopy dla odstoniecia scian piwnic.
Remont i izolacje scian piwnic
Odtworzenie studzienek doswietlajgcych i Scianek oporowych
Remont schodéw zewnetrznych
Odtworzenie nawierzchni terenu
Przebudowe instalacji odwodnienia terenu.

2R

Projekt uwzglednia planowany remont i przebudowe drogi wewnetrznej i utwardzen terenu
po potudniowej stronie budynku w czesci wschodniej (na odcinku skrzydet A i B). Roboty te objete
Sg 0sobnym opracowaniem.

2. PROCEDURA ADMINISTRACYJNA

Zakres inwestycji obejmuje roboty remontowe przegrdd zewnetrznych istniejacego budynku,
oraz przebudowe instalacji kanalizacji deszczowej, ktére sg wymienione w ustawie Prawo
Budowlane w:

e art.29 ust.3 pkt.2) lit.b - przebudowie budynkéw — w zakresie przegréd zewnetrznych albo
elementéw konstrukcyjnych;

e art.29 ust.4 pkt.1) lit.d - przebudowie urzgdzen budowlanych (dot. kanalizacji deszczowej);
e art.29 ust.4 pkt.4) - utwardzanie powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych;

WyZej wymienione zakresy prac nie wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe, natomiast
wymagajg dokonywania zgtoszenia rob6t budowlanych.

W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane wykonywanie projektu budowlanego, a
niniejsze opracowanie jest wykonywane na zyczenie zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystane
jako zatacznik do zgtoszenia robot.

3. PLAN MiEJSCOWY

Obszar inwestycji znajduje sie na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego ,Stacja metra Politechnika”, zgodnie z uchwatg nr 495/XXXVI/2000 Rady Gminy
Warszawa — Centrum z dnia 28 sierpnia 2000r.

Budynek wydziatu Elektroniki oraz teren objety opracowaniem znajdujg sie na terenie ustug
nauki i szkolnictwa wyzszego (UN 7). Zgodnie z zapisami planu:
§ 148. 1) Plan ustala dla dziatki UN7 (VIIl) zachowanie istniejgcej zabudowy.
2) Plan dopuszcza dla dziatki UN7 (VIIl) remonty, adaptacje, przebudowy, nadbudowy, z
uwzglednieniem ustalen pkt 3.

Odwodnienie terenu i izolacja $cian piwnic Gmachu Elektroniki PW - PROJEKT WYKONAWCZY (Techniczny) 3



3) Plan ustala gabaryty zabudowy dla dziatki UN7 (VIII):
- maksymalna wysoko$¢ zabudowy - 25m;
- maksymalna ilos¢ kondygnacji - 7. (...)
Plan nie ustala innych parametréw terenu takich jak: intensywnos¢ zabudowy, powierzchnia
biologicznie czynna itp. Plan nie naktada zadnych istotnych warunkéw w zakresie planowane;j
inwestyciji.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji, ani budynek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéw, ani do Gminnej
Ewidencji Zabytkow.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong archeologiczna.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane prace dotyczg wytgcznie elementdéw istniejacego budynku. Projekt nie
zmienia ksztattu obrysu budynku, jego wymiarow i wysokosci ani przeznaczenia budynku lub jego
czesci. Projekt nie zmienia réwniez formy architektonicznej obiektu. Projekt nie zmienia sposobu
zagospodarowania terenu woko6t budynku. Projekt nie wprowadza zmian w sposobie
odprowadzenia i gospodarce wodami opadowymi. Nie przewiduje sie wycinki zadnych drzew.

W zwigzku z tym, zgodnie z przepisami 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz z Ustawg Prawo Budowlane, nie jest wymagane sporzadzanie Projektu Zagospodarowania
Terenu.

Projekt nie zmienia obszaru potencjalnego oddziatywania obiektu.
6. STANISTNIEJACY

6.1. BUDYNEK

Budynek Wydziatu Elektroniki Politechniki Warszawskiej to budynek dydaktyczno-
administracyjny, wolnostojacy, o 6 kondygnacjach nadziemnych, w catosci podpiwniczony. Parter
budynku wyniesiony ok. 1,2m nad przylegty teren.

Budynek o ztozonym ksztatcie. Skrzydto gtéwne na planie prostokata o dtugosci ok. 150m,
trojtraktowe. Od strony potudniowej 4 skrzydta boczne (oznaczone literami A, B, C i D) tej samej
wysokosci co skrzydto gtéwne. Skrzydta C i D (zachodnie) zostaty rozbudowane - wydtuzone w
roku 2014. Dobudowane czesci potaczone sg dwoma kondygnacjami podziemnymi pod
dziedzincem oraz podziemnym tgcznikiem do skrzydta gtéwnego. Pomiedzy skrzydtami od strony
potudniowej trzy dodatkowe skrzydta wysokosci 2 kondygnacji mieszczgce audytoria, w catosci
podpiwniczone. Od strony pétnocnej dwa mate skrzydta wysokosci 2 kondygnacji mieszczace hole
wejsciowe i mate audytoria, czesciowo podpiwniczone.

Wejscia gtowne w przyziemiu skrzydet od strony poétnocnej. Dodatkowe wyjscia na
dziedzince pomiedzy skrzydtami od strony potudniowej. Od strony potudniowej przy skrzydtach A i
B zewnetrzne, niezadaszone rampy zjazdowe na poziom kondygnacji podziemne;j.

6.2. KONSTRUKCJA | WYKONCZENIE

Budynek wybudowany w latach 60-tych XX-go wieku. Budynek o gtéwnej konstrukcji
zelbetowej w uktadzie szkieletowym stupowo-ryglowym. Sciany zewnetrzne piwnic murowane lub
zelbetowe, wylewane. Stropy z ptyt kanatowych oraz zelbetowe, monolityczne. Posadowienie na
stopach i tawach fundamentowych.

Okna poziomu kondygnacji podziemnej znajdujg sie czesciowo ponizej poziomu terenu.
Doswietlenie tych okien zapewnione jest poprzez skarpy terenowe ograniczone $ciankami
oporowymi (na elewacji pétnocnej i wschodniej) oraz przez studzienki doswietlajace (na
pozostatych elewacjach). Studzienki wykonane jako zelbetowe, wylewane, bez przekrycia.
Studzienki wystajgce ok. 20cm ponad utwardzenia terenu zabezpieczone sg prosta balustradg bez
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wypetnien. Dno studzienek petne betonowe z wpustami do instalacji kanalizacji deszczowe;.
Podfaczenia kanalizacji nie sg ujete w Zadnej dokumentacji archiwalnej ani na mapach
geodezyjnych.

Sciany piwnic na poziomie cokotu ocieplone i wykonczone tynkiem cokotowym
mozaikowym.

W trzech miejscach, ponizej poziomu terenu, do $ciany budynku dochodzg kanaty
powietrzne od czerpni terenowych. Kanaty te wykonane jako murowane lub zelbetowe.

6.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU.

Teren dziatki jest w wiekszosci ogrodzony. Teren od frontu i od strony zachodniej jest jednak
ogdlnodostepny. Teren drogi wewnetrznej po potudniowej stronie budynku jest wydzielony
dodatkowych ogrodzeniem i dostepny wytgcznie dla uzytkownikéw obiektu.

Teren przy elewacjach pétnocnej i wschodniej w wiekszosci zielony zagospodarowany
trawnikiem z pojedynczymi krzewami i drzewami. Doswietlenie okien piwnicznych poprzez skarpy
terenowe. Przy Scianie budynku opaska z ptyt chodnikowych bez obrzeza (tez na spodzie skarp).
Przy wejsciu gtéwnym w skrzydle zachodnim dobudowana pochylnia dla niepetnosprawnych o
Scianach murowanych petnych.

Teren przy pozostatych elewacjach utwardzony. Wykohczenie kostkg betonowa,
nawierzchnig asfaltowg lub lokalnie betonowag. Rampy zjazdowe wykonane jako ptyta betonowa.

Teren pomiedzy skrzydtami C i D wykonczony kostka i ptytami betonowymi na stropie czesci
podziemnej wybudowanej wraz z rozbudowa tych skrzydet w 2014r. Opaska przy rozbudowanych
skrzydtach z kostki granitowej lub Zwirowa.

Schody zewnetrzne przy budynku wykonane jako zelbetowe, wykonczone ptytkami
grosowymi lub bez wykonczenia.

7. FOTOGRAFIE
= | |

Zad’}éblgﬁi:é doswietlenia kien piwnicznych przy p

= v

é’rocno-sch. narozniku budynku.
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Podjazd dla iee’mosprawnych pry ejéci gk’)nym w elewcji pétnocne;j.
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Studzienka doswietlajaca przy chodniku w elewacji' achodniej skrzydfa D (teren zewnetrzny).
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Nowe schody do wejscia od éfrony potudniowej przy skrzydle D.
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Zagospodarowanie terenu na stropie czesci podziemnej pomiedzy skrzydtami C i D.
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audytorium pomiedzy skrzydtami C i D.

Tren po wschodniej s
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Podest schodow w narozniku po WSChOanej stronie audytorlum pomiedzy skrzydtami C iD.

Studzienka doswietlajaca po wschodniej stronie skrzydta C (teren wewnetrzny).
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Pochylnia wsprnikwa w narozniku po wschodniej stronie audytorium pomiedzy skrzydami BiC.
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Schody i studzienki na zachodniej Scianie audytorium pomiedzy skrzydta

Schody i studzienki na wschodniej Scianie audytorium pomiedzy skrzydtami A i B.
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Elewacja szczytowa (potudniowa) skrzydta A.
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8. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projekt nie zmienia funkcji budynku — budynek dydaktyczno-administrac. uczelni wyzszej.
Projekt nie zmienia przeznaczenia zadnej czesci budynku.

9. FORMA ARCHITEKTONICZNA — ZAKRES PRAC

Projektowane roboty nie wptywajg na ogélng forme architektoniczng budynku.

Projekt zaktada odtworzenie wszystkich elementow zewnetrznych budynku (jak studzienki
doswietlajgce, scianki oporowe i schody zewnetrzne) w ich obecnym ksztatcie i formie.

SzczegoOtowe rozwigzania  konstrukcyjno-materiatowe  przedstawiono w  rozdziale
19. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

9.1. IZOLACJE SCIAN PIWNIC

Istniejgce sciany zewnetrzne piwnic podlegajg odkryciu (odkopaniu) do poziomu spodu taw
fundamentowych. Sciany zostang oczyszczone z pozostatosci starych izolacji i pokryte nowa
izolacjg przeciwwodng bitumiczng typu lekkiego. Sciany do poziomu wierzchu fundamentéw
ocieplone ptytami twardego polistyrenu ekstrudowanego, wodoodpornego. Sciany kanatéw
podziemnych w obrysie wykopu zaizolowane przeciwwodnie jak sciany budynku, bez docieplenia.

Sciany ponad poziomem terenu, w obrysie cokotu wykonczone tynkiem cokotowym
kamyczkowym.

9.2. STUDZIENKI DOSWIETLAJACE

Studzienki doswietlajgce oraz Scianki oporowe nalezy odtworzy¢ w ksztatcie i wymiarach
zblizonych do istniejgcych. Scianki wyprowadzone ponad poziom gruntu lub nawierzchni
utwardzonych na 25cm. Scianki wykonane jako zelbetowe, wylewane na miejscu w szalunkach z
ze sklejki, z petnym dnem, rozparte do $ciany budynku w linii stupéw miedzyokiennych. Elementy
widoczne wykonczone przez malowanie farbg do betonéw. Ponizej terenu Sciany studzienek
zaizolowane bitumicznie i ostoniete folig kubetkowg. Odwodnienie studzienek wpiete do istniejgce;j
instalacji kanalizacji, z zasyfonowaniem wpustow.

Lokalnie, studzienki bez istniejgcego podtaczenia do kanalizacji z odwodnieniem do gruntu
poprzez otwory w dnie. Studzienki te wypetnione zwirem na gtebokos¢ ok. 30cm i posadowione na
podsypce piaskowej 50cm.

Wszystkie studzienki zabezpieczone barierkg stalowg wys. 1,10m powyzej przylegtego
terenu. Barierka z ptaskownikow stalowych z pretami wypetnienia w rozstawie maks. 20cm.

Wskazane studzienki stanowigce jednoczesnie podest wejsciowy przekryte pokrywg z kraty
pomostowej, zamiast barierki.

Wskazane istniejgce nowe studzienki w miejscach trudnodostepnych pozostajg bez zmian.

9.3. SCHODY ZEWNETRZNE | SCIANKI OPOROWE

Istniejace schody zewnetrzne wspornikowe pozostajg bez zmian. Schody te na czas prac
nalezy podstemplowac¢. Sciany fundamentowe schodéw zaizolowane bitumicznie, bez ocieplenia.

Pozostate schody oraz sciany oporowe skarp ziemnych podlegajg rozbiérce dla dostepu do
$cian piwnic w ich obrysie i odtworzeniu w zblizonym ksztatcie. Schody i podesty wykonane jako
zelbetowe, wylewane na gruncie lub szalunku traconym. Nawierzchnia i podstopnice odtwarzanych
schodéw wykonczone ptytami lastryko prefabrykowanego, ptukanego. Boczne sciany wykonczone
tynkiem cokotowym na siatce. Sciany oporowe nietynkowane, malowane farbg do betonu.

Wymianie podlegajg tez wszystkie barierki odtwarzanych schodach zewnetrznych i
Sciankach oporowych. Nowe barierki stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo, wykonane z
profili i ptaskownikéw stalowych, mocowane w miare mozliwosci od boku ptyt schodéw i podestéw.
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9.4. (ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Wszystkie nawierzchnie utwardzone w zakresie wykopdw zostang odtworzone w obecnym
wykonczeniu z wykorzystaniem materiatu z rozbiorki z ewentualnym uzupetnieniem w miare
potrzeb.

Nawierzchnie od strony potudniowej w czesci wschodniej, w zakresie remontowanej drogi
wewnetrznej zostang wykonane w ramach projektu remontu tej drogi stanowigcego odrebne
opracowanie.

W przypadku odstgpienia od realizacji projektu remontu drogi w tym samym czasie co
izolacji $cian piwnic, wymagane jest tymczasowe odtworzenie nawierzchni w obrysie wykopdw
zgodnie ze stanem obecnym, w catosci z materiatu z rozbiérek.

9.5. INNE ELEMENTY

Wymianie podlegajg tez elementy instalacji technicznych, w szczegdlnosci przewody
kanalizacji deszczowej w obrysie wykopdw, przynajmniej do wigczenia do poziomu lub pierwszej
studni przy budynku. W razie potrzeby wymianie podlegajg tez zniszczone lub uszkodzone
fragmenty tych i innych instalacji po stwierdzeniu tego faktu w trakcie prac, podczas wykopow.

Wszystkie przejscia instalacji technicznych przez $ciany budynku ponizej terenu podlegajg
uszczelnieniu przed przenikaniem wody i gazu. Ewentualne istniejgce uszczelnienia do wymiany.

10.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

kubatura budynku - ok. 152 000 m3

powierzchnia catkowita - 29 801 m2

liczba kondygnaciji - 6 nadziemnych, 2 podziemne
wysokos¢ budynku - 26,4m

Zadne dane liczbowe dotyczace catego budynku nie ulegajg zmianie w wyniku planowanych
prac.

11.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Projekt nie zmienia uktadu konstrukcyjnego budynku, ani uktadu obcigzen.

Rozwigzania konstrukcyjne elementow studzienek doswietlajacych i $cian oporowych
przedstawiono w rozdziale 19. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

12.WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Projekt nie zmienia ukfadu konstrukcyjnego budynku, nie zmienia obcigzen ani sposobu
posadowienia obiektu. Projektowane utwardzenia terenu nie wymagajg wykonywania badan
podtoza gruntowego. W zwigzku z tym dokumentacja badan podtoza gruntowego, ani geologiczno-
inzynierska nie jest wymagana.

Planowany spos6b izolacji $cian piwnic oparto na badaniach gruntowych i
,=Hydrogeologicznym projekcie odwodnienia budowlanego dla rozbudowy budynku Wydziatu
Elektroniki” wykonanym w 2012r. Zgodnie z 6wczesnymi badaniami gruntowymi poziom staty wod
podziemnych stwierdzono na poziomie ok. 9,0m ppt, Lokalnie moga wystepowac tzw. srdédglinowe
warstwy wodonosne na poziomie ok. 4,0m ppt. Gliny piaszczyste wystepujg ponizej poziomu 1,3
do 3,1m ppt. Wyzsze warstwy to piaski, ity i nasypy niekontrolowane.

Poziom spodu fundamentéw budynku w zakresie objetym opracowaniem wystepuje na
poziomie ok. 2,4-2,7m ppt czyli powyzej wszystkich stwierdzonych pozioméw wdéd gruntowych i na
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poziomie zblizonym do wierzchu gruntéw trudno-przepuszczalnych. Stad zaplanowano nowe
izolacje typu lekkiego.

13.PARAMETRY TECHNOLOGICZNE
Projekt nie dotyczy budynku ustugowego ani produkcyjnego.

14.R0OZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Projekt nie obejmuje elementéw wyposazenia instalacyjnego budynku.

15.SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Rozwigzania techniczne instalacji odwodnienia terenu sg zawarte w projekcie branzy
sanitarnej.

Projekt nie obejmuje innych zmian przytgczy do sieci zewnetrznych.

16.ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH

Zakres projektu nie obejmuje instalacji technicznych technologicznych i przemystowych.

17.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Projekt nie zmienia charakterystyki energetycznej budynku.

18.WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Planowane rozwigzania projektowe w zakresie zagospodarowania terenu nie dotyczg i nie
zmieniajg warunkoéw ochrony przeciwpozarowej obiektu. Droga wewnetrzna nie jest droga
pozarowg dla obiektu.
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19.R0OZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

1. Demontaze

Demontazowi i utylizacji lub wywdzce podlegajg wszystkie elementy nieprzewidziane do
ponownego uzycia, takie jak:

e Barierki stalowe na scianach studzienek doswietlajgcych i schodach zewnetrznych.
e Kratki wentylacyjne na elewacjach w strefie cokotu
e Fragmenty ogrodzen dochodzace do elewac;ji

Zdemontowane elementy nalezy wywiez¢ i w razie potrzeby zutylizowac, o ile Zamawiajacy
nie zgtosi checi ich zachowania i ponownego wykorzystania.

Demontazowi tylko na czas prac podlegajg wolnostojgce agregaty zewnetrzne klimatyzaciji
umieszczone na wiasnych fundamentach. Dopuszcza sie podwieszenie urzgden na tymczasowych
wspornikach na elewacji lub inne rozwigzania po akceptacji Inspektora nadzoru. Fundamenty tych
urzadzen nalezy umiesci¢ ponownie na nowej podbudowie chodnikéw w miare mozliwosci na tym
samym poziomie, lub podniesione tak jak nowy chodnik.

2. Rozbiorki
Rozbidrce z wywo6zkg gruzu podlegaja:
e Wskazane na rysunkach studzienki doswietlajgce okna piwniczne
e Wskazane Scianki oporowe i schody zewnetrzne
e |stniejgca opaska z ptyt betonowych
e QOcieplenie styropianowe $cian w obrysie cokotu.

Rozbidrce i utylizacji w specjalistycznym zaktadzie podlegajg wszelkie zastane izolacje
bitumiczne na $cianach piwnic i posadzkach zewnetrznych.

Rozbidérce na czas rob6ét z mozliwoscia ponownego wykorzystania nieuszkodzonych
elementow podlegajg nawierzchnie utwardzone w rejonie wykopdw wykonane z kostki betonowej,
ptyt chodnikowych i podobne. Nie przewiduje sie ponownego wykorzystania kraweznikdw i obrzezy
chodnikowych. Nawierzchnie te bedg podlegaly odtworzeniu z materiatdw 2z rozbidrki
uzupetnionych elementami nowymi dobranymi wielkosciowo i Kkolorystycznie. Zaktada sie
wykorzystanie ok. 80% kostki betonowej.

Wszelkie prace rozbiorkowe prowadzi¢ ostroznie aby nie naruszy¢ pozostatej konstrukciji
budynku oraz pod statym nadzorem inspektora. Materiat z rozbiérek nieprzewidziany do
wykorzystania nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

Istniejgce czerpnie terenowe pozostajg bez zmian. Nie przewiduje sie rozbiérki kanatow
podziemnych. Wskazane na rysunkach istniejgce nowe schody zewnetrzne oraz nowe studzienki
doswietlajgce pozostajg bez zmian. Nie przewiduje sie izolacji $cian piwnic na tych odcinkach.

Nawierzchnie asfaltowe w obrebie planowanych wykopéw nalezy rozebraé wraz z
podbudowa, wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowa¢. Nawierzchnie te nie podlegajg odtworzeniu
Nawierzchnie te jak i pozostate w obszarze objetym projektem przebudowy drogi wewnetrznej
(stanowigcym odrebne opracowanie) zostang wykonane w ramach przebudowy tej drogi.

3. Wykopy

Dla odstoniecia scian piwnic niezbedne sg wykopy do poziomu spodu taw fundamentowych
§cian budynku lub pozostawionych elementéw zewnetrznych takich jak rampa dla
niepetnosprawnych itp. Wykopy poza obrysem dziatki wymagajg uzyskania zgody na zajecie
terenu, od jego zarzadcy.

Warstwe humusu z terenu zielonego nalezy zdjg¢ i sktadowaé na terenie obiektu do
ponownego wykorzystania.
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Wykopy prowadzi¢ recznie lub minikoparka. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé w
rejonie spodziewanych przytgczy do budynku oraz innych instalacji na terenie. We wskazanych
miejscach znajdujg sie kanaty czerpni powietrzna. Na podwo6rzu pomiedzy skrzydtami C i D
znajduje sie czes¢ podziemna budynku oraz tunel tgczacy ze skrzydtem gtownym. Te czesci
budynku nie sg objete remontem.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane kable lub inne instalacje nalezy zgtosic¢
ten fakt inspektorowi nadzoru i projektantowi przed kontynuacjg robét. Nastepnie nalezy odkry¢ ich
caly przebieg w rejonie wykopu bez uszkadzania instalacji. Dalsze prace budowlane w tym miejscu
wstrzymac¢ do czasu potwierdzenia przez inspektora nadzoru wptywu odkrytych instalacji na
planowane prace.

Sposob zabezpieczenia $cian wykopu pozostawia sie do decyzji kierownika budowy.
Wskazane jest ograniczenie zakresu wykopdw w rejonie drzew, wejs¢ do budynku i chodnikéw,
szczegOlnie od strony zachodniej. W takich miejscach wskazane jest zastosowanie $cianki
ostonowej np. Berlinskiej lub podobnej, rozpierane do sSciany budynku w poziomie stropu nad
piwnica.

Z zasady, ziemia z wykopdw przeznaczona jest do ich ponownego zasypania. W przypadku
wykopania zasypki z ziemi zmieszanej z gruzem, tg czes¢ urobku nalezy wywiez¢, a wykopy
zasypywac¢ nowym piaskiem lub ziemig. Spodziewany udziat ziemi podlegajacej wymianie to ok.
30% objetosci. Dopuszcza sie wymiane cafej ziemi z wykopow.

Po wykonaniu prac izolacyjnych wykopy nalezy zasypa¢ ziemig z urobku, nowa lub
piaskiem. Zagesci¢ mechanicznie. W obrebie nawierzchni utwardzonych zasyp zagesci¢ do
wspotczynnika Js=0,98.

Przewidziane do pozostawienia schody wspornikowe z wilasnymi  sSciankami
fundamentowymi nalezy podsteplowa¢ na czas prac i odstoniecia scian piwnic ponizej. Po
zasypaniu grunt w rejonie tych scianek nalezy zagesci¢ do wspétczynnika Js=0,1.

4. Zabezpieczenie drzew i krzewow na czas wykonywania robot

Dla rosnacych w rejonie prac budowlanych drzew i duzych krzew6w minimalna Srednica
strefa ochrony korzeni wynosi 2 m. Strefy tej nie nalezy narusza¢, aby nie uszkodzi¢ bryty
korzeniowej w tzw. strefie ryzyka korzeni. W strefie o $rednicy > 2 m majg by¢ wykonane wykopy
liniowe i obszarowe. Nalezy ograniczy¢ do minimum ingerencje w strefe korzeniowg drzewa lub
krzewu, natomiast w miejscach, gdzie wykopy beda niezbedne i dojdzie do uciecia korzeni, nalezy
sciane wykopu zabezpieczy¢ wykonujgc ekrany korzeniowe.

Ekran korzeniowy nalezy wykonac¢ z desek lub ptyt wiérowych, stabilizowanych syntetyczng
zywicg. Wysokos¢ ekranu jest uzalezniona od gtebokosci zalegania korzeni , nie powinna
przekracza¢ 2,0 m. Przyciete korzenie zabezpieczy¢ przed infekcjg odpowiednim preparatem. Po
zakonczeniu prac ekranu nie usuwaé, pozostawi¢ w ziemi. Ostone wykopu na gtebokosci ponizej
1,0m od poziomu terenu umieszcza¢ bezposrednio za ekranem korzeniowym i rozpieraé do
elewacji budynku.

Na etapie projektu nie przewiduje sie potrzeb stosowania ekranéw dla drzew, a jedynie dla
wskazanych krzewdw.

Duze krzewy i pngcza na $rodku elewacji potnocnej podlegajg szczegdlnej ochronie, w
miare mozliwosci bez przesadzania, z ochrong bryty korzeniowej przy pomocy ekranéw
korzeniowych. Szczego6towy zakres i decyzja o pozostawieniu lub wycince tych krzewow zostanie
podjeta przez Inspektora Nadzoru w trakcie budowy po odstonieciu $cian w ich rejonie i okresleniu
zasiegu bryly korzeniowe;.

Pozostate krzewy wystepujgce przy elewacji w rejonie wykopow nalezy przesadzi¢ poza
obszar wykopdw zwigzanych z izolacjg piwnic budynku. Krzewy nalezy wykopac¢ z zachowaniem
bryty korzeniowej o srednicy min. 50 cm (lub wiekszej zaleznie od wielkosci krzewu) i posadzi¢ w
nowe miejsce. Podczas przenoszenia rosliny nalezy zadba¢ o zachowanie w catosci bryty
korzeniowej.

Pnie wszystkich istniejacych drzew na terenie wydzielonym jako plac budowy nalezy ostonic¢
na czas rob6t do wysokosci min. 2,0m deskami lub ostong z ptyt OSB lub podobnych. Nie
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dopuszcza sie mocowania do drzewa w sposéb mogacy powodowac uszkodzenie kory lub
struktury drzewa.

5. Remont scian piwnicznych

Projektuje sie nowg izolacje przeciwwodng scian piwnic typu lekkiego. Dodatkowo Sciany te
zostang zaizolowane termicznie nowym materiatem grubosci 6cm — jak istniejgce izolacje strefy
cokotowej budynku z zachowaniem obecnego uskoku do grubosci izolacji scian ponad cokotem.

Izolacja termiczna $cian w obrebie cokotéw ponad gruntem podlega rozbidrce, do
odstonigcia muru. Rozbiérke prowadzi¢ bez uszkadzania izolacji i wykonczenia $cian ponad
cokotem, z odcieciem w linii uskoku ocieplenia na krawedzi obecnego cokotu.

Wszystkie ewentualne podziemne Scianki dociskowe podlegajg rozbiorce (nie przewiduje sie
ich wystepowania w obiekcie).

Istniejgce izolacje z papy nalezy zdemontowaé, wywiez¢ i zutylizowaé. Powierzchnie sciany
oczysci¢ chemicznie lub mechanicznie z pozostatosci lepiku i kleju do odkrycia muru. Materiat
bitumiczny podlega wywiezieniu i utylizacji.

Istniejgca wyprawa tynkarska na catej powierzchni podlega sprawdzeniu przez ostukanie
pod katem przyczepnosci i stabilnosci tynku. Luzne tynki nalezy sku¢ w catosci. Podobnie oczyscic
okolice widocznych spekan muru w pasie szer. 50cm. Spodziewany zakres do 20% powierzchni
Scian piwnicznych i cokotu.

Odstonieta powierzchnie muru oczysci¢ mechanicznie. Luzne spoiny cegiet usungc i
uzupetni¢ zaprawg renowacyjng. Spodziewane naprawy spoin do 5% powierzchni odkrytego muru.

Stwierdzone w trakcie prac, widoczne spekania muru nalezy naprawi¢ szybkowigzaca,
drobnoziarnistg, jednosktadnikowg zaprawa bezskurczowg do muréw ceglanych, naktadang na
zagruntowane podtoze z wypetnieniem szczeliny. Wymagane parametry zaprawy:

- absorpcja wody maks. W1

- uziarnienie < 0,4 mm

- Przepuszczalnosé¢ pary wodnej p <15
- Przyczepnos$¢ >0,3 N/'mm? - FP:B

Dodatkowo w pasie szerokosci minimum 50cm wzdtuz spekania i wokét ubytku nalezy
wklei¢ siatke wzmacniajgcg pod tynk. Spodziewany zakres napraw spekan do 2% powierzchni
odkrytego muru.

W miejscach zawilgoconych (spodziewane do 30% powierzchni), zewnetrzng warstwe muru
przesuszy¢ stosujgc nadmuch cieptego powietrza, jednoczesnie intensywnie wentylujgc
pomieszczenia piwnic.

Ubytki wypraw tynkarskich i wieksze nieréwnosci uzupetni¢ nowym tynkiem cementowym na
zagruntowanym podtozu. Odsadzke tawy fundamentowej i inne stwierdzone uskoki muru ztagodzié
fasetg z zaprawy z nachyleniem ok. 45°.

Izolacje s$cian piwnic nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem wszystkich sktadnikéw (grunt,
izolacja, kleje itp.) z jednej gamy produktow jednego producenta, wzajemnie kompatybilnych,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu.

Zagruntowac catos¢ Scian emulsjg bitumiczng. Po wyschnieciu podktadu bitumicznego
wykona¢ izolacje wiasciwg za pomocg grubowarstwowej, dwusktadnikowej, bitumiczno -
kauczukowej masy uszczelniajgcej z wypetniaczem polistyrenowym. Mase naktada¢ w 2
warstwach o fgcznej grubosci ok. 4mm (zuzycie ok. 4 I/m2) lub zgodnie z wymogiem producenta
dla stupa wody min. 2,0m. Mase wyprowadzi¢ do linii izolacji poziomej w scianie w poziomie stropu
nad piwnicg. Wymagane parametry masy uszczelniajacej:

- temp. migknienia min. 70°C,
- odpornos¢ na rysy min. 2mm,
- nasigkliwo$¢ maks. 8%.
Na wyréwnane i zaizolowane $ciany natozy¢ ptyty twardego polistyrenu ekstrudowanego

XPS, wodoodpornego. Dopuszcza sie zamiennie stosowanie ptyt polistyrenu spienianego ze
zwigzkami hydrofobowymi przeznaczonymi do stosowania w ziemi. Wymagane parametry:
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- wspétczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie A=0,035W/(m*K);
- wytrzymatos¢ na Sciskanie CS(10/Y): min. 200kPa,

Stosowacé ptyty frezowane grubosci 6cm. Ptyty uktada¢ od poziomu wierzchu taw
fundamentowych do wierzchu cokotu. Na glifach i nadprozach okien stosowac¢ ptyty grubosci 3cm.

Ptyty ponizej poziomu gruntu mocowa¢ na klej. Ptyty na cokole mocowa¢ na klej i
dodatkowo kotkami (min. 6szt /m2). Stosowac klej bez rozpuszczalnikéw, zgodny z wymaganiami
producenta masy bitumicznej.

Cafosc¢ ostonic¢ siatkg winylowg w zaprawie klejowej. Zbrojenie cokotu siatkg wzmocniong
(tzw. ,pancerng”) o gramaturze min. 300g/m2. Na narozach wypuktych stosowac listwe narozng z
wklejong siatkg. Na styku z rama okna stosowac listwe przyokienna.

Sciany piwnic ponizej poziomu terenu w catosci ostonié folig kubetkowg. Gérng krawedz folii
mocowac listwg systemowag w poziomie ptyt chodnikowych (nie wystajaca ponad wierzch chodnika
lub opaski). Folie uktada¢ na podktadce poslizgowej z geowtdkniny lub folii.

Fundamenty oraz sciany fundamentowe pozostawionych schoddw i pochylni lub kanatéw
podziemnych zaizolowa¢ tylko przeciwwodnie od zewnatrz ponizej poziomu terenu, bez izolacji
termicznej. Na styku ze $ciang budynku stosowac¢ zakfad z pasa papy lub folii klejonej do izolaciji
bitumicznej.

Cokoty wszystkich elewacji i wskazane fragmenty innych $cian wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym ozdobnym zywicznym tzw. mozaikowym. Wymagana jest deklarowana
odpornos¢ na warunki atmosferyczne, szorowanie i zmywanie wodg oraz wskazanie do
stosowania na cokotach. Aplikacja zgodnie z wytycznymi producenta. Naktadanie jednorodne, bez
szablondéw. Kolor niejednorodny, do potwierdzenia na bazie probek od producenta. Grubosé
warstwy min. 2,0mm.

Nieocieplone $ciany istniejgcej pochylni dla niepetnosprawnych oraz pozostawionych
schodow wspornikowych zewnetrznych wykonczone ponad gruntem tynkiem cokotowym
wykonanym na podktadzie z siatki winylowej mocowanej w zaprawie klejowej, analogicznie jak na
ptytach docieplenia.

6. Odtworzenie nawierzchni.

Po zasypaniu wykopdw nalezy odtworzy¢ nawierzchnie chodnikéw wykorzystujac w miare
mozliwosci kostke i ptyty chodnikowe z rozbidrki. Zaktada sie wykorzystanie min. 80% materiatu z
rozbiérki i uzupetnienie nowym dobranym wymiarowo i kolorystycznie. Zachowa¢ spadek
chodnika, jednak nie mniej niz 1,0% od budynku.

Nawierzchnie docelowe w zakresie objetym projektem przebudowy drogi wewnetrznej , w
tym rampy zjazdowe przy skrzydtach A i B, zostang wykonane w ramach przebudowy drogi. W
przypadku odstgpienia od realizacji projektu remontu drogi w tym samym czasie co izolacji scian
piwnic, wymagane jest tymczasowe odtworzenie nawierzchni w obrysie wykopéw zgodnie ze
stanem obecnym, w catosci z materiatu z rozbiorek.

Chodniki
- kostka betonowa jasnoszara 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

- piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa  15cm
- zageszczone podtoze 1s20,98

Opaska z ptyt betonowych
Przy scianach budynku na styku z trawnikiem wykona¢ opaske z nowych ptyt chodnikowych
35x35x5cm. Opaska szerokosci jednej ptyty, ze spadkiem 5% od $ciany budynku. Podbudowa jak
przy chodnikach. Od strony trawnika krawedz umocnic¢ obrzezem chodnikowym.

Opaska zwirowa
Przy scianach budynku we wskazanych miejscach na styku z nowym chodnikiem wykona¢ opaske
zwirowg. Opaska szerokosci 50cm ograniczona obrzezem chodnikowym wyniesionym ponad
chodnik na min. 4cm. Wypetnienie zwirem ptukanym frakcja 16-32mm, grubosci 10cm, na
podktadzie z geowtdkniny.
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Obrzeza
Od strony trawnikbw wykona¢ nowe obrzeza chodnikowe. Od strony spodu spadku obrzeze
zlicowane z powierzchnig chodnika lub opaski — dla sptywu wody na trawnik. Stosowaé obrzeza
chodnikowe 6x20cm mocowane w tawie z pétsuchego betonu.

Trawniki
Na powierzchni po wykopach i odktadach ziemi nalezy zatozy¢ nowy trawnik. W istniejgcych
trawnikach warstwe wierzchnig gleby nalezy wymieni¢ na gtebokos¢ 10cm i rozscieli¢ ziemie
przeznaczong pod trawniki.

Do wysiewu nalezy zastosowa¢ mieszanke traw odporng na deptanie oraz tolerujgca
zacienienie. Sktad mieszanki:

e kostrzewa czerwona roztogowa - 30%
e Kkostrzewa czerwona potkepkowa - 30%
e Zzycica trwata - 25%

e Kkostrzewa czerwona kepowa - 15%

Stosowac okoto 3 kg nasion na 100 m?2 powierzchni. Nasiona nalezy wysiewa¢ na krzyz..
Sia¢ mozna recznie badz przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion powierzchnie gleby nalezy
zgrabic¢, a nastepnie docisng¢ nasiona lekkim watem.

7. Studzienki doswietlajace i $ciany oporowe

Sciany studzienek doswietlajgcych okien piwnicznych wykonaé jako zelbetowe, wylewane
na miejscu w szalunkach ze sklejki. Wierzch studzienek poziomy, wystajgcy 20-25cm ponad
poziom przylegtego chodnika. Scianki poprzeczne tej samej wysokosci co scianka zewnetrzna.

Grunt pod ptytg denng zageszczony warstwami do 1s=0,95.

Pod ptyte denng wyla¢ podbudowe z betonu chudego wylang na folie PE utozong na
wyréwnanym gruncie zasypu wykopéw lub rodzimym. Na podbudowie utozyé izolacje z papy
termozgrzewalnej. Stosowaé pape przeznaczong do izolacji posadzek na gruncie.

Studzienki z odptywem bezposrednio do gruntu wykonaé¢ na podsypce piaskowej min. 50cm,
bez podbudowy z chudego betonu.

Dno studzienek wykonane z ptyty zelbetowej, stanowi fundament dla scianek oporowych.
Dno ze spadkiem poprzecznym 2% do wpustu odwodnienia. Spadki podtuzne min. 1,0% zgodnie z
rysunkami. W wszystkich sciankach poprzecznych posrednich pozostawiony przepust dla odptywu
wody minimum g150mm, na poziomie dna studzienki.

Plyte denng i sciany wyla¢ z betonu klasy C30/37 ze zbrojeniem z pretéw @8 i 10mm ze stali
AllIN-RB500W. Otulina min. 35mm. Powierzchnia betonu ptyty dennej i wierzchu $cianek zatarta
na gtadko. Widoczne krawedzie fazowane min. 20mm. Beton z dodatkami impregnujgcymi dla
uzyskania klasy wodoodpornosci minimum W8.

Nowe $ciany i fundamenty studzienek dylatowac¢ od elewacji i scian piwnicznych budynku
przektadka z folii polietylenowe;j.

Sciany studzienek wewnatrz zagtebienia i ponad gruntem malowane farbg akrylowo-
silikonowg do betonu. Stosowac jednosktadnikowag, wodorozcienczalng farbe na bazie zywic
akrylowych, wysokoelastyczng, paroprzepuszczalna, wodoodporng i odporng na promieniowanie
UV. Kolorystyka ciemny szary (zblizone do RAL 7016), wykonczenie matowe. Wymagane
parametry:

- elastycznos¢ (wydtuzenie przy zerwaniu) min. 500%
- paroprzepuszczalno$¢ min. 120 g/m2/24h

- odpornos¢ na szorowanie: minimum 2000cykli,

- nasigkliwos¢ Wd < 0,10 kg/m2h0,5

Od zewnatrz ponizej poziomu terenu, sciany po zagruntowaniu pokry¢é grubowarstwowg
ptynng masag bitumiczng min. dwukrotnie i wyprowadzi¢ na izolacje ptyty lub tawy fundamentu.
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Po zaschnieciu $cianki od zewnagtrz ostoni¢ folig kubetkowg z warstwg poslizgowg z
geowtdkniny. Gérng krawedz folii mocowac listwg systemowa w poziomie ptyt chodnikowych (nie
wystajacg ponad wierzch chodnika).

Wpusty odwodnienia typu tarasowego DN70 z odptywem pionowym, z zasyfonowaniem, z
krawedzig potgczeniowg i rusztem z tworzywa. Odprowadzenie podtgczone do istniejgce;j
kanalizacji deszczowej obstugujgcej obecnie dang studzienke. Wymianie podlegajg wszystkie
odcinki rur, kolanek i trojnikow w obrebie wykopdéw. Stosowac rury PVC-u ze $cianka litg, DN110
lub wieksze — jak istniejgce odcinki do wigczenia.

Wskazane studzienki z odptywem bezposrednio do gruntu, bez wpustéw, z otworem w dnie
2200mm co ok. 3,2m (w kazdej kwaterze). Dno tych studzienek wypetnione zasypka zwirowg grub.
30cm, w otulinie z geowtdkniny. Stosowac zwir ptukany frakcji min.16-32.

Wskazane studzienki wyposazone w przekrycie z kraty pomostowej. Na wierzchu $Scianek
zamocowaé¢ rame dla kraty studzienki z katownika stalowego 40x40x5mm. Rama zatopiona w
betonie z kotwami z preta spawanego do katownika. Krawedz ramy od strony elewacji budynku
wzmocniona dodatkowym odcinkiem katownika spawanym od spodu profilu ramy. Krawedz ta bez
zamocowania — z pozostawionym luzem min. 0,5cm do lica elewaciji.

Krata pokrywy studzienki wykonana jak krata pomostowa, na wymiar. Krata o okach
25x51mm lub zblizonych. Ptaskownik nosne 30x3mm, prety karbowane min. g5mm. Kraty stalowe
ocynkowane. Catos¢ w ramie z ptaskownika 30x5. Krata i rama stalowa ocynkowana. Krata
powinna by¢ wyposazona w bolce blokujace i ucho na ktédke.

Analogiczne przekrycie na studzienkach stanowigcych podest wejsciowy do drzwi
technicznych.

Pozostate studzienki zabezpieczone barierkg stalowa mocowang od wierzchu $cianek.

Sciany oporowe po bokach zagtebien terenu wykonane i wykofnczone analogicznie. Wierzch
$cianek poziomy, wysuniety min. 30 cm ponad teren zielony. Scianki oporowe na rampach
zjazdowych przy skrzydtach A i B od strony okien, wykonane analogicznie, z gérng krawedzig o
spadku jak rampa, wysunietg 25cm ponad poziom rampy.

8. Remont istniejagcych scian oporowych i schodéw zewnetrznych

Istniejgce zewnetrzne Sciany oporowe ramp zjazdowych przy skrzydtach A i B nie podlegaja
wyburzeniom — przeznaczone sg do remontu. Wykopy wzdtuz tych scian od strony rampy tylko do
gtebokosci 80cm, a od strony chodnika maksymalnie do 100cm od docelowego poziomu terenu i
nie gtebiej niz do spodu Sciany.

Istniejgce, odkryte Sciany oczysci¢ z wypraw tynkarskich (tynk cienkowarstwowy na siatce
utozony na tynku wtasciwym) do odstoniecia betonu.

W przypadku stwierdzenia ubytkéw lub spekan betonu Scian zelbetowych nalezy dane
miejsca podda¢ naprawom. Spodziewane ilosci:
-rysy ok. 30 mb.
- uszkodzenia powierzchni - do 15% powierzchni scian o Sredniej grubosci 5¢cm.

Zarysowania i spekania nalezy naprawi¢ poprzez poszerzenie istniejgcej rysy, naniesienie
powtoki szczepnej, a nastepnie wypetnienie rys zaprawg naprawczg. Wymagane jest uzycie
gotowych bezskurczowych mas naprawczych do betonu, o wytrzymatosci docelowej min. 25MPa w
ramach gotowego systemu naprawczego od jednego producenta. Szczegétowe wytyczne
stosowania i technologia pracy zgodnie z wytycznymi producenta masy naprawczej.

Uszkodzenia powierzchniowe betonu nalezy naprawi¢ poprzez wymine materiatu. Luzne i
miekkie fragmenty betonu skué. Podkuwanie prowadzi¢ miejscowo, w obszarze nie wiecej niz
100cm na szerokosc¢ i do 10cm na gtebokos¢. Podkuty fragment naprawi¢ a nastepnie podkuwac
kolejny sasiedni.

Odkryte zbrojenie oczysci¢ z rdzy mechanicznie, np. szczotkg druciana, do uzyskania
metalicznego koloru stali. Przy stwierdzeniu ubytku zbrojenia o wiecej niz 50% przekroju nalezy
dospawa¢ dodatkowy pret o srednicy zblizonej do naprawianego elementu, nie mniej niz g8mm.
Zbrojenie zabezpieczy¢ mineralng powtokg antykorozyjna.
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Powierzchnie betonu zwilzy¢ i pokry¢ masg kontaktowg. Ubytki betonu uzupetié
drobnoziarnistg jednosktadnikowg zaprawg do napraw betonu. Stosowa¢ odpowiednia mase
zaleznie od gtebokosci naprawianego fragmentu. Naktada¢ na zasadzie mokre na mokre.
Wyréwnac do lica betonu oryginalnej powierzchni elementu. Szczegétowe wytyczne stosowania i
technologia pracy zgodnie z wytycznymi producenta masy naprawczej. Wymagane parametry
zaprawy:

- absorpcja wody maks. W1

- uziarnienie < 0,4 mm

- Przepuszczalnos¢ pary wodnej p <15

- Przyczepnos$¢ >0,3 N/'mm? - FP:B

- wytrzymato$¢ na Sciskanie > 25 N/mm?2,

Fragmenty ponizej poziomu terenu w obrebie wykopéw zaizolowa¢ przeciwwodnie
analogicznie jak na nowych scianach oporowych. Fragmenty ponad poziomem terenu wyroéwnane
tynkiem cementowym grub. 1,5cm i malowane farbg do betonéw jak nowe studzienki.

Analogicznie naprawom podlegaja powierzchnie boczne i spodnie Zzelbetowych ptyt
wskazanych schoddéw wspornikowych i pochylni zewnetrznych oraz $cian oporowych ramp
zjazdowych przy skrzydtach A i B, nie podlegajgcych wymianie. Elementy te ponad gruntem
wykonczone tynkiem cokotowym na podktadzie z siatki winylowej mocowanej w zaprawie klejowej,
jak inne $ciany nieocieplane.

9. Nowe schody zewnetrzne

Wskazane schody zewnetrzne podlegajg odtworzeniu w tej samej lokalizacji. Schody i
podesty wylewane jako petne betonowe, na gruncie, w szalunku ze sklejki.

Pod ptyte schoddéw i podestéw wyla¢ podbudowe z betonu chudego wylang na folie PE
utozong na wyréwnanym gruncie zasypu wykopdw zageszczonym do 1s=0,95. Na ptycie utozy¢
izolacje z papy termozgrzewalnej. Stosowaé pape przeznaczong do izolacji posadzek na gruncie.
Wierzch podbudowy 60cm ponizej poziomu terenu

Witasciwg bryte schoddéw i podestow wylaé z betonu klasy C30/37 W8, zbrojonego
zbrojeniem  stalowym rozproszonym w ilosci 30kg/m3 lub odpowiednim  witdknem
polipropylenowym. Podesty i stopnie ze spadkiem 1,5-2,0% od elewacji budynku.

Nawierzchnia podestu i trepy schodéw wykonczone ptytami lastryko grub. min. 30mm. Trepy
wykonane z gotowych prefabrykatéw taczacych w sobie stopien i podstopnice, dtugosci
min. 100cm.

Ptyty uktadane na klej mrozoodporny, elastyczny, odpowiedni do gatunku kamienia, o klasie
wytrzymatosci C2 i elastycznosci S1. Wymagane klejenie ptytek na catej powierzchni, bez pustki.
Wymagane parametry:

- przyczepnos¢ do podtoza min. 1,0MPa.
- odksztatcenia poprzeczne od 2,5mm do 5,0mm
- odpornosé na temparature do —30°C.

Oktadzine kamienng fugowac cementowg fugg elastyczng szybkowigzaca do stosowania na
zewnatrz, dedykowang do kamieni naturalnych typu granit. Stosowac fugi grub. 4-5mm. Kolor
ciemny szary zblizony do kamienia.

Wymagane parametry:
- mrozoodpornosc,
- odpornosé na scieranie min. CG2.

Na styku z elewacjg i innymi elementami stosowac fuge wysoce elastyczng poliuretanowa,
jednosktadnikowg, dedykowang do dylatacji zewnetrznych oraz kamieni naturalnych, szeroko$ci
min. 18mm, z zatopionym sznurem dylatacyjnym.

Wymagane parametry:
- mrozoodpornosc¢, do min. -40°C,
- Przejmowanie ruchéw szczeliny min. 20% szerokosci.

Widoczne boczne Sciany wykonczone tynkiem cokotowym na podktadzie z siatki winylowej
mocowanej w zaprawie klejowej, jak inne sciany nieocieplane.
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10. Barierki

Na wierzchu wskazanych nowych studzienek doswietlajgcych oraz Scianek oporowych
nalezy zamontowa¢ nowe barierki stalowe wykonywane indywidualnie na wymiar. Analogiczne
barierki montowane réwniez na odtwarzanych schodach zewnetrznych.

Barierki o fgcznej wysokosci min. 110cm od powierzchni terenu przy krawedzi studzienki lub
scianki oporowej, oraz od powierzchni schodéw lub pochylni ponad gruntem.

Rama panelu balustrady z ptaskownikow stalowych 60x8mm spawanych w kompletne ramy
na warsztacie. Wypetnienie z ptaskownikow 40x4mm. Maksymalne przeswity 20cm. Prety pionowe
wypetnienia spawane w osi ramy, w symetrycznym rozstawie w obrebie panelu. Panele narozne
wykonane jako gotowe o ramie tamanej pod kgtem prostym.

Ramy skrecane $rubami ze stupkami, z dystansem min. 10-14mm. Dystanse wykonane z
plastrow rurek stalowych spawanych do stupkéw przed ocynkowaniem w miejscu otworéw na
Sruby tgczace. Dopuszcza sie dystanse z elementow nierdzewnych naktadane luzem na sruby
taczace.

Stupki z ptaskownikow 60x10mm z dospawang na warsztacie stopkg 140x70x10 z dwoma
otworami. Stupki na $ciankach oporowych i studzienkach mocowane od wierzchu $cianki. Stupki
na schodach mocowane do boku elementéw betonowych. Mocowanie na kotwy wklejane lub
rozporowe do betonu minimum M10. Stupki mocowane do boku z odstepem min. 10mm od
ptaszczyzny betonu.

Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na warsztacie. Kolorystyka ciemny
szary (zblizone do RAL 7016), wykonczenie pétmat. Dostarczy¢ na budowe gotowe elementy do
montazu bez koniecznosci spawania na budowie.. Wymagana grubos¢ powtoki cynkowej nie
mniejsza niz 140um.

11. Naprawy istniejacych barierek stalowych

Istniejgce barierki na schodach i tarasach pozostawianych bez zmian podlegajg renowaciji
bez demontowania i bez zmiany ich wysokosci.

Stalowe elementy balustrady oczysci¢ chemicznie i mechanicznie z wszystkich powtok
malarskich. Nieréwnosci przeszlifowaé. Ewentualne zgiete elementy naprostowaé w miare
mozliwosc.

Stalowe elementy odttusci¢ i zabezpieczy¢ alkidowym podktadem antykorozyjnym do
stosowania bezposrednio na rdze. Wymagane natozenie dwéch powtok podktadowych grub. min.
50pum. Wymagane parametry:

- czas schniecia 4-10h (dla temp. 20°C),

- zawartos¢ substanciji statych 50-60% objetosciowo,

- lepkos$¢ 77-80 KSU,

- odpornosé na temperature min. 90°C (ciggta ekspozycja).

Catos¢ malowa¢ docelowo jednosktadnikowg, elastyczng farbg do zabezpieczen
antykorozyjnych na bazie zmodyfikowanych uretanéw alkidowych z zawartoscig pigmentéw
antykorozyjnych. Wymagane natozenie powtoki wierzchniej grubosci 65-75um. Kolorystyka ciemny
szary (zblizone do RAL 7016), wykonczenie potmat. Wymagane parametry:

- czas schniecia 3-16h (dla temp. 20°C),

- potysk — satyna (p6tmat),

- dostepnos¢ koloru zgodnie z systemem RAL,

- zawartos¢ substanciji statych 50-60% wagowo,

- lepkos¢ 85-90 KSU,

- odpornosé¢ na temperature min. 90°C (ciggta ekspozycja).

12. Rury spustowe i przewody kanalizacji

Wymianie podlegajg wszystkie elementy kanalizacji deszczowej podziemnej w obrebie
wykopow. Istniejgce odcinki zeliwne rur spustowych z wyczystkg ponad terenem podlegaja
sprawdzeniu. Elementy bez uszkodzen pozostajg bez zmian.
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Elementy uszkodzone (zakamienione, pekniete lub o nieczynnej wyczystce) do wymiany w
catosci na nowe zeliwne kielichowe, z rewizjg do wyczystki, malowane. Rury Zeliwne fabrycznie
zabezpieczone antykorozyjnie i malowane. Potagczenia na uszczelki systemowe. Spodziewane
25% elementdéw do wymiany.

Odprowadzenie wszystkich rur spustowych wigczone do istniejgcych odptywdéw ponizej
poziomu terenu. Wymiana dokonana w obrebie wykopu wykonanego dla potrzeb izolacji $cian
piwnicy. Wymianie podlega odcinek pionowy, od poziomu terenu oraz poziomy do najblizszej
studni lub do wejscia do budynku. Stosowac rury i ksztattki PVC-u ze $ciankg lita, SN8 DN160 lub
wieksze — jak istniejgce odcinki do wigczenia.

Wszystkie istniejgce studnie podlegajg sprawdzeniu w trakcie robét ziemnych. Studnie
uszkodzone (pekniete lub przesuniete kregi, uszkodzone wloty przewoddw, pokrywy itp.) podlegajg
wymianie w cato$ci.

Stosowaé studnie typowe o $rednicy jak istniejgce, z pierscieniem odcigzajgcym,
prefabrykowane, z elementéw betonowych. Elementy studni takie jak kregi betonowe oraz
prefabrykowane dno nalezy wykonaé z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1, przy wodoszczelnosci W-
10, nasigkliwosci do 5% i mrozoodpornosci F150. Kinete dla studni betonowych nalezy wykonac¢ z
betonu klasy minimum C 40/50.

W studniach nalezy zamontowac stopnie ztazowe (wg. normy PN-EN 13101) rozmieszczone
w pionie co 0,30 m, w poziomie 0,26 m i w odlegtosci 0,15 m od sciany studni.

W studniach z kregdéw tgczonych na uszczelki, otwory pod przepady w $cianach studni
nalezy wykona¢ w odlegtosci minimum 0,15 m od ztgcza kregéw. Przepad nalezy obetonowac
betonem kl. C35/45.

Zewnetrzng strone studni, nalezy zabezpieczy¢ warstwg izolacyjng z masy asfaltowo-
kauczukowej do stosowania na zimno — minimum dwuwarstwowo na podfozu zagruntowanym
odpowiednig masg bitumiczna.

Grunt dookota studni starannie zagesci¢ do Is=1.00. Podbudowe studni stanowi¢ bedzie
podsypka piaskowa ~20cm, ptyta zelbetonowa z betonu C12/15 grubosci min. 15cm i o $rednicy
wiekszej od $rednicy zewnetrznej studzienki o minimum 0,10 m.

13. Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych

Wskazane na rysunkach przejscia instalacji przez sciany zewnetrzne piwnic ponizej
poziomu gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody i gazu (zgodnie z par.234 ust.4
Rozporzadzenia ws warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ). Stosowaé
certyfikowane masy uszczelniajgce odpowiednie dla materiatu przewodu i $cian murowanych.
Uszczelnienia wykonane od zewnatrz budynku, przed wykonaniem izolacji scian piwnicznych.

14.Kolorystyka, prébki i materiaty wykonczeniowe

Wymagana kolorystyka poszczeg6lnych elementéw okreslona jest w opisie, na rysunkach
lub w zestawieniu. Jezeli kolorystyki nie wskazano w dokumentacji wymagane jest uzgodnienie z
uzytkownikiem obiektu.

Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich rob6t wykonczeniowych podlega wczesniejszej
akceptacji projektanta i zamawiajgcego, na podstawie probek lub powierzchni/elementéw
wzorcowych.

Kolorystyke powtok malarskich nalezy sprawdzic w naturze na matych probkach
wykonanych na wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji.

Probki, a w przypadku materiatéw dostepnych wytgcznie na zaméwienie -szczegbdtowe karty
katalogowe materiatbw wykonczeniowych i elementow wyposazenia nalezy przedstawi¢ do
akceptacji przed dokonaniem zamowienia.

KONIEC
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Warszawa 25.01.2023r.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351
z p6zn. zmianami), o$wiadczamy, ze sporzgdziliSmy niniejszy projekt:

Odwodnienie terenu i izolacja $cian piwnic w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowg z
Inwestorem.

Ponadto oswiadczam, ze projekt wykonawczy zostat sporzgdzony zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

zakres opracowania | funkcja imig, nazwisko specjalno$¢ i numer uprawnien

generalny
ARCHITEKTURA projektant

podpis

arch specjalnos¢ architektoniczna

. . . do projektowania bez ograniczen
Barttomiej Woznicki an?pr.JMA/010/06 9

arch specjalnos¢ architektoniczna

. do projektowania bez ograniczen
Bartosz Zdanowicz nr fprlj: MA/089/04 9

sprawdz.

Odwodnienie terenu i izolacja $cian piwnic Gmachu Elektroniki PW - PROJEKT WYKONAWCZY (Techniczny) 27



