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CONNECT TO BETTER

Zasuwy burzowe w kinetach studzienek
inspekcyjnych

Charakterystyka produktu

Nowym rozwigzaniem sg kinety studzienek inspekcyjnych 425, 400 i 315 z zabudowang
klapg burzowg. Maja one prosty mechanizm zamykajacy bez recznej blokady do wyjecia z
poziomu nawierzchni. Urzadzenie nie wymaga specjalistycznej obstugi w celu konserwacii.
Dziata ono w ten sposodb, ze przy standardowej pracy Scieki przeptywajg swobodnie, uno-
szac luzno zawieszong klapke. W przypadku spietrzenia sciekdw po stronie odptywu klapka
jest dociskana do specjalnie przygotowanego gniazda. Proces ten przebiega catkowicie
samoczynnie i nie wymaga obstugi. Kineta i klapka wykonane sg z PP, a sama klapka obto-
zona jest wysokiej jakosci stalg chromoniklowa — w sposdb zabezpieczajgcy uszczelke przed
gryzoniami. Klapka urzadzenia potgczona jest na state z drazkiem aluminiowym zakoriczo-
nym uchwytem. Pozwala to na tatwe wyjecie tego elementu ze studzienki w celu dokona-
nia przegladu i konserwagji. Istnieje mozliwos¢ przedtuzania drazka az do kilku metréw (tzw.
przedtuzki — indeks SAP 4059468 — majg dtugos¢ 0,7 m). Po dokonaniu przegladu tatwo
umieszczamy zespot z klapag za pomoca drazka z powrotem na swoim miejscu w studzience.

Uwaga!

Zasada jest to, ze klapa burzowa zabezpiecza wytgcznie pomieszczenia zagrozone
przeptywem zwrotnym, a nie odcina odptywu Sciekdw z catosci obiektu. Czesty
btad stanowi takie zabudowanie zasuwy burzowej, ze Scieki z gérnych kondygnacii
maja odciety odptyw i zalewajg pomieszczenia potozone nizej.

Zasuwy burzowe sg rowniez skutecznym zabezpieczeniem przed gryzoniami.
Uzytkownicy stosujg reczne dzwignie do czasowego odciecia kanalizacji — np. pod-
czas nieobecnosci — w celu odciecia przykrych zapachdw. Nalezy bezwzglednie
pamietac o otwarciu dzwigni recznej przed uzytkowaniem.

Zasuwy burzowe Typ 0 w kinecie (bez uszczelki)

¥ DN dn H h Indeks SAP
(mm)  (mm) (mm) (mm)
Zasuwa burzowa TO 425 160 470 32 3067550
on + kineta 425 DN160 b/u
| Zasuwa burzowa T0O 425 200 470 32 3067551
I + kineta 425 DN200 b/u
‘ Zasuwa burzowa TO 400 160 455 32 3067554
Hes— H + kineta 400 DN160 b/u
}\ \ ‘ Zasuwa burzowa TO 400 200 455 32 3067555
- ﬂh dn + kineta 400 DN200 b/u
h  p—— Zasuwa burzowa T0 315 160 410 32 3067552
‘ + kineta 315 DN160 b/u
Zasuwa burzowa T0 315 200 410 32 3067553

+ kineta 315 DN200 b/u
Uzupetnienie stanowig uszczelki i rury trzonowe — odpowiednio: 425, 400 i 315.

Przedtuzka 0,7 m - - - - 4059468
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Zasuwy burzowe w kinetach studzienek
inspekcyjnych

Cennik
. Indeks Jedn. Cena netto s
Produkt Wymiar SAP miary PLN SP |Dostepnosé
Zasuwa burzowa TO w kinecie 425
(bez uszczelki)
TO - 160
405 3067550 szt. 916,44 1 NZ
TO - 200
405 3067551 szt. 916,44 1 NZ
Zasuwa burzowa TO w kinecie 400 do rury
trzonowej karbowane;
(bez uszczelki) L T0 - 160
. 400 RK 3067554 szt. 868,22 1 NZ
TO - 200
400 RK 3067555 szt. 868,22 1 NZ
Zasuwa burzowa TO w kinecie 315
(bez uszczelki)
i T0-160 3067552 szt. 756,60 1 D
I 315
T0-200 3067553 szt. 756,60 1 NZ
315
Uszczelka do rury karbowanej (X)
425 4052716 szt. 110,83 1 D
O 400 4049083 szt. 66,01 1 D
315 4049033 szt. 46,84 1 D
Przedtuzka drgzka do zasuwy w kinecie
I _— =1 L=0,7m 4059468 szt. 49,90 1 NZ
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