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KARTA DOBORU REGULATORA
ZWEZKOWY REGULATOR PRZEPEYWU OKSYD-3-RW 0,5-1,64

DANE ZAPYTANIA:
Nr doboru: 2022/1730 [Data:  [25.11.2022
Temat:

PARAMETRY WEJSCIOWE DOBORU:

Przeptyw maksymalny 0,51/s
Spietrzenie miarodajne 1,64 m
Srednica przytaczenia DN 160 mm
Materiat wykonania PE-HD

Srednica wewn. studni
. 1,5m
do montazu regulatora
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KARTA DOBORU REGULATORA
ZWEZKOWY REGULATOR PRZEPEYWU OKSYD-3-RW 0,5-1,64

DANE ZAPYTANIA:
Nr doboru: 2022/1730 |Data:  [25.11.2022
Temat:
PARAMETRY TECHNICZNE OPIS, PRZEZNACZENIE URZADZENIA
Regul 7k i -RW kté h
Przeptyw maksymalny 0,51/ egu athclary zwez| OWE- serii tolpocilistawowa grL.Jpa produktow prAzeznaczonyc do
regulacji przeptywu cieczy w kanalizacji deszczowej. Regulatory zwezkowe 3-RW, ze
Spietrzenie miarodajne 1,64 m wzgledu na zwartg konstrukcje |de.aln|e sprawdzajla) 15|e prz.y ma%y.ch | Srednich
regulowanych przeptywach przy nieduzych wartosciach pietrzenia cieczy.
Greplfles przytaczenia DN 160 mm W konstrukgji regulatoréow zwezkowych wykorzystuje sie specjalne zwezki regulacyjne,

do wytworzenia znacznych oporéw hydraulicznych miejscowych pojawiajacych sie

Przeptyw Sredni regulatora 0,33 1/s podczas przeptywu cieczy z duza predkoscia.
w zakresie pietrzenia !
Sprawnos¢ regulatora 65,6%
Materiat wykonania PE-HD NAJWAZNIEISZE CECHY:
- pracuje "na mokro" - podczas pracy korpus jest zanurzony w medium,
Srednica wewn. studni 15m - brak czesci ruchomych, mogacych ulec zablokowaniu,
do montazu regulatora ' - urzadzenie dziata samoczynnie - nie wymaga zasilania w energie elektryczna, ani

stosowania automatyki,

- wykonanie z materiatéw nie podatnych na korozyjne oddziatywanie przeptywajacych
Sciekow,

- perforowany modut ostonowy - chroni przed zadtawieniem ukfadu regulacyjnego

WYKRES PRACY REGULATORA
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