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1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy instalaciji
monitoringu na terenie zaktadu sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i

obojetne w miejscowosci Dyléw A, gm. Pajeczno.

1.2. Podstawa opracowania .

Projekt wykonano na podstawie:

a. zlecenia inwestora

b. wytycznych inwestorskich

c. projektu budowlanego Obiektu

d. obowigzujgcych norm i przepisy:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- PN-EN 62676-4: 2015-06 systemy dozoru wizyjnego stosowane w
zabezpieczeniach — Czes¢ 4: Wytyczne stosowania
- PN-EN 50130-4:2012 — ,Systemy alarmowe -- Czes¢ 4: Kompatybilnosé
elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczgce
odpornosci urzgdzen systemoéw sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji
wilamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobistych”
- PN-EN 60529:2002 urzgdzenia elektroenergetyczne, stopnie ochrony
- PN-EN 50173 - Technika informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego
- PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

e. instrukcji stosowanych urzgdzen

f. wizji lokalnej

1.3.Zakres projektu

Opracowanie projektu ma na celu dob6r kamer, a takze urzadzen rejestrujgcych.
Trasy przewodow oraz sposOb prowadzenia instalacji przewodowej w obiekcie.
Zestawienie urzagdzen i materiatdw podstawowych systemu wraz z planami systemu

monitoringu wizyjnego CCTV



2. Rozwigzania projektowe .

2.1 Zakres dozoru wizyjnego CCTV

Projektuje sie monitoring wewnetrzny w budynku sortowni oraz zewnetrzny za
pomocg systemu kamer CCTV IP. Nadzorem objete bedg wybrane obszary Obiektu,

uzgodnione z Inwestorem.

2.2 Wybor systemu

Dla rejestracji zdarzen zachodzgcych na terenie zaktadu przez 24 godziny na
dobe projektuje sie rozbudowe istniejgcego cyfrowego sieciowego systemu
monitoringu CCTV IP. Projektuje sie 22 nowych kamer rozmieszczonych zgodnie z
planem zagospodarowania. Istniejgce oraz nowe kamery wspétpracowaé bedg z
istniejagcym oraz nowym serwerem wideo opartym na systemie nadzoru wizyjnego
CMS prod. Alnet (ktéry jest uzywany w innych obiektach Inwestora) oraz istniejgcym i
nowym rejestratorem dedykowanym do kamer. Projekiuje zamontowanie nowego
rejestratora wideo, ktére zapewni rejestracje obrazow z 22 nowych kamer: oraz
archiwizacje zdarzen z mozliwoscig natychmiastowego odtwarzania zarejestrowanych
nagran, bez koniecznosci przerywania rejestracji. Pojemnos¢ pamieci rejestracji
obrazéw (HDD) planuje sie na 30 dni przy zatozonych parametrach: zapis ciggty,
rejestracja z czestotliwoscig 15fps przy rozdzielczosci maksymalnej dla danej kamery,
jakos¢ obrazu standardowa. Nalezy skonfigurowac¢ system tak aby obraz z kamer
rejestrujacych byt dostepny w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny do
WIOS. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zapewnié odpowiednie tgcze internetowe min
4Mbps na wyjsciu natomiast wykonawca zapewni konfiguracje oraz wdrozenie tego
systemu.

W pomieszczeniu portierni/wagi istnieje juz lokalna stacje podgladu do
wyswietlania obrazu z wybranych kamer w uktadzie mozaikowym i/lub alarmowym,
ktorg nalezy doposazy¢ w dodatkowy monitor 30” oraz dodatkowo w pomieszczeniu
sterébwki projektuje sie zamontowanie monitora 55” potgczonego z nowym
rejestratorem do podglagdu kamer zainstalowanych w sortowni

Dane kamer
1. Kamera zewnetrzna, koputkowa 0 rozdzielczosci 8MPX (FULLHD) z
obiektywem o ogniskowej 2,7mm-3,5mm (motozoom),, wbudowanym reflektorem

podczerwieni — widoczno$¢ w nocy 40m.



Dane kamery:

Rodzaj przetwornika CMOS
Wielkosc¢ przetwornika 1/2.8"
Rozdzielczosé 1920x1080
Kat widzenia 113°-31°
Onvif Tak
Balans bieli Tak
Jezyk interfejsu WEB polski
Klasa szczelnosci IP67
Wielostrumieniowos$¢é 3 szt

(ilo¢ strumieni)

Temperatura pracy

-30°C ~ +60°C

Czutos¢ przetwornika

0.006Lux/F1.4 ( Color,1/3s,30IRE) 0.05Lux/F1.4 (
Color,1/30s,30I1RE) OLux/F1.4 (IR on)

Wspierane protokoty
sieciowe

HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP;
SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6;
QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;

IGMP; SNMP
Mechanlczqy f!ltr Tak
podczerwieni
WDR Tak

2. Metalowa kamera zewnetrzna, tubowa, wandalaodporng o rozdzielczosci
8MPX (4K) z obiektywem o ogniskowej 2.7mm-12mm (motozoom), wbudowanym
reflektorem podczerwieni — widoczno$¢ w nocy 50m.

Dane kamery:

"Rodzaj przetwornika | CMOS
Wielkos¢ przetwornika | 1/2.5"
Rozdzielczos¢ 3840x2160
Kat widzenia 110°-40°
Onvif Tak
Balans bieli Tak
Wejscia/wyjscia /1
alarmowe
Jezyk interfejsu WEB | polski
Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelnosci IP67
Klasa odpornosci IK10
Wielostrumieniowos¢é 3 szt
(ilo$¢ strumieni) '
Temperatura pracy -30 °C ~ 60 °C
. : 0.05Lux/F1.4 (Color,1/3s,30IRE) 0.2Lux/F1.4
Czutos¢ przetwornika (Color,1/303,3(0IRE) OLux/F1 .4(I)R on)
Wspierane protokoty | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP;
sieciowe SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6;




QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast;
ICMP; IGMP; SNMP

Mechaniczny filtr

g Tak
podczerwieni
Wspotczynnik S/N >50 dB
WDR Tak

Predkos¢ transmisiji

15 kl/'s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 5.3 Mpx

3. Metalowa tubowa kamera termowizyjna.

Dane kamery:

Rodzaj przetwornika | CMOS
Rozdzielczos¢ kamery | 2MPX (FULLHD)
Obiektyw Motozoom

Wielkos¢ przetwornika | 1/2.8"
Rozdzielczos¢ 1920x1080
Ogniskowa obiektywu | 4mm
Kat widzenia 86°
Whbudowany reflektor T
o ak
podczerwienii
Widocznos¢ w nocy 60 m
Balans bieli Tak
Wejscia/wyjscia o/1
alarmowe
Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelnosci IP67
Klasa odpornoéci IK10
Wielostrumieniowo$¢ 3 szt
(ilo¢ strumieni) '
Pobér mocy 12W

Temperatura pracy

-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F)/Less than 95% RH

Czutos¢ przetwornika

Color: 0.005Lux@F1.8; B/W: 0.0005Lux@F1.8;
OLux (IR on)

Wspierane protokoty

HTTP:HTTPs;TCP;ARP:RTSP;RTP;UDP;SMTP;FT
P;
DHCP;DNS:DDNS;PPPOE:;IPv4/v6;:QoS;UPnP;NTP

sieciowe
; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;|GMP
Mechanlczqy f!ltr Tak
podczerwieni
Wsp6btczynnik S/N >50dB
IVS (inteligentna analiza Tak
obrazu)

4. Metalowa kamera zewnetrzna, tubowa, wandalaodporng o rozdzielczosci

8MPX (4K) z obiektywem o ogniskowej 7-35mm (motozoom), wbudowanym

reflektorem podczerwieni — widoczno$¢ w nocy 100m

Dane kamery:




Rodzaj przetwornika CMOS
Wielkos¢ przetwornika 1/2.5"
Rozdzielczos¢ 3840x2160
Wbudowany obiektyw Tak
Kat widzenia 38°-14°
Widoczno$¢ w nocy 100 m
Balans bieli Tak
Detekcja ruchu Tak
Wejscia/wyjscia alarmowe | 2/1

Max. liczba uzytkownikéw | 20

Jezyk interfejsu WEB polski
Klasa szczelno$ci P67
Klasa odpornos$ci IK10
Wielostrumieniowos$¢ 3 szt.
Pobdr mocy 13 W
Temperatura pracy -30°C ... 60 °C

0.05Lux/F1.4 (Color,1/3s,30IRE) 0.2Lux/F1.4

Czulos¢ przetwornika | (1 1305 30IRE) OLux/F1.4(IR on)

HTTP, HTTPS, ARP, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP,

Wspierane protokoty UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP,
sieciowe NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, [CMP,
IGMP, SNMP
Mechamczn‘y f%ltr Tak
podczerwieni

2.4. Gtowny punkt dystrybucyjny

W serwerowni budynku administracyjnego istnieje zainstalowana szafa

dystrybucyjng GPD 19” 42U stojgca ktérg nalezy doposazy¢ w dodatkowy serwer.

2.4. Posredni punkt dystrybucyjny
W sortowni w pomieszczeniu sterdwki projektuje sie zamontowanie wiszgcej
szafy dystrybucyjnej PPD 19” 12U do zamontowania sprzetu obstugi systemu CCTV

dla potrzeb monitoringu sortowni.

2.5 Linie sygnatowe
Do doprowadzenia sygnatow z kamer sortowni do gtéwnego punktu dystrybucyjnego
projektuje sie wykorzysta¢ zapasowe witdkna linii Swiattowodowej pozostawione w studni
ST-14 irozszy¢ je na przetgcznicy w PPD.
Potgczenie poszczegdlnych kamer z systemem wykonaé kablem teleinformatycznym
kat.5e F/UTP wewnetrznym/zewnetrznym Zzelowanym tgczacym kamere oraz switch w
poszczegdblnych szafach i skrzynce IT-4.



Wszystkie kable i przewody nalezy uktada¢ w rurach ostonowych DVK w ziemi, RVKL

w powietrzu.

2.6. Kanalizacja teletechniczna

Nowg kanalizacje pierwotng do kamer oznaczonych jako ,D” nalezy wykonaé¢ z
wykorzystaniem rur DVK 50mm. Kanalizacje nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania rys.1a. Uszczelnienia kanalizacji powinny uniemozliwi¢ przedostawanie
sie do ciggéw kanalizacji i rurociggow wszelkich zanieczyszczen statych i ptynnych w
normalnych warunkach budowy i eksploatacji. Miejsca wprowadzenia rur kanalizacji pierwotnej
w gardfa studni nalezy uszczelni¢ w sposéb trwaty.

Ze wzgledu na istniejgce nasadzenia kanalizacje teletechniczng nalezy uktada¢ w
rowie o gtebokosci 0,5m wykonanym recznie na podsypce z piasku i przysypa¢ rowniez
warstwa piasku o grubosci 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej
15cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru pomaranczowego z tworzywa sztucznego i wykop
wypetni¢ ziemig. Podczas sypania kolejnych warstw nalezy je starannie zageszczaé¢ do
wymaganego poziomu. Roboty ziemne wykonywac recznie, zachowujac odpowiednie
przepisy BHP. Przed rozpoczeciem robdt w miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblizen
z istniejaca infrastrukturg techniczng nalezy recznie wykona¢ przekopy poprzeczne celem
doktadnej lokalizaciji istniejgcych sieci i unikniecia kolizji z nimi.

2.7. Montaz systemu

Schemat blokowy instalacji CCTV pokazano na rys. 02.

Kamery nalezy montowac:

a) T1 , T2 wewnatrz sortowni na wysokosci 5m, na zintegrowanym uchwycie z
przepustem kablowym, kable doprowadzi¢ do szafy PPD po nowych trasach wykonanych z
metalowych koryt kablowych K-50 montowanych z wykorzystaniem istniejgcych uchwytéw tras
kabli energetycznych oraz w listwach;

b) C1, C2, C3, C4, C5, C6 wewnatrz sortowni na wysokosci 5m, na zintegrowanym
uchwycie z przepustem kablowym, kable doprowadzi¢ do szafy PPD po nowych trasach
wykonanych z metalowych koryt kablowych K-50 montowanych z wykorzystaniem istniejgcych
uchwytéw tras kabli energetycznych oraz w listwach;

c) C13, C14, C15 na elewacji budynku sortowni na wysokosci 5m, na zintegrowanych
uchwytach z przepustem kablowym, kable prowadza¢ w ostonie z rur do budynku i dalej po
nowych trasach wykonanych z metalowych koryt kablowych K-50 montowanych z
wykorzystaniem istniejgcych uchwytéw tras kabli energetycznych oraz w listwach do szafy
PPD;



d) C7, C9, C10, C12 wewnatrz bokséw do konstrukcji linii technologicznej, kable
prowadzi¢ w ostonie z rur dalej po nowych trasach wykonanych z metalowych koryt kablowych
K-50 montowanych z wykorzystaniem istniejgcych uchwytow tras kabli energetycznych oraz
w listwach do szafy PPD;

d) C8, C11 nad bokami na 2m wysiegnikach montowanych do konstrukcji linii
technologicznej, kable prowadzi¢ w ostonie z rur dalej po nowych trasach wykonanych z
metalowych koryt kablowych K-50 montowanych z wykorzystaniem istniejgcych uchwytéw tras
kabli energetycznych oraz w listwach do szafy PPD;

e) C16 na elewacji budynku kompostowni na wysokosci 4m, wysiegnik montowac do
sciany betonowej, na zintegrowanym uchwycie z przepustem kablowym, kable prowadzi¢ w
ostonie z rur do skrzynek IT-4, dodatkowo istniejgcg kamere K11 nalezy zdemontowac ze
stupa i zamontowaé na scianie elewacji budynku kompostowni.

fy C17 na istniejgcym stupie obok kamer K-13 i K12 na wysokosci 4,4m stosujgc
obejmy stupowe dedykowane, kable prowadzac¢ w ostonie z rur do skrzynek IT-4;

g) D1, D2 na nowym 6-metrowym stupie na wysokosci 4m stosujgc obejmy stupowe
dedykowane, kable prowadzi¢ w ostonie z rur do kanalizacji pierwotnie do GPD

h) D3 na istniejgcym stupie o$wietleniowym na wysokosci 4,5m stosujgc obejmy
stupowe dedykowane, kable prowadzi¢ w ostonie z rur do kanalizacji pierwotnie do GPD;

2.7. Zasilanie elektryczne
Istniejgca rozdzielnie R-5 nalezy doposazy¢ zgodnie z rys.4. Z nowego obwodu zasila¢
szafe PPD poprzez zasilacz UPS zamontowany w skrzynce w pomieszczeniu technicznym
rozdzielni elektrycznych.
Projektuje sie czas autonomii systemu CCTV — 2 godzin pracy po zaniku

zasilania gtdwnego - liczony dla kamer wraz z urzgdzeniami do transmisji sygnatu.

3.1. Ochrona od porazen.
W nawigzaniu do istniejgcego systemu ochrony przeciwporazeniowej instalacji 0,4kV
zastosowano uktad sieciowy TN-S jako $rodek ochrony dodatkowej od porazen elektrycznych
przewidziano samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku uszkodzenia izolaciji.

Dopuszczalny czas trwania zwar¢ przyjeto wg aktualnie obowigzujgcej normy.

3.2. Ochrona przepieciowa.
Aby spetni¢ wymagania norm dotyczgce ochrony od przepie¢ dla kazdej z

kamer nalezy zamontowac ogranicznik przepie¢ w torze transmisji sieciowej po obu



stronach toru potgczenie z uziemienie nalezy doprowadzic linkg Lyzo 4mm2 z

najblizszego miejsca siatki uziemien sortowni.

5. Zestawienie podstawowych materiatow

Rozdzielni R- 5

1 | Wylacznik réznicowo-nadpradowy2P C 10-30mA A | Szt. | 1

Szafa UPS

1 Zasilacz awaryjny 3000W 6 godz. Podtrzymania w Szt. 1
obudowie

2 Zestaw 18 baterii 12V 9Ah w obudowie Kpl. 1

Szafa GPD

1 Serwer wideo: Alnet NET Enterprise ( NetStation 22; Szt. 1
HDD WD Red 6TB; Winl10Prof), zestaw do montazu 19%,
Oprogramowanie NetStation, 22 licencji

2 Licencja alnet 1 kamera Szt. 3

Szafa PPD

1 Szafa 197" 12U wiszaca Kpl. 1

2 Listwa zasilajaca 5x230VAC z sieciowym filtrem, Szt. 2
wylacznikiem i zabezpieczeniem, 19”

3 Rejestrator IP dedykowany do kamer o predkosci Szt. 1

nagrywania 25kl/s z wej$ciami i wyj§ciami alarmowymi
obstugujacy rozdzielczo$¢ 12MPX do 32kamer HDD

7x6TB
4 Przetacznica §wiattowodowa 12j 1U Szt. 1
5 Pétka stata 1U Szt. 2
6 Panel 24xRJ45 kat. 5 FTP Szt. 1
7 Switch switch Rack 19", 18-portowy, 16 x RJ45 ( 14 PoE | Szt. 2

(802.3at/at) + 2 Hi-PoE / PoE (802.3af/at), 2 x Uplink (

port SFP - 1000 Base-X / RJ45 - 10/100/1000 Base-T )
8 Organizator okablowania Szt. 2
9 Patchcord F/UTP kat 5, Im Szt. 20
10 Patchcord §wiattowodowy 1m Szt.
11 Gniazdo 2x2P+Z 16A 250V IP-44 przylistwowe Szt. 1
Stup 5m
1 Stup kompozytowy 6m szt 1
2 fundament Szt. 1
3 Uziom szt 1
3 Linka LYZo0 16 m 3




Instalacja

1 Kamera zewngtrzna, koputkowa o rozdzielczo$ci SMPX Kpl. 6
(FULLHD) z obiektywem o ogniskowej 2,7mm-3,5mm
(motozoom),, wbudowanym reflektorem podczerwieni —
widoczno$¢ w nocy 40m
2 Metalowa tubowa kamera termowizyjna Kpl. 2
3 Metalowa kamera zewng¢trzna, tubowa, wandaloodporna o | Kpl. 13
rozdzielczo$ci SMPX (4K) z obiektywem o ogniskowej
2.7mm-12mm (motozoom), wbudowanym reflektorem
podczerwieni — widoczno$¢ w nocy 50m
4 Metalowa kamera zewng¢trzna, tubowa, wandalaodporng o | Kpl. 1
rozdzielczoéci 8MPX (4K) z obiektywem o ogniskowej 7-
35mm (motozoom), wbudowanym reflektorem
podczerwieni — widoczno$¢ w nocy 100m
5 Uchwyt dla kamer, nastupowy, dedykowany Szt. 4
6 Uchwyt dla kamer, nascienny, dedykowany Szt. 16
7 Wysiegnik 2m kpl 2
8 Przew6d LYZo 4mm?2 m 150
9 Przewod YLY 3x2,5mm?2 m 15
10 Rura DVK 50 m 43
11 Rurka RVKL m 20
12 Peschel odporny na UV m 20
13 Skretka wieloparowa F/UTP kat. 5 m 1495
14 Ochronnik przeciwprzepigciowy w torze transmisji Szt. 44
sieciowej, dla kamer montowanych na budynku, po obu
stronach toru
15 Koryto kablowe K-50 m 320
16 Listwa elektroinstalacyjna m 20
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