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1.WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbudowy instalacji telewizji przemystowej CCTV IP w Zaktadzie
Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w m.
Dyléw "A", gm. Pajeczno

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu rozbudowe instalacji telewizji przemystowej CCTV IP w Zaktadzie.
W tym celu Wykonawca powinien wigczy¢ do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i
wszystkich swiadczen niezbednych do wykonania zadania prawidtowo, zgodnie z normami, z
przepisami i z warunkami okreslonymi w opisie technicznym oraz z zasadami dobrego
wykonawstwa.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
montaz tras kablowych
utozenie okablowania
trasowanie i montaz kamer CCTV

N
>
>
> trasowanie i montaz pasywnych elementoéw toréw transmisji danych
> wykonanie potgczen kablowych

> programowanie i uruchomienie systemu CCTV

>

szkolenie obstugi w zakresie prawidtowej eksploatacji systeméw

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do Wykonawcy instalacji CCTV nalezg nastepujgce prace:

> transport, sktadowanie i instalacja elementéw instalaciji,

> zabezpieczenie farbg antykorozyjng lub w inny sposéb elementéw ulegajacych
korozji w panujgcych warunkach klimatycznych,

> proby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel
wykwalifikowanego personelu,

- uruchomienie wykonanych instalacji,

> pomiary instalacji obowigzujacych norm,

> udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbior robét,

> oznakowanie instalacji i urzagdzen zgodnie z planami i rysunkami wykonawczymi,

> szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktéry zajmie sie obstuga
instalacji,

> zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w

dokumentach ogélnych w tym gwaranciji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.4. Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja pojecia i
okreslenia nigdzie wczesniej nie zdefiniowane..

1.5 Ogolne wymagania, dotyczace Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST, poleceniami Inspektora nadzoru.



Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych .zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienie projektowanych
materiatdéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalaciji, a jezeli dotyczy zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robo6t
budowlano-montazowych."

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu Robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r
Prawo budowlane, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:

a) Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,.
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentaciji technicznych -
w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikaciji (wyroby budowlane stosowane w
sieciach kanalizacyjnych nie podlegajg obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa, moga
one podlegac tylko certyfikacji dobrowolnej;

b) Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano

certyfikat zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
majaca istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w
doniesieniu do wyrobéw niw objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa;

c¢) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia
MSWiA z dnia 24 lipca 1998r.

d) Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla kt6rych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub kraj owg specyfikacji g techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi;

e) Wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérej producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIiA z dnia 5 sierpnia 1998, wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z tg dokumentacjag oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Do wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach uzyteczno$ci publicznej nalezy
stosowac przewody, kable, sprzet, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

Od 1 maja 2004r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesiona wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci;

- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy
dotyczgce wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opublikowane z
uwzglednieniem przepisdw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne;



- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta,

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania instalacji elektrycznej

2.2. Wymagania techniczne

Instalacja CCTV stanowi samodzielny systemem nadzoru wizyjnego zaprojektowanym w
celu podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji obiektu poprzez podglad zdarzen w czasie
rzeczywistym zdarzen z ich rejestracja cyfrowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania urzadzen systemu CCTV pochodzacych
od jednego producenta lub posiadajacych zapewnienie dystrybutora/producenta o poprawne;j
wspotpracy w ramach jednej instalacji.

Parametry techniczne urzadzen powinny by¢ starannie sprawdzone w trakcie ich doboru,
lecz bezwzglednie nie powinny by¢ nizsze niz podane w Projekcie Wykonawczym.

2.2.1 Materialy instalacyjne
> do podiaczenia kamer preferowany kabel kat.5 UTP.
> rurki typu RGp, RVKL o $rednicach w zaleznosci od potrzeb — produkcji krajowej,
> korytka kablowe produkcji krajowej,

2.3 Zasady wykonania instalacji CCTV
2.3.1 Trasy kablowe

Kable prowadzi¢ w trasach gtéwnych zaprojektowanych i wykonanych dla wszystkich
systemow teletechnicznych. Kable w trasach gtéwnych uktada¢ w kanalizacji teletechnicznej. W
trasach bocznych kable uktada¢ n/t w ostonie z rur karbowanych lub twardych, kable wewnatrz
stupéw prowadzi¢ w ostonie z rur karbowanych. Nie nalezy prowadzi¢ kabli CCTV
(miedzianych) i zasilajacych w tej samej rurze ostonowej. Kable po utozeniu i zaterminowaniu w
gniazdach nalezy pomierzy¢ miernikiem okablowania strukturalnego.

2.3.2 Instalacja kabli i urzaden

Kable nalezy uktada¢ w kanalizacji teletechnicznej luzem. W pionie kable uktada¢ w
kanatach teletechnicznych. Kable montowa¢ do kanatu za pomoca opasek zaciskowych. Podczas
instalowania kabli powinny by¢ zachowane nominalne parametry temperaturowe oraz
obcigzeniowe, zapisane w kartach katalogowych odp. kabli. Podczas instalacji uwagi dotyczace
operowania kablem zawieraja eliminowanie ucisku kabla spowodowane go przez naprezenie,
ostre zgiecia oraz ciasne zwigzanie kabli. Podczas instalacji nalezy uzywaé zaciskéw do kabli z
sila niezbedna do utrzymania kabli w odpowiedniej pozycji. Nie nalezy zgniata¢ kabli. Instalujac
kable w kanalizacji w czasie ich ciagnigcia zwrdci¢ nalezy szczegdlng uwage na mozliwosé
,skaleczenia” ostony kabla. Kamery zewn¢trzne montowac na elewacji budynkéw na wysokosci
ok. 3,0m-4.0m na zintegrowanych uchwytach z przepustem kablowym, Kamery na stupach
montowa¢ na uchwytach na wys. ok. 4,5m, 10m 1 podtaczy¢ do skrzynek z wyposazeniem
pasywnym i aktywnym. Do skrzynek doprowadzone jest okablowanie swiattowodowe oraz
zasilanie. Stosowac¢ skrzynki IP66. Kamery maja by¢ zasilane w std. PoE. Zaleca si¢ stosowac¢
kabel transmisyjny F/UTP kat.5. Urzadzenia aktywne montowaé w szafach i skrzynkach zgodnie
z DTR urzadzenia i opisem w PW.

2.2.3 Badania systemu CCTV

Jako warunek przeprowadzenia czynno$ci odbiorowych stawia si¢ dostarczenie przez
Wykonawce kompletnego i zgodnego z obowiazujacymi przepisami projektu powykonawczego.
Projekt powykonawczy powinien zawiera¢ zasadnicze elementy projektu oraz dodatkowo wyniki
przeprowadzonych badan:



> sprawdzeniu mechanicznej jakosci wykonania, jako$ci montazu, stanu obudow i
dostepnosci dla konserwaciji,

> sprawdzeniu okablowania i potaczen toréw gtdbwnych, sterowniczych i
pomiarowych

> pomiarach rezystanciji izolacji

> sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg

> sprawdzeniu ustawien systemu,

> sprawdzeniu funkcjonowania systemu w zakresie jakosci obrazéow =z
poszczegolnych kamer,

> ustawienia stref obserwacji, jakosci rejestracii

> symulacja braku sygnatu z poszczegdlnych kamer,

2.2.2.1 Pomiary okablowania pionowego i szkieletowego
Minimalny zakres obowiazkowych pomiaréw kabli §wiattowodowych obejmuje pomiary:
> Poprawno$¢ i ciggto$¢ wykonanych potgczen
> Dtugosci tagczy swiattowodowych

> Tlumiennosc¢ tgczy swiattowodowych jednomodowych w dwéch oknach transmisji
1310 nm i 1550 nm

2.3 Osprzet

Swiadczenie obejmuje, w zaleznoéci od jego typu, dostarczenie osprzetu, przygotowanie
podtoza, trasowanie, wykonanie $lepych otworéw, osadzenie kotkéw rozporowych, montaz
osprzetu na gotowym podiozu, podtaczenie i przedzwonienie przewoddéw, sprawdzenie dziatania.
Osprzet w puszkach mocowany za pomocg $rub, niedopuszczalne sa mocowania pazurkowe.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba, rodzaj i wydajnos$¢ sprzetu musi
zagwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z wymaganymi przepisami oraz w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy zarowno wtasnoscig Wykonawcy oraz wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow
oraz stan drog. Liczba $rodkéw transportu zapewni prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.



Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach na plac budowy.

Materiaty stosowane do wykonania instalacji n.n, nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach
suchych i zadaszonych, w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6Ilne wymagania- dotyczace robét

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ Robét
z Dokumentacja Projektowa, SST i obowiazujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, kt6ra bedzie jedyng osoba
uprawniong do kontaktéw z Zamawiajgcym. Osoba ta powinna posiadac¢ niezbedne kwalifikacje i
petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe
dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i
gwaranciji.

5.3. Dostawy - prototypy — probki

5.3.1 Jakos¢ dostaw

Uzywane beda wytgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogdlnie
znanej marce oraz tatwo zastepowalne urzadzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do
zrealizowania w krotkim czasie. Ostatnia uwaga nie dotyczy elementéw systemu CCTV.
Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiadac postanowieniom, zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zaméwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm,
muszg posiadaé atesty. Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony.

5.3.2 Wybor dostaw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste
urzagdzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie
katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja
Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadac technicznie, jakosciowo lub estetycznie
przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

5.4 Obiekty betonowe — otwory, przepusty i wneki — zakotwienia

5.4.1 Mate otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania

Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne do przeprowadzenia
przewodow i do instalacji urzgdzen zostang wykonane na koszt Wykonawcy w czesci, ktéra
dotyczy jego zestawu.

5.4.2 Szczegolne srodki ostroznosci

Przy wykonywaniu przepustow wymagajgcych uszczelnienia, zachowane zostang
wszystkie konieczne $rodki ostroznosci, ktére zostang uzgodnione z inzynierem-specjalistg z
uprawnieniami w tej dziedzinie. Otwory i przebicia w $cianach przegrodowych z blokéw
cementowych, cegiet i ptyt gipsowych juz postawionych, mozna przebija¢ jedynie za zgoda
Wykonawcy, ktéry je wykonat. Zabrania sie wykonania bruzd w $cianach o grubosci mniejszej
niz 10cm.

5.4.3 Wypetnienia, uszczelnienia termiczne

Przepusty w $cianach i innych przegrodach zostang wykonane tak, aby zachowana
zostata ich ogniowa, akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i ztgcza oraz
dopasowania elementéw nalezy wykonac tak, aby powierzchnia nadawata sie bezposrednio bez
zadnych przygotowan do wykonczenia.



5.4.4 Sprawdzenie wymiarow

Wykonawcy powinni doktadnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiardw z planami i
upewnic sie, ze nie ma rozbieznosci miedzy planami ogdélnymi, planami szczegétowymi i
niniejszym opracowaniem. Wykonawcy upewnig sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych
rozmiaréw jest mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedzag Projektanta, ktéry na
miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona koniecznych sprostowan. Za btedy i
modyfikacje dotyczace ktdéregokolwiek zestawu odpowiedzialni sg tylko i wytgcznie Wykonawcy,
ktorzy nie bedg przestrzegac¢ powyzszej zasady.

5.5 Uziemienie
5.5.1 Uziemienie instalacji
Uziemienie elementdw instalacji zostanie wykonane przy uzyciu przewodoéw PE.

Wszystkie masy metalowe tras kablowych oraz szaf dystrybucyjnych zostang uziemione
za posrednictwem przewoddéw ochronnych instalacji zasilajgcych. W szafach dystrybucyjnych
wszystkie elementy sktadowe zostang potgczone ekwipotencjalnie.

5.5. Instalacje elektryczne
5.5.1.Usytuowanie

Przewody i elementy sieci energetycznej zasilania powinny byé usytuowanie zgodnie z
wymaganiami rozporzgdzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r,

5.5.2. Wymagania dotyczace konstrukcji urzadzen zasilajacych

a) Urzadzenia zasilajace muszg byc¢ tak skonstruowane i zbudowane, aby gwarantowaty
bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania oraz niezawodnos$c¢ dziatania;

b) Ostony urzadzen zasilajgcych usytuowanych wewnatrz pomieszczen powinny mieé stopien
ochrony nie mniejszy niz IP 41, a usytuowanych na zewnatrz - nie mniejszy niz IP 43.
Wymaganie nie dotyczy oston w rozdzielnicach stacji usytuowanych w budynkach
wolnostojacych;

c¢) Ostony aparatéw rozdzielczych oraz ostony urzadzen wykonane z metali powinny by¢ w
sposoOb skuteczny zabezpieczone przed korozja;

5.5.3. Trasy instalaciji, tablice, sprzet i osprzet elektryczny

a) Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby zagwarantowaé bezkolizyjnos¢ instalaciji
elektrycznych z innymi instalacjami;

b) Trasy przewoddéw nalezy wykonywaé w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi Scian i
stropow;

c) Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposéb, aby
zapewnic:

- tatwa obstuge;

- zabezpieczenie przed dostepem osob niepowotanych;

5.5.4. Rodzaje przewodow i kabli (oprzewodowanie)

a) Obwody elektryczne instalacji nalezy prowadzi¢ przy uzyciu kabli sygnalizacyjnych lub
przewodow wielozytowych;

b) Przekrdj przewoddéw fazowych w obwodach prgdu przemiennego i przewoddw czynnych w
obwodach pradu statego nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Rodzaj Nazwa obwodu (zastosowanie) |Przewod
oprzewodowania Materiat Przekréi [mm']
Instalacji a Kable i Sitowe i os$wietleniowe Miedz 1,5
stata
przewody . . : I 0
izolowane Sygnalizacyjne i sterownicze Miedz 0.5




Potaczenie gietkie Do specjalnego zastosowania Miedz Jak okreslono w
kablami i przewodami

. \ odpowiedniej
izolowanymi reaio,
Do innego zastosowania 0,75"
Dla obwodéw bardzo niskiego 0,75

napiecia; dla specjalnego
zastosowania

"W obwodach sygnalizacyjnych i sterowniczych przeznaczonych do urzadzen elektronicznych do-
puszcza sie zastosowanie przekroju 0. | mm?2.

5.5.5. Wykonanie obwodoéw elektrycznych

a) Wyboru systemu instalaciji elektrycznych do wykonania obwodéw zasilania dokonuje
projektant;

b) Odcinki tras impulsowych elektrycznych nalezy prowadzi¢ bez fgczen na trasie. Jezeli nie
mozna tego unikng¢, poszczegolne odcinki trzeba taczy¢ na listwach zaciskowych
umieszczonych w puszkach przelotowych;

d) Konstrukcje nosne kabli nalezy uziemi¢ lub potgczy¢ z przewodem ochronnym, w
zaleznosci od przyjetego systemu ochrony przeciwporazeniowej;

e) Kable i przewody stabopradowe nalezy mocowac do konstrukcji za pomoca uchwytow.
Uchwyty nalezy mocowaé do konstrukcji przy uzyciu ocynkowanych wkretéw lub $rub,
nakretek i podktadek sprezystych.

f) Przy przejsciach tras przez Sciany i stropy trzeba stosowac przepusty z rur osadzonych w
Scianach i stropach. Po przeprowadzeniu kabli przepusty nalezy uszczelnic;

g) Kazdy kabel nalezy oznaczy¢, podajac na oznacznikach numer kabla, typ, przekré;j i liczbe
zyt. Oznaczniki powinny by¢ umieszczone na obu koncach, a przy przejsciach po obydwu
stronach $cian i stropdow;

5.5.6. Montaz aparatury

a) Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokonac ogledzin aparatury i urzadzen w celu
stwierdzenia ich kompletnosci i prawidtowosci zmontowania oraz wyeliminowania urzgdzen
uszkodzonych;

b) Aparature nalezy mocowacé do konstrukcji za pomocg $rub lub wkretéw z nakretkami i
podktadkami sprezystymi, zwracajac uwage na doktadne jej usytuowanie zgodnie z
wymaganiami producenta.

c) Aparature nalezy tak zamontowac, aby zapewni¢ mozliwos¢ tatwego demontazu; Miejsce
montazu aparatéw trzeba oznaczy¢ w sposob widoczny i trwaty petnym symbolem obwodu
pomiarowego lub automatyki i numerem elementu obwodu;

d) Wszystkie aparaty powinny by¢ ustawione w pozycji wskazanej przez producenta w miejscach
tatwo dostepnych i dobrze widocznych;

e) Przy montazu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych warunkéw:

- temperatura otoczenia powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do +40°C,
- powietrze w miejscu montazu nie moze by¢ zapylone i nie moga
wystepowac w nim substancje agresywne;

- przyrzady pomiarowe nalezy zabezpieczyé¢ przed drganiami i wstrzgsami mechanicznymi.
Szafy i tablice pomiarowe lub inne konstrukcje no$ne powinny uwzglednia¢ te wymagania
(mie¢ odpowiednig amortyzacije);

- wilgotnosc¢ powietrza nie moze przekraczaé 90%;
- w poblizu przyrzaddéw nie mogg wystepowac silne pola magnetyczne i elektryczne;
- zaciski ochronne urzgdzen zawsze muszg by¢ potgczone z przewodem ochronnym;

5.5.7. Montaz osprzetu elektrycznego
a) Osprzet nalezy montowac, zwracajgc uwage na wiasciwy sposob ustawienia, zapewniajacy



mozliwos¢ fatwego demontazu i tatwego dostepu dla obstugi;

b) W przypadku urzgdzen nie zabezpieczonych fabrycznie przed mozliwoscia porazenia ludzi
pradem elektrycznym nalezy wykonac dodatkowe ostony tak, aby spetni¢ wymagania w
zakresie ochrony podstawowej;

c¢) Odlegtos¢ pomiedzy osig najwyzej potozonej listwy zaciskowej i dolng krawedzig aparatu
umieszczonego nad nig nie powinna by¢é mniejsza niz 170 mm:;

d) Napisy informacyjne dla osprzetu sterowniczego nalezy wykonac¢ na tabliczkach. Listwy
montazowe powinny by¢ oznaczone symbolami. Zaciski listew montazowych nalezy oznaczac¢
kolejnymi liczbami;

5.5.8. Przylaczanie aparatow, sprzetu i osprzetu elektrycznego

a) Przytgczanie aparatéw, sprzetu i osprzetu zainstalowanego na tablicach lub szafach nalezy
wykonac przez potgczenie zaciskdw poszczegbinych aparatéw, sprzetu i osprzetu
przewodami izolowanymi z zaciskami listew montazowych;

b) Przy podtgczaniu przewoddw do aparatury nalezy stosowac nastepujgce zasady:
- potgczenia przewoddw powinny by¢ zgodne z adresami podanymi w dokumentaciji;
- zastosowane przekroje przewoddéw powinny byé zgodne z dokumentacja;

- barwy powtok izolacyjnych przewodow uzytych do oprzewodowania winny by¢ zgodne z
dokumentacjg. Dopuszcza sie zmiane barwy przewodow z wyjgtkiem barwy zielono-zo6ttej dla
przewodow ochronnych PE i jasnoniebieskiej dla przewoddw neutralnych N;

- zasilanie dla kazdego aparatu powinno by¢ oddzielne. Zabrania sie zasilania aparatéw, przy
tgczeniu ich mostkami z aparatu na aparat;

- obwody pomiarowe powinny by¢ oddzielone od sitowych;

- potgczenia lutownicze przewodow nalezy wykonaé we wtasciwy sposob. Lutowa¢ mozna tylko
przy uzyciu kalafonii; stosowanie pasty lutowniczej jest nie dopuszczalne;

- konce przewoddw miedzianych wielo drutowych powinny by¢ ocynowane lub zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami. Zalecane Jest stosowanie tulejek zamiast cynowania;

- nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy diugosci przewoddéw przy zaciskach aparatéw, sprzetu,
osprzetu i listew montazowych na skrécenie przewodu i zatozenie koncowek adresowych;

- nie nalezy dopuszcza¢ do nacie¢ zyt przewoddw przy zdejmowaniu powtok izolacyjnych;

c¢) Opis koncowki adresowej, jezeli w dokumentacji nie podano innego sposobu, powinien
sktadac sie:

- przy aparacie - z numeru zacisku aparatu, symbolu listwy montazowej i numeru zacisku tej
listwy, do ktorej podtaczony jest drugi koniec przewodu;

- przy mostkach miedzy aparatami - z numeru zacisku aparatu, symbolu aparatu, do ktérego
przewdd jest prowadzony i numeru zacisku tego aparatu;

- przy mostkach na zaciskach listew montazowych - z numeru zacisku listwy, do ktérej przewod
jest prowadzony (nie dotyczy mostkéw statych); Opisy koncédwek muszg by¢ zgodne z
oznaczeniami na schematach montazowych i w tabelach faczen,

5.5.9. Podlaczenie aparatow, sprzetu i osprzetu zabudowanych na oddzielnych
konstrukcjach wsporczych

a) Koncowki kabli sygnalizacyjnych nalezy przygotowac tak, aby mozna byto doprowadzi¢ ich
zyty do przewidzianych w projekcie zaciskow aparatéw sprzetu i osprzetu, zwracajgc
szczegblng uwage na pewnos¢ potgczen i niezawodnos¢ izolacii;

b) Konce przewodow nalezy wprowadzi¢ do aparatéw, sprzetu lub osprzetu przez dtawiki
uszczelniajgce, przy czym przewody zasilajgce nalezy wprowadzi¢ przez oddzielny diawik;

¢) Formowania przewodow dokonujemy po sprawdzeniu prawidtowosci potgczen. Przewody
trzeba formowac w wigzki lub uktada¢ w korytkach;

d) Przy poditgczaniu przewoddw do zaciskéw tablicowych i aparatowych nalezy zapewnic
niezawodnos$¢ potaczen oraz czytelnosc¢ i trwato$¢ opisu;
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5.6. Instalacje ochronne
5.6.1. Wymagania ogodine

Ochrone przeciwporazeniowg w budynku nalezy realizowa¢ za pomocg srodkéw
podstawowych (ochrona przed dotykiem bezposrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji
oraz $srodkéw dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu) w przypadku uszkodzenia instalacji lub
obu $rodkow réwnoczesnie,

5.6.2. Instalacje ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

a) Ochrona przed dotykiem bezposrednim, (podstawowa)

Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy realizowac przez stosowanie:
- izolacji roboczej,

- przegrod lub obudéw,

- barier lub przeszkdd,

- umieszczania urzadzen poza zasiegiem reki,

- urzgdzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie roznicowym nie wiekszym
niz 30 mA (jako uzupetnienie ochrony);

W szczegdlnosci zrealizowanie ochrony polega¢ powinno na:

- pokryciu izolacjg robocza czesci czynnych obwoddéw urzadzen

elektrycznych;

- ostonigciu czesci czynnych obwodow urzadzen elektrycznych znajdujacych sie pod napieciem;

- umieszczeniu czesci czynnych urzadzen elektrycznych znajdujgcych sie pod napieciem poza
zasiegiem reki;

b) Ochrona przed dotykiem posrednim {ochrona przy uszkodzeniu);
| Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy realizowa¢ przez stosowanie:

a) samoczynnego wytgczenia zasilania w przypadku przekroczenia warto$ci napiecia
dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale w okreslonych warunkach otoczenia:

- w ukfadzie sieci TN;

wraz z wykonaniem potgczen wyréwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych (miejscowych);
b) urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej;

C) izolowania stanowiska;

d) separaciji elektrycznej;

€) nieuziemionych potgczen wyréwnawczych miejscowych

/l. W szczegolnosci zrealizowanie ochrony przy uszkodzeniu polegaé¢ powinno na:

a) zainstalowaniu w instalacji elektrycznej budynku odpowiednich, zgodnie z projektem, srodkow
ochrony realizujgcych samoczynne wytgczenie zasilania: bezpiecznikow topikowych,
wytgcznikow nadpradowych i wytgcznikéw ochronnych réznicowopradowych;

e) zainstalowaniu transformatoréw separacyjnych i wykonaniu obwodu
separowanego, w szczegolnosci:
- odizolowaniu czesci czynnych obwodu separowanego od innych obwodéw | ziemi;

- potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych obwodu izolowanymi, nie uziemionymi
przewodami wyrownawczymi - w przypadku zasilania z obwodu wiecej niz jednego
odbiornika;

f) wykonaniu nieuziemionych potgczen wyréwnawczych miejscowych w pomieszczeniach lub na
stanowiskach, gdzie takie potgczenia sg wymagane - system tych potgczeh nie powinien mieé
potgczenia elektrycznego z ziemig poprzez czesci przewodzgce dostepne i czesci
przewodzgce obce;

lll. Materialy stosowane do wykonania potaczen wyréwnawczych powinny odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom:

a) przewod ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje o barwie
zielono-zo6ttej (PE);
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b) gote druty, linki lub tasmy miedziane, aluminiowe i stalowe przeznaczone do wykonania
przewodow ochronnych nalezy dostarcza¢ w kregach, bez zataman lub innych uszkodzen
mechanicznych;

c) prety, ksztattowniki i rury stalowe powinny by¢ dostarczane w odcinkach prostych o dlugosci
nie mniejszej niz 5 m, a przeznaczone na uziomy pograzane - 3 m;

d) sruby, nakretki oraz podktadki zwykte i sprezyste przeznaczone do wykonania zaciskow i
potgczeh srubowych nalezy wykonac ze stali odpornej na korozje, ze stali zwykiej
ocynkowanej albo w inny sposdb zabezpieczone przed korozjg, powtoki ochronne nie
powinny powiekszaé rezystancji potaczen;

5.6.3. Wymagania dotyczace przewodow ochronnych
a) W instalacjach elektrycznych utozonych na state przewéd ochronno-

neutralny PEN, w uktadzie sieci TN-C, powinien mie¢ przekroj zyty nie mniejszy niz 10 mm Cu
lub 16 mm Al

b) W zwigzku z relacjag pomiedzy przekrojami przewodu PEN i przewodéw fazowych L, w
odniesieniu do instalacji elektrycznej w budynkach (przekrdj przewodu PEN w wiekszosci
przypadkéw moze kilkakrotnie przewyzszac¢ przekroje przewodéw fazowych L) oraz dazeniem
do poprawy stanu bezpieczenstwa przeciwporazeniowego uzytkownikéw, konieczne jest
stosowanie ukfadu sieci TN-S lub TN-C-S.

c) W przypadku uktadu sieci TN-C-S rozdzielenie funkcji przewodu ochronne neutralnego PEN
na przewod ochronny PE i neutralny N powinno nastepowac¢ w ztgczu lub w rozdzielnicy
gtéwnej budynku, a punkt rozdziatu powinien by¢ uziemiony, poniewaz zapewnia utrzymanie
potencjatu ziemi na przewodzie ochronnym PE przytaczonym do czesci przewodzacych
dostepnych urzadzen elektrycznych w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej.

d) Przew6d ochronny PE i ochronno-neutralny PEN w ukfadzie sieci TN, w ktérym stosowane
jest samoczynne wytgczenie zasilania jako ochrona przed dotykiem posrednim, nalezy
wielokrotnie uziemia¢ - na przyktad w zigczu, rozdzielnicy gtownej;

e) Instalacja elektryczna w budynkach powinna by¢ wykonana w uktadzie sieci TN-S (przewody
LI; L2; L3; N; PE).

f) Przewody ochronne, ochronne-neutralne, uziemienia ochronnego, ochronno-funkcjonalnego i
potaczen wyréwnawczych powinny by¢é oznaczone dwubarwnie, kolorem zielono-zo6ttym, przy
zachowaniu nastepujacych postanowien:

barwa zielono-zétta moze stuzyé tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodéw majgcych udziat
w ochronie przeciwporazeniowej;

zaleca sie, aby oznaczenie stosowac na catej dugosci przewodu; dopuszcza sie stosowanie
oznaczen nie na cafej dlugosci, ale powinny one znajdowac sie we wszystkich dostepnych i
widocznych miejscach;

przewdd ochronne -neutralny powinien by¢é oznaczony barwg zielono-zétta, a na koncach
jasnoniebieska; dopuszcza sie, aby przewdd ten oznaczano barwg jasnoniebieska, a na
koncach zielono-zétta;

5.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

a) Urzadzenia elekiryczne nie powinny stwarza¢ zagrozenia pozarowego dla znajdujacych sie w
poblizu materiatdw. Wymog ten jest spetniony wowczas, gdy sg zachowane zasady podane
nizej oraz wymagania podane w instrukcjach przez producentéw urzadzen;

b) W ochronie przeciwpozarowej nalezy wyr6znia¢ zagrozenia wynikajace z:
- temperatury obudowy urzadzen;

- tuku elektrycznego lub iskrzenia, spowodowanych przez urzgdzenia;

- promieniowania cieplnego wytwarzanego przez urzadzenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 . Wymaganiu ogdlne

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdzenia Planu Kontroli, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, ktérej
.zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem rozbudowy instalacji telewizji
przemystowej CCTV IP. Poszczegolne etapy wykonania Rob6t sg odbierane przez Komisje
poprzez sporzgdzenie odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczegdélnych etapow Rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Kontrola Jakosci materiatow

Powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do Robét materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym),

6.3. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola wykonania Robét rozbudowy instalacji telewizji przemystowej CCTV IP polega
na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji SST i
Dokumentacjg Projektowa.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania, a po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru ocenia zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to w takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére
posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa zgodnie z PN i normami europejskimi, posiadaja
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub posiadajg aprobate techniczng ( brak
ustanowionej PN) lub zostaty umieszczone w wykazie wyrobéw z Rozporzadzenia MSW i
A(Dz.U.99/98).

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z
warunkami podanymi w SST.
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6.8 Dokumenty budowy
6.8.1.Dziennik robot.

Dziennik robét jest przeznaczony do zapis6w przebiegu robét i wydarzen na budowie oraz
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik robot jest wydawany przez
inwestora.

Zapisy w dzienniku rob6t powinny by¢ dokonywane biezaco i chronologicznie w odnie-
sieniu do wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajgcych odnotowania w dzienniku.
Kazdy zapis dokonany w dzienniku rob6t powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby
dokonujacej zapisu.

6.8.2.Dokumenty pozostate

Nalezg do nich oprécz Dziennika robdt:

> protokoty przekazania placu budowy,
protokoty przekazania frontéw robot,
ksigzka instruktazu stanowiskowego,
umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,

2 2 2 N2

korespondencja.

6.8.3.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot okresli faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Ro6znica miedzy dokonanym obmiarem, a rzeczywistg iloscig wykonanych robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t zgodnie ze sztukg budowlana.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen z Inspektorem nadzoru na pismie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

14



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér techniczny

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy, z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli
wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji, wykona¢
niezbedne pomiary i przygotowa¢ dokumentacje z przeprowadzonych pomiaréw. Odbioru
technicznego od Wykonawcy dokonuje Inspektor nadzoru.

Przed przystgpieniem do odbioru technicznego Wykonawca rob6t zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze;j.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ zasadnicze elementy projektu oraz
dodatkowo:

> rejestr probleméw i rozwigzan

> wyniki pomiaréw i testow dynamicznych wszystkich przebiegéw poziomych,
potwierdzajace

> zgodnos¢ wykonanej instalacji z zatozona kategorig wg przyjetych standardéw
okablowania

> dokumenty odbioru instalacji

> kopie aktualnych certyfikatéw producenta okablowania dla celéw projektowych i
instalacyjnych

2

kopie gwarancji (certyfikatu) wydanego dla danej instalacji przez producenta
> zalecenia konserwacyjno-eksploatacyjne:

8.2. Odbior koncowy

a) Po wykonaniu instalaciji telewizji przemystowej CCTV IP wykonawca zgtasza inwestorowi
instalacje do odbioru kohcowego;

b) Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez inwestora;
c¢) Odbiér koncowy instalacji telewizji przemystowej CCTV IP obejmuje:

- Sprawdzenie przedstawionych dokumentoéw (dokumentacji powykonawczej), sprawdzenie
zgodnosci wykonanej instalacji zumowa, projektem instalacji telewizji przemystowej CCTV
IP, przepisami techniczno budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

- ogledziny instalacji;

8.3. Przekazanie do eksploatacji

Wykonana instalacja telewizji przemystowej CCTV IP moze by¢ przejeta do eksploatacji
(w posiadanie) po przekazaniu catosci robét wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i
stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie
trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

8.4. Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wtasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt i
zainstalowat, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. Wszystkie dostarczone
urzgdzenia beda nowe i bedg posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie obejmowac wszystkie
wady, zarbwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw, oraz wszystkie wady
konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i
poszczegoblnych czesci sktadowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych
warunkach za wszelkie dostawy, ktére zleci swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wiasny koszt,
wszystkich czesci lub elementdédw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. Termin
usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robét zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi Zamawiajgcy ma

prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.
15



Maja zastosowanie ogdlne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i
odszkodowan oraz ewentualne szczegétowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace ptatnosci

Dla robo6t objetych ryczattem podstawe ptatnosci stanowi catkowita warto$¢ rob6t zapisana
w umowie miedzy Zamawiajgcym , a Wykonawca.

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong w dokumentach umownych..

Wartos¢ ryczattowa oraz cena jednostkowa robot (pozycja kosztorysowa) bedzie zawierac
wszystkie czynno$ci niezbedne do jej wykonania tj:

> robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

> wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu ,loco budowa”,

> warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty),

> koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataciji
zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza
budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczgce oznakowana robét, koszty bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

> zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkbw mogacych wystgpié w czasie realizacji robdt w okresie
gwarancyjnym,

> podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i
niezmienna oraz wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

9.2. Urzadzenia, akcesoria i materialy pomocnicze

Ptaci sie za wykorzystang i zamontowang ilos¢ sztuk zespotéw i podzespotow
wykorzystanych przy rozbudowie instalacji telewizji przemystowej CCTV IP wg kwoty ryczattowej
wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota ryczattowa wg pozycji
kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowe;j,

Kwota ryczattowa robét obejmuje :
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- wartos$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii Robét z kosztami zakupu;

- wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT);
- dostarczenie gotowych materiatow;

- przygotowanie stanowiska pracy;

- zamontowanie urzadzen i osprzetu;

- dopasowanie i wyregulowanie;

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen;

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow;
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