
Istniejące obiegi grzewcze

Z
asilanie z istniejącej

kotłow
ni w

 bud. szkoły

Instalacja c.o.
(bud. biblioteki)
Qco=15,3kW

DN25

DN25

Projektowany regulator 
pogodowy obiegu c.o.

sterowane istniejącym 
regulatorem pogodowym

DN25

Pompa obiegowa
Qp=0,55m3/h
Hp=3,2 m H2O
np. Wilo Yonos Pico 15/1-6
230W, 40 W

Zawór 3-drogowy mieszający
z siłownikiem, dn20, Kv=2,5m3/h  

Zawór odcinający grzybkowy DN32

Filtr siatkowy, DN25

Zawór odcinający grzybkowy DN32

Zawór antyskażeniowy klasy EA, DN25

Zawór pierwszeństwa DN25 - np. Honeywell VV300

zasilanie istniejącej instalacji bytowej DN25

Zawór odcinający grzybkowy DN25

Wodomierz do wody zimnej Q3=6,3m3/h, Q4=7,875m3/h, DN25

Zawór odcinający grzybkowy DN32

Zawór antyskażeniowy klasy EA, DN32

zasilanie proj. instalacji hydrantowej DN32

Przyłącze wodociągowe 
DN32 (stal oc.)

SCHEMAT ROZDZIELACZA C.O.

I WĘZÓW WODOMIERZOWYCH

SCHEMAT ISTNIEJĄCEGO ROZDZIELACZA OBIEGÓW GRZEWCZYCH W POM. ROZDZIELACZY

SCHEMAT WĘZŁA WODOMIERZOWGO SCHEMAT WĘZŁA PRZYŁĄCZENIOWEGO "W"


