OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy budynku biblioteki przy Urzedzie Miasta i Gminy Slesin na
potrzeby Urzedu Stanu Cywilnego, zlokalizowanego w Slesinie, przy ul. Kleczewskiej 15,
dz. nr 533/2, jednostka ewidencyjna Slesin, obreb Slesin.

INSTALACJE SANITARNE

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych i zewnetrznych instalacji
sanitarnych na potrzeby projektowanej przebudowy budynku biblioteki przy Urzedzie Miasta i Gminy
w Slesinie na Urzad Stanu Cywilnego.

Projekt opracowano na podstawie:

- projektu architektoniczno-konstrukcyjnego przebudowy przedmiotowego obiektu
- projektu zagospodarowania terenu

- ustalen z Inwestorem

- obowigzujgcych przepisow i zasad wiedzy technicznej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
1. Wewnetrzne instalacje: centralnego ogrzewania, wodociggowsq i kanalizacji sanitarnej oraz
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
2. Zewnetrzne instalacje : wodociggowg i kanalizacji sanitarnej

Przedmiotowy obiekt jako istniejgcy i poddany projektowanej przebudowie, bedzie wyposazony w
catkowicie nowe instalacje wewnetrzne, a wszystkie istniejgce instalacje przeznaczone sg do
likwidacji i demontazu.
W zakresie instalacji zewnetrznych obiekt podtgczony bedzie do:
— istniejgcej studzienki odbiorczej na kanalizacji sanitarnej ks200, do ktérej obecnie
odprowadzane sg Scieki, poprzez projektowany przykanalik zewnetrzny
— istniejgcej zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania 2x40/125, ktéra obecnie zasila
obiekt w czynnik grzewczy z istniejacej kottowni olejowej zlokalizowanej w sgsiednim
budynku garazowym
— istniejgcej instalacji wodociggowej w80 przebiegajacej po terenie dziatki nr 533/1, poprzez
projektowany odcinek zewnetrznej instalacji wodociggowe;.
Wszystkie projektowane i istniejgce odcinki instalacji zewnetrznych znajdujg sie na terenie dziatki
533/2 i nie planuje sie projektowania przytgczy wychodzacych poza teren dziatki inwestora.

2. Instalacja centralnego ogrzewania

2.1. Opis rozwigzania projektowego

Instalacje centralnego ogrzewania w przedmiotowym budynku, projektuje sie jako grzejnikowg,
zamknietg w systemie rozdzielaczowym, z dwoma rozdzielaczami grzejnikowymi na parterze i
jednym rozdzielaczem na pietrze, do ktérego doprowadzony bedzie czynnik grzewczy pionek CO.
Instalacja zasilana bedzie z istniejacej kottowni olejowej poprzez istniejgcy instalacje zewnetrzng
wprowadzong do przedmiotowego budynku podposadzkowo w pomieszczeniu 1.04. Wigczenie
nowoprojektowanej instalacji w instalacje istniejgcg nalezy dokona¢ w krdcce instalacji w posadzce,
bezposrednio w miejscu wprowadzenia instalacji do budynku. Dalej rurociagi rozprowadzi¢
podposadzkowo do rozdzielaczy grzejnikowych RG-1 i RG-2 i pionem na pietro do rozdzielacza RG-3.
Podejscia do grzejnikdw prowadzi¢ od rozdzielaczy, rowniez w systemie podposadzkowym, z
podejsciami wyprowadzanymi ze $cian.
Regulacja temperatury w pomieszczeniach realizowana bedzie indywidualnie dla kazdego z
pomieszczen poprzez systemowe zawory z gtowicami termostatycznymi na grzejnikach. Regulacja



hydrauliczna instalacji odbywata sie bedzie poprzez dokonanie nastaw na wktadkach zaworowych
grzejnikow.

Sposob prowadzenia podejs¢ do rozdzielaczy i do grzejnikdow przedstawiono na rysunkach niniejszej
dokumentacji.

2.2. Grzejniki
Jako urzadzenia grzejne projektuje sie:

1. W taletach — grzejnik tazienkowe drabinkowe z systemowym zestawem armatury grzejnikowe;j -
zawor grzejnikowy katowy z nastawa wstepng i zawoér katowy powrotny, gtowica termostatycz-
na

2. W pozostatych pomieszczeniach — grzejniki ptytowe z podtaczeniem dolnym i wbudowana
wktadka zaworowa, wyposazone w zawér przytgczeniowy katowy podwdjny (podejscie do grzej-
nika wykonywac ze $cian) i gtowice termostatyczng

Lokalizacje i wymiary grzejnikéw okreslono na rysunkach niniejszej dokumentacji.

2.3. Rurociagi i armatura, izolacje

Instalacje grzejnikowag w przedmiotowym budynku projektuje sie z rur wielowarstwowych
stabilizowanych PE-RT/AL/PE-HD, tgczonych poprzez systemowe ksztattki na tuleje zaciskowe.
Instalacje rozprowadzi¢ po budynku podposadzkowo, w warstwie izolacji posadzki.

Na instalacji stosowac typowa armature dostosowang do pracy w instalacjach centralnego ogrzewa-
nia, min. PN10, temp. 100°C — systemowe rozdzielacze grzejnikowe w szafkach rozdzielaczowych na-
i podtynkowych oraz zawory odcinajgce kulowe na podejsciach do rozdzielaczy i na zasilaniu kazdego
grzejnika.

Rurociagi prowadzone w posadzce parteru zaizolowa¢ izolacjg PU lub PE o grubosci min. 20 mm dla
rur $16 i 26 oraz o grubosci min. 30 mm dla rury ¢$32. Odcinki podposadzkowe na pietrze izolowac
izolacjg grubosci min. 6 mm.

2.4. Préby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy jg kilkakrotnie przeptuka¢ woda i wykonaé probe
cisnieniowg na cisnienie 5 bar. Prébe rurociggédw PE nalezy przeprowadzi¢ w dwdch etapach. Prébe
wstepng uwaza sie za pozytywna jezeli w przeciggu 0,5 godziny nie wystgpia roszenia i przecieki na
taczeniach, a spadek ci$nienia wywotany elastycznoscig przewoddw bedzie mniejszy niz 0,6 bar.
Probe gtdwng nalezy wykonaé po pozytywnym wyniku préby wstepnej i uwaza sie za pozytywng
jezeli w ciggu 2 godzin nie wystgpig roszenia i przecieki, a spadek cisnienia na manometrze bedzie nie
wiekszy niz 0,2 bar.
Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci ,na zimno”, po podtgczeniu instalacji do zrédta ciepta
nalezy wykona¢ prébe ,na gorgco” poprzez ogledziny instalacji w normalnych warunkach
eksploatacyjnych.

2.5. Dane ogolne o instalacji

- zapotrzebowanie na ciepto obiektu : 19,2 kW
- parametry instalacji c.o. grzejnikowego: 80/60°C (kottownia)
75/55°C (przyjete na wejsciu do budynku)
- przeptyw wody grzewczej: 825,3 kg/h
- wymagane cisnienie dyspozycyjne: 8,7 kPa
- proj. temperatura zewnetrzna: -18°C

- proj. temperatura wewnetrzna +20°C, +16°C (wiatrotap)



3. Instalacja wodociggowa i p.poz. hydrantowa

3.1. Opis rozwigzan projektowych

Instalacja wodociggowa i hydrantowa w obiekcie zasilana bedzie z projektowanej instalacji
zewnetrznej opisanej w dalszej czesci niniejszego opracowania. Po wprowadzeniu rurociggu do
budynku nalezy w pomieszczeniu technicznym 1,14 zabudowac¢ zawdr odcinajgcy grzybkowy
stanowigcy gtéwny zawodr odcinajacy doptyw wody do budynku, wodomierz i kolejny zawér
odcinajgcy wg projektu instalacji zewnetrznej. Za zestawem wodomierzowym projektuje sie
niezalezne zasilanie instalacji bytowej i instalacji hydrantowej. Na odgatezieniu do instalacji bytowej
projektuje sie zawodr antyskazeniowy klasy EA, filtr, zawdr pierwszenstwa i zawdr odcinajgcy
kofAcowy. Na odejsciu do instalacji hydrantowej projektuje sie zawér antyskazeniowy klasy EA oraz
zawor odcinajgcy koncowy. Instalacja hydrantowa bedzie chroniona przed spadkiem cisnienia na
skutek otwarcia punktdw poboru w instalacji bytowej poprzez zawdr pierwszenstwa bezposredniego
dziatania. Schemat wezta przedstawiono na rysunku szczegétowym niniejszej dokumentacji.
Instalacje wody zimnej za odgatezieniem instalacji bytowej sprowadzi¢ w posadzke i doprowadzi¢ do
wszystkich punktéw czerpalnych oraz do podgrzewaczy elektrycznych cieptej wody na parterze i
pietrze zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji. Instalacje na pietro doprowadzi¢ pionem W
Ciepta wode na poszczegdlnych kondygnacjach prowadzi¢ od podgrzewacza réwnolegle do instalacji
zimnej wody.
Ciepfa woda uzytkowa przygotowywana bedzie w 2 wiszacych, elektrycznych podgrzewaczach
pojemnosciowym o poj. 50 L, 230V, 2,0 kW kazdy. Na podejsciach do podgrzewaczy zastosowacd
zawory odcinajgce kulowe, a na rurociggu wody zimnej, pomiedzy kazdym podgrzewaczem a
zaworem odcinajgcym systemowy zawér bezpieczenistwa, bedacy w dostawie z podgrzewaczem, a w
przypadku jego braku, zawér 1/2” o ci$nieniu otwarcia 6,0 bar.
W budynku, z uwagi na niewielka ilos¢ punktéw poboru cieptej wody oraz krétkie odcinki instalacji,
nie wymaga sie stosowania cyrkulacji cieptej wody.

Na potrzeby p.poz. projektuje sie w budynku instalacje hydrantowsg, zasilajgcg 2 hydrant DN25 z
wezem potsztywnym o dtugosci 20 m. Hydranty w szafkach natynkowej (parter) i podtynkowej
(pietro) nalezy zabudowa¢ w miejscu wskazanym na rysunku, zgodnie z instrukcjg producenta.
Wydajnos$¢ instalacji hydrantowej przyjeto dla 1 pracujgcego hydrantu - 1 |/s.

3.2. Rurociagi, préby szczelnosci, izolacje

Rurociggi wody zimnej i cieptej, podposadzkowe rozprowadzajgce i podtynkowe do baterii
projektuje sie z rur PE-RT/AL/PE-HD stabilizowanych, tgczonych na systemowe ksztattki i tuleje
zaciskowe. Instalacje w obrebie wezta wodomierzowego oraz catg instalacje hydrantowg projektuje
sie z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych na ksztattki gwintowane.

Po zmontowaniu instalacji wodociggowe] nalezy jg kilkakrotnie przeptuka¢ woda i wykonaé
probe cisnieniowg na cisnienie 9 bar. Prébe rurociggéw PE nalezy przeprowadzi¢ w dwdéch etapach.
Prébe wstepng uwaza sie za pozytywng jezeli w przeciggu 0,5 godziny nie wystgpig roszenia i
przecieki na tgczeniach, a spadek cisnienia wywotany elastycznoscig przewoddéw bedzie mniejszy niz
0,6 bar. Probe gtéwna nalezy wykonaé¢ po pozytywnym wyniku préby wstepnej i uwaza sie za
pozytywng jezeli w ciggu 2 godzin nie wystgpig roszenia i przecieki, a spadek cisnienia na
manometrze bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar. Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci ,,na zimno”, po
podtaczeniu instalacji do podgrzewacza pojemnosciowego nalezy wykonac na instalacji c.w.u. prébe
,na gorgco” poprzez ogledziny instalacji w normalnych warunkach eksploatacyjnych.

Prébe rurociggdw stalowych ocynkowanych przeprowadzic przy cisnieniu analogicznym i uwaza sie jg
za pozytywna, jesli w ciggu pot godziny nie wystgpig przecieki i rodzenia na ztgczach, a manometr
kontrolny nie wskaze spadku cis$nienia prébnego.

Rurociagi z tworzyw sztucznych i stalowe ocynkowane nie wymagajg zabezpieczen
antykorozyjnych. Po pozytywnej prébie szczelnosci rurociggi izolowac stosujgc nastepujace typy i
grubosci izolacji:



- instalacja wodociggowa podposadzkowa i podtynkowa — izolacja PU lub PE do uktadania
podtynkowego, dla rurociggdw c.w.u. — gr. min. 20 mm, dla rurociggédw wody zimnej — gr. min. 10
mm dla srednic do $26 i min. 15 mm dla srednicy ¢32. Instalacja hydrantowa projektowana jest jako
nieizolowana.

3.3. Armatura i przybory sanitarne

Projektuje sie armature klasy standardowej: baterie umywalkowe i zlewowe stojgce z
mieszaczami. W pomieszczeniach toalet dla niepetnosprawnych stosowac baterie przeznaczone dla
niepetnosprawnych, a w pomieszczeniach technicznym i porzgdkowym na parterze baterie zlewowa
z wyjmowang wyptywka na wezu elastycznym.

3.4. Bilans ilosciowy wody

Normatywny wyptyw maksymalny z przybordw sanitarnych

Przybory sanitarne Qnj [I/s] Qn [I/s]
Oznaczenie llos¢ wz cwu wz cwu
Umywalka 3 0,07 0,07 0,21 0,21
Zlewozmywak 4 0,07 0,07 0,28 0,28
wWC 3 0,13 0,39
Zmywarka 1 0,15 0,15
SUMA: 1,03 0,49

¥Q=1,03+0,49=1,521/s
Qo,=0,698*(2Q )**-0,12= 0,698*(1,52)°%-0,12 = 0,74 /s = 2,67 m*/h

thdr.= 1,0 I/S = 3,6 m3/h

b) Bilans ilosciowy wody

- llo$¢ statych pracownikéw w budynku — 8 0sdb

- Jednostkowe zapotrzebowanie wody -15dm?3/os d
- Wspodtczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd -1,5

- Wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh -3,0

Qér.d. =8*15=120dm3/d = 0,12 m3/d
Qmax.d=0,12x1,5=0,18 m3/d
Qhér.=0,12/ 8 =0,015m?3/h

Qhmax. = 0,015 x 3,0 = 0,045 m3/h

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.1. Opis rozwigzan projektowych

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane zostang do istniejgcej studzienki rewizyjnej,
zlokalizowanej w pdétnocno-wschodnim narozniku budynku i stanowigcej zakorczenie instalacji w
obiekcie, a nastepnie istniejgcy instalacjg zewnetrzng ks200 do sieci odbiorcze;j.
Instalacje kanalizacji sanitarnej w obiekcie projektuje sie w systemie grawitacyjnym
podposadzkowym. Gtéwny poziom kanalizacyjny, zakoriczony pionem KS1, poziom poboczny od
pionu KS2 a takze podfaczenia przybordw sanitarnych na parterze prowadzi¢ w posadzce zgodnie z
rysunkami niniejszej dokumentacji, zachowujgc podane $rednice i spadki rur. Podejscia do przyboréw
prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach $ciennych, a dla przyboréw na pietrze — czesciowo pod stropem
parteru. Instalacje prowadzong na zewnatrz do studzienki rewizyjnej uktadaé¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym i rzutem parteru, zachowujgc podane rzedne, spadki i Srednice kanatu.



W projekcie instalacji kanalizacyjnej uwzgledniono réwniez instalacje odprowadzenia skropli z
klimatyzatoréw i central wentylacyjnych. Instalacje od urzadzen prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach
$ciennych, nastepnie sprowadzi¢ pionami Sk1-Sk5 w posadzke i dalej podposadzkowo do poziomu
kanalizacji sanitarnej lub bezposrednio w piony kanalizacji sanitarnej — zgodnie z rysunkami niniejszej
dokumentacji. Na podejsciach do klimatyzatoréw i central wentylacyjnych zabudowac systemowe,
podtynkowe syfony kulowe. Odcinek prowadzony na nieogrzewanym poddaszu, odprowadzajacy
skropliny z centrali NW2 do pionu Skl prowadzi¢ jako izolowany i zabezpieczony dodatkowo przez
zamarzaniem elektrycznym kablem grzejnym.

4.2. Rurociagi, studzienki, proby szczelnosci

Podejscia kanalizacyjne od przybordw, klimatyzatordw i central, piony kanalizacyjne i piony
skroplin projektuje sie z systemowych rur PVC lub PP kanalizacji wewnetrznej (niskoszumowe dla
kanalizacji bytowej, zwykte dla skroplin) przy zachowaniu minimum 2% spadku. Na pionach KS1i KS2,
przed przejsciem do przewodu odptywowego zamontowac rewizje. Pion KS1 wyprowadzi¢ nad dach i
zakonczy¢ rurg wywiewng, natomiast pion KS2 zaworem napowietrzajgcym pod stropem parteru.
Kanalizacje podposadzkowg w obiekcie, a takze na zewnatrz do istniejgcej studni rewizyjnej nalezy
wykona¢ z rur systemowych PVC kanalizacji zewnetrznej, litych, klasy SN8. Wszystkie rury
kanalizacyjne taczyé na systemowe potgczenia kielichowe z uszczelkami gumowymi. W miejscach
przejs¢ piondw przez strop zastosowac tuleje ochronne.

Rurociagi podposadzkowe i zewnetrzne uktada¢ w wykopie na min. 10 cm podsypce piaskowej,
zachowujgc podane zagtebienia i spadki kanatéw. Po utozeniu rurociagi nalezy zasypa¢ min. 15 cm
warstwg piasku, a nastepnie zagesci¢ zgodnie z wymaganiami dla podkfadu betonowego pod
posadzke lub projektowanej nawierzchni zewnetrznej.

Studzienke rewizyjna jako istniejgca — wtgczenie do studni zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z
zastosowaniem systemowych potgczen szczelnych.

Rurociggi kanalizacyjne przed zabudowg, zatynkowaniem i zalaniem w posadzce nalezy
poddaé prébie szczelnosci. Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez
ogledziny podczas swobodnego przeptywu przez nie wody. Poziomy nalezy zala¢ wodg powyzej
kolana tgczacego pion z poziomem i rowniez poprzez ogledziny dokona¢ oceny szczelnosci.

4.3. Bilans iloSciowy sciekow sanitarnych
a) maksymalny, normatywny wyptyw Sciekéw z przybordéw sanitarnych

Przybory sanitarne
Oznaczenie llosé AW, ZAW,
Umywalka 3 0,5 1,5
Zlewozmywak 4 1,0 4,0
wWC 3 2,5 7,5
Zmywarka 1 1,0 1,0
Wpust podtogowy 1 1,0 1,0
SUMA: 15,0

Maksymalny obliczeniowy przeptyw $ciekdw sanitarnych wynosi:
gs=K*(ZAW;)**=0,5*(15,0)%°=1,94 /s

b) dobowa i godzinowa ilo$¢ produkowanych Sciekdw sanitarnych

Zaktada sie, ze ilos¢ produkowanych sciekdw jest rowna ilosci zuzytej wody i wynosi:
Qér.d. = 0,12 m3/d

Qmax.d = 0,18 m?/d

Qhsér. =0,015m3/h

Qhmax. = 0,045 m?*/h




5. Instalacja wentylacji mechanicznej

5.1. Opis zatozen projektowych

W przedmiotowym budynku projektuje sie nastepujace systemy wentylacyjne:
— wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng —w pomieszczeniach uzytkowych
— wentylacje mechaniczng wywiewng — w toaletach

5.2. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczen uzytkowych i toalet

Pomieszczenia uzytkowe i toalety w przedmiotowym budynku obstugiwane beda przez 4 niezalezne

uktady wentylacyjne :

1. NW1: Uktad nawiewno—wywiewny z odzyskiem ciepta i ogrzewaniem powietrza w okresie
zimowym — wentylacja ogdlna pomieszczen uzytkowych - biura, archiwa, komunikacja,
pomieszczenia socjalne oraz nawiew kompensacyjny do toalet

2. NW?2: Uktad nawiewno—wywiewny z odzyskiem ciepfa i ogrzewaniem powietrza w okresie
zimowym — wentylacja sali $lubéw

3. W1 — Uktad wywiewny z toalety dla klientdw na parterze — niezalezna wentylacja wywiewna
kompensowana nawiewem do wiatrotapu przez uktad NW1

4. W2 — Uktad wywiewny z toalety pracownikéw oraz z toalety gosci Slubnych na pietrze —

niezalezna wentylacja wywiewna kompensowana nawiewem do korytarza i pomieszczenia

Przyjete parametry temperaturowe powietrza zewnetrznego i wewnetrznego:
- Tz (lato): +32 °C

- Tz (zima): -18 °C

- Thaw = +20 °C,

5.3. Bilans powietrza wentylacyjnego
a) Cigg nawiewno-wywiewny NW1 i NW2:
- pomieszczenie uzytkowe — biura, poczekalnia, sala $lubéw: min. 20 m?3/h os., wynikowa
krotnos¢ wymiany zalezna od kubatury pomieszczen
— archiwa i pomieszczenie tajne: 0,8-0,9 wym/h
— komunikacja i klatka schodowa: 0,5-0,8 wym/h

b) Cigg wywiewny W1 i W2:
- wentylacja wywiewna z toalet: 50 m?3/h na kazdg miske ustepowa, wynikowa krotno$é wymian
zalezna od kubatury pomieszczenia

5.4. Opis rozwigzan projektowych

Ciggi nawiewno-wywiewne NW1, NW2

Wentylacja ogdlna pomieszczen uzytkowych realizowana bedzie w uktadzie nawiewno-
wywiewnym poprzez 2 centrale wentylacyjne, zapewniajace zatozone krotnosci wymian powietrza w
obstugiwanych pomieszczeniach. Na potrzeby wentylacji ogdlnej biur, komunikacji i pomieszczen
pomocniczych projektuje sie centrale podwieszang NW1, natomiast na potrzeby wentylacji sali
$lubdéw centrale stojgcy. Obie centrale jako kompaktowe, fabrycznie okablowane, zlokalizowane w
suficie podwieszanym pomieszczenia archiwum 1,05 (NW1), oraz w przestrzeni nieuzytkowego
poddasza nad salg Slubéw (NW2) zgodnie z rysunkiem niniejszej dokumentacji. Obie centrale
wyposazone sg w sekcje wentylatorowe, filtry, wysokosprawne wymienniki przeciwpragdowe,
nagrzewnice elektryczne i kompletne, systemowe automatyki sterujgce oraz akcesoria uzupetniajgce
(krécce przytaczeniowe przeciwdrganiowe, przepustnice z sitownikami, itp.).

Podstawowe parametry techniczne central:
NW1:
-Vn=610 m3/h, 250Pa, (wentylator EC 230V, moc max. 170W)



- Vw=480 m3/h, 250Pa, (wentylator EC 230V, moc max. 170W)

- filtry nawiew/wywiew

- rekuperator: wymiennik przeciwpradowy o rzeczywistej sprawnosci odzysku min. 73%
- nagrzewnica elektryczna o mocy min. 1,2 kW

- centrala podwieszana o wymiarach 1650x1100x527mm i masie ok. 173 kg

NW?2:

- Vn=Vv=500 m3/h, 250Pa, (wentylatory EC 230V, moc max. 2x170W)

- filtry nawiew/wywiew

- rekuperator: wymiennik przeciwprgdowy o rzeczywistej sprawnosci odzysku min. 73%

- nagrzewnica elektryczna wstepna o mocy min. 1,5 kW

- nagrzewnica elektryczna wtdrna o mocy min. 0,5 kW

- centrala stojgca z kro¢cami bocznymi, o wymiarach 1500x494x790mm i masie ok. 115 kg

Uwaga!

Powyzisze parametry okreslono na podstawie przyktadowego doboru urzadzen Komfovent typu
Verso CF-1000-F oraz Domekt CF-700-H. Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen zamiennych innych
producentdw pod warunkiem zachowania w/w projektowanych parametréw technicznych. Przy
stosowaniu urzadzen zamiennych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wymiary projektowanych
urzadzen oraz strony krécodw przytgczeniowych. Jest to szczegdlnie wazne w kontekscie mozliwosci
zabudowy centrali na poddaszu nieuzytkowym, pomiedzy belkami konstrukcyjnymi wiezby dachowej
—rozpatrywac tgcznie z projektem branzy konstrukcyjnej.

W przedmiotowym ukfadzie swieze powietrze czerpane bedzie poprzez czerpnie scienne, natomiast
wyrzut powietrza zuzytego odbywat sie bedzie poprzez murowane kanaty wyprowadzoe ponad dach
— patrz projekt branzy konstrukcyjnej. Dystrybucja powietrza odbywata sie bedzie systemem
kanatéow prostokatnych i okragtych, na ktérych przewiduje sie montaz ttumikéw akustycznych
kanatowych, przepustnic regulacyjnych, klap p.poz oraz elementéw nawiewno-wywiewnych.
Projektuje sie gtébwny rozdziat powietrza wentylacyjnego w systemie goéra-géra, z nawiewem i
wywiewem powietrza poprzez zawory okragte nawiewne i wywiewne z regulacjg stopnia uchylenia,
zabudowane w panelach sufitow podwieszanych (biura, sala Slubdw, archiwa, pomieszczenia
pomocnicze) lub bezposrednio na kanatach wentylacyjnych (komunikacja — bez sufitéw
podwieszanych, kanaty prowadzone w zabudowie podstropowej). Z uwagi na to, ze strop nad salg
Slubéw stanowi dodatkowo przegrode oddzielenia pozarowego, wszystkie nawiewniki i wywiewniki
zabudowane w tym suficie nalezy wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe lub stosowaé systemowe
nawiewniki ze zintegrowanymi klapami p.poz. np. Alnor lub réwnowazne.

Ciggi wywiewne z toalet W1, W2

Wentylacja toalet realizowana bedzie przez niezalezne uktady wyciggowe W1, W2, przy czym
uktad W1 obstugiwat bedzie toalete klientéw na parterze, a uktad W2 jednocze$nie dwie toalety —
dla pracownikéw na parterze oraz toalete na pietrze. Do wywiewu powietrza w kazdym z uktadéw
projektuje sie wentylatory kanatowe o wydajnosci odpowiednio 50 m*/h, 100 Pa (W1), 100 m?/h,
150 Pa (W2), zabudowane na kanatach wywiewnych poszczegdlnych ciggdw w przestrzeni sufitow
podwieszanych obstugiwanych pomieszczend. Dystrybucja powietrza wywiewanego w ukfadach
odbywata sie bedzie systemem kanatéw okragtych typu Spiro, na ktdérych przewiduje sie montaz
przepustnic regulacyjnych i klap p.poz. (przejécie przez strop pomiedzy pietrem a poddaszem
nieuzytkowym). Wywiew z pomieszczen realizowany bedzie poprzez zawory sufitowe wywiewne
podtagczone do instalacji kanatowej poprzez elastyczne weze typu flex. Strumienie powietrza
wywiewanego kompensowane bedg przez centrale NW1. Nawiewy realizowane beda do korytarza
na pietrze oraz do pomieszczenia socjalnego i wiatrotapu na parterze, dlatego w celu realizacji
prawidtowego przeptywu powietrza, wszystkie drzwi w obrebie sanitariatéw, a takze drzwi dzielgce
sanitariaty od pomieszczen, do ktérych nawiewane bedzie powietrze, powinny posiadac¢ podciecia
lub otwory transferowe zlokalizowane w dolnych partiach drzwi. Powietrze usuwane z toalet




wyrzucane bedzie bezposrednio na zewngatrz ponad dach poprzez istniejgce kanaty murowane w
kominach wyprowadzonych ponad dach.

5.5. Kanaly wentylacyjne, izolacje, elementy uzupetniajgce

Wszystkie projektowane kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w strefie sufitéw podwieszanych,
w zabudowach podstropowych oraz w przestrzeni nieuzytkowego poddasza, zgodnie z rysunkami
niniejszej dokumentacji i mocowac¢ do konstrukcji budynku poprzez systemowe zawieszenia do
kanatow wentylacyjnych. Projektuje sie kanaty prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej tgczone
na systemowe potaczenia kotnierzowe skrecane, z zastosowaniem uszczelek samoprzylepnych oraz
kanaty okragte typu ,Spiro” taczone na systemowe potgczenia mufowe i nyplowe, uszczelniane
silikonem i tasmg samoprzylepng PVC. Projektuje sie kanaty wentylacyjne w klasie szczelnosci A wg
PN-B-76001:1996. Konserwacje i czyszczenie wnetrza przewoddw wentylacyjnych realizowad
poprzez systemowe rewizje kanatowe montowane w miejscach umozliwiajgcych czyszczenie kazdego
odcinka kanatu. Podtgczenia elementéw nawiewno-wywiewnych do instalacji kanatowej projektuje
sie z wykorzystaniem systemowych przewoddw elastycznych typu flex.
W ukfadach projektuje sie izolowanie wszystkich kanatéw nawiewno-wywiewnych ciggéw NW1 i
NW?2 oraz ciggéw W1 i W2. Kanaty wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ izolacjg z wetny mineralnej
grubosci 40 mm na folii aluminiowej. Na instalacji stosowac¢ przewody elastyczne typu flex
izolowane.

Jako elementy uzupetniajgce na ciggach wentylacyjnych projektuje sie:
— przepustnice do regulacji hydraulicznej przeptywéw — okragte i prostokatne
wieloptaszczyznowe, przy centralach z sitownikami elektrycznymi
— ttumiki kanatowe L=1000, z gruboscig izolacji 50 mm
— krééce przeciwdrganiowe na pofaczeniu wentylatoréw kanatowych i central z kanatami
wentylacyjnymi

Na granicy stref pozarowych kanaty wentylacyjne wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w
klasie EIS réwnej klasie odpornosci ogniowej lub nalezy przewidzie¢ obudowe kanatéw przez strefe,
ktdrej nie obstugujg, do klasy EIS rownej klasie przegréd oddzielenia p.poz. Stosowac klapy p.poz.
samozamykaczem sprezynowym i wyzwalaczem topikowym 70°C +-5°C .

5.6. Wytyczne branzowe
- projektowane urzadzenia wentylacyjne instalowa¢, podtgczac i uruchamiaé zgodnie wytycznymi
producenta zawartymi w indywidualnych dokumentacjach techniczno-ruchowych dostarczanych
wraz z urzgdzeniem.
- przy prowadzeniu kanatow przez przegrody, wielkos¢ otwordéw tranzytowych dostosowaé nalezy do
wymiarow poprzecznych kanatéw z uwzglednieniem grubosci izolacji: wymiar kanatu + min. 100 mm
- przy prowadzeniu odcinkéw podstropowych uwzgledni¢ trasy prowadzenia innych instalacji.
- przy zabudowie kanatow i sufitow podwieszanych przewidzie¢ dostep serwisowy do central
podwieszanych, wentylatoréw kanatowych, przepustnic regulacyjnych, klap przeciwpozarowych i
otwordéw rewizyjnych na kanatach
— centrale podwieszane montowaé¢ do konstrukcji stropow na kotwy, a ich ilo$¢ i wytrzymatosc
dostosowac do wymiaréw i ciezaru central. Przy montazu zachowa¢ wymagane przez producenta
odlegtosci serwisowe od innych urzadzen i przegréd.
— centrale stojgcg montowac na konstrukcji wsporczej komina wg projektu br. konstrukcyjnej
- kanaty montowac¢ do konstrukcji stropdéw na systemowe uchwyty montazowe lub podwieszac na
systemowych ramkach, a ich ilos¢ i wytrzymatos¢ dostosowaé do wymiardw i ciezaru kanatéw.
- centrale wentylacyjne i wentylatory zasili¢ energig elektryczng zgodnie z projektem branzy
elektrycznej. Podtaczenie, a takze okablowanie urzadzen iich uktadéw sterowania realizowane jest w
ramach montazu i powinno by¢ wykonane zgodnie z DTR urzadzen. Poszczegdlne ukfady
wentylacyjne sterowane bedga nastepujgco:

- Uktady NW1, NW2: sterowanie pracg kazdej central zapewnia fabryczny, systemowy uktad



automatyki dostarczany w komplecie z urzgdzeniem. Zasilanie elektryczne doprowadzi¢ nalezy
do kazdej centrali. Okablowanie strukturalne centrali jest fabryczne, natomiast pomiedzy
centralg, a panelem operatorskim wykona¢ nalezy zgodnie z DTR producenta w ramach
montazu urzadzen.

- Uktady wyciggowe z toalet: zatgczanie wentylatorow realizowac przez indywidualne wigczniki
reczne sprzezone z regulatorami obrotow. Wentylacja toalet powinna pracowac¢ w systemie
ciggtym z projektowang wydajnoscia maksymalng, a redukcja wydajnosci powinna by¢
realizowana tylko w okresach nocnych. Regulatory montowaé w pomieszczeniach wskazanych
przez inwestora na etapie realizacji.

6. KLIMATYZACIA
6.1. Opis zatozen projektowych

Klimatyzacja wybranych pomieszczenn uzytkowych na parterze i pietrze przedmiotowego
budynku realizowana uktadem klimatyzacyjnym sktadajagcym sie z 6 jednostek wewnetrznych o
nominalnych mocach chtodzacych 1,6-7,1 kW oraz jednostki zewnetrznej o mocy 15,5 kW
Projektowany uktad stanowi niezalezny system klimatyzacyjny typu VRF ze zmienng iloscig czynnika
chtodniczego. Uktady précz funkcji chtodzenia posiadajg rowniez w standardzie funkcje grzewcza.
Zaprojektowano uktad z jednostkami wewnetrznymi Sciennymi oraz jednostky zewnetrzng stojacg na
gruncie w wydzielonym na PZT miejscu oddalonym o ok. 2-3 m od budynku. Instalacje rurowe
prowadzone bedg podtynkowo, w strefach sufitdw podwieszanych, a do jednostki zewnetrznej rurg
przepustowa w gruncie.
Uktady sterowane bedg systemowymi sterownikami pomieszczeniowymi $ciennymi, przewodowymi.
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych ujeto w czesci niniejszego projektu dotyczacej
kanalizacji sanitarne;.

6.2. Instalacje ze zmienng ilo$cia czynnika chtodniczego typu VRF

Dla zapewnienia komfortu cieplnego w okresie letnim w wybranych pomieszczeniach
zaprojektowano uktad klimatyzacji typu VRF ze zmienng iloscig czynnika chtodniczego R410A.
Projektowany system klimatyzacyjny zapewnia utrzymanie temperatury komfortu cieplnego w
okresie letnim w obstugiwanych pomieszczeniach, a takie moze stanowic¢ alternatywne Zrédto
ogrzewania pomieszczen w okresie zimowym.
Projektowany system klimatyzacyjny dziata na zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej ilosci
czynnika chtodniczego w urzgdzeniu klimatyzacyjnym wewnetrznym (czynnik chtodniczy do
odparowania pobiera ciepto z pomieszczenia klimatyzowanego) i umozliwia precyzyjng regulacje
temperatury pomieszczen poprzez ciggtg regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od
obcigzenia chtodniczego jednostek wewnetrznych. Dzieki sterowaniu pracg sprezarki w agregacie
zewnetrznym przy pomocy przetwornicy czestotliwosci, chwilowa wydajnos¢ agregatu odpowiada
rzeczywistemu zapotrzebowaniu chtfodu w pomieszczeniach co przyczynia sie do obnizenia kosztow
eksploatacji.
Rozprowadzenie instalacji rurowej, lokalizacje i parametry techniczne jednostek wewnetrznych i
zewnetrznych przedstawiono na rysunkach niniejszej dokumentacji.

Uwaga!

Doboru urzadzen i okreslenia podstawowych parametréow technicznych dokonano w oparciu o
przyktadowy system VRF firmy LG. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan innych producentéw pod
warunkiem zachowania wydajnosci chtodniczej urzadzen oraz systemu ze zmienng iloscig czynnika
chtodniczego, tj. systemu typu VRF.

6.3. Instalacje freonowe

Instalacje rurociggowe systemu VRF projektuje sie z izolowanych rur miedzianych do
instalacji chtodniczych, zgodnych z PN-EN 12735-1. Srednice rur gazowych i cieczowych do kazdej
jednostki wewnetrznej oraz kolektoréw zbiorczych do agregatu zewnetrznego przedstawiono na
rysunkach niniejszej dokumentacji.



Instalacje po zmontowaniu nalezy poddaé prébie szczelnosci azotem na cisnienie 41,5 bar. Prébe
rurociggdw pracujacych na czynniku R410A wykonuje sie z 3 etapach: na ci$nienie 5 bar z obserwacjg
przez 5 minut czy nie nastgpit spadek cisnienia, nastepnie na cisnienie 15 bar z obserwacja przez 5
minut czy nie nastgpit spadek cisnienia i nastepnie prébe gtéwng na cisnienie 41,5 bar przez 24
godziny. Po pozytywnej prébie szczelnosci instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym zgodnie z DTR
urzadzen. Przejscia rurociggdw instalacji freonowych przez przegrody oddzielenia pozarowego
wykonaé jako systemowe p.poz.

6.4. Urzadzenia klimatyzacyjne, armatura

W przedmiotowym uktadzie klimatyzacji projektuje sie:

- jednostki wewnetrzne (parowniki) scienne montowane w gérnych partiach pomieszczen, pod
stropem. Jednostki nalezy wyposazy¢ w systemowe sterowniki scienne, przewodowe. Okablowanie
sterownikéw w ramach montazu jednostek, zgodnie z DTR producenta.

- agregat zewnetrzny(skraplacz) montowany na poziomie terenu, w wydzielonym na PZT miejscu, w
odlegtosci ok 2-3 m od budynku. Jednostke zewnetrzng montowaé na konstrukcji wsporczej
dostosowanej do wielkosci i masy urzadzen, zachowujgc bezwzglednie wymagania montazowe
okreslone przez producenta w DTR urzadzen.

- systemowe rozdzielacze tréjnikowe — do faczenia rurociggédw. Stosowac systemowe zespoty
tréjnikowe adekwatne do projektowanych srednic instalacji chtodniczej.

7. Zewnetrzna instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

7.1. Opis rozwigzan projektowych

Do zasilenia w wode przedmiotowego obiektu projektuje sie zewnetrzng instalacje
wodociggowa o srednicy dn40 z rury dwuwarstwowej PE100 SDR17, PN10 ¢50x3,0, ktére nalezy
wpig¢ w istniejace przytgcze w80 zasilane z sieci wodociggowej w150 w ulicy Kleczewskiej.
Projektowang instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i wprowadzi¢ do budynku
wg rysunku rzutu przyziemia, do pomieszczenia technicznego 1,14, w ktérym zlokalizowany bedzie
wodomierz. Z uwagi na to, ze przyfacze zasilato bedzie instalacje p.poz hydrantowg, w odlegtosci 1 m
od budynki nalezy wykona¢ przejscie PE/stal i dalej w budynku prowadzi¢ rure stalowg ocynkowang
owinietg 2-krotnie tasmg antykorozyjng Denso. W pomieszczeniu wodomierza nalezy zabudowac
zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajgcymi grzybkowymi prostymi przed i za wodomierzem.
Dla przedmiotowego obiektu zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy DN25 o ciggtym strumieniu
objetosci g;=6,3 m?*/h i maksymalnym strumieniu q,=7,875 m?/h. Za zaworem odcinajagcym
projektuje sie indywidualne odejscia do zasilania instalacji bytowej i p.poz. hydrantowej z odrebnymi
zaworami antyskazeniowymi klasy EA. Szczegdt wykonania wezta rozdzielajgcego przedstawiono na
schemacie niniejszej dokumentacji i opisano w czesci dotyczacej wewnetrznej instalacji
wodociggowej. Zabudowe wodomierzowa wykonac¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy wody, stosujac
systemowe rozwigzania umozliwiajgce swobodne dokonanie odczytu i ewentualng wymiane
wodomierza.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane zostang do istniejgcej studzienki rewizyjnej
stanowigcej zakonczenie instalacji wewnetrznej w budynku, a nastepnie istniejagcg instalacjg
zewnetrzng ks200 do sieci odbiorczej. Odprowadzenie Sciekdéw bytowo-gospodarczych z budynku
projektuje sie w systemie grawitacyjnym, a odcinek przykanalika od budynku do istniejace studzienki
rewizyjnej ujeto w zakresie projektu instalacji wewnetrznej. Odcinek nalezy dodatkowo zaizolowad
tupkami styropianowymi o grubosci min. 5 cm, zabezpieczonymi od zewnatrz Dysperbitem.

7.2. Roboty montazowe

Projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy potfaczyé z istniejgcym przytgczem
w wezle przytgczeniowym WP poprzez opaske do nawiercania z odejSciem gwintowanym,
dostosowanym do materiatu, z ktérego wykonana jest przytgcze. Na odejsciu zabudowac zasuwe
odcinajgcg wodociggowg DN40, trzpien zasuwy wyprowadzi¢ poprzez rure teleskopowg na



powierzchnie i zakoiczy¢ w skrzynce ulicznej, zeliwnej, sztywnej. Schemat wezta przytagczeniowego
»WP” przedstawiono na rysunku niniejszej dokumentacji.

7.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych zewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy
dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy przebiegu instalacji i czynnosc¢ tg nalezy zleci¢ uprawnionym
jednostkom do wykonywania prac geodezyjnych. Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie, a w
miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym recznie. Wykop wykonywaé jako
waskoprzestrzenny z petnym umocnieniem, zachowujgc szerokos$¢ wykopu réwng 0,8 m. Rurociag
uktada¢ na min. 15 cm podsypce piaskowej zachowujgc podang na rysunkach $rednice i trase
prowadzenia rury. Instalacje wodociggowg wykona¢ w miare mozliwosci ze spadkiem w kierunku
istniejgcego przytacza, z zachowaniem przykrycia rurociggu min. 1,5 m. Przed zasypaniem nad
rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjng (niebieska z metalowa wktadka). Zasypywanie rurociggu nie
powinno spowodowacé uszkodzenia rury ani tasmy lokalizacyjnej. Grubo$é warstwy ochronnej zasypu
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ 15 cm. Zasypka wstepna powinna by¢ wykonana i
zageszczona recznie. Zasypke gtdéwng nalezy wykonywaé mechanicznie, warstwowo, z zageszczeniem
odpowiednim do przeznaczenia terenu. Materiat zasypu powinien by¢ nieskalisty, bez gruzu i
kamieni, sypki, drobno- lub srednioziarnisty. Po wykonaniu zasypki teren przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.
Na odcinku 8 m, pod istniejgcym chodnikiem i wewnetrzng drogg dojazdowa, w celu zachowania
istniejgcych nawierzchni  projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej w technologii
bezwykopowej. Dopuszcza sie stosowanie dowolnej technologii bezwykopowej, przy czym nalezy
zachowac wszystkie szczegdlne uwarunkowania technologiczne do prawidtowego i skutecznego
wykonania przejscia. W przypadku wykonywania przecisku lub przewiertu sterowanego z
bezposrednim wcigganiem rury przewodowej przytacza, nalezy stosowad rure dwuwarstwowg PE-RC.
W przypadku stosowania przejscia w rurze ostonowej stalowej, rura przewodowa moze by¢ jako
jednowarstwowa.
Przed zasypaniem rurociggu nalezy go zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przez uprawnione jednostki do
wykonywania prac geodezyjnych.
W przypadku wysokiego stanu wéd podpowierzchniowych, roboty montazowe i ziemne wykonywac
odcinkami, a okresowe odwodnienie dna wykopdw realizowaé w zaleznosci od rodzaju napotkanego
gruntu, z zastosowaniem typowych technik odwodnieniowych (igtofiltry, drenaz odwadniajacy) z
rzutem wody do najblizszego studzienki kanalizacji deszczowej, po uprzednim uzgodnieniu z zarzadca
przedmiotowej infrastruktury.

7.4. Préba szczelnosci

Po utozeniu, a przed zasypaniem, wodocigg poddac probie szczelnosci. Odcinek badanego
przewodu powinien by¢ na catej swej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami i powinien mie¢ odstoniete wszystkie pofaczenia.

Przed rozpoczeciem préby szczelnosSci nalezy przewdd napetni¢ wodg w najnizszym punkcie i

doktadnie odpowietrzy¢ w punkcie najwyzszym. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w
temperaturze nie nizszej niz 1 °C, a badanie przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz
wymaganiami zalecanymi przed producenta rur.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu czystg wodg
wodociggowsq. Predkos$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwié¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Po zakoriczeniu ptukania, wode
przeptywajacg przez przytacze poddaé badaniom bakteriologicznym i w razie potrzeby wykonaé
dezynfekcje przytacza.

7.5. Przeptywy obliczeniowe, bilans ilosciowy wody i sciekéw
Przeptywy obliczeniowe oraz bilans wody i sciekédw okreslono w czesci niniejszego opisu
dotyczacej wewnetrznej instalacji wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej.



8. Uwagi koncowe

a) Montaz projektowanych urzadzen wykonac zgodnie z DTR urzadzen,

b) Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002,75,690 z pézniejszymi zmianami)

Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal - “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” - Zeszyt 6

Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal - “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” - Zeszyt 7

Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal - “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” - Zeszyt 12

Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” Zeszyt 5

Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal - "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” - Zeszyt 3

Przepisami BHP i p.poz.

Opracowat:



