YDYp 3x1,5 mm2 - poddasze

3xC

Balkon
A=49m*

LEGENDA

oprawa ewakuacyjna LED 1h zewnetrzna

oprawa zarowa LED nasufitowa

oprawa zarowa LED $cienna

oprawa sufitowa LED 50W , 4000k (panel)

oprawa awaryjna LED 3h

oprawa LED sufitowa

tacznik 1-bieg podtynkowy IP-20

tacznik 1-bieg podtynkowy szczelny IP-44

tacznik 2-bieg podtynkowy swiecznikowy

tacznik 2-bieg podtynkowy $wiecznikowy szczelny

tacznik 2-bieg podtynkowy schodowy

jw lecz schodowy podwojny

WYKAZ OPRAW

oprawa LED 52W panel, sufit podwieszany IP-20,
4000K, 6500lm, L70B50 - 50000h

oprawa LED 32W panel, nasufitowa IP-20,
4000K, 3800lm, L70B50 - 50000h

oprawa LED 20W, plafon, IP-44, IK-10, 4000K, 2100Im,
EEI-"A+", L70B50 - 50000h

oprawa LED sufitowa 32W, IP-20, IK-08, 4000k, 3050Im,
EEI-"A+", L70B50 - 50000h, klosz PMMA

oprawa LED sufitowa 26W, IP-40, fi-215mm, 4000k, 2100Im,
EEI-"A" , L70B50 - 50000h, klosz OPAL

oprawa LED 2x9W, 4000k, IP-54, 2x600Im, £ 30°,
EEI-"A", klosz SZKL.O  leya_ prawa

oprawa $cienna zewn. LED n/t 1x9W, 4000K, IP-54, 630Im,
£30°, EEI-"A", klosz SZKLO \_ géra

oprawa LED 18W, plafon, IP-65, IK-08, 4000K, 720Im,
EEI-"A", L70B50 - 50000h, klosz OPAL

oprawa LED n/t 28W, 4000K, IP-65, IK-08, 2900Im,
£90°, EEI-"A",

oprawa ewakuacyjna LED 3W, sufitowa 3h z piktogramem
oprawa awaryjna LED 3W, sufitowa 3h

oprawa awaryjna LED 10W, sufitowa 3h , zewnetrzna, IP-65,
klosz PC kl. VO

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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