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Konin, dn. 12. X. 2020 roku

O$wiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane oswiadczam,
ze projekt budowlany rozbudowy budynku ZSP w Slesinie przy ul. Miodziezowej 1 o biblioteke
publiczngna dzialce nr: 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 406, 407 w obrgbie 0001
Slesin gm. Slesin, sporzadzony dla inwestora: Gmina Slesin ul. Kleczewska 15, 62- 561 Slesin zostal
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techmcznej.

(pieczge wraz z podpisem)

Opis techniczny do projekiu budowlanego. 2



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]

INWESTOR: Gmina Slesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin.

1. OPIS OGOLNY INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego o biblioteke
publiczna. Istniejacy budynek szkoly zlokalizowany jest w Slesinie przy ul. Miodziezowej 1. Projektowana
biblioteka bgdzie budynkiem niepodpiwniczonym, parterowym z dachem ptaskim, dwuspadowym. Budynek
wyposazony bedzie w instalacje elekiryczna i ¢.o. zasilane z instalacji istn. budynku. Instalacja wod-kan
zasilana bedzie z projektowanego przytacza wodociggowego a $cieki odprowadzane beda projektowanym
przylaczem do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.

W ramach inwestycji zaprojektowano takze przebudowe sieci kanalizacji deszczowej, sieci instalacji
elektrycznej oSwietlenia zewngtrznego, przebudowe chodnika oraz zmiane lokalizacji wiaty na stojaki
rowerowe.

2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt Kategoria | Wspélczynnik kategorii obiektu Wspolczynnik wielkosci obiektu

BIBLIOTEKA IX k=40 w=1,0

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dzialki nr: 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6 potozone w obrebie 0001 Slesin, gm. Slesin sq dziatkami
zabudowanymi budynkiem szkoty (Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Slesinie) wraz z sieciami
infrastruktura towarzyszaca, Dojazd do nieruchomosci poprzez trzy istniejace bezposrednie zjazdy z d rog
gminnych. Miejsca postojowe zapewnione na istniejacym parkingu.

Dziatki nr 406 i 407 w obrebie 0001 Slesin stanowig pas drogowy drogi gminnej, w ktérym zlokalizowana jest
m.in. sie¢ wodociggowa z kiorej zasilana bedzie instalacja wodociagowa biblioteki.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego o biblioteke
publiczng. Projektowana biblioteka bgdzie budynkiem niepodpiwniczonym, parterowym z dachem plaskim,
dwuspadowym. Budynek wyposazony bedzie w instalacje eklektyczng i c.o. zasilane z instalacji istn.
budynku szkoly. Instalacja wod-kan zasilana bedzie z projektowanego przytacza wodociagowego a $cieki
odprowadzane beda projektowanym przylaczem do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.

W ramach inwestycji zaprojektowano takze przebudowe sieci kanalizacji deszczowej, sieci instalaci
elektrycznej oswietlenia zewnetrznego, przebudowe chodnika oraz zmiane lokalizacji wiaty na stojaki
rowerowe.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANEJ DZIALKI.

POWIERZCHNIA DZIALKI NR 339/3 0,1009 ha
POWIERZCHNIA DZIALKI NR 340/9 0,1780 ha
POWIERZCHNIA DZIALKI NR 340/5 0,1925 ha
POWIERZCHNIA DZIALKI NR 402/3 0,1088 ha
POWIERZCHNIA DZIALKI NR 403/3 0,1550 ha
POWIERZCHNIA DZIALKI NR 404/6 0,1586 ha
POWIERZCHNIA DZIALKI NR 404/9 0,2110 ha
POWIERZCHNIA DZIALKI NR 406 0,2706 ha
POWIERZCHNIA DZIALKI NR 407 0,2957 ha

Opis do projektu zagospodarowania dzialki



POWIERZCHNIA ZABUDOWY

PROJEKTOWANY ROZBUDOWA BUDYNKU ZSP O BILBIOTEKE PUBLICZNA 279,00 m2
ISTNIEJACY BUDYNEK ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 4445,60 m2
TEREN UTWARDZONY: CHODNIKI, MIEJSCA POSTOJOWE, KORT, SCHODY, POCHYLNIE 4080,00 m?
ZIELEN — POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 20,21% 2233,40 m?

6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW, WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ ORAZ
INNYCH UWARUNKOWANIACH.

Dzialki nr: 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 408, 407 obreb 0001 Slesin, gm. Slesin nie s
wpisane do rejestru zabytkow ani nie znajdujq sie na terenie podlegajacym ochronie konserwatorskiej.
Dziatki lezg poza granicami terenu eksploatacji gorniczej.

7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW POJEKTOWA-
NYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI.

Projektowana rozbudowa budynku ZSP o biblioteke publiczng, przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej i sieci elekirycznej oswietlenia zewnetrznego oraz przebudowa chodnika i zmiana lokalizagji
wiaty dla rowerow nie powodujg zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Nie
powodujg takze zagrozen dla otoczenia ww. obiektow.

Opis do projektu zagospodarowania dzialki



Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

Istniejacy budynek szkoly zlokalizowany jest przy ul. Miodziezowej 1 w Slesinie, powiat koniriski,
na dziatkach nr: 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9 obreb 0001 Slesin, jedn. ew. Slesin.
Przedmiotem inwestycji jest jego rozbudowa o biblioteke publiczna, Projektowana biblioteka bedzie
budynkiem niepodpiwniczonym, parterowym z dachem ptaskim, dwuspadowym. Budynek wyposazony
bedzie w instalacjg elektryczng i c.o. zasilane z instalacji istn. budynku. Instalacja wod-kan zasilana bedzie
z projektowanego przytacza wodociggowego a Scieki odprowadzane bedg projektowanym przytaczem do
gminne] sieci kanalizacji sanitarmej.

W ramach inwestycji zaprojektowano takze przebudowe sieci kanalizacji deszczowej, sieci
instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego, przebudowe chodnika oraz zmiang lokalizacji wiaty na
stojaki rowerowe.

Odlegtosci istniejacego budynku od granicy z pasem drogowym sg zgodne z ustawg o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzn. zm.).

Wobec powyzszego obszar oddzialywania budynku obejmuje wytacznie dziatki nr: 339/3,
340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 406 i 407 obreb 0001 Slesin, jedn. ew. Slesin.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:
~ Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (fj. Dz. U. z 2019 . poz. 1186 z pdzn. zm.),
- Ustawe — Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane na podstawie art. 7 PB,
- Ustawe o drogach publicznych (1. Dz. U. z 2020r. poz. 470 z pozn. zm.),
~ Ustawe o ochronie $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z p6zn. zm.) oraz z warunkami
korzystania jego zasobow z uwzglednieniem wymagan zrownowazonego rozwoju,
~ Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. Dz. U. z 2020 . poz. 55 z pdzn. zm.)

~ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U.z 2011 r. nr 237. poz. 1219)

- Art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. WE L 20/7)

- Ustawe z dn. 23.07.2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz. 1446),
- Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 . poz. 310 z pdzn zm.)

~ Ustawe z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2017 r , poz.736).
- wypis wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
DLA POTRZEB ROZBUDOWY BUDYNKU ZSP W SLESINIE
O BIBLIOTEKE PUBLICZNA

) inwestor: )
Gmina Slesin ul. Kleczewska 15, 62- 561 Slesin

adres obiektu: )
Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Slesinie ul. Miodziezowa 1 ’
dz. nr: 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 406, 407 obreb 0001 Slesin, jedn. ew. Slesin.

jednostka projektowania:

Z0l Henryk Szymanski ul. Teligi 3, 62-502 Konin
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. INWESTOR: Gmina Slesin ul. Kleczewska 15, 62- 561 Slesin.
2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego o biblioteke
publiczna. Istniejacy budynek szkoly zlokalizowany jest w Slesinie przy ul. Mtodziezowej 1. Projektowana
biblioteka b¢dzie budynkiem niepodpiwniczonym, parterowym z dachem ptaskim, dwuspadowym. Budynek
wyposazony bedzie w instalacj¢ elektryczng i c.o. zasilane z instalacji istn. budynku. Instalacja wod-kan
zasilana bedzie z projektowanego przylgcza wodociagowego a $cieki odprowadzane beda projektowanym
przylaczem do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.

W ramach inwestycji zaprojektowano takze przebudowe sieci kanalizacji deszczowej, sieci instalacji

elektrycznej oswietlenia zewngtrznego, przebudowg chodnika oraz zmiang lokalizacji wiaty na stojaki
rowerowe.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Dziatki nr 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 406, 407 obreb 0001 S]esin,jedn. ew. Slesin.

4. ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Zakres robot obejmuje prace niezbedne do wykonania rozbudowy budynku Zespotu Szkolno-
przedszkolnego w Slesinie w celu wykonania budynku biblioteki publicznej. Sa to roboty ziemne,

betonowe i zbrojarskie, murarskie, ciesielskie, dekarskie i blacharskie, instalacyjne,
wykonczeniowe i porzadkowe,

5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Dziatki nr: 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6 potozone w obrebie 0001 élesin, gm. Slesin
sq dzialkami zabudowanymi budynkiem szkoty (Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Slesinie) wraz z
sieciami infrastrukturg towarzyszacg. Dojazd do nieruchomosci poprzez trzy isniejgce bezposrednie
zjazdy z drog gminnych. Miejsca postojowe zapewnione na istniejacym parkingu.
Dziatki nr 406 i 407 w obrebie 0001 Slesin stanowig pas drogowy drogi gminnej, w ktérym
zlokalizowana jest m.in. sie¢ wodociggowa z ktorej zasilana bedzie instalacja wodociggowa biblioteki.

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI: BRAK.

Kazdy z uczestnikow procesu budowlanego zobowiazany jest bezwzglednie przestrzegaé zasad
bezpieczenstwa okreslonyech w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych
Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.

7. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

Nalezy zachowaé szczegolng ostrozno$é podczas praczwigzanych z montazem stolarki

oraz prac na wysokosci. W czasie ich stosowaé $rodki techniczne zabezpieczajace przed upadkiem
z wysokosci. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowad ostrozno$é gdyz istnieje
mozliwos¢ wystgpowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

8. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW:
- instruktaz ogolny przed przystapieniem do robét budowlanych na placu budowy,
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem poszczegdlnych robdt,
- szkolenie nalezy udokumentowac na pismie przez prowadzacego szkolenie i uczestnikow.



. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
I SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE:

- wykonywanie poszczegdlnych zadan przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe,

- posiadanie sprawnego technicznie, specjalistycznego sprzgtu budowlanego,

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

- odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,

- wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz §rodki ochrony
osobistej 1 apteczki pierwszej pomocy,

- zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze kierownika budowy w celu
ewentualnego powiadomienia stuzb ratunkowych.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1. Rodzaj inwestycji:
Rozbudowa istniejacego budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego o biblioteke publiczng.
1.2. Inwestor: Gmina Slesin z siedzibg ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin.
1.3. Lokalizacja: dziatki o nr geod.: 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 406, 407
obreb 0001 Slesin, gm. Slesin.
1.4, Stadium opracowania: projekt budowlany.

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
3. Inwentaryzacja budowlana.

2.4. Uzgodnienia z inwestorem,

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy istniejacego budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego w Slesinie o biblioteke publiczng. Projektowany budynek biblioteki to obiekt
niepodpiwniczony, parterowy z dachem pfaskim.

4. Opis stanu istniejacego i projektowanego.

Istniejgcy budynek Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Slesinie przy ul. Mlodziezowej 1
jest obiektem posiadajgcym dwie kondygnacje nadziemne w czesci dydaktycznej i czesciowe
podpiwniczenie. W czgsci — tacznik i hala sportowa- jest budynkiem parterowym. Sciany budynku
pomurowano z pustakéw ceramicznych, stropy wykonano z zelbetowych zespolonych plyt typu
Filigran. Konstrukcje dachu wykonano z elementéw stalowych kotwionych w wiencach stropowych
i belkach zelbetowych $cian pigtra. Pokrycie dachu wykonano blachy dachéwkopodobnej. Dach nad
halg sportowa o konstrukeji z drewna klejonego, pokryty papa termozgrzewalna.

Zestawienie parametrow istniejacego budynku:
Powierzchnia zabudowy 4445,60 m”
Powierzchnia uzytkowa 6155,63 m”

Kubatura 38 443,00 m’

Projektowana rozbudowa o biblioteke publiczng to obiekt niepodpiwniczony, parterowy
z dachem ptaskim. Rozbudowe nalezy zrealizowa¢ w technologii tradycyjnej — Sciany murowane
z bloczkdéw z betonu komorkowego, wigzba dachowa stalowo - drewniana, dach pokryty papg
termozgrzewalng.
Obiekt zostanie wyposazony w instalacje wod-kan, instalacje c.o0., klimatyzacje, instalacje elektryczng
w tym instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego oraz instalacje alarmowa i internetowa.
W rozbudowywanej czgsci zaprojektowano nastepujace pomieszczenia: sale biblioteki, pomieszczenie
biurowe, sale warsztatow bibliotecznych wraz z zaplecze, wezet sanitarny damski (przystosowany
takze dla 0séb niepelnosprawnych), wezel sanitarny meski, pomieszczenie socjalne, pom. porzadkowe
oraz komunikacj¢. L.aczna powierzchnia uzytkowa wynosi 190,17 m’.

Zestawienie parametrow rozbudowy budynku.
Powierzchnia zabudowy 279,00 m*
Powierzchnia uzytkowa 190,17 m*

Kubatura 964,00 m’

Opis techniczny do projekiu budowlanego.

W



6. Lokalizacja budynku wraz infrastrukturg.

Dziatki nr: 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 406, 407 w obrgbie 0001 Slesin,
gm. Slesin. Nieruchomos¢ stanowi wiasnos¢ Gminy Slesin.

7. Opis_projektowanych elementow

FUNDAMENTY
Warunki posadowienia proste. Kategoria geotechniczna I.
Na poziome posadowienia fundamentéw nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych.

Fundamenty rozbudowy zaprojektowano w postaci faw i stop fundamentowych.

EAWY FUNDAMENTOWE - szerokosci 60cm zaprojektowano z betonu C20/25 na podbeto-
tonie C8/10 o gr. 10 cm, zbrojone podtuzne stala AIIIN RB500 — 4 prety $12, strzemiona ze stali
AT S235JR - ¢6 co 30cm.

STOPY FUNDAMENTOWE SF1 120/120 cm i SF2 100/100 cm zaprojektowano z betonu
C20/25 zbrojonego dofem siatka z pretéw ¢12 ze stali AIIIN RB500 wg. zal. rysunku.

Stopy i tawy fundamentowe posadowi¢ na gruncie rodzimym, na warstwie betonu C8/10 grubosci
10 em. W przypadku stwierdzenia gruntéw nasypowych, wykopy pod fundamenty nalezy
lokalnie przeglebié¢ i zastosowaé tawy fundamentowe schodkowe. Rozwiazania techniczne w tym
zakresie nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z projektantem i inspektorem nadzoru.

SCIANY FUNDAMENTOWE o grubosci 24 cm murowa¢ z bloczkéw betonowych M6
na zaprawie cementowej klasy 5. Przed murowaniem $cian na tawach zastosowac izolacjg
poziomg z 2 warstw papy izolacyjnej. Na $cianach fundamentowych wykona¢ obustronnie
izolacj¢ z masy hydroizolacyjnej, a nastepnie od zewnatrz termoizolacj¢ ze styropianu
wodoodpornego (A=0,040W/mK) gr. 12cm. Nastgpnie, na wyprawie systemowej w czgsci
nadziemnej, wykona¢ tynk mozaikowy.

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne rozbudowy grubosci 24 em murowac z bloczkéw z betonu komorkowego
typ. 600 na zaprawie klejowej zalecanej przez producenta bloczkow. Sciany nalezy izolowaé
termicznie styropianem o gr. 15 cm (A=0,040 W/mK). Na $cianach, na wyprawie systemowej
termoizolacji wykona¢ tynk akrylowy. Catkowity wspétezynnik przenikania ciepta dla
projektowanych scian zewngtrznych wynosi U=0,18 W/(m’K).

SCIANY DZJALOWE

Sciany dzialowe grubosci 8 i 12 em murowaé z bloczkéw z betonu komdrkowego na zaprawie
klejowe].

Sciany kabin ustepowych w wezle sanitarnym z systemowych ptyt HPL gr. min. 10 mm do pomie-
szczen sanitarnych. Ptyty HPL to wysokocisnieniowe, warstwowe, termoutwardzalne laminaty
HPL, obustronnie odporne na dziatanie wody i pary wodnej oraz na dziatanie promieni UV.

NADPROZA

Nadproza nad otworami okiennymi o szerokosci 360 i 390 cm wykona¢ jako zelbetowe, z
betonu C20/25, zbrojonego stalg ATIIN RB500 wg. zatagczonego rysunku. Nadproza nad
pozostatymi otworami w $cianach konstrukcyjnych wykona¢ z prefabrykowanych belek
zelbetowych. Min. szerokos$¢ oparcia belek wg. wytycznych producenta.

PODCIAGI
Podciggi poz. 2.0,2.1,3.0,3.1, 5.0 wykona¢ jako zelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalg

AllIN RB500 wg. zatagczonych rysunkow.

WIENCE
Wienice zelbetowe wykonaé¢ w miejscach wskazanych na przekrojach: A-A, B-B.
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Wience wykona¢ z betonu C20/25 zbrojonego pretami 4 ¢12 ze stali AIIIN RB500, strzemiona
wykonaé z drutu $6 ze stali Al S235JR irozmiesci¢ co 30cm.

Uwaga: podczas betonowania wienca, na odcinkach oparcia elementéw wigzby dachowej, osadzi¢
sruby M14 do mocowania murtat.

WIEZBA DACHOWA

Zaprojektowano wiezbg dachowg o konstrukeji krokwiowej, z drewna sosnowego klasy C24.
Krokwie wsparte na belkach stalowych ( poz. 4.0, 4.1, 4.2) i na murtatach. Wymiary
poszczegolnych elementéw wg rysunku wigzby. Gléwne belki stalowe (poz 4.0.) zaprojektowano
z dwuteownikow szerokostopowych HEB220 ze stali S235JR.

Wszystkie drewniane elementy wiezby dachowej nalezy zakonserwowac preparatami solnymi
posiadajgcymi stosowne atesty, do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozja poprzez malowanie farbg podktadows oraz emalig
olejno-ftalowa. Powierzchnie przygotowane do malowania powinny by¢ czyste, suche bez sladow
korozji i odtluszczone.

POKRYCIE DACHU

Zaprojektowano dach plaski o dwoch polaciach jednospadowych, o nachyleniu potaci 2,6% i 4%.
Pokrycie dachu nalezy wykonaé¢ z dwoch warstw papy podktadowej i wierzchniej warstwy papy
termozgrzewalnej.

Na pape podktadowa zastosowac papg gr. ca 3,8 mm na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng
powlokg z masy z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Pierwszg warstwe
papy podkiadowej nalezy mocowa¢ do ptyty za pomocg tacznikéw mechanicznych, drugg metoda
zgrzewania.

Na pape wierzchniego krycia zastosowac papg asfaltowg na wldkninie poliestrowej o gramaturze
250 g/m’ z obustronng powloka z masy z asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem
mineralnym, zgrzewalna. Grubo$¢ papy min. 5,2 mm.

Uwaga:
pape nalezy uklada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktadac¢ papy w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.

Obrobki blacharskie z blachy gr. 0,5 mm ocynkowanej i powlekanej warstwami lakieru.

Nalezy zastosowac blachg wielowarstwowg z powloka zabezpieczajacy z poliuretanu.

Podczas montazu nalezy zastosowac wkrety, uszczelki, kotnierze uszczelniajace, obrobki i farby
zaprawkowe zalecane przez producenta blachy.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Posadzke w sali warsztatéw bibliotecznych i biurze wykonac¢ z wyktadziny podlogowej PVC
z pokryciem z poliuretanu PUR, gr. wyktadziny min. 2 mm. Nalezy zastosowa¢ wykiadzing
heterogeniczng do obiektéw o bardzo duzym natgzeniu ruchu ( klasa Scieralnosci: grupa T).
Wykladzina zgrzewana, z cokolem wylozonym na Sciany.

W pozostatych pomieszczeniach z terakoty antyposlizgowej. Posadzki z terakoty antyposlizgowej.
Na posadzki nalezy zastosowac¢ terakote lub gres o V klasie Scieralnodci (odpornos¢ na zuzycie)

w skali PEI o antyposlizgowosci min. R10. Nasigkliwos¢ E w granicach 3+6%.

Wszystkie plytki przewidziane do zastosowania w obiekcie powinny by¢ wyprodukowane

w I klasie jakosci.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokos¢: £1,5 mm

- grubos¢: + 0.5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze
- do mocowania plytek nalezy stosowac klej elastyczny.
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- do wypenienia spoin stosowa¢ zaprawy fugowe nienasiakliwe, odporne na dziatanie srodkéw
dezynfekecyjnych

Klej i fuga do terakoty oraz zaprawy do spoinowania musza spetniaé wymagania odpowiednich

aprobat technicznych.

W pomieszczeniach z kratkg $ciekowg wykona¢ posadzke ze spadkiem ok 1,5% w kierunku kratki.

Tynki - cementowo-wapienne, szpachlowane.

Sciany malowane farbami emulsyjnymi.

Do malowania wnetrz nalezy zastosowa¢ matowe lateksowe farby emulsyjne przeznaczone do
malowania $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen szczegdlnie narazonych na rozwo] grzybow
plesniowych oraz na dziatanie wilgoci. Odporne na szorowanie. Z atestem higienicznym.
Spetniajgcg wymagania normy PN-C-81914. Kolor uzgodnié¢ z Inwestorem.

Lepkos$¢ Brookfield RVT, 2042°C, [mPas] 6500+10000

Gestose, 20+0,5°C, [g/cm3] 1,48+1,70

W weztach sanitarnych sciany wylozy¢ glazura do petnej wysokosci. Glazure zastosowaé takze do
wysokoscei 1,60 m na éeianach, przy punktach czerpania wody. Nasiakliwosé E 10% +2%.
Odpornoéé na plamienie - Klasa 4+5.

Stolarka okienna - zastosowaé nalezy okna aluminiowe wg. zestawienia stolarki. Catkowity
wspdtezynnik przenikania ciepta dla okna U=0,90 W/(m’K).
W bibliotece, biurze i sali warsztatéw wykonaé wewnetrzne zaluzje pionowe.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna - zastosowac nalezy drzwi aluminiowe wg. zestawienia stolarki.
Catkowity wspétezynnik przenikaniaciepta dla drzwi zewnetrznych U=1,30 W/(m*K).

Stolarka drzwiowa wewngtrzna - zastosowac nalezy drzwi o konstrukeji drewnianej wg. zestawienia
stolarki. Skrzydto do wezta sanitarnego [oznaczonego nr 1/4] wyposazyé w samozamykacz.

Rynny, rury spustowe stalowe, ocynkowane, obustronnie powlekane poliestrem.
Gatunek stali S280GD, grubos¢ blachy: 0,60 mm.

Parapety zewngtrzne wykonane z blachy stalowej gr. 0,75mm, ocynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo. Barwe uzgodni¢ z Inwestorem.

INSTALACJE

Obiekt zostanie wyposazony w  instalacje wod-kan, instalacje c.o., klimatyzacje, instalacje
elektryczng w tym instalacje oswietlenia awaryjnego oraz instalacje alarmowa i internetows.
Instalacje wg. zatgczonych opracowari branzowych.

Nalezy zastosowac instalacjg alarmowa wyposazona w 5 czujek ruchu, manipulator sensoryczny,
sygnalizator zewngtrzny oraz modut umozliwiajacy powiadomienie za posrednictwem sieci GSM.

IZOLACJE
Izolacja pozioma scian 2 x papa izolacyjna lub [x papa termozgrzewalna gr. min. 4 mm.

Izolacja pozioma podtog - folia PE, styropian posadzkowy gr. 12 cm (A=0,038 W/m’K ).
Izolacja termiczna Scian zewngtrznych — styropian fasadowy gr 15em (A=0,040 W/m’K),
Izolacja termiczna $cian zewngtrznych fundamentowych — styropian wodoodporny gr 12cm
(A=0,040),

Izolacja termiczna w potaci dachu — welna mineralna gr. 2dem (A=0,040).

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wspolezynniki przenikania ciepta projektowanych przegrod budowlanych posiadajg wartosci zgodne
z obowigzujgcymi przepisami prawa - ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
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powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( t.j. z 2019 r poz. 1065). Wartosci
wspolezynnikow przenikania ciepta przegrod podane zostaty w ich opisie.

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EPy,y na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieplej wody uzytkowej wynosi 60 [kWh/(m?*/rok)].

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, WYSOKOEFEKTY-
WNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO,

Zrédiem zaopatrzenia w ciepfo projektowanego budynku bedzie istniejacy kociol o mocy

500 kW z podajnikiem opalany biomasg (pelletem). Kociot zainstalowany jest w istn. kottowni.
Wobec powyzszego odstgpiono od przeprowadzenia analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania,
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatizenia w energie i cieplo.

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJL.

Projekt konstrukeji wykonano w oparciu o nastepujace normy:

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 — Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-EN 1991-1-3 — Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.

PN-69/B-03000 — Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-78/B-03001 — Konstrukcje i podioza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:1999+Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli.

Podczas projektowania obiektu uwzgledniono konieczno$é spelnienia podstawowych wymagan
dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w zataczniku I do Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane
warunki wprowadzenia do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.201 1, str. 5 z p6zn. zm.) dotyczacych:
Nosnosci i statecznosci konstrukgji,

Bezpieczenstwa pozarowego,

Higieny, zdrowia i srodowiska,

Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,
Ochrony przed hatasem,

Oszczgdnosci energii i izolacyjnosci cieplnej,
Zréwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych.
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