Centrala wentylacyjna podwieszana NW1:

- Vn=610 m3/h, 250 Pa, Vw=460 m3/h, 250 Pa
- filtry N/W, rekuperator przeciwprgdowy

- nagrzewnica elektryczna 400V, Qel=1,2 kW
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Jednostka zewnetrzna
P =4,0 kW, 400V
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RZUT PARTERU
skala 1:100 - v.2

)

165 4
207

——

I

1.10 Biuro USC2
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1.07 Informacje

tajne

- wentylatory N/W typu EC 230V, Qel=2x0,17 kW
- fabrycznie okablowana, fabryczna automatyka
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1.06 Pom. gosp.
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1.08 Sodjal+

1.11 Biuro USC2

1.09 Komunikacja
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1.04 Kier. USC

1.12 Archiwum

YKXs 5x4 mm2 ._.w% zewnetrzna

1.14 Pom. techn
winda

fgcznik o$w. WC

1.03WC

1.01 Wiatrotap

regulator obrotéw
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Wentylator kanalowy wywiewny
Vw=50m3/h, 100 Pa, 230V, 28W
+ regulator obrotow

= 1.02 Poczekalnia
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1.13 kl. schodowa

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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