PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

39

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

Pom. 1/1- BIBLIOTEKA, pow. 116,00 m?, TERAKOTA
Pom. 1/2- KOMUNIKACJA, pow. 13,30 m?, TERAKOTA

Pom. 1/3- WC DAMSKIE { PRZYSTOSOWANE
DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH), pow. 3,10 m? TERAKOTA

Pom. 1/4- WC MESKIE, pow. 4,10 m?, TERAKOTA

Pom. 1/5- POM. PORZADKOWE, pow. 0,80 m?, TERAKOTA

Pom. 1/6- POM. SOCJALNE, pow. 3,40 m? TERAKOTA

Pom. 1/7- SALA WARSZTATOW BIBLIOT. pow. 32,20 m?, TERAKOTA
Pom. 1/8- ZAPLECZE SALI, pow. 5,17 m?, TERAKOTA

Pom. 1/9- BIURQ, pow. 12,10 m?, TERAKOTA

567

ISTN. BUDYNEK ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
CZESC ZALICZONA DO ZL |

KOMIN - WENTYLACYJNY
OBUDOWA O KONSTR. DREWNIANEJ
POSZYCIE BLACHA STALOWA MALOWANA

[4 KANALY 150] -
HYDRANT WEWNETRZNY DN25 30m X

WAZ POLSZTYWNY, ZAWIESZANY,
SZAFKA 750/780/180mm

g

04 *Jwymiar liczony od $ciany istn. budynku,bez 10cm termoizolacji ]

t.aczna pow. uzytkowa pomieszczen 190,17 m?

137

154 ’ 2]4V

198

OZNACZENIA RYSUNKOWE:

ZL— ZLEW GOSPODARCZY NA POZ. +0,45
WYPOSAZONY W BATERIE ZE ZtACZKA DO WEZA

SC — SZAFKA NA SRODKI CZYSTOSCI.

WM — WENTYLACJA MECHANICZNA AUTOMATYCZNA,
ZINTEGROWANA 7 OSWIETLENIEM

WG — WENTYLACJA GRAWITACYJNA

N — NAWETRZNIK SCIENNY

1962

TUo g 1172 12 BT

Y.

2

2184

15

--------------------------

Rozbudowa budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Miodziezowej 1 w Slesinie
o biblioteke pubiiczng.

inwestor : Gmina S!esin numer rys. : 1
B ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

obi

skala :

ekt :
Budynek ZSP i bibliteka publiczna - dz. nr 339/3, 340/9,
J 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 406, 407 obreb Slesin.

1:100

temat rysunku :

RZUT PARTERU

22

data opracowania:

projektant :

ini. Henryk Seymarnski, upr. budowlane nr:
upr. GAN 209/BI46/U28/B1, GAN 219/8346/1/29/81 S
w spec. i icznej | i ' e e e e i e B e Y e e e e

projektant :

mgr inz. Maciej Ptak ™
upr. o GPT342/48/94w spec. architektoniczns \\
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SALI GIMNASTYCZNEJ DO PRZEBUDOWY {1 OBUDOWA O KONSTR. DREWNIANEJ+OSB ! ||
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2,6 %

papa termozgrzewaina

KOMIN WENTYLACYJINY, ZADA SZO‘N‘Y
OBUDOWA O KONSTR. DREWNIANEJ+0SB

POSZYCIE BLACHA STALOWA MIALOWANA Wyfaz dachowy B0x80x15 ( pokrycie z dwdch pfyt poliweglanowych wielokomorowych

gr. 10mm i 16mm — U=1,2W/m’K, wyposazony w dwa sifowniki gazowe.
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Lt : [ : 1 | : E * : ! inwestor : Gmina Slesin aumer rys. ©
[ ; ] | : ‘ ! ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin 2
3 : . ' 1 obiekt : . skala :
; l S 1 _________________________________ l ____________________ 4 _______________ B 1 il Budynek ZSP i bibliteka publiczna - dz. nr 339/3, 340/9, 1: 100
b sl g e Rl T T T T T T T T T T T s e A A g g s S x B I 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 406, 407 obreb Slesin. ’
F ! | rol
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& i l 1849 E j \,_,It,' %0 B RZUT DA CHU data opracowania:
| | | l X. 2020
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" 1922 - |« T s, oo s
l W spec. i i i i e — —
projektant
mgr inz. Maciej Ptak
upr. ir GP7342/49/34w spec. architektoniczne)




DACH

papa asfaltowa termozgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS,
na osnowie z welonu z widkien szklanych, gr 5,2 mm

Uc=0,16 [W/mK]

papa podktadowa -dwie warstwy, pierwsza warstwa mocowana mechanicznie

plyta OSB Il gr. 28 mm

krokwie 9/18 cm, drewno sosnowe klasy C24, wsparte na konstr. stalowej HEB 220

welna mineralna 15 (A=0,040 W/mK) miedzy krokwiami

welna mineralna 10cm (4=0,040 W/mK) uktadana prostopadle do krokwi na ruszcie stalowym

paroizolacja - folia PE mocowana do rusztu stalowego

przestrzen powietrzna

sufit powieszany kasetonowy z plyt z welny skalnej, na ruszczie stalowym.

ISTN. BUDYNEK ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
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PODLOGA

terakota

Uc=0,30 [W/mK]

beton C16/20 zbrojony siatkg 15/15 z drutu @3 - 8cm

styropian EPS150 (A=0,036 Wim*K) - 12cm

folia PE

beton C8/10 - 10 cm

zageszczony piasek $rednioziarnisty -30 cm

grunt rodzimy

~24250m igméTRZNA tynk akrylowy, faktura baranek
§ styropian fasadowy gr.15cm (A=0,040W/mK),
Uc=0,18 [W/m’K] | bloczki z betonu komérkowego 24cm zapr. cem.-wap.
3 tynk gipsowy lub cem.-wapienny 2cm

o biblioteke publiczng.

Rozbudowa budynku Zespolu Szkoino-Przedszkolnego przy ul. Miodziezowej 1 w Slesinie

340/5, 402/3, 403/3, 404/8, 404/9, 408, 407 obreb Slesin.

inwestor : Gmina S!esin numer rys. : 3
ul. Kleczewska 15, 62-561 Stesin
obiekt : skala :
Budynek ZSP i bibliteka publiczna - dz. nr 339/3, 340/9, 1- 100

temat rysunku :

PRZEKROJ A-A

data opracowania:

opracowat :

inz. Henryk Szymariski, upr. budowlane nr:
upr. GAN 1, GAN 1
w spec. I icznej i

" “podpis

projektant :
mgr ini. Maciej Ptak
upr. ar GPT342/49/84w spac. architektunicznef

o
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T Tpodpis




papa asfaltowa termozgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS
na osnowie z welonu z widkien szklanych, gr 5,2 mm

papa podkladowa -dwie warstwy, pierwsza warstwa mocowana Mechanicznie
Ue=0,16 [W/m?K] ptyta OSB Il gr. 28 mm

krokwie 9/18 cm, drewno sosnowe klasy C24, wsparte na konstr, stalowéj HEB 220
weina mineralna 15 (L=0,040 W/mK) miedzy krokwiami

weina mineralna 10cm (A=0,040 W/mK) ukiadana prostopadle do krokwi na fuszcie stalowym
parcizolacja - folia PE mocowana do ruszfy stalowego - SCIANA
SCIAN

przestrzen powietrzna ZEWNETRZNA

DACH

ISTN. BUDYNEK ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
CZESC ZALICZONADO ZL1

tynk akrylowy, faktura baranek

sufit powieszany kasetonowy z plyt z welny skalnej, na ruszczie stalowym. ] styropian fasadowy gr.15cm (A=0,040W/mK),
Uc=0,18 [W/m?K] | bloczki z betonu komorkowego 24cm zapr, cem.-wap.
tynk gipsowy lub cem.-wapienny 2cm
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PODLOGA terakota SCIANA tynk mozaikowy czest
Uc=0,30 [W/m%K] | beton C16/20 zbrojony siatkq 15/15 z drutu @3 - 8cm FUNDAMENTOWA Wwyprawa systemowa termoizolagj nadziemna
styropian EPS150 (A=0,036 W/m?K) - 12cm Tola kubelkowa
folia PE

styropian wodoodporny (A=0,040W/mK) gr.12cm czest

beton C8/10- 10 ¢cm

ok Sredmioziaristy -30 om izolacja -masa hydroizolacyjna podziemna
Zageszczc?ny pilasex srednioziamis’y - $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6
grunt rodzimy . izolacja -masa hydroizolacyjna

Rozbudowa budynku Zespoiu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Miodziezowej 1 w Slesinie
o biblioteke publiczng.

inwestor : Gmina Slesin numer rys. :
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin 4
obiekt : skala :
Budynek ZSP i bibliteka publiczna - dz. nr 339/3, 340/9, 1: 100
340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 406, 407 obreb Slesin. )
temat rysunku :
PRZEKROJ B'B data opracowania:
X.[2020
7

opracowat :

inz. Henryk Szymariski, upr. budowlane nr:
upr. GAN 209/8346/128/81, GAN 219/8346/1/29/81
w spec. archit ji Y i e e e

~ podpis_____ 1\
projektant : §
mgr inz. Maciej Ptak
upr. nr GP7 spec.

T Tpodpis N




ISTN. BUDYNEK ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

CZESC ZALICZONA DO 7L |

PROJ. ROZBUDOWA

Rozbudowa budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Miodziezowej 1 w Slesinie

o biblioteke publiczng.

MWestor:  Gmina Slesin numeres. :
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin 5

obiekt : . skala :
Budynek ZSP i bibliteka publiczna - dz. nr 339/3, 340/9, 1- 100
340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 408, 407 obreb Slesin. '

temat rysunku :

ELEWACJA POLUDNIOWA s —
X. 2020

opracowat :

inz. Henryk Szymanski, upr. budowlane nr:
upr. GAN 200/B346/1/28/81, GAN 219/B346M29/81
W spec. it i i i j

projektant :
mgr inz. Maciej Ptak
upr. nr GPT342/49/94w spec. architektonicznef
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PROJ. ROZBUDOWA

ELEWACJA ZACHODNIA

Rozbudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Mlodziezowej 1 w Slesinie
o biblioteke publiczna.

inwestor : Gmina Slesin numer rys. :
ul, Kleczewska 15, 62-561 Slesin 6
obiekt : skala :
Budynek ZSP i bibliteka publiczna - dz. nr 338/3, 340/9, 1: 100
340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 408, 407 obreb Slesin. i

temat rysunku :

ELEWACJA ZACHODNIA

data opracowgnia:

X. 2020

opracowat :

inz. Henryk Szymanski, upr. budowlane nr:
upr. GAN Z09/8346/12/81, GAN 219/B3481/29/81
W spec. i icznej | i j

projektant :
mgr inz. Maciej Ptak
upr. nr GP7342/49/%4w spec. architektonicznej
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ELEWACJA POENOCNA ELEWACJA WSCHODNIA

Rozbudowa budynku Zespolu Szkolno-Przedszkoinego przy ul. Miodziezowej 1 w Slesinie
o biblioteke publiczna.

inwestor : Gmina Slesin numer rys. 7
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin
obiekt : . skala
Budynek ZSP i bibliteka publiczna - dz. nr 339/3, 340/9, 1: 100
340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 406, 407 obreb Slesin. )
temat rysunku :
ELEWA CJE data opracowania:
K. 2020
opracowat : X

inz. Henryk Szymanski, upr. budowlane nr:
upr. GAN , GAN
e ’ T T podpis L

upr. nr GPT342/49/%4w spec. architektonicznef

projektant : - Y//\T/
mgr in. Maciej Ptak M”””““»\\ —




STOLARKA ZEWNETRZNA
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SCHEMAT . / / a
. . N R0, 1200 600, B0, 100, 60
ilo§¢ [szt.] 3 szt 1 szt. 1szt. 1szt.
uwagt: Okno bez wymagan dot. odporno$ci ogniowej Okno bez wymagan dot. odpornosci ogniowej . . . o
i dymoszczelnosc, kolor profili uzgodni¢ z inwestorem. | i dymoszczelnosc, kolor profili uzgodni¢ z inwestorem. Wspétczynnik przenikania ciepta U=0,90 WimK] Wsplozynnik przenikania ciepta U=0,90 [W/m?K]
Oszklenie tréjszybowe wypelnione np. argonem, Oszklenie tréjszybowe wypelnione np. argonem. bez wymagan dot. odpornosci ogniowej | dymoszezelnosci bez wymagan dot. odpomosci ogniowej | dymoszczelnosc
. . o , . . kolor uzgodni¢ z inwestorem kolor uzgodni¢ z inwestorem,
k ki '
\évki;;o:j:gngn(; [\?V;Zn:}%éma ciepta r{(izogzngskﬁv?zrs?}gama clepta Skrzydto drzwiowe wyposazy¢ w dwa zamki. Skrzydlo drzwiowe wyposazy¢ w dwa zamki.
Okno wyposazy¢ w dwa lufciki uchylne otwierane | Okno wyposazyé w dwa lufciki uchylne otwierane Pochwyty drawiowy - rura 1000/@30mm 2e stali nierdzewnej Pochwyty drzwiowy - rura 1000/230mm ze stali nierdzewnej
sifownikiem z napedem elektrycznym, sitownikiem z napgedem elektrycznym,
z przetgcznikiem montowanym na $cianie. z przetgcznikiem montowanym na Scianie.
materiat profili ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
wymiary w [mm]
Uwaga:
1. Przed zamawianiem stolarki sprawdzic wymiary otwordw.
DRZWI WEWNETRZNE
OZNACZENIE D3 D4 D5 D6
900 . 800 900 900
SCHEMAT . 3 " 3 X g o g
(Y N o o
[N © [o] a
Q (&} (8] (3}
Zy¢ g ki )
WYPOSIZY? W SamozamyRacz Rozbudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Miodziezowej 1 w Slesinie
wymiary w §wietle So 1020 920 1020 1020 o biblioteke publiczna.
ofciezy Ho 2080 2080 2080 2080 poy—
inwestor : . & . L
zewnetrzne wymjary Sz 1010 910 1010 1010 Gmina Slesin . 8
ofcieznicy H 2070 2070 2070 207 ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin
dd obiekt : .
iloé [szt.) 2sztP/ 3sztl I'sztP LsztP Lsatp Budynek ZSP i bibliteka publiczna - dz. nr 339/3, 340/9, skata 1-100
| KONSTRUKCJA DRZWI 340/5, 40213, 403/3, 404/6, 404/9, 408, 407 obreb Slesin. :
Rama wykonana z drewna iglastego, wypelnienie drzwi plastrem miodu. temat rysunku :
Skrzydto przylgowe :
Arawedzprosta ZESTWIENIE STOLARKI s
-dwa zawiasy srebrne ata opr. :
-zamek zasuwkowy
POKRYCIE projektant :
Skrzydto pokryte lakierem wodnym UV. inz. Henryk Szymanski, upr. budowlane nr:
Ofcieznice regulowane z MDF dostosowaé do szerokoéci §ciany. O tettiane) fonaionr ooy e
mgr inz. Maciej Ptak
upr. nr GP1342/49/94w spec. architekionicznej
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NR2 @6
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# A L

BETON C16/20

BETON C20/25
STAL A-HiIN
Otulina: a=5cm

- LAWA FUNDAMENTOWA 60/40

Nr2 g6
L~114m

BETON C8/10 100mm

Rozbudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkoinego przy ul. Miodziezowej 1 w Slesinie

o biblioteke publiczng.

i tor . 4 .
MWEST: Gmina Slesin

ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

numer rys. :

9

biekt :
e Budynek ZSP i bibliteka publiczna - dz. nr 339/3, 340/9,
340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 406, 407 obreb Slesin.

skala :

1: 100

temat rysunku :

RZUT FUNDAMENTOW

data opracowania:

X. zézﬂg_ﬂ

projektant :

inz. Henryk Szymaniski, upr. budowlane nr:
upr. GAN 209/8346/1/28/81, GAN 218/834611/29/81
W spec. i jcznef i i

mgr inz. Maciej Ptak
upr. nr GPT342/49/94w spec. architektonicznef




OBUDOWA OB

POZ5 -25/40c

ZEST AWIENIE ELEMENT OW ST ALOWYCH

Nr poz Rodzaj  {Masajedn|lloé¢ |Diugosce |Diugose facmaiMasa catkowita
kgim szt. m m kg

40 HEB220 715 1| 50,50 50,5 3610,75

4.1 |ceowniki120| 134 2 ] 225 45 60,30

42 |ceowniki120| 134 2 05 1 1340

3684,45

ZESTAWIENIE ELEMENT OW WIEZBY DACHOWEJ

7.4.0 ~HEB22(¢

- - 48

|
|

3

Omacz Nazwa Dtugos¢ [cm) ilos¢ [szi] Objetost [m”]

K1 krokiew 9 x 18 cm 1900 1" 3.39
K2 krokiew 7 x 14 cm 1250 9 1,82
M murtata 12x12 cm 900 1 0,13
M murtata 12 x 12 cm 750 1 0,11
M murtata 12x 12 cm 880 1 0,13
M murtata 14 x 20 cm 740 1 0,21
DO deska okapowa 3,2 x 16 cm 1630 tacznie 0,08

razem 5,86

Wytaz dachowy 80xBOx15 ( pokrycie z dwdch piyt poliweglanowych wielokomorowych
gr. 10mm i 16mm — U=1,2W/m?K, wyposazony w dwa sifowniki gazowe.
Mocowaé wg. wytycznych producenta wyfazu.

2211

24

695

89
JUCT

J={a}

878
ana

AbZ.4.0 [FHEB2B0
89

ADZ.4.0 {-HEB2RO

OBUDOWA 0B2

89

M —12/12cm

228

B33,

DREWNO KL C24

Rozbudowa budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Miodziezowej 1 w Slesinie
o biblioteke publiczna.

inwestor : Gmina Slesin numer rys. : 1 0
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin
obiekt : N skala :
Budynek ZSP i bibliteka publiczna - dz. nr 339/3, 340/9, 1-100

340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 406, 407 obreb Slesin,

temat rysunku :

RZUT KONSTRUKCJI

DACHU Xwgpzo

projektant :

inz. Henryk Szymariski, upr. budowlane nr:
upr. GAN 1, GAN
W spec. icznef | i { e

“podpis

upr. nr GPT342/49/94w spec. architektanicznsj

mgr int. Maciej Ptak it %\




MOCOWAC DO SCIANY ISTN. BUDYNKU

stalowy dzwigar kratowy obudowy OB1

-

PRZEKROJ C-C

Obrobka blacharskia z blachy gr. 0,5 mm ocynkowanej i lakierowane.
Nalezy zastosowaé blache wielowarstwowg z powloka zabezpieczajacq
z poliuretanu.

/?42?%
Q4

RP 120/80/4

tynk akrylowy, fakiura baranek
styropian twardy gr.5 cm

plyty OSB3 gr. 25mm

stalowy dzwigar kratowy DK1
pivty OSB3 gr. 25mm
styropian twardy gr.5 cm

tynk akrylowy, faktura baranek

. 734
. RP 120/80/4
* L]
x
(@]
X % D
N @Q\@\ S 4@%0/ o S %Q\%Q\&
2 4 N =
& SR % 795 = o <& g
(o]
& 2
a el
N - /

RP 120/80/4

RURA PROSTOKATNA - RP 120/80/4 - MASA 12,06 kg/m
RURA KWADRATOWA - RK 80/80/4 - MASA 9,55 kg/m

MOCOWAC DO SCIANY ISTN. BUDYNKU

stalowy dzwigar kratowy obudowy OB1

1 | +3,56

MOCOWAC DO POZ. 3.1. | WIENCA W1

o]

-\ Obrobka blacharskia z blachy gr. 0,5 mm ocynkowanej i lakierowanej.
Nalezy zastosowat blache wielowarstwowa z powioka zabezpieczajacq
z poliuretanu,

¥ 878 y
“ RP 120/80/4
o 5 )
= 43’0/‘9 = A ’73’%) =
~ 2 % S S % 2
X [e0) [e0] [s 0] o0
o < o2 X
oz o vl o

+3,56

RURA PROSTOKATNA - RP 120/80/4 - MASA 12,06 kg/m
RURA KWADRATOWA - RK 80/80/4 - MASA 9,55 kg/m

RP 120/80/4

MOCOWAC DO POZ. 3.0. | WIENCA

Rozbudowa budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Miodziezowej 1 w Slesinie
o biblioteke publiczng.

inwestor : Gmina Slesin numer rys. :
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin 11
obiekt : ) skala :
Budynek ZSP i bibliteka publiczna - dz. nr 339/3, 340/9, 1: 25
340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 406, 407 obreb Slesin. i
temat rysunku :
OBUDOWA OB1, OB2. )
data oprawwamag pE
X. 2020
projektant :
inz. Henryk Szymanski, upr. budowlane nr: W‘ .
upr, GAN , GAN 219/8; i « B ,,
W spec. archi i i T T pedpis T T C \
mgr iné. Maciej Ptak ﬁf;/“i:m;;;”w—%\:é.
upr. nr GPT342/48/%4w spec. srchitektoniczne] o - o "\ 0
pod?)i; - B
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40124 4212 igito -
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ZI aw13] 0 412 \ i c
12/ 2l 3| poz2{
20 x 26§/5 = 530 17 % 27 = 459
25 fa1 25 461 s
11 22 33
1125 1125 1125
Nr1‘ L/ Nr1 //, ; Nr 1 ‘ ?
Nr 1 ¢ Nr1 ¢ Nr 1 ¢ 8
\\ >> E ) } > Nr2 3996 =123
25 B 25 B 25 B z
Nri 8012 I=1063
7063
263 262 262 262
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1 +

poz.4.0-HEB220

556

494

|

poz.2.0

3,52

3,52

24

530

25

461

25

Beton B30 (C25/30)
Stal RB500
St0S-b
Otulina cpom =15+5=20 mm
Wykaz zbrojenia
Diugosé catkowita [m]
Nr | Srednica Dlugosc Liczba St0S-b RB500
preta [mm} [em} [szt.] @6 @12
dia jednej belki
1 12 1063 8 85,04
2 6 123 39 47,97
Dlugosc catkowita wg $rednic [m] 48,0 85,1
Masa 1mb preta [kg/mb} 0,222 0,888
Masa pretow wg Srednic Tkal 10,7 75,6
Masa pretow wg gatunkow stali * kgl 10,7 75,6
Masa catkowita [kg] 87

UWAGA: Dlugo$c preta jest diugoscig obliczona na
podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO

3766:2006)

Rozbudowa budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Mlodziezowej 1 w Slesinie
o biblioteke publiczng.

inwestor :

Gmina Slesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

numerrys. :

12

obiekt :

Budynek Z8P i bibliteka publiczna - dz. nr 339/3, 340/9,
340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 406, 407 obreb Slesin.

skala :

NS eee

N
N

N
AN
AN

temat rysunku :

POZ.2.0 -25/40cm

data opracowania:

?
!21 E
I i projektant : L
L
| inz. Henryk Szymanski, upr. budowlane nr: ? |
upr. GAN 1, GAN 1 i g
[ W spec. i T T T T T T T hadeis T §¢
mgr int. Maciej Ptak //\%
upr. nr GPT342/49/94w spac. architsktonicznej SN
T T T T podpis N T




+ 3,32

9 2| 3]
s
4212 4012 4912 g
7
7 //
s
L
A 4212 Vs 4212
1l 2] 3|
17 x 34,5 = 587 6 x 33,5 = 201
24 590 24 202 35
-1 2-2 3-3
1:12,5 1125 1125
- —_— _ 4
Nr1 ; ; 3 Nr 1 // Nr 1 //
o o o (o]
Ce] wn wn <t
Nr 1 Nr 1 Nr 1

25

Nr2 25@6 =141

Nr1 8212 =871

871

poz.3.0 -35/70cm

Stal

Beton B25 (C20/25)

RB500
St0S-b

Otulina cnom =15+5=20 mm

Wykaz zbrojenia

Dlugosc¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Diugosc Liczba S0S-b RB500

preta [mm] [em] [szt} 26 @12
dla jednej belki

1 12 871 8 69,68

2 6 141 25 35,25
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 35,3 69,7
Masa 1mb preta fkg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg Srednic kal. 7.8 61,9
Masa pretéw wg gatunkow stali fka] 7,8 61,9
Masa catkowita [kg] 70

UWAGA: Diugosc preta jest diugoscia obliczong na

podstawie wymiarow w osi preta
3766:2006)

(metoda B wg PN-EN ISO

o biblioteke publiczng.

Rozbudowa budynku Zespolu Szkoino-Przedszkoinego przy ul. Miodziezowej 1 w Slesinie

i for 7 o A .
IMWeSIT: - Gmina Slesin

ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

numer rys. :

13

biekt :
e Budynek ZSP i bibliteka publiczna - dz. nr 339/3, 340/9,
340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 406, 407 obreb Slesin.

skala :

temat rysunku :

POZ.2.1

-24/50cm

data opracogania:

X.:

projektant :

upr, GAN 1, GAN 2
W spec. i it i i

inz. Henryk Szymariski, upr. budowlane nr:

i
[N
|

mgr inZ. Maciej Ptak
vr. nr GPT342/49/04w spec. architoktoniczns]

|

/
4
/

/

.
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3 4| 5] 8|
4212 4212 4212 szt 4212 4212 B
=
AB12 4212 IS 4g12 [ZZZ
1 2l 4 5] sl _I
16 385 =616 16% 38,5 =616 19x385=732 2x33=66
35 618 35 619 1 35 735 35 69

Nr3 4212 1=1183

1133

Nr2 4@12 1=1043

54

1043

S 22 33 44 55 56
1:1238 11258 1:32.5 1125 A2, 1,125
T T T T T @
Nr 1 // Nr 1 // Nr 1 // Nr3 ; ; ; Nr3 Nr3
Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr2 Nr2 Nr2
NN NN NN N +.2.32
~ Nré 5706 1=203
- - - 31
35 35 35 35 35 35
Nrt 8@12 1=1200
1200
Beton B25 (C20/25)
Stal RB500
St0S-b
Otulina cpom =15+5=20 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosc Liczba St0S-b RB500
preta | [mm] [em] [szt] @6 212
dla jednej belki
1 12 1200 8 96,00
2 12 1043 4 41,72
3 12 1183 4 47,32
4 6 203 57 115,71
Dlugoéé catkowita wg $rednic [mj} 115,8 1851
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic Tkg} 257 164,4
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 257 164,4
Masa catkowita [ka] 191

UWAGA: Dlugo$¢ preta jest dlugoécig obliczona na
podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

Rozbudowa budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Miodziezowej 1 w Slesinie
o biblioteke publiczna.

inwestor : numerrys. :

Gmina Slesin 14
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

obi skala :

ekt :
Budynek ZSP i bibliteka publiczna - dz. nr 339/3, 340/9,
340/5, 402/3, 403/3, 404/, 404/9, 406, 407 obreb Slesin.

temat rysunku :

P0OZ.3.0 -35/70cm

data opracowania:

projektant :

inz. Henryk Szymariski, upr. budowlane nr:
upr. GAN 200/8346//28/81, GAN 219/B3464Y29/81
W spec. i i¢ ji i fe 1 oo Ts T

mgr inz. Maciej Ptak
upr. nr GP7342/49/94w spec. architektonicznej




4212 4912 4212 4212 4912 4212
‘;
|
i o
2
4212 B 4212 c A2 777/%3
1l , 2l al 4 5| 6l
16 x 38,5 = 616 16 x 38,5 = 616 19 x 38,5 =732 2x33=66
18 35 518 35 735 35 69
3 44 5 66
1:125 1425 1125 1125,

70
70

70
70
70
70
86

Nr1 Nr2 Nr2 Nr2
+3,32
<1 Nrd4 5706 =203
- - KXl
35 35 35 35

Nr3 4@12 1=1183
1133

54

Nr2 4212 1=1043
1043

Nr1 8212 1=1200

1200

Beton B25 (C20/25)

Stal RB500
St0S-b
Otulina Cnom =15+5=20 mm
Wykaz zbrojenia Rozbudowa budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Miodziezowe] 1 w Slesinie
— - o biblioteke publiczng.
Diugosc¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugosc Liczba St0S-b RB500 inwestor : Gmina Slesin numer rys. :
preta | [mm] [cm] [szt] a8 @12 ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin 15
dla jednej belki obiekt : skala
] 2 500 5 96.00 Budynek ZSP i bibliteka publiczna - dz. nr 339/3, 340/9,
2 12 1043 Py "2 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 406, 407 obreb Slesin,
temat rysunku :
3 12 1183 4 47,32
4 <] 203 57 115,71 | .
Diugo$¢ catkowita wg rednic m] 1158 185,1 POZ3 1 35/ 700m data opracowania:
Masa 1mb preta fkg/mb] | 0,222 0,888 X.2020
Masa prets Sredni ki 5,7 ’
pre 'w wg §re mc’ ‘ [kg} 25, 164,4 projektant : <~
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 25,7 164,4 o o AN
Masa catkowita Tka] 191 - Henryk Seymariskt, upr. budowlane nr: "
UWAGA: Diugos¢ preta jest diugoécig obliczong na ¥ o artiokontznel 4 /
podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
3766:2006) mgr inz. Maciej Ptak
upr. nr GP7342/49/94w spec. architektonicznej




1
= NADPROZE 390 -24/35¢cm
T}
o
An 4012 7z
ﬂ Beton B25 (C20/25)
18x 21,5 = 387 Stal  RBS500
’ St0S-b
24 390 24 .
Otulina cpom =15+5=20 mm
A1
1:.12.5 Wykaz zbrojenia
T %) Dlugosé catkowita [m]
Nr2 : Nr | Srednica | Plugose Liczba | StoS-b RB500
preta | [mm] fom] [szt] ge | @10 | @12
(L% o dla jednej belki
Nr 1 1 12 434 4 17,36
\ \ Nr3 1926 1=111 2 10 434 2 8,68
1 50 3 6 111 19 21,08
Dhugosé catkowita wg $rednic [my} 21,1 87 17,4
}.___2&___[ Masa 1mb preta lka/mb] | 0,222 | 0,617 | 0,888
Masa pretow wg $rednic [kg] 47 54 15,5
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 4,7 20,9
Nr2 2010 =434 Masa catkowita [kg] 28
434 UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie
Nr1 4@12 =434 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2008)
434 WYKONAC 2 szt.
| NADPROZE 360 -24/35¢cm
2010
0
3]
An 4012 A
1l ‘
16 x 22 5 = 360 Beton B25 ((,20/25)
24 360 o4 Stal RB500
St0S-b
1- Otulina  cpom =15+5=20 mm
1:12.5
T - Wykaz zbrojenia Rozbudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Mlodziezowej 1 w Slesinie
|
Nr 2 Dtugoéc catkowita [m] o biblioteke publiczng.
Nr | Srednica | Dtugosc Liczba | StoS-b RB500 -
-— tor . A b numer rys. :
3 © preta | [mm] [cm)] Iszt] 26 | @10 | o2 HESETT Gmina Slesin ) 16
Nr 1 dia jednej belki ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin
— obiekt : .
\ \ Nr3 17@6 =111 1 12 404 4 16,16 Budynek ZSP i bibliteka publiczna - dz. nr 339/3, 340/9, skala:
- 20 2 10 404 2 8,08 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 406, 407 obreb Slesin.
24 3 6 111 17 18,87 temat rysunku :
Dtugosé catkowita wg Srednic [mI| 18,9 8,1 16,2
Masa 1mb preta [kg/mb} | 0222 | 0,617 | 0,888 y .
d. tia:
Nr2 2@10 =404 Masa pretow wg srednic kal| 4.2 50 14,4 NADPROZA OKI ENNE 2@ omewa,ga
Masa pretow wg gatunkow stali kal| 42 19,4 X. %})20
404 . Masa catkowita tkl 24 projektant :
Nr1 4@12 =404 UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie inz. Henryk Szymariski, upr. budowlane nr:
wymiaréw w osi preta (metoda 8 wg PN-EN 180 3766:2008) upr. GAN 1, GAN 2
404 W spec. it i i i
mgr inZ. Maciej Ptak
upr. nr GP7342/149/94w spec. architektonicznef
S I




1] 2] 3]
4012 4@12 . 4312
==
- T 2
S
ZN PO/.4.0-HEB270 4912 LB , 4012 7R
1l 2 3]
22 x 27 =594 22 x 25,5 = 561
25 \ 598 25 550 25
T T
1- 2-2 3-3
1:12.5 1:12,5 1:12,5
777 ] 77 | 77 | g
Nr 1 77 Nr 1 5 F—F i Nr 1 7 F 1
Q % o % (=] % «©
<+ < <+ ©
Nr 1 i Nr 1 ] Nr 1 1
\\ \\ \\ ; Nr2 46Q6 =123
- - - 21
25 25 25
—2 —2 25
Nr1 8@12 |=1235
1235
Wykaz zbrojenia
Diugosc¢ catkowita [m]
’ Nr | Srednica Dlugosc ticzba St0S-b RB500
preta {mm] em] [szt] @6 @12
W 24/200m dla jednej belki
1 12 1235 8 98,80
) 2 6 123 48 56,58
Diugosc catkowita wy Srednic {mj} 56,6 98,7
31 2 31 0 295 295 Masa 1mb preta {kg/mb]) 0,222 0,888
% —t = Masa prett?w wg sredmc' ‘ [kg] 12,6 87,6
Masa pretdw wg gatunkéw stali [kal 12,6 87,6
_ Masa calkowita [ka] 101
4 3 197? + \5 ZZ o W.. 24/250"” UWAGA: Dhugosé preta jest dlugescig obliczeng na
] & —y i E + £} ﬁ?’* e podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
ad EZL g I - J:]_ + 2 9 0 3766:2006)
P0Z.4.0-HEB220 / ' ' 9% SN
AU= [ 4
poz.5.0
W-24/25¢m
Beton B25 (C20/25)
Stal RB500
St0S-b
Otulina cpom =15+5=20 mm
Rozbudowa budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Miodziezowej 1 w Slesinie
o biblioteke publiczng.
iwestor: - 3mina Slesin femernys. - 17
- ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin
P " kala :
Budynek ZSP i bibliteka publiczna - dz. nr 339/3, 340/9, sta
W2 W2-24/20cm 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 406, 407 obreb Slesin,
temat rysunku :
YISOV R R R R R AR R KT T R R R T T R KRR e RS R R IR XTI,
rai e : POZ.5.0 -25/40cm S
B X. 2020~
projektant : gl
inz. Henryk Szymaniski, upr. budowlane nr:
upr. GAN 209/8346/W/28/81, GAN 219/8346/1/29/81
_____________________________________ W spec. i icznef i ji i
mgr ind. Maciej Ptak
upr. nr GP7342/49/94w spec. architekionicznef




p0z.3.0 -35/70cm

| !
[
| |
| |
: x
+ 3,32 | |
| |
i i
g Beton B25 (C20/25)
fl
< Stal RB500
[{e]
St0S-b
Otulina cpnom =15+5=20 mm
Wykaz zbrojenia
Dlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosc Liczba St0S-b RB500
preta | [mm] [cm] [szt] 76 @12
o dla jednego stupa
M 1 12 560 6 33,60
2 6 133 33 43,89
g 2 11 Diugosé catkowita wg $rednic [m] 43,9 33,6
= = o i 35 Masa 1mb preta kg/mb] | 0,222 0,888
s 5 = - N rp g _ [kg/mb] : :
2 © o 5 s Masa pretow wg Srednic [kal 97 29,8
‘l'l’ 1 1 © S Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 97 29,8
o — — T / \ 0 Masa catkowita [kg] 40
w :
Q 1 UWAGA: Dtugo$¢ preta jest diugoscig obliczong na
Nr 1 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
—7 3766:20086)
« Nr2 33@6 1=133
31
o
o
O
[ap}
(lr.l') Rozbudowa budynku Zespolu Szkolne-Przedszkolnego przy ul. Mtodziezowej 1 w Slesinie
fé o biblioteke publiczna.
i_*m"" i Westo: - Gmina Slesin rmere:: 18
- 1,50 | | ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin
T 35 .
| — ~ l N obiekt : e . skala :
- ; 23 Budynek ZSP i bibliteka publiczna - dz. nr 339/3, 340/9,

340/5, 40213, 403/3, 404/6, 404/9, 408, 407 obreb Slesin.

POZ.1 ot

SLUP S1 -35/35¢cm e
X. 020

projektant :

inz. Henryk Szymanski, upr. budowlane nr:
upr. GAN , GAN 2
w spec. i icznej i

mgr inz. Maciej Ptak
upr. nr GP7342/49/84w spec. architekionicznej




3
Nr3 i Nra Nr3
STARTERY ZBR. StUP o
el 122
i~
©
Nr Nr2
Nr2 2 T A
INr1 = =
6
} ~
=)
Lr) -
= ™
in Nr4 406 co 9
S 31 =133
s o
T 81312
IR R A
-
Q
[«
N
,..
pd -
| <t
4 8x14 | 4
1 I
120
Nr1 9912 co 14 =115
115
Wykaz zbrojenia
Diugose cafkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugosc Liczba St0S-b | RB500 | RB500
preta {mm} [cm}] [szt} 6 212 @12
dia jednej stopy
1 12 115 9 10,35
2 12 115 9 10,35
3 12 86 6 5,16
4 6 133 4 5,32
Diugosc catkowita wg Srednic m]| 54 52 20,6
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 0,888
Masa pretow wg $rednic [kg) 1,2 4,6 18,3
Masa pretéw wg gatunkow stali kg) 1,2 4,6 18,3
Masa catkowita [kg] 25

UWAGA: Diugo$¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie

wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN {SO 3766:2006)

Rozbudowa budynku Zespotu Szkoino-Przedszkolnego przy ul. Miodziezowej 1 w Slesinie

o biblioteke publiczna.

Beton
Stal

Otulina dolna
Otulina boczna

C20/25 (B25)
RB500

34GS

St0S-b

Cnom =40 mm
Cnom =25 mm

Westor - Gmina Slesin numer s, 19
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin
obiekt : skala ;
Budynek ZSP i bibliteka publiczna - dz. nr 339/3, 340/9,
340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 408, 407 obreb Slesin.
temat rysunku :
STOPAFUND.POZ1  [mwpe
Xi2020

projektant :

inz. Henryk Szymariski, upr. budowlane nr:
upr. GAN 209/8346/V28/81, GAN 219/834611/29/81
w spec. it icznef i jt i — e — —

mgr ini. Maciej Ptak
upr. nr GPT342/48/94w spec. architektonicznej

S = S
podpis = - %




