
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników z betonowej kostki brukowej wraz z transportem kostki
na odl. do 10 km

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

2 KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z transportem na odl. do 10 km

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

3 KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z transportem na
odl. do 10 km

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

4 KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu wraz z transportem na odl. do 10 km m3

5*0,06 m3 0,300
RAZEM 0,300

5 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

5*0,06+50*0,04 m3 2,300
RAZEM 2,300

6 KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

7 KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

8 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

9 KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem  - grubość podbudowy po
zagęszczeniu 10 cm

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

10 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

11
analiza indy-
widualna

Wykonanie nasadzeń krzewów niskich szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 27237


