PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Obiekt : Rozbudowa budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego

przy ul. Mtodziezowej 1 w Slesinie o biblioteke publiczna.
Budynek ZSP i biblioteka publiczna

Inwestor : Gmina Slesin
62-561 glesin, ul. Kleczewska 15
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Energa

operator

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Zawarcie umowy 0 przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia reaiizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkdw.
Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oswiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane.
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ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybuciji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin
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Numer P/20/061649 Miejscowos¢é Konin Data 08-10-2020
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu
1; Przytaczany obiekt:

w

=2

1

711,
712

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

7.16.

74.7.

7.2,

Nazwa:biblioteka publiczna
Adres (Nr dziatki): Slesin, ul. Miodziezowa 1
gm. Slesin , dziatka numer 404/6, 404/9

Grupa przytgczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytgczenia:
GPZ - Kleczew [05004]
Linia 15 kV Slesin - Nr 41100 [SN5-05004/08]
Stacja SN/nn Slesin Gimnazjalna Szkola [50218]
Obwod nn Linia kablowa - WpZK 400B Gimnazjum [NN5-50218/02]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] Slesin Miodziezowa 1 [ZK-111956094]

Miejsce dostarczania energii elekrycznej:

- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztaczu kablowym
zintegrowanym z ukladem pomiarowym.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy

Z siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy

Stacja fransformatorowa:

- nie dotyczy

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przytacza:

Zabudowa¢ szafke pomiarowa typu P2/F wyposazona w przewody taczeniowe, przy istniejacym zlaczu kablowo-pomiarowym
ZK-3Pp usytuowanym przy budynku szkoly.

b} w zakresie rozbudowy sieci:

- nie dotyczy

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zakiocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé roziozone
rownomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen iub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakidcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zakiocen.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze:

- nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Zasilanie obiektu wykonac zalicznikowo z projektowanego jw. czionu pomiarowego przy istniejacym ztaczu ZK-3Pp.
Instalacje lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
i przepie¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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Miejsce zainstalowania:

- w szafce kablowo-pomiarowej zintegrowanej z uktadem pomiarowym

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane
w czesci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego

-Sposob pomiaru: bezposredni

Licznik: 3-fazowy

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagaria dodatkowe:

- ilos¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowaé

w przyszlosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegoinych elementow).

- wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w skiad ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
energii elekirycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
uktad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki eraz inne urzadzenia siuzace bezposradnio lub posrednio do pomiaréw i rozliczen)
dostarcza przedsiebiorstwo zajmujace sig przesylaniem i dystrybucjg energii elekirycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sie kosztem oraz staraniem ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu de 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamiocnowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Kleczew
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

- nie dotyczy

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji




OPIS TECHNICZNY

1. Uwaga wstepna.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym nowej instalacji elektrycznej zwigzanej z
rozbudows o biblioteke publiczng istniejacego budynku Zespotu Szkolno — Przedszkolnego przy ul.
Miodziezowej 1 w Slesinie. Projekt obejmuje wykonanie nowej instalacji wewnetrznej w wszystkich
pomieszczeniach biblioteki oraz wykonanie nowego przylacza kablowego.

2. Stan istniejacy.

W miejscu przeznaczonym pod rozbudowe istniejgcego ZSP istnieje oswietlenie zewnetrzne
terenu z stupem stalowym parkowym i zasilajgcym go kablem ziemnym. Przy $cianie zewnetrznej
istn. budynku ZSP istnieje zlacze kablowo — pomiarowe ENERGI — OPERATOR S.A.

3. Stan projektowany.

3.1. Przylacze zasilajace, tablica glowna ..E”.

Zasilanie biblioteki wykonaé poprzez nowe przytacze kablem YAKYzo 5 x 16 mm® od istn.
przy Scianie zewnetrznej ZSP zlacza kablowo — pomiarowego ENERGI — OPERATOR S.A.
Calkowita dlugos¢ przylacza kablowego 98 m. Kabel ulozy¢ w wykopie o glebokosci 0,8 m na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Taks samg warstwg piasku kabel przysypaé, a nastepnie
zasypa¢ wykop ca 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Na warstwie tej ulozy¢ folie koloru
niebieskiego 1 wykop uzupelni¢ gruntem rodzimym. Istniejgca nawierzchnia z kostki brukowej musi
by¢ przywrdocona doktadnie do stanu pierwotnego.

Nowa tablice glowng ,.E” o ilosci moduléw min. 36 nalezy zamontowaé w korytarzu
wejsciowym budynku biblioteki. Tablicg wykona¢ podtynkowa z drzwiczkami. Osprzet w tablicy
montowa¢ zatrzaskowo na typowych wspornikach szynowych.

Wykonanie tablicy oraz przylacza wg rys. E/1 i E/4.

3.2. Instalacja odbiorcza.

Nowa instalacja elektryczna zaprojektowana zostala jako podtynkowa przy pomocy
przewodow YDYpzo z izolacja na napigcie 750 V. Dla o$wietlenia przyjeto przewody o przekroju
1,5 mm’ , dla gniazd wtykowych 230 V i obwodéw technologicznych — 2,5 mm” oraz obwodu sity
(kurtyna powietrzna) YDYpzo 5 x 2,5 mm” .

Osprzet w budynku p/t szczelny oraz zwykly, bialy we wszystkich pomieszczeniach. Gniazda
montowa¢ na wys. 1,2 m od podlogi przy umywalkach oraz 0,6 m od podlogi w pozostatych
pomieszczeniach. Wylaczniki instalowaé na wysokosci 1,4 m od podlogi. Wysoko$é gniazd moze
zosta¢ zmieniona w uzgodnieniu z Inwestorem lub Uzytkownikiem obiektu. Dla zasilania osprzetu
komputerowego zaprojektowano wydzielony obwod z tablicy ,.E”. Dla zasilnia pompy obiegowe;
c.o. 1 —fazowej 40 W na zapleczu istn. sali gimnastycznej w budynku ZSP nalezy wykona¢ zasilanie
przewodem YDYpzo 3 x 1,5 mm” n/t od istn. instalacji elekirycznej w tym pomieszezeniu.

Zespoly gniazd wtyczkowych (6 szt) dla zasilania komputeréw, oznaczone literka ,,K”,
montowa¢ w ramkach wielokrotnych (trzy gniazda wtyczkowe 230 V, 16 A oraz jedno gniazdo
komputerowe 2xRj45 kat. 5e). Dla kazdego gniazda komputerowego ulozyé od punktu
dystrybucyjnego ,,PD” (szafka metalowa z switchem i patch panelem 12) po dwa przewody UTP
4x2x0,5 kat. 6 w rurce winidurowej p/t. Do punktu dystrybucyjnego ,,PD” w bibliotece nalezy
doprowadzi¢ kabel swiattowodowy 4-wléknowy od istn. serwera na I pietrze w budynku Zespotu
Szkolno — Przedszkolnego.



Kabel swiattowodowy w istn. budynku ulozy¢ w rurce winidurowej w przestrzeni sufitu
podwieszonego oraz na tynku na $cianie w listwie elektroinstalacyjnej z PCV, a na zewnatrz w
kanale z obudowy z ptyt G-K (dla rur c.0.).

Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano poprzez oprawy ze zrodtem swiatta Led. Oprawy
do wbudowania w sufit podwieszony. W budynku uwzgledniono réwniez wykonanie o$wietlenia
awaryjnego. Przy wejsciu gléwnym nalezy w $cianie zewnetrznej zamontowaé reczny przycisk
przeciwpozarowego wylacznika pradu w obudowie czerwonej. Przy przycisku umiesci¢ tabliczke
»~Przeciwpozarowy wylacznik pradu”.

Instalacje wykonaé wg rys. E/2, E/3 1 E/4.

3.3. Przebudowa istn. o$wietlenia zewnetrznego.

Kolidujacy istn. stup stalowy oswietleniowy parkowy o wysokosci 2,6 m nad ziemia nalezy
przestawi¢ w nowe miejsce — punkt ,,A”. Nalezy ulozy¢ nowy odcinek kabla o$wietleniowego YKY
4 x 6 mm® o di. catk. 40 m, wg rys. nr E/1. Dla polaczenia nowego proj. kabla z istn. kablami,
zastosowa¢ mufy kablowe — zestawy montazowe termokurczliwe 0,6/1 KV (2 kpl).

4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako system ochrony dodatkowej od porazef pradem elektrycznym przyjeto ,.szybkie
wylgczenie zasilania” realizowane wylgcznikami réznicowo- i nadmiarowo — pradowymi i
wylgcznikami nadpragdowymi samoczynnymi. Praca nowej instalacji w ukladzie TN-S (z
dodatkowymi przewodami neutralnym N i ochronnym PE).

5. Uwagi koncowe.

- Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i normami.

- Prace przy przebudowie istn. o$wietlenia zewng¢trznego oraz montazu przewodu UTP w istn.
budynku ZSP wykonywac ze szczegolng ostroznoseia i uwaga (prace pod lub w poblizu napiecia).

- Dopuszcza si¢ zmiany w czasie montazu instalacji pod potrzeby Uzytkownika np. w
dostosowaniu do wystroju czy wyposazenia wnetrz. Zmiany te nalezy nanies¢ na dokumentacje
powykonawczg.

- Po wykonaniu prac, a przed wlaczeniem instalacji pod napigcie, nalezy wykona¢ pomiary
kontrolne rezystancji izolacji przewodow i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

- Projekt nie wymaga uzgodnienn z ENERGA — OPERATOR S.A. oraz uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej (ZUD) lokalizacji przebudowy o$wietlenia zewnetrznego (dziatki Inwestora).

Projektant : ind, Zygniew Widbiowsi
inz. Z. Wroblewski N5 4a/il0/76



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc szczytowa.

Dla zabezpieczenia glownego 25 A przyje¢to moc maksymalna szczytowg P = 12,5 KW.

2. Sprawdzenie przylacza od istn. zlacza kablowo - pomiarowego do proj. tablicy gléwnej ,,E”
w_budynku biblioteki.

2.1. Ze wzegledu na obcigzalnosé pradowa dlugotrwala

Przylacze zasilajace od istn. ztacza - YAKYzo 5 x 16 mm®, dla kt6rego Igq wynosi 85 A.
Warunek doboru spetniony, bo

lagga= 85 A > lad dopuszez. = 30 A w pierwszej grupie odbioru dla Iy = 25 A.

2.2. Sprawdzenie spadku napiecia w proj. przylaczu o di. 98 m

Px1x 100 12500 x 98 x 100
AU= =
ga.mmathxU2 35 x 16 x 4007
AU= 1367 %

Spadek napiecia jest maly i nie przekracza wartosci dopuszczalnej (3% ).
Pozostale przewody dobrano wg powyzszych zasad.

3. Sprawdzenie skutecznosci dzialania zabezpieczen.

Wedtug dokonanych obliczen wewngtrznych, skutecznosé¢ dziatania zabezpieczen jest zachowana.

4. Obliczenie oswietlenia — dobor opraw oswietleniowych.

Wykonane obliczenia zalaczono na dalszych, kolejnych stronach projektu.

Projektant : i ﬁﬂ”’%‘; Widblowsic
\

inz. Z. Wréblewski at34e/ir10/7e
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1/1 BIBLIOTEKA / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie
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0.00 17.36 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokoé¢ montazu: 3.000 m, Wartoéci Lux, Skala 1:125
Wspdotezynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E i [X B iz 104 En!En
Plaszczyzna pracy / 568 362 672 0.638
Podioga 20 501 303 598 0.606
Sufit 70 125 95 168 0.765
Sciany (4) 50 312 115 631 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 19 x 7 Punkiy

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llog¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 HYBRYD PRIMOS LED SGN (piktogram) (1.000) 6 10 5.0

LENA LIGHTING S. A. 668265 SQ 600 LED
2 21 4400im PLX Il kl. IP20 592x592mm 840 (45W) 4400 4400 515
(1.000)

W sumie: 92411W sumie: 92420 1091.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.37 W/m? = 1.65 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 116.47 m?)

nz. Z, II few Wrdblewski
ﬁ pro}ekl.
GT - 11/10/76



Edytor Bartosz Wocal

e-Mail b.wocal@lenalighting.pl

24,08,2020

1I7 SALA WARSZTATOW BIBLIOT. / Podsumowanie

Siblioteka publiczna w ]
Telefon
faks
T567
i “490 - N
p— san— 9260
I
560
T3.77
‘{9 630
42 ]& J
\490 830 630
\530—/ /
bbﬁ:i\h _'_T‘fr)
420 —~——560 /
\ =
490~ Al
. ' . 0.00
0.00 1.82 6.71m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwagcji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podioga 20
Sufit 70
Sciany (6) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokose: 0.850 m

Siatka: 7 x 8 Punkiy

Margines: 0.200m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LENA LIGHTING S. A. 668265 SQ 600 LED

E.. X
586
454
131
309

E

1 7 4400im PLX I kl. IP20 592x592mm 840 (45W)

(1.000)

W sumie:

m

min []X]
393
264
87
105

@ (Oprawa) [Im]

Wartosci Lux, Skala 1:73

E nax [IX]
698
679
209
693

4400

30800 W sumie:

EminlEm
0.670
0.582
0.667

/

@ (Lampy) [Im] P [W]

4400 51.5

30800 360.5

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 11.18 W/m?2 = 1.91 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.23 m?)

mz/ ‘ niew Wroblewski

\ ppr. projekt.
GKB346/1(/10/76
i



24.00.2020

Edytor Bartosz Wocal
T Telefon
faks
e-Mail b.wocal@lenalighting.pi

1/9 BIURO / Podsumowanie

T432m
400 480
/F‘—N 400
560
prs / [ Naao \
560 640
T 560\
480 640 J /
560 \ 640 560
: / 480
480 - 560— /
400
400 \_’48_0/
, . 000
0.00 296 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Whspdiczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Ein X E nax [X] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 516 344 698 0.668
Podioga 20 378 251 470 0.665
Sufit 70 125 83 157 0.667
Sciany (4) 50 282 101 555 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa sciana 18 18
Siatka: 5 x 8 Punkty Dolna sciana 18 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llo&¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 668265 SQ 600 LED
1 3 4400im PLX H kl. IP20 592x592mim 840 (45W) 4400 4400 51.8
(1.000)

Wsumie: 13200W sumie: 13200 154.5

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 12.07 W/m?2 = 2.34 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.80 m?)
n? Zo; i Wroblawski

Lygr. projekt.
GTq[ ; FG‘IIHHOITG
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PRZYEACZE EL. N.N. ORAZ PRZEBUDOWA ISTN. OSWIETLENIA ZEWNE

Tablica ,,E”

0,7 m
KANALIZACJA DESZCZOWA DO PRZEBUDOWY [KOLIDJAC

$ci
UDgwy
] J

kabel
caltk. 98 m

o di

Kabel utozy¢ w ziemi na gleboko

L}

2

1

CINEK DO LIKWIDACJ!I

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA CHODNIKA

N

Proj. przylacze zasilajace

OS\&IETLENIE ZEW"!ETRZNE DO PRZEB

YAKYz70 5 x 16 mm
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1. Projektowana rozbudowa budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego o bibliotekg publiczna:

/ ey ¢

2

mm~

MK proj. (2 szt) mufy kablowe — zestawy
montazowe termokurczliwe 0,6/1 kV

dlakabli YKY 4x 6

pow. zabudowy 279,00 m?

Hp - istnstniejgey hydrant.

OZNACZENIA:
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ISTN. BUDYNEK ZESPOLU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO

Kabel swiattowodowy 4-wiéknowy uniwersalny, np. TELCOLINE
($rednica zewn. 6 mm). Kabel w proj. bibliotece oraz wewnatrz istn.
Zespotu Szkolno — Przedszkolnego utozy¢ w rurce winidurowej na
konstrukgji sufitu podwieszonego. Na zewngtrz istn. budynku ZSP
ufozy¢ w rurce winidurowej wewngtrz kanatu — obudowy z plyt

G-K proj. dla rur preizolowanych c.o.

Do serwera w wydzielonym pomieszczeniu

na I pigtrze istn. budynku ZSP (odl. ~ 105 m)

YDYpzo 3 x 2,5 mm® od ,E*,
zasilanie wentylatora kanatowego .

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

560

210

250

- INSTALACJA GNIAZD WITYKOWYCHI OBWODOW TECHNOLOGICZNYCH

K - trzy gniazda p/t 230 V, 16 A w ramce 4-krotnej (jedno pole ramki dla

"""""""""""""""""""""""" 1 gniazda komputerowego 2xRj45 kat. Se, trzy pola dla gniazd elektr.)

345

YDYpzo 3 x 2,5 mm” od ,,E” — zasilanie sitownikéw
(w rozdzielaczu podlogowo — $ciennym).
Wypust zakoriczy¢ na $cianie ~ 1 m rezerwa dhugosci

fin

24,

—

A

™ 9] T o _
c pom. 117 K a ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
T E , Pom. 1/1- BIBLIOTEKA, pow. 116,00 17, TERAKOTA
Cl O Pom. 112- KOMUNIKACJA, pow. 13,33 m?, TERAKOTA

Pom. 1/3- WC DAMSKIE ( PRZYSTOSOWANE

SE - sitownik elekiryczny okna uchylnego
: DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH), pow. 3,10 m?, TERAKOTA

\o

5E . Pom. 1/4-WC MESKIE, paw. 4,10 m?, TERAKOTA
Rqézny przycisk Pom. 1/5- POM. PORZADKOWE, pow. 0,80 m?, TERAKOTA
tgcznik zaluzjowy p/t przeciwpozarowego Pom. 1/6- POM. SOCJALNE, pow. 3,40 m? TERAKOTA
wigcznika pradu w Pom. 1/7- SALA WARSZTATOW BIBLIOT. pow. 32,20 m?, TERAKOTA

obudowie czerwonej

Pom. 1/8- ZAPLECZE SALI, pow. 5,17 m, TERAKOTA,

i Pom. 1/8- BIURO, pow. 12,10 m?, TERAKOTA

YDYpzo 3 x 2,5 mm® od ,,E” — zasilanie pompy
obiegowej (w rozdzielaczu podlogowo — $ciennym).
‘Wypust zakonczy¢ na scianie ~ 1 m rezerwg dugosci

]

wejdcie
565 ;
250

OJ

==

=R

— ,.PD” - punkt dystrybucyjny (szafka z schwitchem
oraz patch panelem 12, nt pod sufitem)

YAKYzo 5 x 16 mm” do zlgcza kablowo - pomiarowego istn. przy
$cianie zewnetrznej budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego

UWAGA :

1. Instalacje na Scianach wykona¢ p/t. Na suficie (sufit podwieszony)
przewody utozyé na konstrukeji sufitu podwieszonego.

2. Obwody zasilajace gniazda wiykowe 1-fazowe wykonaé przewodem
YDYpzo 3 x 2,5 mm®.

3. Osprzet zastosowac w calosci bialy p/t.

Gniazda wtyczkowe montowaé na wysokosei 1,2 m od podtogi przy
umywalkach oraz 0,6 m od podiogi w pozostatych pomieszczeniach.

4. Dla kazdego gniazda komputerowego 2 x'Rj 45 ulozy¢ od punktu
dystrybucyjnego ,,PD” po dwa przewody UTP 4x2x0,5 kat. 6 w rurce
winidurowej p/t.

5. Oprzewodowanie w rozdzielaczu podlogowo - $niennym objete jest
projektem instalacji sanitarych. Podigczenie pod urzadzenia wykonaé
zgodnie z DTR tych urzadzen. ' ’

6. Zasilanie silownikéw ,.SE” dla okien uchylnych wykonaé przewodem
YDYpzo 3x2,5 mm” od proj. obwodéw zasilajacych gniazda wtyczkowe
Sterowanie sitownikéw poprzez taczniki zaluzjowe p/t.

Laczna pow. uzytikowa pomieszcze 190,17 m?

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Rozbudawa budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Miodziezowsj 1 w Slesinie
o biblioteke publiczng.

YDYpzo 5 x2,5 mm” od ,,E”,
zasilanie kurtyny powietrznej

Imwestor: Gmina Slesin i
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin E/2 ‘
coleid : sy i skala :
Budynek ZSP i bibliteka publiczna - dz. nr 339/3, 340/9, 1: 100
340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 406, 407 obreb Slesin. .
temat Tysuniu : .
RZUT PARTERU N
IX. 2020

projekiant ; / a—
inz. Zbigniew Wroblewski, upr. bud. or ’ /
GT 8346/11/10/76 w spec. instal, elektr, \




PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

Typ opraw :

Al - proj. oprawa o$wietlenia awaryjnego 1 h, 1 W, DOT CRNM, led, okragla, strumien $wietlny 130 Lm,
optyka szeroka. Oprawa do wbudowania w sufit podwieszony (szt 9). ‘ )

A2 - proj. oprawa o§wietlenia awaryjnego 1 h, 5 W, Hybryd PRIMOS, led, prostokatna, st'rumpﬁ Swietlny 1(? Lm.
Oprawa z kloszem i piktogramem (WYJSCIE EWAKUACYJINE). Oprawa nad drzwiami zewnetrznymi (szt 2).

N - proj. oprawa ledowa NECTRA LED PLUS, 22 W, 4000°K, strumien $wietlny 2700 Lm, okragla do wbudowania i

w sufit podwieszony, klosz mleczny opal, IP 44 (szt 12).

NI - j.w.lecz 15 W, 2150 Lm (szt 3).

P - plafoniera okragla, natynkowa 24 W, strumiefi §wietlny 1 950 Lm, temp. barwowa 4 000 K. Klosz z
poliwgglanu PC mleczny opal, IP 65, IK 10. Oprawa z dodatkowym radiowym czujnikiem ruchu RCR
i identyfikacjg ,,dzien i noc” ( szt 3).

S - proj. oprawa ledowa SQ 600, 45 W, 4000°K, IP 20 z kloszem mlecznym opal, strumiefi swietiny 4400 Lm,
kwadratowa do wbudowania w sufit podwieszony (szt 31).

- Trwatos¢ paneli LED w.w. opraw min. 50 000 godz., tolerancja wymiarow, mocy i strumienia §wietlnego +5 %.

- Wszystkie oprawy oéwietlenia awaryjnego muszg posiadaé AUTOTEST, nmozliwiajacy wzrokowa kontrolg
éwiecenia diod led. Oprawy o$wietlenia awaryjnego maja pracowa¢ w systemie ,,ciemno” — przy zasilaniu z sieci
oprawa jest w trybie czawania, nie $wieci. Przy braku napi¢cia automatycznie przelacza si¢ w tryb pracy awaryjnej —
$wieci.

- Podane typy opraw mogg by¢ zastapione innymi, réwnowaznymi oprawami spelniajacymi parametry techniczne
projektowanych opraw.

WM — WENTYLACJA MECHANICZNA AUTOMATYCZNA,
ZINTEGROWANA Z OSWIETLENIEM <

ZESTAWIENIE POMIESZGZEN:

Pom. 1/1- BIBLIOTEKA, pow. 116,00 m?, TERAKOTA
Pom. 1/2- KOMUNIKACJA, pow. 13,30 m*, TERAKOTA

Pom. 1/3- WC DAMSKIE ( PRZYSTOSOWANE
‘DLA 0S. NIEPELNOSPRAWNYCH), pow. 3,10 m*, TERAKOTA

Pom. 1/4- WC MESKIE, pow. 4,10 m?, TERAKOTA

Pom. 1/5- POM. PORZADKOWE, pow. 0,80 m?, TERAKOTA

Pom. 1/6- POM. SOCJALRE, pow. 340 m®, TERAKOTA

Pom. 1/7- SALA WARSZTATOW BIBLIOT. pow. 32,20 m?, TERAKOTA
Pom. 1/8- ZAPLECZE SALI, pow. 5,17 m?, TERAKOTA‘

Pom. 1/9- BIUROQ, pow. 12,10 m? TERAKOTA
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Laczna pow. uzytkowa pomieszezed 190,17 m?

UWAGA :

1. Instalacje na $cianach wykonaé pod tynk (p/t). -
Na suficie (sufit podwieszony) przewody ulozy¢ na
konstrukeji sufitu podwieszonego.

2. Obwody o$wietleniowe wykona¢ przewodem
YDYpz02,3i4x 1,5 mm”.

3. Osprzet zastosowaé p/t bialy.

4. Z tablicy ,,E” wykonac¢ zasilanie dwoma obwodami
o$wietleniowymi (jeden obwaéd dla pom. nr 1/1
i drugi dla pozostatych pomieszczef).

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Rozbudowa budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Miodziezowej 1 w Slesinie
o bibliotekg publiczng.

2. 11200

IS Grmina Slesin R
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin
oblekt : o ! skala :
Budynek ZSP i bibliteka publiczna - dz. nr 339/3, 340/9, ' 1:100
340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 408, 407 obreb Slesin. =
femat rysunku ;
RZUT PARTERU SR
h o 1X.2020
projeidant : / ’.
inz. Zbigniew Wroblewski, upr, bud. nr L]
GT 8346/11/10/76 w spec. instal. eloktr b é -
________ podpl,




FRX 300 LK=713
100—125A+ T
WW361 S301
:;V BWOA| YDYpzo 3x1,5 mm2, osw. pom. 1/1 (biblioteka)
I | S301 {g)
1_‘ yBWOA YDYpzo 3x1,5 mm2, osw. pom. pozostalych 1/2 — 1/9 ®
‘ oy
£ B16A YDYpzo 3x2,5 mm2, gn. 230V pom. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7. 1/8
, £ N e e LTRSS T B DO WYY T TG M IR B L 11 szt.
f o B16A YDYpzo 3x2,5 mmZ, gniozda 230V pom. 1/1, 1/9
. T PR A R e AR /L2 T 12 sat.
B16A YDYpzo 3x2,5 mm2, gniozda 230V pom. 1/5 (porzqdkowe)
o —_— Y = —[C: 1 szt. (podgrzewacz wody 2,0kW)
v|sp-B+C B16A YDYpzo 3x2,5 mm2, gniogzda 230V — pom. 1/1, 1/7, 1/9
e ST — = === L L 6 kpl. (komputery)
BBA YDYpzo 3x2,5 mm2, rozdzielacze — pom. 1/1 .
s, . - - - — — — — —e pompa oblegowo 0,2kW, 1
BBA YDYpzo 3x2,5 2, dziel 4t .1/ . e
o = ST T TR 2 V1 o sitowniki elektr. szt. 11, 0,03kW, 1~
BBA YOYpzo 3x2,5 2 tylat k f — . 148
oo o — —TREe 23D Mk venlyioter_kenoiow) - B U e [LOBERN, Te
B16A YDYpzo 5x2,5 2 jozda 400V — pom. 1/1 .
— = 0 A e Gl O B M - kurtyna powietrzna, 3~

S o @ Przycisk w obudowie czerwone] na
zewngtrz przy wejsciu do budynku

YDY 3x1,5mm?2
zdalne wylgczenie prgdu

proj. YAKYzo 5x16 mm2, L=898m.

Fragment istn. ztlgczo kablowo

— pomiarowego ENERGA
OPERATOR S.A. (przy scianie

‘ zewnetrznej szkoly)

OZNACZENIA - WYPOSAZENIE TABLICY: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

25A — zwtoczne
Lz

— Rozigeznik FRX 300 z wyzwaloczem wzrostowym 361

— Ogranicznik przepige dwustopniowy SP—B+C/3+1 Rozbudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Miodziezowej 1 w Slesinie
— Wylqeznik réznicowo i nadmiorowo—prgdowy P312, 30mA, 1~ o biblioteke publiczna
— Wytgeznik réznicowo i nadmiarowo—prgdowy P344, 30mA, 3~ :
— Wylqeznik nadprgdowy samoczynny S307 N . ] STRTTYS. :
— Lompki sygnalizacyjne kontroli napiecio LK—713 Gmina Slesin E/4
— Listwy przytgczowe N + PE ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin
obiekt : skala :

Budynek ZSP i bibliteka publiczna - dz. nr 339/3, 340/9,

UWAGA: g

340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 406, 407 obreb Slesin.

1. Toblica gtéwna "E" o ilosci modutéw min. 36 szt. temat rysunku :
(3x12M). Tablica wnekowa, izolacyjno z drzwiczkami.

2. 0 t tabli t ; 1 h ”
wspornikoch montozawych TH3S. SCHEMAT POtACZEN Frp—

3. Po zakonczeniu prac montazowych wewngtrz tablicy

opisa¢ przeznaczenie obwodéw. IX. 2020
projekiant : "/‘Jk. o
inz. Zbigniew Wroblewski K
uprawnisnia budowlene nr GT g246/U/76 / ’L

ﬂ? w spec. instal. inzynietyjna w zalresk lacje elekiry




