SCHEMAT WEZtA WODOMIERZOWGO

SCHEMAT WEZtA PRZYtACZENIOWEGO "W"

Zawor antyskazeniowy klasy EA, DN32

Zawor odcinajgcy grzybkowy DN32

Przytacze wodociggowe
DN32 (stal oc.)

—> zasilanie istniejgcej instalacji bytowej DN25

Zawor odcinajgcy grzybkowy DN25
Zawor pierwszenstwa DN25 - np. Honeywell VV300

Filtr siatkowy, DN25
Zawor antyskazeniowy klasy EA, DN25

Zawor odcinajacy grzybkowy DN32
Wodomierz do wody zimnej Q3=6,3m3/h, Q4=7,875m3/h, DN25
Zawor odcinajgcy grzybkowy DN32
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Blok oporowy betonowy
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Opaska do nawiewrcania adekwatna, do materiafu sieci wodoc.
Z_odejsciem gwintowanym wewn. - z Zeliwa
sferoidalnego

Zasuwa wodo_ci?gowa DN 1 1/4” z,Zeliwa sferoidainego
Z jednym gwintém zewnetrzriym 2°, jednym zfgczem™ wciskowym do

rury PE 840 + gwintem wewngtrznym do aparatu do
na;/iercania wraz z obudowgq teleskopowq i skrzynkq ulicznq Zeliwng
sztywngq

PE100 RC, SDR17, PN10, #40x2,4
/ — projektowane przyfgcze

SCHEMAT ISTNIEJACEGO ROZDZIELACZA OBIEGOW GRZEWCZYCH W POM. ROZDZIELACZY

Instalacja c.o.
(bud. biblioteki)
Qco=15,3kW

Istniejgce obiegi grzewcze DN25

sterowane istniejgcym
regulatorem pogodowym

Projektowany regulator
pogodowy obiegu c.o.
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Rozbudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego o biblioteke.

Pompa obiegowa
przy ul. Miodziezowej 1 w Slesinie.

Qp=0,55m3/h
Hp=3,2 m H20 Inwestor : i E e pe——
np. Wilo Yonos Pico 15/1-6 ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin S-07
230W, 40 W obiekt : Budynek ZSP w Slesinie - dz. nr 339/3, 340/9, 340/5, |skala :
402/3, 403/3, 404/6, 404/9 obreb Slesin. 1:---

Zawoér 3-drogowy mieszajacy
z sitownikiem, dn20, Kv=2,5m3/h

temat rysunku :

SCHEMAT ROZDZIELACZA C.O.

data opracowania:

| WEZOW WODOMIERZOWYCH IX. 2020

projektant :

mgr inz. Marcin Straszewski
upr. LOD/0S18/POOS/06
w spegjalnosci instalacyjnej

sprawdzajgcy:
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