Warunki ochrony przeciwpozarowej
dla rozbudowy budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego o biblioteke publiczng
ul. Miodziezowa 1, Slesin

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Istniejgca Sala gimnastyczna

Powierzchnia uzytkowa -1910 m?;
Powierzchnia zabudowy -2043 m?
Kubatura -18520 m3;
Wysokos¢ budynku -11,56 m;

Projektowana biblioteka publiczna

Powierzchnia uzytkowa -190,17 m?%;
Powierzchnia zabudowy - 279,00 m?;
Kubatura - 964,00 m3;

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagroienia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleinosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umysinym lub nieumysinym dziataniem
cztowieka, takie jak:

v umyslne podpalenie lub nieumysine zaprdszenie ognia,

v" niewfasciwe obchodzenie sie z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,

v'awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

v' pozostawienie wtgczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciagtej,

v' nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.
Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw zaliczanych do tatwo zapalnych, ulegajgcych samozapaleniu
i tworzacych stezenia wybuchowe.
Temperatura zapalenia materiatéw w budynku wynosi powyzej 200 °C.

3. Kategoria zagroienia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Projektowana biblioteka zakwalifikowana do kategorii ZL | zagrozenia ludzi z uwagi na wtgczenie do strefy
pozarowe] istniejgcej Sali gimnastycznej, w ktérej przewiduje sie przebywanie powyzej 50 oséb. W
bibliotece nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 50
0s0b.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ognhiowego.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania materiatdw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
Stosowana technologia i zabezpieczenia pozwalajg przyjg¢ brak stref ipomieszczen zagrozonych
wybuchem.



6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Z uwagi na wtaczenie rozbudowy do strefy pozarowej istniejgcej Sali gimnastycznej, ktéra jest
dwukondygnacyjna i zakwalifikowana do kategorii ZL | wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej. Z
uwagi na dwie kondygnacje oraz poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng ponizej 9 m
dopuszcza sie obnizy¢ wymagania do klasy ,,C” odpornosci pozarowej.

Biblioteka stanowigca jedng strefe pozarowg z Salg gimnastyczng projektuje sie w klasie ,,C” odpornosci
pozarowej. Elementy konstrukcyjne budynku spetniajg wymagania przedstawione w tabeli.

Element konstrukcyjny Klasa C odpornosci pozarowej
gtéwna konstrukcja nosna R 60
konstrukcja i przekrycie dachu R 15
strop REI 60
Sciany zewnetrzne El 30
$ciany wewnetrzne El 15
Gdzie:

R — nosnos¢ ogniowa w minutach;

E — szczelnos¢ ogniowa w minutach;

| —izolacyjnos¢ ogniowa w minutach;

Wszystkie materiaty wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

W strefie pozarowej ZL | stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione. Na
drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Sala gimnastyczna wraz z zapleczem stanowié bedzie jedng strefe pozarowa o powierzchni 2100,17 m?.
Wydzielenie miedzy strefg pozarowg budynku Sali gimnastycznej oraz Szkoty stanowi $ciana o klasie
REI 120 odpornosci ogniowej z materiatéw niepalnych, oraz drzwi o kasie El 60 odpornosci ogniowe;j
zgodnie z rys. 1.
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Rysunek 1 Sciana o klasie REI 120 odpornosci ogniowej z materiatéw niepalnych

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéw sasiadujacych.

Dopuszczalne odlegtosci budynku zawierajgcego strefe pozarowg ZL wynosza:
e 4 m od granicy dziatki

e 8 m od budynku sgsiedniego

Dopuszczalne minimalne odlegtosci budynku zostaty zachowane.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Z projektowanej biblioteki ewakuacja zostanie zapewniona na zasadzie przejscia i dojScia ewakuacyjnego.
Dopuszczalna dtugosé przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL wynosi 40 m i nie zostanie
przekroczona. Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi minimum 0,9 m, a w przypadku ewakuacji do 3
0s6b wartos¢ ta wynosi minimum 0,8 m. Drzwi stanowigce wyjscie z pomieszczenia o szerokosci
minimalnej 0,9 m. Dopuszczalna diugosé dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL | wynosi 10 m.
Dopuszczalna dtugosc dojscia ewakuacyjnego nie zostanie przekroczona. Szerokos¢ dojscia ewakuacyjnego
wynosi minimum 1,4 m, a w przypadku ewakuacji do 20 oséb wartos¢ ta wynosi 1,2 m. Drzwi stanowigce
wyjscie na zewnatrz budynku z drogi komunikacji ogdlnej projektuje sie o szeroko$ci minimalnej 1,2 m.
Drzwi, ktdre zawezajg szerokos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy catkowitym otwarciu, wyposazone zostang w
urzadzenia samozamykajgce. Drogi ewakuacyjne oswietlone wytgcznie Swiattem sztucznym projektuje sie
wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.



10.Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j.

Instalacja elektryczna — dla catego budynku wykonano przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcina zasilanie dla poszczegdlnych urzadzen w strefie pozarowej za
wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych.
Instalacja odgromowa - w budynku wykonano instalacje odgromowg wykonang zgodnie z wymaganiami

Polskiej Normy.
Inne zabezpieczenia - przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany

i stropy oddzielenia pozarowego) przewidziano zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementow,
przez ktory przechodzg w zakresie parametru El.

11.Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuigcych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i

przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystykg tych urzadzen.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — dla budynku wykonano przeciwpozarowy wytacznik pradu - istniejacy.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do strefy pozarowej
i odpowiednio oznakowany zgodnie z polskimi normami. Przeciwpozarowy wytgcznik wymagany jest dla
stref pozarowych, ktérych kubatura przekracza 1000 m3.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - wykonane jest na drogach ewakuacyjnych (korytarzach) oswietlonych

wyltgcznie swiattem sztucznym. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m,
mierzone w jej osi przy podfodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. Dla o$wietlenia urzadzen przeciwpozarowych
znajdujacych sie poza drzwiami ewakuacyjnymi projektuje sie minimalny poziom natezenia oswietlenia co
najmniej 5 Ix. Minimalny czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krétszy niz 1 godzina.

Hydranty wewnetrzne - w bibliotece, ktdra stanowi strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii ZL |

projektuje sie hydrant wewnetrzny z wezem pétsztywnym o nominalnej srednicy 25 mm i dtugosci 30 m.
Dla cafej strefy pozarowej o powierzchni powyzej 500 m? inieprzekraczajacej 3000 m? instalacja
wodociggowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z co najmniej dwdch sgsiednich
hydrantéw wewnetrznych. Hydranty obejmujg swym zasiegiem catg powierzchnie obszaru chronionego.
Wydajno$é na wylocie z pragdownicy wynosié bedzie co najmniej 1,0 dm?/s.

12.Wyposazenie w gasnice.

Biblioteke nalezy wyposazy¢ w gasnice. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gashicach przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym w strefie pozarowej zakwalifikowanej do ZL |. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone
w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, a w szczegdlnosci:

» przy wejsciu do budynku,

» przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

» na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzglednié nastepujgce warunki:
> odlegtosé z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywacé cztowiek, do najblizszej gasnicy

nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

> do gasnic nalezy zapewnié¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,



» umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie zrodet

ciepta.

13.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Dla budynku wymagang droge pozarowq stanowi utwardzona droga wewnetrzna wzdtuz dwéch bokdéw
budynku pozwalajaca na przejazd bez zawracania. Droga pozarowa o szerokosci minimum 4 m umozliwia
przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Droga pozarowa oddalona od
budynku 5- 15m. Droga pozarowa zapewnia dojscie do budynku o dtugosci do 50 m i szerokosci
minimalnej 1,5 m.

Dla budynku wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. Wymagang ilo$¢
wody zapewniajg dwa hydranty. Pierwszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ok. 49 m, drugi hydrant
w odlegtosci ok. 53 m od $ciany budynku.



