ZESTAWIENIE I OPIS MEBLI DO USC

1) B1 — biurko proste, nogi kwadratowe wymiary (160x80cm H=74-84cm)
+/-2%

2) B3 - biurko proste, nogi kwadratowe wymiary (120x60cm H=74-84cm)
+/-2%

Biurko musi posiada¢ certyfikat zgodnosSci z normami dotyczacymi jakoSci mebli danego
rodzaju: PN-EN 527-1:20011, PN-EN 527-2:2004, wystawione przez jednostki uprawnione
do certyfikowania w zakresie zgodnosci z ww. normami. Ponadto muszg spetnia¢ warunki i
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia
1998 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w
monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973).

Oferowane biurka majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domodwienia i
wspolne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykonaé¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min.
25mm obustronnie melaminowanej na kolor akacja o strukturze gtadkiej (BS- standard
biurowy). Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty.
Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym
30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie powinna by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetnia¢ funkcje poziomego
prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za pos$rednictwem
wpustek tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym oraz wkretow. Stelaz
umozliwiajgcy montaz ndg kwadratowych (50x50mm) bez koniecznosci rozkrecania lub
zamiany ramy.

Nogi maja by¢ mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewu, umozliwiajgce
szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci
konstrukcji. Montaz nogi do ramy powinien odbywa¢ sie za pomocg jednej Sruby. Nie
dopuszcza sie konstrukcji spawanej.

Biurka powinny posiadac zakres ptynnej regulacji wysokosci, ktdry dla nogi kwadratowej
wynosi 74-84cm. Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowa¢ proszkowo w strukturze na kolor
ciemny popiel RAL 7037.

sposdb montazu ndg ze stelazem
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W kazdym blacie zamontowany przepust kablowy z tworzywa sztucznego fi 80cm;
przykrywka widoczna na blacie kwadratowa w kolorze srebrnym



o

Pod kazdym blatem zamontowany kosz na okablowanie wykonany z drutéw spawanych ze
stali lakierowanej proszkowo; wymiary kosza 60x10cm H=10cm +/-2%; kosz montowany od
spodu blatu wkretami

Biurko wyposazone dodatkowo o ostone czotowg wykonang z tréjwarstwowej ptyty widrowej
w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej na kolor akacja o
strukturze gtadkiej (BS- standard biurowy). Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV
gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. zawiesia wykonane z blachy
gietej, mocowane do ramy biurka

Wymiary oston dopasowac tak, aby nie zastaniaty ndg biurka

b

3) B2 - biurko proste na 2 ptozach, wymiary (180x80cm H=74cm) +/-2%

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego
rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN-
1729-2+A1:2016-02, PN-EN 15372:2016-12 wystawiony przez niezalezng jednostke

certyfikujgca.

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domoéwienia i
wspolne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej grubosci min. 25mm w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej na kolor akacja. Waskie ptaszczyzny
zabezpieczy¢ obrzezem o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢
R=2mm. Pod blatem, wzdtuz jego osi montowac belke podblatowg, wykonang z profilowanej
blachy stalowej o gr. min 2mm, o przekroju poprzecznym nie mniejszym niz 150x45h [mm].
Belka stanowi element tgczacy nogi i usztywniajgcy konstrukcje biurka. Belka musi posiadaé
otwory umozliwiajgce montaz opcjonalnych kanatéw kablowych i ostony czotowe;j.

Nogi wyposazy¢ w odpowiednio wyprofilowany uchwyt umozliwiajgcy potgczenie z belka
podblatowg za pomoca Srub imbusowych M6. Konstrukcja ztgcza nogi i belki zaprojektowana
tak aby umozliwi¢ wielokrotny montaz oraz demontaz poszczegdinych elementéw bez utraty
stabilnosci. Nogi zbudowane z dwdch elementéw — wspornika blatu, oraz stojaka w ksztatcie
litery U wykonanego z profilu stalowego o przekroju 80x20 mm.



Wspornik blatu wyposazy¢ w odpowiednio wyprofilowany katownik umozliwiajgcy potgczenie
z blatem. W katowniku  wykona¢ podtuzne wyciecia pozwalajgce na montaz blatu
przesuwnego. Sruby mocujgce wyposazone w podktadki dystansowe umozliwiajgce ptynne
przesuwanie blatu.

Stojaki muszg posiadac stopki poziomujgce z regulacjg w zakresie min 10mm.

Blat wyposazony w blokade przesuwu w postaci pokretta (gatki). Przesuw blatu w zakresie
okoto 120 mm umozliwiajgcy swobodny dostep do opcjonalnego kanatu kablowego.

Ksztatt oraz forme przedstawiono na rysunku poglagdowym.

Biurko wyposazy¢ w poziomy kanat kablowy, wykonany z profilowanej blachy stalowej o gr.
min 1mm. Poziomy kanat kablowy powinien umozliwia¢ swobodne wprowadzenie
standardowej listwy zasilajgcej, a przestrzen wewnetrzna w przekroju poprzecznym nie
powinna by¢ mniejsza niz 97x97h [mm]. Kanat kablowy wyposazony w elementy
dostosowane do tatwego montazu do belki pod blatem biurka. Potgczenie bez koniecznosci
przykrecania.

Biurko wyposazone dodatkowo o ostone czotowg wykonang z tréjwarstwowej ptyty widrowej
w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej na kolor akacja o
strukturze gtadkiej (BS- standard biurowy). Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV
gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. zawiesia wykonane z blachy
gietej, mocowane do ramy biurka

Wymiary oston dopasowac tak, aby nie zastaniaty ndg biurka

b

W blacie zamontowany przepust kablowy z tworzywa sztucznego fi 80cm; przykrywka
widoczna na blacie kwadratowa w kolorze srebrnym

—

4) D1 - dostawka 160x40cm

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min.
25mm obustronnie melaminowanej na kolor akacja o strukturze gtadkiej (BS- standard



biurowy). Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze piyty.
Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Blat wsparty na nodze metalowej kwadratowej wykonanej z profilu o przekroju kwadratu
50x50 mm (ksztat taki sam jak nogi biurek). taczenie za pomocg blach taczacych,
mocowanych do stelaza biurka.

Szeroki zakres regulacji wysokosci, w zakresie 72-82 cm. Noga lakierowana proszkowo
strukturze w kolorze ciemny popiel RAL 7037.

S;erokoé(: dostawki 160ch; Waski bok 20cm; szeroki bok 40cm;

- D1

5) D2 — dostawka 160x40cm

Opis techniczny j/w dla D1, ksztatt bIatju przestawia ponizszy rysunek

D2

6) KO Kontener podbiurkowy; wymiary : 40x60x51h [cm] +/-2%

Oferowane meble sg rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domowienia i wspdine
zestawienie w przysztosci.

Korpus oraz fronty kontenera wykonane sg z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie
higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze akacja.
Widoczne waskie ptaszczyzny sg zabezpieczone obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze
piyty. Krawedzie obrzeza zaokrgglone R=2mm.

Kontener jest posadowiony na czterech kdtkach tworzywowych w kolorze czarnym, 4 szt bez
hamulca. Kétka o $rednicy 40mm.

Otwieranie frontéw powinno odbywac sie za pomocg bocznego pochwytu. Przestrzen miedzy
bokiem, a frontem od strony wewnetrznej zastonieta jest ptaskownikiem z aluminium
anodowanego.

Kontener wyposazony jest w trzy réwne szuflady, wktady metalowe z blokadg wysuwu wiecej
niz jednej szuflady, z systemem samodociggu, zamek centralny w standardzie, 2 klucze
tamane. Nosno$¢ szuflad 25 kg. Prowadnice rolkowe.

7) Sz 1 — szafa wysoka aktowa 80x42cm H=216cm (+/-2%)

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domoéwienia i
wspdlne zestawienie w przysztosci



Szafa musi by¢é wykonana z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej korpus w kolorze ciemny popiel RAL 7037, fronty w kolorze
akacja . Wieniec goérny naktadany wykonany z ptyty o grubo$ci min 18mm, pozostate
elementy ptytowe wykonane sg z ptyty o grubosci min 18mm. Waskie ptaszczyzny
frontowe powinny by¢ zabezpieczone obrzezem PCV grubosci min. 1mm w kolorze piyty.
Krawedzie obrzeza zaokraglone R=2mm. Sciana tylna powinna by¢ wykonana z piyty
melaminowanej grubosci min. 18mm w kolorze korpusu.

taczenia elementdéw korpusu za pomocg zigcz mimosrodowych niewidocznych na
zewnatrz. Zastosowanie zigcz  mimosrodowych powinno umozliwi¢  wymiane
poszczegdlnych elementéw w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza sie korpusu
klejonego.

Potki wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej o grubosci min. 18 mm., mocowane
za pomocg metalowych kotkéow typu SECURA, uniemozliwiajgcych wypadanie i wysuw
potek, umozliwiajacych regulacje wysokosci +/- 32mm (nie dotyczy potki konstrukcyjnej).
Bazowy rozstaw pétek powinien umozliwi¢ swobodne umieszczenie segregatoréw
(przestrzen OH).

Szafa osadowiona na czterech regulatorach o $rednicy 50mm, wysoko$¢ 27mm,
umozliwiajgcych poziomowanie szafy w zakresie min 10mm. Regulacja poziomu powinna
odbywac sie od strony wewnetrznej szafy przy pomocy klucza imbusowego.

Szafa wyposazona w pare drzwi skrzydtowych montowanych na zawisach
umozliwiajgcych otwarcie o kacie min 110°, w szafie powinny by¢ zainstalowane
minimum dwa zawiasy z cichym domykiem. Drzwi wyposazone w zamek baskwilowy z
domknieciem w trzech punktach. Jeden z frontow wyposazy¢ w miekka listwe
przymykowa.

Kazdy z frontdw wyposazony w uchwyt metalowy w ksztatcie litery C, lakierowany
proszkowo w strukturze na kolor ciemny popiel RAL 7037 i rozstawie $rub 96mm.

Szafa posiada badania wytrzymatosci i trwatosci PN-EN 16121:2013; PN-EN 16122:2012,
PN-EN 14749:2016

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.

2161

8) Sz 2 - szafa ubraniowa szerokos¢ 60cm



Budowa i konstrukcja szafy analogicznie do szafy S2; przy czym szafa wyposazona w 1
front prawy lub lewy

Wewnatrz szafa wyposazona w 2 pétki, od spodu dolnej pétki zamontowany wysuwny
wieszak na ubrania typu puzon.

9) Sz 3 - szafa aktowa dostawiana do biurka z frontami przesuwnymi;
wymiary 110x43cm H=74cm (+/-2%)

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i
wspolne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafy wykonac¢ z tréjwarstwowej piyty widrowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej w kolorze akacja o grubosci min 18mm. Widoczne waskie
krawedzie nalezy zabezpieczyé obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze piyty. Krawedzie
obrzeza zaokraglic R=2mm. Korpus szafy tgczony za pomocg ztgczy mimosrodowych
umozliwiajgcych wymiane poszczegolnych elementow w przypadku uszkodzenia. Do
tgczenia elementéw korpusu nie dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna petna wykonana
z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18mm.
Kolorystyka Sciany tylnej zgodna z kolorystykg korpusu szafy. Wieniec gérny naktadany
gr. 25mm, wieniec dolny wpuszczany. Fronty przesuwne wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty
widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu.
Prowadnice drzwi wpuszczane w wieniec goérny i dolny szafy. Nie dopuszcza sie
zastosowania prowadnic naktadanych i wystajgcych poza obrys korpusu szafy.

Fronty zamykane zamkiem jednopunktowym 2z zasuwkg oraz wymienng wkiadka
patentowg, wyposazong w dwa klucze. Zamek powinien posiadaé mozliwos¢
zastosowania klucza master, ktory pozwala na otwarcie kilku zamkéw tym samym
kluczem.

Kazdy z frontdw nalezy wyposazy¢ w uchwyt lakierowany proszkowo w strukturze na
kolor ciemny popiel RAL 7037 i rozstawie 96mm.

Szafa wyposazona w potke ptytowg wykonang z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubosci min. 18 mm.
Potka mocowana za pomocg metalowych kotkéw umozliwiajacych regulacje wysokosci
+/- 32mm.

Szafe posadowi¢ na cokole ptytowym stanowigcym integralng cze$¢ korpusu. Cokot
wyposazony w min. 4 stopki poziomujgce w zakresie min 10 mm. Regulacja poziomu
powinna odbywac sie od strony wewnetrznej szafy za pomocg klucza imbusowego.

10) Sz4 regat otwarty wysoki 5 potek; wymiary: 80x40cm H=216cm (+/-2%)
Sz5 regat otwarty wysoki 5 potek; wymiary: 60x40cm H=216cm (+/-2%)
Sz6 regat otwarty wysoki 6 pétek; wymiary: 80x40cm H=216cm (+/-2%)



Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i
wspdlne zestawienie w przysztosci

Regat musi by¢ wykonany z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej korpus w kolorze ciemny popiel RAL 7037 o grubosci min
18mm. Waskie ptaszczyzny frontowe powinny by¢ zabezpieczone obrzezem PCV grubosci
min. 1mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone R=2mm. Wieniec goérny
naktadany. Sciana tylna powinna by¢ wykonana z ptyty melaminowanej grubosci min.
18mm w kolorze korpusu.

taczenia elementdéw korpusu za pomocg zigcz mimosrodowych niewidocznych na
zewnatrz. Zastosowanie zigcz  mimosrodowych powinno umozliwi¢c  wymiane
poszczegdinych elementdw w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza sie korpusu
klejonego.

Potki wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej o grubosci min. 18 mm., mocowane
za pomocg metalowych kotkow typu SECURA, uniemozliwiajgcych wypadanie i wysuw
potek, umozliwiajacych regulacje wysokosci +/- 32mm (nie dotyczy potki konstrukcyjnej).
Bazowy rozstaw potek powinien umozliwi¢ swobodne umieszczenie segregatorow
(przestrzen OH).

Szafa osadowiona na czterech regulatorach o s$rednicy 50mm, wysoko$¢ 27mm,
umozliwiajgcych poziomowanie szafy w zakresie min 10mm. Regulacja poziomu powinna
odbywac sie od strony wewnetrznej szafy przy pomocy klucza imbusowego.

S

11) Sz 7 — regat biblioteczny na kétkach 90x60cm H=192cm (+/-2%)

Regat biblioteczny sktadajacy sie z potek stelaza i kotek oraz elementédw umozliwiajgcych
potaczenie regatéw.

Stelaz wykonany z profili stalowych 25x25x2mm oraz 20x20x2mm proszkowo
lakierowanych, spawanych. Profile od gory zaslepione.

Potki regatu wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr.
min. 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze akacja o strukturze gtadkiej (BS-
standard biurowy). Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze
ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglic R=2mm. Potki skrecone za pomocg zaslepionych
konfirmantdw. Gdrne pdtki zaokraglone. Obcigzenie kazdej potki 60kg.

Kdtka skretne z funkcjg hamulca do twardych powierzchni, dobrane odpowiednio do
ciezaru wypetnionego regatu.

Ponizej pogladowe rysunki regatow z wymiarami
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12) Stot (80x80cm H=74-84cm) +/-2%
Oferowane biurka majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domoéwienia i
wspolne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min.
25mm obustronnie melaminowanej na kolor akacja o strukturze gtadkiej (BS- standard
biurowy). Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze piyty.
Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju
otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie
powinna by¢ mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetnia¢ funkcje
poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za
posrednictwem wpustek tworzywowych oraz Srub imbusowych z gwintem metrycznym
oraz wkretdw. Stelaz umozliwiajgcy montaz ndég kwadratowych (50x50mm) bez
koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.

Nogi majg by¢ mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajgce
szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz nég bez utraty sztywnosci i
stabilnosci konstrukcji. Montaz nogi do ramy powinien odbywac sie za pomocg jednej
Sruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawane;j.

Biurka powinny posiadac zakres ptynnej regulacji wysokosci, ktdéry dla nogi kwadratowej
wynosi 74-84cm.



Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowac proszkowo w strukturze na kolor ciemny popiel
RAL 7037.

sposob montazu ndg ze stelazem

13) S2 — stot 200x100cm H=74cm +/-2%

Blat stotu wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej w kolorze dab jasny . Blat powinien sktadac sie z ptyty
nosnej grubosci min 25 mm oraz pogrubienia do grubosci 43 mm. Krawedz blatu nalezy
zabezpieczy¢ wspolnym obrzezem PCV grubosci 2 mm w kolorze ptyty (nie dopuszcza sie
dzielenia obrzeza na grubosci blatu). Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Pod blatem,
po obwodzie zamontowa¢ listwe z aluminium anodowanego o przekroju 25x3mm.
Konstrukcja nosna blatu wzmocniona wzdtuznie ramg wykonang ze stalowych profili o
przekroju 60x20 mm. Rama lakierowana proszkowo na kolor srebrny w strukturze mat,
montowana w sposdb niewidoczny i maskowana po bokach listwami ptytowymi o
wysokosci ok 80 mm. Od spodu rame zastoni¢ maskownicg z blachy perforowanej o
grubosci min 1mm lakierowang proszkowo pod kolor ramy. Maskownica catkowicie
przykrywajgca rame i petnigca jednoczes$nie funkcje poziomego prowadzenia kabli.

Nogi biurka o grubosci 43 mm i szerokosci zgodnej z gtebokoscig blatu biurka wykonaé z
tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 pokrytej okleing naturalng w
kolorze blatu. Dolng powierzchnie nogi zabezpieczy¢ ptaskownikiem stalowym o
przekroju 40x6 mm, lakierowanym proszkowo na kolor srebrny w strukturze mat.
Dtugosé ptaskownika rowna szerokosci nogi biurka. W ptaskowniku zamontowad stopki
regulacyjne, o srednicy 10 mm, umozliwiajgce poziomowanie w zakresie min 15 mm.




Przestona czotowa o wysokosci 67cm, montowana pod blatem do obu nég. Przestone
wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci 25mm w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej w kolorze biatym lub jasny popiel

Mocowana do blatu i bokdéw za pomoca katownikéw. Petni funkcje usztywniajaca
konstrukcje. Waskie pionowe krawedzie zabezpieczone ptaskownikiem aluminiowym o
przekroju 3x25 mm.

Szerokos$¢ ostony dostosowana do szerokosci biurka.

14) S3 — stot na skosnych nogach 160x60cm H=74cm +/-2%

Blat stolu wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr.
min. 25mm obustronnie melaminowanej na kolor dab jasny o strukturze gtadkiej (BS-
standard biurowy). Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze
ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Krawedzie blatu zaoblone R=2cm

Stelaz stotu to 1 wspornik blatu o profilu metalowym 50x30x1,5mm malowanym
proszkowo, do ktérego sg przymocowane na $ruby 4 nogi skosne o przekroju owalnym
60x30mm, wykonane ze stali malowanej proszkowo. Nogi zakonczone stopka czarng z
regulatorem poziomowania w zakresie 10mm

15) S4 — stolik kawowy okragtly fi 50cm, H=55cm (+/-2%)
S6 - stolik kawowy okragty fi 80cm, H=40cm (+/-2%)

Blat stolika wykonany z ptyty MDF o grubosci 25 mm od spodu frezowanej ze skosem w
zewnetrznej dolnej czesSci na odlegtos¢ 45x15 mm

Ptoza wykonana z preta stalowego o @12 mm ze stali lakierowanej. Ptozy przykrecone sg
do blatu przy pomocy blach przyspawanych do ptozy, $rub z gwintem metrycznym oraz
wpustek zamocowanych w blacie.

Stolik przebadany, przez niezalezng jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajaca
akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego (PCA), pod katem wytrzymatosci i
trwatosci zgodnie z normami PN-EN 1728:2012, PN-EN 16139:2013_07 oraz PN-EN
1022:2007.

Producent posiada aktualne atesty ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

Gwarancja producenta 5 lat.

Rysunek podgladowy stolikdw przestawiony na ponizszych rysunkach



16) S5 — stot na kétkach 140x70cm H=74cm (+/-2%)

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi doméwienia i
wspdlne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka/ stotu wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej grubosci min. 25mm w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej z dekorem akacja . Waskie ptaszczyzny
zabezpieczy¢ obrzezem o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢
R=2mm.

Pod blatem, wzdtuz jego osi montowac belke podblatowg, wykonang z profilowanej blachy
stalowej o gr. min 2mm, o przekroju poprzecznym nie mniejszym niz 150x45h [mm]. Belka
stanowi element tgczacy nogi i usztywniajgcy konstrukcje biurka. Belka musi posiada¢ otwory
umozliwiajgce montaz opcjonalnych kanatéw kablowych. Nogi wyposazy¢ w odpowiednio
wyprofilowany uchwyt umozliwiajgcy potgczenie z belkg podblatowg za pomocg s$rub
imbusowych M6. Konstrukcja ztgcza nogi i belki zaprojektowana tak aby umozliwic¢
wielokrotny montaz oraz demontaz poszczegdlnych elementéw bez utraty stabilnosci. Nogi
wykonaé z profilu stalowego o przekroju 2x6cm. Nogi wyposazy¢ w odpowiednio
wyprofilowany katownik umozliwiajgcy potgczenie z blatem. W katowniku wykonad
podtuine wyciecia pozwalajace na montaz blatu przesuwnego. Sruby mocujace wyposazone
w podktadki dystansowe umozliwiajgce ptynne przesuwanie blatu.

Wszystkie elementy metalowe malowane farbg proszkowa na kolor ciemny szary

Nogi muszg posiadaé¢ 4 kétka z hamulcem wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym.

Blat wyposazony w blokade przesuwu w postaci pokretta (gatki). Przesuw blatu w zakresie
okoto 120 mm umozliwiajgcy swobodny dostep do opcjonalnego kanatu kablowego.

Ksztatt oraz forme przedstawiono na rysunku pogladowym.

17) L1 - Lada recepcyjna modutowa
Wymiar taczny: 370x85x94cm, +/- 2%



Lada sktada sie z 3 modutéw — 2 moduty zewnetrzne z podwyzszonym frontem
(145x85cm H=72/94cm) oraz 1 modut srodkowy z niskim frontem i wysunietym blatem
(80x109cm H=74cm)

Blat roboczy lady wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej o grubos$ci 25mm w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ciemny szary . Widoczne waskie
krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze blatu. Krawedzie obrzeza
zaokragli¢ R=2mm. W blacie roboczym zamontowa¢ 2 przepusty kablowe fi 80 srebrne.
Front oraz boki wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci 50mm w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze akacja .Waskie ptaszczyzny
zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Nie dopuszcza sie
zastosowania dwdch ztozonych ze sobg obrzezy ( nie dopuszcza sie linii podziatu na
gtebokosci frontu). Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Fronty w naroznikach potgczone sg na ucios (45 stopni). Nie dopuszcza sie taczenia frontu

i boku pod katem 90 stopni.

W cokole zamontowa¢ stopki poziomujgce z zakresem regulacji min 15mm. Pod frontem
i bokami nalezy zamontowac pods$wietlenie LED w kolorze zimno-biatym. Diody maja
oswietla¢ krawedz listwy wykonanej z plexi w celu uzyskania efektu $wiecacej linii.

Przewody zasilajgce majg by¢ prowadzone w naroznikach modutéw lad i zabezpieczone
metalowg ostong. Lada ma posiada¢ mozliwo$¢ montazu wtgcznika oswietlenia z prawe;j
lub lewej strony zestawu (do wyboru przez Zamawiajgcego). Lade nalezy wyposazy¢ w
poziomy kanat kablowy umiejscowiony pod blatem w miejscu tgczenia sie z frontem.
Kanat w przekroju o wymiary min 68x70mm powinien by¢ wykonany z profilowanej
blachy stalowej o grubosci min Imm. Funkcje poziomego prowadzenia kabli powinna
spetnia¢ metalowa rynna o gtebokosci min 40mm i wysokosci 45mm, montowana do
kanatu kablowego. Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.
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18) K1 krzesto obrotowe



Baza — podstawa piecioramienna, wykonana ze poliamidu z dodatkiem widkna szklanego,
o prostych ramionach, opadajacych pod katem miejsca osadzenia amortyzatora w strone
kotek, czarna

Mechanizm typu Synchro — mechanizm synchronicznej regulacji kata odchylania
siedziska/oparcia z mozliwoscig dostosowania sprezystosci odchylania oparcia do ciezaru
siedzgcego (dzwignia z regulacjg sprezystosci tatwo dostepna z boku mechanizmu), z
funkcjg regulacji gtebokosci siedziska.

Kdtka miekkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podtogowe).

Podtokietniki regulowane, czarne, zakonczone naktadkg z miekkiego poliuretanu (PU).
Podtokietnik posiada regulacje wysokosci. Zakres regulacji 70 mm. Konstrukcja
podtokietnika z polipropylenu,

Siedzisko - wykonane z sklejki drzewa liSciastego, wyscietane integralng piankg PU
(wykonang w technologii wtryskowej, w formach), gwarantujgcg wysoka odpornos¢ na
zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia. GestoS¢ pianki siedziska: 80 kg/m3.
Siedzisko regulowane na gtebokos$¢ tzw. mechanizm saneczkowy

Oparcie - Sklejka, zalewana w formie w technologii wtryskowej, piankg gestosci
75kg/m3, tapicerowana tkaning, regulowane na wysokosc .

Krzesto tapicerowane tkaning z atestem trudnopalnosci PN EN 1021:1:2, atestem
higienicznym, 100% poliester, o klasie Scieralnosci 150 000 cykli (BS EN 12947-2),
odpornosci na piling 5 (PN EN 12945-2)

wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancji

Producent posiada aktualny certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i FSC w zakresie
projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentéw

wymagany protokdt oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz
rozporzgdzeniem MPIPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

Krzesto posiada certyfikat wytrzymatosci i stabilnosci wg norm EN 1335-1, 1335-2,1335-3
Wymiary:
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19) K2 — krzesto obrotowe z zagtéwkiem
Analogicznie do opisu jak w F1, dodatkowo krzesto wyposazone w zagtowek
tapicerowany w tkaninie jak pozostate krzesto

-

 S—

20) K3 - Krzesto konferencyjne

Klasyczne krzesto konferencyjne na 2 ptozach, wyposazone w stopki zabezpieczajgce
podtoze przed rysowaniem

Stelaz wykonany z rury metalowej o przekroju fi 14, malowanej proszkowo na kolor
metalik.

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyscietane piankg poliuretanowag PU (wykonana
w technologii pianek wylewanych w formach gwarantujgcej wysoka odporno$¢ na
zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, gestos¢ pianki siedziska 60 kg/m?
Oparcie krzesta stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa
sztucznego, obustronnie wyscietany piankg poliuretanowg PU (wykonang w technologii
pianek wylewanych w formach), wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w
czeSci podtrzymujgcej odcinek ledzwiowo — krzyzowy. Tyt oparcia jest rowniez
tapicerowany, gestos¢ pianki oparcia 55 kg/m3

Oparcie z siedziskiem pofgczone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami
stalowymi,

Krzesto tapicerowane tkaning z atestem trudnopalnosci PN EN 1021:1:2, atestem
higienicznym, 100% poliester, o klasie Scieralnosci 150 000 cykli (BS EN 12947-2),
odpornosci na piling 5 (PN EN 12945-2)

Krzesto posiada sprawozdanie z badan badan wytrzymatosciowych wg PN EN 1376:2001
oraz stabilnosci wg PN EN 1022:2007

Producent posiada aktualny certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i FSC w zakresie

projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentéw

Krzesto objete 5 letnig gwarancjg producenta,
Wymiary :

490
(420)




21) K4 — krzesto z tworzywa sztucznego
Krzesto z siedziskiem kubetkowym wykonanym z polipropylenu pochodzacego z
recyklingu z otworem w dolnej czesci oparcia w kolorze turkusowym, mietowym i
czarnym lub grafitowym (ilosci réwne z kazdego koloru). Stelaz wykonany z rury
stalowej o przekroju FI 19 x 1,5 mm, wykonany w technologii giecia bez zmiany przekroju
profilu, nogi biegngce wzdtuz bocznej krawedzi siedziska, potagczone miedzy sobg
wspornikami faczacymi je pod siedziskiem krzesta. Stelaz musi by¢é wykonany w kolorze
zblizonym do koloru kubetka. Mozliwos¢ sztaplowania krzeset do 12 sztuk.
Wymagany certyfikat zgodnosci z normg EN 16139 oraz EN1729
Ksztatt krzesta przestawiajg rysunki
Wymiary: S49/G51/W82cm +/-2%

22) K5 — krzesto drewniane
Wymiary krzesta S48/G54/W85 cm +/-2%); wysokos¢ siedziska ok. 49cm
Szkielet krzesta wykonany z drewna debowego i wyprasek sklejkowych debowych
wykonczone lakierem bezbarwnym z widoczng strukturg drewna.

Wystepujace pofaczenia konstrukcyjne czopowe montowane przy uzyciu kleju
Silekol oraz za pomocg wkretéw do drewna. Dodatkowo na potgczeniu nézek z ramg
siedzeniowg zastosowany specjalny klin wzmacniajacy to potaczenie

Deska oparciowa przymocowana do podzespotu siedziska za pomocg $rub.
Siedzisko - wewnatrz zastosowany moltopren, pokryty tkaning obiciowa.

Oparcie — zewnetrzna czeS¢ oparcia stanowi wypraska sklejkowa pokryta pianka
poliuretanowa oraz tkaning obiciowa.

Tkanina o skfadzie 100% PES, o gramaturze 240g/m2 +/-5%; posiada atest na
Scieralnos¢ 85000-95000 cykli martindale; atest na pilling 4; atest niepalnosci EN
1021-1 (na papieros); paleta koloréw granat, ciemny niebieski.

Pogladowy rysunek krzesta :




23) F1 — fotel tapicerowany
Wymiary: S75/G87/W79 cm; wysokoS¢ siedziska 42cm (+/-2%)

Fotel o charakterystycznym ,wywinietym mankietem” wokot siedziska i oparcia, ktory
jednoczesnie tworzy podtokietniki.

Elementy konstrukcyjne korpusu fotela, wykonane s3 ze sklejki lisciastej o grubosci
12, 18 mm oraz ptyty MDF 3mm. Elementy muszg posiadac certyfikat FSC® w
zakresie magazynowania materiatow, produkcji i magazynowania wyrobéw z drewna
oraz sprzedazy, nadany przez niezalezng jednostke certyfikujgca posiadajgca
akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego.

Siedziska wraz z oparciem oklejane sg cietg piankg poliuretanowg standardowg o
gestosci p = 35 kg/m3 o odbojnosci 4,5 kPa, p = 40 kg/m3 o odbojnosci 9,4 kPa,
ktore sg zamocowana do konstrukcji ptytowe;j.

Do produkcji pouliteranowej pianki elastycznej nie dopuszcza sie uzywania
chlorofluoro-weglowodordw i lotnych rozpuszczalnikédw organicznych. Luzna poduszka
oparciowa z poziomym przeszyciem na $rodku posiada wktad z mieszankg silikonu
(70%) i frytki z pianki poliuretanowej (30%).

Na warstwe wyscietajgcg zastosowac widknine tapicerskg o gramaturze 100g/m?2 i
200g/m2.

Warstwe pokryciowg siedziska, podtokietnikow i oparcia z charakterystycznym
wywinieciem mankietowym stanowi tkanina melanzowa o gestym splocie 3 kolorow
wiokna o sktadzie 100% poliester; gramaturze 364g/m2. Tkanina musi posiadac
atest na odporno$¢ na piling ISO 12945-2 — 4; atest na trudno zapalno$¢ na zapatke
EN 1021-2 i na papieros EN 1021-1; atest na scieranie ENISO 12947-2 — 75000 cykli
Martindale; paleta minimum 25 koloréw do wyboru

Korpus osadzony jest na metalowej podstawie sktadajgcy sie z 4 ndg oraz tacznika,
ktory jest przymocowany od spodu siedziska.

mebel zostat przebadany, przez niezalezng jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego (PCA), pod katem
wytrzymatosci i trwatosci zgodnie z normami PN-EN 1728:2012, PN-EN
16139:2013_07 oraz PN-EN 1022:2007.

Producent musi stosowac standardy produkcji okreslone w normie ISO

9001:2015 oraz ISO 14001:2015 potwierdzone certyfikatami, wystawionymi przez
niezalezng, akredytowang jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen.

Gwarancja na produkty udzielana jest na 5 lat od daty wydania wyrobu kupujgcemu
zgodnie z warunkami gwarancyjnymi

Rysunek pogladowy fotela przedstawia rysunek:



24) F2 - Sofa tapicerowana
Opis analogiczny do fotela tapicerowanego; z uwzglednieniem: w meblu wystepujg 2
luzne poduszki oparciowe zgodne z opisem przy fotelu
Wymiary: S152/G87/W79 cm; wysoko$¢ siedziska 42cm (+/-2%)

25) F3 — fotel tapicerowany
Wymiary: S55/G90/W70 cm; wysokos¢ siedziska 40cm (+/-2%)

Fotel o charakterystycznych obtych ksztattach siedziska i oparcia potgczonych ze sobg na
state. Konstrukcja siedziska drewniano-ptytowa ze sprezynami bonelowymi; konstrukcja
oparcia drewniano-ptytowa pasami tapicerskimi; obie konstrukcje pokryte piankg
poliuretanowg oraz tkaning obiciowg przypominajgcg w dotyku plusz o wtasciwosciach:

Skfad 100% poliester, waga min 360g/m2; odpornos¢ na Scieranie test EN ISO 12974-2
90.000 cykli martndale; tkanina pokryta apreturg ochronng przed woda, miekka tkanina z
efektem soft touch

Paleta minimum 80 koloréw do wyboru. Pogladowy rysunek fotela ponizej:

26) F4 — sofa tapicerowana

Wymiary: S180/G90/W70 cm; wysokos$¢ siedziska 40cm (+/-2%)



Opis techniczny jak przy fotelu F4. Pogladowy rysunek sofy ponizej:




